
Půdorys

Podélný řez

UPRAVENÝ TERÉN: 355,00

DNO RETENCE: 352,42

PŘÍTOK PVC DN 300: 353,31

ODTOK PVC DN 200: 352,47

ODTOK PVC DN 200: 352,21

název projektu

stupeň místo
stavby

stavebník generální architekt

projektant částiautorizace

-

SO/IO

část

výkres

-

měřítko paré

datum revize číslo revize

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
Jeníkovice 111

503 46 Jeníkovice

projektant částiautorizace

datum zhotovení

KD.PROJEKT
Ing Karel Dovrtěl
Brněnská 700/25
500 06 Hradec Králové

. PROJEKT
projekty TZB
Ing. Karel Dovrtěl

T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245/2

500 03 Hradec Králové

číslo výkresu

Výstavba DOZP v Novém
Městě nad Metují

Výškový systém: BpVSouř.systém: JTSK±0,000 = 355,000
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Nové Město nad Metují 549 01
kat. území: [706442]

RETENČNÍ NÁDRŽ S REGULOVANÝM ODTOKEM

1:50

IO.01 Vodovodní přípojka
IO.02 Domovní vedení vodovodu
IO.03 Splašková kanalizace přípojka
IO.04 Splašková kanalizace domovní vedení
IO.05 Dešťová kanalizace domovní vedení

IO.01,02,03,04,05

IO.01,02,03,04,05.05

02/2023

DPS
Dokumentace pro provedení stavby

AutoCAD SHX Text
RETENČNÍ NÁDRŽ  

AutoCAD SHX Text
4,8m x 15,0m x 1,22m 

AutoCAD SHX Text
CELKOVÝ OBJEM - 87,84m3

AutoCAD SHX Text
UŽITEČNÝ OBJEM - 83,45m3

AutoCAD SHX Text
Boční stěna

AutoCAD SHX Text
Vyrovnávací pláň tl min. 50mm (max. 4/8)

AutoCAD SHX Text
Hutněný materiál, bez kamenů

AutoCAD SHX Text
Hutnitelný materiál, bez kamenů, tl. 100mm

AutoCAD SHX Text
Nosná vrstva překrytí, cca 350mm (např. štěrk)

AutoCAD SHX Text
Konstrukce vozovky, parkoviště...

AutoCAD SHX Text
Vzorová skladba uložení retence:

AutoCAD SHX Text
Stavební podklad je nutné urovnat vhodným zařízením. Podloží sestává z odolného stavebního základu 

AutoCAD SHX Text
a případně vyměněné- ho dna s minimální nosností EV 2>45 MN/ m², a minimální vyrovnávací vrstvy silné cca 5cm 

AutoCAD SHX Text
(drť/štěrk) frakce 4/8.

AutoCAD SHX Text
Vsakovací bloky se zcela obalí do filtrační netkané textilie, aby se zamezilo pronikání jemných půdních částic.

AutoCAD SHX Text
Položení filtrační textilie napříč k podélné ose stavebního výkopu. Pro výměru textilie

AutoCAD SHX Text
platí následující: Délka textilních pásů = velikost objektu + minimálně 50 cm přesah. Přesah na čelních stranách

AutoCAD SHX Text
by měl rovněž činit minimálně 50 cm. Oba konce geotextilie se provizorně dostatečně připevní k náspům/okrajům výkopu.

AutoCAD SHX Text
Je nutno dbát na to, aby tkanina těsně přilehla ke stěnám vsakovacího systému.

AutoCAD SHX Text
Boční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách násypu ne vyš- ších než   30 cm každé vrstvy, 

AutoCAD SHX Text
až po horní hranu výkopu. Výplňový materiál se zhutní pomocí lehké- ho zhutňovacího zařízení až na hustotu 

AutoCAD SHX Text
dle Proctorovy metody cca. 97 %%%. Je nutné zamezit přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s umělohmotnými díly.

AutoCAD SHX Text
Při montáži je nutné postupovat dle montážní příručky výrobce.

AutoCAD SHX Text
do těla šachty

AutoCAD SHX Text
Vtok DN 300 KG

AutoCAD SHX Text
do čela 

AutoCAD SHX Text
Odtok DN 200 KG

AutoCAD SHX Text
Horní hrana poklopu (ÚT)

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
Litinový poklop třídy D

AutoCAD SHX Text
s větracími otvory

AutoCAD SHX Text
Podbetonávka C16/20

AutoCAD SHX Text
Nástavné dílce DN400

AutoCAD SHX Text
Vstupní šachtový portál

AutoCAD SHX Text
.

AutoCAD SHX Text
Geotextílie 300mg/m2

AutoCAD SHX Text
Geotextílie 300mg/m2

AutoCAD SHX Text
Vyrovnávací pláň tl.50 mm (štěrkopísek max 4/8 mm)

AutoCAD SHX Text
Hydroizolace tl. 1,5mm

AutoCAD SHX Text
Geotextílie 300mg/m2

AutoCAD SHX Text
Hydroizolace tl. 1,5mm

AutoCAD SHX Text
Geotextílie 300mg/m2

AutoCAD SHX Text
nebo bet. deska

AutoCAD SHX Text
Bezpečnostní přepad DN 150

AutoCAD SHX Text
Odtok DN 200

AutoCAD SHX Text
Šachta s regulovaným odtokem

AutoCAD SHX Text
Flow-limit, 2,51 l/s

AutoCAD SHX Text
Litinový poklop třídy D

AutoCAD SHX Text
s větracími otvory

AutoCAD SHX Text
Horní hrana poklopu
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