AKTIVIZACE

Obrdzek (schema) je pouze orientacni. Veskery ndbytek by mél byt (pokud Ize) z jedné ndbytkové

OBECNE fady, mé&l by byt vzhledové a materidlové siednoceny, se stejnymi Gchytkami, pfipadné na miru
POZNAMKY upraveny. Barevnost bude vybrdna po predlozeni vzokd. Findini vybér ndbytku musi byt pred
vyrobou a objedndnim schvdlen architektem a objednavatelem.
OZINACEN] K SCHEMA POPIS
CELKEM
JIDELNI STOL CTVERCOVY
rozmér 100 x 100 x 78cm
zvysend konstrukce s podjezdnou vyskou min. 735mm, Kvalitni
AO]T 9 svarovand kovova konstrukce z jeklu o prifezu 25x25mm, stolova
deska dyhovand Buk + bezbarvy tvrdovoskovy olej do zdtézovych
provozU.
ZIDLE
Kvalitni lehk& Zidle ur¢end do pecovatelstvi.
Kostra z bukovych lepenych tvarovanych lamel.
AO2 36 Snimatelny a pratelny potah na seddku - latka bude vybréna z
predlozenych vzork® - idediné 7lutd
Kovové madlo nad opérkou pro snadnéjsi manipulaci.
KUCHYNKA
viz vykres interieru INT.2.4
AO03 2
ZACLONOVA KOLEJNICE DO SDK
ﬁ«\@ . i Bila hlinikovd jednodrazkovd kolejnice do SDK, v&etné Zabek, na miru
9540 mm; "N do oblouku- doddvd stavba
AO4 N
7480 mm N
.\
ZAVES
il zatemniovaci nehorlavy zaveés, bézovd, celkem 114,8m2
AO5 114,8 "
il
NIZKE SKRINKY
viz vykres interieru INT.2.4
AQ6 1




AO7

SESTAVA SKRINI

viz vykres interieru INT.2.4

AO8

ODPADKOVY KOS
Odkovy ko na tfidény odpad

AQ9

SATNI SKRINKY

Vyska1800 mm

Hloubka500 mm

Sitka400 mm

ZpUsob uzamykdnibezpednostni cylindricky zdmek, rdzné klice
Pocet oddili2 ks

Sitka oddilu200/400 mm

Materidlocel svafovand

A10

SATNI LAVICE

hloubka 360 mm, délka 800 mm, ndbytkovd laminovand drevotfiska,
horni (sedaci) deska materidl o sile 25 mm,

ostatni €dsti jsou z laminované drevotfisky o standardni sile 18 mm,
hrany dil0 jsou olepeny plastovou ABS hranou v dezénu desky, spodni
hrany nohou jsou opatfeny plastovymi nozickami o vysce 5 mm

All

~ 7~

VESTAVNA SKRIN

VIZ VYKRES INTERIERU INT.2.5, dfevodekor, tiché dovirdni, nastaviteliné
police, hloubka 60 cm

MOTODLAHA




Al12

pfistroj pro komplexni rehabilitaci celého téla s vykonnym
elektromotorem, barevny dotykovy displej, Tichy a vykonny
elektromotor s femenovym prevodem.

Cviceni ve zkfizeném vzoru.

Pasivni, asistované i aktivni cviceni dolnich a hornich kon&etin
zdroven.

Transportni kolecka pro snadné pfemisténi po mistnosti.

Rychlost otdceni pii pasivnim a asistovaném cviceni od 1 do 90 ot./
min.

Synchronni cvi¢eni s indik&torem aktivity a pasivity levé a pravé
koncetiny.

Anftispasticky rezim s automatickou detekci a uvolnénim kiedi.
Ndstupni program pro snadné vlozeni koncetiny do n&slapu.
Elektromagnetickd brzda pro plynulé nastaveni brzdného odporu.
MoZné cvi¢eni na volnobéh bez pomoci motoru - SERVO rezim.




Al13

ROTOPED

Stabilni konstrukce s nosnosti az 110 kg, polohovatelny seddk,
prodysnd opérka zad, postranni madla, sedadlo nastavitelné
horizontdiné i vertikdlng, transportni kolec¢ka, magneticky brzdny
systém, protisklzné peddly

Al4

TERAPEUTICKE LEHATKO

Terapeutické lendtko s elektromotorem nastavitelnou vyskou a
kole&ky v zakladni vybavé. Site 80 cm. Vyika se nastavuje pomoci
elektromotoru v rozmezi 46 - 88 cm. centrdiné ovliddand transportni
kolecka, Hlavovy dil m& nastavitelny sklon pomoci hydraulického
pistu (+45 az -75°) a trojuhelnikovy obli¢ejovy otvor. Diky vyssi
hmotnosti je toto lehdtko velice stabilni. Nosnost:200 kg




