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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a pi‘edbéZné polozky
Rozpocet: SO 001 Vseobecné a piredbéZné polozky
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 2
3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbéZné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 VSeobecné konstrukce a prace
1 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU SOUBOR 1,000 0,00 0,00
PEVNA CENA
Provedeni zkousek nad ramec smluvnich KZP (zajisténi viech potiebnych pro zjisténi kvality zemin naspu, vykopu, tak i pro piipadné uréeni mnozstvi pojiva pro jejich Gpravu)
v&. daldi zkousek pozadovanych investorem. Nezahrnuje néklady na povinné provozni zkousky. Ugast geotechnika. 1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
202730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavki spravet. Nutné vyty¢eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem ptislusnych spravci. Presnou polohu
podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni véetné vrchniho vedeni, vodovod, v trase pfi¢né prechody.
Piechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na okolnich pozemcich a objektech.
Budou dolozeny, potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
302911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméteni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
3x tisténé paré + 1x CD
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
4 029112 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN] - PLOSNE SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Zaméfeni vrstev pro urceni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
502920 OSTATNI{ POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTN{HO PROSTRED] KPL 1,000 0,00 0,00
Piedpoklad zachranného odlovu pii vystavbé gabionové zdi SO 251. Toto bude fakturovano na zakladé skutecnosti a po odsouhlaseni TDS.
Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS SOUBOR 1,000 0,00 0,00




9 02946

'L
N Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbéZné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Realizaéni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle sm&rnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpe&né
zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a vyskového pokryti komunikace, zahusténi pti¢nych fezti pro plynulé feseni, detaily oprav poruch dle TP
82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho znac¢eni. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. 2x ti§téné paré).
SO 102, 103, 251
Zadavatel poskytne otevieny format *.dwg.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
7 02944 a OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V SOUBOR 1,000 0,00 0,00
DIGIT FORME
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby
oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a spravee stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.dwg.
4x tisténé paré + 1x CD
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Geometricky plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht, potvrzeny katastralnim Gfadem.
12x tiskem
PEVNA CENA
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- ptipravu podkladi, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni tfad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Gfadem
OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE SOUBOR 1,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbéZné polozky

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

1x mési¢né sada barevnych fotografii v ti§téné i elektronické formé
3x zaveérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé

PEVNA CENA
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukei v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

10 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY SOUBOR 1,000 0,00

Pasportizace nemovitosti v zajmovém uzemi pted zahajenim a po dokonceni praci, dopravniho znaceni , vybaveni komunikace - odvodnéni pfikopu, vodni tok, pfilehlé
pozemky a objekty inzenyrskych siti (v zajmovém prostoru). Projednani pasportizace provedené pied zahdjenim praci. Nasledné pasportizace po dokonéeni akce s projednanim

a prokazanim stavt konstrukei, objekti a pozemk pied a po akci.
Celkem pasportizace v¢etné kompletni dokumentace v tisténé podobé a piedani na CD, ptipadné pocet a rozsah dle smlouvy o dilo mezi objednatelem a dodavatelem. 1=1,000

[A]

PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré nédklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

11 02950a OSTATNI POZADAVKY SOUBOR 1,000 0,00

Geotechnicky priizkum na stavbé pii zakladani objektu dle TKP, CSN a PD - kompletni prace dodavatele vEetné vyhodnoceni, zapisti, zprav atp. - pievzeti zikladové spary,

odsouhlaseni zalozeni s pfipadnou upravou, projednanim, odsouhlasenim pro objekt SO 251 Gabionova zed'.

PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0,00

1202990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KS 2,000 0,00

Celkem po dobu realizace stavby
Vyznaceni staveni§té informa¢nimi tabulemi + komplet pronajem (po dobu realizace vystavby), montaz a demontaz.
2ks informacni tabule pro oznadeni stavby. 2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem piedepsanym zadavatelem
- veskeré nosné a upeviiovaci konstrukce
- zékladové konstrukce v¢etné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- ptipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné a piredbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné a piedbéZné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1302992 ZARIZEN{ STAVENISTE - PAMETNI DESKA KS 1,000 0,00 0,00
PEVNA CENA
Naklady na ztizeni pamétni desky s udaji o stavbé s textem a rozméry dle vzoru objednatele na kamenném postavci. Pfipadné podet a rozsah dle smlouvy o dilo mezi
objednatelem a dodavatelem. 1=1,000 [A]
1403720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZR{Z REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00 0,00
DOPRAVY
Uhrnna ¢astka musi obsahovat veskeré naklady na docasné upravy a regulaci dopravy (i p&si) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatieni vyplyvajici z pozadavkt BOZP na
staveniSti v¢. provizornich lavek, najezdu,...
Trasy pro pé&si v souladu s vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpe€ujicich bezbariérové uzivani staveb.
Po dobu realizace stavby zajistén piistup k objektim pro pozarni techniku, policii, zachranné sluzby.
PEVNA CENA
Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené néklady na pozadovana zafizeni zhotovitele
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 2368,888 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI

poplatky za uloZeni zemin a prebytkd vykopku - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.

celkem polozka 122738 - 265,60+821,10+51,00=1 137,700 [A]
celkem polozka 131738 - 101,983=101,983 [B]
celkem polozky 129945,129946, 129958 - (8,5+16,5+10,5)%0,2 m3/m=7,100 [C]
Celkem: A+B+C=1 246,783 [D] m3
D*1,9=2 368,888 [E] t
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2 015111 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 40,320 0,00 0,00

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L. TRIDA TEZITELNOSTI

poplatky za ulozeni podklanich vrstev - evidovana skladka s poplatkem dle

zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
celkem polozka 113328 - 20,160%2,0=40,320 [A]

Technicka specifikace: 1, Polozka ()bsahuje;

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 17,280 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU
poplatky za ulozZeni suti s asfaltovym pojivem - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.

celkem polozka 113138 - 7,2*2,4=17,280 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 2,847 0,00 0,00
01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV
poplatky za ulozeni suti z betonu, malty a Zelezobetonu - evidovana skladka s

poplatkem dle zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude feSena v rezii
dodavatele.

celkem polozka 966346 - 9,49*0,3 t/m =2,847 [C]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 29,520 0,00 0,00
04 KAMENNA SUT
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

poplatky za ulozeni suti z kamene - evidovana skladka s poplatkem dle zadavacich

podminek zadavatele. Skladka bude feSena v rezii dodavatele.
celkem polozka 967138 - 14,76*2,0=29,520 [B]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00

- 1 Zemni prace

6 11120 a ODSTRANEN{ KROVIN M2 224,000 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

na vtoku a vytoku propustki 6,0*2*2=24,000 [A]

Ptedpoklad v ptipadé nutnosti vzniklych pfi priibéhu stavby z hlediska akualniho stavu kiovin.
200=200,000 [B]

Celkem: A+B=224,000 [C]

Technicka specifikace:  odstranéni kfovin a stromd do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

7 112014 a KACEN{ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 7,000 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana:

5

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas:

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

9:34:09

Celkem

strom v km 1,776: 1=1,000 [A] ks

Piedpoklad v ptipadé nutnosti vzniklych pti pribéhu stavby z hlediska akualniho stavu stromt
6=6,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]
Technicka specifikace: Kdceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (primér stromd se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

8 112024 a KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 6,000
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

strom v km 1,469: 1=1,000 [A]

Piedpoklad v ptipadé nutnosti vzniklych pfi pribéhu stavby z hlediska akualniho stavu stromi
5=5,000 [B]

Celkem: A+B=6,000 [C]
Technickd specifikace: Kéceni stromt se méti v [ks] porazenych stromil (primér stromt se méfi v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezil
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadn¢ dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 113138 a ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 7,200 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

pramérna tloustka 0,10m * plocha (méfeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)
propustek v km 0,95816: 0,10%28,0=2,800 [A]
propustek v km 1,861140: 0,10*31,0=3,100 [B]
roz§ifeni v km 1,400: 0,10%13,0%0,5=0,650 [C]
roz8ifeni v km 1,480: 0,10%13,0%0,5=0,650 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,200 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

10 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 20,160 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

prumérna tloustka 0,28m * plocha (méfeno softwarem, plocha 6 viz C.2.2. SITUACE)
propustek v km 0,95816, 0,28%28,0=7,840 [A]
propustek v km 1,861140, 0,28*31,0=8,680 [B]
roz8ifeni v km 1,400, 0,28*13,0*0,5=1,820 [C]
rozsifeni v km 1,480, 0,28*13,0*0,5=1,820 [D]
Celkem: A+B+C+D=20,160 [E]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

11 113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 36,464 0,00 0,00

VOZOVCE

profiznuti pracovni spary, délky dle C.2.2.-SITUACE
spara na konci a v propuscich 4,46+5,052%2+5,40+5,50%2+5,50=36,464 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

12 122738 a ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 265,600 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 29.11.2023 Cas:
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:34:09

Celkem

odkopavky nezpevnénych krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.2.2. SITUACE * primérna Sitka 0,8 m (Siroka krajnice kviili vyskytu stromt)
km 0,540 - 2,200, (2200,0-540,0)*0,80*0,1%2=265,600 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13

122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 821,100 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
odkopévky prikopu, délky dle C.2.2. SITUACE
(310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*0,30 m3/m =821,100 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

14

122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 51,000 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

odkopavky pro vyménu podlozi tl. 0,5 m, plocha métena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE
0,5%(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0)=51,000 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas:

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:34:09

Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

15 12911 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M2 17 702,000 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

¢isténi vozovky pied kazdym spojovacim postiikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace:
tiseky nadvyseni (skladba 5) 2*%(2190,0+4630,0+1870,0)=17 380,000 [A]
useky nového krytu (skladba 6) 2*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0)=322,000 [B]
Celkem: A+B=17 702,000 [C]
Cisténi prilehlych vozovek zne¢isténych stavbou budou &istény prib&zné na naklad stavby.
Technicka specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00

16 129945 CISTENI POTRUBI DN DO 300MM M 8,500 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Cisténi sjezda viz C.2.2. situace: 5,5+3,0=8,500 [A]

Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 129946 CISTEN{ POTRUBI DN DO 400MM M 16,500 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
¢isténi sjezda viz C.2.2. situace: 12,0+4,5=16,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
18 129958 CISTEN{ POTRUBI DN DO 600MM M 10,500 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
Cisténi sjezda viz C.2.2. situace: 10,5=10,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
19 131738 a HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 101,983 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

jamy pro propustky viz vykresy propustkil

propustek v km 0,95816, 3,1%(2,197-0,38)*11,242=63,323 [A]

propustek v km 1,86140, 2,6*(1,947-0,38)*9,489=38,660 [B]

Celkem: A+B=101,983 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

20 17581 b OBSYP POTRUB{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 52,082 0,00 0,00
zasyp propustkll viz vykresy propustki
propustek v km 0,95816 (3,4*(2,197-0,38-0,35)-1,505%1,403)*11,242=32,335 [A]
propustek v km 1,86140 (3,0%(1,947-0,38-0,35)-1,305*1,203)*9,489=19,747 [B]
Celkem: A+B=52,082 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€iSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita




[
"A‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 12

3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice I11/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
21 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 183,979 0,00 0,00

plan komunikace plocha vozovky viz C.2.2. situace skladba 6
plocha komunikace méfena softwarem
10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [A]
plan pod propustkami viz vykresy propustki
propustek v km 0,95816, 1,2%11,242=13,490 [B]
propustek v km 1,86140 ,1,00%9,489=9,489 [C]
Celkem: A+B+C=183,979 [D]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.

22 18223 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 12,000 0,00 0,00
rozprostfeni ornice v mistech zakreslenych v situaci véetné nakoupeni a dovezeni na misto
uprava ploch na vtoku a vytoku propustki 3,0%¥2*2=12,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5

23 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 4117,500 0,00 0,00

viz C.2.2 SITUACE
po &isténi piikopti, primémé 1,5m2/m piikopu (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*1,50=4 105,500 [A]
uprava ploch na vtoku a vytoku propustkl 3,0%2%2=12,000 [B]
Celkem: A+B=4 117,500 [C]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to ve bez ohledu na sklon terénu

24 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 4117,500 0,00 0,00

viz C.2.2 SITUACE
po ¢isténi ptikopil, primérné 1,5m2/m ptikopu (310,0+403,0+90,0+356,0+682,0+190,5+113,5+79,0+278,0+37,0+198,0)*1,50=4 105,500 [A]
uprava ploch na vtoku a vytoku propustki 3,0*¥2*2=12,000 [B]
Celkem: A+B=4 117,500 [C]
Technickd specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostiedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
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"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
25 184Bl14 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 7,000 0,00 0,00

14CM, PODCHOZI VYS MIN 2,2M

doplnéni stromti do stromofadi (ndhradni vysadba) bude provedeno ve spolupraci s CHKO

viz C.2.2 SITUACE, celkem 7 ks =7,000 [A]
Polozka vysazovani stromti zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 ndsobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim

anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.
polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

Technicka specifikace:

ptipadné s uloZzenim

1 Zemni prace 0,00

-2 Zaklady

26 22594 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU TRVALE T 1,618 0,00 0,00
celkem dle navrhu v RDS dokumentaci z HEB 140
celkem svislé zapory propustek v km 0,95816: 4*0,0337%6,0=0,809 [A]
celkem svislé zapory propustek v km 1,86140: 4*0,0337%6,0=0,809 [B]
Celkem: A+B=1,618 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zapor, jejich osazeni do pripravenych vrti véetné zabetonovani konci a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni. Ocelova

prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

27 22695 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3 0,970 0,00 0,00
propustek v km 0,95816 celkem predpoklad 0,1*3,1%(2,197-0,38)=0,563 [A]
propustek v km 1,86140 celkem ptedpoklad 0,1*2,6%(1,947-0,38)=0,407 [B]
Celkem: A+B=0,970 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

28 26184 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR IIT A IV D DO 200MM M 44,000 0,00 0,00

vrty pro zapory propustek v km 0,95816: 5,5%4=22,000 [A]
vrty pro zapory propustek v km 1,86140: 5,5%4=22,000 [B]
Celkem: A+B=44,000 [C]

Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
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3.6.1.10

Por.¢c. Polozka

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etné€ odpazeni) i trvalé

29 28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN

separa¢ni geotextilie na vyménéném podlozi
plocha méfena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE
10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0=102,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie nebo geomiizoviny
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

M2

102,000

0,00

0,00

Zaklady

0,00

30 451312

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

podkladni beton propustkii viz vykresy propustki
propustek v km 0,95816: 1,90%0,15%11,242=3,204 [A]
propustek v km 1,86140: 1,70*0,15%9,49=2,420 [B]
Celkem: A+B=5,624 [C]

M3

5,624

0,00

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

0,00



' [y
s Aspe

Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 15

3.6.1.10

Por-.¢.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

31

45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 6,254

podsyp propustkil viz vykresy propustki
propustek v km 0,95816: 1,60%0,20*%11,242=3,597 [A]
propustek v km 1,86140: 1,40%0,20%9,49=2,657 [B]
Celkem: A+B=6,254 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku pedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenis$tni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

32

46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 0,480
vyvaiisté u propustku v km. 1,86140 viz C.2.8.
1,20%0,80*0,50=0,480 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

0,00

0,00

33

465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 13,020

Sikmé svahova Gela propustki viz vykresy propustkil
propustek v km 0,95816: (2,8*3,00+3,2*3,00)*0,35=6,300 [A]
propustek v km 1,86140: (1,8%6,00+2,1*%4,00)*0,35=6,720 [B]
Celkem: A+B=13,020 [C]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty pifedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, t€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC ptipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

34 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,344 0,00 0,00
Prahy ve dn¢ u propustkt viz vykresy propustkl
propustek v km 0,95816: 0,40%0,60%(3,00+3,00%1,3)=1,656 [A]
propustek v km 1,86140: 0,40%0,60%(6,00+4,00%1,3)=2,688 [B]
Celkem: A+B=4,344 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

4 Vodorovné konstrukce 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5

35 56140

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3

19,320

0,00

SC C8/10 tl. 120 mm, plocha nové vozovky, tloustka dle C.2.4 -VZOROVE REZY, tl. * (plocha komunikace méfena softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE)

0,12*(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0)=19,320 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni

- upravu dilatacnich spar v¢etné€ pedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

0,00

37 56330

b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
vrstva SDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladni vrstva nové vozovky
tl. * (plocha komunikace méfend softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE):
0,15%(10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0424,0+31,0)=24,150 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

24,150

0,00

0,00

36 56330

a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
vyména podlozi tl. 0,5 m, plocha méfena softwarem (skladba 6 mimo propustky) viz C.2.2. SITUACE
0,5%(10,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0)=51,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

51,000

0,00

0,00

38 56933

ZPEVNEN{ KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2

1 660,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

"doplnéni nezpevnénych krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.2.2. SITUACE * sitka 0,5 m
km 0,540 - 2,200, (2200,0-540,0)*0,50*2=1 660,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce

7oy

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

39 572113

INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

infiltraéni postiik emulzi 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10:
plocha komunikace méfena softwarem skladba 6 viz C.2.2. SITUACE
10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

161,000

0,00

0,00

40 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

spodni spojovaci postiik emulzi 0,5kg/m2
skladba 5 viz C.2.2. SITUACE 2190,0+4630,0+1870,0=8 690,000 [A]
skladba 6 viz C.2.2. SITUACE 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [B]
vrchni spojovaci postiik emulzi 0,3kg/m2, pod obrusnou vrstvu:
skladba 5 viz C.2.2. SITUACE 2190,0+4630,0+1870,0=8 690,000 [C]
skladba 6 viz C.2.2. SITUACE 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=17 702,000 [E]
Technickd specifikace: - dodani v§ech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

17 702,000

0,00

0,00

41

574A43

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.2.2.-SITUACE, tlouitka dle C.2.4 -VZOROVE REZY:
skladba 5: 2190,0+4630,0+1870,0=8 690,000 [A]
skladba 6: 10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [B]
Celkem: A+B=8 851,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

M2

8 851,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

42 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 608,300 0,00 0,00
vyrovnavka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 5 dle C.2.2.-SITUACE, tloustka dle C.2.4 -VZOROVE REZY:
0,07%(2190,0+4630,0+1870,0)=608,300 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
43 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 161,000 0,00 0,00
ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 6 dle C.2.2.-SITUACE, tloustka dle C.2.4 -VZOROVE REZY:
10,0+28,0+21,0+13,0+13,0+21,0+24,0+31,0=161,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 8 Potrubi
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

44 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 30,307 0,00
obetonovani propustkil viz vykresy propustkl
propustek v km 0,95816: (1,505%1,403-3,14*0,4%0,4)*11,242=18,090 [A]
propustek v km 1,86140: (1,305%1,203-3,14*0,3%0,3)*9,49=12,217 [B]
Celkem: A+B=30,307 [C]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbedniovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

0,00

Potrubi

0,00

Ostatni konstrukce a prace

45 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 66,000 0,00

bilé sloupky dle pozadavku policie km 0,540 - 2,200, po 50ti m, obousmérné, celkem 66 ks
cervené sloupky na ucelové komunikace, v tomto useku nejsou tcelové komunikace celkem 0 ks
66+0=66,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

46 91267 a ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 224,000 0,00 0,00

Nahrazeni stavajicich odraznych skli¢ek osazenych na stromy nebo doplnéni novych na stromy stojici v krajnici silnice.
polozka obsahuje odstranéni stavajicich a pfichyceni novych jednim vrutem
kazdy strom bude opatien oranzovou odrazkou ve sméru jizdy a bilou proti sméru jizdy. Pfed osazenim je nutné konzultovat s CHKO Broumovsko.
celkem 112 stromi, celkem odrazek 112*2=224,000 [A]
Technicka specifikace: - kompletni dodavka se vS§emi pomocnymi a dopliiujicimi pracemi a souc¢astmi

47 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 2,000 0,00 0,00

IS12a 1=1,000 [C]
1S12b 1=1,000 [D]

Celkem: C+D=2,000 [E]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

48 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 2,000 0,00 0,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ
Sloupky a patky pro oznaceni zastavek. 2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

49 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 415,000 0,00 0,00
POKLADKA
V4
(1660*0,125)*2=415,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- ptedznaceni a reflexni Gpravu
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

50 915211

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2
A POKLADKA

\Z
(1660%0,125)*2=415,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

xvr

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

415,000 0,00

0,00

51 918358

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M
propustek v km 1,86140 dl. 9,49=9,490 [A]

Technicka specifikace: Polozka Zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné upravy trub (zkraceni, §ikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

9,490 0,00

0,00

52 91836

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M
propustek v km 0,95816 dl. 11,242=11,242 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

11,242 0,00

0,00

53 919155

REZAN{ OCELOVYCH PROFILU PRUREZU PRES 700MM2 KUS

fezani zapor vystupujicich nad povrch
propustek v km 0,95816 celkem 4=4,000 [A]
propustek v km 1,86140 celkem 4=4,000 [B]
Celkem: A+B=8,000 [C]

8,000 0,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani ocelovych profild bez ohledu na tvar a zptisob provedeni. Nezahrnuje fezani kolejnic, to se vykaze v SD 54.

0,00

54 931317

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 1000MM2 M

zaliti profiznuté pracovni spary, délky dle C.2.2.-SITUACE
spara na konci a v propuscich 4,46+5,052%2+5,40+5,50%2+5,50=36,464 [A]

36,464 0,00

0,00
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3.6.1.10

Datum: 29.11.2023 Cas:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
102.1 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

9:34:09

Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o¢isténi ploch spary pted Gpravou, o¢isténi okoli spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil

55 966346

BOURANI{ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 9,490 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

propust v km 1,86140 dl. 9,49 m =9,490 [A]

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné ptipadného obetonovani a loze

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisit

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

0,00

56 967138

a VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S M3 14,760 0,00
ODVOZEM
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

bourani kamenného ramového propustku v km 0,95816: 1,00%¥9,00%0,40%2+1,50*9,00%0,40=12,600 [A]

bourani ¢el propustku v km 1,86140: 1,80*%1,20%0,50%2=2,160 [B]

Celkem: A+B=14,760 [C]

- polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 1238,325 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L TRIDA TEZITELNOSTI
poplatky za uloZeni zemin a prebytkd vykopku - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
celkem polozka 122738 - 651,750%1,9 =1 238,325 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
2 015111 b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 729,960 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
poplatky za ulozeni podklanich vrstev - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude feSena v rezii dodavatele.
celkem polozka 113328 - 364,980%2,0=729,960 [A] t
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
3015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 312,840 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

poplatky za ulozeni suti s asfaltovym pojivem - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.

celkem polozka 113138 - 130,350%2,4 =312,840 [A] t

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,

zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
4 113138 a ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 130,350 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU URCENOU DODAVATELEM
prameérna tloustka 0,10m * ptedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,10%0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=130,350 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
M3 364,980 0,00 0,00

5 113328 a

Technicka specifikace:

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL
ODVOZ NA SKLADKU URCENOU DODAVATELEM

primérna tloustka 0,28m * pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)

0,28*0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=364,980 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliiujicim textu k poloZce).
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 122738 b ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 651,750
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

odkopavky pro vyménu podlozi tl. 0,5 m, pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,5%0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=651,750 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi v¢. svahovani

- zfizeni stupiill v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1.303,500

plan komunikace
piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,15*(2190,0+4630,0+1870,0)=1 303,500 [A]

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urCuje projekt.
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
8 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMR{ZOVIN M2 1 303,500 0,00 0,00
separacni geotextilie na vyménéném podlozi
predpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=1 303,500 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie nebo geomfiizoviny
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady 0,00
-5 Komunikace
9 56140 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3 156,420 0,00 0,00
SC C8/10 tl. 120 mm
predpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,12*0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=156,420 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar v¢etné predepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry




Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 102 Silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Rozpocet: 102.2 Sanace silnice 111/30324 od km 0,540 do 2,200
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu
10 56330 a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 651,750 0,00 0,00
vyména podlozi tl. 0,5 m, pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,5*%0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=651,750 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
11 56330 b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 195,525 0,00 0,00
vrstva SDa fr. 0-32 tl. 150 mm
piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,15%0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=195,525 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
12 572113 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1303,500 0,00 0,00
infiltraéni postiik emulzi 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10:
predpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 5 viz C.2.2. SITUACE)
0,15%(2190,0+4630,0+1870,0)=1 303,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace 0,00
0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 916,801 0,00 0,00

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI

poplatky za uloZeni zemin a prebytkd vykopku - evidovana skladka s poplatkem dle

zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
celkem polozka 122738 - 56,73+218,20=274,930 [A]
celkem polozka 131738 - 198,497=198,497 [B]
celkem polozky 129945,129946 - (38,0+7,5)*0,2 m3/m =9,100 [C]
Celkem: (A+B+C)*1,9=916,801 [D]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpad souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2

015111

b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 110,000 0,00 0,00

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
poplatky za ulozeni podkladnich vrstev - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude feSena v rezii dodavatele.

celkem polozka 113328 - 55,00%2,0=110,000 [A]

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recykla¢ni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 30,000 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

poplatky za ulozeni suti s asfaltovym pojivem - evidovana skladka s poplatkem dle

zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
celkem polozka 113138 - 12,5%2,4=30,000 [A] t

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 43,610 0,00 0,00

04 KAMENNA SUT

poplatky za ulozeni suti z kamene - evidovana skladka s poplatkem dle zadavacich

podminek zadavatele. Skladka bude feSena v rezii dodavatele.
celkem polozka 967138 - 21,805%*2,0=43,610 [B]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zplsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00

-1 Zemni prace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

5

11120

a ODSTRANENI KROVIN M2 212,000
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

na vtoku a vytoku propustku v km 2,22548: 6,0¥2=12,000 [A]

Predpoklad v pfipadé nutnosti vzniklych pii priibéhu stavby z hlediska akualniho stavu kiovin.
200=200,000 [B]

Celkem: A+B=212,000 [C]

odstranéni kiovin a stromd do priméru 100 mm
doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

0,00

0,00

6

112014

a KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 7,000
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

Technicka specifikace:

2 ks jasan =2,000 [A]

Piedpoklad v ptipadé nutnosti vzniklych pfi pribéhu stavby z hlediska akualniho stavu stromt
5=5,000 [B]

Celkem: A+B=7,000 [C]

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (prumér stroml se méti v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace

Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezil a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii

- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace

- Zasyp jam po pafezech

0,00

0,00

7

113138

a ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 12,500
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
prumérna tloustka 0,05m * plocha (méfeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)
propustek v km 2,22548: 0,05*36,0=1,800 [A]
podél nastupnich hran zastavek 0,05%9,0*2=0,900 [B]
podél opérné zdi 0,05%196,0=9,800 [C]
Celkem: A+B+C=12,500 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
8 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL M3 55,000 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
prumérna tloustka 0,22m * plocha (méfeno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)
propustek v km 2,22548: 0,22#36,0=7,920 [A]
podél nastupnich hran zastavek 0,22*9,0*2=3,960 [B]
podél opérné zdi 0,22%196,0=43,120 [C]
Celkem: A+B+C=55,000 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
9 113728 a FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 27,500 0,00 0,00
do frakce 0-32 mm vcetné pfipadného predrceni pro zpétné vyuziti na stavbé ve.
naloZeni, odvozu a uloZeni na mezideponii dle ZOP do dodavatelem uréené
vzdalenosti, zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti recyklovaného
materialu
pramérna tloustka 0,1 Im * plocha (mé&feno softwarem, plocha 8 viz C.3.2. SITUACE)
propustek v km 2,22548: 0,11*36,0=3,960 [A]
podél nastupnich hran zastavek 0,11%9,0%2=1,980 [B]
podél opérné zdi 0,11%196,0=21,560 [C]
Celkem: A+B+C=27,500 [D]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. ulozeni na skladku.
10 113767 FREZOVAN{ DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE M 153,970 0,00 0,00
VOZOVCE
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Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
profiznuti pracovni spary, délky dle C.3.2.-SITUACE
spara na konci, v pfipojich, v propuscich 60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6%2+7,80=153,970 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
11 122738 a ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 56,730 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

odkopavky nezpevnénych krajnic tl. 0,1 m, délky dle C.3.2. SITUACE * pramérna $itka 0,6 m
(374,0+566,0+5,5)%0,10%0,60=56,730 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupiili v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce €.0141%*
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

12 122738 b ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

odkopavky ptikopu, délky dle C.3.2. SITUACE
(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*0,30 m3/m =196,200 [A]
prelozeni ptikopu podél nastupnich hran zastavek (19,0+25,0)*0,50 m3/m =22,000 [B]
Celkem: A+B=218,200 [C]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, ptipadn€ i svahti v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiste a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

218,200

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

0,00

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

13 12911 CISTENI VOZOVEK OD NANOSU M2
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

5 716,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
¢isténi vozovky pied kazdym spojovacim posttikem, 2x plocha vozovky viz C.2.2. situace:
tiseky nadvyeni (skladba 7) 2*(98,0+2380,0+130,0)=5 216,000 [A]
useky nového krytu (skladba 8) 2*(36,0+9,0+9,0+196,0)=500,000 [B]
Celkem: A+B=5 716,000 [C]
Cigténi pilehlych vozovek znegisténych stavbou budou &istény pritbézné na naklad stavby.
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
14 129945 CISTENI POTRUBI DN DO 300MM M 38,000 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
¢isténi sjezdi viz C.3.2. situace:
4,0+9,0+3,0+22,0=38,000 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
15 129946 CISTENI POTRUB{ DN DO 400MM M 7,500 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
¢isténi sjezdu viz C.3.2. situace:
7,5=7,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
16 131738 a HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 198,497 0,00 0,00
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
jamy pro propustky viz vykresy propustki
propustek v km 2,22548: 4,6%2,01%10,832=100,153 [A]
propustek v km 2,68503: 3,8%(2,968-0,38)*10,00=98,344 [B]
Celkem: A+B=198,497 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

17 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 482,527 0,00 0,00

celkem polozka 122738 - 56,730+218,20=274,930 [A]
celkem polozka 131738 - 198,497=198,497 [B]
celkem polozky 129945,129946 - (38,00+7,50)*0,2 m3/m =9,100 [C]
Celkem: A+B+C=482,527 [D]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCi§téni a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

plochy, zakryti a pod.)

18 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

material mezi obruby a palisady nastupnich ploch
1,70%0,70%15,5%2=36,890 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materiadlu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

plochy, zakryti a pod.)

M3 36,890 0,00

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

0,00

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

19 17581 b OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

zasyp propustktl viz vykresy propustkil
propustek v km 2,22548: (4,8%1,76-2,8)*10,832=61,179 [A]
propustek v km 2,68503: (4,2*(2,968-0,38-0,35)-1,505*1,402)*10,00=72,896 [B]
Celkem: A+B=134,075 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3 134,075 0,00

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas:

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

9:34:09

Celkem

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- iprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahtu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

20 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

plan komunikace plocha vozovky viz C.3.2. situace skladba 8
plocha komunikace méfena softwarem
36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [A]

plan pod propustkami viz vykresy propustki

propustek v km 2,22548: 2,5%10,832=27,080 [B]

propustek v km 2,68503: 1,20%10,721=12,865 [C]

Celkem: A+B+C=289,945 [D]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

289,945

0,00

0,00

21 18223 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2

rozprosteni ornice v mistech zakreslenych v situaci véetné nakoupeni a dovezeni na misto
uprava ploch na vtoku a vytoku propustki 3,0%¥2*2=12,000 [A]

Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pies 1:5

12,000

0,00

0,00
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Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 059,000 0,00 0,00
viz C.3.2 SITUACE
po Cisténi a prelozeni ptikopl, praimérné 1,5m2/m piikopu
(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5=1 047,000 [A]
uprava ploch na vtoku a vytoku propustki 3,0*¥2*2=12,000 [B]
Celkem: A+B=1 059,000 [C]
Technickd specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

23 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 1 059,000 0,00 0,00

viz C.3.2 SITUACE
po Cisténi a pielozeni piikopt, primérné 1,5m2/m piikopu
(293,0+267,0+21,5+9,0+12,0+9,0+42,5)*1,50+(19,0+25,0)*1,5=1 047,000 [A]
uprava ploch na vtoku a vytoku propustki 3,0*¥2*2=12,000 [B]
Celkem: A+B=1 059,000 [C]
Technicka specifikace:  Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkli na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

1 Zemni prace 0,00

- 2 Zaklady

24 22594 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE T 2,494 0,00 0,00

celkem dle navrhu v RDS dokumentaci z HEB 140
celkem svislé zapory propustek v km 2,22548: 4*0,0337*5,0+2*0,0337%3,0=0,876 [A]
celkem svislé zapory propustek v km 2,68503: 8*%0,0337%6,0=1,618 [B]
Celkem: A+B=2,494 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zapor, jejich osazeni do pripravenych vrtli véetné zabetonovani konci a obsypu, piipadné jejich zaberanéni. Ocelova

prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

25 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 0,159 0,00 0,00
celkem dle navrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm
celkem vodorovné pievazky v km 2,22548: 1,2*%0,0332%2%2=0,159 [A] t

Technicki specifikace:  polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do piipravenych vrtii véetné zabetonovani koncti a obsypu, ptipadné jejich zaberanéni a jejich
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

odstranéni. Ocelova pfevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

26 22695

Technicka specifikace:

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA) M3

propustek v km 2,22548 celkem ptedpoklad 0,1*4,6%2,01=0,925 [A]

propustek v km 2,68503 celkem predpoklad 0,1*3,8*(2,968-0,38)=0,983 [B]

Celkem: A+B=1,908 [C]

polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

1,908 0,00 0,00

27 26184

Technicka specifikace:

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM M

vrty pro zapory propustek v km 2,22548: 4,5%4+3,0%2=24,000 [A]

vrty pro zapory propustek v km 2,68503: 5,5*8=44,000 [B]

vrty pro S§ikmé kotvy pazeni 2,22548: 8,0¥4=32,000 [C]

Celkem: A+B+C=100,000 [D]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku
pripadné nutné pazeni docasné (v¢etn€ odpazeni) i trvalé

100,000 0,00 0,00

28 285378

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M KUS

celkem $ikmé kotvy zaporového pazeni v km 2,22548 - 4 ks =4,000 [A]

nezahrnuje vrty

4,000 0,00 0,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsané kotvy, ptipadné jeji protikorozni Gipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opémé desky

2 Zaklady

0,00

- 3 Svislé konstrukce

29 32732

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET M3

palisady kolem nastupnich ploch zastavek
(14,50%242,10*4)*0,20*1,50=11,220 [A]

¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

11,220 0,00 0,00

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
30 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,055 0,00 0,00

podkladni beton propustek v km 2,68503
1,90%0,15%10,721=3,055 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v&. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

31 45152 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 3,431 0,00 0,00
podsyp propustek v km 2,68503
1,60%0,20%10,721=3,431 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

32 45157 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 8,124 0,00 0,00
loZe propustek v km 2,22548
3,00%0,25%10,832=8,124 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

33 46138 PATKY ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M3 0,930 0,00 0,00

Patky pro kotveni zabradelniho svodidla na propustku v km 2,22548
0,50*0,50*0,62*6=0,930 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarti (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,

- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

34 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 24,956 0,00 0,00
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Cas: 9:34:09

3.6.1.10 Datum: 29.11.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Sikmé svahova Gela propustki a ipravy na vtoku a vytoku viz vykresy propustki
propustek v km 2,22548: (4,3%6,00+4,9%6,00)*0,35=19,320 [A]
propustek v km 2,68503: (3,0%5,00+1,102%1,00)*0,35=5,636 [B]
Celkem: A+B=24,956 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loze dlazby z cementové malty piedepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
35 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,512 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Prahy ve dné u propustki viz vykresy propustki

propustek v km 0,95816: 0,40%0,60%(6,00+6,00%1,3)=3,312 [A]
propustek v km 1,86140: 0,40%0,60%5,00=1,200 [B]

Celkem: A+B=4,512 [C]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a

zpusobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladi

4 Vodorovné konstrukce

0,00

-5 Komunikace

36 56140 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3 30,000 0,00

SC C8/10 tl. 120 mm, plocha nové vozovky, tlouitka dle C.3.4 -VZOROVE REZY, tl. * (plocha komunikace méfena softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE)
0,12%(36,0+9,0+9,0+196,0)=30,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni
- upravu dilata¢nich spar véetné pfedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu

0,00

37 56330 b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 56,400 0,00

"vrstva SDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladni vrstva nové vozovky

tl. * (plocha komunikace méfena softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE): 0,15%(36,0+9,0+9,0+196,0)=37,500 [A]
vrstva SDa fr. 0-32 tl. 100 mm, dosypéni povrchii §térkodrti skladba 9 viz C.3.2.

0,10%*(95,0+22,0)=11,700 [B]

vrstva SDa fr. 0-32 tl. 150 mm, podkladni vrstva nastupnich ploch zastavek

tl. * (plocha komunikace méfena softwarem skladba 10 + liniova dlazba viz C.3.2. SITUACE): 0,15%(24,5+23,5)=7,200 [C]

Celkem: A+B+C=56,400 [D]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

38 56933 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 945,500 0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

doplInéni nezpevnénych krajnic tl. 0,15 m, délky dle C.3.2. SITUACE * sitka 0,5 m
(374,0+566,0+5,5)*0,50%2=945,500 [A]
Technickd specifikace: - dod4ani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

39 572113

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

infiltraéni postiik emulzi 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10:
plocha komunikace méfena softwarem skladba 8 viz C.3.2. SITUACE
36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

250,000

0,00

0,00

40 572213

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

spodni spojovaci postiik emulzi 0,5kg/m2
skladba 7 viz C.3.2. SITUACE 98,0+2380,0+132,0=2 610,000 [A]
skladba 8 viz C.3.2. SITUACE 36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [B]
vrchni spojovaci postiik emulzi 0,3kg/m2, pod obrusnou vrstvu:
skladba 7 viz C.3.2. SITUACE 98,0+2380,0+132,0=2 610,000 [C]
skladba 8 viz C.3.2. SITUACE 36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=5 720,000 [E]
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postriky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

M2

5 720,000

0,00

0,00

41

574A43

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 50MM

ACO 11 tl. 50 mm, plocha vozovky dle C.3.2.-SITUACE, tlouitka dle C.3.4 -VZOROVE REZY:
skladba 7: 98,0+2380,0+132,0=2 610,000 [A]
skladba 8: 36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [B]
Celkem: A+B=2 860,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

M2

2 860,000

0,00

0,00
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Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
42 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 182,700 0,00 0,00
vyrovnavka ACL 16+ tl. do 70 mm, plocha skladba 7 dle C.3.2.-SITUACE, tloustka dle C.3.4 -VZOROVE REZY:
0,07%(98,0+2380,0+132,0)=182,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
43 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 250,000 0,00 0,00
ACL 16+ tl. 60 mm, plocha skladba 8 dle C.3.2.-SITUACE, tloustka dle C.3.4 -VZOROVE REZY
36,0+9,0+9,0+196,0=250,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
44 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE M2 41,000 0,00 0,00
Z KAM
Nastupni plochy zastavek skladba 10 viz C.3.2. SITUACE
21,0+20,0=41,000 [A]
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. 21
3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikii, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

45 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE M2 7,700 0,00 0,00

Z KAM
11,00%0,35%2=7,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce prfedepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli

spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

46 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 2,000 0,00 0,00

LOZE Z KAM

1,00%1,00%2=2,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
- 8 Potrubi
47 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 17,235 0,00 0,00
obetonovani propustku v km 2,68503
(1,505%1,402-3,14*0,4%0,4)*10,721=17,235 [A]
Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkdl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
8 Potrubi 0,00

|-9

Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10

Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

48 911GA SVODIDLO DREVOOCELOVE, UROVEN ZADRZ N2 M 24,000 0,00 0,00

Nové navrzené dievoocelové svodidlo na propustku v km 2,22548

délka 24,0=24,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilt dievoocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou upravou kovovych €asti a impregnacnich natérti drevénych Casti,
vcetne€ spojovacich prvkt

- montdz a osazeni svodidla, osazeni sloupkll zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokl (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci)

- ukonceni zapusténim do betonovych blokl (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

Technicka specifikace:

49 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 15,000 0,00 0,00

bilé sloupky dle pozadavku policie km 2,200 - 2,500, po 50ti m, obousmérné, 12 ks

bilé sloupky 2,660 - 2,730 3ks

Cervené sloupky na ucelové komunikace mimo obec, v tomto iseku nejsou ucelové komunikace celkem 0 ks
12+3+0=15,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku v¢etné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Technicka specifikace:

50 91267 a ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 42,000 0,00

0,00

Nahrazeni stavajicich odraznych sklicek osazenych na stromy nebo doplnéni novych na stromy stojici v krajnici silnice.

polozka obsahuje odstranéni stavajicich a pfichyceni novych jednim vrutem

kazdy strom bude opatien oranzovou odrazkou ve sméru jizdy a bilou proti sméru jizdy. Pfed osazenim je nutné konzultovat s CHKO Broumovsko.
celkem 21 stromil, celkem odrazek 21*2=42,000 [A]

- kompletni dodavka se vSemi pomocnymi a doplitujicimi pracemi a soucastmi

51 914141 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODAVKA A MONT KUS 10,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Nové znacky pro oznaceni zastavek.
1J4b 2=2,000 [A]
1J4c 2=2,000 [B]

1S12a 1=1,000 [C]
1S12b 1=1,000 [D]
1803a 1=1,000 [F]
P02 1=1,000 [G]
PO1 1=1,000 [H]
E02b 1=1,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=10,000 [J]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

52 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS 9,000 0,00 0,00
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

Sloupky a patky pro oznaceni zastavek. 9=9,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni v¢etné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

53 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 150,000 0,00 0,00
POKLADKA
V4
(600%0,125)*¥2=150,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méefi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

54 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 150,000 0,00 0,00
A POKLADKA
V4
(600%0,125)*2=150,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
55 91722 CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 31,000 0,00 0,00
Zastavkove, piechodové a chodnikové obrubniky podél nastupnich hran zastavek
15,5%2=31,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
Polozka obruby a zpomalovaci prahy zahrnuje i betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
56 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M 10,721 0,00 0,00
propustek v km 2,68503 dl. 10,721=10,721 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
57 91839 PROPUSTY Z TRUB DN PRES 1600MM M 10,832 0,00 0,00
propustek v km 2,22548 dl. 10,832=10,832 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodéni a polozeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materidlu a ptedepsaného pruméru
- ptipadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.
58 919155 REZANI OCELOVYCH PROFILU PRUREZU PRES 700MM2 KUS 14,000 0,00 0,00
fezani zapor vystupujicich nad povrch
propustek v km 2,22548 celkem 6
propustek v km 2,68503 celkem 8
6+8=14,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani ocelovych profili bez ohledu na tvar a zpisob provedeni. Nezahrnuje fezani kolejnic, to se vykaze v SD 54.
59 931317 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 1000MM2 M 153,970 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.1 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zaliti profiznuté pracovni spary, délky dle C.3.2.-SITUACE
spara na konci a v propuscich 60,0+23,0+17,97+18,0+18,0+4,6*2+7,80=153,970 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, o€iSténi okoli spary po upraveé

nezahrnuje tésnici profil

60 967138 a VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI KAMENNYCH NA MC S M3 21,805 0,00 0,00

ODVOZEM
bourani kamenného ramového propustku v km 2,22548: 1,10%¥10,00%0,40*2+1,00%10,00*0,40=12,800 [A]
bourani kamenného ramového propustku v km 2,68503: 0,70%10,72*0,40%3=9,005 [B]
Celkem: A+B=21,805 [C]

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce)

- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 a POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 195,750 0,00 0,00

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L TRIDA TEZITELNOSTI

poplatky za uloZeni zemin a prebytkd vykopku - evidovana skladka s poplatkem dle

zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
celkem polozka 122738 - 195,750 =195,750 [A] m3

Technicka specifikace: 1, Polozka ()bsahuje;

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2

015111

b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 172,260 0,00 0,00

04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - L. TRIDA TEZITELNOSTI
celkem polozka 113328 - 86,130%2,0=172,260 [A] t
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

3

015130

POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 T 46,980 0,00 0,00

03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON BEZ DEHTU

poplatky za ulozeni suti s asfaltovym pojivem - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

celkem polozka 113138 - 19,575%2,4=46,980 [A] t

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje;
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
4 113138 a ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, M3 19,575 0,00 0,00
ODVOZ
ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE
pramérna tloustka 0,05m * piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,05%0,15%(98,0+2380,0+132,0)=19,575 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).
5 113328 a ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 86,130 0,00 0,00
ODVOZ

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

prumérna tloustka 0,22m * piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)

0,22*0,15%(98,0+2380,0+132,0)=86,130 [A]
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

Technicka specifikace:
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 11372 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 43,065 0,00 0,00
do frakce 0-32 mm vc&etné pfipadného pfedrceni pro zpétné vyuZiti na stavbé ve.
nalozeni, odvozu a uloZzeni na mezideponii dle ZOP do dodavatelem uréené
vzdalenosti, zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti recyklovaného
materialu
prumérna tloustka 0,1 1m * pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,11*0,15%(98,0+2380,0+132,0)=43,065 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
7 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ M3 195,750 0,00 0,00

ODVOZ NA SKLADKU DODAVATELE

odkopavky pro vyménu podlozi tl. 0,5 m, pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,5%0,15*(98,0+2380,0+132,0)=195,750 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podloZzi, ptipadné i svaht v¢. svahovani
- zfizeni stupni v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢c. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

8 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 391,500 0,00 0,00

plan komunikace
predpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,15*(98,0+2380,0+132,0)=391,500 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

0,00

9 28997

Zaklady

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 391,500 0,00 0,00

separacni geotextilie na vymeénéném podlozi
ptedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,15*(98,0+2380,0+132,0)=391,500 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodavku piedepsané geotextilie nebo geomiizoviny
- upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu

Zaklady

0,00

Komunikace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 56140

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM M3
SC C8/10 tl. 120 mm
piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,12*0,15%(98,0+2380,0+132,0)=46,980 [A]

Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalite

- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilataénich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

46,980

0,00

0,00

11 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
vyména podlozi tl. 0,5 m, pfedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,5*0,15%(98,0+2380,0+132,0)=195,750 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

195,750

0,00

0,00

12 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3
vrstva SDa fr. 0-32 tl. 150 mm
piedpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,15%0,15%(98,0+2380,0+132,0)=58,725 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

58,725

0,00

0,00

13 572113

INFILTRACNI{ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

391,500

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 103 Silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Rozpocet: 103.2 Sanace silnice 111/30324 od km 2,200 do 2,800
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
infiltracni postiik emulzi 0,3 kg/m2 na vrstvu SC C8/10:
predpoklad sanace 15% plochy komunikace (méfeno softwarem, plocha 7 viz C.3.2. SITUACE)
0,15%(98,0+2380,0+132,0)=391,500 [A]
Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materiali pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
5 Komunikace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opati‘eni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 151 Docasné dopravni opatieni
SO 151 Docasné dopravni opatieni

Pof.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 027411a PROVIZORNI MOSTY - MONTAZ KS 12,000 0,00 0,00
provizoria nebo piejezdné plechy polozené na komunikaci v misté rekonstruovaného propustku, umoziujici provoz po pilkach, véetné najezdovych ramp, provizorium bude v
majetku dodavatele nebo si jej na své naklady zajisti, celkem 8 ks propustkii
piejezdné plechy pii vystavbé destové kanalizace a ptipojek uli¢nich vpusti pro zachovani dopravy na délce SO 101, celkem 4 ks
8+4=12,000 [A]
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 027412a PROVIZORNI MOSTY - NAJEMNE KS 12,000 0,00 0,00
provizoria nebo piejezdné plechy polozené na komunikaci v misté rekonstruovaného propustku, umoziujici provoz po pilkach, véetné najezdovych ramp, provizorium bude v
majetku dodavatele nebo si jej na své naklady zajisti, celkem 8 ks propustkil
prejezdné plechy pii vystavbé destové kanalizace a ptipojek uli¢nich vpusti pro zachovani dopravy na délce SO 101, celkem 4 ks
8+4=12,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
3 0274132 PROVIZORNI MOSTY - DEMONTAZ KS 12,000 0,00 0,00
provizoria nebo piejezdné plechy polozené na komunikaci v misté rekonstruovaného propustku, umoziujici provoz po ptilkach, véetné najezdovych ramp, provizorium bude v
majetku dodavatele nebo si jej na své naklady zajisti, celkem 8 ks propustkil
piejezdné plechy pii vystavbé destove kanalizace a ptipojek uli¢nich vpusti pro zachovani dopravy na délce SO 101, celkem 4 ks
8+4=12,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1
4 113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU VCET M3 78,300 0,00 0,00
PODKL, ODVOZ
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Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 151 Docasné dopravni opatieni
SO 151 Docasné dopravni opatieni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

rozebrani provizornich komunikaci

propustek km 0,95816: 0,15%3,0%30,0=13,500 [A]

propustek km 1,86140: 0,15%1,50%36,0=8,100 [B]

propustek km 2,22548: 0,15%*3,00%22,0=9,900 [C]

propustek km 2,68503: 0,15*3,00*32,0=14,400 [D]

propustek km 3,08400: 0,15*3,00%24,0=10,300 [E]

propustek km 4,39970: 0,15*3,00%30,0=13,500 [F]

propustek km 4,60800: 0,15%*2,00%27,0=8,100 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=78,300 [H]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

Technicka specifikace:

5 122738 a ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 765,600 0,00

Rozebrani nasypu provizornich komunikaci s odvozem na skladku dodavatele, pfi pouziti mistniho materialu je skladkovné zapocteno v jednotlivych objektech.
propustek km 0,95816: 1,4*3,0%30,0=126,000 [A]

propustek km 1,86140: 1,1¥1,50%36,0¥2=118,800 [B]

propustek km 2,22548: 2,0%3,00%22,0%2=264,000 [C]

propustek km 2,68503: 1,0%1,50%32,0=48,000 [D]

propustek km 3,08400: 0,9%3,00%24,0=64,800 [E]

propustek km 4,39970: 0,8*1,5%30,0=36,000 [F]

propustek km 4,60800: 1,00*2,00*27,0*2=108,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=765,600 [H]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 765,600 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Nasyp provizornich komunikaci mistnim materialem nebo materialem ve vlastnictvi dodavatele
propustek km 0,95816: 1,4%3,0%30,0=126,000 [A]

propustek km 1,86140: 1,1*1,50*36,0*2=118,800 [B]

propustek km 2,22548: 2,0%3,00%22,0*2=264,000 [C]

propustek km 2,68503: 1,0¥1,50%32,0=48,000 [D]

propustek km 3,08400: 0,9%3,00%24,0=64,800 [E]

propustek km 4,39970: 0,8*1,5%30,0=36,000 [F]

propustek km 4,60800: 1,00%2,00%27,0¥2=108,000 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=765,600 [H]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 0,00

-3 Svislé konstrukce

7 3282la OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VYS DO 2M M2 125,000 0,00 0,00

tvoii zaporu provizornich komunikaci z betonovych rama
piedpoklada se pfesouvani panelii ztratnost panelti se uvazuje 50%
v cené je zapocteno i rozebrani a odvoz na skladku dodavatele
propustek v km 2,68503: 32,5%2,0=65,000 [A]
propustek v km 4,39970: 30,0%2,0=60,000 [B]
Celkem: A+B=125,000 [C]
Technicka specifikace:  Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny
certifikovany systém (tuhé monolitické geomfiize, betonové panely, systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto materialu se uvazuje s hloubkou
vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a ptl nasobkem vysky.

3 Svislé konstrukce 0,00

-5 Komunikace

8  58300a KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) M3 78,300 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
provizorni komunikace
predpoklada se pfesouvani panelii ztratnost panelti se uvazuje 50%
propustek km 0,95816: 0,15%3,0%30,0=13,500 [A]
propustek km 1,86140: 0,15%1,50*36,0=8,100 [B]
propustek km 2,22548: 0,15%*3,00*22,0=9,900 [C]
propustek km 2,68503: 0,15%3,00%32,0=14,400 [D]
propustek km 3,08400: 0,15%*3,00%24,0=10,800 [E]
propustek km 4,39970: 0,15%*3,00*30,0=13,500 [F]
propustek km 4,60800: 0,15%*2,00*27,0=8,100 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=78,300 [H]
Technickd specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro pedepsanou vypli spar
- ocisténi podkladu
- ulozendi dilcti dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
9 58730 PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2 174,000 0,00 0,00
Piesun paneli do druhé polohy provizorni komunikace u propustku s dvémi etapami vyuziti panelt
propustek km 1,86140: 1,50%36,0=54,000 [A]
propustek km 2,22548: 3,00%22,0=66,000 [B]
propustek km 4,60800: 2,00*27,0=54,000 [C]
Celkem: A+B+C=174,000 [D]
Technicka specifikace: - pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodani a rozprostieni materialu pro loZe a jeho tloustku piedepsanou dokumentaci a pro ptedepsanou vypli spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢.582
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 911FA2

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,2M - MONTAZ S M
PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
propustek v km 2,68503: 42,0+2,0+6,0+2,0=52,000 [A]
propustek v km 4,39970: 30,0=30,000 [B]
Celkem: A+B=82,000 [C]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montaz a osazeni na ur¢eném miste
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
- ptipadnou nahradu zni¢enych ¢asti
nezahrnuje podkladni vrstvu

82,000

0,00

0,00

11 O911FA3

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,2M - DEMONTAZ S M
PRESUNEM
propustek v km 2,68503: 42,0+2,0+6,0+2,0=52,000 [A]
propustek v km 4,39970: 30,0=30,000 [B]
Celkem: A+B=82,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

82,000

0,00

0,00

12 911FA9%a

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,2M - NAJEM SOUBOR
Najemné za bet. svodidla 1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  poloZka zahrnuje denni sazbu za prondjem zafizeni
pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zatizeni a poctu dnl pouziti

1,000

0,00

0,00

13 914132

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS
MONTAZ S PREMISTENIM
dopravni znageni pro SO 101 viz C.5.2.1. 6 ks * 2 pracovni mista: 6*2=12,000 [A]
dopravni znaceni pro SO 102 viz C.5.2.2. 32 ks pracovni mista + 14 ks $irsi okoli: 32+14=46,000 [B]
dopravni znaceni pro SO 103 viz C.5.2.3. (Cast fesi SO 152) 6 ks pracovni mista + 11 ks §irsi okoli: 6+11=17,000 [C]
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 32 ks pracovni mista + 9 ks §irsi okoli: 32+9=41,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=116,000 [E]

116,000

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
14914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 116,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
dopravni znaceni pro SO 101 viz C.5.2.1. 6 ks * 2 pracovni mista: 6*2=12,000 [A]
dopravni znaceni pro SO 102 viz C.5.2.2. 32 ks pracovni mista + 14 ks §irsi okoli: 32+14=46,000 [B]
dopravni znageni pro SO 103 viz C.5.2.3. (Cast fesi SO 152) 6 ks pracovni mista + 11 ks $irsi okoli: 6+11=17,000 [C]
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 32 ks pracovni mista + 9 ks $irsi okoli: 32+9=41,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=116,000 [E]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto
15 914139a DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Najemné za dopravni znacky 1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
16 916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000 0,00 0,00
dopravni znaceni pro SO 101 viz C.5.2.1. 1ks * 2 pracovni mista
dopravni znageni pro SO 102 viz C.5.2.2. 1 ks
dopravni znaceni pro SO 103 viz C.5.2.3. (Cast fesi SO 152) 1 ks
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 1 ks
Celkem 1*2+1+1+1=5,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z docasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
17 916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023

POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

dopravni znaceni pro SO 101 viz C.5.2.1. 1ks * 2 pracovni mista
dopravni znaceni pro SO 102 viz C.5.2.2. 1 ks
dopravni znageni pro SO 103 viz C.5.2.3. (Cast fesi SO 152) 1 ks
dopravni znageni pro SO 104 viz C.5.2.4. 1 ks
Celkem 1*2+1+1+1=5,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto

18 916159a SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE SOUBOR 1,000 0,00

Najemné za semaforové soupravy 1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

0,00

19 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 14,000 0,00

dopravni znaceni pro SO 101 viz C.5.2.1. 2ks * 2 pracovni mista
dopravni znaceni pro SO 102 viz C.5.2.2. 3 ks
dopravni znageni pro SO 103 viz C.5.2.3. 4 ks
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 3 ks
Celkem 2#2+3+4+3=14,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych casti

0,00

20 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIf TR 2 - DEMONTAZ KUS 14,000 0,00

dopravni znageni pro SO 101 viz C.5.2.1. 2ks * 2 pracovni mista
dopravni znageni pro SO 102 viz C.5.2.2. 3 ks
dopravni znaceni pro SO 103 viz C.5.2.3. 4 ks
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 3 ks
Celkem 2*2+3+4+3=14,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto

0,00

21 916329a DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE SOUBOR 1,000 0,00
Néajemné za dopravni zabrany 1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 151 Docasné dopravni opatieni
SO 151 Docasné dopravni opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
22 916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 200,000 0,00 0,00
dopravni znaceni pro SO 101 viz C.5.2.1. 50 ks
dopravni znageni pro SO 102 viz C.5.2.2. 50 ks
dopravni znageni pro SO 103 viz C.5.2.3. 50 ks
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 50 ks
Celkem 50+50+50+50=200,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zatizeni z doCasné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych ¢asti
23 916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLI{ TR 2 - DEMONTAZ KUS 200,000 0,00 0,00
dopravni znageni pro SO 101 viz C.5.2.1. 50 ks
dopravni znaceni pro SO 102 viz C.5.2.2. 50 ks
dopravni znaceni pro SO 103 viz C.5.2.3. 50 ks
dopravni znaceni pro SO 104 viz C.5.2.4. 50 ks
Celkem 50+50+50+50=200,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni zafizeni s odvozem na piedepsané misto
24 916349a SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIf TR 2 - NAJEMNE SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Najemné za smérovaci desky 1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
25 916712 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S KUS 158,000 0,00 0,00
PRESUNEM
Docasné dopravné znaceni pro organizaci dopravy na stavenisti (116+200)*0,5=158,000 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
26 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - KUS 158,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
Docasné dopravné znaceni pro organizaci dopravy na stavenisti (116+200)*0,5=158,000 [A]
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Rozpocet: SO 151 Docasné dopravni opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
27 916719a UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE SOUBOR 1,000 0,00 0,00
Najemné za podkladni desky 1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
28 91843a PROPUSTY RAMOVE 200/200 M 25,000 0,00 0,00
provizorni komunikace podél propustktl
predpoklada se vicenasobné vyuziti rami ztratnost se uvazuje 50%
v cené je zapocteno i rozebrani a odvoz na skladku dodavatele
1ks=1,0m
propustek v km 2,68503: 32,5/2,5=13,000 [A]
propustek v km 4,39970: 30,0/2,5=12,000 [B]
Celkem: A+B=25,000 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni prefabrikovanych ramt z dokumentaci ptedepsanych rozméra
- ptipadné upravy ramt
Nezahrnuje podkladni vrstvy, vyrovnavaci a spadovy beton uvniti rami a na jejich povrchu, izolaci.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
0,00

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800 _neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 447,800 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
poplatky za uloZeni zemin a prebytki vykopku - evidovana skladka s poplatkem dle
zadavacich podminek zadavatele. Skladka bude fe$ena v rezii dodavatele.
Poplatky za uloZeni zemin a prebytki vykopku.
celkem polozka 17120 - +447,8 m3=447,800 [A]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pfevzetim, uloZenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-1 Zemni prace
2 111204 a ODSTRANEN{ KROVIN S ODVOZEM M2 20,000 0,00 0,00
kioviny v prostoru opérné zdi - 20 m2=20,000 [A]
Technickd specifikace:  odstranéni kovin a stromti do pruméru 100 mm
doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost
spaleni na hromadach nebo §tépkovani
3 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 43,800 0,00 0,00
sejmuti humozni vrstvy v t1.200 mm
73,0*3,0*%0,2=43,800 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 131738 a HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ M3 403,980 0,00 0,00
Tiida téZitelnosti je uvazovéana dle CSN 73 3050. Tato tiida t8Zitelnosti odpovida tfidé I. dle CSN 73 6133 a TKP 4- 2005.
Vykop pro opérnou zed - 1,7%2,7%(73,0-6,0-19,0)+2,6%4,1%6,0+2,1%3,0¥19,0=403,980 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svahti
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 447,800 0,00 0,00

ptispévek polozky 12110 - celkem 43,8 m3=43,800 [A]
piispévek polozky 13173 - celkem 404,0 m3=404,000 [B]

Celkem: A+B=447,800 [C]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
6 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 191,500 0,00 0,00
aprava povrchu podsypu zdi - 2,5%(72,0-5,0-18,0)+3,0%(5,0+18,0)=191,500 [A]
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1 Zemni prace 0,00
-2 Ziklady
7 22594 ZAPOROVE PAZEN{ Z KOVU TRVALE T 2,528 0,00 0,00
celkem dle navrhu v RDS dokumentaci z HEB 140
celkem svislé zapory (15)%0,0337*5,0=2,528 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku ocelovych zapor, jejich osazeni do piipravenych vrti véetné zabetonovani koncti a obsypu, piipadné jejich zaberanéni. Ocelova
prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.
8 22694 ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE T 1,017 0,00 0,00
celkem dle navrhu v RDS dokumentaci z 2xU240mm
celkem vodorovné pievazky 1,75%0,0332%2%(7)*1,25=1,017 [A]
Technicka specifikace:  polozka zahrnuje opotiebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtil véetn€ zabetonovani koncti a obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich
odstranéni. Ocelova pievazka se zapocita do vysledné hmotnosti.
9 22695 VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENT DOCASNA (KUBATURA) M3 5,880 0,00 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Komplet ziizeni, opotiebeni, odstranéni vydfevy provizorniho zaporového pazeni.
v misté nejvysi zdi - 0,1%2,8%21,0=5,880 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

10 26134 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. M 96,000 0,00 0,00
111 D DO 200MM
Tiida vrtatelnosti dle IG prizkumu, ktery je piilohou PDPS (piiloha PD) t&Zitelnost dle CSN 73 3050 od 3 do 4. Polozka pro vrtani zatiidéna do jedné bez ohledu na rozdilnou

vrtatelnost.
tahové kotvy zaporového pazeni (VRT DN min.133) - 7,0 ks délky 4,5 m- 7%4,5=31,500 [B]
vrty pro zapory - 4,3*%15=64,500 [A]

Celkem: B+A=96,000 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

pfipadné nutné pazeni doCasné (vcetné odpazeni) i trvalé

11 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,462 0,00 0,00

beton - C30/37-XF4, XD3. V¢etné plastovych trubek jako ztraceného bednéni.
patky zébradli - 3,14*0,35%0,35/4%1,0%36=3,462 [A]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- ziizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSeteni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhi pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢&el, kapes, nalitkd, a sedel,
- ziizeni v§ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkut, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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Datum: 29.11.2023
POLOZKY SOUPISU PRACI

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 251 Gabionova zed’
SO 251 Gabionova zed’

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

12 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,381 0,00

celkem dle mnozstvi vyztuze v kubatufe betonu 110 kg/m3 0,11*3,46=0,381 [A]

ptipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplinkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi.

0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

Technicka specifikace:

13 285378 KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M KUS 7,000 0,00

V cené kotvy komplet s vystrojenim a hlavicemi. Shodné tak v piipadé ty¢i jako tyCe s maticemi a hlavicemi.

tahové kotvy zaporového pazeni - 7,0 ks =7,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku piedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni tipravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuje vrty

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 29.11.2023

Cas: 9:34:09

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
SO 251 Gabionova zed’
SO 251 Gabionova zed’

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

14 28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 529,000

Separacni geotextilie okolo odvodiiovaciho zebra
7,0%(73,0-18,0)+8,0%18,0=529,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie nebo geomiizoviny
- upravu, oc¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraju

- upravy pro odvodnéni

- nutné piesahy

- mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravu

0,00

0,00

2 Zaklady

0,00

15 327214

- 3 Svislé konstrukce

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z GABIONU VCETNE KOVOVE M3 203,800
KONSTRUKCE

Vyplii gabionu bude tvofit kimen z mistniho lomu, pohledové plochy gabionu budou z piskovce z lomu Bozanov.

horni fada - 71,5%1,0%1,0=71,500 [A]

stfedni fada - 69,5%2,0%0,7=97,300 [B]

spodni fada - 5,0%1,0%2,5+18,0*0,5*2,5=35,000 [C]

Celkem: A+B+C=203,800 [D]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem (sypanym, skladanym, s Gpravou lice)

0,00

0,00

3 Svislé konstrukce

0,00

16 45152

- 4 Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 99,300

podsyp ze Stérkodrti
(2,9*0,45)*(73,0-5,0-18,0)+(2,8%0,4)*7,5+3,0%0,45%19,0=99,300 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

0,00

0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

17 458523 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX M3 147,670 0,00 0,00
ZHUTNENI ID DO 0,9
obsyp zdi ze $térkodrti frakce 0/32
(1,1%1,3)%(73,0-5,0-18,0)+(2,2*1,8)*7,0+1,7%1,5%19,0=147,670 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce 0,00

- 8 Potrubi

18 83434 POTRUBI Z TRUB KAMENINOVYCH DN DO 200MM M 9,000 0,00 0,00

prostupy skrz opérnou zed’ - uli¢ni vpusti 2*1,5=3,000 [A]
prostupy skrz opérnou zed’ - rubova drenaz 2*3,0=6,000 [B]

Celkem: A+B=9,000 [C]
Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

19 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 3,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odpadni trouby uli¢nich vpusti - 2*1,5=3,000 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického ptedpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevniovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIn¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- ziizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- uprava prostuptl, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

20 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 71,500 0,00 0,00
rubova drenaz 71,5=71,500 [A]

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi 1 jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

21 89712a VPUST KANALIZACN{ ULICNI KOMPLETN{ Z PLASTU KUS 2,000 0,00 0,00
2 ks=2,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku a osazeni piedepsanych dilti véetné miize
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptedepsané podkladni konstrukce

8 Potrubi 0,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

22 9112B1 ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ M 71,000 0,00 0,00
Kompletni ocelo-dievéné zébradli v. 1,10m (se svislou vyplni v&. kotveni, podliti a PKO) dle vykresové ¢asti dokumentace. Pouze ZB patky zabradli vykézany samostatné.
zabradli na opérné zdi - celkem dl. 71,0=71,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
dodani zabradli véetné predepsané povrchové tpravy
kotveni sloupkd, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak
ptipadné nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

23 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC ${R DO 600MM DO BETONU M 71,500 0,00 0,00
TL 100MM
tvarnice z betonu C30/37-XF4,XD3 do betonového loze C20/25nXF3
celkem piikopové zlaby 71,5 m=71,500 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni ptikopovych tvarnic predepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostieni loZe z pfedepsaného materialu v prfedepsané kvalitéa v predepsané tloust'ce
- veskerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostaveni$tni dopravu
- ukonceni, patky, sparovani
- mé&fi se v metrech béznych délky osy zlabu

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
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3.6.1.10 Datum: 29.11.2023 Cas: 9:34:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 34155 111/30324 Broumov - Sonov, km 0,540 - 2,800_neocenény
Objekt: SO 251 Gabionova zed’
Rozpocet: SO 251 Gabionova zed’
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 0,00




