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3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné pi‘edbéZné polozky
Rozpocet: SO 001 Vseobecné pi‘edbézné polozky
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢c. Polozka

- 0

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt:

SO 001 VSeobecné predbézné polozky
Rozpocet:

SO 001 VSeobecné predbézné polozky

Typ Nazev

MJ
Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena Celkem

1 02730

202910

A POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravch. Nutné
vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Zajisténi

stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech. Pevna cena. Délka Useku
1159,75 m.

Pevna cena.

100=100,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

100,000

0,00 0,00

3 029112

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN{ KPL
Zameéfeni skutecného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka
Useku 1159,75 m.

3x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

- pro stanoveni orientaéni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00 0,00

4 02940

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI VRSTEV

SOUBOR
Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci (dle zaméreni pfi¢nych fezd v PD) a pro

uréeni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.
Délka useku 1159,75 m.

Pevna cena.

1,000

0,00 0,00

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE SOUBOR
Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby - 3x DSPS, 3x kompletni
fotodokumentace + 1x na flash disku

2x mésicné zprava o prubéhu vystavby s fotodokumentaci,

Délka useku 1159,75 m.

Pevna cena.

1,000

0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné piedbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné predbézné polozky

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS SOUBOR 1,000 0,00 0,00

Realizaéni dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijni plan (tiskem 2x). Obsah dle
Smérnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS
budou feSeny podrobnosti pro kvalitni a bezpe¢né zhotoveni stavby. Mimo jiné
bude zahrnovat vypracovani soufadnicového a vysSkového pokryti komunikace,
zahusténi pFicnych fezl pro plynulé feSeni stavby, detaily oprav poruch dle TP 82
- Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho znaceni
pfed dokon&enim stavby. detaily feSeni propustkd. PD ve stupni RDS zpracuje
osoba s autorizaci pro dopravni stavby. Odsouhlasi spravce stavby.

Délka useku 1159,75 m.

Pevna cena.

6 03100 ZARIZENI STAVENISTE - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

naklady na zfizeni informacnich tabuli s Udaji o stavbé s textem a v rozmérech dle
vzoru objednatele
PEVNA CENA

14+1=2,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrZzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

7 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU SOUBOR 1,000 0,00 0,00
DOPRAVY

Pro SO 101:

Uhrnna ¢astka obsahujici veskeré naklady na do¢asné Upravy a regulaci dopravy (
i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z pozadavktt BOZP
na stavenist

- trasy pro pé&Si v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- po dobu realizace stavby bude zaijistén pfistup k objektdm pro pozarni techniku,
policii a zachrannou sluzbu

Délka useku 1159,75 m.

- PEVNA CENA

0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 001 Vseobecné piedbézné polozky
Rozpocet: SO 001 VSeobecné predbézné polozky
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:

0,00
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3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace 111/3089

Objednavatel: Kralovéhradecky kraj, Pivovarské nam. 1245, Hradec Kralové
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel:
\ J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
Predpoklad 2,0 t/m3.

113328.2: 82,80=82,800 [B]
123738.2: 2471,12=2 471,120 [C]
123738.1: 522,891=522,891 [D]
12920: 165,660=165,660 [E]
pol. 12931: 2208,8*0,25=552,200 [F]
pol. 12996: 18,50%3,14*0,472=9,294 [G]
Celkem m3: B+C+D+E+F+G=3 803,965 [I]
Celkem tun: 1*2=7 607,930 [J]
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje;

pol.
pol.
pol.
pol.

zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:

7 607,930

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

0,00

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,

—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

-1 Zemni prace

2 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3
NESTMELENEHO

Odstranéni stavajiciho souvrstvi vozovky v misté krajd (SP tl. 150mm). Rozméry
vrstvy odméreny digitalné z pfilohy C.1.

Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.

Materialu bude odvezen na trvalou skladku.(Zhotovitel v cené zohledni skute¢nou
vzdalenost na skladku).

Likvidace vykazana v pol. 015111

82,800

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

6,050-6,280: 230 d1.*1,2 §. *0,15 t1.*2 JPL+JPP =82,800 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

311332 1 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3

188,870 0,00
NESTMELENEHO

Odstranéni stavajiciho souvrstvi vozovky v misté krajd (SD tl. 80mm). Rozméry
vrstvy odméreny digitalné z prilohy C.1.
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.
Material bude pouzit zpétné do vrstvy RS CA a ochranné vrstvy v km 6,050-6,280
5,120-6,050: 1,35 §. * 0,08 tl. * (dl. celého useku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=188,870 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

0,00

4 11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 297,471 0,00
Odstranéni vrstvy penetraéniho makadamu (PM). Dle diagnostiky usek ¢.1 PM

prdmérna tl. 126mm.
Material bude znovu pouZit do vrstvy RS CA.

Polozka vcéetné naloZeni, odvozu a uloZeni (Zhotovitel v cené zohledni skute¢nou
vzdalenost na skladku).

Plocha odméfena digitalné.

5,120-6,050: (930-55,6 most) dl. *1,35 §. *0,126 tl *2 JPL+JPP.=297,471 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

5 11334 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 88,320 0,00
Odstranéni stmelené vrstvy (SC) v misté opravy krajii vozovky. Pfedpokladana
tloustka 320mm.

Rozméry vrstvy odméreny digitalné z pfilohy C.1.
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Materialu bude na hrubo pfedrcen a pouzit dle TP 210 do aktivni zény.
6,050-6,280: 230 dI. *1,2 8. *0,32 tl. =88,320 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

6 11372 1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 444,320 0,00 0,00

Plosné frézovani vozovky (most ev. €. 3089-1 vynechan). Dle diagnostiky Usek ¢.1

AHV pramérna tl. 50mm, Usek ¢.2 AHV prumérna tl. 90mm.

Polozka v€etné nalozeni, odvozu (bez ohledu na vzdalenost) a uloZeni. Zhotovitel

v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé.

Polozka v&etné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele.

Plocha odmérfena digitalné.
5,120-6,050: 5460*0,05=273,000 [A]
6,050-6,280: 1890*0,09=170,100 [B]
sjezdy km 6,250: (10+20,5)*0,04=1,220 [C]
Celkem: A+B+C=444,320 [D]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

8 11372 3 FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 9,450 0,00 0,00

Frézovani v useku 6,050 - 6,280 na zakladé pochuzky po ploSném frézovani. Dle
diagnostiky tl. 50mm v ploSe 10%.
Polozka véetné nalozZeni, odvozu (bez ohledu na vzdalenost) a uloZeni. Zhotovitel
v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé.
Polozka v&etné odvozu a ulozeni na skladku zhotovitele.
Polozka bude €erpana na zakladé skutecnosti se souhlasem TDS a objednatele
akce.

6,050-6,280: pl. 1890* tl. 0,05* %0,10=9,450 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 11372 2 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 214,942 0,00 0,00
Frézovani vozovky v misté sanaci krajl. Dle diagnostiky Usek ¢.1 AHV primérna tl.
70mm, Usek ¢.2 AHV primérna tl. 90mm.
Polozka vEetné nalozeni, odvozu (bez ohledu na vzdalenost) a uloZeni. Zhotovitel
v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé.
Polozka v&etné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele.
Plocha odmérena digitalné.
5,120-6,050: (930-55,6 most) dl. *1,35 §. *0,07 tl.* JPL+JPP 2=165,262 [A]
6,050-6,280: 230 dl. *1,2 §.%0,09 tl.* JPL+JPP 2=49,680 [B]
Celkem: A+B=214,942 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
9 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE M 60,610 0,00 0,00
VOZOVCE
Rezani asfaltovych krytll v misté napojeni. Drazka min. 25x12 mm.
26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
10 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I M3 441,760 0,00 0,00
Odstranéni zemni krajnice v misté opravy kraja.
Material bude znovu pouZit na zemni krajnice.
Polozka véetné nalozZeni, odvozu a uloZeni. PoloZzka bude ¢erpana se souhlasem
TDS na zakladé skute¢nosti.
Plocha odmérfena digitalné.
5,120-6,050: 5.0,5* t1.0,4* (dl. celého tseku 930 - dl. Gpravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=349,760 [A]
6,050-6,280: 8.0,5* t1.0,4* d1.230* JPL+JPP 2=92,000 [B]
Celkem: A+B=441,760 [C]
Technicka specifikace:  polozka Zahmuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
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Por.¢c. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 101 Komunikace I11/3089
SO 101 Komunikace I11/3089

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12

12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 2471,120 0,00

Sanace aktivni zény tl. 500mm

Plocha odectena digitalné ze vzorového fezu.

Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.
Likvidace vykazana v pol. 015111

Technicka specifikace:

5,120-6,050: §.2,30* t1.0,5* (dl. celého useku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=2 011,120 [A]

6,050-6,280: §.2,00% t1.0,5* d1.230* JPL+JPP 2=460,000 [B]

Celkem: A+B=2 471,120 [C]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 522,891
Odkop na urovern zemni plané (tl. 130mm). Rozméry vrstvy odméfeny digitalné z
pfilohy C.1.
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.
Likvidace vykazana v pol. 015111

5,120-6,050: 2,3 §. * 0,13 tl. * (dl. celého useku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=522,891 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 1016,421 0,00 0,00

Zpétné pouziti vytézeného materialu na stavbé.

Technicka specifikace:

pol. 113333: 297,471=297,471 [A]

pol. 113323 (do pol. 17110) : 127,487=127,487 [B]

pol. 113323 (do pol. 56363) : 61,383=61,383 [C]

pol. 122733: 441,76=441,760 [D]

pol. 113343: 88.320=88,320 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=1 016,421 [F]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

14 12920 CISTENI KRAINIC OD NANOSU M3 165,660 0,00 0,00

Predpoklad Sife 0,50 m, tl. 150 mm.
Odméreno ze situace.
Likvidace vykazana v pol. 015111

5,120-6,050: 5.0,5* (dl. celého tseku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP2* tl. 0,15=131,160 [A]
6,050-6,280: 5.0,5* d1.230* JPL+JPP2* t1.0,15=34,500 [B]
Celkem: A+B=165,660 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)

15 12931 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 2 208,800 0,00 0,00
Odmeéfeno ze situace.
Likvidace vykazana v pol. 015111
5,120-6,050: 2* (dI. celého tseku 930 - dl. upravy mostu 55,60)=1 748,800 [A]
6,050-6,280: 2* dl. 230=460,000 [B]
Celkem: A+B=2 208,800 [C]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 12996 CISTENT POTRUBI DN DO 800MM M 18,500 0,00 0,00
Cisténi potrubi zaneseného propustku.
Odmeéreno ze situace.
Likvidace vykazana v pol. 015111
Celkem: 18,5=18,500 [A]
Technickd specifikace: - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
17 17110 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 424,958 0,00 0,00
UloZeni vytéZeného materialu pro vrstvu RS CA.
Material viz pol. 113333 + pol. 113323
5,120-6,050: §.1,35* t1.0,18* (dl. celého useku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=424,958 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za u€elem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ociSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
18 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 3435,771 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pol. 122733: 441,760=441,760 [F]
pol. 123738.1: 522,891=522,891 [I]
pol. 123738.2: 2471,120=2 471,120 [H]
Celkem: F+I+H=3 435,771 [J]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni lozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, o€iSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
19 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 88,320 0,00 0,00

ZlepSeni aktivni zony. Material pouzit ze stavby viz pol. 113343.
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.

88.320=88,320 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- tprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahu
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
20 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2 382,800 0,00 0,00

Sanace aktivni zény tl. 500mm drcenym kamenivem frakce 0/63.

Plocha odectena digitalné.

Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem TDI.
viz pol. 123738.2:
5,120-6,050: §.2,30* t1.0,5* (dl. celého useku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=2 011,120 [A]
6,050-6,280: §.2,00* t1.0,5* d1.230* JPL-+JPP2=460,000 [B]
odpocet pouzitého mistného materialu z pol. 113343: -88.320=-88,320 [C]
Celkem: A+B+C=2 382,800 [D]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zény) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€i§téni, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21 17310 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 441,760 0,00

Zemni krajnice

Materiél bude vyuzit z pol. 122733.
5,120-6,050: 5.0,5* t1.0,4* (dl. celého tseku 930 - dl. upravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=349,760 [A]
6,050-6,280: 5.0,5* t1.0,4* d1.230* JPL+JPP 2=92,000 [B]
Celkem: A+B=441,760 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00

22 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 4 758,240 0,00

Uprava plané v misté sanaci.
Plocha odectena digitalné ze vzorového fezu.
PolozZka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5,120-6,050: §.2,30* (dl. celého useku 930 - dl. Gpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=4 022,240 [A]
6,050-6,280: §.1,60* d1.230* JPL+JPP2=736,000 [B]
Celkem: A+B=4 758,240 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.
23 18243 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA HLUSINU M2 2 208,800 0,00 0,00
Oseti zemniho télesa.
km 5,120 - 6,280: 6280-5120-55,60 most =1 104,400 [A]
predpokladana §ife 1,0m x 2 strany: A*1*2=2 208,800 [B]
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, hydroosev na hlusinu, zalévani, prvni pokoseni, to vse bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
-2 Zaklady
24 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE M2 7 151,040 0,00 0,00
Separacni geotextilie typu S2 dle TP 97. Pevnost v tahu min 20kN/m, CBR min. 3kN,
dynamické protrzeni max 15mm.
Plocha odectena digitalné z fezu.
5,120-6,050: (2,30+0,5+0,5) &.* (dL celého tiseku 930 - dL. tipravy mostu 55,60)* JPL+JPP 2=5 771,040 [A]
6,050-6,280: (2,00+0,5+0,5) §.* d1.230* JPL+JPP 2=1 380,000 [B]
Celkem: A+B=7 151,040 [C]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
2 Zaklady 0,00
Komunikace

|-5
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 1 472,000

Usek 6,050 - 6,280 tI. 200mm
Ochranna a podkladni vrstva z SDa tl. 200mm Rozméry prevzaty z pfilohy C.1.
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.
Skladba ¢.2:
Ochranna vrstva: 2,0 §.* d1.230* JPL+JPP2=920,000 [A]
Podkladni vrstva: 1,2 §.* d1.230* JPL+JPP2=552,000 [B]
Celkem: A+B=1 472,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

0,00

0,00

26 56335 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM M2 2 798,080

Vzovkova vrstva SDa f0/63
Usek 5,120 - 6,050 tI. 220mm
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.

Skladba ¢.1: 5,120-6,050: 1,6 §.* (dl. celého useku 930 - dl. Gpravy mostu 55,60)* JPL+JPP2=2 798,080 [A]

Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

0,00

0,00

27 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 131,720
100MM

Vyskové napojeni hospodarskych sjezdl. Material bude pouZit ze stavby.
2%(6,3+5,46+7,30+5,20+4,8+4,8+13+19)=131,720 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postiiky, natéry
28 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 552,000 0,00 0,00
150MM
Ochranna vrstva tl. 110mm v misté sanaci kraju. Material bude pouzit ze stavby,
pol.113323
Polozka bude ¢erpana se souhlasem TDS na zakladé skute¢nosti.
6,050-6,280: §. 1,2* dl. 230* JPL+JPL 2=552,000 [A]
Technické specifikace: - doddni recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
29 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO M2 5 842,200 0,00 0,00

200MM

RS CAnamisté vil. 0,18 m
Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi / zpénénym asfaltem se
davkovani asfaltové emulze / zpénéného asfaltu navrhuje v rozmezi 2,5% az 3,5%

v mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 3,0% az 4,0% pfi spinéni TP
208 .

Upfesnéno dle priikaznich zkousek ze vzorkl odebranych na stavbé, vE.

rozfrézovani, reprofilace, zhutnéni, pfedrceni, pfesun hmot a dopInéni chybéjiciho
materialu.

Plocha odectena ze Situace. Koeficient rozsifeni vrstvy je 1,07.
5,120-6,050: 5460*1,07=5 842,200 [A]

Technicka specifikace: - dodani materialti pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 56933 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 1 614,000 0,00 0,00
Krajnice z SDb 0/32 v $ifce 0,75 m, tl. 150 mm.
Plocha odectena ze Situace.
Celkem: 1614=1 614,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsan¢ kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
31 572133 1 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 5 842,200 0,00 0,00
PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu na vrstvu recyklace
Plocha odectena digitalné viz Situace, vzorovy fez.
5,120-6,050: 5460*1,07=5 842,200 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
32 572133 2 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 741,000 0,00 0,00

PIE 1,30 kg/m2 zbytkové hmotnosti asfaltu.
Rozsah na zakladé pochulzky po ploSném frézovani. Dle diagnostiky tl. 50mm v
ploSe 10% a v misté sanace krajl.
Plocha odectena digitalné viz Situace. Polozka bude ¢erpana na zakladé
skute¢nosti se souhlasem TDS a objednatele akce.
6,050-6,280
Gipravy po pochiizce: pl. 1890* %0,10=189,000 [A]
v misté sanaci kraju: §. 1,2* dl. 230* JPL+JPP 2=552,000 [B]
Celkem: A+B=741,000 [C]
Technickd specifikace: - dodani v8ech piedepsanych material pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 18
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

33 572214

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10 460,415

Spoj, postiik 0,5 kg/m2
Plocha odectena digitalné viz Situace, vzorovy fez.
viz polozka 574C06:
5,120-6,050: ACL 16+ tl. 50 mm 5460%*1,03=5 623,800 [A]
6,050-6,280:
ACL 16+ tl. 70 mm1890*1,03=1 946,700 [B]
ACP 16+ tl. 50 mm 1890*1,05=1 984,500 [C]
sjezdy km 6,250: (10+20,5)*1,03=31,415 [D]
geokompozit: 874.000=874,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=10 460,415 [F]

Technickd specifikace: - dodéni v§ech ptedepsanych materialti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

34 57476

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU M2 874,000

Geokompozit Sitky 1,9 v obou smérech v Useku 6,050 - 6,280.
Parametry dle TP 147 tabulka 5.3.4 nebo 5.3.5.
6,050-6,280: §.1,9* d1.230* JPL+JPP2=874,000 [B]

Technickd specifikace: - dodani geomtize v poZzadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahtl (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- o¢isténi podkladu
- pokladka geomtize dle ptedepsaného technologického piedpisu

0,00

0,00

35 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 380,500

ACO 11+ tl. 40 mm
Plocha odectena ze Situace (most ev. ¢. 3089-1 vynechan).

5,120-6,050: 5460=5 460,000 [A]
6,050-6,280: 1890=1 890,000 [B]
sjezdy km 6,250: (10+20,5)=30,500 [C]
Celkem: A+B+C=7 380,500 [D]

Technickd specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité

- oc¢isténi podkladu
- ulozZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
36 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S M3 112,476 0,00 0,00
PloSna vyrovnavka pokladana soucasné s loznou vrstvou bez spojovaciho
postfiku. Pfedpoklad 20mm.
5,120-6,050: 5460%1,03*0,020=112,476 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
37 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 946,700 0,00 0,00
ACL 16+ tl. 50 mm
Plocha odectena digitané ze Situace (most ev. ¢. 3089-1 vynechan). Koeficient
rozsifeni vrstvy je 1,03.
6,050-6,280: 1890*1,03=1 946,700 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
38 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZN{ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 5 623,800 0,00 0,00
ACL 16+ tl. 70 mm
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Plocha odectena digitané ze Situace (most ev. €. 3089-1 vynechan). Koeficient
rozsifeni vrstvy je 1,03.
5,120-6,050: 5460*1,03=5 623,800 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
39 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 741,000 0,00 0,00
50MM
ACP 16+ tl. 50 mm
Rozsah na zakladé pochizky po plosném frézovani. Dle diagnostiky tl. 50mm v
plose 10% a v misté sanace krajl.
Vymeéry odecteny ze situace a pfilohy C.1.
Polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti se souhlasem TDI.
6,050-6,280:
na zakladé pochizky: pl. 1890* %0,10=189,000 [A]
ACP v misté sanace: 1,2 §.* d1.230* JPL+JPP2=552,000 [D]
Celkem: A+D=741,000 [E]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodniovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
40 57621 1 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 5 842,200 0,00 0,00
Posyp PIE podrceni kamenivem 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2.
viz pol. 572133.1: 5842,2=5 842,200 [A]
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim
41 57621 2 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 189,000 0,00 0,00
Posyp PIE podrceni kamenivem 2/4 v mnozstvi 3,0 kg/m2.
Rozsah na zakladé pochizky po plosném frézovani. Dle diagnostiky tl. 50mm v
plose 10%.
Polozka bude ¢erpana na zakladé skute¢nosti se souhlasem TDS a objednatele
akce.
viz pol. 572133.2: 189=189,000 [A]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- posyp piedepsanym mnozstvim
42 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 60,610 0,00 0,00
Napojeni na stavajici komunikace.
26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku pfedepsaného materialu
- vy¢isténi a vypli spar timto materidlem
Komunikace 0,00
Ostatni konstrukce a prace
43 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 52,000 0,00 0,00
Smérové sloupky Z 11a + Z 11b (konstrukéné tvofi jeden celek). Sloupky budou

provedeny jako plastové, vysky 800 mm * 50 mm nad komunikaci, osazeny budou
ve vzdalenostech dle CSN 73 6101 a CSN 73 6110.

52=52,000 [B]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
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Strana: 22

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény

Objekt:

Rozpocet:

SO 101 Komunikace I11/3089
SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Celkem
44 914121

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DODAVKA A MONTAZ

24,000

0,00 0,00
Pocet a typ znacek:

P6, B4, E13A,E7B, IS3B, IS3C, IS3D, P4, E3B, A1B, 2xB13, 2xE5, A1A, IJ7, E3A, P1,
IS12A, 2xAT7A, 2xE4, IS12B
Celkem: 24
Celkem: 24=24,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
45 914123

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 24,000
DEMONTAZ

0,00 0,00
Pocet a typ znacek:

P6, B4, E13A,E7B, IS3B, IS3C, IS3D, P4, E3B, A1B, 2xB13, 2xE5, A1A, IJ7, E3A, P1,
IS12A, 2xAT7A, 2xE4, 1S12B

Celkem: 24
Celkem: 24=24,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
46 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO KUS
PATKY - DODAVKA A MONTAZ

24,000 0,00 0,00
véetné novych betonovych patek a zemnich praci
Celkem: 24=24,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- sloupky a upeviiovaci zatizeni vCetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
- u docasnych sloupkil a upeviiovacich zatizeni tidrzbu po celou dobu trvani funkce, ndhradu znic¢enych nebo ztracenych kusl, nutnou opravu
poskozenych ¢asti

47 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

KUS 24,000 0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odkup kovovych €asti zhotovitelem
véetné odstranéni betonovych patek
véetné poplatku, uloZzeni a odvozu na skladku bez ohledu na vzdalenost (skladka

vybrana zhotovitelem)
24=24,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

48 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 275,938 0,00 0,00

POKLADKA
Pfedznaceni barvou.
V4 (0,125): 2200%0,125=275,000 [A]
V2b (0,125/0,5/0,5): 15*0,5*%0,125=0,938 [B]
Celkem: A+B=275,938 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)

- pfedznaceni a reflexni upravu

49 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - M2 275,938 0,00 0,00

DOD A POKLADKA

Vodorovné znaceni bilé.
V4 (0,125): 2200%0,125=275,000 [A]
V2b (0,125/0,5/0,5): 15%0,5%0,125=0,938 [B]
Celkem: A+B=275,938 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materidlu (méii se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Gpravu

50 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 60,610 0,00 0,00

fezani pracovnich spar v misté napojeni na stav komunikace
viz pol. 58910: 26.67+6+6.18+3.37+8.54+9.85=60,610 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 101 Komunikace I11/3089
Rozpocet: SO 101 Komunikace I11/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smirice
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 SmifFice
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ
- 0 Vseobecné konstrukce a prace

Pocet MJ

J.cena Celkem

1 02730 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi

KPL
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravch. Nutné

vyty€eni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu.
PFesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Zajisténi

stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech. Pevna cena. Délka stavby
54m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

2 02910

1,000

0,00 0,00

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN{ KPL
Zaméieni skutecného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka
stavby 54m.

3x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

3 02911

- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

0,00 0,00

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN({ HM
Zameéfeni vrstev pro ur€eni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plo$nych a
délkovych vymér.
Délka stavby 54m. Pevna cena.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02911 2

1,000

0,00 0,00

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM
Veskera nutna zaméreni nutna k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pred
vystavbou, vyty&eni stavby a obvodu staveni$té apod.) a k uvedeni stavby do

uzivani a fadnému predani dokonéeného dila.

Délka stavby 54m.

1,000

0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

5

02940

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a
spravce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.dwg

Délka stavby 54 m.

4x tisténé paré + 1 x na flash

PEVNA CENA

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

KPL

1,000

0,00 0,00

6 029412

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU

Vypracovani mostniho listu ( dle CSN 736220 a CSN 736221) vé&etné zapisu do
systému (systém dle pozadavku majetkového spravce).
Polozka zahrnuje zpracovani ML a 6x tisk + flash.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

KUS

1,000

0,00 0,00

7

02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Realizaéni dokumentace stavby v rozsahu dle poZzadavku objednatele véetné
zapracovani vSech podminek a poZzadavkl stavebniho povoleni a podminek
stanovenych zadavaci dokumentaci.

Dokumentace bude zpracovana pro véechny objekty dle ¢l. 6.1.2 (TKP D kap. 6,
pfil. 5); jejim pfedmétem je dokumentace vSech zhotovovanych a pomocnych
konstrukci a praci nutnych ke stavbé objektu.

Soucasti je predani dokumentace v tisténé podobé v poctu 4 paré a predani v
elektonické podobé (rozsah a uspofadani odpovidajici podobé tisténé) v
uzavieném (PDF) a otevieném formatu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Zahrnuje havarijni plan, protipovodiiovy plan a projekt dopravné inZzenyrskych
opatfeni.

KPL

1,000

0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 SmifFice
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Objekt:
Rozpocet:

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ
1=1,000 [A]

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

8 02945

9 02946

OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN

HM 1,000
Zajisténi geometrickych plant skute¢ného provedeni objektt a inZenyrskych siti a

geometrickych pland vécnych bfemen v pozadovaném formatu s hranicemi
pozemku jako podklad pro vklad do katastralni mapy pro evidenci zmén na
katastralnim Gfadu. Tato dokumentace bude potvrzena pfisluSnym katastralnim
Ufadem a pfedana v 6 ti vyhotoveni v terminu dle potfeb investora.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- ptipravu podkladii, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni Gfad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéteni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem

0,00

0,00

10 02953

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000
1 x mési¢né sada barevnych fotografii v tisténé i elektroniceké formé.

3 x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisté€né i elektronické podobé.
PEVNA CENA

1=1,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem pozadovaného déje a konstrukci v pozadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v pozadovaném poctu

0,00

0,00

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTN{ PROHLIDKA KUS 1,000
Vypracovani 1. mostni prohlidky ( dle CSN 736220 a CSN 736221) v&etné zapisu
do systému (systém dle pozadavku majetkového spravce).
Polozka zahrnuje zpracovani HMP. 6x tisk + flash.
1=1,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje :

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 SmifFice
SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ
- tikony dle CSN 73 6221

Pocet MJ

J.cena Celkem

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednozna¢né definuje stav mostu

11 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU

KPL
DOPRAVY

Pro SO 201:
Uhrnna ¢astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavkd BOZP na stavenisti v€. provizornich lavek a najezdl, apod.
Trasy pro pé&Si v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace
stavby zajistén pristup k objektim pro pozarni techniku, policie, zachranné sluzby.
Délka stavby 54 m.

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené nédklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

1,000

0,00 0,00

VSeobecné konstrukce a prace

0,00

Celkem:

0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smirice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace I11/3089
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 860,700 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI
"123738" 205,90*2=411,800 [A]
"123738.X" 219,2*2=438,400 [B]
"12931" (21*0,25)*2=10,500 [D]
A+B+D=860,700 [E]
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto ptevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptisob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 110,396 0,00 0,00
04 KAMENNA SUT
"113328"55,198%2=110,396 [A]
Technickd specifikace: 1. PoloZka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 101.1 Komunikace I11/3089

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

3 11313

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 42,460 0,00

POJIVEM

Odstranéni vrstvy penetraéniho makadamu tl. 0,20 m.
Vetné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele).
VytéZeny material bude pouzit do RS SO 101

212,3%0,2=42,460 [A]

Plocha*Tloustka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

0,00

4 11332

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 55,198 0,00

NESTMELENEHO

Odstranéni konstrukénich vrstev stavajici komunikace tl. 0,26 m
Vetné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele).

212,3*%0,26=55,198 [A]
Plocha*Tloustka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

0,00

6 11372 B

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 8,492 0,00

Frézovani stavajici komunikace v tl. 0,04 m.
Material bude pouzit pro polozku "56960".

212,3*%0,04=8,492 [A]
Plocha*Tloust'ka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00
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Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

5 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3

Frézovani stavajici komunikace v tl. 0,04 m.
(V&etné presah)
Material bude odvezen v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele
-> bez poplatku za skladku.
Cast bude pouZita pro polozku "56362".
246,3%0,04=9,852 [A]
Plocha*Tloustka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

9,852 0,00

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

0,00

8 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3

Jen se souhlasem investora!

Pro pfipadnou Upravu ¢i vyménu podlozi tl. 0,50 m.

V pFipadé kdyz nebude dosazeno modulu pfetvranosti zemni plané Edef,2 min 45
MPa.

Vetné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele).
438,4*0,5=219,200 [A]
Plocha*Tloustka

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi

219,200 0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- tpravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I M3 205,900

Odkop v misté komunikace pro zfizeni novych konstrukénich vrstev.
Véetné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v reZii zhotovitele).

205,9=205,900 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potebné snizeni hladiny podzemni vody

0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nésypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

9 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 12,690 0,00

Veskera vodorovna a svisla manipulace s materidlem pro polozky:
"11372.B" -> "56960"
"11372.A" -> "56362"

"11372.B" -> "56960" 8,5=8,500 [A]

"11372.A" ->"56362" 4,19=4,190 [B]

Celkem: A+B=12,690 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektt v¢. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvan

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

10 12931 CISTEN{ PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 21,000 0,00 0,00
Procisténi stavajicich pfikopu.
21=21,000 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace:  Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

11 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 437,790 0,00 0,00

Manipulace s materialem pro polozky, které budou dale pouzity:

"11372.B" ->"56960" 8,5=8,500 [A]
"11372.A" ->"56362" 4,19=4,190 [B]
"123738X" 219,2=219,200 [D]
"123738" 205,9=205,900 [E]

Celkem: A+B+D+E=437,790 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
12 17180 A ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 101,900 0,00 0,00

Vytvoreni svahovych stupiiti pod konstrukénimi vrstvami a pfipadné dosypavky.
Hutnéno po vrstvach max tl. 0,30 m.
Zemina min vhodna do nasypu dle CSN 73 6133.

101,9=101,900 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 101.1 Komunikace I11/3089

Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

13

17180

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 20,400 0,00

Zfizeni klint pod nezpevnénou krajnici z nasypového materialu.
Zemina min vhodna do nasypu dle CSN 73 6133.

20,4=20,400 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zény) veetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00

14

18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 417,600 0,00

Uprava plané pod vrstvou §térkodrti.

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény

Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice

Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ
417,6=417,600 [A]

Pocet MJ

J.cena Celkem

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

16 18110 X

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2
Jen se souhlasem investora!
Uprava plané v ptipadé sanace podlozi.

438,4=438,400 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
15 18110 B

438,400

0,00 0,00

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2
Uprava plané v misté nezpevnénych sjezdu.

41,9=41,900 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Zemni prace

41,900

0,00 0,00

Zaklady

0,00

17 21361 X DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2
Jen se souhlasem investora!

Pro pfipadnou Upravu a vyménu podlozi.

V pFipadé kdyz nebude dosazeno modulu pretvranosti zemni plané Edef,2 min 45
MPa.

CBR > 2 kN, odolnost proti prorazeni < 20 mm, taznost > 10%
438,4=438,400 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: Polozka zahmuje;

438,400

0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodavku pfedepsané geotextilie (vEetné nutnych piesahtl) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a predepsaného tvaru
18 21452 X SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 219,200 0,00 0,00
Jen se souhlasem investora!
Pro pfipadnou upravu a vyménu podlozi v tl. 0,50 m. SD 0/63
V pFipadé kdyz nebude dosazeno modulu pretvranosti zemni plané Edef,2 min 45
MPa.
438,4%0,5=219,200 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
2 Zaklady 0,00
- 5 Komunikace
19 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 417,600 0,00 0,00
1. vrstva $térkodrti SD 0/63 tl. 0,15 m.
417,6=417,600 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
20 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 321,200 0,00 0,00
2. vrstva §térkodrti SD 0/32 tl. min 0,20 m.
321,2=321,200 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
21 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 41,900 0,00 0,00
Podkladni vrstva &térkodrti SD 0/63 TL. 0,30 m v misté nezpevnénych sjezdu.
41,9=41,900 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani kameniva pedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
22 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO M2 41,900 0,00 0,00
100MM
Vrstva asfaltového recyklatu R-mat tl. 0,1 m v misté nezpevnénych sjezdl dle TP
210.
Material bude pouzit z polozek "11372.A"
41,9=41,900 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle ptedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
23 56960 ZPEVNEN{ KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3 8,500 0,00 0,00
Zpevnéni nezpevnénych krajnic asfaltovym recyklatem 0/22 tl. 0,10 m.
Material bude pouzit z polozek "11372.B"
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

85%0,1=8,500 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné€ pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry

24 572123

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 292,000
Infiltraéni postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,6 kg/m2 PI-C dle CSN 73 6129.
Vetné posypu kamenivem 2/4, pfipadné vapenné suspenze.

292=292,000 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

26 572214

B SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 278,100

Spojovaci postik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,30 kg/m2 PS-CP
dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACO 11+.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro postiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

0,00

0,00

25 572214

A SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 278,100

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP
dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACL 16+.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidltl pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

27 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 278,100 0,00

Asfaltovy koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 0,04 m dle CSN EN
13108-1.

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

0,00

28 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 278,100 0,00

278,1=278,100 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
29 574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI{ VRSTVY ACP 22+, 228 TL. M2 292,000 0,00 0,00
90MM
Asfaltovy koberec pro podkladni vrstvy ACP 22+ 50/70 tl. 0,09 m dle CSN EN
13108-1.
292=292,000 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v ptedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikil, dilataénich zatizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
30 9113Al SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - M 56,000 0,00 0,00
DODAVKA A MONTAZ
Jednostranné ocelové svodidlo s trovni zadrZzeni N2.
56=56,000 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku v8ech dili ocelového svodidla s ptedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupki zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokti a nutnych zemnich praci
- ukonceni zapusténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaver
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

31 91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS
Cervené smérové sloupky v misté nezpevnénych sjezdu.
4=4,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

4,000

0,00

0,00

32 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS

Odstranéni stavajicich smérovych sloupku.
V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

3=3,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku

3,000

0,00

0,00

33 914142 DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - MONT S PRESUNEM KUS
Opétovna montaz oznaéniku mostu.
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

2,000

0,00

0,00

34 914143 A DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ KUS

Demontaz stavajiciho dopravniho znacéeni.
VEetné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele

6=6,000 [A]

6,000

0,00

0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

35 914143

B DOPRAV ZNAC ZAKL VEL OCEL FOLIE TR 3 - DEMONTAZ

Demontaz stavajicich ozna¢nik(i mostu.
VEetné uskladnéni v reZii zhotovitele.
2=2,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

KUS

2,000

0,00

0,00

36 914923

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ

Odstranéni stavajicich sloupkd dopravniho znaceni véetné betovné patky.
V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.

2=2,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

KUS

2,000

0,00

0,00

37 915111

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A
POKLADKA
Predznaceni bilou barvou.
V4 . 0,125 m.
104,4%0,125=13,050 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD

Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

M2

13,050

0,00

0,00

38 915221

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE -
DOD A POKLADKA
V4 1l. 0,125 m.

104,4*0,125=13,050 [A]

Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;

M2

13,050

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 101.1 Komunikace II1/3089
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smirice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 1 152,000 0,00 0,00
04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - IL. TRIDA TEZITELNOSTI
"131838"576,000%2=1 152,000 [A]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 T 69,375 0,00 0,00

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZAKLADU TV

Zelezobetonova sut - KC mostovky

Skladka betonu (17 01 01)
hmotnost 2,5t/m3

Objem z polozek:
96616: 27,75=27,750 [B]

Piepocet na tuny
2,5t/m3*objem [t]
Celkem: 2,5%(B)=69,375 [C]
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méteni:
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

3 015330

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 T 130,000 0,00 0,00
04 KAMENNA SUT

Technicka specifikace:

Skladka kameni (17 05 04)
hmotnost 2t/m3

Objem z polozek:
113328: 10,92=10,920 [F]
966138: 54,08=54,080 [C]

Prepocet na tuny

2t/m3*objem [t]

Celkem: 2*(F+C)=130,000 [E]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadi souvisejici s pfevzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pievzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatfizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt

3. Zplsob méteni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.

4 015760

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 06 03* T 1,260 0,00 0,00
IZOLACNI MATERIALY OBSAHUJICI NEBEZPECNE LATKY

Technicka specifikace:

Skladka izolaci mostovky (17 03 01)
hmotnost 2,4t/m3

Plocha z polozek*tloustka:
97817: 52,5%0,01=0,525 [A]

Pfepocet na tuny

2,4 t/m3*objem [t]
Celkem: 2,4*A=1,260 [B]
1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti souvisejici s pievzetim, ulozenim,
zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
—naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo
likvidaci odpadt
3. Zptsob méfeni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytiidéného v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v platném znéni.
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
- 1 Zemni prace
5 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 8,400 0,00 0,00
POJIVEM
Odstranéni vrstvy penetraéniho makadamu tl. 0,20 m.
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele).
VytéZeny material bude pouzit do RS SO 101.
Provedeni viz vykresy D.1.2
plocha*tl [m2*m]
42%0,2=8,400 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
6 11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA M3 10,920 0,00 0,00
NESTMELENEHO
Odstranéni konstrukénich vrstev stavajici komunikace tl. 0,26 m
V¢etné odvozu v rezii zhotovitele (odvozna vzdalenost v rezii zhotovitele).
Provedeni viz vykresy D.1.2
plocha*tl [m2*m]
42*0,26=10,920 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
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UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

7

11372

A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1,680 0,00

Frézovani stavajici komunikace v tl. 0,04 m.

(V&etné presah)

Material bude odvezen v rezii zhotovitele. Odvozna vzdalenost a likvidace
materialu v rezii zhotovitele -> bez poplatku za skladku.

Cast bude pouZita pro polozku "56362" v SO 101.

Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]
42%0,04=1,680 [A].
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

0,00

8

11372

B FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1,680 0,00
Frézovani stavajici komunikace v tl. 0,04 m.
Material bude pouzit pro polozku "56960" v SO 101.

Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*tl [m2*m]
42*0,04=1,680 [A]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k poloZce).

0,00

9

113765

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE M 43,400 0,00
VOZOVCE

Provedeni dle zadavaci dokumentace

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢c. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Frézovani drazky podél fimsy pro tésnici zalivku
Provedeni viz vykresy D.1.2

délka [m]
2*15=30,000 [A]

Frézovani drazky pro dilataéni sparu
Provedeni viz vykresy D.1.2

délka [m]
2%6,7=13,400 [B]

Celkem: A+B=43.,400 [C]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.

10

11511

CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 250,000 0,00

Doba od¢erpavani vody ze zakladové spary

veetné zfizeni Cerpaci jimky

pocet [h]
250=250,000 [A]

Technicka specifikace: Polozka Cerpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zalozni Cerpaci soupravy a ziizeni Cerpaci jimky. Soucasti polozky je také nasledna
demontaz a likvidace téchto zafizeni

0,00

11

11525

PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 13,000 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Pievedeni koryta
Provedeni viz vykresy D.1.2
délka+piesahy [m]

1+11+1=13,000 [A]
Technicka specifikace: PoloZka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

0,00



Provedeni dle zadavaci dokumentace
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

Hloubeni vykopu:
Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*délka [m2*m]
48%12=576,000 [A]

poplatek viz pol. 014102.1

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma stétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

[ X . s
N Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kréalovéhradeckého kraje a.s. Strana: 7
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nebo délkou rozvinutého obvodu zlabu (r.0.).
12 131838 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 576,000 0,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
13 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN] M3 579,360 0,00 0,00
"11372.B" ->"56960" 1,68=1,680 [A]
"11372.A" ->"56362" 1,68=1,680 [B]
"131838" 576=576,000 [D]
Celkem: A+B+D=579,360 [C]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich do¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchd svaht
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
14 17481 1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 2,520 0,00 0,00
Provedeni dle zadavaci dokumentace
Zasyp kolem tésnici folie dvémi vrstvami SP fr 0/16 tloustky 150 mm
Provedeni viz vykresy D.1.2
pocet*sitka*délka*tloustka [m3]
2%(2*4,2*%0,15)=2,520 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi




Provedeni dle zadavaci dokumentace

Samostatny prechodovy klin SD 0/32
Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*délka [m3]
2%*2,5%6,8=34,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

[
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpémé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
15 17481 2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 34,000 0,00 0,00

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekti a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

16 17481 3 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 316,760 0,00
Zasyp za a pred opérou SD 0/63

Zasyp za a pied opérou
Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*délka [m3]

2%(5,6+2,6)*6,8=111,520 [A]

4%(6,7%4,3)=115,240 [B]

9*10=90,000 [C]

Celkem: A+B+C=316,760 [D]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

0,00

17 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 4,080 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
SDa 0/32

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ochranny obsyp s drenazni funkci okolo ramu ze SDa frakce 0/32; hutnéno po vrstvach max. 300 mm; Id=0,8 nebo PS=98 %
Provedeni viz vykresy D.1.3
za opérou
plocha*délka [m3]
2%(0,6*0,5)*6,8=4,080 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
18 18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. TI M2 93,960 0,00 0,00
Provedeni dle zadavaci dokumentace




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.

Strana: 12

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Zhutnéni zakladové spary
Provedeni viz vykresy D.1.2
Sitka*délka [m2]

10,8*8,7=93,960 [A]
polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilti. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

0,00

-2 Zaklady

Technicka specifikace:

19 21331 DRENAZN{ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZN{HO) M3 1,224

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Loze pro drenaz za rubem opéry
Provedeni viz vykresy D.1.2

podet*vyska*sitka*délka [m3]

2#0,3%0,3%6,8=1,224 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku pfedepsané¢ho materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy ptedepsanych rozmérd a predepsaného tvaru

0,00

0,00

Technicka specifikace:

20 21341 DRENAZNi VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,311

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Odvodnéni izolace mostovky, drenazni vrstva z polymerbetonu §.150mm
Provedeni viz vykresy D.1.2

pocet*vyska*sitka*délka [m3]

2%7,4%0,15%0,14=0,311 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméra a predepsaného tvaru
21 23668 TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE M3 8,400 0,00 0,00
ODSTRANEN{

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Tésnici hraz proti a po proudu toku
Provedeni viz vykresy D.1.2
vyska*sitka*tloustka*ks [m3]:

1,2%7%0,5%2=8,400 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje ziizeni t€snéni ze zemin, jeho udrzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zaddvaci dokumentace

22 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 19,366 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Provedeni viz vykresy D.1.2

pocet*vyska*sitka*délka [m3]
3,71%8,7%0,6=19,366 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

23 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 22,800 0,00 0,00
Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton 30/37-XC2, XF3

Betonaz zéakladového pasu z betonu C30/37- XC2, XF3
Provedeni viz vykresy D.1.2

zéklad mostu

plocha*délka*pocet [m3]

2%1,5%7,6=22,800 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 4,560 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Vyztuz zéklada
prepocet z pol. 272325
distan¢ni téliska betonova

Provedeni viz vykresy D.1.3

objem betonu*hmotnost vyztuze/m3 (0,2t/m3) [t]
22,8%0,2=4,560 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

2 Zaklady 0,00

-3 Svislé konstrukce

25 31717 KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY KG 84,000 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Kotveni fims z kotev ve vyvrtu. Hmotnost jedné kotvy 6kg, provedeni alm. Véetné piedepsaného vrtu, zalivky a protikorozni Gipravy.
Provedeni viz vykresy D.1.2

ks*hmotnost [kg]
2%7*6=84,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku piedepsaného tvaru a jeho osazeni do pfedepsané polohy véetné nezbytnych praci (vrty, zalivky
apod.)

26 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,300 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C30/37 - XD3, XF4
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Betonaz fims z betonu C30/37 - XD3, XF4

Provedeni viz vykresy D.1.2
plocha*délka [m3]
0,31%2%15=9,300 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,

27 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,325 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

0,00



[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 17

3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Vyztuz fims
prepocet z pol. 317325
distan¢ni téliska betonova
Provedeni viz vykresy D.1.2
objem betonu*hmotnost vyztuze/m3 (0,25t/m3) [t]
9,3%0,25=2,325 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zaji$ténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni métici skiin€ se uvadeji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
28 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 14,400 0,00 0,00
Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C30/37- XD1, XF3
Betonaz kiidel z betonu C30/37 - XD1, XF3
Provedeni viz vykresy D.1.2
ks*plocha*tl [m*m*m]
4%9%0,4=14,400 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhi pro bednéni, ulozeni Eerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., vé. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, draZek a pod., v¢€. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

29 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 2,880 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Vyztuz kiidel
prepocet z pol. 333325
distan¢ni téliska betonova

Provedeni viz vykresy D.1.2

objem betonu*hmotnost vyztuze/m3 (0,2t/m3) [t]
14,4%0,2=2,880 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni doplitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ztizeni Zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstruke,
- veskerd opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudt (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni pravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.

Technicka specifikace:

30 389325 MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 45,600 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C30/37 - XD1, XF3

Betonaz ramové konstrukce z betonu C30/37 - XD1, XF3
Provedeni viz vykresy D.1.2

plocha*sifka [m3]

6*7,6=45,600 [A]

- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a lesent,

- vytvoteni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostuptl, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstruket,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

31 389365

VYZTUZ MOSTNI RAMOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 9,120 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Vyztuz ramové konstrukce
prepocet z pol. 389325
distan¢ni téliska betonova

Provedeni viz vykresy D.1.2

objem betonu*hmotnost vyztuze/m3 (0,2t/m3) [t]
45,6%0,2=9,120 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,

ptipadné s uloZzenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudi, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych prouda.
3 Svislé konstrukce 0,00
- 4 Vodorovné konstrukce
32 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 7,020 0,00 0,00

Technicka specifikace:

Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C12/15 xa1

Podkladni beton C12/15 xal
tloustka loze 150 mm

Provedeni viz vykresy D.1.2

sitka*délka*tloustka [m3]

2%0,15%3%7,8=7,020 [A]

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpsobu hutnéni, oSeteni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, veetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchti betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ziizeni spojovaci vrstvy u zakladd,



Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C25/30n - XF3

Technicka specifikace:

Betonové loze tloustky 100 mm pro zpevnéni dna z betonu C25/30n - XF3
Provadéni viz vykresy D.1.2

pod zpevnénym dnem
délka*Sitka*tloust’ka [m3]
1,4%10=14,000 [A]

pod dlazbou z lomového kamene
plocha*tloustka [m3]
4*7,5*%0,1=3,000 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

- dodéani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatteni a zakladu téchto konstrukei a leSent,

- vytvofeni kotevnich cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukei a vybavent,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
33 451314 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 17,000 0,00 0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi
34 45731 VYROVNAVACI A SPAD PROSTY BETON M3 6,800 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
beto C12/15n - XA2

Vyrovnavaci (spadovy) beton zarubem opéry z betonu C12/15n - XA2
Provedeni viz vykresy D.1.2

sitka*vyska*délka [m3]
2#0,5%6,8=6,800 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych Gprav, vyplng, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukci a lesent,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukcei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

35 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 7,800 0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Zahoz z lomového kamene u stabiliza¢nich praht
Provedeni viz vykresy D.1.2
pocet*vyska*sitka*délka [m3]

2%0,6%6,5=7,800 [A]
polozka zahrnuje:

- dodavku a zahoz lomového kamene piedepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Technicka specifikace:

36 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Provedeni dle zadavaci dokumentace
LK tl. 200 mm

Odlazdéni z lomového kamene tloustky 200 mm do betonového loze (bet. loze pol. 451314)
Provedeni viz vykresy D.1.2

zpevnéné dno
délka*sitka*tloustka [m3]
1,4*10=14,000 [A]

dlazbou z lomového kamene okolo fims
plocha*tloustka [m3]
4*7,5%0,2=6,000 [B]

Celkem: A+B=20,000 [C]
polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plan¢ a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do piedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3 20,000

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

37 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,200 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
beton C25/30-XF3

Stabiliza¢ni prah z betonu C25/30-XF3
Provedeni viz vykresy D.1.2

sitka*vyska*délka [m3]
2%0,5%0,8%6,5=5,200 [A]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cCerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv konzistenci erstvého betonu a
zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, veetn€ potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedka,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a zakladl téchto konstrukei a lesent,
- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéri, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

4 Vodorovné konstrukce 0,00

-5 Komunikace




Infiltraéni postfik z kationaktivni asfaltové emulze 0,6 kg/m2 PI-C dle CSN 73 6129.

Provedeni viz vykresy D.1.2

ks*sitka*délka [m2]
2%6,5%5,4=70,200 [A]

Technickd specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
38 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 70,200 0,00 0,00
1. vrstva $térkodrti SD 0/63 tl. 0,15 m.
Provedeni viz vykresy D.1.2
ks*§irka*délka [m2]
2%6,5%5,4=70,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
39 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 70,200 0,00 0,00
2. vrstva $térkodrti SD 0/32 tl. min 0,2 m dle CSN 73 6126-1.
Provedeni viz vykresy D.1.2
ks*3itka*délka [m2]
2%6,5%5,4=70,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
40 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 70,200 0,00 0,00
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.¢. Polozka Typ Nazev
0,00 0,00

41 572214 A SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 97,500

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,50 kg/m2 PS-CP
dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACL 16+.

Provedeni viz vykresy D.1.2

sitka*délka [m2]
6,5%15=97,500 [A]
Technicka specifikace: - dodani vSech ptedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

42 572214 B SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 97,500 0,00 0,00

Spojovaci postfik z modifikované kationaktivni asfaltové emulze 0,30 kg/m2 PS-CP
dle CSN 73 6129.
Pod vrstvou ACO 11+.

Provedeni viz vykresy D.1.2

Sitka*délka [m2]
6,5%15=97,500 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materialti pro posttiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického piedpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

43 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 97,500 0,00 0,00

Asfaltovy koberec pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 tl. 0,04 m dle CSN EN
13108-1.

Provedeni viz vykresy D.1.2

sirka*délka [m2]
6,5%15=97,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojii
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovadt, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
44  574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 97,500 0,00 0,00
Provedeni viz vykresy D.1.2
sitka*délka [m2]
6,5%15=97,500 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
45 S574E88 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S TL. M2 70,200 0,00 0,00
90MM
Asfaltovy koberec pro podkladni vrstvy ACP 22+ 50/70 tl. 0,09 m dle CSN EN
13108-1
Provedeni viz vykresy D.1.2
sitka*délka [m2]
2%(6,5%5,4)=70,200 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
46 575C53 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 35,100 0,00 0,00
6,5%5,4=35,100 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzkd, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 0,00

- 7 PiidruZena stavebni vyroba
47 711211 IZOLACE ZVLAST KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NATERY M2 573,558 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Ix ALP + 2x ALN izolace konstrukce na kontaktu se zemni vlhkosti:
Provedeni viz vykresy D.1.3

ALP - asfaltovy lak penetraini
pocet vrstev*vyska*délka [m2]
1*((SS: 2%(3,2+4,9)*7,53)+(kiidla(4*(9,5+7,8))))=191,186 [A]

ALN - asfaltovy lak natérovy (2vrstvy)
pocet vrstev*vyska*délka [m2]
2*((SS: 2%(3,2+4,9)*7,53)+(ktidla(4*(9,5+7,8))))=382,372 [D]

Celkem: A+D=573,558 [C]
Technicka specifikace: po]oika Zahmuje;
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodnéni, otvor(, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

48 711227 IZOLACE ZVLASTNICH KONSTRUKCI PROTI TLAKOVE VODE Z PE M2 58,480 0,00 0,00

FOLII

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Tésnici folie za opérami tloustky 2 mm
Provedeni viz vykresy D.1.2

sitka*délka [m2]
2+#4,3%6,8=58,480 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okraju, roht, hran, dilatanich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatfizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napf. geotextilii

49 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD RIMSOU ASFALTOVYMI PASY M2 8,880 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Provedeni viz vykresy D.1.2
pocet*vyska*sitka*délka [m3]
2%0,6%7,4=8,880 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ociSténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mutize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle ptislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, veetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, roht, hran, dilataénich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zatizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, veetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lepenku s hlinikovou vlozkou, lity asfalt, asfaltovy beton
50 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S M2 63,750 0,00 0,00

PECETICI VRSTVOU

Provedeni dle zadavaci dokumentace

I1zolace asfaltovymi pasy
Provedeni viz vykresy D.1.3

délka*Sitka [m2]
8,5%7,5=63,750 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materidlu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného technolog. predpisu
- zfizeni izolace 1 jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- uprava u okrajl, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni, otvord, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby ztizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem izolace
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- provedeni pozadovanych zkouSek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozce se vykaze i izolace rdmovych konstrukei (mosty, propusty, kolektory)

51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII M2 191,186 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Vrstva geotextilie chranici izolaci
hmotnost 600kg/m2
souvisi s polozkou 711211

Provedeni viz vykresy D.1.2

vyska*délka [m2]

1%((SS: 2%(3,2++4,9)*7,53)+(kiidla(4*(9,5+7,8))))=191,186 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- dodéani predepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

52 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 7,300 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Ochranny natér pohledové plochy konstrukce
Provedeni viz D.1.2

pohledové plochy NK
ks*sitka*délka [m2]
2#7,3%0,5=7,300 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné Gipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vech pozadavkt danych technologickym pfedpisem.

53 78383 NATERY BETON KONSTR TYP $4 (OS-C) M2 15,000 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Ochranny natér pohledové plochy fimsy
Provedeni viz D.1.2
sitka*délka [m2]
2%15%0,5=15,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i rtiznobarevné), véetné tipravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natéra a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vech pozadavkt danych technologickym piedpisem.
7 PfidruZena stavebni vyroba 0,00
- 8 Potrubi
54 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 13,600 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Drenézni trubka za rubem opéry DN 150
Provedeni viz vykrey D.1.2

délka [m]
2+6,8=13,600 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojii, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostuptl, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oCiSténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
SO 201 Most ev. . 3089-1

Pof.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace:

55 87534 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 5,600 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Prostup odvodnéni skrz opérnou zed’ - 1prostup=2trubky
Provedeni viz vykresy D.1.2

pocet*délka [m]

(2*4)*0,7=5,600 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav

- uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostuptl, prichodli Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gipravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

0,00

Technicka specifikace:

56 87627 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 100MM M 30,000 0,00

chranicky v fimsach

2x15m

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni pln¢ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostupt, prichod $achtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Gprava, o€isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
57 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 22,000 0,00 0,00
Zahrnuje i demontaz a likvidaci betonovych sloupku. Véetné poplatkd.
Odvozova vzdalenost a likvidace v rezii zhotovitele.
Demontaz stavajiciho zabradli
Provedeni viz vykresy D.1.2
délka [m]
2%11=22,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na piedepsané misto
58 9117Cl1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A M 30,000 0,00 0,00
MONTAZ
Montaz nového zabradelniho svodidla véetné PKO
Provedeni viz vykresy D.1.2
délka zabradli [m]
2¥15=30,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 36

3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni dodavku vsech dili ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou Gpravou véetné spojovacich a diltanich prvka
- montdz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi jinak, pfipadné

nivela¢ni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pies mostni zaveér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méteni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

59 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Montaz nového evidenéniho ¢&isla mostu
pocet [ks]

2=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje Stitek s eviden¢nim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky vcetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

60 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 40,000 0,00 0,00

100MM

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Chodnikovy obrubnik §itky 100 mm
Provedeni dle vykrest D.1.2

pocet*délka [m]
4%10=40,000 [A]
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

61 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 16,000 0,00 0,00

150MM

Provedeni dle zadavaci dokumentace
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

Silni¢ni obrubnik Sitky 150 mm
Provedeni dle vykrest D.1.2

pocet*délka [m]
4*4=16,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

62 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M

Provedeni dle zadavaci dokumentace

Tésnici zalivka podél fims v obrusné vrstvé u obruby
Provedeni viz vykresy D.1.2

délka [m]
2*15=30,000 [A]

Frézovani drazky pro dilata¢ni sparu
Provedeni viz vykresy D.1.2

délka [m]
2%6,8=13,600 [B]

Celkem: A+B=43,600 [C]

nezahrnuje tésnici profil

43,600

Technickd specifikace: poloZzka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied upravou, o¢isténi okoli spary po Gpravé

0,00

0,00

63 93650 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE KG

Provedeni dle zadavaci dokumentace

10,500

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Hlinikovy profil 30x20 jako odvodnéni izolace mostovky. Hmotnost profilu 0,7kg/m.
Provedeni viz vykresy D.1.2

ks*délka*hmotnost [m*(kg/m)]
2%7,5%0,7=10,500 [A]
Technickd specifikace: - dilenska dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani,
- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomtcek, pfipravki a prostfedkd pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a
jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatanich spoji, spar, vEetné potiebnych tprav, vlozek, opracovani, o€isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhd pro montdz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvorl, ochrannych a bezpe¢nostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakékoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkti a pomicek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- ¢iSténi konstrukce a odstranéni vech vrubt (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrchi, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladd a zakladnich natérti a povlakd,
- vS§echny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou ptejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich upravy, o€isténi a osettent,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypln kotevnich otvord (pifip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou,
- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,
- osazeni nivela¢nich znacek, véetné jejich zaméfeni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mtize dale pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zarové zinkovani ponorem nebo zarové stiikani (metalizace) kovem,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né
- ochranna opatteni pred u¢inky bludnych prouda
- ochranu pted prepétim.
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3.6.1.10

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

64 96613 BOURAN{ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 54,075 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

Bourani konstrukce mostu
Provedeni dle vykrest D.1.2

opéry
ks*plocha*délka [m3]
2%(1,3%2,1)*7,75=42,315 [A]

kiidla
plocha*délka [m3]
4*1,4%2,1=11,760 [B]

Celkem: A+B=54,075 [C]

poplatek viz pol. 014102.1
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

65 96616 BOURAN{ KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 27,750 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele




[
"5‘ Aspe Firma: UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s. Strana: 40
3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Provedeni dle vykresu D.1.2

Bourani mostovky véetné fims a tlozného prahu
délka*plocha [m3]
3,75%7,4=27,750 [A]
poplatek viz pol. 014102.3
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplilujicim

textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi

66 97817

ODSTRANENI MOSTN{ IZOLACE M2 52,500 0,00 0,00

Provedeni dle zadavaci dokumentace
Odvozova vzdalenost v rezii zhotovitele

Provedeni viz vykresy D.1.2

délka*sitka [m2]
7*7,5=52,500 [A]

poplatek viz pol. 014112

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- polozka zahrnuje veskeré prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)

67 R93631

LETOPOCET VYSTAVBY - VLYS DO BETONU KUS 2,000 0,00 0,00
2 ks

Technickd specifikace: Dodédvka formy, osazeni do bednéni, oSetfeni separacnim prostiedkem, odbednéni, za¢isténi, piip. vyspraveni sana¢ni maltou
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
Celkem: 0,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smirice
Rozpocet: SO 801 Vegetacni ipravy
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani:

Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
1 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 5,000 0,00 0,00
V¢etné odvozu a likvidace v rezii zhotovitele.
5=5,000 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: Kdceni stromt se méti v [ks] porazenych stromtl (primér stromt se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani
- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezii
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim patezii
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech
2 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 44,140 0,00 0,00
Odstranéni zelené na plochach dotéenych stavbou v tl 0,20 m.
V¢etné odvozu na meziskladku v reZii zhotovitele. Odvozné vzdalenost v reZii
zhotovitele.
Material bude pouzit zpét na stavbé v poloZce"18221".
220,7%0,2=44,140 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
3 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 44,140 0,00 0,00

Veskera vodorovna a svisla manipulace s materialem pro polozky:
"12110" -> "18221"

"12110" ->"18221" 44,14=44,140 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- pravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- préace spojené s otvirkou zemniku

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 44,140 0,00 0,00
Manipulace s materialem pro polozky, které budou dale pouzity:
"12110" -> "18221"
"12110" -> "18221" 44,14=44,140 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé¢. dosypavek
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 201 Most ev. ¢. 3089-1 Smifice
Rozpocet: SO 801 Vegetaéni upravy
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oCiSténi a ochrana podloZi a svahti
- svahovani, uzavirani povrcha svaht
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérmé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
5 18223 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 220,700 0,00 0,00
220,7=220,700 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce ve svahu pies 1:5
6 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 220,700 0,00 0,00
220,7=220,700 [A]
Kubatura dle vykresové dokumentace ACAD.
Technickd specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu
1 Zemni prace 0,00
Celkem: 0,00
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3.6.1.10
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. J
Ziakladni cena: 0,00 K¢
Cena celkova: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢
Cena s dani: 0,00 K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102720 POMOC PRACE ZRi{Z NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,000 0,00 0,00
DOPRAVY
Polozka zahrnuje dopravné inzenyrska opatfeni v prabéhu celé stavby (dle
schvaleného planu ZOV, DIO a vyjadreni DI PCR), oploceni a véechny souvisejici
prace po dobu trvani celé stavby. Soucéasti polozky je vyfizeni DIO v€etné jeho
projednani.
Pro celou stavbu.
1=1,000 [A]
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace 0,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
2 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 23,000 0,00 0,00
MONTAZ S PREMISTENIM
docasné dopravni znaceni
Bl2ks
E13 2 ks
IS11b 7 ks
IS11c 10 ks
722ks
242+7+10+2=23,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
3 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - KUS 23,000 0,00 0,00
DEMONTAZ
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni

Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

doc¢asné dopravni znaceni

Bl12ks
E13 2 ks
IS11b 7 ks
IS1lc 10 ks
Z22ks
2+2+7+10+2=23,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

4 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S KUS
PREMISTENIM
doc¢asné dopravni znaceni

1P22 7 ks

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

7,000

0,00

0,00

5 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS

docasné dopravni znaceni
1P22 7 ks

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materidlu s odvozem na piedepsané misto

7,000

0,00

0,00

6 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S KUS
PRESUNEM

docasné dopravni znaceni
S7 typl 2 ks

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z doc¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté ur¢eném projektem

2,000

0,00

0,00
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3.6.1.10
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 329 32,329 35 111/3089 Smifice + most ev.¢. 3089-1_neocenény
Objekt: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Rozpocet: SO 901 Dopravné inZenyrské opatieni
Por.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusi, nutnou opravu poskozenych ¢asti
- napajeni z baterie vcetné€ zalozni baterie
7 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
docasné dopravni znaceni
S7 typl 2 ks
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
8 R914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
doc¢asné dopravni znaceni
23 ks
Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je ur¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
9 R914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
docasné dopravni znageni
7 ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urc¢en jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
10 R916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
docasné dopravni znaceni
2 ks
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sazbu za prondjem zatizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu dni pouziti.
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

Celkem: 0,00




