Zadavatel:
Nazev:

Gymnazium, SOS a VOS, Novy Bydiov
IT vybaveni 2023

Identifikacni udaje

Ing. David Bendak, Manik 97, 50364 Ménik, I€ 72882981, DIC: CZ8007113081

uchazece:
Zaruka jednotkova jednotkova celkova cena | celkova cena
. 0 o a o ... Poznamka (termin
Nézev pozadovana specifikace nabizena specifikace mnozstvi v cena cena instalace)
mésicich bez DPH s DPH* bez DPH s DPH
KompaKtni micro ATX case, Zdaroj: 450W, certifikace 80 PLUS
Bronze,
Novy poéitaé - kompaktni micro ATX case, Zdroj: min. 450W, certifikace 80 PLUS Bronze, ;;t;cse(s;xr:l:)enchmark skore 24 653 bodd, Pamét: 32GB DDR4-
Procesor: benchmark skére min. 24 500 bod, Pamét: min. 32GB DDR4-2666 (1x8), ! .. .
$SD: min. 512GB NVMe, ivotnost min. 300 TBW, SiD' 512GB NVMe, Z'f"’;"‘m 'T"TL‘ 3?0,TB\:” o dick
PC Skiin: 2x USB 3.0 vepredu, antivibracni uchyceni pro disky, predni prachovy filtr, 2Fedni2:r:::o?/€f‘ill(::)re |, antivibracni uchyceni pro disky, 25 36 12 400 K¢ 15004 K¢ 310 000 K¢ 375100 K&
Zadni porty: 1x DVI, 1x VGA, 1x HDMI, min. 4x USB 3.1, min. 2x USB 2.0, Zadni porty: 1x DVI ,lx VGA. 1x HDMI. 4x USB 3.1, 2x USB
Optickd mechanika: DVDRW/RAM, Operaéni systém: Windows 11 (original), 20 ) ! ! ! -
Zaruka: min. 3roky, éerna my3 USB, &ernd klévesnice USB. o X . ,
Opticka mechanika: DVDRW/RAM, Operaéni systém:
Windows 11 (original),
ZArnka: raby Fernd mui LISR Zarns klivecnica LISR
projektor 3LCD, svitivost (ANSI) 4000 ANSI, kontrast 16 000:1,
novy projektor - projektor 3LCD, svitivost (ANSI) min. 4000 ANSI, kontrast min. 15 000:1, |rozliSeni 1920 x 1080 (1080p), formdt 16:9. Ostatni: 2x D-Sub,
rozliseni 1920 x 1080 (1080p), format 16:9. Ostatni: D-Sub, HDMI, VGA, USB, Wi-Fi, repro,[2x HDMI, VGA, USB, Wi-Fi, repro, Miracast. Zivotnost lampy:
projektor 1 Miracarst. v?ilvotn'ost Iam.py: min. 6500hod, uml’stlévnl' ne.a strop, funkce'fvree'z'e nja ovladaci, |17 OOO'hOSit um{'sténi na strop, funkce freeie na f)vladaEi, 2 60 18 000 K& 21780 K& 36,000 K& 43 560 K&
stropni drzak, zaruka min. 5let. Instalace: montaz projektoru (kabeldz - sitovy kabel, VGA |stropni drzak, zaruka 5let. Instalace: montaz projektoru
kabel, HDMI kabel (v3e v délce min. 15m.), zapojeni, oZiveni, nastaveni + zaskoleni v (kabeldz - sitovy kabel, VGA kabel, HDMI kabel (v3e v délce
rozsahu min. 30min. min. 15m.), zapojeni, oZiveni, nastaveni + zaskoleni v rozsahu
30min.
projektor 3LCD, svitivost (ANSI) 4000 ANSI, kontrast 16 000:1,
novy projektor - projektor 3LCD, svitivost (ANSI) min. 3500 ANSI, kontrast min. 15 000:1, |rozliSeni 1920 x 1080 (1080p), format 16:9. Ostatni: 2x D-Sub,
rozliSeni 1920 x 1080 (1080p), format 16:9. Ostatni: D-Sub, HDMI, VGA, USB, Wi-Fi, 2x HDMI, VGA, USB, Wi-Fi, repro, Miracast. Zivotnost lampy:
projektor 2 repro. '2ivt3tlnost' Iampy:.min. 6 000hod, urm’stén'l'vna st.rop, funkce fre'?ze 'n'a o)/lada(:i, 17 OOO,hoSi,’ umisténi na strop, funkce freeie na ?vladafi, 1 60 18 000 K& 21780 k¢ 18 000 K& 21780 K&
stropni drzdk, zaruka min. 5let. Instalace: montaz projektoru (kabeldz - sitovy kabel, VGA [stropni drzak, zaruka Slet. Instalace: montéz projektoru
kabel, HDMI kabel (v3e v délce min. 15m.), zapojeni, oZiveni, nastaveni + zaskoleni v (kabeldz - sitovy kabel, VGA kabel, HDMI kabel (v3e v délce
rozsahu min. 30min. min. 15m.), zapojeni, oZiveni, nastaveni + zaskoleni v rozsahu
30min.
Displej: 39,6 cm (15,6“)Full HD AntiGlare (1920 x 1080).
Novy notebook - Displej: 39,6 cm (15,6“) WLED Full HD AntiGlare (1920 x 1080). Procesor: benchmark skére 13 147 bod(.
Procesor: benchmark skére min. 9 900 bodd. Pamét: 16 GB DDR4 3200 MHz + volny slot pro rozsifeni.
Pamét: min. 16 GB DDR4 3200 MHz + volny slot pro rozsifeni. Pevny disk: 512 GB M.2 PCle NVMe SSD.
Pevny disk: min. 512 GB M.2 PCle NVMe SSD. Graficka karta: Integrovand grafika.
Graficka karta: Integrovana grafika. Sitové rozhrani: konektor RJ-45, WLAN AC + Bluetooth 5.0.
Sitové rozhrani: konektor RJ-45, WLAN AC + Bluetooth 5.0. Porty a vybava: 2x USB 3.2 Gen 1, min. 1x USB-C, 1x HDMI,
NTB A Porty a vybava: min. 2x USB 3.2 Gen 1, min. 1x USB-C, min. 1x HDMI, audio, audio, 12 36 13 550 K& 16 396 K¢ 162 600 K¢ 196 746 K&

¢tecka pamétovych karet, HD webkamera, integrované stereofonni reproduktory,
napajeci adaptér min. 45 W, numerickd klavesnice.

Provedeni: $asi z tvrzeného plastu.

Zaruka: 3 roky na misté u zakaznika — zahajeni opravy nésledujici pracovni den s opravou
u zékaznika.

Operacni systém Windows 11 Pro EDU 64bit (original).

¢tetka pamétovych karet, HD webkamera, integrované
stereofonni reproduktory,

napéjeci adaptér 65 W, numericka klavesnice.

Provedeni: $asi z tvrzeného plastu.

Zéaruka: 3 roky na misté u zakaznika — zahajeni opravy
nasledujici pracovni den s opravou u zékaznika.

Operaéni systém Windows 11 Pro EDU 64bit (origindl).




Displej: 39,6 cm (15,6“) Full HD AntiGlare (1920 x 1080).
Novy notebook - Displej: 39,6 cm (15,6“) WLED Full HD AntiGlare (1920 x 1080). Procesor: benchmark skére 13 147 bod(.
Procesor: benchmark skére min. 9 900 bodd. Pamét: 8 GB DDR4 3200 MHz + volny slot pro rozsifeni.
Pamét: min. 8 GB DDR4 3200 MHz + volny slot pro rozsifeni. Pevny disk: 512 GB M.2 PCle NVMe SSD.
Pevny disk: min. 256 GB M.2 PCle NVMe SSD. Graficka karta: Integrovana grafika.
Graficka karta: Integrovana grafika. Sitové rozhrani: konektor RJ-45, WLAN AC + Bluetooth 5.0.
Sitové rozhrani: konektor RJ-45, WLAN AC + Bluetooth 5.0. Porty a vybava: min. 2x USB 3.2 Gen 1, min. 1x USB-C, min.
NTB B Porty a vybava: min. 2x USB 3.2 Gen 1, min. 1x USB-C, min. 1x HDMI, audio, 1x HDMI, audio, 36 10 756 K¢é 13 015 K& 21512 Ké 26 030 K¢
ctecka pamétovych karet, HD webkamera, integrované stereofonni reproduktory, Ctecka pamétovych karet, HD webkamera, integrované
napajeci adaptér min. 45 W, numericka klavesnice. stereofonni reproduktory,
Provedeni: $asi z tvrzeného plastu. napajeci adaptér 65 W, numericka klavesnice.
Zaruka: 3 roky na misté u zakaznika — zahajeni opravy nasledujici pracovni den s opravou Provedeni: $asi z tvrzeného plastu.
u zakaznika. Zaruka: 3 roky na misté u zakaznika — zahdjeni opravy
Operacni systém Windows 11 Pro EDU 64bit (original). nasledujici pracovni den s opravou u zakaznika.
Operacni systém Windows 11 Pro EDU 64bit (original).
POCTaC an-nr-ome, VENROST aISpIeje . 27—,
Procesor: benchmark skére 32 319 bodu,
Pamét:16GB pamét DDR5-4800 RAM (1x 16GB) + volny slot
Novy pocitac all-in-one, velikost displeje min. 27", pro rozsiteni,
Procesor: benchmark skére min. 25 000 bod(, Pevny disk: SSD 512GB PCle® NVMe™ TLC M.2,
Pamét: min. 16GB pamét DDR5-4800 RAM (1x 16GB) + volny slot pro rozsifeni, Displej: 68,6cm (27") displej IPS s rozlisenim FHD (1920x1080)
Pevny disk: SSD 512GB PCle® NVMe™ TLC M.2, a antireflexni Gpravou,
Displej: 68,6cm (27") displej IPS s rozlisenim FHD (1920x1080) a antireflexni Upravou, Graficka karta: integrovana grafika,
Graficka karta: integrovéna grafika, Audio: integrované stereofonni reproduktory, Klavesnice a
Ai0 Audio: integrované stereofonni reproduktory, Kldvesnice a mys: bezdratovd, mys: bezdratova, 36 27 200 K¢ 32912 K¢ 27 200 K& 32912 K¢
Sitové rozhrani: WLAN + Bluetooth, Sitové rozhrani: WLAN + Bluetooth,
Porty: 1x RJ-45, min. 1x HDMI, min. 4x SuperSpeed USB Type-A, Porty: 1x RJ-45, min. 1x HDMI, min. 4x SuperSpeed USB Type-
min. 1x Dual-Mode DisplayPort, min. 1x SuperSpeed USB Type-C, 1x napajeci konektor. A,
Operacni systém: nejnovéjsi verze Windows (doménova verze), min. 1x Dual-Mode DisplayPort, min. 1x SuperSpeed USB
Zaruka: 3 roky na misté u zékaznika — zahajeni opravy nasledujici pracovni den s opravou Type-C, 1x napéajeci konektor.
u zdkaznika. Operacni systém: nejnové;jsi verze Windows 11 PRO
(doménova verze),
Zaruka: 3 roky na misté u zékaznika — zahajeni opravy
ool il Ve i o)
Celkova cena bez DPH 575 312 K& 696 128 K¢ |

dne: 10.12.2023

d
Bendak +01'00'

. DigitéIné podepsal Ing. David
Ing. David o

lak
Datum: 2023.12.19 22:15:22

Ing. David Bendak




		2023-12-19T22:15:22+0100
	Ing. David Bendák




