ZAVAZNE STANDARDY A PARAMETRY SPORTOVIST

Sportovni zafizeni musi po realizaci akce splnovat veskeré parametry a standardy uvedené

v této priloze (neplati pro ty, které jsou pouze doporucené).

1. Infrastruktura pro atletiku

A.

Vystavba a technické zhodnoceni atletickych drah a sektoru

Atleticky ovdl délky 400 m — minimalné 6 drah na rovince, 6 drah na ovale dle pravidel Svétové
atletiky (World Athletics a Track and Field Facilities Manual Edition 2019), konstrukcni kategorie
IV; povrch béZecké drahy a sektorl musi mit po realizaci platny certifikat Svétové atletiky

Sektory technickych disciplin, dopadové plochy pro hody a vrhy dle pravidel Svétové atletiky
(World Athletics Track and Field Facilities Manual Edition 2019), min. pozadavek dle konstrukéni
kategorie IV:

1. Sektor na dalku a trojskok — 2x (doskocisté muize byt na obou stranach rozbéhové drahy)

2. Sektor na skok vysoky — 2x

3. Sektor pro skok o ty¢i — 2x (doskocisté mUze byt na obou strandch rozbéhové drahy)

4. Sektor pro hod diskem a kladivem (mozno jeden kruh pro obé discipliny nebo dva samostatné
kruhy, preferovan 1 kruh) — 1x (doporucen dalsi sektor mimo atleticky oval se stejnym smérem
hazeni)

5. Sektor pro hod ostépem — 1x

6. Sektor pro vrh kouli — 2x

Doporuceno — bezbariérovy pfistup pro parasport (véetné pfistupu do zazemi)

Vystavba a technické zhodnoceni krytych atletickych drah a sektori

Atletické haly délky 200 m v¢. sektort technickych disciplin dle pravidel Svétové atletiky (World
Athletics — Track and Field Facilities Manual Edition 2019)

Atletické tunely (min: 4 drahy, min. délky 80 m, min. jeden sektor pro technické discipliny)

Doporuceno — bezbariérovy pfistup pro parasport

Vystavba a technické zhodnoceni zazemi pro atletické stadiony, kryté haly
a tunely (nelze realizovat jako samostatny projekt)

Satny a hygienické zdzemi, Satna pro rozhodci, osetfovna/zdravotni zézemi — minimalné 2x $atna
velkd, minimdlné 20 m? (hygienické zadzemi neni v tomto rozméru zapoditano), u kazdé Satny
vlastni hygienické zazemi (sprchy + WC); minimalné 1x Satna pro rozhodéi s vlastnim WC;
minimalné 1x o$etfovna / zdravotni zazemi — doporuceno vlastni WC.

Doporuceno — bezbariérovy pfistup pro parasport



2. Hraci plochy pro fotbal

A.

Vystavba a technické zhodnoceni hfisté s umélym travnikem

HFisté s umélym trdvnikem — rozméry minimalné 90 m x 45 m dle pravidel FACR/FIFA,
vybéhové/ochranna zéna minimalné 2 m za postrannimi a koncovymi ¢arami

Osvétleni hraci plochy — minimalné 200 Ix dle pravidel FACR
Vybaveni pro soutéZe — sttidacky — minimalné pro 10 osob

Zdazemi pro sport — Satny a_hygienické zazemi, Satna pro rozhodci — minimalné 2x Satna velka,

minimalné 20 m? (hygienické zazemi neni v tomto rozméru zapoé&itano), vlastni hygienické zazemi
(sprchy + WC — moZnost 1 zdzemi pro 2 Satny), minimalné 1x Satna pro rozhod¢i s vliastnim
hygienickym zazemim (WC + sprcha)

Doporuceno — bezbariérovy pristup pro parasport (véetné pfistupu do zazemi)

Doporuceno — dalsi mensi oddilové Satny

Vystavba a technické zhodnoceni htisté s prirodnim travnikem

HFisté s pFirodnim trdvnikem — rozméry minimalné 90 m x 45 m dle pravidel FACR/FIFA,
vybéhovda/ochranna zéna minimalné 2 m za postrannimi a koncovymi ¢arami

Automatizovand zdvlaha hraci plochy
Osvétleni hraci plochy — minimélné& 200 Ix dle pravidel FACR
Vybaveni pro soutéZe — sttidacky — minimalné pro 10 osob

Zdazemi pro sport — Satny a_hygienické zazemi, Satna pro rozhodci — minimalné 2x Satna velka,

minimalné 20 m? (hygienické zdzemi neni v tomto rozméru zapo&itano), vlastni hygienické zazemi
(sprchy + WC — mozZnost 1 zazemi pro 2 Satny), minimalné 1x Satna pro rozhodd¢i s vlastnim
hygienickym zazemim (WC + sprcha)

Doporuceno — bezbariérovy pristup pro parasport (véetné pristupu do zazemi)

Doporuceno — dalsi mensi oddilové Satny



3. Infrastruktura pro tenis

Vystavba a technické zhodnoceni venkovnich tenisovych kurtt

Tenisovy aredl min. s péti tenisovymi kurty — vyhradné ur¢enymi pro tenis, rozméry hraci plochy
vSech kurtl min. 36 x 18 m — platné pro feseni samostatnych kurtd i vice kurt( vedle sebe (rozméry
dvorce a dal3ich parametr( dle pravidel ITF/CTS)

Zavlaha hraci plochy — pouze pro antukové a travnaté kurty
Zdzemi tenisovych kurti — satny a hygienické zdzemi: minimalné 2x Satna velka, minimalné 20 m2

(hygienické zazemi neni v tomto rozméru zapocitano), u kazdé Satny vlastni hygienické zazemi
(sprchy + WC)

Doporuceno — dalsi mensi oddilové Satny
Doporuceno — bezbariérovy pristup pro parasport (v€etné pfistupu do zazemi)
Vystavba a technické zhodnoceni tenisové haly

Tenisova hala min. s dvéma tenisovymi kurty — vyhradné uréenymi pro tenis, rozméry hraci
plochy min. 36 x 18 m — platné pro feSeni samostatnych kurtl i vice kurtli vedle sebe (rozméry
dvorce a dalsich parametr( dle pravidel ITF/CTS), maximalni svétla vyika nad stfedem kurtu min.
7m

Zdzemi tenisové haly — $atny a hygienické zdzemi: minimalné 2x 3atna velkd, minimalné 20 m?
(hygienické zazemi neni vtomto rozméru zapocitano), u kazdé Satny vlastni hygienické zazemi
(sprchy + WC)

Doporuceno — bezbariérovy pfistup pro parasport (véetné pfistupu do zazemi)



4. Vystavba a technické zhodnoceni sportovni haly uréené pro halové micové
sporty

e Herni prostor haly
- rozméry minimalné 44 x 24 m
- svétla vyska min. 9 m (nad volejbalovou plochou o rozmérech 24 x 15 m), min. 7 m na celé
zbylé plose

e Hraci plocha
- rozméry minimdlné 40 x 20 m
- vybéhové/ochranna zona minimalné 2 m za postrannimi a koncovymi ¢arami
- bezbariérovy pfistup na hraci plochu

e  Zdsobovaci vstup na hraci plochu — otvor o minimalnim rozméru 2,2 (Sitka) x 2,5 (vyska) m

e  Tribuny — (mobilni/pevné) pro min. 300 divak( (mista na sezeni)
Doporucéeno — umisténi na dlouhé strané hraci plochy
Doporuceno — bezbariérovy ptistup na tribunu

e Satny, zdravotni zdzemi

- Minimdlné 2x 3atna velkd — minimdlné 27 m?, kazd4 s vlastnim hygienickym zdzemim (sprchy
+ WC) — zahrnuto v rozméru plochy Satny, minimalné 1 z téchto Saten spliuje naroky na
bezbariérovost

- Minimalné 4x 3atna mald — minimalné& 18 m?, vlastni hygienické zézemi (sprchy + WC) —
zahrnuto v rozméru plochy $atny (moznost 1 zdzemi pro 2 Satny), minimalné 2 z téchto Saten
spliiuji ndroky na bezbariérovost

- Minimalné 2x 3atna pro rozhod¢&i — minimélné 10 m?, vlastni hygienické zazemi (sprcha + WC)
— zahrnuto v rozméru plochy Satny

- Minimalné 1x o3etfovna / zdravotni zdzemi— minimalné 12 m?, vlastni hygienické zazemi (WC)
— zahrnuto v rozméru plochy Satny

e  Sklady — celkova rozloha skladovych mistnosti minimalné 80 m?
- centralni sklad (vybaveni haly, skolni pomucky, mice, lavicky, stoly atd.)
- prostor pfimo pfistupny z haly
Doporuceno — oddilové sklady (mensi prostory se samostatnym pristupem)

e Multifunkéni sal — klubovna — minimalné 50 m?
Doporuceno — vlastni provozni zdzemi (kuchyrika, sklad)
Doporuceno — vlastni hygienické zazemi (WC, bezbariérové WC)
Doporuéeno — mistnost ve vizudlnim kontaktu s hraci plochou a bezbariérové propojena s
ochozem na tribunu

e Obcerstveni— velikost a kapacita s ohledem na divdckou kapacitu a oekdvanou podobu konanych
akci
- sklad pro provoz obcerstveni
- zdzemi pro obsluhu



5. Vystavba a technické zhodnoceni zimniho stadionu

e Herni prostor stadionu — rozmér minimalné 26 x 56 m, bezbariérovy pfistup na hraci plochu — pro
parasport

e Technicky vjezd do haly / Vjezd na hraci plochu — otvor o minimalnim rozméru 2,6 (sitka) x 2,5
(vyska) m

e  Tribuny — okolo hraci plochy pro min. 300 divakd (mista na sezeni) — Ize zahrnout i mista
s vyhledem na hraci plochu ve viceucelové spolecenské mistnosti
Doporuceno — bezbariérovy pfistup na tribunu
e Satny
- Minimdlné 2x vétsi §atna — minimalné 50 m?, vlastni hygienické zdzemi (sprchy + WC) —
zahrnuto v rozméru plochy Satny
- Minimalné 6x Satna — minimalné 35 m2, vlastni hygienické zazemi (sprchy + WC) — zahrnuto
v rozméru plochy Satny (moZnost 1 zazemi pro 2 Satny), minimalné 2 z téchto Saten splnuji
naroky na bezbariérovost
- Minimalné 2x $atna pro rozhod&i — minimalné 9 m?, vlastni hygienické zazemi (sprchy + WC) —
neni zahrnuto v rozméru plochy Satny
- Minimdlné 1x o$etfovna / zdravotni zdzemi — miniméalné 12 m?, vlastni hygienické zazemi (WC)
—zahrnuto v rozméru plochy Satny

e  Sklady — celkova rozloha skladovych mistnosti minimalné 40 m?, prostor p¥imo pfistupny z haly
Doporuceno — oddilové sklady (mensi prostory se samostatnym pristupem), technické zazemi
(dilna apod.)

e  Viceuéelovd spoleéenska mistnost — minimalné 80 m?
- vlastni provozni zazemi (kuchynika, sklad) — neni zahrnuto v rozméru plochy
- vlastni hygienické zazemi (WC, bezbariérové WC) — neni zahrnuto v rozméru plochy
- mistnost ve vizudlnim kontaktu s hraci plochou a bezbariérové propojena s ochozem na tribunu

e Osvétleni — minimalné podle norem platnych pro ledni hokej (norma €S 12193)

e  WC pro divdky — odpovidajici poc¢tu divakd vE. bezbariérového pristupu



6. Vystavba a technické zhodnoceni plaveckého bazénu 25 m

e  Prostor bazénu

- bazén o délce 25 m (s toleranci +0,03 m, —0,00 m)

- Sifka bazénu idealné 15,6 m (minimalné 12,6 m)

- minimalné 6 plaveckych drah se znacenim na dné bazénu, se startovnimi bloky na 1 strang,
pevnymi nebo demontovatelnymi obratkovymi sténami

- hloubka minimalné 1,2 m v nejmél¢im bodé a minimalné 1,6 m v nejhlubsim bodé bazénu
(minimalni prdmér hloubky bazénu 1,35 m)

- bezbariérovy pfistup do prostoru bazénu

e  Tribuny — kapacita min. 100 divak(i (mGzZe byt ve formé stupnd na jedné nebo obou delsich
stranach)

e  Satny
- Satny pro vefejnost (muZi/7eny) — pro minimalné 120 navitévnik(, vlastni hygienické zazemi
(sprchy, WC)
- Minimalné 2x ,zavodni” §atny — minimalné 18 m?
- Minimalné 1x o$etfovna / zdravotni zdzemi— minimalné& 12 m?, vlastni hygienické zazemi (WC)

e  Obcerstveni
- velikost a kapacita s ohledem na divackou kapacitu a o¢ekavanou podobu konanych akci
- sklad pro provoz obcerstveni
- zdzemi pro obsluhu

e  WC - odpovidajici po¢tu divakl vE. bezbariérového pfistupu

e Doporuceno — détsky vyukovy bazén 12 x 9 m o hloubce 0,4 -0,9 m



