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3.1.1.1 (24.2.15.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 001.1 - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.1 (km 0,212 - km 2,572

Rozpocet: [SO 001.1] - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.1 (km 0,212 - km 2,572

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001.1] - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.1 (km 0,212 - km 2,572
P& Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001.1 Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.1 (km 0,212 - km 2,572 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi SggB 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravcl. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pficne pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02010 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERIGSKA MERENI SoR? 1,000 0,00 0,00
Zameéfeni skute¢ného provedeni dila v délce stavby : 2360 m.
3x tisténé pareé + 1x CD
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI| VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro ur€eni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plosnych a
délkovych vymeér. Délka stavby : 2360 m.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 | 02040 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE SoR? 1,000 0,00 0,00
Dokumentace skuteéného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 3 vyhotovenich a 1 x na CD
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS SouB 1,000 0,00 0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001.1] - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.1 (km 0,212 - km 2,572

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

02945

Cenova soustava
Specifikace

02991

Cenova soustava

Specifikace

03720

Cenova soustava

Specifikace

Realiza¢ni dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Re&i podrobnosti pro kvalitni a bezpeéné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani
pricnych fezl pro plynulé feseni, detaily oprav poruch dle TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni. Detaily feSeni propustk(. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce
stavby. Havarijni plan a protipovodfovy plan ( tiskem 2x). PEVNA CENA

OTSKP - 2024

FOTODOKUMENTACE

1 x mési¢né sada barevnych fotografii v tiSténé i elektroniceké formé.
3 x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.
PEVNA CENA

OTSKP - 2024
zahrnuje veSkeré uroky z Gvérd souvisejicich s vystavbou

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele. Po ukonceni stavby odstranéni.
PEVNA CENA

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Uhrnné &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavkt BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek a najezdu, oploceni apod.
Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o

obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Po dobu realizace stavby zaji§tén pfistup k objektdim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby.

PEVNA CENA

OTSKP - 2024
zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
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SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 001.2 - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.2 (km 2,928 - km 4,342); SO 101.3 (km 0,000 - km 0,843)

Rozpocet: [SO 001.2] - VedlejsSi a ostatni naklady - SO 101.2 (km 2,928 - km 4,342); SO 101.3 (km 0,000 - km 0,843)

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001.2] - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.2 (km 2,928 - km 4,342); SO 101.3 (km 0,000 - km 0,843)
P& Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001.2 Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.2 (km 2,928 - km 4,342); SO 101.3 (km 0,000 - km 0,843) 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi 8838 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravcl. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pficne pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02010 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERIGSKA MERENI SoR? 1,000 0,00 0,00
Zaméreni skute¢ného provedeni dila v délce stavby : 1414 + 843 m.
3x tisténé pareé + 1x CD
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI| VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci a pro ur€eni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plosnych a
délkovych vymér. Délka stavby : 1414 + 843 m.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 | 02040 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE SoR? 1,000 0,00 0,00
Dokumentace skuteéného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti
zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a
zmén stavby oproti PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 3 vyhotovenich a 1 x na CD
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS SouB 1,000 0,00 0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001.2] - Vedlejsi a ostatni naklady - SO 101.2 (km 2,928 - km 4,342); SO 101.3 (km 0,000 - km 0,843)

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

02945

Cenova soustava
Specifikace

02991

Cenova soustava

Specifikace

03720

Cenova soustava

Specifikace

Realiza¢ni dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Re&i podrobnosti pro kvalitni a bezpeéné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani
pricnych fezl pro plynulé feseni, detaily oprav poruch dle TP 82 — Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni. Detaily feSeni propustk(. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce
stavby. Havarijni plan a protipovodfovy plan ( tiskem 2x). PEVNA CENA

OTSKP - 2024

FOTODOKUMENTACE

1 x mési¢né sada barevnych fotografii v tiSténé i elektroniceké formé.
3 x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.
PEVNA CENA

OTSKP - 2024
zahrnuje veSkeré uroky z Gvérd souvisejicich s vystavbou

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru
objednatele. Po ukonceni stavby odstranéni.
PEVNA CENA

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zakladové konstrukce véetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Uhrnné &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci
dopravy (i pési) na stavenisti a nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z
pozadavkt BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek a najezdu, oploceni apod.
Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o

obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.
Po dobu realizace stavby zaji§tén pfistup k objektdim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby.

PEVNA CENA

OTSKP - 2024
zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
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SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Rozpocet: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 101.1 Komunikace - km 0,212 - km 2,572 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 695,050 0,00 0,00
néakup ornice
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
2 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 15 265,848 0,00 0,00
zemina/vykopek/podkladni Stérkové, Sp vrstvy
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 655,300 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Zelezobeton/beton
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT T 5123,842 0,00 0,00

Cenova soustava

lomovy kamen
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouZiti materialu zpét na stavbé. SP+SD.
V¢etné naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
5 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 60,000 0,00 0,00
Vcetné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- odstranéni kfovin a stromt do praméru 100 mm
Specifikace - dopravu dfevin bez ohledu na vzdalenost
P - spaleni na hromadach nebo $tépkovani
PoloZka nezahrnuje:
-X
6 11241 UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVI KUS 80,000 0,00 0,00
V€etné odvozu a ulozeni na skladku zhotovitele. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
zahrnuje odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpisob a pouZitou mechanizaci
g (napr. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
Specifikace Lo M . Dy . ; . . . I
zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znacenti)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn( zadavaci dokumentace
7 11242 UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETVi KUS 10,000 0,00 0,00
V€etné odvozu a ulozeni na skladku zhotovitele. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
zahrnuje odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpisob a pouZitou mechanizaci
g (napr. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
Specifikace NN M . Dy ; . . . I
zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn( zadavaci dokumentace
8 11332.A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 1379,764 0,00 0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

11

12

Cenova soustava

Specifikace

11332.B

Cenova soustava

Specifikace

11333

Cenova soustava

Specifikace

11360

Cenova soustava

Specifikace

11372

Cenova soustava

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. Lomovy kamen.
Vetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

stavajici podklad dle diagnostiky PM
vetné nalozeni, odvozu a uloZeni na meziskladku zhotovitele - bude pouzito zpétdoRS
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
PolozZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
ROZRYTIi VOZOVKY

Rozfrézovani a reprofilace na hloubku 180mm pFed provedenim recyklace za studena
OTSKP - 2024

PolozZka zahrnuje:

- potfebné mechanizmy a odklizeni pfebyteéného materialu
PoloZka nezahrnuje:

-X

FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. VEetné odvozu a ulozeni na meziskladku
zhotovitele. ; . Lo ’ L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

M3

M3

M2

M3

2 329,019

878,016

12 953,000

412,640

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
13 113769 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU PRES 1200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 104,000 0,00 0,00
30/40
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PoloZka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
14 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 5 045,176 0,00 0,00

odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop zemina + Stérkové vrstvy
v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni korfeni a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

| 15 | 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM ‘ M2 | 2 531,000 0,00 0,00

Specifikace
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3.1.1.1 (24.2.15.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
v&etné nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)
16 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 3 589,000 0,00 0,00
v&etné nalozZeni, odvozu a uloZeni na skladku =~ . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenové soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
17 | 129945 CISTENI POTRUBI DN DO 300MM M 18,000 0,00 0,00
vCetné nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
18 129946 CISTENi POTRUBI DN DO 400MM M 8,000 0,00 0,00
véetné nalozeni, odvo;u a ulozeni na sklédlgu o ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
19 129957 CISTENi POTRUBI DN DO 500MM M 12,000 0,00 0,00
v&etné naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku =~ ] L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, prfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
20 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 486,724 0,00 0,00

Cenova soustava

v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

21 13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 22,048 0,00 0,00

v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

22 | 171102 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 96% PS M3 130,000 0,00 0,00

vé.dodani vhodné zeminy do nasypu ze stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024




E AspeEsticon Strana 9 z 24

3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

23 [17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 4 259,948 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrch(l svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

24 17380 ZEMNIi KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 164,000 0,00 0,00
vhodna zemina do zemni krajnice dle CSN
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

25 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 158,540 0,00 0,00
SD 0/32

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

26 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 6,020 0,00 0,00
z nakupovaného materialu SD 0/32
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

27 18110
Cenova soustava
Specifikace

28 18231
Cenova soustava

Specifikace

29 18242

Cenova soustava

Specifikace

30 18247

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
OTSKP - 2024
polozka zahrnuje upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M
v€. dovozu a ziskani vhodné zeminy ze zemniku

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

OTSKP - 2024

Zahrnuje dodani prfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v8e bez ohledu na
Sklon terénu

OSETROVANI TRAVNIKU

OTSKP - 2024

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v§e bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

M2

M2

M2

M2

11 814,280

6 950,500

13 723,000

13 723,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Zaklady

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

31

32

21452

Cenova soustava

Specifikace

21461

Cenova soustava

Specifikace

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

sanace aktivni zény $t&rkodrti SD 0/63
- polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SEPARACNI GEOTEXTILIE

separacni netkana geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97 v€.pfesaht
- polozka bude cerpana dle skute¢nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie

- Upravu, oc€isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatiZzeni

- Upravy spoji a zajisténi okrajii

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

M3

M2

5692,000

16 304,000

0,00

0,00

0,00

0,00

'S

Vodorovné konstrukce

0,00

33

451312

Cenova soustava

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
OTSKP - 2024

M3

0,832

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

34 | 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 23,580 0,00 0,00

C 20/25 n XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

Specifikace - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- X

35 | 451573 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 61,544 0,00 0,00

Stérkopiskovy podsyp 0-32

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

36 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 47,160 0,00 0,00
Kamenna dlazba z lom. kamene min. tl. 200 mm, v&etné vysparovani z M25-XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

37 | 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 32,712 0,00 0,00
C25/30 - XF3

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Specifikace

5 Komunikace 0,00

38 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 11 863,280 0,00 0,00
8Da fr.0/45 t.150mm, CSN 73 6126-1

Cenova soustava OTSKP - 2024

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
39 | 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 615,800 0,00 0,00

3D 0/63
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

| 40 | 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM ‘ M2 | 423,000 0,00 0,00

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
vyfrézovany vhodny R-material fr.0/32
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
o - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace o L P ) o . o
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoj
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
1 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 9 031,280 0,00 0,00
material ze stavajicich konstrukénich vrstev z asfaltové smési (ze stavby) do recyklace v t.180mm v&.vytfidéni a
dopInéni vhodnym nakupovanym materialem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
42 | 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 14 895,950 0,00 0,00
RS CA v t1.180mm, Pfesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené cementem - asfaltovou emulzi /
zpénénym asfaltem se davkovani asfaltové emulze / zpénéného asfaltu navrhuje v rozmezi 2,5% az 3,5% v
mnoZstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 3,0% az 4,0% pfi spinéni TP208 - UPRESNENO DLE
PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE, v€. zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a
dopInéni materialu
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
43 | 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 2902,000 0,00 0,00

Cenova soustava

asfaltovy R-material vhodny do krajnic fr.0/32
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
44 | 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 14 895,950 0,00 0,00
z kationaktivni asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2 s Upravou ( napf. podrcenim kamenivem 2/4 nebo vapenna
suspenze ) ochrana RS vrstvy
(bude pouzito se souhlasem TDS a objednatele)
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
45 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 264,060 0,00 0,00
spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS-C 0,30 kg/m2
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
46 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 13 057,000 0,00 0,00
nemodifikovany ACO 11+ 50/70 v t.40mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodéani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
73 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 264,921 0,00 0,00

vyrovnavka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v prim.tl. 20 mm
vyrovnavka ACL 16 + bude pokladana souc¢asné s loznou vrstvou ACL 16+ v tl. 50 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
47 | 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 13 264,060 0,00 0,00
nemodifikovany ACL 16+ 50/70 v t1.50mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
74 | 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 14 895,950 0,00 0,00
posyp kamenivem fr 4/8 mm, pfipadné nastfik vapennou suspenzi
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
48 | 58730 PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2 24,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

vé&. SD loze v t1.150mm

OTSKP - 2024

- pod pojmem *predlazdeni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
P& Kéd Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
49 | 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0OS-B) M2 10,920 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych
Specifikace natéri a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru prfedepsanym postupem a spinéni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
Potrubi 0,00
50 | 899575 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VCETNE VYZTUZE M3 45,100 0,00 0,00
Zb roznaseci deska z C25/30 XF3 v¢.kari sité 100x100x8
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,
. - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, drézek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
Specifikace .
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
Ostatni konstrukce a prace 0,00
51 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,000 0,00 0,00

Cenova soustava

ocelové trubkové tfimadlové z trubek priim.60,3/2,9mm vé.patnich desek a pomocného materialu, vy$ka 1,1m
vé.povrchové Upravy dle PD, RAL 5002

OTSKP - 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

52 | 9113A1

Cenova soustava

Specifikace

53 | 9113A3

Cenova soustava

Specifikace

54 | 91228.A

Cenova soustava

Specifikace

55 91228.B

Cenova soustava

Specifikace

56 |91228.C

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové tpravy

- osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (véetné betonovych bloki a nutnych
zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ
sloupky po 2m, v€. 8m nabéht, N2
OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou vcetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapus$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM
véetné naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku. Zastava zhotoviteli.

OTSKP - 2024

polozZka zahrnuje:
- demontaZ a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Cervené kulaté Z11g

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
bilé
OTSKP - 2024

polozZka zahrnuje:

- dodéani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

modré Z11e
OTSKP - 2024

KUS

KUS

KUS

440,000

368,000

10,000

48,000

4,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
P - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
57 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
58 1914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
véetné naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku. Zastava zhotoviteli.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace polozka zahrnuje:
P - sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
60 |914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
véetné nalozZeni, odvozu a uloZeni na skladku. Zlstava zhotoviteli.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
61 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 590,000 0,00 0,00
VDZ v barvé
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni upravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zplisob méreni:
- méri se pouze natirana plocha
62 | 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 590,000 0,00 0,00

Cenova soustava

obnova VDZ - plast strukturalni nehluény - bila, retroreflexni Gprava pro sil.lll tfidy, dle TP133
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

63 [917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 60,000 0,00 0,00
do bet.loze C20/25 n XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnik( o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku.
64 [918258 VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00

z zb betonu C25/30 XF3 v&.vystuze
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a osSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu.

Nezahrnuje mriz a zabradli.

| 65 | 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH ‘ M | 101,000 0,00 0,00

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
dle PD D.1.1.2.3 - schema, v¢&.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN400
Cenova soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
66 |9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M 10,000 0,00 0,00
dle PD D.1.1.2.3 - schema, vé&.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN600
Cenové soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priaméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
67 918558 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00
kamenna dlazba tI.200mm do betonového loze v t1.100mm z C20/25nXF3, sparovani M25 XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
Specifikace vysparovani zdiva MC
fimsu ze zZelezobetonu véetné vyztuze, pokud je pfedepsana zadavaci dokumentaci
Nezahrnuje zabradli
68 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 103,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
-X
69 931328 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2 M 103,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

zaliti spary modifikovanou asf.zalivkou
OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spéary po tpravé

PolozZka nezahrnuje:

- tésnici profil
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - km 0,212 - km 2,572

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

70 | 96616

Cenova soustava

Specifikace

71 966346

Cenova soustava

Specifikace

72 | 966358

Cenova soustava

Specifikace

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

v€. nalozZeni, odvozu quloiem’ na §k|édku oL ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

vE€. upravy ryhy, naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku ] L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcéetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZzeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

BOURANi PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

vE. Upravy ryhy, naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

M3

41,000

131,000

8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 101.2 - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

Rozpocet: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
P& Kéd | Nézev MJ |  Mnozstvi Joc Celkem
SO 101.2 Komunikace - km 2,928 - km 4,342 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 419,700 0,00 0,00
néakup ornice
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
2 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 11 289,394 0,00 0,00
zemina/vykopek/podkladni Stérkové, Sp vrstvy
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 396,380 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Zelezobeton/beton
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
4 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 80,000 0,00 0,00
V€etné odvozu a ulozeni na skladku zhotovitele. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- odstranéni krfovin a strom( do praméru 100 mm
Specifikace - dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost
P - spaleni na hromadach nebo Stépkovani
Polozka nezahrnuje:
-X
5 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 6,000 0,00 0,00
V€etné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- poraZeni stromu a osekani vétvi
- spéleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani
- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
- vytrhani nebo vykopani parezt
Specifikace - veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parez(
P - dopravu a uloZeni pafezd, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- kaceni stromu se méri v [ks] porazenych stromu (prumér stromi( se méri ve vysce 1,3m nad terénem)
6 11223 ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani pafezu
- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi
- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
e - zasyp jam po pafezech.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- pocet parezil se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezd, pramér parezu je uvazovan dle stromu ve
vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho parezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
7 11241 UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVIi KUS 60,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

V¢etné odvozu a uloZeni na skladku zhotovitele. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
OTSKP - 2024
zahrnuje odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpusob a pouZitou mechanizaci
(napr. plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje v8echna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn( zadavaci dokumentace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

11

11332

Cenova soustava

Specifikace

11333

Cenova soustava

Specifikace

11360

Cenova soustava

Specifikace

11372

Cenova soustava

Specifikace

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Zhotovitel v cené zohledni moZnost pouZiti materialu zpét na stavbé. SP+3D.
Vetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce).

ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

stavajici podklad dle diagnostiky PM
v€etné nalozeni, odvozu a uloZeni na meziskladku zhotovitele - bude pouzito zpétdoRS
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
ROZRYTI VOZOVKY
Rozfrézovani a reprofilace na hloubku 180mm pFed provedenim recyklace za studena
OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- potfebné mechanizmy a odklizeni pfebyteéného materialu

PoloZka nezahrnuje:
-X

FREZOVANi ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materidlu zpét na stavbé. V&etné odvozu a ulozeni na meziskladku
zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
OTSKP - 2024
PolozZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni .
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

M3

M3

M2

M3

972,637

699,810

7 777,000

210,281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
12 | 113769 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU PRES 1200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 11,300 0,00 0,00
30/40
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
13 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 3976,400 0,00 0,00

odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop zemina + Stérkové vrstvy
v&etné nalozZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpéani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahii do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZzovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

14 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 1414,000 0,00 0,00

véetné nalozeni, odvogu a uloienl’,na sklédkvu o ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
15 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 1 969,000 0,00 0,00
v€etné nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku
Cisténi s ohledem na kofeny stromu o ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, prfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
16 129945 CISTENI POTRUBI DN DO 300MM M 8,000 0,00 0,00
v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku =~ ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisléa doprava, prfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
17 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 52,000 0,00 0,00
v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenové soustava OTSKP - 2024
Specifikace - vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
18 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 315,744 0,00 0,00

Cenova soustava

vetné nalozeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

19 [13373 HLOUBENI SACHET ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 22,048 0,00 0,00

v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024




E AspeEsticon Strana 8 z 29

3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

20 171102 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM NA 96% PS M3 100,000 0,00 0,00

vé.dodani vhodné zeminy do nasypu ze stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3571,592 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrch(l svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

22 |17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 642,600 0,00 0,00
vhodna zemina do zemni krajnice dle CSN (ziskana ze stavby)
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

23 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 56,220 0,00 0,00
8D 0/32

Cenova soustava OTSKP - 2024

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

24 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 15,150 0,00 0,00
z nakupovaného materialu SD 0/32
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.2.15.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

25 18110
Cenova soustava
Specifikace

26 18231
Cenova soustava

Specifikace

27 18242

Cenova soustava

Specifikace

28 18247

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
OTSKP - 2024
polozka zahrnuje upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M
v€. dovozu a ziskani vhodné zeminy ze zemniku

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ZALOZENi TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

OTSKP - 2024

Zahrnuje dodani prfedepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v8e bez ohledu na
Sklon terénu

OSETROVANI TRAVNIKU

OTSKP - 2024

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v§e bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

M2

M2

M2

M2

6 889,200

4 197,000

8 364,000

8 364,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 Zaklady

0,00
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3.1.1.1 (24.2.15.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

29 | 21452

Cenova soustava

Specifikace

30 | 21461

Cenova soustava

Specifikace

31 272325

Cenova soustava

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

sanace aktivni zény $t&rkodrti SD 0/63
- polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SEPARACNI GEOTEXTILIE

separacni netkana geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97 v€.pfesaht
- polozka bude cerpana dle skute¢nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie

- Upravu, oc€isténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatiZzeni

- Upravy spoji a zajisténi okrajii

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy (nezapocitavaji se do vyméry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

XC4, XF4
OTSKP - 2024

M3

M2

M3

3 360,800

9 649,600

4,800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

32 | 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,768 0,00 0,00
v&. pomocné vystuze
Cenova soustava OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (v¢. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

Specifikace - ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrZznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud( (vliastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a tpravy pro né,

- 0sazeni méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

Specifikace

3 Svislé konstrukce 0,00
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
33 311365 VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 1,500 0,00 0,00

¢ela propustku
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vé. armako$i) a uloZeni s poZadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

Specifikace - ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vliastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a dpravy pro né,

- 0sazeni méfricich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

34 |317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 3,200 0,00 0,00

C30/37 XC4, XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

35 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,568 0,00 0,00
VC.KOTEV

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvart (v¢. armako8u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a tpravy pro né,

- 0sazeni méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

36 | 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 10,000 0,00 0,00
XC4, XF4, ¢ela propustku

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh( pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudd

Specifikace

H

Vodorovné konstrukce 0,00

37 | 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,832 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

38 |45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 15,580 0,00 0,00
C20/25n - XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

Specifikace - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- X

39 | 451573 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 41,978 0,00 0,00

Stérkopiskovy podsyp 0-8

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

40 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 31,160 0,00 0,00
Kamenna dlazba z lom. kamene min. tl. 200 mm, v&etné vysparovani z M25-XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

1 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 15,432 0,00 0,00
C25/30 - XF3

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pfipadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Specifikace

5 Komunikace 0,00

42  |56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 7 021,040 0,00 0,00
8Da fr.0/45 t.150mm, CSN 73 6126-1

Cenova soustava OTSKP - 2024

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry
43 | 56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 343,400 0,00 0,00

3D 0/63
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

| 44 | 56362 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM ‘ M2 | 171,000 0,00 0,00

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
vyfrézovany vhodny R-material fr.0/32
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
o - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace o L P ) o . o
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoj
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postfiky, natéry
45 | 56364 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM M2 5 324,240 0,00 0,00
material ze stavajicich konstrukénich vrstev z asfaltové smési (ze stavby) do recyklace v t.180mm v&.vytfidéni a
dopInéni vhodnym nakupovanym materialem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
46 | 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 8 943,550 0,00 0,00
RS CA v t1.180mm, Pfesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené cementem - asfaltovou emulzi /
zpénénym asfaltem se davkovani asfaltové emulze / zpénéného asfaltu navrhuje v rozmezi 2,5% az 3,5% v
mnoZstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 3,0% az 4,0% pfi spinéni TP208 - UPRESNENO DLE
PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE, v&. zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a
doplnéni materialu
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
47 | 56962 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM M2 1 583,000 0,00 0,00

Cenova soustava

asfaltovy R-material vhodny do krajnic fr.0/32
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
48 | 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8 943,550 0,00 0,00
z kationaktivni asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2 s Upravou ( napf. podrcenim kamenivem 2/4 nebo vapenna
suspenze ) ochrana RS vrstvy
(bude pouzito se souhlasem TDS a objednatele)
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
49 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 7 938,190 0,00 0,00
spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS-C 0,30 kg/m2
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
50 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 788,300 0,00 0,00
nemodifikovany ACO 11+ 50/70 v t.40mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodéani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
78 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 158,764 0,00 0,00

vyrovnavka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v prim.tl. 20 mm
vyrovnavka ACL 16 + bude pokladana souc¢asné s loznou vrstvou ACL 16+ v tl. 50 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
51 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 7 938,190 0,00 0,00
nemodifikovany ACL 16+ 50/70 v t1.50mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
79 | 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 8 943,550 0,00 0,00
posyp kamenivem fr 4/8 mm, pfipadné nastfik vapennou suspenzi
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
-X
52 [58730 PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2 12,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

vé&. SD loze v t1.150mm

OTSKP - 2024

- pod pojmem *predlazdeni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
P& Kéd Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
53 | 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0OS-B) M2 25,120 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych
Specifikace natéri a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru prfedepsanym postupem a spinéni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
Potrubi 0,00
54 | 899575 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VCETNE VYZTUZE M3 20,600 0,00 0,00
Zb roznaseci deska z C25/30 XF3 v¢.kari sité 100x100x8
Cenova soustava OTSKP - 2024
- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,
. - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, drézek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
Specifikace .
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
Ostatni konstrukce a prace 0,00
55 [9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,000 0,00 0,00

Cenova soustava

ocelové trubkové tfimadlové z trubek priim.60,3/2,9mm vé.patnich desek a pomocného materialu, vy$ka 1,1m
vé.povrchové Upravy dle PD, RAL 5002

OTSKP - 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

56 | 9113A1

Cenova soustava

Specifikace

57 | 9113A3

Cenova soustava

Specifikace

58 |9117C1

Cenova soustava

Specifikace

59 |91228.A

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové tpravy

- osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (véetné betonovych bloki a nutnych
zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ
sloupky po 2m, v€. 8m nabéht, N2
OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou vcetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapus$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM
véetné naloZeni, odvozu a ulozeni na skladku. Zastava zhotoviteli.

OTSKP - 2024

polozZka zahrnuje:
- demontaZ a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ
+ ukonceni

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich a
diltacnich prvki

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudtm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Cervené kulaté Z11g

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

KUS

160,000

10,000

12,000

8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
60 |91228.B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 57,000 0,00 0,00
bilé
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
. - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . et ; eyt
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
61 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A MONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
62 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 8,000 0,00 0,00
véetné nalozZeni, odvozu a ulozeni na skladku. Zastava zhotoviteli.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
63 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace polozka zahrnuje:
P - sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
64 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
véetné nalozZeni, odvozu a uloZeni na skladku. Zlstava zhotoviteli.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
65 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 353,500 0,00 0,00
VDZ v barvé
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
66 | 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 353,500 0,00 0,00

Cenova soustava

obnova VDZ - plast strukturalni nehlucny - bila, retroreflexni uprava pro sil.lll tfidy, dle TP133
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

67 |9182D VTOKOVE JIMKY BETONOVE VCETNE DLAZBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00

z zb betonu C25/30 XF3 v¢&.vystuze
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpusobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- dodéni a osazeni vyztuze,

- dlazbu dna z lomového kamene, pfipadné dokumentaci pfedepsany kamenny obklad stén,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druht pro bednéni, uloZeni Eerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,

Specifikace - zfizeni v8ech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, draZek a pod., vé. ztiZzeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatieni povrchii betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu.

PoloZka nezahrnuje:

- mfiZ a zabradli

68 |9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 44,000 0,00 0,00

dle PD D.1.1.2.3 - schema, v€.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN400
Cenova soustava OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného pruméru
Specifikace - pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
69 |9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH M 12,000 0,00 0,00
dle PD D.1.1.2.2 - schema, v&.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN600
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného priaméru
Specifikace - pripadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
70 | 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVYCH M 8,000 0,00 0,00
dle PD D.1.1.2.2 - schema, v&.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN800
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a predepsaného primeru
Specifikace - pfipadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
71 9185D2 CELA KAMENNA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 0,00 0,00
kamenna dlazba t1.200mm do betonového loze v t1.100mm z C20/25nXF3, sparovani M25 XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
Specifikace - vysparovani zdiva MC
P - fimsu ze Zelezobetonu véetné vyztuze, pokud je predepsana zadavaci dokumentaci
PoloZka nezahrnuje:
- zabradli
72 | 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 11,300 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
PolozZka zahrnuje:
- Fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - Spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
-X
73 931328 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2 M 11,300 0,00 0,00

zaliti spary modifikovanou asf.zalivkou
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

74 | 96616

Cenova soustava

Specifikace

75 | 966346

Cenova soustava

Specifikace

76 | 966358

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred tupravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU

v€. nalozeni, odvozu quloiem’ na §klédku oL ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

BOURANIi PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM

ve€. upravy ryhy a naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

vE. Upravy ryhy a naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- ve$keré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

M3

30,200

60,000

10,300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
77 96636 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM M 7,300 0,00 0,00

ve. Upravy ryhy a naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Specifikace




F AspeEsticon

Strana1z18

3.1.1.1 (24.2.15.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 101.3 - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Rozpocet: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO 101.3 Komunikace - km 0,000 - km 0,843 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 215,250 0,00 0,00
néakup ornice
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
2 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 6 391,852 0,00 0,00
zemina/vykopek/podkladni Stérkové, Sp vrstvy
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 13,188 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Zelezobeton/beton
Cenova soustava OTSKP - 2024
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT T 361,020 0,00 0,00

Cenova soustava

lomovy kamen
OTSKP - 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

-—

Zemni prace

0,00

5 11120

Cenova soustava

Specifikace

6 11241

Cenova soustava

Specifikace

7 11332.A

Cenova soustava

ODSTRANENI KROVIN

V&etné odvozu a uloigni na skIédKu zhotovigele’. ) ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- odstranéni kfovin a stromt do praméru 100 mm
- dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost

- spaleni na hromadach nebo $tépkovani
PoloZka nezahrnuje:

-X

UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVI

V¢éetné odvozu a uloigni na sklédk'u zhotovitele. . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zptisob a pouzitou mechanizaci (napr.
plo$ina), bez ohledu na pocet vétvi

- v8echna opatreni souvisejici se silniénim provozem (napfr. provizorni dopravni znaceni)

- odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn( zadavaci dokumentace

Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- primér stromu se méri ve vysce 1,3m nad terénem.

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Zhotovitel v cené zohledni moZnost pouZiti materialu zpét na stavbé. SP+3D.
Vetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

OTSKP - 2024

M2

KUS

M3

60,000

15,000

391,332

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

11

Specifikace

11332.B

Cenova soustava

Specifikace

11333

Cenova soustava

Specifikace

11360

Cenova soustava

Specifikace

11372

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. Lomovy kamen.
Veetné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku. ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM

stavajici podklad dle diagnostiky PM
vetné nalozeni, odvozu a uloZeni na meziskladku zhotovitele - bude pouzito zpétdoRS
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
ROZRYTi VOZOVKY
Rozfrézovani a reprofilace na hloubku 180mm pfed provedenim recyklace za studena
OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
- potfebné mechanizmy a odklizeni pfebyte¢ného materialu
Polozka nezahrnuje:
-X
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH
Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. V¢etné odvozu a ulozeni na meziskladku

zhotovitele.
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

OTSKP - 2024

M3

M3

M2

M3

164,100

457,635

4 507,500

130,460

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni.
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
12 | 113768 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 64,000 0,00 0,00
30/40

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
13 | 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 2 277,800 0,00 0,00

odkop krajnice, sanace kraje vozovky - odkop zemina + Stérkové vrstvy
vcetné nalozeni, odvogu a ulozeni na sklédkvu n’ebo’ mezideponii ] L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podloZzi, pfipadné i svahu vc. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
14 12922 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 816,500 0,00 0,00
v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku =~ ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)
15 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 1 435,000 0,00 0,00
v€etné nalozeni, odvozu a ulozeni na skladku
cisténi s ohledem na kofeny strom o ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
16 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 84,420 0,00 0,00

Cenova soustava

v&etné naloZeni, odvozu a uloZeni na skladku nebo mezideponii ) L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

17 (17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 025,020 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchi svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodée

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18 [17310 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUTNENIM M3 337,200 0,00 0,00

vhodna zemina do zemni krajnice dle CSN (ziskana ze stavby)
Cenova soustava OTSKP - 2024

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

19 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 30,359 0,00 0,00
8D 0/22

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

20 |[18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 3 908,200 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Specifikace

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

[P¢ |

Kéd

Nazev

Mnozstvi

JOC

Celkem

21

22

23

18221

Cenova soustava

Specifikace

18242

Cenova soustava

Specifikace

18247

Cenova soustava

Specifikace

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

v¢. dovozu a ziskani vhodné zeminy ze zemniku

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pfes 1:5

Polozka nezahrnuje:
-X

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuje:

- X

OSETROVANI TRAVNIKU

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vSe bez ohledu
na sklon terénu

- nutné zaliti a hnojeni

PoloZka nezahrnuje:

- X

M2

M2

M2

2 152,500

4 305,000

4 305,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Zaklady

0,00

24

25

21452

Cenova soustava

Specifikace

21461

Cenova soustava

SANACNI| VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

sanace aktivni zény $térkodrti SD 0/63
- polozka bude ¢erpana dle skute€nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

SEPARACNI GEOTEXTILIE

separacni netkana geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97 vé.pfesaht
- polozka bude ¢erpana dle skute¢nosti na zakladé priikaznich zkousek a se souhlasem TDS

OTSKP - 2024

M3

M2

1904,600

5 515,200

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, oci$téni a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
o - Upravy spoji a zajisténi okraji
Specifikace - Upravy pro odvodnéni
- nutné presahy (nezapocitavaji se do vymeéry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
PoloZka nezahrnuje:
-X
Vodorovné konstrukce 0,00
26 | 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 2,880 0,00 0,00
C20/25n - XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smeési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uziti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potfebnych uprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natéri zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhi pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drézZek a pod., V¢. ztizeni préace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
PolozZka nezahrnuje:
- X
27 | 451573 VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9 M3 10,080 0,00 0,00

Cenova soustava

Stérkopiskoveé loze 0-8
OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
28 |465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 5,760 0,00 0,00

Kamenna dlazba z lom. kamene min. tl. 200 mm, vetné vysparovani z M25-XF4
Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni lozZe dlazby z cementové malty prfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodéavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

29 | 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 5,040 0,00 0,00

C25/30 - XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Polozka nezahrnuje:

- X

Komunikace

0,00

30

31

56333

Cenova soustava

Specifikace

56336

Cenova soustava

Specifikace

|32 |56362

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
SDa fr.0/45 t.150mm, CSN 73 6126-1

OTSKP - 2024

- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM
3D 0/63

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

M2

M2

3 977,800

129,000

99,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

33

34

35

Cenova soustava

Specifikace

56364

Cenova soustava

Specifikace

567544

Cenova soustava

Specifikace

56962

Cenova soustava

vyfrézovany vhodny R-material fr.0/32
OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodéni recyklatu v poZadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 200MM

material ze stavajicich konstrukenich vrstev z asfaltové smési (ze stavby) do recyklace v t1.180mm v&.vytfidéni a
dopInéni vhodnym nakupovanym materialem

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

RS CA v t1.180mm, Pfesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené cementem - asfaltovou emulzi /
zpénénym asfaltem se davkovani asfaltové emulze / zpénéného asfaltu navrhuje v rozmezi 2,5% az 3,5% v
mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 3,0% az 4,0% pfi spinéni TP208 - UPRESNENO DLE
PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE, vé. zhutnéni, predrceni, presunu hmot a
doplnéni materialu

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

asfaltovy R-material vhodny do krajnic fr.0/32
OTSKP - 2024

M2

M2

M2

2 966,200

5 183,625

834,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

36 | 572123

Cenova soustava

Specifikace

37 | 572213

Cenova soustava

Specifikace

38 | 574A33

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

z kationaktivni asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2 s Upravou ( napf. podrcenim kamenivem 2/4 nebo vapenna
suspenze ) ochrana RS vrstvy
(bude pouzito se souhlasem TDS a objednatele)

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

-X

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
spojovaci postfik kationaktivni emulzi PS-C 0,30 kg/m2

OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

ACO 11 50/70 dle CSN 73 6121 resp. CSN EN 13108-1
OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PolozZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

M2

M2

M2

5 283,625

4 693,650

4 571,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
49 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 92,593 0,00 0,00
vyrovnavka rovinnatosti vrstvy RS 0/45 CA v prim.tl. 20 mm
vyrovnavka ACL 16 + bude pokladana soucasné s loznou vrstvou ACL 16+ v tl. 50 mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v poZzadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
PolozZka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
39 | 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 4 629,650 0,00 0,00
ACL 16+ 50/70 dle CSN 73 6121 resp. CSN EN 13108-1
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoj
P - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
50 | 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 M2 5 183,625 0,00 0,00
posyp kamenivem fr 4/8 mm, pfipadné nastfik vapennou suspenzi
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp predepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuje:
- X
Potrubi 0,00
40 | 899574 OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 VCETNE VYZTUZE M3 5,400 0,00 0,00

Cenova soustava

Zb roznaseci deska z C25/30 XF3 v¢&.kari sité 100x100x8
OTSKP - 2024




E AspeEsticon Strana 16 z 18

3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoteé vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostuput, dutin, draZzek a pod., V€. ztizeni prace a tprav
Specifikace kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

Polozka nezahrnuje:

-X
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
41 |91228 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 24,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

Specifikace - odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
Polozka nezahrnuje:
- X
42 1915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 210,750 0,00 0,00
VDZ v barvé

Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:

Specifikace - dodani a pokladku néatérového materidlu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
43 | 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA M2 210,750 0,00 0,00

obnova VDZ - plast strukturalni nehlu¢ny - bila, retroreflexni uprava pro sil.lll tfidy, dle TP133
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

44 1 9183B3

Cenova soustava

Specifikace

45 919112

Cenova soustava

Specifikace

46 931318

Cenova soustava

Specifikace

47 936502

Cenova soustava

OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH

dle PD D.1.1.2.3 - schema, v¢&.sefiznuti, potrubi korugované PP SN16 DN400
OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného priméru
- pfipadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
- spotreba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 1200MM2
modifikovanou asfalt. zalivkou

OTSKP - 2024

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK

mFiz v€.ramu, v¢. natéru RAL 5002, zakl. rozmér : 1,15 x 0,95m
OTSKP - 2024

KG

33,000

64,000

64,000

60,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.3] - Komunikace - km 0,000 - km 0,843

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dilenska dokumentace, vcetné technologického predpisu spojovani

- dodani materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (vcetné pomdticek, pfipravki a
prostfedkt pro vyrobu) bez ohledu na naroc¢nost a jeji hmotnost, dilenska montaz

- dodani spojovaciho materialu

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych tprav, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni
- podpér. konstr. a leSeni vSech druh( pro montaz konstrukci i doplrikovych, véetné poZadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leSeni

- jakakoliv doprava a manipulace dilcti a montaZznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostiedkt a pomicek a zednickych vypomoci
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji

- Cisténi konstrukce a odstranéni vsech vrubu (vrypy, otlaceniny a pod.)

- v8echny druhy ocelového kotveni

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, vcetné pozadovanych dokladu

- zfizeni kotevnich otvort nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a oSetreni

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podplrné konstrukce nebo do zeminy

- vyplr kotevnich otvorG (prip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni
Jjam zeminou

- pfedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci

- 0sazeni méficich zafizeni a upravy pro né

- ochranna opatreni pfed ucinky bludnych proudu

48 |966346.R BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 21,000 0,00 0,00

v¢. el a zakladu
vcetné nalozeni, odvogu a ulozeni na sklédlgu o . L
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP - 2024

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

- nezahrnuje bourani vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

Specifikace
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SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 151.1 - DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572

Rozpocet: [SO 151.1] - DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




Cenova soustava

Specifikace

Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych Easti

nezahrnuje dodéavku znacky

E AspeEsticon Strana2z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.1] - DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572
Koéd Nazev MJ Mnozstvi Celkem
SO 151.1 DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni v¢.jeho projednani s dotéenymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO a v€. zajiSténi provizornich autobusovych zastavek véetné dopravniho
znaceni pro stavbu v d1.2360m.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
Ostatni konstrukce a prace 0,00
914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 70,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 70,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KI?E'\./II.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M . s
znacek a poctu dni pouziti
914222 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 10,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Strana3z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.1] - DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
6 914223 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 | 914229 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M P wr
znacek a poctu dni pouziti
8 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - Gdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
9 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
10 |916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v&. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace . o
dni pouZiti.
11 |916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
poloZka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
12 |916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO




E AspeEsticon Strana4z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.1] - DIO - SO 101.1 km 0,212 - km 2,572
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
13 1916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KI(_)E'\.III.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni orer
ni pouZiti.
14 |916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
P - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
15 ]916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 | 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni pouziti
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3.1.1.1 (24.2.15.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 151.2 - DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342

Rozpocet: [SO 151.2] - DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




Cenova soustava

Specifikace

Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych Easti

nezahrnuje dodéavku znacky

E AspeEsticon Strana2z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.2] - DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342
Koéd Nazev MJ Mnozstvi Celkem
S0 151.2 DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni v¢.jeho projednani s dotéenymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO a v€. zajiSténi provizornich autobusovych zastavek véetné dopravniho
znaceni pro stavbu v dl.1414m.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
Ostatni konstrukce a prace 0,00
914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 50,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 50,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KI?E'\./II.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M . s
znacek a poctu dni pouziti
914222 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 6,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Strana3z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.2] - DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
6 914223 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 | 914229 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M P wr
znacek a poctu dni pouziti
8 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - Gdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
9 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
10 |916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v&. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace . o
dni pouZiti.
11 |916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
poloZka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
12 |916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO




E AspeEsticon Strana4z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.2] - DIO - SO 101.2 km 2,928 - km 4,342
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
13 1916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KI(_)E'\.III.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni orer
ni pouZiti.
14 |916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
P - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
15 ]916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 | 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni pouziti
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3.1.1.1 (24.2.15.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 32863 - l1l/389 Smirice kfiz s 1/300 (SO 140) - Hofinéves kfiz s 111/32531_neocenény

Objekt: SO 151.3 - DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843

Rozpocet: [SO 151.3] - DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




Cenova soustava

Specifikace

Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
OTSKP - 2024

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych Easti

nezahrnuje dodéavku znacky

E AspeEsticon Strana2z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.3] - DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843
Koéd Nazev MJ Mnozstvi Celkem
S0 151.3 DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
Naklady na vyhotoveni navrhu do¢asného dopravniho znaceni v¢.jeho projednani s dotéenymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO a v€. zajiSténi provizornich autobusovych zastavek véetné dopravniho
znaceni pro stavbu v dl.843m.
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
Ostatni konstrukce a prace 0,00
914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 50,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 50,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KI?E'\./II.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M . s
znacek a poctu dni pouziti
914222 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 6,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Strana3z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.3] - DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
6 914223 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 | 914229 DOPRAV ZNACKY ZVETS VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M P wr
znacek a poctu dni pouziti
8 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - Gdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
9 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
10 |916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v&. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace . o
dni pouZiti.
11 |916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
poloZka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
12 |916313 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO




E AspeEsticon Strana4z4
3.1.1.1 (24.2.15.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 151.3] - DIO - SO 101.3 km 0,000 - km 0,843
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
13 1916319 DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KI(_)E'\.III.P 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni orer
ni pouZiti.
14 |916352 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00
Dodavka, montaz s pfemisténim viz schvaleny projekt DIO a dle potfeby.
Cenova soustava OTSKP - 2024
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
P - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
15 ]916353 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
dle navrhu projektu DIO
Cenova soustava OTSKP - 2024
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 | 916359 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
najem po celou dobu stavby v€. najmu po dobu objizdné trasy
Cenova soustava OTSKP - 2024
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace dni pouziti




