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1. Seznam pouzitych podkladi pro zpracovani

1.1 Podklady dodané dodavatelem

Plivodni dokumentace:
- vykresy EPS, Ing. Bohumil Strnad, Astor - Komplex s.r.0., 07/ 2023

1.2 Podklady dodané zpracovatelem
Pro pozarné bezpecnostni reseni relevantni z nize uvedenych:

Zakony a vyhlasky;

Zakon ¢&. 283/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich
zékondl.

Zakon &. 133/1985 Sh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpis.

Zakon o pozarni ochrané ¢. 415/2021 Sb., kterym se méni zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochraneé.
Vyhlaska Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti

a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

Vyhlaska Ministerstva vnitra ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb, ve
znéni vyhl. €. 268/2011 Sb.

Vyhlaska &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi.

Ceské technické normy

CSN 730802 ed. 2. Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty. ZaFi 2023.

CSN 730804 ed. 2. PoZarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty. ZaFi 2023.

CSN 730810 Pozarni bezpegnost staveb - Spole¢na ustanoveni. Cervenec 2016. Opr. 1 - Gnor 2020

CSN 730818 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objekt( osobami. Cervenec 1997.

CSN 730818 Zména 1 Pozarni bezpecnost staveb - Obsazeni objektd osobami. Rijen 2002.

CSN 730821 ed. 2 PoZzarni bezpetnost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci. 05/2007.

CSN 730824 Pozarni bezpecnost staveb - Vyhievnost hoflavych latek. Prosinec 1992.

CSN 730831 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb. ShromaZdovaci prostory. ZaFi 2020.

CSN 730833 Pozarni bezpednost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. ZaFi 2010.

CSN 730833 Z1 Pozarni bezpecnost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. Unor 2013.

CSN 730833 Z2 Pozarni bezpe&nost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. Unor 2020.

CSN 730833 Z2 PoZarni bezpednost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani. Zafi 2023.

CSN 730834 Pozarni bezpe&nost staveb - Zmény staveb. Bfezen 2011.

CSN 730834 Z1 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb. Cervenec 2011,

CSN 730834 Z2 Pozarni bezpecnost staveb - Zmény staveb. Unor 2013.

€SN 730835 ed. 2 Pozarni bezpe&nost staveb - Budovy zdravotnickych zaFizeni a socialni péce. Zari
2020.

CSN 730842 Pozarni bezpetnost staveb - Objekt pro zemédélskou vyrobu. Bfezen 2014.

CSN 730842 Z1 PoZarni bezpecnost staveb - Objekt pro zemédélskou vyrobu. Srpen 2018.

CSN 730845 Pozarni bezpecnost staveb - Sklady. Kvéten 2012.

CSN 730848 Pozarni bezpe&nost staveb - Kabelové rozvody. Zafi 2023.

€SN 730872 Pozarni bezpelnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym
zarizenim. Leden 1996.

€SN 730873 Pozarni bezpenost staveb - Zasobovani pozarni vodou. Cerven 2003,

CSN 730875 Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v ramci pozarné bezpecnostniho feseni. Duben 2011.



CSN 342710 Elektrickd pozarni signalizace - Projektovani, montaZ, uzivani, provoz, kontrola, servis a
Gdrzba. Rijen 2023.

¢SN 650201 Horlavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci. Srpen 2003,

€SN 650201 Z1 Hoflavé kapaliny - Prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci. Unor 2006.

CSN 650202 HoFlavé kapaliny. Plnéni a staceni vydejni ¢erpaci stanice. Zari 1995.

¢SN 650202 Z1 HoFlavé kapaliny. Plnéni a staéeni vydejni Eerpaci stanice. Bfezen 1999.

CSN 650202 Z2 Horlavé kapaliny. Plnéni a staceni vydejni Eerpaci stanice. ZaFi 2012.

€SN 070703 Kotelny se zafizenimi na plna paliva. Leden 2005.

€SN 070703 Z1 Kotelny se zafizenimi na plna paliva. Unor 2006.

¢SN 061008 Pozarni bezpecnost tepelnych zafizeni. Prosinec 1997.

CSN 752411 Zdroje pozarni vody. Bfezen 2021.

CSN 734201, Z1 - Z4. Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pripojovani spotiebicl pakiv.
Prosinec 2016. %
¢SN 734201 ed. 2. Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pripojovéani spotiebi¢l paliv. Prosinec
2016.

¢SN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni, Cervenec 2015.

Ostatni
Hodnoty poZarni odolnost stavebnich konstrukci podle Eurokddl, Roman Zoufal a kolektiv, Pavus 2009



2. Navrh koncepce poZarni bezpe¢nosti z hlediska predpokladaného
stavebniho feSeni a zplsobu vyuziti stavby.

Pozarné bezpecnostni feSeni je zpracovano pro Domov diichodc(, Bartofiova 903 v Nachod&. PBR se
zabyva stanovenim poZadavkii na instalaci EPS v objektu.

Cilem PBR je vyhradné stanovit poZzadavky pro instalaci EPS. Dle zadani zadavatele PBR neposuzuje
celkovy stav poZarni bezpeénosti objektu - neni pfedmétem zadani.

OPuk wt

Pozarné bezpecnostni fedeni je zpracovano v omezeném rozsahu dle vyhl. €. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpelnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

K zabrénéni zrat na Zivotech a zdravi osob, popf. zvitat a ztrat na maietku musi stavebni obiekty:

a) umoZnit bezpetnou evakuaci osob, popf. zvitat a véci (majetku) z hoficiho nebo poZarem ohroZeného
objektu (popf. jeho ¢asti) na volné prostranstvi nebo do jinych poZérem neohroZenych prostord,

b) branit Sifeni poZéru mezi jednotlivymi poZémimi dseky uvnitf objektu,

¢) branit Sifeni poZaru mimo objekt, nap¥. na jiny objekt nebo jeho &asti,

d) umoZnit ucinny zasah poZarnich jednotek pfi hageni a zachrannych pracich,

a) rozdéleni objektu do poZarnich tsekd,

b) stanoveni poZarniho rizika,

€) posouzeni poZami odolnosti konstrukci a reakce stavebnich vyrobkdl na ohefi (hoFlavosti stavebnich
vyrobkd) podle stanoveného pozarniho rizika,

d) stanoveni pottu evakuovanych osob a jim odpovidajici kapacity a vybaveni tnikovych cest,

e) vymezeni poZarné nebezpeénych prostorfi a stanoveni odstupovanych vzdalenosti,

f) urceni aplikace poZarné bezpetnostnich zafizeni a stanoveni jejich parametrd,

g) vymezeni zésahovych cest a zafizeni pro hadeni po¥aru, popf'. upozornéni na riziko pfi haseni.

Konstrukdni systém objektu posuzovan jako nehoflavy (dle pivodniho PBR z roku 1998).

Vyuziti objektu
Posuzovany objekt bude i nadale slouZit jako domov diichodca.




Posouzeni_objektu dle zdkona ozdrni_ochrané €. 415/2021 Sh. rym_se _méni_zdkon ¢
133/1985 Sb., 0 poZdrni ochrané.

Kategorizace staveb z hlediska poZarni bezpecnosti

(1) Z hlediska pozarni bezpe&nosti a ochrany obyvatelstva se stavba Cleni na
a) stavbu kategorie 0, nepFedstavujici zviastni nebezpedi,

b) stavbu kategorie I, predstavujici mirné nebezpedi,

c) stavbu kategorie 11, pfedstavujici vy$si nebezpedi,

d) stavbu kategorie III, pfedstavujici vysoké nebezpedi.

(2) Provadéci pravni predpis stanovi kritéria a charakteristiku stavby pro jeji zafazeni do kategorie podie
odstavce 1. Charakteristikou stavby je stavebné technicky parametr stavby a jeji umist&ni. Kritériem se
rozumi

a) poZadavek na stavbu z hlediska podminek evakuace,

b) rizikovost stavby, v ni¥ je hoflavé nebo poZarné nebezpeéna tatka nebo jind obdobné nebezpedna latka
vyrabéna, zpracovavana, pouZivana, pfepravovana nebo skladovana, a

¢) ochrana jiného vefeiného zajmu vyznamného z hlediska zafazeni stavby do pfislusné kategorie.

(1) Statni poZarni dozor se v rozsahu podie § 31 odst. 1 pism. b) a c) nevykonava u stavby kategorie 0 a
L

(2) Pro stavbu uvedenou v § 39 odst. 1 pism. b), ¢) nebo d) se zpracovavé pozarné bezpe€nostni fedeni
podle zvladtntho pravniho predpisui?). V poZarné bezpecnostnim feSeni jeho zpracovatel prokazuje shodu
navrhovaného zaméru stavby s technickymi podminkami poZami ochrany pro navrhovani staveb
stanovenymi provadécim pravnim predpisem?*).

(3) K zpracovani poZarné bezpecnostniho fe$eni pro stavbu kategorie I a II je oprdvnéna osoba, ktera je
autorizovana pro obor poZarni bezpeénost staveb podie zvladtniho pravniho predpisu®?).

(4) K zpracovéani po¥émé bezpetnostniho FeSeni pro stavbu kategorie 1II je opravnéna osoba, ktera je
autorizovana pro obor po¥arni bezpednost staveb podie zvidstniho prévniho predpisut?) a které k tomuto
soucasné byla udélena specializace v ramci tohoto oboru podie zvldstniho pravniho predpisu®?).

12) Zékon &, 360/1992 Sb., 0 vykonu povoldni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrt a technikdl
Ginnych ve vystavbé, ve znéni pozd&jdich predpisd. '

13) Pifloha I naifzeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o kiasifikaci, oznadovani a baleni
ldtek a smési, 0 zméné a zruden sméric 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nalizeni (ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni.

13) Whidska & 246/2001 Sb,, o stanoveni podminek poZémi bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru (vyhiaska o poZarni
prevenc).

14) Naffzeni Evropského paramentu a Rady (EU) & 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterym se stanovi hlavni sméry pro
transevropské energetické sité a kterym se zruuje rozhodnuti & 1364/2006/ES a ménf nafizeni (ES) . 713/2009, (ES) &, 714/2009
a (ES) ¢. 715/2009.

15) Viyhl4ska & 23/2008 Sb., o technickych podminkdch poZarni ochrany staveb, ve znéni vyhlasky . 268/2011 Sb.



Stavba je zarazovéna do kategorie jako celek. U souboru staveb se jednotlivé stavby zafadi do kategorie
samostatné.

Stavba je pro (cely této vyhldsky charakterizovana stavebné technickym parametrem stavby, kterym se
rozumi:

a) vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi a podet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo
- vyska stavby:
pozarni vyska objektu je 8,96 m
- zastavéna plocha:
cca 2000 m2
- pocet podlaZi (nadzemni/ podzemni):
5 podlazi -4 NP a 1 PP
- pocet osob, pro ktery je stavba urlena,
230 osob
nebo:

b) jiny obdobny parametr stavby, zejména svétla vyska podlaZi nebo délka tunelu.
- svétld vyska podiazi:
cca30m
- délka tunelu:
nejedna se o tunel

. ve stavbé se nachdzi prostory pro spanek (ubytovani/bydieni), pro vefejnost, pfip. prostor uréeny
pro osoby jejichZ evakuace pfi poZaru je podminéna asistenci dalSich osob
... jedna se o uvedeny typ stavby
. stavba je ur¢ena pro vyskyt hoflavé kapaliny o celkovém objemu vétSim nez 5 m3,
... nejedna se o uvedeny typ stavby
budova je urfena pro vyskyt hoFlavého nebo hofeni podporujiciho plynu v zésobniku nebo
nadobé se souctem vnitfnich objem( vétSim nez 600 litrd,
... hejedna se o uvedeny typ stavby
stavba zasobniku hoflavych nebo hofeni podporujicich plynli s vnitfnim objemem vét$im neZ 5
m3,

»

... hejednd se o uvedeny typ stavby
stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky, s vyjimkou skladovéni v prodejnich
mistnostech a piirucnich skladech,

... nejedna se o uvedeny typ stavby
stavba, ve které se milZe opravnéné vyskytovat latka s akutni toxicitou kategorie 1 o celkovém
mnozstvi vétsim nezZ 100 kg, latka s akutni toxicitou kategorie 2 o celkovém mnoZstvi v&tsim ne




1 000 kg nebo latka s akutni toxicitou kategorie 3 o celkovém mnoZstvi vétSim nez 1 000 kg v
pfipadé inhalani cesty expozice,
... hejedna se o uvedeny typ stavby
. stavba, ve které se nachazi staly Ukryt,
... hejedna se o uvedeny typ stavby
. stavba urfena ke skladovani stieliva v mnoZstvi vétsim nez 200 000 kusd nebo munice, véetné

komponent(,
... nejedna se o uvedeny typ stavby
«  stavba ur€ena k nakladani s vybusninami
... nejedna se o uvedeny typ stavby

Kritéri . - .
a) tfida vyuiiti,

a) prvni tfida vyuZiti zahrnuje stavbu nebo Cast stavby, ve které se nenachdazi prostor uréeny pro
spanek, prostor uréeny pro vefejnost, ani prostor uréeny pro osoby, jejichZ evakuace pfi pozaru
je podminéna asistenci dalSich osob,

... hejedna se o uvedeny typ stavby
b) druha tfida vyuZiti zahrnuje stavbu nebo Cast stavby, ve které se nenachdzi prostor urceny
pro spanek, ani prostor uréeny pro osoby, jejichZ evakuace pfi poZéru je podminéna asistenci
dalsich osob, ale mZe v ni byt prostor uréeny pro vefejnost,

... ngjednd se o uvedeny typ stavby
c) tieti tfida vyuZziti zahrnuje stavbu nebo ¢ast stavby, ve které se nenachazi prostor urleny pro
vefejnost ani prostor urCeny pro uzivani osobami, jejichZz evakuace pfi pozaru je podminéna
asistenci dalich osob, ale m{Ze v ni byt prostor ureny pro spanek,

... hejedna se o uvedeny typ stavby
d) ¢tvrta tfida vyuZiti zahrnuje stavbu nebo Cast stavby, ve které se nenachazi prostor urCeny

pro osoby, jejichZ evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob, ale mbZe v ni byt
prostor urCeny pro spanek a zaroveh prostor ureny pro verejnost,

... nejedna se o uvedeny typ stavby
e) pata tfida vyuZiti zahrnuje stavbu nebo Cast stavby, ve které se nachézi prostor urCeny pro
osoby, jejichz evakuace pfi pozaru je podminéna asistenci dalSich osob.

... jedna se o uvedeny typ stavby

b) pfitomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych faktord,
... nenachazi se nebezpecné latky nebo jiné rizikové faktory
nebo
¢) prohlaseni stavby za kulturni pamatku
... stavba neni kulturni pamétkou
V souladu s vyhl. & 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeCnosti a ochrany
obyvatelstva, Ize posuzovanou ¢ast objektu zafadit do paté tfidy a do kategorie staveb III die §9.



3. Posouzeni dle SN 730834
Posouzeni dle CSN 730834

Objekt byl z Casti postaven pred platnosti norem SN 7308xx, pristavba byla provedena v roce 1998,

Posouzeni objektu dle CSN 730834

V ramci navrhovanych zmén se nejedna o zménu uZivani a pfedmétné zmeény budou FeSeny dle CSN 73
0834. Jedna se 0 zménu stavby skupiny 1.

Posouzeni vzhledem k instalaci EPS.
Die €l. 3.2 73 0834 se nejedna o zménu uzivani, jelikoz:
- Nedochazi ke zvy$eni poZarniho rizika o 15 kg.m-2;

- Neméni se vyuziti
- nedochazi ke zvy3eni pozarniho zatiZeni, neméni se vyuziti, vyhovuje

" Nedochazi ke zvySeni poétu unikajicich osob z reSeného prostoru (o vice ney 20 %), véetné osob s
omezenou schopnosti pohybu & neschopnych samostatného pohybu;

- nedochazi ke zvySeni poctu osob, poCet osob se neméni, vyhovuje

- Nedochazi ke zméné vécné prisluné projektové normy podskupiny CSN 73 08..;

- nedochazi ke zméné, vyhovuje
- Nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou & k jinym podstatnym stavebnim

Zménam;
- nedochazi ke zméng, vyhovuje

... Zména stavby skupiny |
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4. Technické poZadavky na zmény staveb skupiny |

Zmény staveb skupiny | nevyZaduii dalsi opatfeni, pokud spliiuji tyto poFadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouZitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich,
které zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich
ohraniCujicich (nikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorti
neménénych, neni sniZena pod plvodni hodnotu, nepoZaduje se viak pozarni odotnost vyE3i nez
45 minut,

* nedochdzi k vyméné prvkii nosnych stavebnich konstrukci - vyhovuje

b) tfida reakce stavebnich vyrobki na ohefi nebo druh konstrukci pouZitych v mé&nénych
stavebnich konstrukcich neni oproti plivodnimu stavu zhorien, na nové provedenou povrchovou
dpravu sté&n a stropl neni pouZito vyrobkd tfidy reakce na ohefi E nebo F, u stropii (podhled)

navic hmot, které pfi poZdru {pfi zkouce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo
odpadavaji, v pfipadé chranénych unikovych cest nebo ¢asteén& chrandnych Unikovych cest
(které nahrazuji chrdnéné Gnikové cesty) musi byt vyrobky t¥idy reakce na ohefi Al nebo A2,

*  nejsou ménény stavebni konstrukce

c) Sifka nebo vy3ka kterékoli poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétena o vice
nez 10 % piavodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupové vzdalenost vyhovuje pfisludnym
technickym normam a pfedpisim, popf. nepfesahuje (i nevyhowujici) stdvajici odstupovou
vzdélenost

*  poZdrné oteviené plochy se neméni

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle bodu a) jsou utdsnény podle 6.2 CSN 73
0810:2009

*  nové prostupy budou utésnény dle poZadavki nize

V pfipadé nutnosti realizace novych prostup, budou tyto utésnény dle pravidel nize:

Prostupy rozvodd

Prostupy rozvod( a instalaci (napf. vodovodd, kanalizaci, plynovod( a vzduchovodli), technickych a technologickych zafizeni,
elektrickych rozvodi (kabel, vodicl) apod. jsou navrieny tak, aby co nejméné prostupovaly poZarné d&licimi konstrukcem,
Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tytuo prostupy, musi byt dotaZeny aZ k vn&j$im povrchim prostupujicich zafizeni, a to ve
stejné skladbé a se stejnou pozami odolnosti jakou ma pozamé délicimi konstrukce. Pozarné délici konstrukce miZe byt
piipadné i zaménéna nebo upravena v dotahované Esti k vn&j$im povrchiim prostupli za predpokladu, Je nedojde ke sniZeni
poZadované poZarni odolnosti konstrukce.

Prostupy musi byt realizovany a provedeny dle CSN 730802, CSN 730804 v piipadé vzduchotechnickych zafizeni dle €SN 730872 a
dalsimi ustanovenimi souvisicimi s prostupy v €SN 7308xx.

Tésnéni prostupl bude provedeno;

a) realizaci poZarné bezpelnostniho zafizeni - vyrobku (systému) poZarni prepésky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13
501-2+A1:2010 €l. 7.5.8) nebo
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b) dotésnénim (napf. dozdénim, pFipadné dobetonovanim) hmotami tfidy reakce na ohefi A1 nebo A2 v celé tloust'e
konstrukce a to pouze pokud se nejednd o prostupy konstrukcemi akolo chranénych (nikovych cest (nebo okolg
pozarnich nebo evakuacnich vytaht) a zérovefi pouze v pFipadé specifikovanych dale.

Podle bodu a) se prostupy hodnoti kritérii
" Elvpozarné délicich konstrukcich Fl nebo REI,

E v pozarné délicich konstrukeich EW nebo REW.

Podle bodu b) se postupuije v nasledujicich pFipadech;

1) Jedna se o prostup zd&nou nebo betonovou konstrukci (napf. sténou nebo stropem) a jedna se maximalné o 3
potrubi s trvalou naplni vody nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. tepla nebo studens voda, topeni, chlazeni
apod.). Potrubi musi byt t¥idy reakce na chefi A1 nebo A2 a nebo musi mit vn&jsi primér potrubi 30 mm. Pripadné
izolace potrubi v misté prostupli (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tFidy reakce na ohedl A1 nebo A2 atos
pfesahem minimalné 500 mm na obd& strany konstrukce, nebo

2) jednd se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranitky apod.) s
vn&jsim primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejenom ve zdéné nebo betonové, ale i
sédrokartonové nebo sendviové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotaZena a¥ k povrchu kabelu shodnou
skladbou.

Podle bodu b) se samostatn& posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespofi 500 mm.

Pozndmka 1) Je-li ve zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukci v dobé vystavby vynechan montaZni otvor (podle bodu bt)
napf. pro potrubi s vodou, potom po instalaci potrubf musi byt otvor dozdén nebo dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce)
vyrobky tFidy reakce na ohefi A1 nebo A2 a to aZ k povrchu potrubi a to v celé tlouitce konstrukce.

Pozndmka 2) U prostupli podie bodu b2) se predpoklada provedeni prostupu se shodnym primérem jako primér kabely. Pokud by
byl v sendvitové konstrukci proveden otvor Vvétsi, napf. o priméru 100 mm pro kabel o priméru 20 mm, pak se postupuje podle
bodu a).

Pozndmka 3) V pFipadé plynovodG jsou poZadavky stanoveny v TPG 704 01 Odb&ms plynové zafizeni a spotiebite na plynna
paliva v budovéch.

PoZadavky na prostupy pozérné délicimi konstrukcemi dle CSN 730802 €L, 11,1.2 - NEVYROBNI OBJEKTY

Rozvodna potrubi a jejich pfisluSenstvi, slouZici k rozvodu hoflavych latek (napf. plynii a kapalin pro technicka a technologicka
zafizenf nevyrabnich stavebnich objektd, musi byt provedeny podle dale uvedenych ustanoveni. Kromé pfipadd podie bodu a)
jsou rozvodna potrubi stavebnich vyrobkd tfidy reakce na ohefi A1. PFi prostupu pozarné délici konstrukci musi byt dodrzeny
poZadavky uvedené vyse a dale:

a) rozvodna potrubi svétlého prifezu do 750 mm? v budovach skupiny 081 nebo OB2 podle CSN 730833 a poZarni vysky =
22,5 m mohou byt pro hoflavé kapaliny z vyrobki tfidy reakce na ohefi A2 nebo B, v pFipadé hoftavych plynd musi
rozvodné potrubi spliiovat poZadavky podle CSN EN 1775, v obou pfipadech musf byt pfi poFaru spolehlivé zabranéno
Uniku hoflavych Latek mimo rozvodné potrubi (napf. poZarni pojistkou, poZarnim krytem apod.).

b) rozvodna potrubi o svétlém prifezu do 15 000 mm2 bez dalich opatfeni,

€} rozvodni potrubi o svétlém prifezu nad 15 000 mm2 do 35 000 mm2 musi mit v misté prostupu uzavér {napf. ventil,
Soupé), ktery se samoZinné uzavfe, jakmile teplota prostiedi ve vzdalenosti zdroje pohybu latky dopravované potrubim
(Cerpadla apod.).

Rozvodna potrubi svétlého priifezu nad 35 000 mm? nesméji prostupovat poZarné délicimi konstrukcemi a musi byt umisténa v
samostatnych instala€nich $achtach nebo kanalech, majicich ohraniCujici konstrukce El & REI 90 DP1 a poZarni uzavéry El 45 DP1,
Kromé tohe musi byt potrubi pred vstupem do objektu nebo do instaladni Sachty (popf. v dalgich mistech) vybavena uzavérem
samolinné se uzavirajicim (umofiujicim i rugni ovladani), kdy? teplota vn& nebo uvniti instalacni Sachty dosdhne 80 °C,
Samocinny uzavér musi byt doplnin vypinaem zdroje pohybu latky dopravované potrubim,

Pozndmka;

ProtipoZarni armatury rozvodu plynii podle bodu a) se instaluji na vstupu plynovodu do chrangného prostoru. Zavitovy spoj
protipoZarni armatury uzavirajici pfitok plynu do chranéného prostoru se instaluje tak, aby byl ochranén pred plsobenim (&inky
poZaru - zejména plamene {napf. pod omitkou, za poZarnim krytem, s ochrannou po¥arniho tmelu). Téleso protipozarni armatury
nebo samotné Cidlo teploty musi byt nezakryté, aby byla zaji§t&na reakce na zvySenou teplotu vznikajiciho poZaru.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢&i nedélenych na po¥arni
Useky, nebo v &stech objektu nedotenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872,
nové instalované vzduchotechnické rozvody v ¢dstech objektu nedotgenych zménou stavby nebo
neclenénych na poZarni Gseky nesmi byt z vyrobkd t¥idy reakce na ohefi B a¥ F

*  Nebude provedeno.
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f)

g)

nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény podle 6.2 CSN 73 0810:2009
*  vizbodd)

v ménéné &asti objektu nejsou plvodni Unikové cesty zdZeny ani prodlouZeny nebo se prokae,
Ze jejich rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zplGsobem neni oproti
plivodnimu stavu zhor$ena jejich kvalita (napf. vétrani, poZdrni odolnost a druh stavebnich
konstrukei, provedeni povrchovych tprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.),

*  Nebudou ménény.

je vytvofen poZérni Usek z prostori podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, 73 0804 nebo normy
Fady CSN 73 08xx jmenovité vyZaduji, pozarné délici konstrukce tohoto Gseku mohou byt bez
daldiho priikazu navrzeny pro II. stupef poZarni bezpeénosti,
Hl. stupni poZarni bezpeénosti musi odpovidat viechny poZadavky na stavebni konstrukce,
vletné poZadavkii na poZarné délici konstrukce oddélujici poZdrni Usek od sousednich prostor(
(nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich &astech objektu),

*  Pldnovanou instalaci EPS nové vznikne poZdrni dsek Ustfedny EPS - dstfedna

EPS je planovéna v recepci v 1.PpP
*  PoZdrni odolnost konstrukce chrénici ustfednu EPS Jje E1 45 s dvitky EI 30 DP3

v ménéné &asti objektu nejsou zménou stavby zhoreny pGvodni parametry zafizeni umozniujici
protipoZarni zdsah, zejména pFijezdové komunikace, nastupni plochy, zésahové cesty a vnéjsi
odbérnd mista poZarni vody, u vnitFnich hydrantovych systémi lze ponechat plivodni hydranty
veetné stavajici funkeni vyzbroje, v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény p¥enosné hasici
pistroje podle zasad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

*  Beze zmeny,

* Jednd se pouze o Instalaci EPS.

*  Posouzeni poctu PHP nad rémec normovych a legislativnich poZadavka:
* Objekt A - objekt byl postaven pred platnosti norem fady CSN 73 08
XX

*  1PP(1.NP-dle revizni zprévy):
* nr=015(5.a.c3)2
* nr=0,15(795.1.1)12
* nr=5ksPHP

*  1NP(2.NP - dle revizni zprévyj:
* nr=0,15(S.a.c3)2
* nr=0,15(655.1. 1)1
*  nr=4ksPHP

*  2.NP(3.NP-dle revizni zprdvy):
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* nr=015(S.a.c3)i2
¢ nr=0,15(655.1.1)2
*  nr=4ksPHP
*  3.NP(4.NP-dle revizni zprévy):
* nr=0,15(S.a.c3)2
* nr=0,15(655.1.1)2
*  nrz=4ksPHP
*  Dolozend revizni zpriva a zdpis 7 kontroly
PO - HSHK- 173-2/2024, uvédi pocet PHP v
objektu A - 16, z toho 10 ks v 1.NP - 3.NP.
pocty tak nejsou v souladu s SN 730802.
Dle doloZené revizni zpravy jsou ovéfitelné
pocty PHP ndsledujici:
*  1.PP(1.NP): 6ks
¢ ILNP(2.NP): 2ks
*  2NP(3.NP): 2 ks
*  3.NP(4.NP}): 3 ks

* Uvedené polty jsou tak ni3éi nes
poZadované dle CSN 730802. PHP tak budou
dopinény na vyse uvedené pocty.

*  Navrieny jsou PHP prdskové s obsahem
hasiva 6 kg a hasebni schopnosti min. 344,
183 B.

* Umisténi hasicich pfistrojd musi
umoZriovat jejich snadné a rychlé poufziti,
aby byly snadno viditelné a volné
pfistupné. Pfenosné hasici pfistroje
praskové umistit na svislé stavebni
konstrukce. Rukojet hasiciho pristroje
umisténého na svislé stavebni konstrukci
musi byt nejvyse 1,5 m nad podiahou.

* Uvedeny pocet je v souladu s CSN 730802
kap. 12.8

Objekt B - jednd se o novéjsi objfektu, pivodni poZdrni zpréva (PBR)

Je z kvétna 1997, vypracované Zderikem Nyvitem, v PBR je
poZadovdn ndsledujici pocet PHP:

14



*  1PP-2ksPHP
* 1NP-5ksPHP
¢  2.NP-5ksPHP
*  3.NP-5ks PHP
®*  4.NP-5ks PHP

*  Uvedeny pocet je v souladu s CSN 730802 kap. 12.8,
nicméné dle plivodniho PBR Jje vyZadovéno 13 ks
PHP vodnich a 9 ks PHP prdskovych,

* doloZend revizni zpréva o kontrole PHP a zdpis z
kontroly PO - HSHK- 1 73-2/2024 nejsou v souladu se
schvdlenou technickou zprdvou PO. V revizni zprévé
neni uvedena hasicf schopnost PHP. Je patrné, %e
hasebni schopnost PHP prdskovych v porovndni s
vodou (jako hasebnim médiem) je vyssi (dle
hasebniho efektu a rozsahu pouliti),

*  Ovéfeni poctu PHP o Uprava hasebniho média Jsou

tak dpravou na stranu bezpeénosti.,

5. Posouzeni poZadavki na zabezpeéeni stavby poZarné
bezpeénostnimi zarizenimi, nasledné stanoveni podminek a navrh
zplsobu jejich umisténi a instalace do stavby

EPS:

Cely objekt bude dle zadani investora ve yiech prostorach vybaven elektrickou poZarni signalizaci.

Vyhodnoceni instalace EPS dle €I, 4.3.2. €SN 730875:

a) stanoveni pozadavki na rozsah ochrany zafizenim EPS,

VSechny prostory objektu, véetné predsingk socialnich zaffzeni. Nad podhledy se instalace EPS
neuvazuje z divodu nizkého pozarniho zatizeni - nepfekracuje 15 kg.m-2, Zdvojené podlahy se v
objektu nenachdazi.

b) zplsob detekce poZaru,
Budou pouZity opticko-koufové hiasice, v prostorach kuchyné pak budou teplotni hlasice. Hlasice budou
adresné. PoZar je rozpoznavan podle koure, pfipadné naristu teploty.

€) stanoveni pozadavkii na umisténi tlagitkovych hlasicy,

Tlacitkové hlasice poZaru budou umistény zejména v Unikovych cestach /schodisté, chodby. Tla&itkové
hiasice budou umistény y vychodl z nechranénych a chrénénych dnikovych cest, u vychodll na volné
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prostranstvi, u vychod( z poZarnich Usekd vybavenych EPS do Unikovych cest. Tladitkové hlasice s
umistuji nejdale 3 m od uvedenych vychodli a ve vyice 1,2 - 1,5 m. Pouzivaji se pro manualni vyvolan,
pozarniho poplachu.

d) umisténi hlavni Ustfedny EPS a vedlejSich tstieden EPS a pozadavky na jejich propojeni,

Hlavni dstfedna EPS bude umisténa v samostatném poZarnim Useku /box s pozarni odolnosti El 45 DP1 -
konstrukce, véetné pozarniho uzavéry EW 30 DP3, navrzeno na Ill. SPB/ a bude se nachézet v 1.Pp -
prostor recepce.

ObsluZna tabla EPS se budou nachéazet:
1.PP: u OPPO - vstup,

1.NP: Sesterna,

2.NP: v m.¢. 303 Sesterna

3.NP: v m.¢. 403 Inspekéni pokoj sesterna

Ustiedna je vybavena vlastnim zdrojem se zalohovacimi akumulatory tak, aby pfi vypadku napajeni byl
tento systém zcela funkéni a spliioval prislusna ustanoveni ¢SN. To znamena, zalohovéani po dobu 24
hodin pfi normélnim klidovém provozu (pohotovostnim reZimu) a 15 min pfi vyhlaeni pozarniho
poplachu a aktivaci viech navaznych zafizeni.

Nové instalovana Ustfedna bude spojena s nové instalovanym zafizenim dalkového prenosu (ZDP),
Informace budou na pult HZS predavany pomoci nové instalovaného (ZDP). K Ustfedn& EPS bude
napojeno také obsluzné pole pozarni ochrany (OPPO), klicovy trezor pozarni ochrany (KTPO) a také
tabla obsluhy (TO - na sesternach).

Propojeni hlavni Gstfedny a tabel PO:
- viechna tabla budou mit stejné oviadaci a signalizaCni funkce jako hlavni Ustiedna

e) stanoveni ¢asi T1a T2 pro jednotlivé provozni rezimy EPS,
V objektu nejsou stanoveny asy T1 a T2. Je navrzen pouze rezim NOC, kdy éas T1 a T2 = 0 min.
Pripadné budou &asy upraveny dle potreby a skute¢ného provozu objektu,

Systém EPS  umoZfuje &innost v reimuy DEN a NOC. Aktualné neni zajifténa stala pfitomnost
zameéstnanc u Ustiedny EPS. V objektu neni zajist&na normou pfedepsana 24 hodinova obsluha.

f) typy, zplsob a &as ovladani PBZ a dalSich ovladanych zafizeni,
Koordinace PBZ, resp. funkce a ovladani EPS:
- detekce poZaru,
- nepretrzitou kontrolu prostord objektu na vznik poZaru a signalizaci mista vzniku pozaru na
tablech obsluhy a na Ustfedné,
- ustfedna EPS signalizuje poZar - akustické vyhlaseni poZaru ve viech posuzovanych pozarnich
Gsecich sirénami (vyhlageni vieobecného poplachu sirénami),
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- aktivace zableskového majaku,
- aktivace KTPO (otevieni dvifek),
zajistuje prenos signalu pozar na PCO HZS - ZDP.

Kabelové trasy (od Ustfedny EPS k zafizenim ovladanym & monitorovanym pres EPS:
sirény EPS - funkéni integrita PH 15-R
- EPS (Ustredna - funkéni integrita PH 15-R
- KPTO + zableskovy majak, OPPO
- funkéni integrita PH 15-R

g8) seznam monitorovanych zafizeni s vypisem monitorovanych stavil,
KTPO - systém EPS nepretrité monitoruje pfitomnost objektového generalniho klice,

h) stanoveni druhu signalizace poplachu,

V objektu bude vyhlasen vieobecny poplach sirénami. P detekei pozaru bude evakuovan cely objekt
soucasné,.

PoZarni poplach musi byt slyditelny ve viech Eastech objektu, kde bude instalovan systém EPS.
Rozmisténi sirén je patrné ze samostatné vykresové dokumentace.

i) poZadavky na zplsob spojeni obsluhy hlavni ustfedny EPS s pfeduréenou jednotkou HZS,
Neni zajiSténa obsluha, pfenos je zajistén zafizenim dalkového prenosu.

Investor musi uzavfit smlouvu o pfipojeni na PCO HZS Kralovéhradeckého kraje a s instalacni firmou
za pronajem prenosového zafizeni a pienosové cesty. Proto, aby bylo mozné objekt pFipojit na PCO
HZS, bude nutné splnit veskeré podminky dokumentu ~Podminky pfipojeni elektrické poZarni
signalizace prostfednictvim zafizeni déalkového pFenosu dat na pult centralni ochrany
Kralovéhradeckého kraje*.

Veskeré podminky pfipojeni na pult centralni ochrany HZS jsou zapracovany do projektové
dokumentace EPS.

Z Ustfedny EPS prostifednictvim ZDP budou pfenadeny informace o globalnim poZaru, informace o
adrese vysilaciho mista, popis adresace jednotlivych Cidel (tento popis se musi shodovat s popisem na
Gstfedné EPS), poruchy systému EPS, vypadek systému ZDP a pokles napéti akumulatoru. Jiné
pfenaSené informace HZS nevyhodnocuje. Zplsob popisu hlasich na Gstfedné EPS musi byt predem
odsouhlasen povéfenym pracovnikem HZS. Po jeho schvaleni musi byt informace predany spravci
pFenosu signalu na PCO. Popis hlasite by mél obsahovat informace o &isle mistnosti, ndzvu mistnosti dle
skutecného vyuziti, podlaZi a éisla die planu a popf. typ hlasice.

j) poZadavky na adresaci informaci o pozaru na hlavni ustredné,
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Vsechny hlasice v objektu budou provedeny jako adresné, tak aby bylo moZné identifikovat presn,
misto poZaru.

Adresace poZaru do Ustfedny EPS bude provadéna po jednotlivych hlasi¢ich, Jednotlivé hiasi¢e budou
rozdéleny do skupin, viz vykresovd dokumentace. Popis hlasice na Ustfedné EPS se musi shodovat
s popisy na PCO HZS Kralovéhradeckého kraje. Po jeho schvaleni mi byt informace pfedany spravci
pfenosu signalu na PCO. Popis hlasice by mél obsahovat informace o &isle mistnosti, ndzvu mistnosti dle
skutecného vyuziti, podlazi a &isla dle planu a popF. typ hlasice.

k) pozadavky na vybaveni zafizeni EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskarnou
Graficka nadstavba nebude provedena.

l) poZadavky na kabely, kabelové trasy a napajeni,

System EPS bude navrzen dle CSN 730875, ¢SN 342710 s pozadavky na funkZnost kabelaze dle CSN
730848,

Pozarni detektory a tladitka budou instalovany na kruhové lince. Tato linka bude tvofena bez
halogenovym ohefi retardujicim kabelem.

Jednotlivé kabely systému boudou instalovany pomoci certifikovanych pfichytek a pevnych trubek (dle
druhu pfipojeného zafizeni) na stropech &i sténach stfezenych prostor.

V pripadé prichodu kabeldZe mezi dvéma pozarnimi Useky je nutné prostupy utésnit pomoci
protipozarnich ucpévek.Neni mo2né kabel bez funkéni schopnosti instalovat do spole¢né certifikované
trasy s funkéni schopnosti pri poZaru.

m) poZadavky na zajiiténi a vybaveni trvalé obsluhy ustfedny EPS,

Objekt bude pfipojen na PCO HZS.

Obsluzné pole poZarni obsluhy bude instalovano u vstupu do objektu. V OPPO bude instalovana
zamkova vloZka na generalni KIi€. Klicovy trezor bude instalovan vedle vstupu do objektu, kde bude
také instalovan zableskovy majak. Pozice kli¢ového trezoru je patrnd z dokumentace. Kli¢ od KTPO
bude instalovan motylkovy. Nastaveni zimku KTPO je pozadovany kompatibilni s univerzalnim
motylkovym kli¢em, ktery ma k dispozici pouze HZS Kralovéhradeckého kraje. Toto nastaveni je
oprdvnéna provést pouze firma uréena HZS Kralovéhradeckého kraje. UvnitF KTPO musi byt za dvirky na
motylkovy kliC umistén v zdmkové vloZce generalni kli¢ od viech prostor a mistnosti v daném prostoru a
mistnosti v daném objektu. Dvefe &i vrata, které provozovatel EPS nevyZaduje zamykat, mohou byt
opatfeny z obou stran zamky, které lze manualné otevfit bez pouziti specialniho nacini (napr. WC
klicky) nebo musi byt zamezeno vioZeni klice do zamku.

n) poZadavky na provedeni koordinagnich funkénich zkousek,
pozadavky na provedeni koordinaénich funk&nich zkousek odpovidaji odzkou$eni zafizeni popsaném
v bode f). OhlaSeni konéni KFZ 15 dni pfedem a poslat Zadost o stanoveni terminu zkousky pro ovéreni

funkénosti prenosu signalu.

o) zafizeni ovladana OPPO,
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OPPO bude umisténa v zadveli administrativy posuzovaného objektu. OPPO bude umozfiovat vypnuti
akustickou signalizace EPS.

P) nutnost zpracovani blokového schéma

Blokoveé schéma bude provedeno.

2DP;

- ZDP bude provedeno.

Propojeni mezi (stfednou EPS a vysilacem je provedeno kabelem s pozarni odolnosti min. 15 min,
propojeni antény je provedeno koaxialnim kabelem.

Pfenaseny budou nasledujici stavy:

= vieobecny poplach,

" adresny pfenos z Ustfedny EPS dle hiasicich skupin,
= porucha EPS,

= porucha vysilace.

Vysila bude pFenaset informace na PCO HZS pomoci radiové site spoleCnosti Astor Komplex, s.r.o.,
zaloZni spojent zajit&no GSM/GPRS komunikaci. Spole¢nost Astor Komplex s.r.0. je dr¥itelem veskerych
nutnych opravnéni a proskoleni od vyrobce zafizeni.

Autonomnf &idlo detekce a signalizace pozaru

Nenachéazi se.

6. Zavér

Vyhodnoceni a navriens fegeni provedend v projektu je nutné dodret v nasledujicich fazich projektu a
pfi realizaci stavby, vV pfipadé zmén projektu ve stavebnim feSeni nebo zmén udelu Jednotlivych prostor,
které jsou predmétem vyhodnoceni tohoto pozérné bezpefnostniho Fefeni stavby, je povinnosti
generalniho projektanta provést prehodnoceni formou zmény nebo dopliiku pozarné bezpeénostniho
feSeni provedenym autorem tohoto poZarné bezpe&nostniho Feden| stavby.

Pfi realizaci stavby je nutné dodr¥et opatfeni a navrhy Feseni uvedené v textu poZarné
bezpecnostniho Feseni, pFredevsim:

1) Instalovat v objektu EPS s pfipojenim na PCO HZS dle pozadavki stanovenych vyZe.
2) Budou dopinény a navydeny poty PHP v objektu A, v objektu B je doporuéeno dopln&ni PHP
snéhového ke strojovné vytahu, T T

-
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STANOVENI KATEGORIE STAVBY
L HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev stavby: DD Néihod

Misto stavby:

KATEGORIE STAVBY:

Stavba kategorie I11

TRIDA VYUZITI:

pata tFida vyuZiti

Jednd se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zdkona o po¥arni ochrang: NE

KII T5

Zakladni Gdaje o stavhe

Zastavéng plocha stavby: 2 000,00 m2 Potet hadzemnich podlazi (NP): 4
Vyika stavby: 12,00 m Potet podzemnich podlazi (PP): 1
Svetla vyska podlaz: 3,00 m
Navrhowany podet osob: 230 osob
Poget ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyZadujicich asistenci: 136 osob
anoveni t¥
Prostory urdené ke spanku:  ANO
Prostory urtené pro vefejnost: NE
Prostory pro osdb‘y vyZadujici asistenei p¥i evakuaci:  ANO
Budova, kterd je kulturni pamatkou:  NE
Stdvba uréena vyhradng k bydlenf: NE
Pobytové mistnosti v podzemnfm pk)dlaif: NE
Stavba sphitujici poZadavky § 7 odst. 2 plsm. a): NE
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o budovu: NE
Ptistupova kdmunikace nebo nastupni plocha: NE
Hotlavé kapaliny ve stavbé: NE MnozZstvi: 0,00 m3
Hoflav# nebo hoteni podporujici plyny: NE Objem: 0,00 litrg
Zasobnik hotlavych, horeni podporujicich plyni: NE Objem: 0,00 m3
Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické vyrobky:  NE
Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni tdxicitou: NE Mnozstvi: 0,00 kg
Stavba, ve které se nachaz( staly dkryt: NE
Silni¢ni nebo Zeleznitnj tunel: NE Délka: 0,00 m
Velkoobjemové skladovaci nadrie pro HK: NE Mnozstvi: 0,00 m3
Tunel metra nebo stanice metra; ~ NE
Sklad stfeliva:  NE Mnozstvi: 0 ks
Stavba urcéna k nakladani s vybudninami: NE
o v. 15.12.2021




