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.. 1. PP 1:200 «2.NP 1:200 — .. situace a1. NP 1: 200
TABULKA MISTNOST 1. PP TABULKA MISTNOSTI 2. NP TABULKA MISTNOSTI 1. NP
0.01 vertikéini komunikace 26,3 m® 2,01 vertikélni komunikace 29,7 m® 215\ 216 | 101 foyer 2218 m*
0.02 chodba 49 m 2.02 chodba 69,4 m* 102 pokladna a prodejna 29,7 m?
0.03 Zatna 01 13,0me 2.03 kuchyika 161m* ] 103 auditorium 1124 m
0.04 strojovna VZT 251 me 2.04 coppy 91m 104 planetérium ZKP-1 29,2 m?
0.05 strojovna vytépéni 34,6 m 2.05 kanceldf 04 297me 1.05 vertikélni komunikace 38,7 m?
0.06 wc 26,1 m° 2.06 kanceldt 05 195m® model povrchu Mésice 106 expozice a edukace 1127 m?
0.07 we 24,8 m* 2.07 kanceldt 06 194 m? — 107 stdla expozice 184 m
0.08 zézemipersondlu  7L7m? 2.08 kanceldr 07 193 m? 1.08 sklad 01 212 m Y
0.09 UKlidova mistnost 57me I 2.09 kanceldt 08 202m? 1.09 sklad 02 721me 5
010 Zatna 02 136me . T o 210 kanceldt 09 191m 110 we 141m w
011 technologie vitahu 5,5 m? i e =t } = g | 211 kanceldf 10 192 m* 111 sklad 03 18m a
012 zédvefi bytii / sklepy 179 m? g o i 4 9 212 kanceldf 11 197m? 112 vertikélni komunikace 309 m? =
0.13 bytA 72,5m i {E 0,11‘ 11 0.10 — 213 kanceldi'12 184 m* 113 mediateka / studovna 39,2 m? o
N .
t .5 m I U anceldf ,6 m .
014 bytB 5m | 0.09 JJlx &= ~0.07 214 kanceldt 13 196m
015 foyer / atny 53,3 m 1 N 215 kanceldi 14 19,6 m
0.16 kancelaf 01 181m? 216 kancelaf15 142m
017 Kanceld 02 198 me .15 0.01 | I 002 Foucaulfovo k vago_‘ 217 we 124 me Foucaultovo kyvadlo
0.8 kanceldt 03 212 m D @ - | L/ [ 218 GKidova mistnost 2,8 m?
019 dina 196 m? === S y; 219 we 10,2 m?
0.20 strojovna VZT 267 m > 4 L) ; 003 i G- 170.06 2.20 wc handicap 29m
0.21 serverovna 149 m \ e 004 | | 221 skad 56m [
0.22 sklad som 3 Vd L = o 2.22 vertikélni komunikace 30,3 m?
0.23 vertikélni komunikace 34,5 m? £ f [ . g 2.23 wec 18 m?
0.24 skiad 362m? N | L N | 2.24 vstup do kopule 109 m
5 .16) L = | === | 2.25 technologické mezipatro 0,0 m?
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«3.NP 1:200
TABULKA MISTNOSTE 3. NP
3.01 vertikélni komunikace 24,9 m?

«4.NP 1:200
TABULKA MISTNOSTI 4. NP
4.01 slunetni observatof 59,5 m?

3.02 we 40m 4.02 empire CHMU 19,6 m*
3.03 stiedni sklad -m?
3.04 jizni terasa 1887 m*
3.05 nova terasa 3042 m?
3.06 terasa CHMU 532 m?
3.07 jizni observatof 314 m?
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terasovs prina
roznsgect roit
geotextile
hydraizolace
PIR 160mm
spadové Kiiny
EPS min 100mm

Kladivé isky
movths viktval

stughou fkanin
pelrf iz. f20m

7 7 % pit

ocelovf roanéect rém //

stieini observatofe

stivaic 28 kce

SOK pochled
stinici rolety

lits stérkovs podiaha U dpvirds

penetrace ancdask

strajné halzenf befonovy. na

potir s PP visknen
s podiahovjm vytapénin
fepelns iz. 30mm EPS 200 pralli
krotsjov iz. 20nm EPST 3500

+ Houstone'
|
7/,

oty

.. provozni schémata 1: 400

odpotinkovs z6na
sedaci proky|

dva byty 3k

Zatna vstupni prostory byt
uzamykatelné skfiiky sklady a Gklidovs mistnost
lavice

posezeni na zépraii
pro obyvatele bytd

spodni foyer
slousi k odbaveni navitavniki v Satnsch,
zajéfuje bezbariérovy pristup
do jizni zahrady s edukativnii hernimi prvky
zézeni persanslu
kuchyfi, denni mistnost,
spaci nika, 3afny,
sprehy, toalety

kancelsFe KVO
i kancelde pro 6 osob

sklad
pFistupnj z exteriéru

Pro piistup névitéunici
K jizni observatofi

Foucaultovo kyvadio

pozorovini zdénlivéno zakiven,
prihled na kyvadlo

strajouna V2T prochizejic mezi podlaini

navitévnice

strojovna VZT

vehod / vichod
,,,,,,,, cesta navitévnika
,,,,,,,, cesta navitévnika s privodcen

prosfory pFistupné
vefejnosti

prosfory pFistupné

pro persondl hvézdarny

.. schéma 1. PP
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stévajici 78 k-ce
SOK pochled

RO 50y
pi

N
N
NN

zatenfiovaci rolety

lits stérkovs podiaha
penetrace

strajag halzenf befonovj
potr s PP vizknen

< podizhavjm vytipinim
fepelns iz. 30mm EPS 200
KroZejovs iz. 20nm EPST 3500

stavajici 78 k-ce
SOK pothled

lits stérkovs podiaha L dhviralls
penetrace ancdask
strajné halzenf befonovy. na
potir s PP visknen

s podiahovjm vytapénim
fepelns iz. 120mm EPS 200
fepelns iz. 100mm EPS 200
hydraizolace

wC
toalety a Gklidova mistnost
uréené pro administrativy

bytova East tubus pro prenos paprskl
mezi stFesnim prist
kancelsfe CHMO
tFi variabilni kancelafe
Jednotlivé mistnosti kancelaFi umozijt
variabilni uspoFadani pracovnich mist

jednotlivé mistno:
variabilni uspoF

objekt Mésice

ukrjva malé planetarium,

30 tiskem vytvoeny

model povrchu Mésice

E
sestava Gloznjch kancelfskjch sk
podél koridoru kancelFského pod:

&

pristup
K jizni observafofi
navteunici
jizni observatofel
stény auditoria
sténa proti prednasejicimy bude
ta zvukové pohltivim obkladen,
oni stény budou osetfeny proti
vaniku tiepotavé ozvény tvarovénim
nebo oblozeny zvukové pohltivymi
pruky na bézi deva splfujicich

0780 normové linit .
" Y .. schéma 2. NP

kancelF Feditele
VBHST mistnost s moznosti N pok

unisténi jednaciho stolu
podhled auditoria

prostory mezi 78 priviaky budou osazeny podhledovymi prvky
na bazi mineralni viny s Sirokopasmovym charakterem
absorbce zvuku v kombinaci s tvarnicovymi rezondtory

do foyer

Historie astronomie v Hradci Kralové saha aZ do 14. stoleti. Mezi hradecké rodaky patfi napfi-
klad astronom, |ékaF a botanik Jan OndFejlv, FeZeny Sindel nebo astronom a matematik Cyprian Karasek
Lvovicky ze Lvovic. Tycho Brahe jej nazyval svym utitelem. V roce 1929 byla zaloZena Astronomicka
spoleénost, kterd si dala za cil postavit ve mésté& hvézdarnu pro svij dalekohled. Ta byla projektovana
brzy po Il svétové valce v kvalité odpovidajici tehdejsim vysokym standardiim. K samotné realizaci
v3ak dolo a7 po Gnorovém pFevratu, coZ mélo za nasledek virazné snizeni Grovné pouZitych materiald
i absenci architektonickych detaild,

Dnes budovu vnimame jako funkéni celek, jehoZz osvétovy a védecky (el by mél byt zachovan
a doplnén o vize spojené s modernim edukativnim a védecko-vyzkumnym poslanim. Zamérem navrhu je
zatraktivnit prostory pro ndvtévniky, modernizovat zazemi pro védeckou praci, umoZnit instalaci mo-
dernich pfistrojli a podporovat nadSeni studentl i Siroké veFejnosti pro védu a techniku v inspirujicim
prosttedi, které bude provozné intuitivni, funkEni, bezbariérové a nadtasové
Dispozitni Feeni stavajici budovy v souiasnosti neumozfiuje bezkolizni navaznosti provozd. Jednotlivé
tasti dispozice nelogicky prordstaji. Objekt neni bezbariérovy. Navrhujeme plivodni budovu zachovat,
ofistit ji na samotny skelet, rehabilitovat jeji strukturu a nékteré funkéni naplné stavajiciho celku
nahradit novostavbou. To se tyka zejména tasti, u kterjch by rekonstrukce neumoznila kvalitni tech-
nické a ergonomické feSeni odpovidajici 21. stoleti. Funkéné nahrazen je promitaci sal s vézi, zadvefi
se schodi§tém, malé planetarium, krtek mezi hlavni budovou a jizni v&Z7 i nevyuzivana stieni kopule.

Vstupni podlazi je urteno vyhradné vefejnosti. Jde o velkorysy inspirativni prostor, ktery pre-
kvapi svou otevienosti.

expozice a edukace
moznost oddélen prostoru pro skupinu L0 navitévniks,
neformalni sezeni nebo uspoFédané v Fadach

promitac plocha
edukatni filmova smytka, 1é
penos z dalekohledd, promi

ické dokumenty,
z coelostaty
mobilnf dlici pFitka
umoujici oddéleni
expozitniho prostory|
zatemfovac rolety
pro vytvofenf prostory
bez denniho osvétleni

prodejna
prodej predmétd a publikaci
< tématem astronomie a astrofyziky,
botni sténa s vjstavaimi vitrinani
lavice
mediatékal

vestavéng interiér knihovny,

sedaci prvky

odpotinkovs z6na
sedaci prvky, vihled smérem na zépad,
dvé velkoplodné vistavni stény

vistavni panely

odpotinkova zéna
sedact prvky, vihled
sméren na z3pad

malé planetarium
pro piistup plvodni pFistroj Zeiss ZKP - 1
K jizn observatofi
sklad / depozit

skiad pro Gtely expozic
a skladovani mobiliéF

Foucaultovo kyvadio
prochazejici mezi podlazini

doplikoy .
katedra pro fyzikélni pokus
navitévnické toalety M  Pro 1y pokusy

zalozent novho dalekohledu adna
prode] vstupenek, informace o progranu

posuvné dalici stény
pro variabilitu a délitelnost
expozitnino prostoru

auditoriun
viceditelovy sil s prevainé ozvutenou projekcf,
stoupajict hledité pro 105 navitavni
LED projekini plocha, centrélni ozvutent

expozice historie hvizdarny
variabilni epozitni prvky

.. schéma 1. NP

coelostat| | stiednf terasa CHMO
stfesnf unisténi vietné kryt| | pivodni poloha méicich zaizeni zlstava zachovana,
odklapéci schrénky pristroje| | rozsah chrinéné uzaviené gésti ferasy lze
v pFipadé potfeby zvétdit v navaznosti na konzultaci
s provozovatele pfi finalni Fedeni

ozorovaci terasa

v rémei pochozi plochy jsou wWe
rozmistény dilatované platformy
pro umistén prenosnjch friédrd

bezbariérova foaleta
schodisté CHMO
pistup k nejvy3simu méFicimu mistu nové véze

sklopns sedatkal
pro sezeni stariich navitévnikd|

z3padni pozorovaci terasa
v rémci pochozi plochy jsou

rozmistény dilatované platformy
pro umistén prenosnjch friddrd

na ocelové platformé dilatované
od ostatnich pochozich ploch

i observatof|
navrhujeme
umistit novj moderni

védeckj dalekohled|

lavice,

vyuiitelnd névitévniky|
pfi dlouhém pozorovani
sklad triédrd

v meziprostoru|
pod observatoFi

svislé zdvizng plogina
pro bezbariérovj pfistup
K jizni observatoi

nové ocelové schodisté

fecha vertikéini komunikace
elend stiecha eliminuje
ani konstrukci v okoli
ze stfechy je zajidtén
servisni pFistup k ofotné jizni kupoli

lavice

lextenzivni zelens stiecha posezeni s vjhledem

vichodni pozorovaci terasa
v ramci pochozi plochy jsou
rozmistény dilatované platformy
pro umisténi prenosnjch triédrd

zelené stfein ostrovy
objekty s vegetact

.. schéma 3. NP / 4. NP

Vstupni foyer pojme vét$i skupiny lidi. Navdtévnici vchazeji do nové oteviené haly s pfiznanym Ze-
lezobetonovym skeletem. PFevySeny strop, interaktivni expozice a kyvadlo zavéSené v nejvy$Sim mozZném
bodé relativné zakFivujici sviij pohyb, to vie jako symbol Easoprostoru. Objekt Mésice s plasticky tvaro-
vanym povrchem (3D tisk) tu neni samolteln&, nebot' ve svych Gtrobach skryva repliku malého planetaria
s plivodnim vybavenim promitaciho pFistroje Zeiss ZKP-1. Hmatov§ viem z povrchu Mésice zaujme nejen
malé objevitele. Dal§Tm naunym prvkem je zde jiz zminéné Foucaultovo kyvadlo prochazejici pres vSechna
pafra budovy.

Na foyer navazuje nové auditorium se stoupajicim hledistém, katedrou na fyzikalni pokusy a vel-
koformatovou LED projekéni plochou s centralnim ozvuienim. V navazujici dispozici pdvodni budovy je
variabilnim prostor ureny stalé expozici, kratkodobym vystavam a edukaci. Je zde moZné libovolné pro-
pojeni ev. oddéleni prostor dle aktualnich potfeb. Variabilita umoZfiuje jednoduse definovat také vyukovou
mistnost s projekci z pozadovaného coelostatu, ktery mize byt nové vybudovén na stiede nad mistnostmi
Po konzultaci s odborniky vSak doporutujeme nahradit jednodtelovy coelostat systémem malych daleko-
hledd s filtry pro rdzné oblasti spektra a projekci provést digitalné. UZitna hodnota bude vyrazné vy3si,
nebot' skytd moZnost ukdzat vedle sebe obrazy Slunce v rdznych vinovych délkach.

Stavajici jizni véz ma idedlni polohu pro pozorovani, je tedy modernizovana. Pozorovatelna ma bez-
bariérovy pFistup diky vloZenému vytahu a zdvizné svislé ploding. Mize zde byt umistén nov§ zrcadlovy
dalekohled o pozadovaném priméru 80-100 cm, ktery tak nebude ovliviiovan teplem z budovy, na které je
dalekohled takového priméru v§znamné citlivy. Nové bezbariérové piistupné sluneéni observatof je umis-
téna na stfeSe stavajici budovy. Navrhujeme sem premistit dalekohled z jizni véZe nebo umistit novou
soustavu modernich dalekohledd pro denni i nogni pozorovani.
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Slunetni dalekohledy a mensi zrcadlovy dalekohled pro notni pozorovani budou podpofeny vy-
soce citlivou barevnou kamerou, kterd béhem desitek sekund ukaZe navitévnikdm objekty tak, jak je
nikdy nelze spatFit okem v okularu sebevét$iho dalekohledu. Diky nové pFistavbé je stresni terasa
mnohem rozsahlej$i a pojme velky potet zijemcl o notni pozorovani astronomickjch jevd.

Druhé nadzemni podla?i je urfeno vjhradné zaméstnancim hvézdarny a CHMO. Do suterénu
umist'ujeme sluzebni byty, zazemi persondlu, Satny s hygienickym zazemim pro vefejnost a veskeré
technologie.

Foyer v suterénu je prosklenou sténou propojeno se zahradou. Zahrada je zpfistupnéna ve-
Fejnosti a ma odpotinkovy i edukativni charakter. Je jedinetna diky prihledu do krajiny a vzrostlou
zeleni, kterou dopliiujeme o novou vysadbu.

Fasada jizni véZe nemad okna a je opatfena hlinikovymi lamelami, timto eliminujeme proudéni

teplého vzduchu po fasadé. Doplnéni zelené, mlatové pobytové plochy, extenzivni zelené stiechy
v blizkosti obou kupoli, dievénd prkna terasy, svétlé fasddy to vSe zamezuje prehfivani budovy
v z6né pozorovani. Spojeni svétljch reznjch paskl na pivodni budové a tervenohnédého cortenového
plechu na nové pristavbé je nadsazkou a odkazem na kralovéhradeckou cihelnou architekturu.
Spolu s rozmisténim a tvarem novjch okennich otvord na pdvodni budové jsou reminiscenci na Fedeni
fasad architektd Otakara Novotného a Josefa Gotara. Jak znamo se tvorbou téchto velikand inspiroval
autor plvodniho névrhu hradecké hvézdarny Oldfich Smida, 23k jednoho z nich. V jednom z plivodnich
navrh fasady je zcela zFejmé materidlové pojeti charakteru reiného zdiva

Bylo by skvélé, kdyby na$ navrh hvézdarny zaujal i mladou generaci a zvysil v ni zdjem nejen
o vesmir, ale i dalsi pfirodni a technické védy vSeobecné. .o




