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NOVE ZASAHY

ZAHRADA PIAZZETTA

ANOTACE

Ozivujeme dédictvi mezivélecného funkcionalismu. Diky citlivé rekonstrukei ddm znovu
nabyva na svéZesti a optimismu. Lépe propojujeme interiér domu s rozsahlym pozem-
kem. Hvézdarna se pripravuje na bohatsi a riiznorodgjsi program.

Rozeviena néruc sélu a hlavni hmoty budovy vytvari rozlehlou stinnou piazzettu. Zde
zacind navstéva hvézdarny. V rohu piazzetty vzniké novy vstup do budovy. Na cihlovém
soklu pobytového schodisté stoji vertikalni jadro s vytahem a schodistém vedoucim az
na stfechu. Vesmirny objekt v odstinech nebeské modfi poskytuje pristiesi pred vstu-
pem do hvézdarny. Urcuje tén rekonstrukce, modré provazeji navstévnika celym provo-
zem — od recepce a foyer pres sal az k nové stfesni pozorovatelng.
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SCHODISTE

Prostor pfizemi pfirozené plyne. Foyer spojuje pfednaskovy a multifunkéni sal. Roz-
Sifuje se smérem do zahrady a skyta dostatek prostoru pro nejriizngjsi formy programu
— stélé i kratkodobé expozice, workshopy a interaktivni vzdélavani.

Znovunalezené spojeni se zahradou se vyrazné uplatiuje v suterénu. Z navstévnic-
kého zazemi s toaletami a Satnimi skiifikami je mozné vstoupit pfimo do bohatého parku.
Vzdélavaci programy hvézdarny mohou pokracovat v zahradnim altanu, u edukacénich
hernich prvk{ ve stinu sadu nebo 3d modelu slunedni soustavy.

Ze zahrady t&Zi také pronajimatelné dilny zachované v prostoru sklepa a obé bytové
jednotky umisténé nad sebou v zépadni ¢asti budovy. Provoz kancelari optimalizujeme
v obdobné pldorysné stopé. Denni mistnost, $atna a jednaci sél s balkénem mohou
slouzit sdilené pro obé pracovisté.

Navstéva hvézdarny vrcholi na stfeSe pod nebeskou klenbou. Lehky vesmirny objekt
se schodistém a vytahem zde nachazi svij protéjsek ve formé pfistfesku pozorovatelny.
Po jeho odsunuti se pozorovatelnou stéva celd stfesni terasa.
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AUTORSKA ZPRAVA

ANOTACE

Ozivujeme dédictvi mezivale¢ného funkcionalismu. Diky citlivé rekonstrukci dim znovu nabyva na
svézesti a optimismu. Lépe propojujeme interiér domu s rozsahlym pozemkem. Hvézdarna se
pfipravuje na bohatsi a rliznorodéjsi program.

Rozevfena naru¢ salu a hlavni hmoty budovy vytvari rozlehlou stinnou piazzettu. Zde zacina
navstéva hvézdarny. V rohu piazzetty vznika novy vstup do budovy. Na cihlovém soklu pobytového
schodisté stoji vertikalni jadro s vytahem a schodistém vedoucim az na stfechu. Vesmirny objekt v
odstinech nebeské modri poskytuje pristfesi pred vstupem do hvézdarny. UrCuje ton rekonstrukce,
modré provazeji navstévnika celym provozem - od recepce a foyer pfes sal az k nové stresni
pozorovatelné.

Prostor pfizemi pfirozené plyne. Foyer spojuje pfednaskovy a multifunkeni sal. RozSifuje se
smérem do zahrady a skytd dostatek prostoru pro nejrliznéjsi formy programu — stalé i kratkodobé
expozice, workshopy a interaktivni vzdélavani.

Znovunalezené spojeni se zahradou se vyrazné uplatfiuje v suterénu. Z navstévnického zazemi
s toaletami a Satnimi skfifkami je mozné vstoupit pfimo do bohatého parku. Vzdélavaci programy
hvézdarny mohou pokra¢ovat v zahradnim altanu, u edukacnich hernich prvk{ ve stinu sadu nebo 3d
modelu sluneéni soustavy.

Ze zahrady tézi také pronajimatelné dilny zachované v prostoru sklepa a obé bytové jednotky
umisténé nad sebou v zdpadni ¢asti budovy. Provoz kanceldfi optimalizujeme v obdobné pddorysné
stopé. Denni mistnost, Satna a jednaci sal s balkbnem mohou slouzit sdilené pro obé pracovisté.

Navstéva hvézdarmy vrcholi na stfeSe pod nebeskou klenbou. Lehky vesmirny objekt se
schodistém a vytahem zde nachazi sv(j protéjsek ve formé pfistfeSku pozorovatelny. Po jeho odsunuti
se pozorovatelnou stava cela stresni terasa.

MATERIALOVE A TECHNICKE RESENI

Stavajici objekt bude zateplen kontaktnim systémem a omitnut hrubou svétle Sedou omitkou. Dojde k
vymené oken. V rizalitu v jizni fasadé zvétsujeme okenni otvory kvili vét§imu prosvétleni foyer a
lepsimu propojeni se zahradou. K dalsi zméné dochdzi v zdpadni fasadé, kde okna pfizplsobujeme
obytné funkci. Okna na jizni fasadé budou opatfena venkovnimi textilnimi roletami.

Novy objekt vytahu a prodlouzeného schodisté bude oplastén cementovlaknitymi deskami ve
dvou odstinech nebeské modfi. Stejné oplasténi bude pouZito na lehké ocelové konstrukci nové
pozorovatelny. Ta bude fungovat jako samostatna odsuvna konstrukce s lehkymi sténami a stfechou.
Po jejim odsunuti po kolejnici bude odkryt novy dalekohled pristupny z dfevéné stfesni paluby.

Podlahy v chodbach, foyer a sdlech budou feSeny jako terrazzové s mosaznymi akcenty,
symbolizujici hvézdnou oblohu. Chodby uprostfed dispozice prosvétlujeme prosklenymi dvefmi a
nadsvétliky.

Diky vybudovani rampy do zvySeného pfizemi a vytahu propojujiciho vSechna podlazi bude
objekt pIné bezbariérovy. Pobytové schodisté a rampa materidlem navazuji na cihlovy sokl budovy a
umocnuji tak propojeni pozemku s hvézdarnou. Vefejny prostor bude vydlazdén cihlovou zatravhovaci
dlazbou umoznujici vsakovani destové vody. Uziti palenych cihel odkazuje k bohaté tradici architektury
Hradce Kralové.



Priloha €. 5 — Navrh ceny dila***

Vykonova faze

Cena v K¢ bez DPH

FS1 [Priprava vCetné zajiSténi nezbytnych prizkum@ a podkladd pro projekt* 95 000 K¢
FS2 [Dopracovani navrhu stavby (studie stavby a koncept interiérl)** 1235 000 K¢
FS 3 ngurpent’ase pro yydanl rozhodnuti o umisténi stavby vCetne 1 420 000 K&
inzenyrské Cinnosti
FS 4 .Prf)Jelftov:? Si.okumt.antac’e pro .vyda'r’u ftavebnlho povoleni vCetné 5 000 000 K&
inzenyrské Cinnosti a navrhu interiérd
FS5 |Projektova dokumentace pro provadéni stavby 3 040 000 K¢
FS6 |Projektova dokumentace interiérd 550 000 K¢
FS 7 Souplvs §tavebn|crl Eraa, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér vCetne 475 000 K&
ocenénych rozpoctl
FS8 |Autorsky dozor 1 140 000 K¢
Celkem v Kc bez DPH 9 955 000 K&
-
DPH ve vysi 21% 2 090 550 K&

Celkem v K¢ vcetné DPH

12 045 550 K¢

Pozn. * ocenéni priizkumd, nad radmec poskytnutych, poZadovanych zpracovatelem pro zddrné zpracovdni dokumentace

a jejich konkrétni specifikace, bude pfedmétem JRBU. Cena FS 1 je tedy v pfipadé prizkumt a podklad(i pro projekt

cenou za specifikaci, stanoveni rozsahu, soucinnost, koordinaci a jejich nacenéni.

Pozn. ** architektonickd studie se zapracovdnim vsech pfipominek po soutézi, studie interiéru

Pozn. *** cenovd nabidka bude zpracovdna v souladu s ¢l. 3.3 SoutéZnich podminek.

Ucastnik soutéZe je povinen nacenit véechny oznacené polozky. Polozky nevypinéné nebo polozky s nulovou hodnotou budou

mit za nasledek neporovnatelnost nabidky s ostatnimi.




architektonicka dvoufazova oteviena projektova soutéz o navrh

»Hvézdarna a planetarium v Hradci Kralové“

KAPACITY A BILANCE PLOCH

| popis

[ vyméra

m.j.

| poznamka

Zastavéna plocha - objekt 885 m2
Zpevnéné plochy (chodniky, pfipojeni na dopravni infrastrukturu apod.) 1410 m2
Nezpevnéné plochy - zelen 3515 m2
Celkova plocha reSseného uzemi 5813 m2
Hruba podlahova plocha 2439 m2
Cista podlahova plocha 1912 m2
Obestavény prostor

Obestavény prostor vytapény 8770 m3
Obestaveny prostor nevytapény 0 m3
Obestavény prostor celkem 8770 m3
Naklady na m3 obestavéného prostoru bez DPH 11 500,00 K¢e
Investiéni naklady celkem bez DPH 100 855 000,00 K¢ Ké
Obalka budovy

Plochy otvoru (okenni, dvefni apod.) 337 m2
Plochy pevné (stény) 1663 m2
Plocha stfeSniho plasté 967 m2
Obalka budovy celkem 2967 m2




»Hvézdarna a planetarium v Hradci Kralové*

architektonicka dvoufazova oteviena projektova soutéz o navrh

INVESTICNi NAKLADY
mérné jednotkal  vyméra | IN/jednotka | IN bezDPH | IN vé. DPH
Zpevnéne plochy pojizdéné plochy m2 675,00] 3000,00 K&| 2025000K&| 2268 000KS
pochozi plochy m2 770,00 3500,00 K&| 2695 000KE| 3018 400K&
ostatni m2 0,00| 2 500,00 K& 0Ké& 0Ké&
celkem 4720 000Ké| 5286 400Ks
Nezpevnéne plochy - zele zeleri m2 3515,00] 1500,00Ké&| 5272500K&| 5905 200KE
stromy ks 26,00/ 10 000,00 K& 260 000K& 291 200K&
ostatni 0,00 0,00 K& 0K& 0Ké&
celkem 5532 500KE| 6 196 400K&
Prelozky ing. siti silnoproud m - 0,00 K& 0Kg 0K&
slaboproud m S 0,00 K& 0K¢E 0K¢&
VO m - 0,00 K& OK¢& 0Ké&
vodovod m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
plynovod m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
kanalizace m S 0,00 K& 0K¢E 0K¢E
ostatni m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
celkem 0Kc 0K¢
PFipojky silnoproud m = 0,00 K& 0K¢E 0Ké&
slaboproud m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
vodovod m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
plynovod m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
kanalizace m - 0,00 Ké 0K¢ 0OK¢é
ostatni m - 0,00 Ké 0K¢ 0K¢
celkem 0K¢ 0K¢
Hvézdarna - Upravy podzemni &ast stavby m3 1.250,00] 10 000,00 K&| 12 500 000K&| 14 000 000KE
nadzemni &4st stavby m3 7 040,00 10 000,00 K&| 70400 000K&| 78 848 000KE
celkem 5 000,00 82 900 000Ké&| 92 848 000KE
Hvézdarna - pristavby, nastavby, dostavbykomunikaéniho jadra — m3 192,50| 30 000,00 K& 5775000K&| 6468 000KE
objekt vstupu a
komunika¢niho jadra —
pod zemi m3 211,00| 30 000,00 K&| 6 330 000K&
observatof m3 75,00] 40 000,00 K& 3 000 000K&| 3 360 000KE
celkem 478,50 15 105 000KE| 16 917 600K¢&
Celkem 108 257 500K&| 121 248 400K¢&




