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situace
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7 Budova HVEZDARNY v Hradci Krdlové vybudovand v 50 letech minulého stoleti patfi mezi
8 hodnotnd dila funkcionalistické architektury a spolu s digitainim planetdariem vytvéii jednotny

',77”’/// edukaéni a védecky pilif slouZici siroké vefejnosti pro Uzemi celé Ceské republiky. Souté:
/ navrh vytvdii architektonicky umirnéné feseni s respektovanim architektury aredlu pracujici
kubickou hmotou komunika¢niho jadra a kontrastnim prvkem ndstupniho motivu v

elegantnim tvaru vytvdrejicim kryti ndstupniho schodisté.

.

Souté7ni navrh revitalizace objektu pracuje s témito z&sadnimi okruhy

ndvrh nového ndstupniho prostoru véetné revitalizace parteru, revitalizace zelenych
ploch a Upravou dopravniho feseni v rdmci aredlu

névrh bezbariérového propojeni viech nadzemnich podlazi vytvaii podminky pro
mozné napojeni objektu digitdinino planetdria

umistuje novou pozorovatelnu s navazujicimi prostory a napojenim na pozorovaci
terasu véetn& vytvofeni podminek pro pfenosu Zivého obrazu Slunce formou
coelostatu

dispozi¢ni Upravy podporuiji fransparentnost a logiku provozu hvézddrny véetné
zaméru prosvétleni interiéru a jeho modernizace

ndvrh umozriuje ndsledné feseni popsanych stavebnich poruch, nic méné s
ohledem na koncepcénost studie nejsou podrobné feseny
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Zastavena plocha - objekt

ruba podiahova plocha
Cista podlahova plocha

Obestavény prostor
Obestavény prostor vytapény
Obestaveny prostor nevytapény
Obestavény prostor celkem
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Budova HVEZIDARNY v Hradci Krdlové byla vybudovdna podle ndvrhu pana architekta Oldficha Smida na konci
padesatych let minulého stoleti. BEhem obdobi své existence nebyla nikterak zdsadné rekonstruovdna a jeji
stavebné technicky stav vyzaduje zdsadnéjsi zdsah. V 2015 byl aredl Hvézddrny doplnén o autonomni objekt
digitdinino planetdria, které se stdvajicim objektem hvézddrny vytvdii jednotny edukacni a vytvarny pocin slouziciho
Siroké vefejnosti i Uzem.

SoutéZni ndvrh revitalizace objektu pracuje se ctyfmi z&sadnimi okruhy

e A- ndvrh nového ndstupniho prostoru véetné revitalizace parteru, revitalizace zelenych ploch a Upravou
dopravniho feseni v rdmci aredlu.

e B- ndvrh bezbariérového propojeni Viech nadzemnich podlaZi v€etné vytvofeni podminek pro moziné
napojeni na objektu digitdinino planetdria.

e  C- umisténi nové pozorovatelny s navazujicimi prostory a napojenim na pozorovaci terasu véetné vytvoreni
podminek pro prenosu Zivého obrazu Slunce formou coelostatu.

e D- dispozi¢ni Upravy podporujici fransparentnost a logiku provozu hvézddrny vcetné zdméru prosvétieni
interiéru a jeho modernizace

e navrhované fedeni umoznuje ndsledné fedeni popsanych stavebnich poruch, nic méné s ohledem na
koncepcnost studie nejsou podrobné feseny.

A/ Myslenka nového vstupu vychdzi z vize vytvoreni nadstétnino prostoru zddvefi a krytého schodisté vytvdérejicino
dostateény rozptylovy prostor pro ndvstévniky. Jednd se o vyrovndvaci schodisté pdlkruhového pddorysu umisténého
v rohu mezi samotnym objektem a kinosdlem. Jeho kryti reaguje na nové zaloZzenou osu s pokracujicim chodnikem,
ve kterém jsou umistény slunecni hodiny lemované motivem vodniho prvku, a ve vrcholu osy je umisténa stdvaijici
skulptura Slunce v centrdini poloze. Bo&ni prostory ndstupu jsou feseny formou betonovych stuprid o vysce k sezen,
¢imz vznikd prvek amfitedtru pro moznou edukacni &innost u vytvarného prvku svitici zemékoule v pravé &dsti
schodisté. Design nosného pilife zaskleni z cortenu umoZniuje umisténi ndpisu s jasnou specifikaci budovy.

Parter je rozdélen osovym chodnikem na dvé ¢dsti a dochdzi k jeho uvolnéni diky vyrazné revitalizaci zelené a vzniku
rozptylového prostoru s trévnikem a volné sdzenymi prvky sezeni /napf., dievéné trdmy/. Tento prostor je jednou
z dalsich mozZnosti relaxace ndvstévnikd predeviim pak skoldkd. Autoti si velmi slibuji od vodniho prvku piindseijicino
do parteru prijemné klima a moznost osvézeni. Jako novd vysadba v prostoru u vstupu je navrzena solitérni
vicekmennd Sakura vytvdreijici stin v prostoru sezeni. Travnatd plocha je oZivena formou okrasnych travin a
parterového zahradniho osvétleni. Jizni cast fasddy bude stinéna nizsi zeleni, nic méné by tato neméla brdnit
pozorovdni a problematika stinéni vnitinich prostor bude feSena formou pfed okennich Zaluzii. Dany prostor mdze byt
postupné doplnovdn dalsimi expondty.

Dopravni feSeni vytvari novy sjezd z vefejné komunikace K z&mecku v jizni Edsti pozemku. Timto elegantnim fesenim
dochdzi ke zklidnéni ndstupniho parteru, kde je situované parkovisté z deviti stdinimi. 0dklonéni dopravy je vyhodou i
s ohledem na umisténi bytl v suterénu objektu.

B/ Ndavrhem nového komunikacniho jddra obsahujiciho schodisté a vytah objekt ziskGvd bezbariérové propojeni
Viech podlazi. Umisténo je vjizni pozci u propojovaciho kréku do dalekohledu a nahrazuje stévajici schodisté.
Hmotové se jednd vyraznou kubickou hmotu opldsténou hlinikkovymi lamelami ve stfibrné barvé. V prostoru
stavajiciho schodisté vznikd galerie s moznosti sledovdni Foucaultova kyvadla, které je nyni umisténo v rdmci zrcadla
schodi§té. Navrhované feSeni reaguje na blizkost digitdlinino planetdria a umoziuje vyUsténi propojovaci chodby
mezi objekty.

C/ Stavaijici jizni véz je vyuiita jaoko novd pozorovatelna a vstupuje se do ni pres vstupni foyer, které je diky svému
proskleni pozorovacim prostoremn mésta. Nové vertikdlni jddro propojuje i stfesni patro a navazuje na stfesni terasu,

kterd je ponechdna ve stavajici velikosti. Ve slunec¢né véZi a prostupu do predndskového sdlu jsou vytvoreny
podminky pro prendseni obrazu slunce do sdlu formou Coelostatu.

D/ Dispozicni Upravy, které jsou v ndvrhu prezentovdny, ukazuji moznosti a potencidl hvézddmy a vytvdreji pro
vZivatele podnéty k zamysleni. Nejzdsadnéjsim zdsahem mimo zfizeni nového komunikacniho jaddra je otevreni
vstupniho foyer smérem k jihu a umisténi prostoru kavdrny. Kavdarna by se mohla st&t mistem setkavdni, mistem
prezentace a zdroven moznosti prondjmu. Foyer tim zisk&vd hloubku a svétlo. Z prostoru foyer je navrzen vstup do
toalet vefejnosti a Satnich boxd fesenych interiérem. V piizemi zOstava nejvice navitévovand administrativa feditele
hvézddrny a ekonomické oddéleni doplnéné o zasedaci mistnost. Prostory détské herny /multifunkéni sdl/ a vystavni
prostor navazuji na galerii skyvadlem a oba oddélené vstupuji do rozsifeného spojovaciho kréku k malému
planetdriu. Oba tyto prostory jsou propojeny nebo oddéleny mobilni prickou. Predndskovy sdl je rozsiren o stavajici
prostor promitdry a probihd celkovd revitalizace interiéru véetné sedacek. Sdl je prizpUsoben na piimé promitani
slunce. Dalsim dispozicnim podnétem je presun bytovych jednotek 3+kk,2+kk do suterénu, kde je zabezpecen
samostatny piistup. V uvolnéném prostoru jsou umistény kanceldre lektord a predndsejicich s pfimym napojen=i na
galerii a dalekohledy pres komunikaéni jadro.

Ndavrh vytvdri architektonicky umirnéné feseni s respektovanim stavaijici budovy, kterd je doplnéna kubickou hmotou
komunikacniho jadra a prvkem zaskleného prvku vstupu se variabilnim schodistém. Interiér hvézddrny bude vychdzet
z navazovat na digitdini planetdrium a Cerpat ze stdvajicino designu.



Priloha €. 5 — Navrh ceny dila***

Vykonova faze

Cena v K¢ bez DPH

FS1 |Pfiprava vietné zajisténi nezbytnych prizkumd a podklad( pro projekt* 260 000
FS2 |Dopracovani navrhu stavby (studie stavby a koncept interiérd)** 250 000
£S 3 Pc:kur’nen’gase pro _vydam rozhodnuti o umisteni stavby vcetne 550 000
inzenyrské cinnosti
ES 4 !:’I’Pjelftova’] (j'okumgntac’e pro _vyda_r)l astavebmho povoleni vcetne 1 600 000
inzenyrské cinnosti @ navrhu interiérd
FS5 |Projektova dokumentace pro provadéni stavby 1750000
FS6 |Projektova dokumentace interiérl 650 000
ES 7 SOUDLS §tavebn|crl Erad, dodavek a sluzeb s vykazem vymér vcetne 100 000
ocenénych rozpoctt
FS8 |Autorsky dozor 160 000
Celkem v KC bez DPH 5320 000
DPH ve vysi 21% 1117 200
Celkem v Kc vcetne DPH 6 437 200

Pozn. * ocenéni prizkumd, nad rdmec poskytnutych, poZadovanych zpracovatelem pro zddrné zpracovani dokumentace
a jejich konkrétni specifikace, bude pfedmétem JRBU. Cena FS 1 je tedy v pfipadé prizkumi a podkladi pro projekt
cenou za specifikaci, stanoveni rozsahu, soucinnost, koordinaci a jejich nacenéni.

Pozn. ** architektonickd studie se zapracovdnim viech pfipominek po soutézi, studie interiéru

Pozn. *** cenovd nabidka bude zpracovdna v souladu s ¢l. 3.3 Soutéznich podminek.

Ucastnik soutéZe je povinen nacenit véechny oznacené polozky. Polozky nevypinéné nebo polozky s nulovou hodnotou budou

mit za nasledek neporovnatelnost nabidky s ostatnimi.
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.Hvézdarna a planetarium v Hradci Kralove"
architektonicka dvoufazova oteviena projektova soutéz o navrh

KAPACITY A BILANCE PLOCH

| popis | wméra | mj | poznémka |

Plochy otvor(l (okenni, dvefni apod.)
Plochy pevné (stény)

Plocha stfeéniho plasté

Obalka budovy celkem

Pozn.: tdaje doplnit v oznaéenych polich
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