MESTSKY URAD JAROMER, ODBOR VYSTAVBY

§ némésti Ceskoslovenské armady 16, 551 01 JaroméF

SPISOVAZNACKA  VYST-2314/2017-Kt-6
¢iSLO JEDNACH PDMUIJA 23124/2017
OPRAVNENA UREDNI Petr Kunst

odbor vistavby
Tote ron aanull nabylg

OSOBA referent stavebniho fadu dne 23.99231; aje ;
TELEFON 491 847 252 cne ZJ'J‘},ZQ] podp LIPS ‘
E-MAIL kunst(@jaromer-josefov.cz

V JAROMERI 24.08.2017

O UMISTENI A POVOLENI STAVBY

a0 Méstsky rad Jaromé&¥, odbor vystavby,
s pfenesenou plsobnosti obecného stavebniho t¥adu ustanovenim § 13 odstavec (1) pismeno
c), odstavec (5) a § 190 odstavec (1) zdkona 183/2006 Sb., o \izemnim planovéni a stavebnim
fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdgjich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon®),
s vécnou a mistni pfisluinosti spravniho orginu ustanovenimi § 10 a § 11 zdkona 500/2004 Sb.,
spravni ¥ad ve znéni pozd&jsich predpisi (déle jen ,,spravni ¥ad*),
po projednani Zadosti o vydani spolegného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni ve spo-
leném fizeni z ustanoveni § 140 odstavec (1) a (2) spravniho ¥adu a ve smyslu poZadavki
v ustanoveni § 94a soucasné ve vztahu k ustanovenim v § 87 a § 112 stavebniho z4kona,
ve vztahu k obecnym néleZitostem rozhodnuti v ustanovenich § 67 a § 69 spravniho fadu a k
naleZitostem spole¢ného rozhodnuti v ustanoveni § 13a vyhlasky 503/2006 Sb., o podrobngjsi
lpraveé izemniho rozhodovéni, izemniho opatfeni a stavebniho fadu ve zn&ni vyhlasky 63/2013
Sb. (déle jen ,,vyhladka Gzemniho a stavebniho fadu®)
procesnim tkonem z ustanoveni § 140 odstavec (7) spravniho fadu
a § 94a odstavec (5) stavebniho zdkona,

vyroky spoleéného rozhodnuti,
které se v fizeni o Zadosti na udastnika spoleéného fizeni vztahuji
- s vymezenym postavenim v § 27 odstavec (1) pismeno a) spravniho ¥adu,

Zadateli a stavebnikovi,
Kralovéhradecky kraj, Pivovars}cé namésti 1245/2,
500 03 Hradec Kralové, IC 70889546,

ve spoleném postaveni s pfispévkovou organizaci
opravnénou hospodafit se svéfenym majetkem kraje, jiz je
' Stredni Skola Femeslnd, Jaromér, Studnitkova 260,
~ sesidlem Studni€kova 260, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromgt, IC 00087815,

se stavebnim zdmérem nazvanym
Rekonstrukee dilen Stiedni $koly FemesIné Jaromér

s vyukovym ticelem uzivini stiedniho odborného uéilisté

ustanovenim § 79 odstavec (1) a § 92 odstavec (1) stavebniho zdkona
a § 9 odstavec (1) a (2) vyhlasky izemniho a stavebniho fadu
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s

A) umist’uje soubor zmén dokonéenych staveb
ve stavebnich objektech

1. SO 01 Néstavba kovodilen se dvéma nadzemnimi podlazimi-2 NP budovy s &p. 243, ven-
kovni rozvody destové a splasSkoveé kanalizace, se staveni§tém z ulice Studnitkova Praz-
ského Predmésti v J aroméri,
2 katastru nemovitosti (KN) v katastralnim tzemi (k. 0.) J aroméf je soucasti a stoji ve vyu-
¥iti obéanského vybaveni na pozemku zastavéna plocha a nadvoi s parcelou 1483/2, se
souborem stavebniho pozemku a staveniité zastavéna plocha a nadvofi s parcelou 1482/2
se stavbou elektricke transformaéni stanice ve vyuZiti technické vybaveni, 1483/1V soudasti
se stojici stavbou s Cp. 260 ve vyuziti obfanske vybaveni, ostatni plocha ve vyuziti zelen
.- 1482/1 (na pozemku 8 parcelou 1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2),

2. SO 02 Piistavbas INPV gasti strojni truhlafské dilny budovy s &p. 140, sklad kontejnert
odpadu s posuvnymi vraty oplocenti, venkovni podzemni rozvody jednotné a deitove ka-
nalizace, odb&mého elektrického zafizeni, nadzemniho rozvodu odbémého plynového
zatFizeni, se stavenidtém z ulice Husova Prazského Predmésti v Jaroméri,

2 KN v k. 4. Jaroméf na stavebnim pozemku zastavéna plocha a nadvofi s parcelou 1354/2

v soutasti se stojici stavbou s &p. 140 ve vyuziti obganského vybaveni, 1356/2 v soudasti

se stojici stavbou ve vyuziti jina stavba, 1354/3 v soudasti se stojici stavbou ve vyuZiti ob-
~ ganského vybaveni, ostatni ve vyuziti manipulaéni plocha 135671, zahrada s parcelou
- 1354/1 (na pozemku s parcelou 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1356/1, 1356/2),

3. ze spoletné dokumentace pro vydini spoleéného rozhodnuti, kterou pro ATELIER H1
& ATELIER HAJEK s.r.0., Hradec Krélové, s datem 01/2017 se zakézkou 46-H-2016 zpra-
coval pan Ing. Jit{ Héjek, autorizovany inzenyr CKAIT-0601767 v oboru pro pozemni
stavby s kolektivem dalsich autorizovanych osob, pro umisténi stavby

-

SO 01 Nastavba kovodilen budovy s &p. 243 v ulici Studnickova na zastavéném po-

zemku s parcelou 1483/2 do objemu dvou nadzemnich podlaZi na pudoryse s plo-
chou 47,29x20,248 +39,3 1x3,302=1087 m?, kterou vymezuje p abéh svislych rovin
vrstveného obvodového plaste nastavby s vnéjsim z lamel vodorovné skladanych
plechovym povrchem ve skladbé s tepelnou izolaci v kontaktu se zdivem z kera-
mickych termobloki do vyiky 9,67 m nad podlahou 1. NP a do vysky 10,12 m atiky
ploché stiechy nad plochou nadvofi,
a v této vysce prubéhu gvislé roviny s plochou oplasténi v povrchu vodorovng skla-
danych plechovych lamel od prilehlého terénu nad vyskou 5,25 m dozdéné atiky
stavajiciho obvodového zapadniho zdiva v délce 6,522 m a jizniho obvodového
zdiva v délce 5,951 m samostatné stavby se zatizenim elektricke transformacni sta-
nice, ktera stoji na pozemku s parcelou 1482/2,

s podzemnim vedenim v délce 22 m lezaté dest’ové kanalizace na pozemku s par-
celou 1483/2 z trub PVC 125 v rovnobézné vzdalenosti 3 m od pravé ¢asti vychod-
niho priigeli budovy s €p. 243 se zatsténim do revizn betonové achty RS2 kruho-
4 vého pruméru 1,0 m s osovym osazenim 1,4 2 2,6 m od koutu zalomeni pravé ¢ésti
' ‘ tohoto vychodniho priceli, kterd soucasné plni funkei napojeni pro odvadéni des-
tovych a splaskovych vod stavajicim potrubim do vydidténé Sachty pred severovy-
chodnim narozim severniho praceli na sousednim pozemku s parcelou 1482/1, do
niz ptes pozemek s parcelou 1482/5 usti stavajici kanalizatni ptipojka na kanalizaci
pro vefejnou potiebu, jejiZ stoka se nachazi pod vozovkou ulice Dr. Ed. Benese na
pozemku s parcelou 4146,

s podzemnim vedenim v délce 28 m lezaté splaskové kanalizace na pozemku s
parcelou 1483/2 z trub PVC 160 se zausténim do revizni Sachty RS1 osazené 2,6 m
od vychodniho priceli ve vzdalenosti 18 m od jihovychodniho naroi jizniho praceli

|
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SO 02

budovy s &p. 243, do niZ se z uvadéné délky délkou 7 m napojuje propojovaci po-
trubi PVC 160 splaskove kanalizace budovy s &p. 260, a tato $achta RS1 potmblm
v rovnobé&zné vzdalenosti jejtho osazeni od vychodniho prigeli délkou 13,2 m je
propojena s $achtou RS2,

Pristavba 1. NP budovy s &p. 140 v ulici Husova na stavebnim pozemku s parce-
lou 1354/2, 1354/1 pro rozifeni ptidorysu stavajici jednopodlazni jihozapadni Easti
s prostory strojni a ru¢ni truhlafské dilny k jihovychodnimu okraji stdvajici €asti s
jednim nadzemnim podlazim budovy se spole¢nym prib&hem svislych rovin v ji-
hozépadnim a v protilehlém severovychodnim priieli se zastavénim na plidoryse
s délkou 40,996 m jihozipadniho priceli do Sitky 19,57 m pidorysu k severovy-

_ chodnimu prigeli s délkou 36,075 m ke stavajici Easti u _]1h0vychocin1'ho naroZi se-

verovychodniho praceli s pidorysem 6,325x4,937=31 m?, ktery pfedstupuje 2,507
m pred severovychodni priceli a 1,798 m pied jlhovychodm §tit piistavby, jejiz
zastavény pudorys ocelového rdmového skeletu zaloZeného na monolitickych vy-
ztuzenych betonovych patkach se stfe$nim a obvodovym oplasténim tepelnéizolac-
nimi sendvi¢ovymi panely s oboustrannym povrchem profilovaného plechuma vy-
méru 791 m? s obestavénym prostorem 4500 m> s vyskou 6,45 m sedlového hiebene
nad podlahou a 6,55 m nad plochou nadvo#i pfilehlé k jihozdpadnimu priceli a
s vyskou 4,315 m sedlového okapu nad touto plochou,

sklad kontejner@ odpadu na stavebnim pozemku s parcelou 1356/1 na pidoryse
6,4x3,7+(1,093x3,7):2=26 m? obvodového zdiva tl. 200 mm z betonovych ploto-
vych tvarovek s plechovymi vstupnimi dvefmi zaloZeného na vyztuZenych monoli-
tickych betonovych pasech pfilehlého délkou 3,858 m zépadni lichob&Znikové
strany ptidorysu k vychodni hranici sousedniho pozemku s parcelou 4177/3 s chod-

‘nikovou plochou v ulici Husova s celkovym osazenim pidorysu do jihozapadniho

koutu pozemku s parcelou 1356/1, s vyskou 2,353 m jizniho hiebene a 2,0 m sever-
niho okapu na ocelové vaznici a pozednicich osazeného plochého pultovébo zastie-
Seni z trapézového plechu nad podlahou tohoto skladu s povrchem betonové zam-
kové dlaZby, v roving vychodniho &ela skladu s osazenim posuvné elektricky ovla-
dané vjezdové brany z ocelové trubkové konstrukce vysky 1,8 m v konstrukéni Sifce
3,931 m na pozemku s parcelou 1354/1, na némzZ v zdpadnim sméru ptes rohovy
ocelovy sloupek vysky 2,2 m a délkou 5,0 m se propojuje se stivajicim uli€nim
oplocenim draténym poplastovanym pletivem vysky 1,8 m,

venkovni podzemni rozvody deSt'ové kanalizace na pozemku parcela 1354/1 z
trub PVC 125, 160, 200 v délce 42,5 m ve vzdalenosti 1 m pfed jihozdpadnim a v
délce 44,4 m ve vzdalenosti 1 m pied severovychodnim pridelim pfistavby SO 02,
venkovni podzemni rozvod splaikové kanalizace na pozemku s parcelou 1354/1
v délce 46,6 m z trub PVC 125, 160 ve vzdalenosti 1,6 m pied severovychodnim
prucellm pnstavby SO 02,

s napojenim do spolené revizni betonové kruhové Sachty RS2 s primérem 1000
mm, osazené v ose splaskové kanalizace v severozdpadnim sméru ve vzdalenosti 6
m od styku severovy’vchodxﬂo prageli pristavby SO 02 se stavajici jednopodlaZni
&asti budovy s &p. 140, z niZ jsou desfové a odpadni vody odvadény spoletné do
kanaliza¢ni pFipojky na pozemku s parcelou 1354/1 délkou 7 m jejiho potrubi z
PVC 200, ktera tsti do revizni betonové kruhové Sachty RS1 s primé&rem 1000 mm
osazené do stoky potrubi kanalizace pro vefejnou potiebu,

venkovni podzemni vedeni pitné vody na pozemku s parcelou 1354/1 délkou 42,9
m potrubi PE 63 odbo&enim jeho pielozky ze stavajiciho vedeni rovnob&Znou vzda-
lenosti 1,5 m od jihovychodniho nérozi jihozdpadniho prii¢eli mimo pldorys pii-
stavby SO 02 s prostupem podlahou do 1. NP stévajici jednopodlazni ¢4sti budovy
s &p. 140 na pozemku s parcelou 1354/2,
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venkovni nadzemni vedeni odbérného plynového zafizeni napojenim na stavajici
podzemni rozvod na pozemku s parcelou 1356/1 u severozapadniho néroZi severo-
vychodniho prideli ¢asti budovy s &p. 140 s jednim nadzemnim podlazim, ktera je
" soudasti a stoji na pozemku s parcelou 1356/2, s jednotlivymi prostupy do vnitiniho
prostoru a s napojenim na potrubi vnitiniho rozvodu odbérného plynového zafizeni
celkovou délkou 101,2 m ocelového svafovaného potrubi Fe 76/3,2 pfed povrchem
severovychodniho priceli zav&$eného na konzolach poprsniho zdiva oken v délce
38 m s obejitim délkou 4 m vratového otvoru ve vysce 4 m nad podlahou &asti se
dvéma nadzemnimi podlaZimi budovy s &p. 140 na pozemku s parcelou 1354/2 se
zpétnym poklesem 3 m a s pfechodem na zavé$eni pod okny parapetniho zdiva sta-
vajici jednopodlazni ¢asti budovy s &p. 140 délkou 17 m pied povrchem severovy-
chodniho prigeli a délkou 36,2 m na zavéSeni kotveném do pazdiki zavéSeného
plechového sendvidového plasté piistavby SO 02 na pozemku s parcelou 1354/1
pied jeho povrchem po celé délce severovychodniho prieli s prostupem zdiva sta-
vajici jihovychodni narozni ¢asti budovy s &p. 140 na pozemku s parcelou 1354/2 a
s napojenim na potrubi vnitiniho rozvodu odbérmého plynového zafizeni,
pielozka kabelu podzemniho elektrického vedeni nizkého napéti -NN- délkou
73 m na pozemku s parcelou 1354/1 z rozpojeni stavajiciho kabelu pfed jihozapad-
nim prigelim p¥istavby SO 02 ve vzdalenosti 21,6 m od jeho jihovychodniho narozi
a v rovnob&Zné minimalni vzdalenosti 1 m ochranného pasma délkou 22,6 m pred
sendvi¢ovym pla§tém jihozapadniho prideli, od jihozdpadniho k severovychod-
nimu naroZi ve vzdalenosti 1 aZ 2 m délkou 23 m pfed sendvi¢ovym plastém a ve
vzdalenosti 1 m pied stavajicim obvodovym zdivem jihovychodniho 3titu, které
v této vzdalenosti 1 m obchazi jesté délkou 10 m podél jeho severovychodni ¢asti a
v této minimalni vzdalenosti 1 m ochranného pasma délkou 17,4 m pied sendvio-
vym plastém severovychodniho priceli v protilehlém bodé rozpojeni se spojkou na-
pojuje na stavajici kabel podzemniho vedeni NN,
elektricka p¥ipojka napojend z nadzemni rozpojovaci skiiné stivajictho podzem-
niho vedeni kabelu NN a z rozpojeni jeho ptelozky pied jihozdpadnim pricelim
pfistavby SO 02 na pozemku s parcelou 1354/1 a s osazenim pojistkové a elektro-
mérové skiing prilehlé k tomuto prageli ve vzdalenosti 21,6 m od jeho jihovychod-
niho néroZi, z niZ vnitinim rozvodem v ptistavbé je napajen hlavni rozvadéc budovy
s &p. 140, jehoZ rozvodné skiing jsou osazeny v mistnosti rozvodny NN pfilehlé z
vnitiniho prostoru k sendvi¢ovému oplasténi jihozapadniho priceli a k pti¢né délici
zdi tl. 300 mm z keramickych bloki s polohou ve vzdalenosti 17,445 m od uvadg-
ného jihovychodniho nérozi jihozdpadniho priceli pristavby SO 02,
venkovni podzemni vedeni odbé&rného elektrického zafizeni pro napijeni
osvétleni skladu odpadu a mechanického zafizeni posuvné vjezdové brany kabe-
lem z hlavniho rozvadéte v piistavbé SO 02 a vnitinim rozvodem v kabelovem
7Zlabu u jihozapadniho prigeli budovy s &p. 140 s jeho prostupem u severozapadniho
naro# zapadniho $titu stivajici dvoupodlazni ¢asti budovy s ¢p. 140 na pozemku
s parcelou 1354/2 do podzemniho ptimého venkovniho vedeni v délce 23,4 m podél
jizni hranice na pozemku s parcelou 1356/1 k jihozapadnimu néroZi jihovychodniho
&ela umisténého skladu kontejneri odpadu s prostupem do jeho vnitiniho prostoru
do rozvodné skiin& osazené na vnitfnim povrchu protilehlého v lichob&zniku Sik-
mého zapadniho &ela tohoto skladu,
venkovni nadzemni vedeni odbérného elektrického zafizeni pro mapijeni
osvétleni a zdsuvkového rozvodu skladu Feziva kabelem z hlavniho rozvad&Ze ve
vnitinim prostoru piistavby SO 02 s jeho prostupem sendvi¢ovym plastém jihoza-
padniho priéeli do venkovniho nadzemniho vedeni ve vy3ce 3,5 m nad pozemkem
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s parcelou 1354/1 s §ikmym pfevéSenim v délce 30 m k jihozapadnimu néroZi jiho-
vychodniho &ela stavajici stavby se skladem feziva na pozemku s parcelou 1354/3
s vnitinim vedenim podél jihozépadniho plechového oplasténi do pojistkovych
skfini a skiini rozvadécl svételného a zasuvkového zatizeni,

4. s vymezenim izemi dot¢eného vlivy stavby zahmujici pro soubor staveb

4. 1.

4.2.

SO 01 plochu staveni$té stavebniho pozemku s parcelou 1482/1, 1482/2, 1483/1,
1483/2,

pfi provddéni stavby moZné dotéeni sousedniho prostoru, ktery vymezuje sou-
sedni pozemek s parcelou 1482/5 s parkovou tipravou travni zeleng, nizkych a vzrost-
lych dfevin prostorové dotvafejicich charakter izemi v pohledu z ulice Dr. Ed. Be-
nese s chran€nou nemovitou kulturni pamatkou méstské polikliniky v budové s &p.
191, kterd je soucasti a stoji na pozemku s parcelou 1400/1, k niZ pfiléh4 z vychod-
niho sméru lékdma v budové s &p. 960 stojici v soudssti na pozemku s parcelou
1400/2,

pro budouci uZivini stavby z hlukového posouzeni s jeji expozici zejména pro
moZné dotéeni chrinéného venkovniho prostoru sousedni stavby pro bydleni na
pozemku s parcelou 1506, jehoz je souéasti a stoji na n&m stavba rodinného domu
s €p. 366 ve vzdalenosti 20 m jejiho severniho prieli od jizniho prigeli budovy s &p.
243, z vychodniho sméru véetné rodinného domu s &p. 351, ktery je soudasti a stoji
na pozemku s parcelou 1504,

SO 02 plochu stavenisté stavebniho pozemku s parcelou 1354/1, 1354/2, 1354/3,
1356/1, 1356/2,

pFi providéni stavby moZné dotéeni sousedniho prostoru s provozem Zelezni¢ni
drihy na sousednim pozemku s parcelou 4422/1, 4342/1 a s provozem silnice 1/33
na sousednim pozemku s parcelou 4177/1 v ulici Husova, z této ulice se stavbami
pro bydleni na sousednim pozemku s parcelou 1357/1, jehoZ soudasti je a stoji na
n€m rodinny diim s &p. 132, na sousednim pozemku s parcelou 1358, jehoZ soudasti
je a stoji na ném rodinny diim s &p. 265,

pro budouci uZivini stavby z blukového posouzeni s jeji expozici zejména pro
mozné dotceni chrinéného venkovni prostoru sousednich staveb pro bydleni

na pozemku s parcelou 1803, jehoZ je soudésti a stoji na ném rodinny déim s ép. 433
z ulice Husova ve vzdalenosti 54,2 m jeho severniho prideli od styku dé&lici p¥icky

s vnitinim povrchem oplasténi severovychodniho boku skladu feziva na pozemku
s parcelou 1354/3,

na pozemku s parcelou 1357/1, jehoZ je soudasti a stoji na ném rodinny dim s ép.
132 ve vzdalenosti 25,6 m jeho jihozapadniho priceli od severovychodni fasady bu-
dovy s &p. 140 s &asti keramické dilny na pozemku s parcelou 1356/2,

5. proto je zdkonnou povinnosti Zadatele zajistit ochranu majetku s nejvys$$i mérou Setrnosti
k sousedstvi, soucasné s touto nejvyssi mérou je zdkonnou povinnosti Zadatele zajidténi zfe-
tele zejména k ochrané Zivota a zdravi osob, p¥i zaji§téni ochrany

6. celostatni drihy, tratovy tsek Hradec Kralové-Stara Paka, zkm 41,030-41,150 vlevo,
v min. vzdilenosti 25 m od osy koleje, mimo driZni pozemKy, jak stanovuje Sprava Ze-
lezmiéni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Hradec Kralové, se souhla-
sem se stavbou v ochranném pasmu drahy se plnénim podminek v Souhrnném stanovisku
17-0089, 13616/2017-SZDC-OR HKR-UT z 10.05.2017,

7. sité elektronickych komunikaci, jak stanovuje Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.,
Praha, ve Vyjadienich 743978/16, 743982/16 z 31.10.2016 s potvrzenim vyskytu sit& elek-

tronickych komunikaci v zdjmovych tizemich SO 01, SO 02 a stanovuje jeji ochranu ve
Vyjadteni POS 023/17 z 27.03.2017,



VYST-2314/2017-Kt-6 6
PDMUIJA 23124/2017

8.

vefejnélio osvétleni, jak stanovuje jeho vlastnik Mésto Jaroméf, odbor majetku mésta, ve
Vyjadfeni OMM-92/2017-13, PDMUIJA 3874/2017 z 19.01.2017, z pfedchoziho stanoveni
CITELUM, a. s., Praha, ve Vyjadfeni 098/16/JR/DU z 27.12.2016,

elektrizaéni distribuéni soustavy, jak stanovuje CEZ Distribuce, a. s., D&¢in, ve Sdélenich
0100650828, 0100650831 z 31.10.2016 pro zajisténi ochrany podzemni sité vysokého, niz-

. kého napéti a elektrické stanice; s dodrzenim podminek ve Vyjadfeni 1091361139 z

10.

11.

12,

13.

14.

13.

26.01.2017 se souhlasem ke stavbé SO 01 a ve Vyjadfeni z 30.03.2017 se souhlasem se
stavbou SO 01, SO 02,

plynarenské distribuéni soustavy, jak poZaduje GridServices, s.r.0., Brno, ve Stanovisku
5001500775k SO 01, 5001500786 k SO 02 z 15.05.2017 s podminkami pro provadéni praci
v ochranném pasmu plynarenského zafizeni,

vodovodu a kanalizace pro vefejnou potiebu provozovatele Méstské vodovody a kana-
lizace s.r.0. Jarom&f, ktery ve Vyjadfeni z 11.11.2016 v situagnich vykresech uréil polohu
vodovodu a kanalizace pro SO 01 a SO 02 a ve Vyjadieni z 28.03.2017 souhlasi s feSenim
spole¢né dokumentace.

Z hlediska posouzeni vefejného zajmu pfi provadéni stavby, pfi kontrolnich prohlidkach
stavby a pro vydani kolaudaéniho souhlasu, ukldda Zadateli zpracovani providéci doku-
mentace stavby podle § 3 s rozsahem a obsahem ptilohy 6 vyhlasky 499/2006 Sb., o do-
kumentaci staveb ve znéni vyhlasky 62/2013 Sb., ktera musi respektovat

pozadavky dotéeného orginu ochrany stitni pamatkové péée, jimZ je Méstsky tiad Ja-

romé&f, odbor vystavby, referent pamatkové péce, ktery v Zavazném stanovisku VYST-

254/2017-IS-8, PDMUJA 7290/2017 z 03.03.2017 soubor staveb ve stavebnim objektu SO

01 pfipousti za podminek :

13. 1. vné&jsi dfevéné dvefe s osazenim v ose zrcadla piivodniho okenniho otvoru v zdpad-

: nim pri¢eli budovy s &p. 243 budou s &lenénim pomoci sklodélicich i,

13.2. vn&jsi okenni ramy budou opatfeny dfevénymi dopliiky (okapnice, kryci listy,
apod.), distanéni vlozky izola¢nich skel budou provedeny v barvé dfevéného oken-

. niho kiidla,

13. 3. omitky ponechanych historickych konstrukei budou hladké vapenocementove opat-
fené mineralnim natérem ve svétle aZ sttedn& okrovém odstinu; ochranny impreg-
naéni natér soklu bude v matném provedeni,

13. 4. primyslova fasada tvofena ocelovymi lamelami, klempi¥ské prvky a ostatni kovove

 z4mednické vyrobky budou provedeny ve svétle aZ stfedné matnych odstinech,
napf. podle vzorniku RAL odstin 7000, 7005, 7037 nebo 7046.

ustanovenim § 115 odstavec (1) a (2) stavebniho zakona
a § 18c odstavec (1) aZ (3) vyhlasky tizemniho a stavebniho fadu

B) povoluje soubor zmén dokonéenych staveb
ve stavebnich objektech

SO 01 Nastavba kovodilen se 2 NP ve stavebni tipravé budovy s ¢p. 243 se stavebni
tipravou venkovni pfilehlé zpevnéné plochy se stavenistém z ulice Studni€kova Praz-

ského Predmésti v JaroméFi, z KN v k. 1. Jaromé&f na stavebnim pozemku s parcelou
1482/1, 1482/2, 1483/1, 1483/2,

SO 02 Pristavba 1. NP s &4sti strojni a ruéni truhlafské dilny a stavebni diprava pro zajis-
t&ni stability a zatepleni pla$té 1. a 2. NP v &asti keramické, tesaf'ské a ru¢ni truhlaiské dilny
budovy s &p. 140, stavebni iiprava venkovniho skladu feziva, sklad kontejnerid odpadu
se staveni$tém z ulice Husova PraZského Predmésti v Jaromé¥i, z KN v k. 0. Jaroméf na
stavebnim pozemku s parcelou 1354/1, 1354/2, 1354/3, 1356/1, 1356/2,

‘cﬂ‘-‘fl t )'A.“-'l ;
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16. ze spoleéné dokumentace pro vydani spoleéného rozhodnuti, kterou pro ATELIER H1
&ATELIER HAJEK 8.1.0., Hradec Kralové, s datem 01/2017 se zakazkou 46-H-2016 zpra-
coval pan Ing. Jiti Hajek, autorizovany inZenyr CKAIT-0601767 v oboru pro pozemni
stavby, s kolektivem dalich autorizovanych osob, pro poveleni stavby

SO 01 Nistavba kovodilen se stavebni ipravou budovy s &p. 243 v ulici Studnitkova
na zastavéném pidoryse s plochou 47,29x20,248+39,31x3,302=1087 m? na po-
zemku s parcelou 1483/2 s uZitnou plochou 1198 m? podlahy v&etné stavajici ¢asti
v 1. NP a s uZitnou plochou 856 m?2 podlahy véetné stavajici &asti ve 2. NP, z plochy
nadvofi s pfistupem do schodisfoveého prostoru, jehoz zdivo predstupuje ped ro-
vinu pravé strany vychodniho priceli ve styku u jihozdpadniho naro# se zépadnim
Stitem zdiva severni &4sti budovy s &p. 260, ktera je soudasti a stoji na pozemku
s parcelou 1483/1, po stivajicim piimém zalomeném dvouramenném schodisti
s pfilehlym keramickym zdivem Sachty osobonakladového vytahu se svétlym pi-
dorysem 6 m? a své&tlou vySkou 8,47 m spoleén& v 1. NP s pfilehlym z keramickych
tvarovek zdiva samostatnych prostori pro rozvod kysliku, acetylénu a kompreso-
rovny, ve 2. NP s prilehlym prostorem strojovny vytahu,

se zdsahem do nosné konstrukce stavby zaloZenim vnitfniho Zelezobetonového

- montovaného skeletu na dvoustupiiovych betonovych monolitickych a prefabriko-
vanych patkach s prefabrikovanymi zékladovymi prahy pro zaloZeni nového vniti-
niho a ¢4sti obvodového vypliiového zdiva z keramickych tvarovek tl. 300 mm,
s montaZ{ do skeletové konstrukce zastropeni nad 1. NP z pfedpjatych prefabriko-
vanych Zelezobetonovych paneli ve sv&tlé vySce 3,0 m nad podlahou 408 m? dvou
kovéfskych dilen a obrobny s povrchem strojng hlazené dratkobetonové mazaniny,
pii¢emZ prostor opravarenské autodilny s podlahou 295 m? prostupuje obéma pod-
laZimi ve své&tlé vyice 8,35 m pod privlaky a tramy skeletové konstrukce, kter4 je
nad 2. NP zaklopena ve své&tlé vysce 5,2 m nad podlahou 446 m? zamegnické dilny
a svafovny s povrchem ze strojné hlazené dratkobetonové mazaniny a v dal$ich
mistnostech z keramické dlazby ocelovou stfeini deskou z profilovaného plechu se
skladbou plochého vrstveného stfedniho plasté s tepelnou polystyrenovou izolaci
pfes separaéni vrstvu pokrytou povlakem z hydroizolaéni folie a# na atiku vrstve-
ného obvodového plasts s vnéjSim z lamel vodorovné skladanych plechovym povr-
chem ve skladbé s tepelnou izolaci v kontaktu se zdivem z keramickych tvarovek
do vysky 9,67 m nad podlahou 1. NP a do vysky 10,12 m nad plochou n4dvof,

na priibé&h roviny vngjiiho zatepleného oplasténi s touto vyskou 10,12 m, od pfileh-
lého terénu nad vyskou 5,225 m stavajictho zdpadniho obvodového zdiva budovy
s €p. 243 na pozemku s parcelou 1483/2, navazuje pohledova rovina primyslové
fasddy také s povrchem vodorovng sklddanych plechovych lamel zav&Senych za-
klopenim do pazdiki rémové ocelové konstrukce s rohovym konzolovym vyvése-
nim, ukotveném v obvodovém zapadnim a jiZnim keramickém zdivu ve styku se
sloupy Zelezobetonového skeletu budovy s &p. 243, v priib&hu spodni tirovné podél
vnitiniho lice povrchu do uvadéné vysky 5,225 m dozd&né atiky zapadniho obvo-
dového zdiva a v prib&hu spodni Urovné nad pfilehlym terénem ve vySce 3,45 m
pfed okapem ploché pultové stfechy jizniho obvodového zdiva samostatné stavby
se zafizenim elektrické transformaéni stanice, kterd stoji na pozemku s parcelou
1482/2,

zpevnéna plocha 321 m? nidvofi na pozemku s parcelou 1483/1, 1483/2, jehoz

povrch se upravuje vyrovnanim pfedlaZdénim ze Zulovych kostek, za sjezdem

z mistni komunikace v ulici Studnickova na pozemek s parcelou 1482/1 k dvoukiid-
lovym vratiim opravarenské autodilny s plochou 75 m? asfaltobetonu,
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SO 02 Pristavba 1. NP budovy s &p. 140 v ulici Husova na stavebnim pozemku s parcelou
! 1354/2, 1354/1 se zastavénym pidorysem 40,996x17,058+36,075x2,5]2 =790 m?
ocelové prostorové konstrukce montované ze sedlovych rami, vaznic a ztuzidel

feSena na jeho vngj$im povrchu ukotvenim spinaci ocelové vyztuze po obvod&
2x18,657+10,384=47,7 m pidorysu s vyskou 4,5 m pod presah okapu dfevéného
sbijeného st¥edniho vazniku,

vaného a stabilizovaného polystyrenu s vngj§im povrchem tenkovrstvé strukturo-
vané silikonové omitky, s vloZenim systémové skladby tepelné izoladnich desek




9 VYST-2314/2017-Kt-6
PDMUJA 23124/2017

17.

18.
19.

20.

ceného bednéni z tenkosténnych betonovych tvarovek, ktery v nadzemni &asti pre-
jde do soklového betonového zdiva s parapetni vySkou 1,2 m nad podlahou skladu
s novou skladbou konstrukce a povrchu pancéfového vsypu ve strojné hlazené ma-
zanin€ z dratkobetonu s plochou 85 m? skladu deskového materiahu v jeho jiZni ¢asti
a s plochou 161 m? pro hotové vyrobky a vysudené fezivo v jeho severni &sti, je-
jichZ oddgleni zajistuje pti¢ka z ocelového povrchoveé upraveného trapézového ple-
chu, jehoZ pés s vyskou 1,2 m nad parapetnim zdivem sougasné obepina severovy-
chodni bok, jihovychodni a severozapadni &elo a s vyskou 2,4 m nad podlahou obe-
piné jihozapadni bok skladu mezi téemi dvouktidlovymi vraty, a nad touto vyskou
po celém obvodé probiha obepinajici pas vysky 0,9 m z pruhledného trapézového
laminétu spole¢né s podokapovym vétracim pasem vysky 0,3 m s ochrannym pleti-
vem, nad nimZ jsou &elni plochy aZ do sedla hiebene doplnény ocelovym trapézo-
vym plechem, jehoz stavajici plocha také kryje sedlovou stfe¥ni rovinu na pudoryse
33,0x10,4=343 m?,

sklad kontejneri odpadu na stavebnim pozemku s parcelou 1356/1 na ptdoryse
6,4x3,7+(1,093x3,7):2=26 m? obvodového zdiva tl. 200 mm z betonovych ploto-
vych tvarovek s plechovymi vstupnimi dvefmi zaloZeného na vyztuZenych monoli-
tickych betonovych pasech s vyzdivkou do vySky 2,353 m jizniho hiebene a 2,0 m
severniho okapu na ocelové vaznici a pozednicich osazeného plochého pultového
zastfeSeni z trapéZového plechu po spadu ve svétlé vysce 2,35 a 2,06 m nad podla-
hou 22 m? s povrchem betonové zamkové dlaZzby na skladbé konstruké&ni vrstvy.

Soubor staveb se stavebnimi objekty SO 01 a SO 02 smi byt provadén jen opriavnénou
osobou stavebniho podnikatele, kterého po jeho vybéru pred zahdjenim staveb stavebnik
oznami stavebnimu uradu,

s jejich nejpozdéjsim dokonéenim do 31.12.2022.

Nezbytny rozsah staveni§t’ stavebnich objekti SO 01 a SO 02 je vymezen plochami
stavebnich pozemki s parcelou 1482/1, 1482/2, 1483/ 1, 1483/2 pro SO 01 a s parcelou

1354/1

» 1354/2, 1354/3, 1356/1, 1356/2 pro SO 02.

Z planu kontrolnich prohlidek stavebnich objektd SO 01 a SO 02 je stavebnik povinen ozna-
movat stavebnimu tfadu féze jejich vystavby p#i provadéni

20. 1.
20.2.
20. 3.

20. 4.

20. 5.

20. 6.
20.7.
20. 8.
20. 9,
20. 10.
20. 11.

vykopi a nasledného provadéni jejich zakladd,

montaZe Zelezobetonového skeletu SO 01 a ocelové skeletové konstrukce SO 02,
obvodového vypliiového keramického zdiva SO 01 a vnitiniho keramického zdiva
SO 02,

montaZe spinaci vyztuZe stavajictho obvodového plynosilikitového zdiva SO 02 s
Casti budovy s &p. 140 na pozemku s parcelou 1356/2,

. barevného nétéru vngjsi omitky stavajiciho obvodového zdiva budovy s &p. 243 ve
- 80,01, kterd musi byt hladk4 vapenocementova opatfend mineralnim natérem ve

svétle aZ stfedn& okrovém odstinu s ochrannym impregnaénim néatérem soklu v
matném provedeni s tim, Ze pred aplikaci natéru stavebnik zajisti jeho referenéni
zlomek na ploSe asi 2 m?, ktery posoudi zastupce organu statni pamétkové péée s
doporugenim zéstupce odborného pamétkového pracoviste,

vnitfnich omitek stropii a stén a montaze podhleds,

strojniho hlazeni betonovych mazanin primyslovych podlah,

montaZe vn€ji tepelné izolaéni vrstvy plasté staveb,

montaZe primyslového fasadniho plechového obkladu SO 01,

aplikace vrstev stérkové omitky na tepelné izolaci obvodového plasté SO 02,

ke kontrole splnéni podminek déle uvadénym pfizvanym pracovnikem trafového
okrsku dréhy pti ukonéeni provadéni praci SO 02 v ochranném pasmu drahy,
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21.

22,

23,

24.

20. 12. po dokoncCeni souboru staveb se stavebnimi objekty SO 01 a SO 02, popiipadé

kazdého zvlast’, s ozndmenim o zahdjeni jejich zkusebniho provozu.

Pii provadéni staveb musi mit stavebnik na zfeteli zejména zaji$téni ochrany Zivota a zdravi

osob, ochrany Zivotniho prostiedi, ochrany majetku a Setrnosti k sousedstvi,

musf zajistit ochranu podzemnich staveb vedeni elektronické komunikaéni sit&, vefejného

osvetleni, energetického vedeni a zafizeni elektrizaéni a plynarenské distribuéni soustavy,

vedeni a zafizeni vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu.

Ze Souhrnného stanoviska 17-0089, 13616/2017-SZDC-OR HKR-UT z 10.05.2017 Spravy

ZelezniCni dopravni cesty, stitni organizace, Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové

(SZDC), pro provadéni piistavby SO 02 budovy s ¢p. 140 na pozemku s parcelou 1354/1,

1354/2 v ochranném pasmu drahy, musi stavebnik zajistit

23.1. v minimalnim pfedstihu 15 dnl pfed zahijenim stavby vyrozuméni vedouciho
tratového okrsku (TO) Stara Paka, jimZ je pan Bodnér, telefon 728 917 012, e-mail

~ bodnar@szdc.cz; ozndmeni musi obsahovat identifikaéni udaje oznamovatele,
jména odpovédnych zastupcl stavebnika a zhotovitele stavby, jejich telefonni
¢isla, termin zahdjeni a pfedpokladaného ukondent,

23.2. stavebnimi pracemi nedojde k zdsahu na pozemky SZDC, nebude na n& ukladan
Zadny stavebni material ani vytéZena zemina, likvidace piipadnych odpadi bude
feSena v souladu s platnou legislativou dle stupné jejich nebezpecnosti, nesmi dojit
k ekologické zaté%i pozemkt SZDC,

23.3. pfi realizaci stavby nesmi dojit k pfibliZeni pracovnikii zhotovitele, jeho mecha-

' - nizmt a stavebnich dild na vzdalenost men3i neZ 3 m od osy koleje, ptiéemZ pro-
stor do vzdalenosti 2,5 m od osy krajni koleje je prostorem vefejné nepfistupnym
ve smyslu ustanoveni § 4a odstavec (1) a odstavec (2) pismeno e) platného znéni

. zékona 266/1994 Sb., o drahach,

23. 4. pracovni ¢innosti nesmi dojit k ohroZeni bezpe¢nosti provozovani dréhy a draZni

dopravy, pfi realizaci. stavby musi byt respektovan provoz Zelezni¢ni dopravy a
rozsah draznich zatizeni véetné piistupu k nim v plném rozsahu,

23.5. pokud realizaci praci vznikne $koda na majetku ve spravé SZDC (napf. dojde k po-
Skozeni draZniho zafizeni, ohroZeni stability draZniho télesa apod.), zhotovitel je
povinen okamZzit€ o této skutenosti informovat vedouciho TO a zajisti uvedeni
dot¢encho tseku drahy do pivodniho stavu, a neni-li to moZné, do stavu odpovi-
dajicimu ptivodnimu Géelu nebo uZiti dotéeného useku drahy zcela na své naklady,
veetné financnich postihi z pripadného omezeni drazni dopravy,

23.6. stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedoslo k poruseni funkce objektu
provozem drahy,

23.7. po dokonéeni praci v ochranném pasmu drahy (jesté pfed kondnim zavéreéné kon-
trolni prohlidky), pozada stavebnik vedouciho TO o ti¢ast na prohlidce dokonéené
stavby a o kontrolu splnéni stanovenych uvedenych podminek; dokladem o sou-
hlasu s provedenim praci u dokonéené stavby bude kladné vyjadieni SZDC,

23, 8. veskeré zmény v projektové dokumentaci budou SZDC predem pisemné odsou-

'~ hlaseny.

K dalsimu zajisténi ochrany Zelezniéni drahy ze Zavazného stanoviska MP-SOP0919/17-

2/Bj, DUCR-26712/17/Bj z 10.05.2017 Drazniho tfadu, sekce stavebni-izemniho odboru

Praha, je stavebnik povinen

24.1. provést stavbu podle odsouhlasené projektové dokumentace, piipadné zmény této
dokumentace projednat s draZnim ufadem,

24.2. stavbou nesmi byt nepiiznivé ovlivnény drazni objekty a zafizeni,

24.3. pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpeénost a plynulost Zelezniéniho pro-
vozu,
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24. 4 ' na stavbé nesm&ji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly
veést k zamené s draznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drahy.

. K zajisténi ochrany vefejného zdravi ze Zavazného stanoviska S-KHSHK 01673/2017,

KHSHK 06747/2017/HDM.NA/Ko z 10.03.2017 Krajské hygienické stanice Kradlovéhra-

deckého kraje se sidlem v Hradci Kralové, izemniho pracovisté Nachod, je stavebnik po-
vinen

25.1.  pro ov&feni funkénosti a vlastnosti stavby stavebnich objektii SO 01 a SO 02 k
provedeni zkuSebniho provozu,

25.2. pted jehoZ zahdjenim krajské hygienické stanici pfedlozi doklad o vysledku roz-
boru vzorku pitné vody-mikrobiologické ukazatele kraceného rozboru vzorku pitné

- vody prokazujici nepfekroceni pfipustnych hodnot ukazatell pitné vody-misto od-

béru SO 01 budovy s &p. 243 v 1. NP v mistnosti 1.07 pro odpodinek mistrii z vy-
tokového ventilu ve diezu; odbér musi byt proveden odborné zpiisobilou osobou,

25.3. - v priibéhu zku$ebniho provozu provést méfeni

- 25.3. a) hluku v pracovnim prostiedi viech pracovist’ za chodu standartniho
provozu vyrobni technologie a chodu vzduchotechniky na vsech praco-
vistich ul. Studni¢kova 260, Jaroméf (opravarenské dilny, obou kovaren,
obrobny, svafovny, zameénické dilny) a ul. Husova 140, Jaroméf (truh-
lama, briketovaci linka),

g
i
'

LR n e il S T

25.3.b) celkové koncentrace prachu a koncentrace viech vznikajicich che-
mickych §kodlivin v pracovnim ovzdusi za chodu standartniho provozu
vyrobni technologie a chodu vzduchotechniky na pracovistich truhlarny
a briketovaci linky v objektu Husova 140, Jaroméf, a déle na pracovistich
svafovny, obou kovaren, zdmeénické dilny a obrobny v objektu Studnié-
kova 260, Jaroméf,

25. 3. ¢) méfeni hluku v denni dob& akreditovanou nebo autorizovanou osobou
za standartniho provozu v3ech stacionarnich zdroji hluku umisténych ve
stfediscich praktické vyuky v objektu Studni¢kova 260, Jaroméf, a v ob-
jektu Husova 140, JaroméF, Stfedni §koly femeslné Jaroméf (VZT, kom-
presorovna, strojni vybaveni-brusky, formatovaci pila, soustruh, doprava
v aredlech aj.) v chrinéném venkovnim prostoru (prostor do vzdale-
nosti 2 m pied &asti obvodového plasté stavby vyznamny z hlediska pro-
nikéni hluku zvenéi do chranéného vnitiniho prostoru) téchto staveb :
Stiedisko praktické vyuky, Studni¢kova 260, Jarom&i-R1-RD ¢&p. 366 a
R3-budova SSR &p. 260, ul. Studniékova, Jaromét,

Stiedisko praktické vyuky, Husova 140, Jaromet H-R1-obytny diim Cp.
433 a R2-RD &p. 132, ul. Husova, Jaroméf,
25.4. kzadosti o vydani zavazného stanoviska k uzivani stavby piedloZit protokoly o
' ‘méfeni vySe uvedenych parametrii pracovniho prostfedi : hluku, celkové koncen-
trace prachu a chemickych skodlivin na vySe uvedenych pracovistich,

25.5. k Zadosti o vydani zdvazného stanoviska k uZivani stavby pfedloZit protokol (zpra-
covany akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o vy$e uvedeném méfeni pro-
kazujici nepfekroéeni pfipustnych hlukovych limiti.

26. Stavebni ufad ve spojeni § 115 odstavec (2) s § 124 odstavec (1) stavebniho zikona a ve
spojeni s ustanovenimi § 77 zdkona 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné
nékterych souvisejicich zakont v platném znéni pozd&jsich pfedpist (zékon o ochrané ve-
fejného zdravi), pro ovéfeni funkénosti a vlastnosti po dokonéeni souboru staveb se staveb-
nimi objekty SO 01 a SO 02 podle projektové dokumentace,
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26.1. stavebnikovi uklads Provedeni zkuSebniho Provoezu s dobou trvini deviti mg-
sicii ode dne jeho 0znimeni,

- 26.2. vyhodnoceni vysledks zkusebniho provozy stavebnik pripoji k #4dosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu.,

27. 8 uloZenim proveden; zkuSebniho provozy vlastnosti povolené stavby se souborem staveh
SO01aS0O02 nemohou budouci UZivatelé ovlivnit, proto z ustanoveni § 122 odstavec (1)

29. Pfistavba SO 02 Jje pfedmétem evidence jeji zmény v katastru nemovitosti, proto pro vydani
kolaudaéniho souhlasu zajisti Stavebnik geometricky plén.
' : § 68 odstavec (3) spravniho ¥adu

ODUVODNEN] SPOLECNEHO ROZHODNUT]

I. ZADOST 0 VYDAN] SPOLECNEHO ROZHODNUT]
§ 94a odstavec (1) ve vztahu k § 86 odstavec Da()
ak § 110 odstavec (1) a (2) stavebniho zakona

03 Hradec Krélové 3, I¢ 64792374
Z4dost ve smyslu pozadavky § 7a a piilohy 6 vyhlasky izemniho a stavebniho fadu obsa-

- identifikagn{ ldaje o stavebnikovi a Jjeho zmocnéném zastupci,
- zdkladni tdaje o stavebnim zémgru,

- orienta&ni naklady souboru staveb v celkové vysi 100 mil. K¢,
- bez pozadavku it sousedniho pozemku k provedeni stavby.
(2) K zadosti stavebnik pfipojil
a) vlastnické pravo stavebnika provadét stavbu na pfedmétnych stavebnich pozemcich sta-
vebni tifad ovef] délkovym Pristupem do KN,
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g)

h)

plnou moc pro zéstupce stavebnika, kterou zmocnénci udélil hejtman Kralovéhradec-
kého kraje,

opravrénou osobu FARMEA, spol. s 1.0., Hradec Krélové, s vlastnickym pravem k po-
zemku s parcelou 1400/2 v souéésti se stojici stavbou s &p. 960 ve vyuZiti obdanské
vybaveni, kterd ma pravo v&cného bfemene chiize a jizdy k &4sti stavebniho pozemku
SO 01 s parcelou 1482/1, ke kterému pravo vécného biemene zfizovani a provozovani
vedeni a pravo vjiZdét a vstupovat na jeho ast ma také GasNet, s.r.0., Usti nad Labem,

‘stavebni tfad ovéfil v KN dalkovym piistupem,

osoby, které maji vlastnickd préva nebo prava odpovidajici vécnému bfemenu k sou-
sednim pozemkiim nebo stavbam na nich, a tato prava mohou byt provadénim stavby
piimo dotena, stavebni ufad ovéfil v KN ddlkovym pfistupem,

celkovou situaci C.2-01 pro SO 01 v mé&fitku 1 : 250, a celkovou situaci C.2-02 pro SO
02 v mefitku 1 : 500, které obsahuji parcelni &isla pozemk se zakreslenim stavebniho
pozemku, poZadované umisténi staveb, jsou v nich vyznageny vazby a i¢inky na okoli,
a to zejmeéna jsou v nich vyznaceny vzdélenosti od hranic pozemki a sousednich staveb,
proto také stavebni ufad podle t&chto grafickych pfiloh mohl urgit a vymezit ob& tizemi
dotcenych vlivem staveb v bodech bloku 4. podminek vyroku o umist&ni stavby tohoto
spoleéného rozhodnuti,

plan kontrolnich prohlidek staveb s fazemi jejich provadéni, které stavebni Gifad ve
vztahu k poZadavkiim v zavaznych stanoviscich dotéenych organti ochrany vetejného
zdravi a statni pamétkové péce a k pozadavkiim vlastnika vefejné draZni dopravni in-

frastruktury s doplnénim rozsifil v bodech bloku 20. podminek vyroku o povoleni sou-

boru staveb tohoto spoleéného rozhodnuti,

pro upravu stavajici vefejné technické infrastruktury
- CEZ Distribuce, a. s., D&&in, ve Vyjadieni 1091361139 z 26.01.2017 a ve Vyjadreni
z 30.03.2017 souhlasi se stavbou SO 01, SO 02 s tim, Ze pfislusné smlouvy ke sta-
vebni tpravé elektrické transformaéni stanice ve SO 01, a k pteloZce podzemniho
vedeni NN ve SO 02, pro jejich aktudlni platnost se stavebnikem uzavie pted zahaje-
nim stavby,

- Meésto Jaromét, odbor majetku mésta, po pfedchozim stanoveni podminek pfedcho-
ziho provozovatele vefejného osvétleni CITELUM, a.s., Praha, divize VO Pfelou¢,
ve Vyjadieni 098/16/JR/DU z27.12.2016, Vyjadfenim OMM-92/2017-13, PDMUJA
3874/2017 z 01.02.2017 stanovuje poZadavky k pfemisténi sloupu vefejného osvét-
leni ve stivajici trase na pozemku s parcelou 4183/3, 4183/4, které nevyZzaduje
tizemni rozhodnuti o umisténi stavby ve smyslu ustanoveni § 79 odstavec (2) pismeno
s) stavebniho zakona,

pro upravu stavajici vefejné dopravni infrastruktury

- Meéstsky tifad Jaroméf, odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi, v Rozhodnuti

. ODSH-7226/2016-Re, PDMUJA 4803/2017 z 28.11.2016 povoluje pfipojeni po-

- zemku s parcelou 1483/2, 1482/1 sjezdem z mistni komunikace na pozemku s parce-
lou4183/4 v ulici Studni€kova, ktery ve smyslu ustanoveni § 79 odstavec (2) pismeno
i) a odstavec (3) stavebniho zakona nevyZaduje tizemni rozhodnuti o umisténi stavby
ani izemni souhlas,

spole¢nou dokumentaci zpracovanou opravnénou osobou projektanta v souladu s poza-

~davkem § 94a odstavec (7) stavebniho zdkona ve vztahu k § 1d a pfilohy 4 platného

znéni vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jejimz feSenim je stavebnik vézan
z bodu 3. podminek vyroku o umisténi stavby a z bodu 16. podminek vyroku o povoleni
stavby tohoto spole¢ného rozhodnuti; v souladu s ustanovenim § 92 odstavec (1) sta-
vebniho zakona v bodé 12. podminek vyroku o umisténi stavby tohoto spoleéného roz-
hodnuti z vefejného z4jmu je stavebnik vazan ke zpracovani provadéci dokumentace,
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3)

na niz se pro dalsi podrobné&jsi zpracovéni, napiiklad pro feSeni detailfi stavebné kon-
strukéni €ésti, odkazuje projektant této ovéfené spoledné dokumentace pro vydani to-
hoto spole¢ného rozhodnuti, a pravé tak zakonnym ustanovenim deklarovany vefejny

. zéjem stavebni fad bude uplatiiovat i pti kontrolnich prohlidkéch stavby, nebot’ pro

jejich vykon ten je mu vyjadfen spoleénymi zasadami pro vykon soustavného dozoru v
ustanoveni § 132 odstavec (1) a odstavec (2) pismeno a) stavebniho zakona; souddsti

- ovéiené spoleéné dokumentace jsou

zavazna stanoviska a vyjadfeni dotéenych organi

- Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Kralové,
uzemni pracovisté Néchod, souhlasi s vyddnim tizemniho rozhodnuti a stavebniho
povoleni v Zdvazném stanovisku S-KHSHK 01673/2017, KHSHK 06747/2017/
HDM NA/Ko z 10.03.2017, a pro ovéFeni funkénosti a viastnosti stavby k jejimu
uzivdni poZaduje provedeni zkusebniho provozu tak, jak je stavebnikovi uloZeno
v bodech bloku 25. podminek vyroku o povoleni stavby tohoto spole&ného rozhod-
nuti,

- Hasi¢sky zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, izemni odbor N4chod, sou-
hlasné Zdavazné stanovisko HSHK-711-2/2017 (15-NA-OP-201 7) z 06.02.2017 vy-
davd k dokumentaci pozdrné bezpecnostniho Feseni SO 01; souhlasné Zdvazné sta-
novisko HSHK-2259-2/2017 (354-NA-OP-2017) z 19.04.2017 vydavd k dokumen-
taci poZdrné bezpecnostniho Feseni SO 02,

- Me@stsky tfad Jaroméf, odbor Zivotniho prostiedi, v Souhrnném zdvazném stanovisku
OZP-526-2/2017-Kot, PDMUJA 2123/2017 z 08.02.2017 s FeSenim ve spolecné do-
kumentaci potvrzuje nakldddni s odpady ze stavby; v ochrané ovzdusi souhlasi s

- umisténim zdrojil vytapént,

- Méstsky ufad Jaroméf, odbor vystavby, referent pamétkové péde, v Zdvazném sta-
novisku 7/2017, VYST-254/2017-JS-8, PDMUJA 7290/2017 z 03.03.2017 prove-
deni SO 01 pripousti za stanovenych podminek, jejichZ pln&nim je stavebnik vazan
v bodech bloku 13. podminek vyroku o umisténi stavby tohoto spole¢ného rozhod-
nuti, a v bodé 20. 6. bloku 20. podminek vyroku o povoleni stavby tohoto spoled-
neho rozhodnuti,

- Meéstsky tfad Jaroméf, odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi, v Rozhodnuti
ODSH-7226/2016-Re, PDMUJA 4803/2017 z 28.11.2016 povoluje DPFipojeni po-
zemku s parcelou 1483/2, 1482/1 sjezdem z mistni komunikace na pozemku s par-
celou 4183/4 v ulici Studnickova,

- Krajské feditelstvi policie Kralovéhradeckého kraje, izemni odbor Nachod, do-
pravni inspektorat, se souhlasem ve Stanovisku KRPH-12563/CJ-2017-050506 z
09.02.2017,

- Drazni ufad, sekce stavebni - izemni odbor Praha, v Zdvazném stanovisku MP-

- SOP0919/17-2/Bj, DUCR-26712/17/Bj z 10.05.2017 souhlasi se z¥izenim SO 02 v
ochranném pdsmu Zeleznicéni traté 508 v useku zkm 41,320 Jaromér-Dvir Krdlové
nad Labem za stanovenych podminek; které jsou soucasti bodi bloku 24. podminek
vyroku o povoleni stavby tohoto spoleéného rozhodnuti,

a statniho inspekéniho orgénu

- Obilastni inspektorét préce pro Kralovéhradecky a Pardubicky kraj, Hradec Kralové,
ve Vyjddreni V8-2017-41, 1296/8.42/17-2 z 14.02.2017 konstatuje, 7e po posouzeni
spolecné dokumentace nezjistil zdvady z oblasti bezpecnosti prdce a technickych
zarizeni a souhlasi s vydanim stavebniho povoleni,

se zajit€nim ochrany zdkonnou povinnosti stavebnika a stavbyvedouciho stavebniho

podnikatele v ustanoveni § 79 odstavec (5), § 152 odstavec (1) a § 153 odstavec (1)

stavebniho zakona, které jim je vyjadfena zejména v bodech 6. aZ 11. podminek vyroku




R

S
&
e
¥
5
B4
e
i
e
Gorel
b
f

15 VYST-2314/2017-Kt-6
PDMUIA 23124/2017

k)

0 umisténi 'stavby av bodech bloku 22. a 23. podminek vyroku o povoleni stavby tohoto
spole¢ného rozhodnuti, jsou souéasti ovétené spolené dokumentace stanoviska vlast-
nikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

- Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, stdtnf organizace, Dldzdéna 1003/7, 110 00 Praha
1-Nové Mésto, souhlasi se stavbou v ochranném pdsmu drahy, kterd se nachdzi na
sousednim pozemku s parcelou 4342/1, s plnénim podminek v Souhrnném stanovisku
17-0089, 13616/2017-SZDC-OR HKR-UT z 10.05.2017,

- Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol¥anské 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov,
ve Vyjddrenich 743978/16, 743982/16 z 31.10.2016 potvrzuje vyskyt sité elektronic-
kych komunikaci v zdjmovych tizemich SO 01, SO 02 a Stanovuje jeji ochranu ve Vy-
Jjddreni POS 023/17 z 27.03.2017,

- Mésto Jaromét, odbor majetku mésta, nam. Ceskoslovenské armédy 16, 551 01 Jaro-
méf, po stanoveni podminek predchoziho provozovatele verejného osvétlent CI-
TELUM, a.s., Praha, divize VO Prelouc, ve Vyjddieni 098/16/JR/DU z 27.12.2016,
Vyjadrenim OMM-92/2017-13, PDMUJA 3874/2017 z 01.02.2017 stanovuje poza-
davky k premisténi sloupu verejného osvétleni ve stdvajici trase na pozemku s parce-
lou 4183/3, 4183/4,

- CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&¢in IV-Podmokly, 405 02 Dé&&in 2, ve Sdé-
lenich 0100650828, 0100650831 z 31.10.2016 pozZaduje zajistit ochranu podzemni
sit¢ vysokého, nizkého napéti a elektrické stanice; ve Vyjadieni 1091361139 z
26.01.2017 ke stavbé SO 01 pozaduje dodrzeni podminek; ve Vyjadreni z 30.03.2017
souhlasi se stavbou SO 01, SO 02,

- GridServices, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Bmo 2, ve Stanovisku
5001500775 kSO 01, 5001500786 k SO 02 z 15.05.2017 souhlasi s povolenim stavby
s podminkami pro provddéni praci v ochranném pdsmu plyndrenského zatizeni,

- Meéstské vodovody a kanalizace s.r.o. Jarom&f, 5. kvétna 148, Josefov, 551 02 Jaro-
mek 3, ve Vyjddreni z 11.11.2016 v situacnich vykresech urcuje polohu vodovodu a
kanalizace pro SO 01 a SO 02; ve Vyjddreni z 28.03.2017 souhlasi s FeSenim spolecné
dokumentace a nemd ndmitek proti vyddni spolecného rozhodnuti

plan provedeni kontroly spolehlivosti konstrukei stavby z hlediska jejich budouciho vy-
uZiti je vyjadfen pro SO 01 ve Stavebné konstrukéni &asti D.1.2. a pro SO 02 ve Sta-
vebné konstrukénich Eastech D.2. 1.2 BK pro sepnuti stén v &ésti budovy s ¢&p. 140 na
pozemku s parcelou 1356/2, pro piistavbu SO 02 na pozemku s parcelou 1354/1, 1354/2
ve Stavebné konstruk&nim teseni D.2 42a,D.2. 4.2 BK, pro sklad feziva na pozemku
s parcelou 1354/3 ve Stavebn& konstrukénim Fedeni D.2_5.2 ové&fené spoletné doku-
mentace pro vydani tohoto spoleéného rozhodnuti.

I. PREZKOUMANI ZADOSTI
§ 94a odstavec (4) ve vztahu k § 90 a § 111 odstavec (1) a (2) stavebniho zakona

(1) Po pfezkouméni spoleéné Zadosti a piipojenych podkladi z toho hlediska, Ze stavbu lze

podle nich provést, a dale po ovéfeni miiZe stavebni ifad prohlésit, ze

2)

zamer a zpracovani spoleéné projektové dokumentace je v souladu s izemng pldnovaci
dokumentaci, tak jak ji vymezuje ustanoveni § 2 odstavec (1) pismeno n) bod 1. az 3.
stavebniho zakona. )

Pfedné jsou to u¢inné Zasady izemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje (ZUR KHK),
které stanovuji priority tzemniho plénovani kraje pro zajisténi udrZitelného rozvoje
lizemi k dosaZeni vytvafeného vztahu tizemnich podminek pro pfiznivé Zivotni pro-
stfedi, pro hospodaisky rozvoj a pro soudrnost spoleéenstvi obyvatel zemi ve vazbé
na priotity stanovené platnou Politikou uzemniho rozvoje CR (PUR CR) a priority
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uzemniho plénovani na tizemi Kralovéhradeckého kraje. Pfitom stavebnim zdmérem
nemohou byt ovlivnény v nich vymezené rozvojové oblasti, osy nebo koridory celostat-
niho a krajského vyznamu.

Ve druhém potadi stavebni posoudil soulad stavebniho zdmé&ru s Uzemnim planem Ja-

'romé¥, jehoZ ti€innost nastala 14.07.2017. V zastaveén€ ¢asti Prazského Predmésti Jaro-

méfe hlavni vykres izemniho planu oba soubory staveb se stavebnimi objekty SO 01 a
SO 02 stavebni zamér Zadatele identifikuje v plose ob&anska vybavenost (OV), kterou
textova Cast izemniho planu reguluje s hlavnim vyuzitim plochy verejného vybaveni.
Pfipustnym vyuZitim jsou plochy pfevazné nekomeréniho ob&anského vybaveni, slou-
Zici vzdélavéni, vychove, socislnim sluzbam, péei o rodinu, zdravotnim sluzbam, kul-
tufe, vefejné spravé, ochrang obyvatelstva, plochy pro maloobchodni prodej do 1000

- m” prodejni plochy. Podminéné pripustné vyuZiti je pro technickou a dopravni in-

frastrukturu. Pro regulaci této plochy tzemni plan vychézi z podminky pfi velkém roz-
sahu stavebniho programu nebo ndrokd na plochy, nenaruSovanim sousednich ploch

pro obytné zény nad p¥ipustné normy. Nepfipustné vyuZiti je pro ostatni zafizeni a

funkce. Ostatni regulativy vyplyvaji z planu charakteri pro tuto plochu. Ze schéma
planu charakterd je uvadéna plocha ob&anského vybaveni vymezena pro otevieny areal
(OA), ktery textova &ast izemniho planu reguluje v charakteru ploch aredlti perma-
nentné€ piistupnych vefejnosti nebo s reFimem pro vetejnost. Uzemi slougici pievainé
jako vefejné vybaveni v oblasti zdravotnictvi, $kolstvi, sportu apod. Jedna se o oplocené
aredly s budovami, jez vytvateji jeden funkéni celek. Podminky prostorového uspoi4-
dani pro vysku zéstavby a koeficient zastavéni nejsou stanoveny. Z ostatnich pozadavki
uzemni plén pro charakter tizemi poZaduje fesit navazujici usporadani vefejnych pro-
stranstvi, vjezdd a vstupd, na vefejném prostranstvi uplattiuje poZzadavky na dopravu v
klidu. Z uvédéného potom stavebni tifad miize urcit, Ze stavebni zdmér Zadatele neni
v rozporu s Uzemnim planem Jaromé¥.

Ve tfetim potadi stavebni*titad vychézi z evidence tizemn planovaci ¢innosti Kralové-
hradeckého kraje a Jarométe, na jejimz podkladg zjistil, Ze pro tizemi stavebniho z4-
méru neni vydan regulaéni plan.

Pii posuzovani souladu zaméru Zadatele s cili a tikoly uzemniho planovéni, zejména
s charakterem uzemi, s pozadavky na ochranu architektonickych a urbanistickych hod-
not v izemi ve smyslu poZadavkd ustanoveni § 18 a § 19 stavebniho zékona stavebni
ufad vychézi také z koordinaniho vykresu Uzemniho planu Jaromé¥, nebot’ zejména
stavebni objekt SO 01 je v tomto vykrese vymezen jako souéast nemovité kulturni pa-
matky s prostorem budov s &p. 243 a 260 v ulici Studni¢kova, jehoZ dominantou je mo-
numentalni dvoupodlaZni neorenesanéni budova s ¢p. 260 ucriovské skoly z obdobi
1905-1906, jak je uvedeno v odiivodnéni zavazného stanoviska dot&eného organu statni
pamétkové pée, ktery spoletné s odbornym pracovi$tém nérodniho pamatkového tis-
tavu se ztotoznil s kontrastnim fesenim vyrazné plochy plechové primyslové fasady v
nastavbeé budovy s &p. 243, které timto predmétny prostor zejména vyskové sjednocuje
a zaroveii podtrhuje dominantu renesanéni budovy s &p. 260 se dvéma boénimi kiidly.

Na filozofii kontrastu je také postaveno architektonické pojednéni primyslové $edé ple-
chové fasady v piistavbe SO 02 budovy s &p. 140 z ulice Husova, se zmitost{ $edé a
Zluté tenkovrstvé omitky novych fasadnich povrchil stavajici jednopodlazni a dvoupod-
laZni €4sti této budovy. Architektonickym zémé&rem je potom také podtrhnout charakter
tohoto tizemi, ktery je pravé dotvaten prostorem uéfiovskych truhlafskych dilen jiz od
druhé poloviny minulého stoleti.

Uvéddénym stavebni zamér zadatele napliiuje pozadované zikladni cile izemniho pla-
novani, tedy vytvafet pfedpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj tizemi, spoéi-
vajici ve vyvaZeném vztahu podminek pro piiznivé Zivotni prosttedi, pro hospodatsky
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10zv0j a pro soudrZnost spoleCenstvi obyvatel tizemi a ktery uspokojuje potfeby sou-

casne generace, aniz by ohroZoval podminky Zivota generaci budoucich, dale pak se

-~ zajisténim predpokladi pro udrZitelny rozvoj tizemi soustavnym a komplexnim feSenim
- GCelného vyuziti a prostorového usporadani vizemi s cilem dosaZeni obecné prospés-

ného souladu vefejnych a soukromych zajmi na rozvoji tizemi. A také, pro stanoveny

- pripad stavebniho zaméru, byl naplnén k nému prislusny tikol izemniho planovani, tedy

s provéfenim a posouzenim potfeby zmény v tizemi s vefejnym zdjmem na jeji prove-
deni, jeji pfinos s ohledem zejména na ob&anské vybaveni a na Jeji hospodarné vyuzi-
vani v naplnéni cilti a kol tizemniho planovéni v souladu s charakterem tizems.

Spoleénd dokumentace Je Upln, pfehlednd, byla zpracovana uvadénou opravnénou
osobou projektanta a v odpovidajici mife fe¥i obecné poZadavky na vystavbu tak, jak
Jjsou stanoveny a vyjadfeny v textové &asti B. Souhrnné technické zpravy spoleéné pro-
jektové dokumentace. V odpovidajici mife fe3i obecné poZadavky na vystavbu tak, jak
Jsou stanoveny napiiklad pro odvadeéni srazkovych vod v § 20 odstavec (3) pismeno c)
bod 3. vyhlasky 501/2006 Sb., 0 obecnych pozadaveich na VyuZivani izemi ve znéni
pozd&jsich piedpist, jak jsou také stanoveny pro mechanickou odolnost a stabilitu

- stavby, pro ochranu proti hluku, Uisporu energie a dalsi v § 8, pro vieobecné poZadavky

pro ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi v § 10 vyhlasky
268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve zné&ni vyhlasky 20/2012 Sb.
Proto také soudasti spoledné dokumentace je Posudek 12/2017 z 20.01.2017 o méFeni
urovné ptirodni radioaktivity ve stavb€, ktery zpracovala pani Ing. Taténa Peterova s
opravnénim SUJB/RCHK/ 476/2014, s konstatovanim, Ze ve stavajicich stavbach se
stavebnimi objekty SO 01 a SO 02 nebylo zjisténo prekrodeni referenénich trovni pfi-
rodniho ozéfeni 300 Bg/m3 objemové aktivity radonu v pobytovych mistnostech a 1
mikroSv/h pro maximalni pfikon prostorového davkového ekvivalentu v pobytové
mistnosti ve vysce 1 m nad podlahou a vzdalenosti 0,5 m od stény ve smyslu poZadavkd
ustanoveni § 97 odstavec (1) pismeno a) ab) vyhlasky 422/2016 Sb., o radiaéni ochrang
a zabezpedeni radionuklidového zdroje. Vzhledem k zdsahu do podloZi obou staveb

‘uvadény posudek souéasné stanovuje stfedni radonovy index pozemki s parcelou

1483/2 a 1354/1. Proto spoleén4 dokumentace stanovuje proti pronikéni radonu z pod-
loZi v podlahovych konstrukeich 1. NP pouZit ochranné povlakové folie. K uvadénym
poZadavkim na ochranu proti hluku spole¢nd dokumentace obsahuje Hlukovou studii,
kterou 16.02.2017 zpracoval pan Ing. Petr Brutar, autorizovany inZenyr CKAIT-
0600394 pro techniku prostredi staveb, ktera pro denni provoz stavebnich objektd SO
01 a 8O 02 stanovuje neprekrogeni hlukovych limit v chrén&ném venkovnim prostoru
staveb. K ovéfeni téchto z4veéri je potom stavebnik vizdn méfenim tak, jak je mu ulo-
Zeno v bodech bloku 25. podminek vyroku o povoleni stavby tohoto spoleéného roz-
hodnuti. Se spinénim pozadavku v § 7 odstavec (5) pismeno ¢) platného znéni z4kona
406/2000 Sb., o hospodateni energii, stavebnik ve spoleéné projektové dokumentaci
predlozil ke Stavebnim objektiim SO 01 a SO 02 Prikazy energetické naro¢nosti budov,
které 20.03.2017 zpracoval pan Ing. Karel Dovrtél, s osvédéenim 0831 od Ministerstva
obchodu a priimyslu, které pro SO 01 uréuji kategorii B velmi usporné stavby, a pro SO
02 kategorii C tisporné stavby; z charakteru néro¢nosti na prostorovou orientaci, pohyb-
livost a fyzickou zdatnost osob v prostoru dilen SO 01 a SO 02 Ize dovodit, Ze nelze
beze zbytku uplatnit poZzadavky ve smyslu ustanoveni § 2 odstavec (2) vyhlasky
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpegujicich bezbariérové usi-
vani staveb, protoZe stavebné technické davody to vyluduji. Pfitom zakladni pozadavky
této vyhlasky u obou stavebnich objektid SO 01 a SO 02 na bezbariérovy pristup a na
hygienické vybaveni jsou naplnény, jak také projektant konstatuje ve stati B.2.4 Bez-
bariérové uZivani stavby v pfiloze B Souhrnn4 technick4 zprava spoleéné dokumentace.
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d) Ve spole¢né dokumentaci projektant deklaruje napojeni stavenists na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu. P¥itom v fefeni Pro uZivani obou stavebnich objektii ve
spoleéné dokumentaci s napojenim na ni predklada souhlasns stanoviska a vyjadieni
jejich vlastniki. Ve smyslu pozadavku § 5 uvadéné vyhlasky 268/2009 Sb., spolegna
dokumentace fe$i rozptylové plochy a zafizeni pro dopravu v klidu, pfitom odstavn4 a
parkovaci stani jsou feSena Jako sougést stavebnich objektli SO 01 a SO 02 na nezasta-
vénych plochach jejich nadvoi se stavebni Upravou povrchu vyspravenim a vyrovna-
nim Zulové dlazby na ploge 321 m? SO 01, a na stavajici plose 200m? z betonovych
paneli a asfaltobetonu nadvoii SO 02, jehoz stavebni tiprava z této vymeéry ve smyslu
ustanoveni § 103 odstavec (1) pismeno e) bod 17. stavebniho zdkona stavebni povoleni
ani ohlaseni stavebnimu titadu nevyzaduje.

e) PoZadavky zvlastnich pravnich predpist jsou uplatnény zejména v souhlasnych zavaz-
nych stanoviscich dot€enych organd, proto také v jejich odtivodnénich tyto dotéené or-
gany konstatuji, Ze z jejich vykonu ochrana vefejného zajmu je ve spoleéné dokumen-
taci naplnéna.

(2) Pokud stavebnik dodri navrzengé parametry pii realizaci povolené stavby, 1ze predpokladat,
Ze ucinky jejiho budouciho uivani se nebudou vzajemné vyluéovat. Pro vylouéeni takové
moznosti jest stavebni ufad z ustanoveni § 115 odstavec (2) stavebniho zakona vyuzil na-
stroj institutu uloZeni zkugebniho provozu ve spojeni s § 124 odstavec (1) stavebniho z4-
kona na podkladé pozadavku dot&eného organu ochrany vefejného zdravi. Priikaz vysledkid
zkusebniho provozu je stavebnik povinen predlozit dotéenému organu ochrany vefejného
zdravi pro vydéni zavazného stanoviska k uZivani stavby a nasledné pak k zadosti o vydani
kolauda&niho souhlasu. Pro vydani kolaudaéniho souhlasu je stavebnik povinen opatfit, jak
mu je uloZeno v bodé& 28. podminek vyroku o povoleni stavby tohoto spoleéného rozhod-
nuti, zdvazna stanoviska od dotCenych organti vyzadovéana zvla$tnimi pravnimi pfedpisy, a
to zejména z ustanoveni § 77 odstavec (1) zakona 258/2000 Sb., 0 ochrané vefejného zdravi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonti v platném znéni, § 31 odstavec (1) pismeno c),
odstavec (4) zakona 133/1985 Sb., 0 poZarni ochrané v platném znéni, § 104 odstavec (9)
zékona 254/2001 Sb., 0 vodéch a 0 zméné n&kterych zakont (vodni zdkon) v platném znéni.
Pokud stavebnik dodr#i navriené parametry pii realizaci povolené stavby, lze piedpokladat,
Ze uinky jejiho budouciho u#ivani se nebudou vzajemné vyluovat, pfiéems prikaz o tom
stavebnik pfedlozi po dokongeni stavby stavebnimu tfadu, ktery tginky uZivéni stavby pak
Ovefi postupem z § 119 odstavec (1), (2) a z § 122 stavebniho zakona, nebot’ stavbu lze
uZivat jen na zékladé kolaudagniho souhlasu.

I1I. UCASTNICI SPOLECNEHO RIZEN{
z § 94a odstavec (6) ve vztahu k § 85 a § 109 stavebniho zékona
a ve vztahu k postavenim osob
v § 27 odstavec (1) pismeno a), odstavec (2) a (3) spravniho #adu

Podanou Z4dosti, nebo-li v #zeni o zadosti pocatek prib&hu okruhu Gdastniki spoleéného Fizeni
z ustanoveni § 85 odstavec (1) pismeno a) a § 109 pismeno a) stavebniho zikona urCuje posta-
veni stavebnika, jim je Kralovéhradecky kraj se sidlem v Hradci kralové, na néhoz se ustano-
venim § 27 odstavec (1) pismeno a) spravniho tadu vztahuje spole¢né rozhodnuti stavebniho
tfadu, ve spole¢ném postaveni s prispévkovou organizaci opravnénou hospodafit se svéfenym
majetkem kraje, jiZ je Stfedni $kola femeslna, Jaromé¥, Studnitkova 260.

Z ustanoveni § 27 odstavec (2) spravniho fadu pro mozné dot&eni prav rozhodnutim stavebniho
ufadu, okruh udastnikt spoleného tizeni je dale vymezen postavenim z § 85 odstavec (1) pis-
meno b), odstavec (2) pismeno a), b) az § 109 pismeno c) a ) stavebniho zakona, které zaujima
obec
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* Mésto Jaromé¥, odbor majetku mésta, nam. Ceskoslovenské armady 16, 551 01 Jaromé¥, pro
SO 01 viastnik sousednich pozemici s parcelou 1400/1 v soucdsti se stojict stavbou s cp. 191,

. S parcelou 1482/5, 4183/3, 4] 83/4, 4184, pro SO 02 viastnik sousednich pozemkii s parcelou

4177/3, 4178/1.

‘Zejména vymezenim tzemi doteného vlivy stavby v bodech bloku 4. podminek vyroku o

umisténi stavby tohoto spole&ného rozhodnuti, stavebni titad z § 85 odstavec (2) pismeno b) a
z § 109 pismeno €) stavebniho zikona pak mohl urgit

okruh tgastnikii spoledného Fzeni ke stavebnimu objektu SO 01, v némz postaveni zaujima

* pan Michael Proks, Studnickova 366, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromé¥, viastnik sousedniho
pozemku s parcelou 1505/1, 1506 v soucdsti se stojicim rodinnym domem s ép. 366,

* pani Eva Pasekova, Havli¢kova 30, Jakubské Predmésti, 551 01 J aromet, viastnik sousedniho
pozemku s parcelou 1503/1, 1504 v soucdsti se stojicim rodinnym domem s ép. 351,

* FARMEA, spol. s r.0., Muzikova 337, 500 08 Hradec Kréalové, viastnik sousedniho pozemku
s parcelou 1400/2 v soucdsti se stojici stavbou s ép. 960, s parcelou 1402/2, ve smyslu usta-
noveni § 85 odstavec (2) pismeno a) a § 109 pismeno d) stavebniho zakona s uvadénym pra-

- vem vécného bfemene k pozemku s parcelou 1482/1, ktery je souéasti ploch staveniste,

okruh ti¢astnik spole&ného fizeni ke stavebnimu objektu SO 02, v némz postaveni zaujima

* pan Jan Fiedler, Husova 433, Pra¥ské Predmésti, 551 01 Jaromét,

* pani Marie Fiedlerov4, Husova 433, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromé¥,

* pan Zdenék Hemelik, Husova 433, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromés,

* pani Leona Hemelikova, Husova 433, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromér,

viastnici sousedniho pozemku s parcelou 1803 v soucdsti se stojicim rodinnym domem s &p.
433,

» pan FrantiSek PeSina, Husova 265, Prazské Ptedmésti, 551 01 Jaroméf,

* pani Petra Peinova, Husova 265, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromé¥,
viastnici sousedniho pozemiu s parcelou 1356/1, a s parcelou 1358 v soucdsti se stojicim ro-
dinnym domem s cp. 2635,

* pani Mgr. Stanislava Prokesov4, Husova 2635, Prazské Predmésti, se spolecnym viastnickym
pravem k sousednimu pozemiku s parcelou 1358 v soucdsti se stojicim rodinnym domem s ép.
265,

* pan Pavel Smékal, Husova 132, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromés,

* pani Eva Smékalova, Husova 132, Prazské Ptedmssti, 551 01 Jaromé¥,

Viastnici sousedniho pozemku s parcelou 1357/1 v soucdsti se stojicim rodinnym domem s cp.

132, a s parcelou 1357/2,

* Spolecnost Zelezniéni vytopna Jaroméf, z.s., Nadrazni 227, Prazské Predmeésti, 551 01 Jaro-
méf, viastnik sousedniho pozemku s parcelou 4422/],

* Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, D14zdén4 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové
Mesto, s pravem hospodarent k sousednimu pozembku s parcelou 4342/1 ve viasmictvi Ceské
republily.

K obéma stavebnim objektiim SO 01 a SO 02 stavebni tfad soucasné z ustanoveni § 85 odsta-

vec (2) pismeno a), b) a § 109 pismeno d), e) stavebniho zékona uréil okruh téastniki spolec-

ného fizeni v postaveni vlastniki a opravnénych provozovateld staveb vefejné technické in-

frastruktury, v némz figuruje

« Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3-ZiZkov, se stav-
bami podzemniho vedeni site elektronickych komunikaci na stavebnich pozemcich,

- CEZ Distribuce, a. s., D&¢in, Teplicka 874/8, 405 02 D&&in, s viastnickym pravem k pozemku
s parcelou 1482/2 ke stavbé elektrické transformacni stanice na ném a ke stavbém podzem-
niho vedeni a zorizeni elektrizacni distribucni soustavy na stavebnich pozemcich,
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- * GridServices, s.r.0., Plyndrenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno, se stavbami podzemniho
vedeni a za¥izeni plyndrenské distribucni soustavy na stavebnich pozemcich,

. Méstské vodovody a kanalizace s.r.0. Jaromé¥, 5. kvétna 148, Josefov, 551 02 Jaroméf, se
. stavbami podzemniho vedeni a zarizent vodovodu a kanalizace pro verejnou potfebu na sta-
 vebnich a na sousednich pozemcich.

. Ve smyslu ustanoveni § 85 odstavec (3), § 109 pismeno g) stavebniho zdkona a § 27 odstavec
(3) spravniho fadu v okruhu u&astnikii Hzeni nefiguruji osoby, o kterych tak stanovi zvla$tni
pravni pfedpis, které mohou h4jit zajmy z ustanoveni § 70 odstavec (2) a (3) zékona 114/1992
Sb., 0 ochrané p¥irody a krajiny ve zn&ni pozdgjsich predpisti, protoze k dale uvadénému datu
oznameni o zahéjeni spoleéného ¥izeni stavebnimu tiadu takové osoby nebyly zndmy, nebot’
ze spisove sluzby Méstského tfadu Jaroms pro jejich icast ve spravnim Fizeni stavebni titad
nema pro rok 2017 jejich platnou zadost.

IV. OZNAMOVAN] UKONU SPOLECNEHO RIZEN{
§ 94a odstavec (2) stavebniho zakona

Z titedni povinnosti u¢astnikim a dotCenym organtim zah4jeni spoledného #izeni stavebni titad

oznamil 23.06.2017 a soudasné stanovil lhiitu patnacti dnli pro uplatnni ndmitek a zdvaznych
' stanovisek, protoZe z dobfe zndmych pom&ri v tizemi a ze #4dosti poskytujici dostateény pod-
klad pro posouzeni zaméru od tistniho jednéni upustil, jejiZ pribéh marné uplynul 25.07.2017

od nejpozdéjsiho dorugeni 10.07.2017 oznameni ucastnikovi spoleného Fizeni.

Oznameni o zah4jeni spoleéného Fizeni tiastnikiim a dotenym organiim stavebni Gifad doru-
Coval jednotlivé, pii¢emZ v ném dotéené organy a ucastniky fizeni pouéil o uplatiiovani zévaz-
nych.stanovisek a namitek téastniki spole¢ného fizeni ve smyslu ustanoveni § 89 a § 114 sta-

vebniho zdkona. Souéasng ve vztahu k ustanovenim § 36 odstavec (2) a (3) spravniho fadu

ucastniky stavebni ufad upozornil na Jejich prévo vyjadfit v Hzeni své stanovisko s pravem na
podkladé Zadosti o poskytnuti informace o Hzeni a s pravem pied vydanim rozhodnuti umoz-

néni vyjadrit se k podkladiim rozhodnuti.

V. UPLATNENI ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANTJ,
NAMITEK UCASTNIKU SPOLECNEHO RIZEN{
§ 89 a § 114 stavebniho zakona

O podminkéch pro uplatiiovan{ ndmitek ve stanovené Ihiité z § 89 odstavec (1) az(5)az § 114
odstavec (1) stavebniho zékona s nep¥ihliZenim k nim po skonéeni jejiho prib&hu byli téastnici
poueni v ozndmeni o zah4jeni spole&ného ¥izeni. Ve stejné koncentracni zésadg byly poudeny
dotCené organy o uplatiiovani zavaznych stanovisek, vazanych podle § 4 odstavec (4) staveb-
niho zakona svymi pfedchozimi zavaznymi stanovisky.

Stavebni (ifad miZe jen zkonstatovat, Ze k podani ve stanovené lhiit¢ neobdrzel namitek od
ucastniki fizeni ani navazujicich zavaznych stanovisek od dotéenych organd.

i VI. SPOLECNE ROZHODNUTI

§ 94a odstavec (5), (6) k § 92 odstavec (1) aZ (4) a § 115 odstavec (1) az (5) stavebniho zékona,

§ 13a vyhlasky uzemniho a stavebniho fadu

(1) Ve spole¢ném rozhodnuti, ve vyroku o umisténi stavby stavebni Ofad schvaluje navrzeny
zamer, ve vyroku o povoleni stavby stanovuje podminky pro provedent stavby.

(2) Vyrok o povoleni stavby je vykonatelny nabytim prévni moci vyroku o umisténi stavby. Po
dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby stavebni tifad dorudi stavebnikovi stejno-
pis pisemného vyhotoveni spoleéného rozhodnuti opatfeny dolozkou pravni moci spolu s
ovéfenou grafickou piilohou, kterou tvoii celkova situace v m&Hitku katastralni mapy a dalsi

~+ Vybrana &ést spolecné dokumentace; po dni nabyti pravni moci vyroku o povoleni stavby

stavebni ufad zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni ovétené projektové dokumentace spolu
se Stitkem obsahujicim identifikaéni idaje o povolené stavbé.
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(3) Doba platnosti spoleéného rozhodnuti je 2 roky. Platnosti nepozbude, jestliZe v této dobé
stavba bude zahajena, nebo-li do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci. Dobu platnosti
spoleéného rozhodnuti miZe stavebni tfad prodlouZit na odivodnénou Zadost stavebnika
podanou pied jejim uplynutim. Pod4nim Z4adosti se stavi béh lhity jeho platnosti. Spoleéné
rozhodnuti pozbyva platnosti téZ dnem, kdy stavebni Gfad obdrZi ozndmeni stavebnika o
tom, Ze od provedeni svého zdméru upousti; to neplati, jestliZe stavba jiZ byla zahdjena.

(4) Vyhotoveni tohoto spole¢ného rozhodnuti stavebni ufad doruduje Géastnikiim fizeni a do-
tCenym organim jednotlivé.

POUCENI O ODVOLANI
§ 68 odstavec (5) k ustanovenim v § 81 az § 93 a v § 140 odstavec (7) spravniho fadu

Proti tomuto spole¢nému rozhodnuti 1ze podat odvolani do 15 dnii ode dne jeho ozndmeni k
odvolacimu spravnimu organu, kterym je Krajsky ufad Kralovéhradeckého kraje, odbor tizem-
niho planovani a stavebniho fadu, podanim odvolani u Méstského ufadu Jaromé&¥, odboru vy-
stavby, jako spravniho orgénu, ktery rozhodnuti vydal.

§ 82 odstavec (1) aZ (4) spravniho fadu

(1) Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti. Odvolani jen proti odivodnéni rozhod-
nuti je nepfipustné.

(2) Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odstavec (2) spravniho fadu a musi obsahovat
udaje o tom, proti kterému rozhodnuti smétuje, v jakém rozsahu ho napadé a v em je spatfovén
rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu pfedchazelo. Ne-
bude-li v cdvoléni uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnuti napada, plati, Ze se domaha
zrudeni ¢elého rozhodnuti. Odvolani se poddva s potfebnym poétem stejnopisti tak, aby jeden
stejnopis zistal spravnimu organu a aby kazdy uéastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i€ast-
nik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni organ na naklady u€astnika.

(3) Pokud by odvolani sméfovalo jen proti nékterému vyroku rozhodnuti nebo proti vedlejSimu
ustanoveni vyroku, které netvoii nedilny celek s ostatnimi, a pokud by tim nemohla byt zplso-
bena ijma nékterému z Géastniki, nabude zbytek vyrokové &asti pravni moci, umoziiuje-li to
povaha véci.

(4) K novym skute¢nostem a k navrhiim na provedeni novych ditkazi, uvedenym v odvolani nebo
v pritbéhu odvolaciho fizeni, se pfihlédne jen tehdy, jde-li o takové skute€nosti nebo ditkazy,
které adastnik nemohl uplatnit d¥ive. Bude-li G&astnik namitat, Ze mu nebylo umoZnéno ucinit
v Fizeni v prvnim stupni urity tikon, musi byt tento tikon u¢inén spolu s odvoldnim.

/
Cﬂr f,.’%

\ga\oﬂ'\e’

Ing. Martin Hofman
vedouci odboru vystavby

Za vydani tohoto spoletného rozhodnuti stavebnik uhradil 29.06.2017 stanoveny spravni poplatek 26000,-K&, slovy : dvacet-
Sesttisickorunéeskych, jehoZ vyse je uréena ustanovenim § 5 odstavec (1) a poznamkou 7. k polozce 17 bod 1. pfsmeno e€), f) a
poznamkou 2. a 5. k poloZce 18 bod 1. pismeno f) sazebniku zdkona 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Spoleéné rozhodnuti stavebni zipFad oznamuje zmocnénému zdstupci Zadatele a stavebnika,
ATELIER H1 & ATELIER HAJEK s.r.o., Hradec Kralové, DS cp7nxme,

opm’vne"né}nu hospodarit s maiefkem Kralovehradeckeho kraje,
Stfedni Skola femeslInd, Jaroméf, Studnitkova 260, DS sduvfsm,
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obci : .
Meésto JaroméF, odbor majetku mésta,

okruhu sidastniki pro SO 01,

pan Michae! Proks, Studnickova 366, Prazské Predmésti, 551 01 Jaromét,
pani Eva Pasekové4, Havlickova 30, Jakubské Pfedmésti, 551 01 Jaromét,
FARMEA, spol. s r.o., Hradec Krilové, DS mbs5viw,

okruhy udastnilai pro SO 02,

pan Jan Fiedler, Husova 433, Prazské Pfedmésti, 551 01 Jaroméf,

pani Marie Fiedlerov4, Husova 433, Prazské Pfedmeésti, 551 01 Jaroms¥,

pan Zdengk Hemelik, Husova 433, Praské Pfedmésti, 551 01 Jaromét,

pani Leona Hemelikova, Husova 433, Pra¥ské Pfedmésti, 551 01 Jarom&f,

pan FrantiSek PeSina, Husova 265, Pragské Predmésti, 551 01 Jaromé¥,

pani Petra Pe3inové4, Husova 265, Prazské Predmésti, 551 01 J aromef,

pani Mgr. Stanislava Proke3ové, Husova 265, Prazské Pfedmaésti, 551 01 Jaromér,
pan Pavel Smékal, Husova 132, PraZské Piedmésti, 551 01 Jaroméf,

pani Eva Smékalova, Husova 132, Prazské Pfedmésti, 551 01 Jaromét,
Spole&nost Zeleznitni vytopna Jaromék, z.s., Nadrazni 227, Prazské Pfedmésti, 551 01 Jaromét,
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, stétni organizace, Praha, DS uccchjm,

spolecnému okruh sicastniks,

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Praha, DS qa7425t,
CEZ Distribuce, a. 5., D&in, DS v95uqfy,

GridServices, s.r.0., Bmo, DS jnnyjs6,

Méstské vodovody a kanalizace s.r.0. Jaromé¥, DS t5kmecvr,

.

dotdenym orgdntim,

Krajska hygienicka stanice Kralovéhradeckého kraje se sidlem v Hradci Krélové, izemni pracovi$t& Nachod, DS dm5aidr,
Hasiésky Zachranny sbor Kralovéhradeckého kraje, izemni odbor Néchod, DS yvfabée,

Meéstsky ufad Jaromé, odbor Zivotniho prostieds,

Méstsky diad Jaromét, odbor vystavby, referent pamatkové péte,

Méstsky ufad Jaromét, odbor dopravy a silniéniho hospodéfstvi,

Dréni ifad, sekce stavebni, izemni odbor Praha, DS 5mjaatd,

Krajské feditelstvi policie Krélovéhradeckého kraje, izemni odbor Nachod, dopravni inspektorat, DS urnaiéd,

inspekénimu orgdnu,
Oblastni inspektorét prace pro Krilovéhradecky a Pardubicky kraj, DS 8sgefgc.

Situace prostoru
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-vyiez z koordina¥ni situace SO 01-

4733’?’“%?;
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-V¥Fez z koordinaénf situace SO 2-
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SO 01 pohled z ulice Dr. Edvarda Bene¥e z pravé strany k Husovu ndmésti

o STREDNI SKota
\ REMESLNA -

JARDHER

SO 02 &isti pohledu jihozdpadniho z nddvoFi a od severovychodni hranice stavebniho pozemku
-krajni levi &4st-

POHLEDIHOZAPADNI J__m

ZATSRONE | RNCNSTRUOVANG
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-krajni pravi &dst-
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