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ZPRAVA O PRAVIDELNE REVIZI
SYSTEMU OCHRANY PRED BLESKEM (LPS)

Cislo revize: HR-35/23
vykonané dne 16.5.2023 podle CSN 33 1500:1991
ukonéena dne 16.5.2023 CSN 34 1390:1970
a nafizeni vlady &. 190/2022 Sb.

Revizni technik: JifFi Horak
evid.éislo osvéddeni - 0237/1/22/R-EZ-E1A
evid.éislo opravnéni : 360/22/Ez-M,0,R,Z-E1A
Pod Lesem 1809, Dvir Kralové nad Labem
Tel.: 605 518 095 email: info@revizehorak.cz

Odbératel: Spos Dvir Kralové nad Labem, Elisky Krasnohorské 2069
Budova‘g Elisky Krasnohorské

&
Stav zafizeni: Zarizeni vykazuje zavady viz. sekce zavad

M&feni zemnich odporli vykonané pfistroji:

KEW 4200 v.&.8253606 -kalibra&.listu:M290H
EUROTEST XC MI3152 -kalibraé&.listu:M2914
Illko Zerotest Pro v.¢.11235 -kalibraé¢.listu:N3331

(el elWe

Celkovy posudek:
Provedeni ochrany pred bleskem a prepétim neni v souladuy s prévnimi

Lhita k odstranéni zavad: V prtb&hu revize byly zjistény zjevné zavady a
nedostatky, které je nutné dle zakona
€. 250/2021 Sb. § 20 bod &.5 - odstranit.

Tato zprava o revizi ma 7 stran

Rok pfisti revize:05/2027 dle NV €.190/2022 Sb. pfiloha &.4

Po¢et p¥iloh 2 PoCet vyhotoveni zprav: 3

Rozdélovnik: 2x provozovatel /e
1x revizni technik ;

......................... 16.5.2023.L7. & {H f .

Datum a podpis odb&ratele Datum a podpis revizniho technika



PoCasi v poslednich tfech dnech:

Okolni plda: Hlinitopis&ita

slunecno

20

HR-35/23

-

C.

Pofr.

Druh objektu,stavebni materidl
a krytina, popis hromosvodu,
vét3i kovové hmoty a zpidsob
uzemnéni,zjisténé zdvady apod.

svodi

Svody:
material
a prifez

Zemnic

odpor
Gis.| [Q]

Pfedmét revize: ( popis
hromosvodll ) : Predmétem
revize je hromosvodovéa
soustava na objektu budovy S
v aredlu SPOS Dvur

Krdlové nad Labem v ulici
Elisky Krasnohorské 2069

Rozsah revize:
Revidovdn byl systém LPS v
rozsahu popisu této revizni
zpravy tj.
- vnéijsi ochrana p¥ed bleskem
- uzemnéni

Pritomnost p¥i revizi:
Pri revizi byl po celou dobu
pritomen 3kolnik.

Popis budovy:

Jednd se o samostatné

stojici objekt, ktery slouii
jako Skolni budova, kancelédte
a ubytovna kterd je
vicepodlazni a zdéné.

Popis uzemifiovaci soustavy:
Uzemiiovaci soustava Jje tvoFfena
ve formé& zakladového zemnice
umisténého v zédkladu objektu.
vyvody ze zdkladovych zemni&t
jsou provedeny dratem

FezZn 10,

které a nejsou chranény
pasivni ochranou v souladu s
CSN 33 2000-5-54 ed.3:2012
¢l.NA.7.5.

Odpor spojitosti zakladového
vodice byl ovéren mé&rfenim
odporu mezi vyvoedem ke svorce
¢.1l a vyvody ke zku3ebnim
svorkdm ¢.2 a ¢.3 a ¢.4
Naméfené hodnoty:

VSechny naméfené hodnoty
vyhovuji, nebot jsou mensi ne:z
maximédlni povolenéd

hodnota 0, 2Q

Vodi¢
AlMgSi 8mm?2

FeZn 10

FeZn 30/4

SZ1 - Sz2
SZ1 - SzZ3
S5zZ1 - SZ4

0,17Q
0,15Q
0,14Q
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Druh objektu,stavebni materigl Pocet Svody: Zemnic

a krytina, popis hromosvodu, materidl

vétsi kovové hmoty a zpiisob a priifez odpor
uzemnéni,zjisténé zdvady apod.| jimadsd |svodd Cis.| [Q]

Zemni odpor byl mé&¥en u v3ech 1 16,89
vyvodl ze zemnice. M&Feni bylo 2 23,79
provedeno v souladu s 3 5,190
CSN 33 2000-6 ed2:2017 ¢l.C.2 4 5,86Q

s pouZitim zku3ebniho zaPizeni
pro mé&feni impedance smy&ky.

Naméfené hodnoty jsou Eastedné
nevyhovujici, nebot jsou vétsi
nez maximdlni povolena

hodnota 15Q dle €SN 34 1390.

Popis soustavy ochrany:
Stfecha objektu je plocha
pultova.

Stfecha je pokryta svafovanou
PVC folii Fatrafol.

Soustava na objektu je mfiZova
na podpérach PV 21C

Material:

Na vrchni vedeni hromosvodové
soustavy bylo pouZito lano
FeZn 50mm?2

Svody jsou provedeny vodi&em
FeZn 8mm? po zkuSebni

svorky, které jsou ocislovéany.
Propojeni s uzemé&nim Je
provedeno dratem FeZn 10

a FeZn 30/4 a chrénéno
ochrannym uhelnikem.

Uzemné&ni je z pédsoviny FeZn
40/3.

Uspofadani zemnici socustavy:
Zemnice jsou provedeny Jjako
zdkladové a svislé typu

A

Uzeméni:

Je provedeno zakladovym
zemnic¢em FeZn 30x4mm. Na toto
uzemnéni jsou napojeny viechny
svody pfes kulatinu FeZn 10 a
a pisovinu FeZn 30/4.

Vyvody na pfechodu ze zemd&
nejsou chrénény proti korozi.

Projektova dokumentace:

Pro U&el revize nebyla
pfedloZena projektové
dokumentace ale pouze
¢asteény vykres z pfedchozi
revize, ktery neodpovida
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Druh objektu,stavebni materidl Pocet Svody: Zemnic

a krytina, popis hromosvodu, materidl

vétsi kovové hmoty a zpisob a prifez odpor
uzemnéni,zjisténé zdvady apod.| jimadt |svodid ¢is.| [Q]

skuteénému provedeni.

Zavady:

1. Nebyla pfedloZena
projektova dokumentace. Je
nutné jeji zpracovani.

2. Zemni odpory jsou vysoké.
Doporucuji rekonstrukeci
zemni a vrchni

casti ochrany pfed tderem
blesku.

3. Na stfesSe chybi jimace.
Nutno doplnit.

4. Neni provedena ochrana
proti korozi na vystupu
zemé/vzduch.

5. Silna koroze zkusebnich
svorek.

Dle zakona &. 250/2021 sSb. §
20 bod ¢&.5

Je provozovatel povinen
zajistit, aby u jim
provozovaného vyhrazeného
technického zafizeni byly
odstranény zavady
ohrozZujici bezpeé&ny a
spolehlivy provoz zjisténé
pEfi revizi nebo kontrole be:z
zbyteéného odkladu po
vyhotoveni revizni

zZpravy, zaznamu o kontrole,
nebo po provedeni kontroly.

Zavér:

P¥i revizi byl kontrolovan
stav uzemfovaci soustavy,
zemnich odpord a spojl na
celé soustavé.

Revidované uzemnéni

je provedeno podle norem a
predpist platnych v dobé
realizace dila. Z vysledku
revize lze F¥ici, Ze neni

v dobrém technickém

stavu a byli na ném zjistény
zdvady a zAavainé odchylky
od ustanoveni

pfedpisd platnych v dobé&
realizace stavby a zafizeni
hromeosvodu.
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Druh objektu,stavebni materidl Pocet Svody: Zemnic

a krytina, popis hromosvodu, materidl

vétsi kovové hmoty a zpiisob a priifez odpor
uzemnéni,zjisténé zdvady apod.| jimad&d |svodd Gis.| [Q]

Uzemnéni nevyhovuje
poZadavkum €SN 34 1390.

Zarizeni bylo posuzovano
podle norem, zejména

CSN 33 2000-1, ed.3:2012
CSN 34 1390.

Zatizeni hromosvodu
neni schopné plnit spolehlivé
svoji funkci.

Hromosvodova soustava musi

byt pravidelné revidovana ve
lhtitdch podle €SN EN 62305
ed.2 - 3,tab. E.2, dle NV
€.190/2022 Sb. pf#iloha &.4

a také po prokazatelném zdsahu
bleskemn.

Provozovatel svym podpisem
potvrzuje, Ze byl seznamen

s cobsahem revizni zpravy.
revize sepsdna dne 16.5.2023

ve Dvore Kradlové nad Labem

Timto revizni zprédva konéi
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1.

Provozovatel elektrického zafizeni je povinen:

Udrzovat elektrické zatizeni a zafizeni na ochranu pied atmosférickou elektfinou v bezpecném
a spolehlivém stavu, ktery odpovidé platnym elektrotechnickym predpistim CSN, EN, IEC a to
jen osobami s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ed.3 a se zkouskou podle
vyhldsky 50/1978 Sb. a 194/2022 Sb., kteréd opravriuje k samostatné ¢innosti na elektrickych
zafizenich, resp. hromosvodech.

Zajistovat revize elektrickych zaFizeni a hromosvodu ve lhiitdch stanovenych v €SN 33 1500,
NV 190/2022 Sb a souboru €SN EN 62305 ed.2 a fadu preventivni udrzby organizace, pfip.
smérnicemi vyrobce a to jen osobami s odbornou kvalifikaci podle vyhlasky 50/78 Sb.

Zajistit, aby do elektrického zafizeni a hromosvodu nezasahovaly nedovolenym zplsobem
osoby bez elektrotechnické kvalifikace a tyto nekonaly v nich z4dné prace ve smystu CSN EN
50110-1 ed.3, CSN 33 1310 ed.2 a souboru €SN EN 62305 ed.2

S dovolenou obsluhou a bezpeénostnimi pfedpisy, zejména CSN EN 50110-1 ed.3,

CSN 33 1310 ed.2 a souboru €SN EN 62305 ed.2 prokazatelné sezndmit viechny osoby,

které budou v prostorach revidovaného zafizeni konat jakékoliv prace i obsluhu,

tj. i takové, které pfimo nesouvisi s elektrickym zafizenim nebo hromosvodem, ale které
mohou pfi nedostateéné informovanosti a moZném nebezpedi poskodit elektrické zafizeni
nebo hromosvodni soustavu a zplisobit uraz elektrickym proudem, bleskem a nebo Skody na
majetku.

Podle poZadavku CSN 33 1500 ¢1.6.4,6.5, CSN 33 2000-1 ed.2/2009 ¢.132.13 resp. dle €SN 33
2000/1984 ¢1.5.2, CSN 33 2000-1/1995 €l. 13N7.2 resp. die €SN 33 2000-1/2003 ¢1.13N7.2,
vyhl.c.48/1982 Sb.,§ 3,4 je provozovatel povinen trvale uloZit technickou dokumentaci, revizni
zpravy, protokoly o ureni vliv(, prostfedi apod. odpovidajici skuteénému provedeni
elektrického zafizeni a hromosvodni soustavy.

Respektovat prostiedi (vnéjsi vlivy) uréena v jednotlivych prostorach ve smyslu CSN 33 0300
resp. die CSN 33 2000-3 a €SN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+22. Pfi zméné prostiedi {(vnéjgich viiv()
upravit kryti a provedeni elektrického zafizeni v souladu s normou CSN 33 2000-5-51 ed.3
21472 a provést novou revizi elektrického zafizeni.

Zajistit pouZivani el. pfistroju, instalaci, spotfebic¢t zplisobem odpovidajicim bezpetnostnim
pfedpisiim a pokynim vyrobce daného zafizeni.

Zajistit odstranéni zdvad uvedenych v této revizni zpravé. Po provedeném odstranéni zavad
vystavi odborny pracovnik nebo odbornd elektrotechnicka firma, pracovnik provede zapis o
odstranéni zavad (moZno na posledni stranu revize), kde uvede, které zavady odstranil, den a
podpis.






