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1 ÚVODNÍ INFORMACE

1.1 Úაel projektu
Tato projektová dokumentace ᖐeᘐí zateplení a drobné stavební úpravy stávajícího objektu ᘐkoly v mᆰstᆰ 
Dvᛰr Králové nad Labem. Objekt je vyu០íván jako internát a kanceláᖐe pro Stᖐední ᘐkolu informatiky a slu០eb
(SᘀIS). Objekt se nachází v oploceném areálu, v této dokumentaci je oznaაen jako stavební objekt 03.

1.2 Projekაní podklady
[1] Konzultace s investorem pᖐed zapoაetím a v prᛰbᆰhu projektových prací

[2] Fotodokumentace areálu a objektu internátu

[3] Prohlídka areálu, kontrola zapᛰjაené dokumentace se skuteაností

[4] Snímek a výpis z katastru nemovitostí

[5] აást archivní dokumentace „Dvᛰr Králové nad Labem – internát SOU Tiba, II.stavba“ (zpracovatel: 
Stavoprojekt Hradec Králové, 07/1986)

[6] Energetický audit pro objekt 01, 02 a 03 (zpracovatel ENERG, spol s .r.o., 03/2008)

[7] Projektová dokumentace pro stavební povolení „Rekonstrukce energetického hospodáᖐství stᖐední 
ᘐkoly informatiky a slu០eb ve Dvoᖐe Králové nad Labem, objekt SO 03 - Internát“ (zpracoval HM Projekt 
s.r.o., 11/2008) 

1.3 Pou០itá odborná literatura, ჀSN a pᖐedpisy
Stavební úpravy jsou navr០eny v souladu s platnými normami ჀSN a pᖐedpisy, pᖐedevᘐím s vyhl. 268/2009
Sb., o obecných technických po០adavcích na výstavbu, a ჀSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Ⴠást 2: 
Po០adavky (04/2007).

1.4 Údaje o staveniᘐti
Areál SᘀIS se nachází v západní აásti mᆰsta Dvᛰr Králové nad Labem, v tᆰsné blízkosti ᖐeky Labe. Areál je 
umístᆰn v zastavᆰném území s vybudovanými komunikacemi a in០enýrskými sítᆰmi. Místo staveniᘐtᆰ je 
tvoᖐeno zpevnᆰnými plochami, stávajícím objektem a plochami zelenᆰ.

Objekt internátu je samostatnᆰ stojící budova.

Areál je dopravnᆰ napojen na místní zpevnᆰnou komunikaci v ulici Eliᘐky Krásnohorské.

2 STÁVAJÍCÍ STAV

2.1 Historie stavby
V roce 1986 byla projekაnᆰ zpracována dokumentace [5] na výstavbu ᘐkolní budovy jako souაásti
odborného uაiliᘐtᆰ n.p. TIBA. Tato budova slou០ila a stále slou០í jako internát, v 1.NP jsou umístᆰny 
kanceláᖐe ᘐkoly. Rok dokonაení (kolaudace) objektu nebyl zjiᘐtᆰn, pᖐedpokládá se 1987-88.

Pravdᆰpodobnᆰ ji០ bᆰhem výstavby byly upraveny pᛰvodní skladby lod០ií, kdy na lod០iové panely byla 
provedena teracová dla០ba do maltového lo០e, na okrajích ukonაená okapnicí a závᆰtrnou liᘐtou – doᘐlo 
k zvýᘐení podlahy, avᘐak bez navýᘐení madla zábradlí!

Na objektu byly v prostoru vstupu postupnᆰ instalovány kamerový systém, reflektor s აidlem, schránka a 
informaაní cedule ᘐkoly.

2.2 Zhodnocení poskytnutých výchozích podkladᛰ
Pᛰvodní projektová dokumentace z roku 1986 byla dochována neúplná, z potᖐebných dokumentᛰ chybᆰly, 
stavební pᛰdorys 1.PP (pᛰdorys byl vynesen dle výkresu vzduchotechniky), 1.NP a 6.NP.

Stávající stav vnitᖐních dispozic byl vynesen dle dokumentace [5] z roku 07/1986, pozdᆰjᘐí úpravy a zmᆰny 
vnitᖐních dispozic nebyly ovᆰᖐovány vzhledem k tomu, ០e pᖐedmᆰtem stavebních úprav je pouze obvodový 
pláᘐᙐ.

V rámci místního ᘐetᖐení byly zjiᘐtᆰny mírné odchylky skuteაného provedení vnᆰjᘐí fasády stavby od pᛰvodní 
projektové dokumentace, tyto odchylky byly zapracovány do dokumentace.
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2.3 Architektonické a dispoziაní ᖐeᘐení
Stávající objekt je ᖐeᘐen jako typový panelový dᛰm typ T06B-E/84 východoაeské KMV s celostᆰnovým 
opláᘐtᆰním. Objekt je samostatnᆰ stojící, obdélníkového tvaru s 6ti nadzemními a jedním podzemním 
podla០ím. Budova má dva hlavní vstupy situované z východní strany na mezipodestu.

Návrh objektu byl ji០ od poაátku koncipován jako internát. 1.PP slou០í jako technické podla០í pro u០ivatele
domu – umístᆰny jsou zde prádelny, suᘐárny, sklady, dílna, rozvodna UT. V 1.NP je umístᆰno vedení SᘀIS a 
byt správce. Ve 2-6.NP jsou umístᆰny dvoupokojové obytné buᒀky 2+3 osoby s vlastním sociálním 
zaᖐízením, dále klubovna, აajová kuchyᒀka, studovna a garsonka pro vychovatele.

Jednotlivá podla០í jsou mezi sebou komunikaაnᆰ propojeny typovým ០elezobetonovým dvouramenným 
schodiᘐtᆰm s typovou ocelovou výtahovou ᘐachtou ohraniაenou strojovým pletivem, vestavᆰnou do zrcadla 
schodiᘐtᆰ. Budova je rozdᆰlena na dvᆰ, v bytových podla០ích chodbou propojené, sekce s vlastními vstupy. 

2.4 Konstrukაní systém
Nosná konstrukce je tvoᖐena z dílcᛰ stavební soustavy T06B-E/84 východoაeské KMV. Jedná se o
celomontovaný krabicový systém tvoᖐený pᖐíაnými a podélnými nosnými stᆰnovými panely, propojenými s 
panely stropními. Systém je pak schopen bezpeაnᆰ pᖐenést svislé a vodorovné zatí០ení do základových 
konstrukcí. Pᖐíაné nosné stᆰny jsou umístᆰny v modulu 3,6m, poაet modulových sekcí 10, hloubka objektu je 
17,42m. Konstrukაní výᘐka podla០í je 2,8m, poაet podla០í 7 (1.PP, 1.-6.NP).

Svislým nosným prvkem jsou stᆰnové panely:

- vnitᖐních pᖐíაných stᆰn, umístᆰných v osových vzdálenostech  3,60 m. Panely mají tlouᘐᙐku 140 mm 
(skladebný 150mm) a jsou z prostého betonu,  s konstrukაní výztu០í po obvodu a podél dveᖐních 
otvorᛰ. Pouze nadpra០í otvorᛰ a oblast podél instalaაních prostupᛰ suterénních panelᛰ jsou 
០elezobetonové, stejný charakter mají podélné ztu០ující panely.

- sendviაové dílce obvodových stᆰn tl. 290mm (skladeb. rozmᆰr 300mm), tvoᖐené vnitᖐní nosnou 
betonovou აástí tl. 140 mm, izolaაní vrstvou z polystyrenu tlouᘐᙐky 80 mm a vnᆰjᘐí betonovou 
moniérkou tl. 70 mm.

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoᖐí plné ០elezobetonové stropní panely tlouᘐᙐky 120 mm.

Tuhost panelové soustavy zajiᘐᙐují styky panelᛰ a kleᘐtinová výztu០ ve spárách mezi stropními panely. 
Stᆰnové panely mají ve svislých bocích vytvarovány hmo០dinky, pᖐenáᘐející po zalití spáry betonem 
smyková napᆰtí. V hlavᆰ jsou panely propojeny výztu០í pᖐivaᖐenou ke kotevním deskám.

Stropní panely byly ukládány do maltového lo០e a jsou vzájemnᆰ  propojeny stykovací výztu០í pᖐivaᖐenou k 
závᆰsným okᛰm a ke kleᘐtinové výztu០i spár.

2.5 Konstrukce a materiály
Základy: Objekt je zalo០en na základových pasech pod pᖐíაnými nosnými stᆰnami. Obvodové stᆰny jsou 
zalo០eny na prefabrikovaných základových pasech výᘐky 800mm ulo០ených na pᖐíაných pasech. Základová 
spára je cca 2,8m pod stávajícím U.T. Nebyly provedeny sondy na zjiᘐtᆰní hloubky základových konstrukcí.

Obvodové stᆰny jsou sendviაové z celostᆰnových panelᛰ. V prostorech lod០ií jsou na zateplení boაních 
nosných stᆰn pou០ity sendviაové lod០iové pᖐílo០ky. Lod០iové stᆰny jsou v obytných buᒀkách provedeny jako 
kompletizované panely na bázi dᖐeva dodávané s ji០ osazenými výplnᆰmi. Na schodiᘐtích jsou na stᆰny 
lod០ií pou០ity silikátové sendviაové panely.

Stávající provedení obvodových stᆰnových sendviაových panelᛰ bytových podla០í je tlouᘐᙐky 290mm 
(300mm skladebný rozmᆰr) ve skladbᆰ:

- 140mm vnitᖐní nosná betonová stᆰna 
-  80mm izolaაní vrstva z polystyrenu 
-  70mm vnᆰjᘐí betonová moniérka 
- teracový vsyp

Stávající provedení obvodových stᆰnových sendviაových panelᛰ technického podla០í je tlouᘐᙐky 240mm 
(250mm skladebný rozmᆰr) ve skladbᆰ:

- 140mm vnitᖐní nosná betonová stᆰna 
-  50mm izolaაní vrstva z polystyrenu 
-  50mm vnᆰjᘐí betonová moniérka 
- teracový vsyp
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Boky lod០ií jsou zatepleny tzv. lod០iovými pᖐílo០kami – sendviაové panely ve skladbᆰ:
- 50mm vnitᖐní betonová moniérka
- 80mm izolaაní vrstva z polystyrenu 
- 50mm vnᆰjᘐí betonová moniérka + fasádní nátᆰr

Lod០iová stᆰna schodiᘐtᆰ – sendviაové panely tlouᘐᙐky 140mm ve skladbᆰ:
- 45mm vnitᖐní betonová moniérka
- 50mm izolaაní vrstva z polystyrenu
- 45mm vnᆰjᘐí betonová moniérka + fasádní nátᆰr

Dᖐevᆰné lod០iové stᆰny – tl.140mm:
- 14mm vnᆰjᘐí prkna na pero a drá០ku
- 100mm nosný dᖐevᆰný roᘐt + vlo០ená tepelná izolace Rotaflex 2x50mm 
- 10mm mᆰkká dᖐevovláknitá deska (Izoplat)
- 0,1mm PE fólie
- 16mm dᖐevotᖐísková brouᘐená deska + nástᖐik Nitrotmel 600g/m2
- latexový nátᆰr 2x

Strojovna výtahu - obvodové stᆰnové sendviაové panely tlouᘐᙐky 200mm ve skladbᆰ:
- 100mm vnitᖐní nosná betonová stᆰna 
- 50mm izolaაní vrstva z polystyrenu 20+30mm
- 50mm vnᆰjᘐí betonová moniérka 
- teracový vsyp

Stᖐecha je provedena jako dvoupláᘐᙐová ve skladbᆰ (od interiéru):
- 120mm ០elezobetonová stropní konstrukce
- 60mm tepelná izolace z minerálních vláken tl.2x 60mm
- 280-410mm provᆰtrávaná vzduchová dutina tl.cca 25-375mm
- 100mm stᖐeᘐní ០elezobetonové panely
- pᛰvodní hydroizolaაní souvrství z oxidovaných asfaltových pásᛰ s reflexním nátᆰrem

Atika je vyvýᘐena cca 150-450mm nad rovinu stᖐeᘐního pláᘐtᆰ.

Stᖐecha strojovny je provedena jako jednopláᘐᙐová ve skladbᆰ (od interiéru):
- 120mm ០elezobetonová stropní konstrukce
- asfaltový nátᆰr
- 50mm pᆰnový polystyren
- asfaltový nátᆰr
- 50mm desky Polsid – pᆰnový polysteren 50mm s nakaᘐírovanými asfaltovými pásy
- pᛰvodní hydroizolaაní souvrství z oxidovaných asfaltových pásᛰ s reflexním nátᆰrem

Stᖐecha je provedena beze spádu, po 3 stranách je závᆰtrná liᘐta, na 4. okapnice a podokapní ០lab.

Podlahy - konstrukce podlah jsou ᖐeᘐeny jako plovoucí s kroაejovou izolací Fibrex 17(10)mm, celková 
tlouᘐᙐka podlahy 60mm. Nad technickým podla០ím je v podlaze vlo០ena tepelná izolace z EPS 30mm.

Podlahy koupelen a buᒀky pro personál byly provedeny s vlo០enou tepelnou izolací z EPS tl.20mm (pᖐesný 
rozsah pou០ití izolace nedolo០en), ostatní prostory byly provedeny bez tepelné izolace.

Krytina PVC, keramická dla០ba, cementové potᆰry.

Vstupní schodiᘐtᆰ je pᖐedlo០ené betonové, pᖐibetonované k panelu podesty (lod០iový stropní panel). 
Pᛰvodní povrchová úprava keramická dla០ba.

Okna a balkónové dveᖐe jsou typizované, v provedení dᖐevᆰná zdvojená, kᖐídla jednoduᘐe zasklená, 
otevíravá a otoაná.

Vstupní stᆰny do objektu jsou pᛰvodní kovové konstrukce bez pᖐeruᘐeného tepelného mostu, dvoukᖐídlé
jednoduᘐe prosklené.

Klempíᖐské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného natíraného plechu 0,6mm.

Okapní chodníაek je proveden z betonové dla០by 500x500mm.

2.6 Zjiᘐtᆰné závady a poruchy
Pᖐi prohlídce stavby byly zjiᘐtᆰny tyto závady a poruchy:
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Stᖐecha 

- zcela do០ilá stᖐeᘐní krytina z asfaltových pásᛰ – na stᖐeᘐe jsou vydutá místa o prᛰmᆰru a០ 0,5m, 
krytina je popraskaná, na nᆰkolika místech zatéká do interiéru, krytina je v havarijním stavu

- mno០ství anténních sto០árᛰ, silnᆰ zkorodované 

- nedostateაné ukonაení hydroizolace na stᆰny strojovny výtahu, zcela do០ilé vstupní dveᖐe

- zkorodované oplechování atiky a ventilaაních komor

- v dutinᆰ dvoupláᘐᙐové stᖐechy je teplená izolace z minerálních vláken tl. 2x60mm, nelze zkontrolovat 
ᖐádné rozrovnání tepelné izolace, tepelná izolace není chránᆰna proti nadmᆰrné prᛰvzduᘐnosti 
(profouknutí)

- nedostateაné tepelnᆰ izolaაní vlastnosti stᖐeᘐního pláᘐtᆰ U=0,40 W/m2K – po០adavek 0,16-
0,24 W/m2K

Obvodový pláᘐᙐ:

- nosná panelová konstrukce nevykazuje viditelné statické poruchy

- mno០ství tepelných mostᛰ ve vlastním ᖐeᘐení konstrukce panelové stavební soustavy 

- nedostateაná spárová prᛰvzduᘐnost panelového pláᘐtᆰ (typická pro panelovou výstavbu, nebyla 
zjiᘐᙐována)

- აásteაnᆰ vyta០ené spárové pry០ové profily vytváᖐející dekompresní dutinu– srá០ková voda mᛰ០e 
pronikat dále sendviაovou konstrukcí panelu, korozí naruᘐovat styky panelᛰ, dále mᛰ០e docházet ke 
zvýᘐené vnitᖐní vlhkosti v bytech pod poᘐkozenou spárou, v tᆰchto místech té០ mᛰ០e docházet
k zvýᘐené prᛰvzduᘐnosti obvodového pláᘐtᆰ

- nedostateაné tepelnᆰ izolaაní vlastnosti obvodového pláᘐtᆰ U=0,69 W/m2K – po០adavek 0,25-
0,38 W/m2K

Lod០ie:

- nízké lod០iové zábradlí – po provedení dla០by doᘐlo k zvýᘐení podlahy o cca 60mm, zábradlí je 
pᛰvodní výᘐky 1,1m. Nevyhoví pro 5. a 6.NP

- zkorodované a០ silnᆰ zkorodované zábradlí na lod០iích, nevhodné kotvení zábradlí ke kotevním 
deskám lod០ie – v tᆰchto místech je naruᘐena hydroizolaაní funkce, kotevní desky korodují a kolem 
nich dochází k zatékání a degradaci betonu, pro zábradlí jsou voleny otevᖐené tenkostᆰnné profily, 
které neumo០ᒀují provést antikorozní ochranu po celém povrchu profilu – nelze efektivnᆰ zabránit 
korozi zevnitᖐ

- lokálnᆰ odmrzlá teracová dla០ba na lod០iích, zkorodovaná okapnice, odlupování აelních hran 
betonových spádových vrstev

- znaაný tepelný most v místᆰ ulo០ení lod០iové desky

Výplnᆰ otvorᛰ:

- nedostateაné tepelnᆰ izolaაní vlastnosti oken a balkónových dveᖐí U=2,9 W/m2K – po០adavek 1,20-
1,70 W/m2K

- nedostateაnᆰ dimenzované rámy, ᘐpatná ovladatelnost oken – nᆰkterá okna jdou tᆰ០ko otevírat, po 
zavᖐení ᘐpatnᆰ doléhají

- zvýᘐená spárová prᛰvzduᘐnost oken vlivem ᘐpatného tᆰsnᆰní

- nedostateაné tepelnᆰ izolaაní vlastnosti vstupních stᆰn – ocelové jednoduᘐe zasklené U=7,0 W/m2K -
po០adavek 1,20-1,70 W/m2K

Vstupní schodiᘐtᆰ:

- do០ilá dla០ba – ze stupᒀᛰ je ji០ z 90% odloupaná

- schodiᘐtᆰ je sesedlé, odtr០eno a pootoაeno od podesty

- nedostateაná ochrana podesty pᖐed pronikáním vlhkosti do konstrukce

Ostatní:

- okapní chodníაek na mnoha místech propadlý
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- nedostateაné ukonაení hydroizolace u terénu

3 NÁVRH STAVEBNÍCH ÚPRAV

3.1 Souhrn stavebních úprav
Stavební úpravy budovy internátu zahrnují sanaci havarijního stavu stᖐechy spojeného se zateplením 
konstrukce stᖐechy vაetnᆰ nového oplechování, opravy objektᛰ strojoven výtahᛰ, zateplení obvodového 
pláᘐtᆰ a soklu, výmᆰna výplní otvorᛰ v obvodovém pláᘐti za nové, sanace a zateplení lod០ií vაetnᆰ výmᆰny 
zábradlí, sanace dᖐevᆰných lod០iových stᆰn, sanace vstupního schodiᘐtᆰ, nový okapní chodníაek. Z hlediska 
úpravy vnitᖐních prostor je navr០eno pouze výmᆰna stávajícího zdravotnᆰ nebezpeაného 
azbestocementového odvᆰtrávacího potrubí toalety v 1.PP a 1.NP vyústᆰného na fasádu. Nový materiál 
PVC nebo zinkovaný plech.

Po celou dobu provádᆰní stavebních prací bude zbytek objektu trvale u០íván, proto je nezbytné zajistit, aby 
nedocházelo k nadmᆰrnému pronikání hluku a prachu do u០ívaných prostor. 

Vzhled stávající budovy nebude výraznᆰ mᆰnᆰn a bude dotvoᖐen vhodným barevným ᖐeᘐením.

3.2 Bourací práce
Veᘐkeré demoliაní práce musí být provádᆰny v souladu s pᖐedpisy vyhláᘐky ა.362/2005 Sb. a ა.192/2005 
Sb. o bezpeაnosti práce a technických zaᖐízení pᖐi stavebních pracích a souvisejících vyhláᘐek. Pᖐed 
zahájením bouracích prací vypracuje zodpovᆰdný pracovník dodavatelské firmy provádᆰjící dodavatelské 
práce v rámci výrobní pᖐípravy pᖐesný technologický postup bouracích prací, zpᛰsob zabezpeაení a ochrany 
zdraví. Tento podklad bude k dispozici na stavbᆰ po celou dobu provádᆰcích prací.

Jedná se pᖐedevᘐím o tyto práce:

Stᖐecha 
- sejmutí oplechování atiky na hlavní stᖐeᘐe a strojovnᆰ výtahu
- sejmutí plechové krytiny ventilátorových komor
- demontá០ hlavic VZT (provádᆰt ᘐetrnᆰ, budou zpᆰtnᆰ namontovány)
- demontá០ a odstranᆰní sto០árᛰ STA
- ᘐetrná demontá០ sto០áru, na nᆰm០ je ukotvena jímací tyა hromosvodu (provádᆰt ᘐetrnᆰ, bude 

zpᆰtnᆰ namontován)
- demontá០ hromosvodu

Obvodový pláᘐᙐ, sokl:

- odstranᆰní poᘐkozených აástí betonových konstrukcí
- odstranᆰní spárových pry០ových profilᛰ z vodorovných i svislých spar panelᛰ 
- odstranᆰní okapního chodníku - tzn. demontá០ betonových dla០dic
- odkopy terénu kolem objektu pro zalo០ení KZS soklu pod terénem
- ᘐetrná demontá០ svítidel, kamerového systému, zvonkᛰ apod. (provádᆰt ᘐetrnᆰ, budou zpᆰtnᆰ 

namontovány)

Lod០ie:
- odstranᆰní stávajícího souvrství podlahy lod០ií v tl. 60-70mm vაetnᆰ plechové okapnice a pᛰvodní 

hydroizolace
- odstranᆰní stávajícího zábradlí lod០ií

Výplnᆰ otvorᛰ:
- demontá០ stávajících dᖐevᆰných oken a balkónových dveᖐí bytᛰ a schodiᘐᙐ
- demontá០ stávajících ocelových prosklených vstupních stᆰn a ocelových sklepních oken
- demontá០ dveᖐí strojoven výtahᛰ

Vstupy:

- odstranᆰní stávajícího pᖐedlo០eného schodiᘐtᆰ vაetnᆰ ocelového zábradlí
- odstranᆰní náᘐlapné vrstvy podlahy podesty
- odsekání obkladu

Bourací práce a celkový postup výstavby je tᖐeba rozdᆰlit do etap tak, aby jejich prᛰbᆰh co nejménᆰ naruᘐil 
u០ívání budovy.
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3.3 Sanace poᘐkozených betonových a ០elezobetonových konstrukcí
័elezobetonové panely budou sanovány po prohlídce z konstrukce leᘐení. Nepevná აi naruᘐená místa 
budou oznaაena, odsekána a fasáda bude omyta tlakovou vodou. Otluაená místa budou opatᖐena novou 
omítkou. Veᘐkeré betonové a ០elezobetonové konstrukce, které budou opatᖐeny novou povrchovou úpravou 
აi jinak dotაeny, budou v poᘐkozených აástech sanovány a repasovány uceleným sanaაním systémem. 
Pᖐesný rozsah oprav poᘐkozených აástí betonových konstrukcí bude urაen v prᛰbᆰhu realizace z konstrukce 
leᘐení. V místech poᘐkození ០elezobetonu je nutné odstranit nepevné a karbonatací poᘐkozené აásti. Výztu០ 
bude oაiᘐtᆰna a ihned ochránᆰna tzv. pasivací - systémovým nátᆰrem, který bude zároveᒀ slou០it jako 
adhezní mᛰstek. Na takto upravený podklad je mo០né aplikovat opravné malty pro vodorovné plochy a 
opravné malty pro plochy svislé. Následnᆰ bude aplikován zvolený zateplovací systém. 

Pro veᘐkeré opravy betonových a ០elezobetonových konstrukcí bude pou០it ucelený systém hmot 
pro sanaci a reprofilaci. Pᖐípravu podkladu pro aplikaci a vlastní aplikaci tᆰchto hmot je nutno 
provést odbornᆰ proᘐkolenými pracovníky dle technických listᛰ a technologických pᖐedpisᛰ výrobce. 

Pᖐed provádᆰním zateplovacího systému je nutné zamᆰᖐit odchylky od rovnosti fasádních ploch a 
namᆰᖐené hodnoty je nutné zohlednit pᖐi provádᆰní zateplovacího systému. 

Stávající spáry mezi panely musí být zakryty zateplovacím systémem a spára nesmí být kopírována spárou 
mezi jednotlivými deskami tepelné izolace zateplovacího systému. Veᘐkeré stávající spáry panelového domu 
musí být pᖐed realizací zateplovacího sytému vyაiᘐtᆰny, nepevné აásti výplnᆰ spáry odstranᆰny a novᆰ 
zatmeleny PUR pᆰnou (ve standardní kvalitᆰ).

3.4 Zateplení obvodových stᆰn

3.4.1 Pᖐíprava podkladu

Fasáda bude omyta tlakovou vodou. Podklad bude poté podrobnᆰ prozkoumán z konstrukce leᘐení, nepevné 
აásti budou oznaაeny a poté sanovány – viz 3.3 – sanace. Pᖐedpokládaný rozsah prací do 5% celkové 
plochy. 

Spáry mezi panely budou upraveny – tᆰsnící gumový pry០ový profil bude vytr០en ze vᘐech spar, spáry budou 
vyაiᘐtᆰny a vypᆰnᆰny PUR pᆰnou.

Pᖐed zapoაetím provádᆰní KZS provede dodavatel zkouᘐky výta០nosti kotev pro zjiᘐtᆰní skuteაné kotvící síly 
do jednotlivých materiálᛰ nosných konstrukcí, výsledky mᆰᖐení budou dolo០eny a závᆰr zapsán do 
stavebního deníku. Na základᆰ tᆰchto zkouᘐek bude upᖐesnᆰno kotvení izolantu – typ a poაet kotev. Návrh 
kotvení bude souაástí výrobní dokumentace dodavatele KZS.

Stávající აidla pro evkvitermní ᖐízení vytápᆰní umístᆰné na fasádᆰ zᛰstanou zachovány ve stávající poloze a 
po celou doby stavby budou chránᆰny pᖐed poᘐkozením. V pᖐípadᆰ poᘐkození budou vymᆰnᆰna za nová.

3.4.2 Dodateაné pᖐikotvení pilíᖐe elektro

Pᖐed realizací KZS bude provedeno pᖐikotvení stávajícího zdᆰného pilíᖐe elektro k obvodovému pláᘐti 
soklové აásti objektu. Z აela pilíᖐe, v dolní a horní აásti v០dy na obou krajích, budou vyvrtány otvory pro 
závitové oc. tyაe. Otvory musí být vyvrtány a០ do nosné აásti soklového panelu objektu. Do takto 
pᖐipravených otvorᛰ budou pomocí chemické kotevní hmoty vlepeny oc. nerez. závitové tyაe M12. Na tyაe 
budou navleაeny oc. kotevní desky a fixace bude zajiᘐtᆰna oc. podlo០kami a maticemi pro M14. Jako vhodné 
ᖐeᘐení je provést v აele otvorᛰ ᘐirᘐí kruh pro zapuᘐtᆰní matic do zdiva, aby bylo mo០no provést pᖐeta០ení 
armovací vrstvy a finální soklové omítkoviny ani០ by závitové tyაe a matice vyაnívaly pᖐed omítku. O úpravᆰ 
pilíᖐe bude definitivnᆰ rozhodnuto na stavbᆰ za pᖐítomnosti projektanta. 

3.4.3 Rozsah provádᆰní zateplovacího systému

Rozsah provedení kontaktního zateplovacího systému (KZS) je patrný ze stavebních výkresᛰ. KZS bude 
zalo០en pod upraveným terénem  (zalo០ení zateplovacího systému v úrovni min. spodní hrany betonové 
dla០by) a bude proveden a០ k atikám, vაetnᆰ zateplení stᖐeᘐního pláᘐtᆰ a strojoven výtahᛰ.

3.4.4 Zateplovací systém z EPS

Stávající pláᘐᙐ bude zateplen v celém rozsahu dle stavebních výkresᛰ. Hlavní plochy budou opatᖐeny 
tepelnou izolací tl. 100mm, lokálnᆰ 50mm. Spodní líc a აelo lod០iové stropní desky, ostᆰní a nadpra០í oken 
v ploᘐe fasády zateplené EPS-F budou opatᖐeny tepelnou izolací tl. 30mm. 

Strojovna výtahu bude zateplena v tlouᘐᙐce 50mm jako ochrana panelové konstrukce pᖐed vlivy povᆰtrnosti.
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Materiál je z desek ze stabilizovaného fasádního expandovaného polystyrenu EPS-F 70, souაinitel tepelné 
vodivosti 㮰≤0,040 W/mK, tᆰ០ce hoᖐlavý –C1, koeficient propustnosti vodních par 㯀=20-50, formát: 50 x 100 
cm.

Spáry panelᛰ musí pᖐekrývat v០dy celá deska izolantu. Je nepᖐípustné, aby doᘐlo v jednom místᆰ ke 
styku spáry panelᛰ se stykem spáry izolantu.
Zateplení stᆰn bude provedeno ve skladbᆰ:

- pᖐíprava podkladu
- penetrace podkladu, nanáᘐení ᘐtᆰtkou (ne váleაkem)
- lepící tmel 
- desky izolantu EPS-F 70 v tlouᘐᙐce dle stavebních výkresᛰ
- mechanické kotvení z hmo០dinkového programu systému 
- armovací vrstva – lepící tmel tl.4mm + tkanina ze sklotextilního materiálu oka 4x4mm, odolná vᛰაi 

alkáliím a vᛰაi deformacím jako armovací výztu០ lepicí a tmelové hmoty, ulo០ena do vrchní 1/3 
lepícího tmelu, pᖐesahy tkaniny minimálnᆰ 10cm 

- penetrace pod omítky s pigmentací v odstínu vrchní omítky, prodyᘐná pro vodní páry 
- vrchní silikonová omítka – viz omítky

Na zateplení do výᘐky min.2,5m nad upravený terén bude pou០ita armovací vrstva se zvýᘐenou 
mechanickou odolností – dvouslo០ková armovací hmota s obsahem výztu០ných uhlíkových vláken – vrstva 
tl.8mm + tkanina ze sklotextilního materiálu oka 4x4mm, odolná vᛰაi alkáliím a vᛰაi deformacím jako
armovací výztu០ lepicí a tmelové hmoty, ulo០ena do vrchní 1/3 lepícího tmelu, pᖐesahy tkaniny minimálnᆰ 
10cm.

Výsledný projektový souაinitel prostupu tepla stᆰn U=0,25 W/m2K.

Stávající odvᆰtrání toalet v 1.NP a 1.PP bude zachováno, v zateplovacím systému budou osazeny plastové 
nebo kovové mᖐí០ky opatᖐené protideᘐᙐovou ០aluzií a sítí proti hmyzu. Prostup zateplením bude opatᖐen 
plastovou PVC trubkou s mírným vyspádováním od objektu. 

3.4.5 Zateplovací systém z MW

Vybrané plochy fasády budou zatepleny zateplovacím systémem z minerálních vláken (MW). 

Materiál je z fasádních desek z minerálních vláken s podélnou orientací vláken, souაinitel tepelné vodivosti 
㮰≤0,045 W/m.K, nesnadno hoᖐlavé –B, koeficient propustnosti vodních par 㯀=1,4-1,72, formát: 50 x 100 cm.

Spáry panelᛰ musí pᖐekrývat v០dy celá deska izolantu. Je nepᖐípustné, aby doᘐlo v jednom místᆰ ke 
styku spáry panelᛰ se stykem spáry izolantu.

Zateplení vnᆰjᘐích stᆰn bude provedeno ve skladbᆰ:
- pᖐíprava podkladu
- penetrace podkladu, nanáᘐení ᘐtᆰtkou (ne váleაkem)
- lepící tmel 
- desky izolantu z MW v tlouᘐᙐce dle stavebních výkresᛰ
- celoploᘐná vyrovnávací vrstva armovacího tmelu 
- armovací vrstva – lepící tmel tl.5mm + tkanina ze sklotextilního materiálu oka 4x4mm, odolná vᛰაi 

alkáliím a vᛰაi deformacím jako armovací výztu០ lepicí a tmelové hmoty, ulo០ena do vrchní 1/3 
lepícího tmelu, pᖐesahy tkaniny minimálnᆰ 10cm 

- pigmentovaný základní nátᆰr zlepᘐující pᖐilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanáᘐení tenkovrstvých 
omítek, s pigmentací v odstínu vrchní omítky, prodyᘐná pro vodní páry 

- vrchní silikonová omítka – viz omítky

Na zateplení do výᘐky min.2,5m nad upravený terén bude pou០ita armovací vrstva se zvýᘐenou 
mechanickou odolností – dvouslo០ková armovací hmota s obsahem výztu០ných uhlíkových vláken – vrstva 
tl.8mm + tkanina ze sklotextilního materiálu oka 4x4mm, odolná vᛰაi alkáliím a vᛰაi deformacím jako
armovací výztu០ lepicí a tmelové hmoty, ulo០ena do vrchní 1/3 lepícího tmelu, pᖐesahy tkaniny minimálnᆰ 
10cm.

Výsledný projektový souაinitel prostupu tepla stᆰn U=0,26 W/m2K.

3.4.6 Zateplovací systém z EPS pro sokl 

Sokl bude zateplen systémem ze soklového expandovaného polystyrenu v tlouᘐᙐce 60mm a 30mm. Pro 
zvýᘐení mechanické odolnosti soklu pᖐed poᘐkozením je navr០ena speciální armovací vrstva tmelu 
s uhlíkovými vlákny a vlo០enou sklotextilní síᙐovinou.
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Materiál je z desek ze stabilizovaného fasádního expandovaného polystyrenu s uzavᖐenou strukturou pro 
pou០ití pro oblast soklu (Perimetr), souაinitel tepelné vodivosti 㮰≤0,040 W/mK, tᆰ០ce hoᖐlavý –C1, koeficient 
propustnosti vodních par 㯀=20-50, formát min. 50 x 100 cm. Pro zateplovací systém budou pou០ity desky 
pᖐímo urაené pro pou០ití v KZS formátu 500x1000mm se speciální strukturou nevy០adující pᖐed aplikací 
zdrsnᆰní. 

Spáry panelᛰ musí pᖐekrývat v០dy celá deska izolantu. Je nepᖐípustné, aby doᘐlo v jednom místᆰ ke 
styku spáry panelᛰ se stykem spáry izolantu.

Zateplení stᆰn bude provedeno ve skladbᆰ:
- pᖐíprava ukonაení hydroizolace proti zemní vlhkosti – viz აást úprava soklu
- pᖐíprava podkladu 
- penetrace podkladu, nanáᘐení ᘐtᆰtkou (ne váleაkem) 
- lepící tmel 
- desky izolantu Perimetr v tlouᘐᙐce dle stavebních výkresᛰ
- mechanické kotvení z hmo០dinkového programu systému 
- armovací vrstva – dvouslo០ková armovací hmota s obsahem výztu០ných uhlíkových vláken – vrstva 

tl.8mm + tkanina ze sklotextilního materiálu oka 4x4mm, odolná vᛰაi alkáliím a vᛰაi deformacím jako
armovací výztu០ lepicí a tmelové hmoty, ulo០ena do vrchní 1/3 lepícího tmelu, pᖐesahy tkaniny 
minimálnᆰ 10cm 

- penetrace pod omítky s pigmentací v odstínu vrchní omítky, prodyᘐná pro vodní páry 
- vrchní disperzní soklová omítka s pojivy ze syntetických pryskyᖐic s pᖐídavkem mletého kamene – viz 

omítky

3.4.7 Po០adavky na provádᆰní ETICS

Zateplení bude provádᆰno v souladu s ჀSN 732901 – Provádᆰní vnᆰjᘐích tepelnᆰ izolaაních kompozitních 
systémᛰ (ETICS) a dle technických a technologických pᖐedpisᛰ výrobce daného systému. Pᖐed provádᆰním 
zateplení je nutno provést dᛰkladnou prohlídku a sanaci poᘐkozených აástí konstrukce.

Zateplovacím systémem se rozumí vnᆰjᘐí tepelnᆰ izolaაní kompozitní systém (ETICS), který je slo០en ze 
sestavy pᖐímo na stavbᆰ uplatᒀovaných prᛰmyslovᆰ zhotovených výrobkᛰ, dodávaný výrobcem ETICS, 
obsahující nejménᆰ následující souაásti, je០ byly výrobcem systému speciálnᆰ vybrány pro jím urაené 
pou០ití ETICS:
– v systému specifikovanou lepicí hmotu a v systému specifikované mechanicky kotvicí prvky;
– v systému specifikovaný tepelnᆰ izolaაní materiál;
– v systému specifikovanou základní vrstvu z jedné nebo více vrstev, kde nejménᆰ jedna vrstva obsahuje 

výztu០;
– v systému specifikovanou výztu០;
– v systému specifikovanou koneაnou povrchovou úpravu, která mᛰ០e zahrnovat dekorativní vrstvu.

Je nepᖐípustné vytváᖐet vlastní kombinace rᛰzných materiálᛰ ve skladbᆰ zateplení, musí být pou០it 
pouze certifikovaný systém s dokladem o posouzení shody.

Teplota vzduchu po dobu technologických operací provádᆰní ETICS nesmí být ni០ᘐí ne០ +5 °C a vyᘐᘐí ne០ 
+30 °C, povrchová teplota podkladu a souაástí ETICS nesmí být ni០ᘐí ne០ +5 °C, neuvádí-li výrobce ETICS 
jinak. Po dobu technologických operaci a dobu zrání vrstev musí být zajiᘐtᆰna ochrana pᖐed deᘐtᆰm, silným 
vᆰtrem a pᖐímým sluneაním záᖐením.

Pᖐi provádᆰní ETICS je nutno dodr០ovat postupy dané ჀSN 732901 a technologické pᖐedpisy výrobce 
systému. Mimo jiné je tᖐeba dodr០ovat následující body:

- Desky tepelné izolace nesmí pᖐekrývat dilataაní spáru.
- Na náro០ích musí být desky tepelné izolace lepeny po ᖐadách na vazbu. 
- Prvky prostupující ETICS musí být sklonᆰny smᆰrem dolᛰ k vnᆰjᘐímu povrchu ETICS, prostupy 

tᆰsnᆰny proti zatékání.
- Lepení první ᖐady desek se provádí do zakládací liᘐty, nebo pomocí montá០ní latᆰ, spára mezi 

zakládací liᘐtou a podkladem musí být tᆰsnᆰna.
- Desky tepelné izolace musí pᖐi lepení dolehnout k pᖐednímu líci zakládací liᘐty, nesmí ji pᖐesahovat 

ani být zapuᘐtᆰny.
- Pᖐi lepení první ᖐady desek pomocí montá០ní latᆰ se nejprve, pᖐed osazením latᆰ, celoploᘐnᆰ upevní 

lepicí hmotou na podklad sklenᆰná síᙐovina na výᘐku nejménᆰ 200 mm mᆰᖐeno od spodního okraje 
budoucí první ᖐady desek tepelné izolace. Síᙐovina se po nalepení desek a odstranᆰní montá០ní latᆰ 
pᖐetáhne pᖐes okraj desek tepelné izolace na jejich vnᆰjᘐí povrch a zatlaაí do pᖐedem nanesené 
stᆰrkové hmoty. Ta se následnᆰ zahladí. Výᘐka pᖐeta០ené síᙐoviny na vnᆰjᘐím povrchu desek 
tepelné izolace musí být nejménᆰ 150 mm. Pᖐi lepení první ᖐady desek bez zakládací liᘐty se musí 
zajistit na vnᆰjᘐí dolní hranᆰ ETICS okapní nos.



REKONSTRUKCE ENERGETICKÉHO HOSPODÁᖀSTVÍ STᖀEDNÍ ᘀKOLY INFORMATIKY A SLU័EB VE DVOᖀE KRÁLOVÉ NAD LABEM
SO 03 – INTERNÁT DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍPROVEDENÍ STAVBY

0814HM10-201 F.03.AR.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA.DOC
SO 03 - INTERNÁT

STRANA 11 / 21

Veᘐkeré vnᆰjᘐí svislé náro០í (objektové, otvorové apod.) a hrany pod parapety budou opatᖐeny výztu០nými 
podomítkovými liᘐtami s navaᖐenými pásy výztu០né tkaniny. Veᘐkeré okapové hrany jako je napᖐ. nadpra០í 
otvorᛰ, hrany lod០iových desek, ustoupení soklu apod. budou opatᖐeny rohovým profilem s okapnicí, 
provedení s pᖐeta០enou omítkou a s navaᖐenými pásy výztu០né tkaniny. Zalo០ení nadsoklové აásti zateplení 
bude zalo០eno pomocí rohového profilu s okapnicí a zapracování výztu០né tkaniny do podkladního lepícího 
tmelu. 

Rovinnost podkladu je po០adována v souladu s ჀSN 73 0202 (Geometrická pᖐesnost ve výstavbᆰ, základní 
ustanovení), pᖐi vᆰtᘐích nerovnostech je tᖐeba provést pomocné vyrovnání deskami izolantu. POZOR! – o 
toto vyrovnání je tᖐeba prodlou០it pou០ité mechanické kotvení!

Pᖐed zapoაetím provádᆰní KZS provede dodavatel zkouᘐky výta០nosti kotev pro zjiᘐtᆰní skuteაné 
kotvící síly do jednotlivých materiálᛰ nosných konstrukcí, výsledky mᆰᖐení budou dolo០eny a závᆰr 
zapsán do stavebního deníku. Na základᆰ tᆰchto zkouᘐek bude upᖐesnᆰno kotvení izolantu – typ a 
poაet kotev. Návrh kotvení bude souაástí výrobní dokumentace dodavatele KZS.

Pokud bude zvolena jiná povrchová úprava ne០ je navr០ena v PD, je tᖐeba kotvení dané konstrukce posoudit.

3.5 Sanace lod០ií

3.5.1 Dᖐevᆰné lod០iové stᆰny:

Stávající dᖐevᆰné lod០iové stᆰny budou sanovány – stávající dᖐevᆰná konstrukce bude z vnᆰjᘐí strany 
rozebrána, nosná konstrukce bude dovyztu០ena a dokotvena, budou demontovány výplnᆰ otvorᛰ a osazeny 
nové. Dále je mo០no provádᆰt sanaci pouze z vnᆰjᘐí strany. Stávající tepelná izolace bude vyjmuta, do 
konstrukce bude vlo០ena parozábrana a nová tepelná izolace z desek z minerálních vláken tl. 100 mm. 
Pᖐípadné vyu០ití stávajících minerálních izolací bude vyhodnoceno dle konkrétního stavu. Konstrukce bude 
novᆰ opláᘐtᆰna dᖐevoᘐtᆰpkovými deskami OSB/3 tl. 15 mm a provedeno dodateაné systémové zateplení z 
minerálních vláken tl. 100mm. OSB/3 desky budou vynechány v místᆰ prahu nových balkónových dveᖐí. 

Tepelnᆰ izolaაní fasádní desky budou kotveny tzv. talíᖐovými hmo០dinkami pro kotvení do deskového 
materiálu. Poაet kotev bude stanoven dle technologických pᖐedpisᛰ dodavatele zateplovacího systému a na 
základᆰ provedených odtrhových zkouᘐek. Zateplovací systém bude opatᖐen výztu០ným omítkovým 
pletivem, rohovými profily, ukonაovacími profily s okapniაkou, okenními a dveᖐními pᖐipojovacími profily a 
soklovými profily v provedení a rozsahu dle výrobce systému. 

Ze strany interiéru budou odstranᆰny krajové krycí liᘐty a na stávající dᖐevotᖐískové desky budou kotveny 
systémové sádrokartonové desky. Provádᆰt v souladu s technickými pᖐedpisy výrobce SDK desek. V místᆰ 
styku desek s boაními stᆰnami, podlahou a stropem budou spáry dotmeleny. 

Konkrétní ᖐeᘐení bude upᖐesnᆰno s vybraným dodavatelem.

Pᖐi demontá០i staré stᆰny a montá០i nové se pᖐedpokládá demontá០ stávajících otopných tᆰles. Po ukonაení 
montá០e stᆰny budou otopná tᆰlesa opᆰt osazena. 

3.5.2 Podlaha a sokl:

Stávající ០elezobetonová konstrukce lod០iové desky bude po odstranᆰní pᛰvodní skladby podlahy 
mechanicky oაiᘐtᆰna a zbavena nepevných აástí. Podklad bude v závislosti na rozsahu poᘐkození vyrovnán 
vysprávkovými maltami pro betonové konstrukce (viz. 3.3 - sanace betonových konstrukcí). Zároveᒀ se 
sanací bude kontrolováno té០ stávající vyspádování lod០iové desky, která by dle dokumentace mᆰla být na 
hloubku lod០ie 10mm. Vysprávkovými maltami bude zajiᘐtᆰn tento spád.

Sokl lod០ií bude proveden ve skladbᆰ (od exteriéru):
- exteriérová mrazuvzdorná keramická dla០ba (shodná s dla០bou na pochozí ploᘐe lod០ie)
- flexibilní lepící tmel
- pru០ná minerální stᆰrková hydroizolace
- armovací vrstva + výztu០ná tkanina
- tepelná izolace z desek EPS Perimetr tl. 100 mm
- lepící stᆰrka
- stávající vyspravený a oაiᘐtᆰný podklad

V soklové აásti budou keramický obklad a stᆰrková hydroizolaაní hmota ukonაeny na soklu lod០ie ve 
výᘐce 150mm nad nejvyᘐᘐím místem podlahy lod០ie.

Lod០iové desky budou upraveny následnᆰ:
- odsekání nepevných აástí
- sanace povrchu nosné desky vაetnᆰ reprofilace a penetrace (pou០ít vhodné hmoty uceleného 

sanaაního a hydroizolaაního systému)
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- tepelná izolace z desek EPS Perimetr - desky tl. 30 mm, celoploᘐnᆰ lepené k podkladu
- celoploᘐné pᖐestᆰrkování lepícím tmelem + vlo០ená pancéᖐová armovací tkanina nebo 2x vlo០ená 

armovací tkanina 
- uchycení krajové liᘐty (okapnice – lakovaný hliníkový plech). 
- pru០ná minerální hydroizolaაní stᆰrka vაetnᆰ systémových výztu០ných pásek na pᖐechodu 

vodorovných a svislých ploch
- flexibilní lepící tmel
- keramická mrazuvzdorná protiskluzná dla០ba, vhodnᆰ dilatovaná, spárována systémovou flexibilní 

spárovací hmotou
- ve spojích podlaha - stᆰna provést vyspárování vhodným PUR tmelem
- boაní აela desky zatepleny izolací z desek EPS Perimetr nebo z minerálních vláken tl. 30 mm, 

spodní líc desky zateplen izolací ze stabilizovaného pᆰnového polystyrenu nebo z desek 
z minerálních vláken tl. 30 mm, povrchová úprava silikonová omítka, struktura hladká – zrno na zrno 
2mm, u okapové hrany systémová okapová hliníková liᘐta (viz. výᘐe) lepená do minerální 
hydroizolaაní stᆰrky za pou០ití vhodné systémové výztu០né a tᆰsnící pásky (materiál tepelného 
izolantu pro აela a spodní líc desky volit dle konkrétního umístᆰní lod០ie - bytová/schodiᘐᙐová, viz. 
katalog detailᛰ)

Úprava lod០iové desky vაetnᆰ nové skladby bude provedena v systémovém provedení, dle technických a 
technologických pᖐedpisᛰ výrobce. Pro mrazuvzdornou protiskluznou dla០bu pou០ít flexibilní lepící tmel a 
flexibilní spárovací hmotu.

Pᖐípadné poruchy ០elezobetonové konstrukce budou sanovány dle bodu 3.3. 

3.5.3 Zábradlí:

Stávající konstrukce zábradlí tvoᖐená ocelovými tenkostᆰnnými profily a tyაovou výplní bude demontována. 
Stávající kotevní desky v boაních lod០iových stᆰnových panelech budou vyu០ity pro kotvení novᆰ 
navr០eného zábradlí. Pᖐedpokladem je jejich pevné uchycení v panelu. Na tyto kotevní desky budou 
pᖐivaᖐeny nové kotevní prvky. Osazení kotev bude probíhat dle pomocné ᘐablony tak, aby byla zajiᘐtᆰna 
stejná poloha vᘐech prvkᛰ. Prostup kotevních prvkᛰ zateplením fasády bude opatᖐen kruhovou krycí rozetou 
z lisovaného plechu.

Je navr០ena nová kovová konstrukce zábradlí o tᖐech polích, s dodateაnᆰ kotvenou výplní z jednoho kusu 
oc. pozink. trapézového plechu s lakovanou povrchovou úpravou (SATJAM TRAPEZ, typ SAT18). Zábradlí 
bude opatᖐeno madlem obdélníkového prᛰᖐezu. Povrchová úprava konstrukce zábradlí je navr០ena ០árovým
zinkováním a finální povrchovou úpravou práᘐkovou barvou komaxit. Trapézové plechy budou oc. pozink. 
s povrchovou )pravou PS25 (polyesterový povlak tl. 25 µm).

Staticky nosná აást zábradlí je horní madlo a spodní výztuha doplnᆰná sloupky. Zábradlí je samostatnᆰ 
stojící na dla០bᆰ, ve spodní აásti bude vybaveno dvᆰmi pevnými nohami, které budou ze spodní strany 
opatᖐeny pry០í. Stabilita zábradlí bude zajiᘐtᆰna kotvami z pásové oceli ᘐroubované ke kotvám navaᖐeným 
na kotevní desky v panelech. V kotevních pásovinách zábradlí budou provedeny oválné díry pro nastavení 
svislosti. 

Provedení zábradlí je znázornᆰno v katalogu detailᛰ a výpisu výrobkᛰ PSV. Realizace a montá០ zábradlí 
bude ᖐeᘐena pomocí pᖐedem zhotovené ᘐablony, s její០ pomocí budou pᖐedem kotveny ocelové kotevní 
pásoviny k oc. kotevním deskám v obvodovém pláᘐti. 

3.6 Sanace a zateplení stᖐeᘐního pláᘐtᆰ
Pro návrh kotvení stᖐeᘐní krytiny proti úაinkᛰm sání vᆰtru je stanoveno následující zatí០ení:

– základní zatí០ení vᆰtrem v ploᘐe: -0,46 kN/m2

- lem kolem atiky, okraj stᖐechy v pásu ᘐíᖐe 1,5m: -1,14 kN/m2

- rohy stᖐechy min. plocha 1,6x1,6m: -1,71 kN/m2

3.6.1 Zateplení stᖐeᘐního pláᘐtᆰ nad 6.NP

Skladba stᖐechy vychází z poskytnutých projektových podkladᛰ, skuteაné provedení se mᛰ០e mírnᆰ liᘐit. 
Nebyly zjiᘐtᆰny viditelné odchylky v provedení od projektové dokumentace. Na objektu nebyly provádᆰny 
sondy pro zjiᘐtᆰní skladby stᖐechy.

Hlavní stᖐeᘐní pláᘐᙐ bude po provedení bouracích prací opatᖐen novou skladbou vაetnᆰ nové stᖐeᘐní krytiny. 
Pᖐed zapoაetím zateplovacích prací bude provedena úprava vzduchových komor vᆰtracího zaᖐízení a 
vyrovnání stávající stᖐeᘐní krytiny. 
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Komory pro vyústᆰní vzduchotechniky budou opatᖐeny parozábranou a tepelnou izolací z MW tl.80mm 
lepenou bitumenovým lepidlem. Odvᆰtrání kanalizace bude zkráceno a ukonაeno plastovou odvᆰtrávací 
hlavicí. Vyústᆰní vzduchotechniky bude upraveno – potrubí bude prodlou០eno nástavcem o 200mm. Celá 
komora bude opláᘐtᆰna stᖐeᘐní fólií ulo០enou na separaაní textilii 300 g/m2.

Dále budou vyspraveny lokální nerovnosti na stávajícím hydroizolaაním souvrství stᖐeᘐního pláᘐtᆰ. Lokálními 
nerovnostmi jsou myᘐleny boule nebo drobné prohlubnᆰ. Boule budou proᖐíznuty, opravované místo bude 
nahᖐáto plamenem a poté pᖐeᘐpachtlováno. Pro vyrovnání nerovností se pou០ije vhodný asfaltový tmel, který 
se nepoᘐkodí pᖐi následném natavování parozábrany (tzn. tmel takový, který si zachová své vlastnosti pᖐi 
zahᖐátí takovou teplotou, pᖐi které se natavují bitumenové pásy). Jako vhodný asfaltový tmel se jeví napᖐíklad 
produkt LUTEX MOAT ze sortimentu spol. Paramo a.s. Takto upravené hydroizolaაní souvrství bude plnit 
funkci parozábrany stᖐeᘐního pláᘐtᆰ. 

Na prvky prostupující stᖐeᘐním pláᘐtᆰm musí být opracována nová vrstva parozábrany, která bude vodotᆰsnᆰ 
spojena s vyspraveným hydroizolaაním souvrstvím stᖐeᘐního pláᘐtᆰ. V tᆰchto místech bude parozábrana 
vyta០ena do výᘐky 100 mm nad stᖐeᘐní plochu. 

Po provedení parozábrany bude provedeno zvýᘐení atiky, které je nezbytné pro mo០nost aplikace tepelné 
izolace stᖐechy (tl. 160 mm by za ponechání souაasného stavu pᖐesahovala nad vrch atiky). Ve vzdálenosti 
50 mm od vnitᖐního líce atikového panelu budou ke stᖐeᘐním deskám kotveny dᖐevᆰné latᆰ 50x50 mm. 
Následnᆰ bude z latí 50x50 mm k pᖐedem kotveným latím a vrchu atiky proveden a kotven dᖐevᆰný rám 
s horním prvkem ulo០eným ve spádu 5% smᆰrem ke stᖐeᘐe a boაním prvkem kotveným ve svislé poloze. 
Následnᆰ se mezi latᆰ provede pokládka tepelné izolace z minerálních vláken, která bude v tl. 50 mm 
vyta០ena z boku a vrchu také na atikový panel. Poté bude proveden záklop konstrukce z dᖐevoᘐtᆰpkových 
OSB/3 desek tl. 15 mm (desky vhodné pro pou០ití ve vlhkém prostᖐedí). V kraji atiky budou OSB/3 desky 
pᖐeta០eny tak, aby pᖐes finální líc KZS pᖐesahovaly o 10 mm. 

Dále bude upravena soklová აást strojoven výtahᛰ, kdy k obvodovému pláᘐti budou pᖐikládány desky tepelné 
izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 30 mm, které budou zaklopeny deskami OSB/3 tl. 15 mm kotvenými 
pomocí talíᖐových hmo០din do obvodové konstrukce strojovny. Taková úprava bude provedena do výᘐky 500 
mm nad nejvyᘐᘐí bod stᖐeᘐní roviny ve styku se soklem strojovny.

Na stᖐechu pak bude rozprostᖐena tepelná izolace v celkové tl. 160 mm s prostᖐídáním spar. Izolace bude 
provedena ze stᖐeᘐních desek z minerálních vláken (souაinitel tepelné vodivosti 㮰≤0,040 W/m.K, reakce na 
oheᒀ A1 dle ჀSN EN 13501-1, koeficient propustnosti vodních par 㯀=1,0). V místᆰ novᆰ osazených 
stᖐeᘐních vpustí bude tepelná izolace v ploᘐe cca 0,5 x 0,5 m sní០ena zbrouᘐením na celk. tl. 110 mm pro 
zajiᘐtᆰní svodu deᘐᙐových vod ke vpustím.

Na tepelnou izolaci bude rozprostᖐena separaაní textilie o min. ploᘐné hmotnosti 300g/m2, na kterou bude 
provedena stᖐeᘐní krytina tvoᖐená systémovou stᖐeᘐní fólií mPVC tl. 1,6 mm (se zesílenou výztu០nou 
mᖐí០kou) mechanicky kotvenou v místᆰ spojᛰ k podkladu. 

Na dᖐevoᘐtᆰpkové desky bude na atiku vyta០ena ochranná textilie min. 300 g/m2, dále budou na textilii 
kotveny systémové kotevní profily a okapní plechy z PVC fóliového plechu v barvᆰ stᖐeᘐní krytiny (ᘐedá) a 
finálnᆰ bude ke kotevním profilᛰm natavena fóliová stᖐeᘐní krytina. 

Spára v místᆰ styku KZS obvodového pláᘐtᆰ s OSB/3 deskou bude vyplnᆰna vhodným PUR tmelem, toto 
zatmelení je nutné provést pᖐed nata០ením finální omítkoviny!

3.6.2 Stᖐeᘐní vpusti

Stávající stᖐeᘐní vpusti budou odstranᆰny. V souvislosti s osazením nových stᖐeᘐních vpustí musí dojít také 
k prota០ení nového odpadního potrubí skrz stᖐeᘐní pláᘐᙐ. V prostorech 6.NP bude pod stropem odbourána 
აást pᖐizdívky deᘐᙐových svodᛰ. Otvory budou provedeny pouze v rozsahu potᖐebném pro napojení nového 
odpadního potrubí na stávající. Pᖐedpokládaná dimenze stávajícího odpadního potrubí je 125 mm, dimenzi je 
vᘐak nutno ovᆰᖐit na stavbᆰ a tomu pᖐípadnᆰ pᖐizpᛰsobit typ stᖐeᘐních vpustí atd. Pro nové napojení 
stᖐeᘐních vtokᛰ je uva០ováno s výmᆰnou cca 1,0 m potrubí u ka០dého vtoku a pᖐibli០nᆰ stejnᆰ vysokým 
odbouráním pᖐizdívky. Stᖐeᘐním pláᘐtᆰm musí procházet celistvý kus odpadního potrubí!

Nové stᖐeᘐní vpusti jsou navr០eny dvouúrovᒀové slo០ené z prvkᛰ sortimentu spol. Hutterer & Lechner GmbH. 
Pro kompletní vpusᙐ bude pou០ito dílᛰ HL62H (pro pᖐipojení k bitumenovému pásu s hliníkovou vlo០kou), a 
HL65P (nástavec s límcem pro pᖐipojení k PVC fólii) a 1m potrubí systému HT. Celkem bude na stavbᆰ 
osazeno 2 ks kompletᛰ stᖐeᘐních vpustí. PD uva០uje s prvky pro odpadní potrubí DN 125, pᖐed objednáním 
musí být na stavbᆰ ovᆰᖐena skuteაná dimenze stávajícího odpadního potrubí. V místech, kde budou 
osazeny nové vpusti, bude v kruhu s prᛰmᆰrem 0,5 m nebo აtverci o stranᆰ 0,5 m zvᆰtᘐen spád, tepelná 
izolace bude lokálnᆰ ztenაena zbrouᘐením o cca 50 mm (tzn. u vpusti bude vrstva tepelné izolace 110 mm).
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3.6.3 Sanace stᖐech strojoven výtahᛰ

Stávající asfaltová hydroizolace bude zachována, poᘐkozená místa budou vyspravena stejným zpᛰsobem, 
jako hlavní stᖐeᘐní plochy - viz. výᘐe. Na hydroizolaci bude polo០ena tepelná izolace ze spádových klínᛰ 
z tuhých desek z minerálních vláken tl. 30-130 mm. Klíny budou mít spád 5% a budou polo០eny tak, ០e 
vnikne spádování stanové stᖐechy. Stᖐeᘐní krytina je navr០ena z mPVC se zesílenou výztu០nou mᖐí០kou, 
tl.1,6mm polo០ená na podkladní textílii 300g/m2. Fólie bude mechanicky kotvená do stᖐeᘐních betonových 
panelᛰ pᖐes vrstvu stávající tepelné izolace.

Okraje stᖐech budou opatᖐeny dᖐevᆰným roᘐtem s bednᆰním, na které bude sta០ena separaაní textilie a fólie 
z mPVC, která bude na spodním okraji bednᆰní ukonაena systémovou okapnicí z fóliového plechu. Svislé 
აásti fólie budou opatᖐeny rastrováním ze systémových omega profilᛰ pro vytvoᖐení dojmu plechové krytiny.

Oplechování atiky a prvky nutné pro napojení, ukonაení, pᖐechody hydroizolace jsou navr០eny z fóliového 
plechu. 

Stávající anténní sto០áry kotvené z boku do stᆰny strojovny budou nahrazeny novými s kotvením vhodný pro 
prostup KZS.

3.6.4 Úprava kotvení stávajícího trojramenného sto០áru

Bᆰhem úprav na stᖐeᘐe musí dojít také k úpravᆰ kotvení sto០áru. Pᖐed úpravami musí být ovᆰᖐena zejména 
výᘐka kotevních betonových patek a v pᖐípadᆰ potᖐeby musí dojít k jejich nabetonování. Stávající kotevní 
závitové tyაe budou odᖐíznuty a tím bude zarovnán povrch patek. Nové kotvy budou ᖐeᘐeny jako svaᖐence 
z oc. kotevní desky 200x200 mm tl. 10 mm, oc. trubky TR. 70x3,2 s víაkem z pásoviny tl. 8 mm, na kterou 
bude navaᖐena oc. závitová tyა o prᛰmᆰru dle stávajícího ᖐeᘐení (takový prᛰmᆰr, aby umo០ᒀoval navleაení 
sto០áru). Délka trubky bude 200 mm, délka závitové tyაe 100 mm. V kotevní desce budou provedeny dva 
otvory pro závitové tyაe M14,které budou kotveny lepením do pᖐedem vyvrtaných otvorᛰ v betonové patce. 
Svaᖐenec bude na ty to tyაe nevleაen a ukotven pomocí podlo០ek a matek pro M14. Po ukotvení svaᖐencᛰ 
bude na patky pᖐes trubku navleაena tepelná izolace tl. 80 mm z minerálních vláken a deska OSB/3 tl. 15 
mm, pᖐes kterou bude tepelná izolace kotvena k podkladu vhodnými talíᖐovými hmo០dinami. Poté bude na 
takto provedenou konstrukci provedenou souvrství nové stᖐeᘐní krytiny a prostupující trubky budou nále០itᆰ 
vodotᆰsnᆰ opracovány. . 

Ocelové kotevní prvky budou po svaᖐení ០árovᆰ zinkovány. 

3.7 Terénní úpravy
Navr០eno je odstranᆰní okapního chodníაku a odkopání pᖐilehlého terénu v pruhu ᘐíᖐky 1,0 m do hloubky 
0,2m pod stávající terén. Po provedení prav soklu a napojení hydroizolace (viz. ní០e) bude proveden nový 
okapní chodníაek. Ten bude realizován na zhutnᆰném zásypu výkopu, lemován bude zahradním 
obrubníkem 50x200x1000mm osazeným do suché betonové smᆰsi. Prostor mezi obrubníkem a objektem
bude vysypán praným ᖐíაním kamenivem frakce 16-32 v tl. cca 300 mm. Obruba bude vyvýᘐena min. 100mm 
nad úroveᒀ stávajícího terénu, pᖐilehlý terén bude upraven pᖐisypáním zeminy k obrubníku, takto bude 
docíleno vyspádování terénu od objektu. Veᘐkeré násypy budou ᖐádnᆰ hutnᆰny.

Pᖐilehlý terén je vhodné pᖐi provádᆰní stavebních prací chránit geotextílií. Po ukonაení stavebních prací bude 
okolní terén vyაiᘐtᆰn od zbytkᛰ stavební აinnosti, terén bude urovnán, oset travním semenem a po vzrᛰstu 
bude trávník prvnᆰ poseაen. Vzrostlá zeleᒀ bude po celou stavby ochránᆰna.

3.8 Úpravy soklu, oprava hydroizolace
Podklad pro nový KZS v soklové აásti bude oაiᘐtᆰn otryskáním tlakovou vodou, vyspraven a vyrovnán 
vhodným flexibilním lepidlem ze sytému hmot dodavatele KZS. 

Pod úrovní terénu bude izolant pᖐilepen hydroizolaაní systémovou stᆰrkou  s pᖐísadou cementu a s odolností 
vᛰაi tlakové vodᆰ. Po pᖐilepení izolantu a zaschnutí stᆰrky bude provedeno utᆰsnᆰní touté០ hydroizolaაní 
systémovou stᆰrkou s vlo០ením armovací síᙐoviny a na závᆰr bude proveden hydroizolaაní nátᆰr izolantu. 
Tᆰsnící hmotou musí být opracována i spodní hrana KZS! Tᆰsnící hmota bude provedena do výᘐky min. 
0,3m nad upravený terén.

3.9 Sanace vstupᛰ
Stávající konstrukce pᖐibetonovaných pᖐedsazených schodiᘐᙐ bude odstranᆰna v celém rozsahu. Odstranᆰna 
bude té០ náᘐlapná vrstva na podestᆰ schodiᘐtᆰ (podestu tvoᖐí lod០iový stropní panel) vაetnᆰ hydroizolace.

Vstupní prostor bude zateplen – viz. zateplení soklu.

Na podestᆰ bude na oაiᘐtᆰný a napenetrovaný podklad provedena nová spádová vrstva, pru០ná minerální 
stᆰrková hydroizolace a mrazuvzdorná protiskluzná keramická dla០ba. Na podestᆰ vstupu bude stᆰrková 
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hydroizolace vyta០ena min. 150mm nad podlahu a zakryta novým keramickým obkladem. Hydroizolace 
podesty bude propojena s hydroizolací soklu. Ⴠásti hydroizolace pod podestou budou ochránᆰny deskami 
z XPS tl. 20mm lepenými bitumenovým tmelem. Ⴠelo desky bude chránᆰno geotextílií.

Nové schody a rampa budou provedeny z betonových prefa prvkᛰ a oddilatovány od objektu, boაnice  budou 
provedené z betonové palisády, podstupnicové hrany stupᒀᛰ budou tvoᖐeny betonovou obrubou, stupnᆰ a 
plochy rampy betonovou dla០bou tl. 30 mm. Veᘐkeré tyto prvky nových schodiᘐᙐ budou kladeny do 
betonového lo០e. 

Pᖐed realizací schodiᘐᙐ a rampy, po odstranᆰní pᛰvodních schodiᘐᙐ, bude provedeno zaᖐíznutí stávajícího 
asfaltového krytu navazujících komunikací. V ploᘐe nových konstrukcí bude proveden odkop zeminy do 
hloubky cca 520 mm pod nejni០ᘐí úroveᒀ stávajícího terénu v místᆰ napojení komunikací na stávající 
schodiᘐtᆰ. Z této úrovnᆰ v pozicích pod novᆰ navr០enými palisádami budou vyhloubeny rýhy ᘐ. 400 mm hl. 
cca 480 mm tak, aby základová spára byla v nezámrzné hloubce, tj. 1,0 m pod upraveným terénem v jeho 
nejni០ᘐím místᆰ. Do rýh budou provedeny základové pasy z prostého betonu C16/20-XC2, terén mezi pasy 
bude zhutnᆰn na Edef,2 = 45 MPa. Po vztyაení a ukotvení palisád bude do potᖐebné výᘐky (která je 
limitována nejspodnᆰjᘐí obetonávkou obruby - viz. detail) proveden násyp ze ᘐtᆰrkopísku, hutnᆰný po 
vrstvách tl. max. 200 mm na Edef,2 = 45 MPa. Poté bude provedena hrubá konstrukce z cementové 
stabilizace SC I, ne kterou budou ukládány obruby tvoᖐící podstupnice schodiᘐᙐ. Dodateაné vyrovnání 
podkladu a zároveᒀ lo០e pro betonovou dla០bu bude provedeno z tzv. hubeného betonu. Pᖐi realizaci hrubé 
konstrukce z SC I je tᖐeba provést ukotvení ochranných zábradlí (navr០eno zabetonováním). 

3.10 Výrobky PSV
Veᘐkeré rozmᆰry výrobkᛰ PSV a konstrukcí jsou informativní a vychází z poskytnuté projektové 
dokumentace. Rozmᆰry otvorᛰ nebyly ovᆰᖐovány. Pᖐed výrobou je nutno ovᆰᖐit skuteაné rozmᆰry otvorᛰ.

3.10.1 Výplnᆰ otvorᛰ

Okna a balkónové dveᖐe jednotlivých „bytᛰ“ jsou navr០eny plastové vícekomorové zasklené აirým izolaაním 
dvojsklem. Souაinitel prostupu tepla výplnᆰ jako celku Uokna je navr០en  menᘐí nebo roven 1,2 W/m2K. 
Kování je navr០eno celoobvodové, otevírání kᖐídel otevíravé a sklopné. Ve vᘐech místnostech jsou navr០eny 
okenní profily bez stᖐedového tᆰsnᆰní. Balkónové dveᖐe budou doplnᆰny magnetickou západkou pro 
mo០nost zavᖐení dveᖐí zvenაí. 

Vnitᖐní parapety navr០eny systémové dle zvoleného dodavatele výplní otvorᛰ, alt. laminované desky s oblou 
აelní hranou dvakrát zalomenou. 

Do prostorᛰ schodiᘐᙐ jsou navr០eny plastové prosklené stᆰny vícekomorové zasklené აirým izolaაním 
dvojsklem. Souაinitel prostupu tepla výplnᆰ jako celku Uokna je navr០en  menᘐí nebo roven 1,2 W/m2K. 
Kování je navr០eno celoobvodové, otevírání kᖐídel otevíravé a sklopné. Navr០eny jsou okenní profily bez 
stᖐedového tᆰsnᆰní. Okna a dveᖐe musí otevíratelnými აástmi zajistit plochu 2,0m2 na ka០dé podla០í, 
otevᖐená okna a balkónové dveᖐe nesmí zú០it únikovou cestu. Z tohoto dᛰvodu jsou tyto výplnᆰ osazeny 
zároveᒀ s vnitᖐním lícem panelové stᆰny tak, aby bylo umo០nᆰno jejich pᖐetoაení ke stᆰnᆰ.

Vᘐechny výplnᆰ otvorᛰ osazované do stávajících otvorᛰ v panelech v zalomeném ostᆰní budou opatᖐeny po 
celém obvodu rozᘐiᖐujícím profilem takové ᘐíᖐe, aby po zateplení a provedení finální omítky byla viditelná 
აást rámu alespoᒀ 20mm (nezbytnᆰ nutná ᘐíᖐe pro osazení napᖐ. sítᆰ proti hmyzu).

Okna v technickém podla០í jsou navr០eny plastové vícekomorové zasklené izolaაním dvojsklem, mléაného 
zabarvení (neprᛰhledná, prᛰsvitná). Souაinitel prostupu tepla výplnᆰ jako celku Uokna je navr០en menᘐí nebo 
roven 1,2 W/m2K. Kování je navr០eno celoobvodové, otevírání kᖐídel sklopné. Navr០eny jsou okenní profily 
bez stᖐedového tᆰsnᆰní. 

Venkovní parapety jsou navr០eny jako klempíᖐské výrobky z titanzinkového materiálu tl. 0,7 mm dle ჀSN 73 
3610 - viz. ní០e.

Návrh vyztu០ení a kotvení rámᛰ oken je tᖐeba dolo០it statickým výpoაtem pro nejvyᘐᘐí podla០í 
objektu od dodavatele tᆰchto výplní.

Vstupní stᆰny jsou navr០eny z hliníkových profilᛰ s pᖐeruᘐeným tepelným mostem, zasklení აirým izolaაním 
dvojsklem bezpeაnostním, vedlejᘐí kᖐídlo bude slou០it jako plochou pro umístᆰní informaაních tabulí ᘐkoly. 
Souაinitel prostupu tepla výplnᆰ jako celku U je navr០en menᘐí nebo roven 1,7 W/m2K.

Dveᖐe na stᖐechu objektu ze strojovny výtahu jsou navr០eny plastové vícekomorové s plnou výplní. Souაinitel 
prostupu tepla výplnᆰ jako celku U je navr០en menᘐí nebo roven 1,7 W/m2K. Zateplením stᖐeᘐního pláᘐtᆰ 
dojde k zvýᘐení polohy vrstvy hydroizolace – prahová აást dveᖐního otvoru bude nabetonována tak, aby práh 
byl po zateplení stᖐechy min. 150mm nad rovinou stᖐeᘐního pláᘐtᆰ. Nutno ovᆰᖐit dle skuteაnosti.
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3.10.2 Klempíᖐské výrobky

Venkovní parapety oken jsou navr០eny z titanzinkového materiálu tl. 0,7 mm. Venkovní parapety oken budou 
osazeny ve spádu 5% od objektu do pᖐipraveného zatepleného parapetu opatᖐeného armovací vrstvou. 
Parapety budou provedeny dle skuteაných rozmᆰrᛰ. Kotvení bude provedeno formou celoploᘐného lepení 
k podkladu vhodným pru០ným tmelem (napᖐ. Enkolit). Ihned po nalepení je tᖐeba parapetní plechy zatí០it a 
chránit pᖐed pᖐímým sluneაním svitem po celou dobu, ne០ dojde k úplnému vyzrání tmelu. Napojení 
parapetního plechu na ostᆰní bude provedeno dle systémového ᖐeᘐení dodavatele KZS. V pᖐípadᆰ, ០e bude 
stavba chtít uskuteაnit provedení parapetᛰ se zapuᘐtᆰním do KZS, musí toto ᖐeᘐení odsouhlasit 
s projektantem vაetnᆰ dolo០ení systémového ᖐeᘐení dle technologických a technických po០adavkᛰ výrobce 
systému. Pᖐi provádᆰní oplechování z titanzinkového materiálu musí být postupováno dle výrobní délky a 
rozta០nosti materiálu (viz. technické podklady výrobce) a dle zpracované výrobní dokumentace.

Novᆰ navr០ené oplechování atik bude provedeno z fóliového plechu dle detailu atiky - viz. katalog detailᛰ. 
Spoje plechᛰ budou provedeny dilataაnᆰ na sraz, plechy celoploᘐnᆰ lepeny k podkladu.

Fóliový plech – oplechování v kontaktu se stᖐeᘐní fólií musí umo០ᒀovat natavení fólie. 

Veᘐkeré klempíᖐské výrobky budou provádᆰny dle ჀSN 73 3610 Klempíᖐské práce stavební.

3.10.3 Zámeაnické výrobky

Novᆰ bude provedeno exteriérové kovové zábradlí na lod០iích. Popis viz. výᘐe - sanace lod០ií - zábradlí.

Navr០ena je výmᆰna stávajících sto០árᛰ pro STA kotvených na stᆰnách strojovny výtahu. Provedení z ០árovᆰ 
zinkované oceli, kotveno na boაní stᆰnu strojovny výtahu do pᛰvodní polohy nebo dle urაení investora. 
Propojovací kabelá០ vedená po stᖐeᘐe a fasádᆰ bude buჰ pᖐemístᆰna a vedena interiérem, nebo umístᆰna 
do chrániაek a vedena pod tepelnou izolací – zajistí investor.

Zábradlí vstupních schodiᘐᙐ a ramp: 

Novᆰ bude provedeno zábradlí u vstupních schodiᘐᙐ. U prvního vstupu s pᆰti výᘐkovými úrovnᆰmi schodiᘐtᆰ 
bude na jeho okrajích provedeno zábradlí tvoᖐené z ocelových bezeᘐvých trubek. Konstrukce bude mít 
madlo, spodní vodorovný profil a dva sloupky, které budou prodlou០eny pro mo០nost zabetonování do 
konstrukce schodiᘐtᆰ. Pro madlo budou pou០ity trubky TR. 44,5x2,9, ostatní prvky budou provedeny z trubek 
TR. 38x2,9. Povrchová úprava zábradlí po svaᖐení je navr០ena ០árovým zinkováním a finální práᘐkovou 
barvou komaxit v odstínu dle výbᆰru investora a projektanta ze vzorkovníku pᖐedlo០eného výrobcem. 
Zábradlí nebude spojováno s obvodovým pláᘐtᆰm objektu!

U schodiᘐtᆰ s rampou pro imobilní osoby bude nové zábradlí zhotoveno s ohledem na pᖐístup osob 
s omezenou schopností orientace a pohybu. Konstrukce zábradlí bude provedena z ocelových bezeᘐvých 
trubek a tenkostᆰnných uzavᖐených obdélníkových profilᛰ. Pro sloupky budou pou០ity profily JÄKL 50x30x3, 
pro madla a spodní vodící profil trubky TR. 40x2,9 a pro konzolky ocelové hlazené kruhové tyაe o prᛰmᆰru 
12 mm. Schematický ᖐez zábradlím je znázornᆰn ve výpisu výrobkᛰ PSV. Hlavní madlo zábradlí bude ve 
výᘐce 900 mm, dalᘐí madlo bude ve výᘐce 750 mm a spodní vodící profil bude ve výᘐce 300 mm nad rovinou 
rampy nebo schodiᘐtᆰ. Sloupky budou prodlou០eny pro mo០nost zabetonování do konstrukcí schodiᘐtᆰ a 
rampy. Povrchová úprava zábradlí po svaᖐení je navr០ena ០árovým zinkováním a finální práᘐkovou barvou 
komaxit v odstínu dle výbᆰru investora a projektanta ze vzorkovníku pᖐedlo០eného výrobcem. Zábradlí 
nebude spojováno s obvodovým pláᘐtᆰm objektu!

3.10.4 Ostatní výrobky

V zateplovacím systému budou osazena nová plastová vᆰtrací zaᖐízení opatᖐené mᖐí០kami s protideᘐᙐovou 
០aluzií a sítí proti hmyzu, uzaviratelné ze strany interiéru.

Pro odvᆰtrání ka០dé strojovny budou provedeny nové dva otvory ve stᆰnách Ø 150mm opatᖐené vᆰtrací 
mᖐí០kou s protideᘐᙐovou ០aluzií a sítí proti hmyzu, a z vnitᖐní strany budou na tyto otvory osazeny pᖐívodní a 
odtahový ventilátor s teplotním აidlem pro sepnutí. Ventilátory budou umístᆰny na protilehlých stranách.
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3.11 Úpravy povrchᛰ

Veᘐkeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostᖐedí  musí být vyrobeny 
z materiálᛰ nepodléhající korozi (nerezová ocel, hliník, ០árovᆰ zinkovaná ocel, úprava polyesterem, 
antikorozní nátᆰr). Do ocelových výrobkᛰ s povrchovou úpravou ០árovým zinkováním nesmí být na stavbᆰ 
zasahováno (tzn. po ០árovém zinkováni nesmí být do výrobku vrtáno, výrobek nesmí být sváᖐen apod.). 
Veᘐkeré kotvy a spojovací prvky budou provedeny z nerez. materiálu.

3.11.1 Dla០by pochozí

Navr០eny jsou na lod០iích a podestách vstupᛰ. Pou០ita bude mrazuvzdorná protiskluzná keramická dla០ba
z kalibrovaných hutných vysoce slinutých neglazovaných dla០dic s nasákavostí ≤0,5% pro venkovní pou០ití. 
Modulové rozmᆰry dla០by 200x200mm tl.9mm. Tᖐída protiskluznosti dla០dic T3 nebo vyᘐᘐí, dle DIN 51130 
R9 nebo vyᘐᘐí. 

3.11.2 Omítky

Pᖐi osazení oken je tᖐeba respektovat vyznaაenou venkovní linii ostᆰní a nadpra០í a tomu pᖐizpᛰsobit 
osazení oken. V prostorech bytᛰ je proto navr០eno zakrytí vnitᖐní osazovací spáry oken provedením KZS 
z EPS-F 70. Tlouᘐᙐka izolace bude volena individuelnᆰ dle skuteაného osazení jednotlivých oken. Ostᆰní 
budou provedena pouze formou lepení bez mechanického kotvení, podklad musí být zbaven zbytkᛰ maleb 
(oᘐkrabání) a bude penetrován. Výztu០ná síᙐovina bude pᖐeta០ena pᖐes roh a ukonაena cca 10cm od hrany 
pᛰvodního ostᆰní. Armovací a finální vrstva tmelu bude v kontaktu s okenním rámem ukonაena zaაiᘐᙐovací 
liᘐtou. Materiál zateplovacího systému viz. zateplení. 

Vnitᖐní omítky provedené na zateplovacím systému jsou navr០eny systémové minerální (armovací tmel 
vhodný i pro pou០ití na finální omítkové vrstvy KZS) s egalizaაním nátᆰrem, struktura hladká tl.3mm. 
Egalizaაní nátᆰr fasádní finish, barva bílá.

Napojení schodiᘐᙐových výplní bude z vnitᖐní strany provedeno systémovými okenními liᘐtami, pᖐedpokládá 
se vyrovnání podkladu do roviny jemnou sádrovou omítkou, spotᖐeba 0,8kg/1mm/1m2.

Provádᆰní ostatních vnitᖐních omítek se omezí pouze na lokální opravu míst poᘐkozených stavební აinností 
pᖐi provádᆰní navr០ených prací. Materiál bude volen dle míry poᘐkození povrchu ze sortimentu pou០itého 
omítkového systému.

Venkovní omítky jsou navr០eny systémové dle zvoleného zateplovacího systému, materiálovᆰ voleny 
pastovité probarvené na bázi silikonu. Materiálový standard silikonová omítka zrno na zrno, hladká 2mm.

Soklové partie jsou navr០eny z mozaikové omítky pro vlhké prostᖐedí daného zateplovacího systému, 
alternativnᆰ lze pou០ít mrazuvzdorný keramický obklad. Materiál disperzní omítka s pojivy ze syntetických 
pryskyᖐic s pᖐídavkem mletého kamene. 

Barvy omítek jsou uvedeny v barevném ᖐeᘐení. Projektant si vyhrazuje pro urაení a ovᆰᖐení barevnosti 
provedení jednoho zkuᘐebního vzorku omítky a to od ka០dého odstínu navr០ené barvy. Velikost vzorku 
1,0x0,5m.

Venkovní omítky budou vybaveny rohovými liᘐtami. Okapnicí budou opatᖐeny veᘐkerá nadpra០í otvorᛰ, která 
nejsou kryty lod០iemi nebo markýzou a hrany ustupujících ploch. Zateplovací systém bude zalo០en pomocí 
liᘐty s okapnicí. 

3.11.3 Malby

Novᆰ budou provedeny vnitᖐní malby ve vᘐech dotაených prostorech. Malby budou odolné proti otᆰru a 
difuznᆰ propustné. Barva navr០ena bílá, prostor schodiᘐtᆰ a vstupᛰ bude proveden v barevném odstínu dle 
stupnice NCS .

3.11.4 Nátᆰry

Stávající klempíᖐské konstrukce - kapotá០e ventilátorᛰ budou opatᖐeny ochranným nátᆰrem dlouhodobᆰ 
odolávající vlivᛰm povᆰtrnosti.

Nátᆰry budou provádᆰny dle pᖐísluᘐné ჀSN a technologických pᖐedpisᛰ výrobce, podklad musí být oაiᘐtᆰn a 
odmaᘐtᆰn.

Nátᆰrem budou opatᖐeny stávající sto០áry STA. Volit vícevrstvý systémový nátᆰr s dlouhodobou odolností 
proti povᆰtrnosti. 

Dᖐevᆰné prvky na stᖐeᘐe a markýzách budou pᖐed zabudováním opatᖐeny systémovou impregnací proti 
hnilobᆰ a dᖐevokazným ᘐkᛰdcᛰm !!!
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3.11.5 ័árové zinkování

Pro výrobky, u kterých je navr០ena povrchová úprava ០árovým zinkováním, musí být zpracována tomu 
odpovídající výrobní dokumentace. Vᘐechny uzavᖐené prvky musí být opatᖐeny výtokovými otvory pro 
zinkovou lázeᒀ. Pozinkován bude v០dy a០ zcela dílensky dokonაený výrobek bez výplnᆰ. Veᘐkeré otvory 
budou po dokonაení povrchové úpravy opatᖐeny plastovými záslepkami. Dalᘐí konstrukაní zásahy do 
pozinkovaného výrobku jsou nepᖐípustné (vrtání, brouᘐení, sváᖐení atd.).

3.11.6 Práᘐkové vypalovací barvy (KOMAXIT)

Konstrukce zábradlí lod០ií a zábradlí vstupních schodiᘐᙐ a rampy budou dodateაnᆰ (po ០árovém zinkováním) 
opatᖐeny finální povrchovou úpravou práᘐkovými vypalovacími barvami (KOMAXIT). 

3.12 Vytápᆰní vnitᖐních prostor – ústᖐední vytápᆰní
Úpravy a zaregulování otopné soustavy v objektu 03 vyvolané zateplením jsou obsa០eny v აásti 
dokumentace F.03.ÚT, která je obsahem projektové dokumentace pro stavební povolení.

Z dᛰvodu nutnosti demontá០e nᆰkterých otopných tᆰles musí dojít musí dojít k vypuᘐtᆰní otopného systému 
objektu. 

V místech stávajících dᖐevᆰných lod០iových stᆰn pak bude provedeno odpojení dotაených stávajících 
otopných tᆰles, jejich demontá០i, provizornímu ulo០ení a po provedení nových stᆰn z pórobetonových tvárnic 
novᆰ provést kotevní prvky a otopná tᆰlesa zpᆰtnᆰ osadit a pᖐipojit v pᛰvodních pozicích.  

Po zkompletování otopného systému bude provedena tlaková zkouᘐka. Její výsledky budou zaneseny do 
protokolu, který bude k dispozici jako pᖐíloha stavebního deníku.

3.13 Oprava hromosvodu
V rámci stavby bud provedena oprava hromosvodu, která spoაívá v demontá០i stávající mᖐí០ové soustavy 
vაetnᆰ jímacích tyაí a kotevních prvkᛰ. V rámci sanace a zateplení obvodového pláᘐtᆰ budou do stᆰn pᖐed 
realizací KZS kotveny nové prodlou០ené kotvy pro svody hromosvodu. Po provedení vᘐech úprav související 
se zateplením objektu bude provedena zpᆰtná montá០ jímací soustavy hromosvodu, její napojení na 
obvodový zemniა a opᆰtovné vztyაení jímacích tyაí. Pro ulo០ení vodiაᛰ na novou stᖐeᘐní krytinu z mPVC 
fólie budou dodány nové plastové kotevní konzoly, které budou ke krytinᆰ pᖐilepeny vhodným spojovacím 
materiálem (v souladu s technickými po០adavky výrobce krytiny). Je nutné provést také uzemnᆰní novᆰ 
provedených sto០áru STA!!! 

4 VᘀEOBECNÉ PO័ADAVKY A UPOZORNᆠNÍ

4.1 Postup stavebních prací 
Postup stavebních prací urაí dodavatel stavebních prací. 

Stavební práce je nutno koordinovat tak, a aby stavební práce v co nejmenᘐí míᖐe naruᘐily provoz v tomto 
objektu. Po celou dobu provádᆰní stavebních prací bude zbytek objektu trvale u០íván, proto je nezbytné 
zajistit, aby nedocházelo k nadmᆰrnému pronikání hluku a prachu do u០ívaných prostor.

Dodavatel stavby vypracuje v rámci své výrobní pᖐípravy podrobný postup provádᆰní úprav objektu a 
prokazatelnᆰ s ním seznámí pracovníky. Plán provádᆰní úprav objektu bude konzultován s vedením ᘐkoly.

Tento projekt pᖐedpokládá provádᆰní prací za doporuაených teplot stanovených výrobci materiálu. 
V pᖐípadᆰ, ០e by stavba byla provádᆰna za nepᖐíznivých klimatických podmínek, je na stranᆰ dodavatele 
v rámci výrobní pᖐípravy zajistit opatᖐení, která zajistí po០adovanou kvalitu prací. 

4.2 Pou០ité materiály

Je mo០né pou០ít alternativy navr០ených výrobkᛰ nebo navr០ených ᖐeᘐení. Veᘐkeré alternativy 
výrobkᛰ, materiálᛰ a odliᘐných ᖐeᘐení musí být pᖐedlo០eny projektantovi této აásti dokumentace 
k odsouhlasení. Zmᆰny musí být pᖐedlo០eny v dostateაném pᖐedstihu a v odpovídající formᆰ tak, aby 
se projektant mohl k vᆰci úაinnᆰ vyjádᖐit. Za zmᆰny provedené bez jeho vᆰdomí nebo proti jeho vᛰli 
nenese projektant zodpovᆰdnost.

Vᘐechny pou០ité výrobky, materiály a technologické postupy musí odpovídat platným pᖐedpisᛰm a jejich 
vlastnosti musí být ovᆰᖐeny certifikací nebo schvalováním výrobkᛰ dle platných zákonᛰ.
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V dokumentaci jsou materiály uvedeny obecným oznaაením, specifikace je uvedena v této zprávᆰ. Pro 
pᖐesnou definici materiálᛰ specifických vlastností jsou uvádᆰny obchodní názvy zamýᘐlených výrobkᛰ ve 
formᆰ standardᛰ.

Veᘐkeré kotvy, spojovací a nosné prvky nacházející se v exteriérovém prostᖐedí  musí být vyrobeny 
z materiálᛰ nepodléhající korozi.

Pou០itý PUR tmel bude ve standardní kvalitᆰ vაetnᆰ jeho podmínek pou០ití. 

Systém, systémové provedení = ucelený sortiment materiálᛰ a doplᒀkových výrobkᛰ pro speciální pou០ití –
napᖐ. hydroizolace, zateplení, sanace betonových konstrukcí apod. V rámci systému jsou urაeny 
technologické postupy pᖐi aplikaci výrobkᛰ, po០adavky na podklad, pᖐípravky pro pᖐípravu podkladu, ucelená 
systémová ᖐeᘐení pro jednotlivé pᖐípady pou០ití, doporuაené detaily provedení. Výrobce systému poskytuje 
technickou podporu formou ᘐkolení firem a jejich zamᆰstnancᛰ vაetnᆰ poradenské pomoci technika. 
Systémová ᖐeᘐení musí aplikovat firma s odbornᆰ proᘐkolenými pracovníky. 

4.3 Hygienické po០adavky 
Dotაené  prostory zᛰstávají i nadále pᖐirozenᆰ vᆰtrány okny. Nová okna jsou navr០eny s nucenou 
mikroventilací i pᖐi zavᖐeném kᖐídle. 

Denní osvᆰtlení zᛰstává obdobných parametrᛰ jako s pᛰvodními výplnᆰmi, vlivem mohutnᆰjᘐích rámᛰ bude 
osvᆰtlení mírnᆰ omezeno.

Veᘐkeré pou០ité výrobky musí splᒀovat po០adavky Stavebního zákona ა. 183/2006 Sb. (v platném znᆰní) 
§156 vაetnᆰ pᖐedpisᛰ navazujících!

4.4 Nakládání s odpady
Odpady vzniklé pᖐi stavebních pracích budou tᖐídᆰny dle jednotlivých druhᛰ a kategorií a budou odstranᆰny 
na zaᖐízeních k tomu urაených. O nakládání s odpady vა.pᖐepravy bude vedena evidence (§39 a 40 
zák.ა.185/2001 o odpadech v platném znᆰní), která bude ihned po dokonაení výstavby pᖐedlo០ena referátu 
០ivotního prostᖐedí.

Potrubí odvᆰtrání toalety v 1.PP a 1.NP jsou dle PD z azbestocementu. S odpadem obsahujícím azbest se 
nakládá jako s nebezpeაným odpadem a lze je ukládat pouze na skládky k tomu urაené.

4.5 Ochrana zdraví pᖐi práci
Provádᆰjící firma  musí v  rámci své pᖐípravy  vypracovat  potᖐebné technologické postupy BOZP a 
po០árního zabezpeაení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a 
prokazatelnᆰ s tím seznámit pracovníky.

Bezpeაnostní pᖐedpisy které je nutné dodr០ovat pᖐi provádᆰní stavebních prací:
- Zákon ა.262/2006 Sb. zákoník práce 
- Zákon ა.309/2006 Sb., kterým se upravují dalᘐí po០adavky bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi práci v 

pracovnᆰprávních vztazích a o zajiᘐtᆰní bezpeაnosti a ochrany zdraví pᖐi აinnosti nebo poskytování 
slu០eb mimo pracovnᆰprávní vztahy (zákon o zajiᘐtᆰní dalᘐích podmínek bezpeაnosti a ochrany 
zdraví pᖐi práci) 

- Naᖐízení vlády ა.591/2006 Sb. o bli០ᘐích minimálních po០adavcích na bezpeაnost a ochranu zdraví 
pᖐi práci na staveniᘐtích.

- Naᖐízení vlády ა.362/2005 Sb. o bli០ᘐích po០adavcích na bezpeაnost a ochranu zdraví pᖐi práci na 
pracoviᘐtích s nebezpeაím pádu z výᘐky nebo do hloubky

- Naᖐízení vlády ა.101/2005 o podrobnᆰjᘐích po០adavcích na pracoviᘐtᆰ a pracovní prostᖐedí
- Zákon ა. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeაností práce, ve znᆰní pozdᆰjᘐích 

zmᆰn
- Zákon ა. 258/2000 o ochranᆰ veᖐejného zdraví a o zmᆰnᆰ nᆰkterých souvisejících zákonᛰ
- Naᖐízení vlády ა. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pᖐi práci
- Naᖐízení vlády ა. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístᆰní bezpeაnostních znaაek a 

zavedení signálᛰ, ve znᆰní pozdᆰjᘐích zmᆰn 

Staveniᘐtᆰ, kde budou probíhat bourací práce bude v celém rozsahu ᖐádnᆰ oploceno a oznaაeno vაetnᆰ 
osvᆰtlení dle platných pᖐedpisᛰ a norem. 

Shazování kusových აástí je zakázáno. 
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Pᖐi práci na stᖐeᘐe hrozí nebezpeაí pádu z volných okrajᛰ, sklouznutí ze ᘐikmých ploch, propadnutí stᖐeᘐní 
konstrukcí. Z tᆰchto dᛰvodᛰ musí být pracovníci chránᆰni zajiᘐtᆰním pomocí ochranné a záchytné 
konstrukce.
Zhotovitel  musí v rámci své výrobní pᖐípravy vypracovat potᖐebné technologické postupy BOZP a po០árního 
zabezpeაení, posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a prokazatelnᆰ s 
tím seznámit pracovníky.

Postup stavebních prací urაí dodavatel stavebních prací.

Potrubí odvᆰtrání toalety v 1.PP a 1.NP jsou dle PD z azbestocementu. Odstranᆰní bude probíhat postupnou 
demontá០í jednotlivých kusᛰ, trubky nebudou lámány, ᖐezány ani jinak upravovány – tímto je tᖐeba vylouაit 
vznik prachu s obsahem azbestu. 

Zákon ა. 258/2000 Sb., o ochranᆰ veᖐejného zdraví a o zmᆰnᆰ nᆰkterých souvisejících zákonᛰ, ve znᆰní 
pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ, stanoví v §41 zamᆰstnavateli povinnost ohlásit pᖐísluᘐnému orgánu ochrany veᖐejného 
zdraví (tím je krajská hygienická stanice) takové práce, pᖐi nich០ jsou nebo mohou být zamᆰstnanci 
exponováni azbestu. Hláᘐení je zamᆰstnavatel povinen uაinit nejménᆰ 30 dnᛰ pᖐed zahájením práce a dále 
v០dy, kdy០ dojde ke zmᆰnᆰ pracovních podmínek, které pravdᆰpodobnᆰ budou mít za následek zvýᘐení 
expozice azbestového prachu nebo prachu z materiálᛰ, které azbest obsahují.

Povinnost ohlásit práce s expozicí azbestu zamᆰstnavatel nemá, jde-li o práci s ojedinᆰlou a krátkodobou 
expozicí azbestu. Práce s ojedinᆰlou a krátkodobou expozicí azbestu a postup pᖐi urაení ojedinᆰlé a 
krátkodobé expozice azbestu upravuje vyhláᘐka ა. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinᆰlou a 
krátkodobou expozicí azbestu a postup pᖐi urაení ojedinᆰlé a krátkodobé expozice tᆰchto prací. Za práce s 
ojedinᆰlou a krátkodobou expozicí azbestu se pova០ují výᘐe uvedené práce.

Pᖐi výkopových pracích musí být dodr០eny pᖐísluᘐné pᖐedpisy o bezpeაnosti práce a ochrannᆰ zdraví 
pracovníkᛰ konkretizující opatᖐení na zabezpeაení pohybu pracovníkᛰ v prostoru výkopᛰ, na ochranu proti 
pádu osob do výkopu a pro pohyb mechanizmu pᖐi okraji výkopu. Stejnᆰ tak musí být dodr០eny pᖐísluᘐné 
pᖐedpisy o bezpeაnosti práce a ochrannᆰ zdraví pracovníkᛰ pᖐi ruაních pracích ve výkopu, strojních pracích
ve výkopu a spoleაných ruაních a strojních pracích ve výkopu. Práce pᖐi vykopávkách musí být ᖐízeny tak, 
aby stᆰny výkopᛰ byly v ka០dé etapᆰ bezpeაné proti sesuvu. V prostoru smykového klínu nezapa០eného 
výkopu se povrch terénu nesmí zatí០it stavební აinností a objekty. Pᖐedmᆰty a konstrukce nad terénem, 
které nemᛰ០ou být odstranᆰny, musí být vhodným zpᛰsobem zabezpeაeny proti ztrátᆰ stability. Pokud se ve 
stᆰnᆰ výkopu objeví zbytky zdiva nebo velké balvany, které by mohly ohrozit pracovníky, musí být ohro០ené 
místo vyklizeno a v práci je mo០no pokraაovat a០ po svalení tᆰchto pᖐedmᆰtᛰ na dno výkopu. Výkopy vzniklé 
v rámci bouracích prací budou zabezpeაeny ochranou proti pádu osob do výkopu.

4.6 Provozní opatᖐení a údr០ba
Stavbu a její jednotlivé prostory je mo០no u០ívat jen bᆰ០ným zpᛰsobem pouze k takovým úაelᛰm, kterým 
byla urაena projektem.

Vnitᖐní prostᖐedí dotაených prostor je v ჀSN 730540 definováno teplotou 20°C a vlhkostí do 50%. 

Bᆰ០né u០ívání znamená zejména:

− vytápᆰt na dostateაnou teplotu, tzn. udr០et teplotu, která by nedovolila vzniku kondenzaაní vlhkosti na 
vnitᖐním povrchu, tzn. pᖐi teplotᆰ 20°C vlhkost do 50% 

− noაní útlum ve vytápᆰní lze pᖐipustit takový, aby nebyla naruᘐena tepelné pohoda, resp. aby byl dodr០en 
vztah 32°C < (ti+tip) ≤ 38°C, kde ti je teplota vnitᖐního vzduchu v místnosti a tip je prᛰmᆰrná teplota vᘐech 
obklopujících povrchᛰ v místnosti; dále je nutné, aby po ukonაení noაního útlumu otopná soustava 
zajistila opᆰtovné navrácení do pᛰvodního re០imu vytápᆰní, t.j. (ti+tip) = 38°C bᆰhem 1-2 hodin

Navr០ené úpravy konstrukcí vyhovují po០adavku normy na souაinitel prostupu tepla, zabraᒀují povrchové 
kondenzaci a minimalizují kondenzaci vodních par v konstrukci pro bᆰ០né prostᖐedí pobytových místností, tj. 
pro vnitᖐní teplotu 20°C a relativní vlhkost v interiéru do 50% - tyto hodnoty jsou uva០ovány ve výpoაtu. 
Pokud pᖐi u០ívání není prostor dostateაnᆰ vytápᆰn a vᆰtrán (napᖐ. ze snahy uᘐetᖐit na vytápᆰní), mᛰ០e dojít 
k podstatnému zvýᘐení relativní vlhkosti vnitᖐního vzduchu a k následné povrchové kondenzaci vodních par 
na chladnᆰjᘐích აástech obvodových konstrukcí (kouty u podlahy a stropu, ostᆰní oken, prosklení oken 
apod.). Toto mᛰ០e nastat i po zateplení objektu, jedná se vᘐak o vyjímeაné pᖐípady s extrémní hodnotou 
relativní vlhkosti vzduchu nad 80%. V pᖐípadᆰ zvýᘐené vlhkosti vnitᖐního vzduchu je tᖐeba jeho parametry 
upravit vnitᖐní teplotou a re០imem vᆰtrání.

4.7 Výrobní dokumentace
Dodavatel stavby si v rámci své výrobní pᖐípravy vypracuje harmonogram bouracích prací. 
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Na vybrané konstrukce a pᖐedevᘐím veᘐkeré výrobky je nutné zpracovat výrobní dodavatelskou 
dokumentaci, která bude pᖐedlo០ena generálnímu projektantovi k odsouhlasení. 

4.8 Závᆰr
Veᘐkeré práce budou provádᆰny dle technologických a technických pᖐedpisᛰ výrobce, v souladu 
s ჀSN a pro dodavatele budou závazné. Souაástí projektové dokumentace je po០árnᆰ bezpeაnostní 
ᖐeᘐení. Zateplovací systém musí být proveden v souladu s po០árnᆰ bezpeაnostním ᖐeᘐením. Výrobní 
dokumentace na jednotlivé výrobky je souაástí dodávky stavby. Vᘐechny vzta០né rozmᆰry uvedené v 
technickém popisu a ve výkresech je nutno ovᆰᖐit po rozkrytí zbývajících konstrukcí a zalo០ení roviny 
zateplovacího systému na stavbᆰ a návaznosti musí být odsouhlaseny generálním projektantem. Na 
veᘐkeré výrobky zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude pᖐed výrobou odsouhlasena s 
generálním projektantem a investorem. Variantní ᖐeᘐení jsou mo០ná za pᖐedpokladu, ០e nedojde ke 
sní០ení kvality díla a zvýᘐení jeho ceny, a ០e budou odsouhlasena generálním projektantem a 
investorem. Dodavatelské firmᆰ, která se zúაastní výbᆰrového ᖐízení o provedení zakázky se 
doporuაuje podrobné seznámení s projektovou dokumentací a prohlídku budoucího staveniᘐtᆰ. Tato 
technická zpráva je nedílnou souაástí projektové dokumentace.

Veᘐkeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vᘐech აástech projektové dokumentace na stranᆰ zhotovitele 
pᖐi realizaci, budou ᖐeᘐeny pᖐed zahájením prací zhotovitelem za souაinnosti generálního projektanta 
akce v rámci placeného autorského dozoru projektanta (samozᖐejmᆰ jednoznaაné pᖐípadné chyby 
v projektové dokumentaci odstraní projektant ihned bez nároku na honoráᖐ). V pᖐípadᆰ, ០e 
generálnímu projektantovi nebude umo០nᆰno vykonávat აinnost placeného autorského dozoru na 
stavbᆰ, nebude odpovᆰdný zástupce projektanta reagovat zpᆰtnᆰ na problémy vzniklé stavbou, ke 
kterým nebyl pᖐizván pᖐi zhotovení díla. Zástupce odborného dodavatele stavby je povinen pᖐed 
poაátkem vlastních prací zkontrolovat projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na 
pᖐípadné nedostatky projektanta upozornit a ០ádat nápravu!

5 FOTODOKUMENTACE – STÁVAJÍCÍ STAV

V Hradci Králové v 02/2011 vypracoval : Martin Illich


