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deska zákrytová BEST II, rovná, přírodní

sloupek plotový ocelový pozink. 60/40 mm, dl. 2,0 m
modřínová lať 40/45 mm

plotové latě 21x58 mm, Sibiřský modřín ROMBUS kosý

stávající chodník
zámková dlažba

80/80 mm

60/40 mm80/80 mm

plotová tvárnice BEST LUNETA přírodní
nátěrová izolace proti vodě LADAX

modřínová lať 40/45 mm

nový bet. zákl. pás
beton C 20/25
100 - 250 mm

ukončující lišta nopovy folie

sloupek plotový Jackel ocelový pozink. 60/40 mm

60/40 mm

modřínová lať 40/45 mm

plotové latě 21x58 mm, Sibiřský modřín ROMBUS kosý

60/40 mm

Jackel ocelový pozink. 60/40 mm

Jackel ocelový pozink. 40/60 mm

Jackel ocelový pozink. 60/40 mm

modřínová lať 40/45 mm

plotové latě 21x58 mm, Sibiřský modřín ROMBUS kosý

drenážní flexibil 100 mm
obsyp drenáže kačírkem

nopova fólie
zásyp stávající zeminou

vyztužení podezdívky svislou výztuží R 12 á 400 mm
+ v každé ložné spáře 2 x R 12

předpokládaný základ stávajícího oplocení

vodorovné kotvy 4 x R 12 dl.0,6 m
mezi základem pod oplocením
a novým základem pod bránou a brankou

svislé kotvy R 12 á 400 mm, které tvoří svislou výztuž podezdíky
a zároveň propojení starého a nového základu, délka 1,0 - 1,4 m

nový betonový základ pod bránou a brankou
0,6 x 1,0 x 5,5 m, beton B 20/25

2 x A4

1:25

č. paré:

č.výkresu:

č. zákázky:
stupeň:

datum:
měřítko:

formát:
akce:

obsah: C.03.

B - B´

OPRAVA OPLOCENÍ
Domov důchodců Police nad Metují

VIII / 2024

A - A´

PŮDORYS OPLOCENÍ

zodp. projektant: Ing. Jana Podstatová, Suchý Důl 49

investor: Domov důchodců Police nad Metují

Police nad Metujíst. úřad:
B

 - 
B

´

A 
- A

´

Půdorys oplocení, řez A - A´, B - B´


