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- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A
INFORMACÍCH SDĚLENÝCH INVESTOREM, PŘI STAVEBNÍCH PRACECH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ
SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADECH BUDE
PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCI ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZÚČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY
TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO
CHARAKTERU, K PODROBNÉMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNÉ
ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
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DĚLÍCÍ PŘÍČKA + DVEŘE

NAPOJENÍ ELEKTŘINY PRO STAVNIŠTĚ

NAPOJENÍ ELEKTŘINY PRO VÝDEJ JÍDEL

NAPOJENÍ VODY PRO STAVENIŠTĚ
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VÝŠKA PARAPETU BUDE
UPŘESNĚNA DLE UŽITÝCH
STOLŮ VÝDEJE JÍDEL
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Špinavé nádobí, tablet
Sanitace tabletové
skříně

Vozíky na čisté nádobí

a díly tabletu

Pracovní stoly

složení tabletu

Čisté tabletové

skříně

Výdej jídel do jídelny
(výška parapetu 850-900 mm
dle výšky stolů)

Mytí provozního

nádobí

Konvektomat

20xGN1/1

Regály

Špinavé nádobí

z jídelny

Podnosy a příbory

El. kabel gumový
400V/3N/35kW
+ zemnící kabel
SV upravená 3/4"
Odpad DN50 ze zdi max.
100 mm vysoko, nebo
z podlahy

Konvektomat 20xGN1/1 Konvektomat 10xGN1/1

Konvektomat

10xGN1/1

TV+SV 3/8" ze zdi 500 mm vysoko
Odpad DN50 ze zdi max. 400 mm
vysoko

Dřez
El. kabel gumový
400V/3N/19kW
+ zemnící kabel
SV upravená 3/4"
Odpad DN50 ze zdi max.
100 mm vysoko, nebo
z podlahy

Stůl s dřezem

Stůl

Dřez Dřez

Regenerace

Regál Regál

Regál Regál Stůl

Stůl

StůlStůl

Stůl

Stůl

3x El. zásuvka 230V/1N/16A/2,1kW (Ohřev výdejní vany)
2x El. zásvuka 230V/1N/16A/1,0kW (Ohřev. vozíky na talíře)
1x El. zásuvka 230V/1N/16A/2,3kW (Ohřev. skříň na GN)

V místě výdeje:

Ohřev. výdejní

vana 3xGN1/1

Ohřev. výdejní

vana 3xGN1/1

Ohřev. výdejní

vana 3xGN1/1

Ohřev. skříň

na GN

Ohřev. vozík

na talíře

Ohřev. vozík

na talíře

TV+SV 3/8"
Odpad DN50

Umyvadlo

El. kabel gumový
400V/3N/příkon dle stávající myčky
(z podlahy, nebo ze stropu)
+ zemnící kabel
SV upravená 3/4" z podlahy
Odpad DN50 z podlahy

Tunelový mycí stroj

Tabletové
skříně

Vozíky na horní a spodní
díl tabletu

Vozík na misky

Vozík na misky

Vozík na misky

Vozík na talíře

Vozík na talíře

Vozík na talíře

Vozík na víčka

Vozík na víčka

Mytí tabletu
a stolního
nádobí

Čisté nádobí a tablet
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