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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklady - PRIME VYDAJE HLAVNI

Rozpodet: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady - PRIME VYDAJE HLAVNI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z3

3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

Cas: 1352

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady - PRIME VYDAJE HLAVNI

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

02910

Cenova soustava

Specifikace
02911.A

Cenova soustava
Specifikace
02911.B

Cenova soustava
Specifikace
02911.C

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI

VeSkera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vytyceni stavby a obvodu
stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do uzivani a fAdnému pfedani dokonceného dila - zaméfeni skutec¢ného
provedeni dila.

3x tisténé paré + el. nosi¢

PEVNA CENA
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,
OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Véskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pfed vystavbou, vytéeni stavby, obvodu
stavenisté apod.)

PEVNA CENA
OTSKP 2024

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Zaméreni skute€¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skute¢ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni zékladni polohové situace (ZPS) dokon&ené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o Uspé$ném nahrani ZPS dokonéené stavby do IS DMVS.

- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhl stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.

3x tisténé paré + el. nosi¢
PEVNA CENA
Bez vazby na CS
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

KPL

KPL

KPL

KUS

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - Vedlejsi a ostatni naklady - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Zameéreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci a pro uréeni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych plosnych a
délkovych vymér.
PEVNA CENA
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02911.D OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava
Specifikace

Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfisluSného editora
SSKHK o spravnosti prevzaté struktury a obsahu dat.

PEVNA CENA

Bez vazby na CS
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 000. - Vedlejsi a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE

Rozpodet: [SO 000.] - Vedlej$i a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000.] - Vedlejs$i a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE

Datum:

Cas: 1352

P& Kod | Nazev | My

Mnozstvi

Celkem

S0 000. Vedlej$i a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

02730

Cenova soustava

Specifikace

02811

Cenova soustava

Specifikace
02940

Cenova soustava

Specifikace
02943

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravci. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pricné prechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na okolnich pozemcich a objektech.

PEVNA CENA
OTSKP 2024

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti
Polozka nezahrnuje:

-X

PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU
Prizkumné geotechnické vrty pro zaloZeni mostu v&. jejich vyhodnoceni. Ugast geotechnika na stavbé.

PEVNA CENA
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéfeni podpisem
odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.dwg. a *.pdf, 4x tisténé paré + 1x CD

PEVNA CENA
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL

KPL

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000.] - Vedlejs$i a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Realizacni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpeéné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani
soufadnicového a vyskového pokryti komunikace, zahusténi pticnych fezl pro plynulé FeSeni, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho znaceni. Vypracuje
autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. Havarijni plan a protipovodovy plan (2x tisténé paré).
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf a *.dwg
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
5 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 0,00 0,00
Geometricky plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht, potvrzeny katastralnim Gradem.
12x tiskem
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
Polozka zahrnuje:
- pripravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
Specifikace - vypocetni a grafické kancelarské prace
P - fedni ovéfeni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim ufadem
PoloZka nezahrnuje:
-X
6 02950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNi ZPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby, objektl, a objizdnych tras, které mohou byt dotéeny
stavbou pfed zapocetim, v priibéhu a na konci stavebnich praci.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere néklady §;?OJene S objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
-X
7 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Naklady na zfizeni informacni tabule (1ks na celou stavbu) s Udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele IROP,
véetné kotveni. Po ukonceni stavby odstranéni.

PEVNA CENA
OTSKP 2024
1= 1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000.] - Vedlejs$i a ostatni naklady - NEPRIME VYDAJE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v predepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem

Specifikace - veSkeré nosné a upevnovaci konstrukce

- zakladové konstrukce vcetne nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pripadne nutné opravy poSkozenych cati behem platnosti

8 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE -PAMETNI DESKA KUS 1,000 0,00 0,00
Osazeni na kamenném podstavci po dokonéeni stavby dle vzoru objednatele.

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2024

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v predepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem

Specifikace - veSkeré nosné a upevnovaci konstrukce

- zakladové konstrukce vcetne nutnych zemnich praci

- demontaZ a odvoz po skonceni platnosti

- pripadne nutné opravy poSkozenych cati behem platnosti
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 103 - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Rozpodet: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI
P& Kéd | Nézev MJ |  Mnozstvi Celkem
SO 103 Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
015111.a TRIDA TEZITELNOSTI T 884,583 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho centra
(odhadované mnozstvi) "
"zemina "541,3 = 541,300 [A]
"zemina "160,75 = 160,750 [B]
"Celkové mnozstvi*0,7 "702,05*0,7*1,8 = 884,583 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
015111.b TRIDA TEZITELNOSTI T 1317,928 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"70% z celkového mnozstvi zeminy uré¢eného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaniho centra
(odhadované mnozstvi) "
"kamenivo "816,173 = 816,173 [A]
"kamenivo "174,75 = 174,750 [B]
"Celkové mnozstvi*0,7 "990,923*0,7*1,9 = 1 317,928 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
015140 ¢ POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 285,450 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Cenova soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho centra
(odhadované mnozstvi) "
"beton "165,681 = 165,681 [A]
"obr "112,80,15*0,25"1 = 4,230 [B]
"Celkové mnozstvi*0,7 "169,911*0,7*2,4 = 285,450 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
Zemni prace 0,00
4 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ M3 63,200 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"dlazba "13,5+43,7 = 57,200 [A]
"pfidlazba "24*0,25 = 6,000 [B]
"Celkové mnozstvi "63.200000 = 63,200 [C]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
5 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ M3 13,593 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pfidlazba "379,7%0,25*0,1+66,8*0,25*0,1 = 11,163 [A]
"dlazba "10,3*0,1+14*0,1 = 2,430 [B]
"Celkové mnozstvi "13.593000 = 13,593 [C]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
6 113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 990,923 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Specifikace

113348

Cenova soustava

Specifikace

113524

Cenova soustava

Specifikace

113534

Cenova soustava

Specifikace

113728

1,1%(592,8*0,4+(1294,5/2)*0,43+(1294,5/2)*0,35) = 816,173 [A]

1,1*(321,5*0,4+(77,6/2)*0,43+(77,6/2)*0,35) = 174,750 [B]

"Celkové mnozZstvi "990.923000 = 990,923 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ

OTSKP 2024

"Silnice; za mostem 50% plochy; tl. 230mm; nasobici koeficient pro nizsi vrstvu 1,05 "0,5*1,05%0,23%1294,5 =
156,311 [A]

38,8*1,05*0,23 = 9,370 [B]

"Celkové mnozstvi "165.681000 = 165,681 [C]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ

OTSKP 2024

49,9+36,9+26 = 112,800 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ

OTSKP 2024

17,4+69+48,2+4,8+121,6+162,3+3,7+21,2 = 448,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ

M3

M3

165,681

112,800

448,200

314,395

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

"silnice "592,8*0,18+1294,5*0,15+75,85*0,16 = 313,015 [A]
"chodnik "13,1*0,06+9,9*0,06 = 1,380 [B]

"Celkové mnozstvi "314.395000 = 314,395 [C]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
PolozZka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
11 | 113765 FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 515,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
515 = 515,000 [A]

PolozZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
12 | 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 702,050 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"vykop pro AZ "541,3 = 541,300 [A]

160,75 = 160,750 [B]

"Celkové mnozstvi "702.050000 = 702,050 [C]
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

13 17120

Cenova soustava

Specifikace

14 18110

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

OTSKP 2024

541,3+160,75 = 702,050 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkéach a stisnenych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- Uprava, ocisteni a ochrana podloZi a svahu

- svahovani, uzavirani povrchu svahu

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

M3

M2

702,050

2 185,200

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2024
2068,8+116,4 = 2 185,200 [A]
polozka zahrnuje dpravu plane vcetne vyrovnani vyskovych rozdilu. Miru zhutneni urcuje projekt.

2 Zaklady

0,00

15

16

17

21197

Cenova soustava

Specifikace

21264

Cenova soustava

Specifikace

21461C

Cenova soustava

Specifikace

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

OTSKP 2024

"Do drenazni ryhy (primérna délka v fezu 1,82 m);

netkana; 300 g/m2 "421,8*1,82+95,6*1,82 = 941,668 [A]

polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni
vcetne potrebnych presahu (nezapocitavaji se do vymery)

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

OTSKP 2024

"DN 160 plast "421,8+95,6 = 517,400 [A]

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodu a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tride tezitelnosti, vypln, zasyp trativodu vcetne dopravy, uloZzeni
prebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypln a zasyp

- zrizeni spojovaci vrstvy

- zrizeni podkladu a loZe trativodu z predepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zaustenim do potrubi nebo vodotece, pripadne vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasteni z geotextilie, folie

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2
OTSKP 2024
"ZLEPSENi UNOSNOSTI PLANE/PARAPLANE "1082,6+321,5 = 1 404,100 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisteni a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadne zatizeni

- Upravy spoju a zajiSteni okraju

- Upravy pro odvodneni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M2

M2

941,668

517,400

1404,100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 Vodorovné konstrukce

0,00

18

45157

Cenova soustava

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
OTSKP 2024

M3

0,850

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

"plocha - kacirek "8,5*0,1 = 0,850 [A]
polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace S L . .. . ’ . -
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

5 Komunikace

0,00

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2
OTSKP 2024

"MZK 0/32; TI. 170 mm; koeficient pro niz&i vrstvu 1,05 "1923,6"1,05 = 2 019,780 [A]
399,1*1,05 = 419,055 [B]

"Celkové mnozstvi "2438.835000 = 2 438,835 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natery

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3

OTSKP 2024

"SDA 0/32 GE; Spodni konstrukéni vrstva vozovky TI. 0,25 m; (koeficient pro niz$i vrstvu 1,12) "1923,63%1,12*0,25
+399,1%1,12*0,25 = 650,364 [A]

"chodnik "9,3*0,15 = 1,395 [B]

"Celkové mnozstvi "651.759000 = 651,759 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natery

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU M3
OTSKP 2024

"VYPLN AKTIVNI ZONY "1082,6*0,5+321,5*0,5 = 702,050 [A]

- dodani recyklatu v poZadované kvalite

- ocisteni podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natery

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
OTSKP 2024

"PI-C; 1,0 kg/m2; "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]

19 |[56314

Cenova soustava

Specifikace

20 |56330

Cenova soustava

Specifikace

21 56360

Cenova soustava

Specifikace

22 | 572123

Cenova soustava

2 438,835

651,759

702,050

2322,700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani v8ech predepsanych materialu pro postriky v predepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
P - zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
23 | 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 755,600 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"PS-CP; 0,35 kg/m2 - pod ACO 11+ "1958+474,9 = 2 432,900 [A]
"PS-CP; 0,35 kg/m2 - na ACP 16+ "1923,6+399,1 = 2 322,700 [B]
"Celkové mnozstvi "4755.600000 = 4 755,600 [C]
- dodéni vSech predepsanych materialu pro postriky v predepsaném mnoZstvi
. - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
Specifikace M e s Z .
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
24 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 432,900 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm "601,6+1322+399,1 = 2 322,700 [A]
"ACO 11+ PMB 25/55-60, tl. 40 mm; napojeni na stav stav "34,4+75,8 = 110,200 [B]
"Celkové mnozstvi "2432.900000 = 2 432,900 [C]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ociSteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
25 | 574D66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 2 322,700 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ACL 16+ PMB 25/55-60; TI. 70 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
26 |574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 2 322,700 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

OTSKP 2024
"ACP 16+ 50/70; Tl. 50 mm "1923,6+399,1 = 2 322,700 [A]

- dodéani smesi v poZadované kvalite

- ociSteni podkladu

- uloZeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce

- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natery

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

Cenova soustava

Specifikace

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS
OTSKP 2024

20 = 20,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:

-X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVANIM - DODAVKA A
MONTAZ

OTSKP 2024

12 =12,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zafizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:

-X

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2
OTSKP 2024

149,43+35,40 = 184,830 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2

27 914131

Cenova soustava

Specifikace

28 | 914911 KUS

Cenova soustava

Specifikace

29 | 915111

Cenova soustava

Specifikace

30 | 915211

20,000

12,000

184,830

184,830

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103] - Komunikace - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

149,43+35,40 = 184,830 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Upravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

31 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 38,300 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
38,3 = 38,300 [A]
Polozka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku kamennych obrubniku o rozmerech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou operku.
32 | 931315 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2 M 515,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

515 =515,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred tupravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

Specifikace
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SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 103. - Komunikace - NEPRIME VYDAJE

Rozpocet: [SO 103.] - Komunikace - NEPRIME VYDAJE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 103.] - Komunikace - NEPRIME VYDAJE
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 103. Komunikace - NEPRIME VYDAJE 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014101.a POPLATKY ZA SKLADKU t 379,107 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"30% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci bude ulozeno na skladku "
"zemina "541,3 = 541,300 [A]
"zemina "160,75 = 160,750 [B]
"Celkové mnozstvi*0,3 "702,05*0,3*1,8 = 379,107 [D]
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
2 014101.b POPLATKY ZA SKLADKU t 564,826 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"30% z celkového mnozZstvi zeminy uréeného k likvidaci bude uloZzeno na skladku "
"kamenivo "816,173 = 816,173 [A]
"kamenivo "174,75 = 174,750 [B]
"Celkové mnozstvi*0,3 "990,923*0,3*1,9 = 564,826 [D]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
3 014101.c POPLATKY ZA SKLADKU t 122,336 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"30% z celkového mnozstvi zeminy urc¢eného k likvidaci bude ulozeno na skladku "
"beton "165,681 = 165,681 [A]
"obr "112,8*0,15*0,25*1 = 4,230 [B]
"Celkové mnozstvi*0,3 "169,911*0,3*2,4 = 122,336 [D]
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z5

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 181.1 - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Rozpodet: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 181.1 DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
1 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 42,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
42 =42,000 [A]
"Celkové mnozstvi "42.000000 = 42,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
. - 0sazeni a montaz znac¢ky na misté uréeném projektem
Specifikace “ L s
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 42,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
42 =42,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaZ a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . L
Polozka nezahrnuje:
-X
3 9141391 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni
. PoloZka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zplsob méreni:
- pocet jednotek je urcen jako soucin poc¢tu znacek a poctu dni pouziti
4 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
10 =10,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
o - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace < L xi o
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky




E AspeEsticon Firma: Strana3z35
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
5 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
10 =10,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . .
Polozka nezahrnuje:
-X
6 914439.1 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znaéek a zafizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zpusob méreni:
- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
7 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - néhradu zni¢enych nebo ztracenych kusu
P - nutnou opravu poSkozenych casti
- napéjeni z baterie vcetné zalozni baterie
PolozZka nezahrnuje:
-X
8 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P PolozZka nezahrnuje:
-X
9 916139.1 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana4z5
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace ic()lozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
10 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi
- nutnou opravu poSkozenych casti
PoloZka nezahrnuje:
- X
11 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P PoloZka nezahrnuje:
- X
12 19163291 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zafizeni
Specifikace itzlozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin poCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
13 1916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
14+6 = 20,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 5z 5
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.1] - DIO (KOMUNIKACE) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - néhradu zni¢enych nebo ztracenych kust
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
-X
14 916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
20 = 20,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
-X
15 916349.1 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Najemné po celou dobu vystavby.

Cenova soustava Bez vazby na CS

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem zarizeni

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- soucin pocCtu zarizeni a poCtu dni pouZiti.

Specifikace




F AspeEsticon Firma:

Strana1z5

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 181.2 - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Rozpodet: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 181.2 DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
1 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
20 = 20,000 [A]
"Celkové mnozstvi "20.000000 = 20,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
. - 0sazeni a montaz znac¢ky na misté uréeném projektem
Specifikace “ L s
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky
2 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
20 = 20,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaZ a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . L
Polozka nezahrnuje:
-X
3 9141391 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni
. PoloZka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zplsob méreni:
- pocet jednotek je urcen jako soucin poc¢tu znacek a poctu dni pouziti
4 914432 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 5,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
5=15,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
o - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace < L xi o
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky




E AspeEsticon Firma: Strana3z35
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
5 914433 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
5=15,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace . .
Polozka nezahrnuje:
-X
6 914439.1 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znaéek a zafizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zpusob méreni:
- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouziti
7 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - néhradu zni¢enych nebo ztracenych kusu
P - nutnou opravu poSkozenych casti
- napéjeni z baterie vcetné zalozni baterie
PolozZka nezahrnuje:
-X
8 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P PolozZka nezahrnuje:
-X
9 916139.1 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Najemné po celou dobu vystavby.
Bez vazby na CS
1=1,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana4z 5
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace ic()lozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
10 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - ndhradu zni¢enych nebo ztracenych kusi
- nutnou opravu poSkozenych casti
PoloZka nezahrnuje:
- X
11 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
6 =6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P PoloZka nezahrnuje:
- X
12 19163291 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu vystavby.
Cenova soustava Bez vazby na CS
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zafizeni
Specifikace itzlozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin poCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
13 1916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 20,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
14+6 = 20,000 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana 5z 5
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181.2] - DIO (MOST) - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - néhradu zni¢enych nebo ztracenych kust
- nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
-X
14 916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
20 = 20,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
-X
15 [916349.1 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Najemné po celou dobu vystavby.

Cenova soustava Bez vazby na CS

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem zarizeni

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- soucin pocCtu zarizeni a poCtu dni pouZiti.

Specifikace




F AspeEsticon Firma:

Strana 1 z 31

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 202 - Most ev.¢. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Rozpodet: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Firma:

Strana 2 z 31

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kéd Nazev Mnozstvi Celkem
SO 202 Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111.a TRIDA TEZITELNOSTI 422,819 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zemina, 70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho
centra (odhadované mnozstvi) "(55,283+388,254-107,966)*0,7*1,8 = 422,819 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015140.b POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, 454,225 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Cenova soustava OTSKP 2024
"beton po. 96615, 70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do
recyklaéniho centra (odhadované mnozstvi) "270,372*0,7*2,4 = 454,225 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
3 015140.c POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, 213,759 0,00 0,00

Cenova soustava

ZAKLADU TV
OTSKP 2024

"Zb pol. 96616, 70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do
recyklaéniho centra (odhadované mnozstvi) "117,45%0,7*2,6 = 213,759 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
4 02912 OSTATNI POZADAVKY - VYTYCOVACI BOD MIKROSITE KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zarubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm,
plastovy uzéaver, cepovou nivelacni znacku z nerez oceli, kotvu se Sroubem z nerez oceli, ochranny tycovy znak s
Specifikace tabulkou, betonovou skruz DN 1500mm vysky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolacni penu, zamereni bodu vcetne
vyrovnani (velmi presna nivelace)
- dle projektu zakladni vytycovaci site, kde je hloubka urcena geologem na zaklade dostupnych pruzkumu ci dat
1 Zemni prace 0,00
5 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ M3 20,861 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"silnice "16,065 = 16,065 [A]
"chodnik "4,796 = 4,796 [B]
"Celkové mnozstvi "20.861000 = 20,861 [C]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
6 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ M3 7,725 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"bourani schodiste a dlazeb "7,725 = 7,725 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).
7 113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 36,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
36 = 36,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 113534 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 47,960 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
47,96 = 47,960 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
9 113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 95,920 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"frezovani podel obrubniku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc. uloZeni na skladku.
10 |12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 6,375 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
(17,5+25)*0,15 = 6,375 [A]
Specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
P nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
11 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 55,230 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"odtezeni hrazek "55,23 = 55,230 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12 12573

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |
OTSKP 2024
26,58+81,386 = 107,966 [A]

M3

107,966

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisteni, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopiSte po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnenych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- cerpéani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

- teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)

- Upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiSte a ve vykopisti

- trideni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

13 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 388,254 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"vykopy pro stavebni jamu "388,254 = 388,254 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

14 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 26,580 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zasyp opér "26,58 = 26,580 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
tucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti
- hutneni i ruzné miry hutneni
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech
- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu
Specifikace - uklad:am/ po vrsfva(l:h a pO.lenyCh nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousteni a noseni materialu
- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi
- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu
- zrizeni lavic na svazich
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)
15 | 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 449,859 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ornice "6,375 = 6,375 [A]
"jamy "388,254 = 388,254 [B]
"odkop "55,23 = 55,230 [C]
"Celkové mnozstvi "449.859000 = 449,859 [D]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni
- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkéach a stisnenych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladvan/ po vrsfva(’:h a po_j’/nych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousteni a noSeni materialu
- Uprava, ocisteni a ochrana podloZi a svahu
- svahovani, uzavirani povrchu svahu
- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)
16 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"0.5 m v prech. oblasti pro aktivni zonu "19 = 19,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

17 [ 17411

Cenova soustava

Specifikace

18 [ 17581

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového telesa vcetne aktivni zony) vcetne nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rueni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ociSteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
OTSKP 2024
"zasypy mimo prech oblast (u zdi vedle oper) "81,386 = 81,386 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rueni hutneni

- udrZovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
OTSKP 2024
"ochranné zasypy za operami a u kridel "16,12 = 16,120 [A]

M3

M3

81,386

16,120

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

19 [17750

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
tucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecita

ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNYCH
OTSKP 2024
"doplneni hrazek u stetoveho pazeni s ochranou proti odplaveni z balvanu "22,1 = 22,100 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypin jam a prohlubni v podloZi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

M3

22,100

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

PC

Kéd

| Nazev

Mnozstvi

JOC

Celkem

2 Zaklady

0,00

20

21

22

23

21331

Cenova soustava

Specifikace

23217A

Cenova soustava

Specifikace

23717A

Cenova soustava

Specifikace
272314

Cenova soustava

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
OTSKP 2024
"Mezerovity beton okolo drenaze "2,212 = 2,212 [A]

PoloZka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozmeru a predepsaného tvaru

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA)
OTSKP 2024
"pazeni z larsenek "689,76 = 689,760 [A]

- zrizeni steny

- opotrebeni Stetovnic, pripadne jejich oSetrovani, rezani, nastavovani a dal$i upravy

- klestiny, prevazky. a dal§i pomocné a dopinkové konstrukce

- nastraZeni a zaberaneni Stetovnic do jakékoliv tridy horniny

- veSkerou dopravu, najem, provoz a premisteni beranicich zarizeni a dalSich mechanismu

- leSeni a podperné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zarizeni a dalSich mechanismu
- beranici plosiny vc. zemnich praci, zpevneni, odvodneni a pod.

- pri provadeni z lodi naklady na préam nebo lodi

- tesneni steny, je-li nutné

- kotveni steny, je-li nutné nebo vzepreni, pripadne rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizacni hrazky

- zhotoveni koutovych Stetovnic

- dilenska dokumentace, vcetne technologického predpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materialu,

- zrizeni montaznich a dilatacnich spoju, spar, vcetne potrebnych Uprav, vioZek, opracovani, ocisteni a
oSetreni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilcu a montaznich sestav, vcetne dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetne technologického predpisu montaze,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- veSkeré druhy opracovéani povrchu, vcetne uprav pod nétery a pod izolaci,

- veSkeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich nateru a poviaku,

- v8echny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, vcetne poZadovanych dokladu

ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DILCU V PLOSE
OTSKP 2024

689,76 = 689,760 [A]

polozka zahrnuje odstraneni sten vcetne odvozu a uloZeni na skladku
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30

OTSKP 2024

"zaklady pod drenaz za operami "4,253 = 4,253 [A]

M3

M2

M2

M3

2,212

689,760

689,760

4,253

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
P kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
24 | 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 71,766 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zakladové pasy oper "71,766 = 71,766 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

25 | 272365

Cenova soustava

Specifikace

26 | 28999

Cenova soustava

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B

OTSKP 2024

71,766*0,16 = 11,483 [A]

PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni mericich zarizeni a Upravy pro ne,

- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE
OTSKP 2024

M2

11,483

21,264

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

"tesnici vrstva (geomebrana "21,264 = 21,264 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsané félie

- Upravu, ocisteni a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadne zatiZzeni

- Upravy spoju a zajiSteni okraju

- Upravy pro odvodneni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Svislé konstrukce

0,00

27

28

29

31717

Cenova soustava

Specifikace
317326

Cenova soustava

Specifikace

317365

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY
OTSKP 2024
"lepené kotvy po 1 m, vaha 6 kg/ks "293,76 = 293,760 [A]

Polozka zahrnuje dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy
vecetne nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50

OTSKP 2024

14,484 = 14,484 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drézek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- nétery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B

KG

M3

293,760

14,484

2,317

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

30

31

Cenova soustava

Specifikace

327125

Cenova soustava

Specifikace

327365

Cenova soustava

OTSKP 2024

2,317427 = 2,317 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni betonarské vyztuZe v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vsech poZadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,

- ochranu vyztuZze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuzZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZnosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni mericich zarizeni a Upravy pro ne,

- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37

OTSKP 2024

"doplnini zdi podél Metuje mimo opery "47,6 = 47,600 [A]

- dodani dilce poZadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcetne
komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetreni a ochrana dilcu,

- u dilcu Zelezobetonovych a predpjatych veSkera vyztuz, pripadne i tuhé kovové prvky a zavesna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcu, vcetne doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbe vcetne montaznich zarizeni, ploSin a prahu a pod.,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- oci$teni a oSetreni tuloZnych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcu,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpusobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, vcetne pripadnych mereni,

- veSkera zarizeni pro zajiSteni stability v kazdém okamZziku,

- dalsi prace dané pripadne specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, prip. rubovych
ploch, osazeni mericich zarizeni, zkouseni a mereni dilcu a pod.).

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B
OTSKP 2024
7,140 = 7,140 [A]

M3

47,600

7,140

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

32 | 333326

Cenova soustava

Specifikace

33 | 333365

Cenova soustava

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplnkovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni mericich zarizeni a Upravy pro ne,

- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50
OTSKP 2024

"opery O1 a O2 s kridly z bet C35/45 "106,406 = 106,406 [A]

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uZiti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ociteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruZovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni v8ech pozadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drézek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZzeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrZnost betonu a bedneni,

- vypin, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B
OTSKP 2024

M3

106,406

18,621

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

18,62105 = 18,621 [A]

PoloZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni, pripadne s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalite, strihani, rezani, ohybani a spojovani do vSech poZzadovanych
tvaru (vc. armako$u) a uloZeni s poZadovanym zajiStenim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevneni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplnkovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zrizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavesnych ok a doplnkovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSteni soudrZznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivum bludnych proudu, vyvedeni do
mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu (vlastni merici skrine se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni mericich zarizeni a tpravy pro ne,

- osazeni mericich skrini nebo mist pro mereni bludnych proudu.

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce

0,00

34 | 424A13

Cenova soustava

SPRAZENA MOSTOVKA BETON - BETON SILNICNI, ROZPETi DO 20M
OTSKP 2024
243,89 = 243,890 [A]

- soucasti polozky je zhotoveni mostovky z prefabrikovanych dilcu, spraZzenych Zelezobetonovou deskou a
koncovymi pricniky, vcetne osazeni a dodani veskeré vyztuze.

Pro polozku plati vSechny technické specifikace uvedené v OTSKP-SPK v césti | — Popisovnik praci staveb
pozemnich komunikaci, Skupina stavebnich dilu 4, Ustanoveni k polozkam 424A™*.

KLOUB ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE
OTSKP 2024
"klouby na operach "24,58 = 24,580 [A]

Polozka kloub ze Zelezobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zrizeni a odstraneni vloZky pro pérové a
vrubové klouby a pod.), beton a vyztuz musi byt zahrnuta v prislusnych konstrukcnich castech. Beton a vyztuz
samostatného kloubu (napr. kyvné sloupecky) se zarazuji jako vodorovna konstrukce.

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37
OTSKP 2024
"REVIZNI SCHODISTE "2,592 = 2,592 [A]

Specifikace

35 | 42838

Cenova soustava

Specifikace

36 | 434125

Cenova soustava

M2

M3

243,890

24,580

2,592

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani dilce poZadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcetne
komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetreni a ochrana dilcu,
- u dilcu Zelezobetonovych a predpjatych veSkera vyztuz, pripadne i tuhé kovové prvky a zavesna oka,
- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré poZadované upravy dilcu, vcetne doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbe vcetne montaznich zarizeni, ploSin a prahu a pod.,
. - vypln, tesneni a tmeleni spéar a spoju,
Specifikace - ociSteni a oSetreni uloZnych ploch,
- zednické vypomoce pro montéaz dilcu,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpusobem,
- upravy dilce pro dodrZzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, vcetne pripadnych mereni,
- veSkera zarizeni pro zajiteni stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadne specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, prip. rubovych
ploch, osazeni mericich zarizeni, zkouSeni a mereni dilcu a pod.).
37 | 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 8,373 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"podladni betony zakladu "8,373 = 8,373 [A]
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruZovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
P kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu
38 |451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,123 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"podkladni beton pod schodisti "1,123 = 1,123 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jjakékoliv hustote vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych dprav, vyplne, vioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni poZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,
- podperné konstr. (skruze) a leSeni véech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a doplinkovych
konstr., vc. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zékladu techto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zrizeni v8ech pozZadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, dréazek a pod., vc. ztizeni prace a uprav
P kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,
- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,
- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudu
39 |451314.1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 4,796 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pod dlazbou chodniku "47,96*0,1 = 4,796 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
- X
40 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 11,769 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"sterkopisek v prech oblasi kolem tesnici folie (30 cm), pod dlaZzbou a pod schodisti "11,769 = 11,769 [A]
Specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Y| 45860 VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITEHO BETONU M3 31,896 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"prech klin (plocha klinu 1.2m2) "31,896 = 31,896 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku mezerovitého betonu predepsané kvality a zasyp se zhutnenim vcetne mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
42 | 46451 POHOZ DNA A SVAHU Z LOMOVEHO KAMENE M3 11,050 0,00 0,00
Cenové soustava OTSKP 2024
"tloustkaPohozu=0.5m "11,05 = 11,050 [A]
Specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsaného kamene, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
43 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 2,062 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
"-- dlazba u 02, odlazdini ploch z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. loZe, veetni sparovanii cementovou maltou
MC 25 XF3, dlazba podle ESN 72 1860, toida jakosti | "2,062 = 2,062 [A]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plane a pod.)
- zrizeni spojovaci vrstvy
Specifikace - zrizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
P - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tesneni, tmeleni a vyplneni spar MC pripadne s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatne polozkami SD 45
Komunikace 0,00
44 | 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 243,890 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
243,89 = 243,890 [A]
- dodani vSech predepsanych materialu pro postriky v predepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle predepsaného technologického predpisu
P - zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
45 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 182,400 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"obrusna vrstva: asf. Koberec mastixovy (ESN 736121, ESN EN 13108-5) SMA11Smod "182,4 = 182,400 [A]
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
46 | 575C03 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 M3 8,056 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"mostovka + poetazeni 1 m nad prech. klin "201,4*0,04 = 8,056 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
- dodani smesi v poZadované kvalite
- ocisteni podkladu
- uloZzeni smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutneni vrstvy v predepsané tloustce
- zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
47 | 576411 POSYP KAMENIVEM OBALOVANYM 2KG/M2 M2 487,780 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"posyp obrusné vrstvy SMA11S poedobalenym kamenivem fr. 2/4, 1,5kg/m2 "487,78 = 487,780 [A]
Specifikace - dodani obalovaného kameniva predepsané kvality a zrnitosti
P - posyp predepsanym mnoZstvim
48 | 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 2,860 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"HLADKE DESKY - LEMOVANI VAROVNYCH A SIGNALNICH PASU "2,86 = 2,860 [A]
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalite, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypin spar
- ociSteni podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladni vrstvy a predepsané
vyplne spar
Specifikace - zrizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natery
- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
49 | 582617 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 5,620 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2024

5,62 =5,620 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalite, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplin spar

- ocisteni podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladni vrstvy a predepsané
vyplne spar

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natery

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI
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Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

50

582621

Cenova soustava

Specifikace

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z MC
OTSKP 2024

"zamk dlazba chodniku "47,96-2,86-5,62 = 39,480 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalite, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplin spar

- ocisteni podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladni vrstvy a predepsané
vyplne spar

- zrizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natery

- nezahrnuje tesneni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodnovacich prouzku, odvodnovacu, vpusti, Sachet
a pod.

M2

39,480

0,00

0,00

Upravy povrchi, podlahy, vypiné otvort

0,00

51

52

62631

Cenova soustava

Specifikace

62745

Cenova soustava

Specifikace

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM
OTSKP 2024

"otryskani a reprofilace "10 = 10,000 [A]

poloZka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potrebného pro predepsanou tpravu v predepsané kvalite
nutné vyspraveni podkladu, pripadne zatreni spar zdiva

poloZeni vrstvy v predepsané tloustce

potrebna leSeni a podperné konstrukce

SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

OTSKP 2024

"oprava sparovani starych nabreznich zdi "10 = 10,000 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potrebného pro predepsanou tpravu v predepsané kvalite
vycisteni spar (vy$krabani), vyplachnuti spar vodou, ocisteni povrchu

sparovani

odklizeni suti a prebytecného materialu

potrebna leseni

M2

M2

10,000

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Pridruzena stavebni vyroba

0,00

53

711112

Cenova soustava

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY
OTSKP 2024
"izolace rubu oper a kridel (izolace spary) "16,12+106,32+122,44 = 244,880 [A]

M2

244,880

0,00

0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oci$teni a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pripadné vyspraveni
- zrizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadne komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zrizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
Specifikace - Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodneni,
P otvoru, neizolovanych mist a pod.
- zajiSteni odvodneni povrchu izolace, vcetne odvodneni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zrizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisteni a o$etreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii
54 | 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICi VRSTVOU M2 243,890 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"presah za mostovku na svislém rubu konc pricniku a opery 2 m "243,89 = 243,890 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- oci$teni a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pripadné vyspraveni
- zrizeni izolace jako kompletniho poviaku, pripadne komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu
- zrizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohu, hran, dilatacnich i pracovnich spoju, kotev, obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodneni,
Specifikace otvoru, neizolovanych mist a pod.
- zajiSteni odvodneni povrchu izolace, vcetne odvodneni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zrizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni poZadovanych zkousek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. lity asfalt, asfaltovy beton
v této polozZce se vykaze i izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
55 | 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY M2 24,960 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ochrana izolace pod fimsami asf . pasem s hlinikovou vlozkou + pfesah 150 mm "24,96 = 24,960 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani predepsaného ochranného materialu
- zrizeni ochrany izolace
56 |711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILI M2 122,440 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"geotextilie 600 g/m2 za rubem oper "122,44 = 122,440 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani predepsaného ochranného materialu
- zrizeni ochrany izolace
57 | 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 38,368 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"nater horniho povrchu rimsy "38,368 = 38,368 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i ruznobarevné), vcetne tpravy podkladu (odmasteni, odstraneni starych
Specifikace nateru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni nateru predepsanym postupem a splneni vSech poZadavku
danych technologickym predpisem.
58 | 78382 NATERY BETON KONSTR TYP S2 (0S-B) M2 19,200 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ochranny natir boku a eel NK - ochranny natir typ S2 (dle TKP, kap. 31), koncové poieniky "19,2 = 19,200 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i ruznobarevné), vcetne tpravy podkladu (odmasteni, odstraneni starych
Specifikace nateru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni nateru predepsanym postupem a splneni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
59 | 7838H NATERY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2 9,390 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"nater kridel oper podel schodist "9,39 = 9,390 [A]
- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i ruznobarevné), vcetne tpravy podkladu (odmasteni, odstraneni starych
Specifikace nateru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni nateru predepsanym postupem a splneni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
Potrubi 0,00
60 | 86634 CHRANICKY Z TRUB OCELOVYCH DN DO 200MM M 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"prostup drenaze operou, trubka ocelova 194/6.3 mmdl. 2m ,01 a 02 "2*2 = 4,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202] - Most ev.&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper
- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
P pod.
- Uprava prostupu, pruchodu $Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi
vcetne pripadne predepsaného utesneni koncu chranicek
- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- oplasteni dle dokumentace a nutné opravy oplasteni pri jeho poskozeni
61 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 24,580 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"chranicky za rubem (neprochazi kridly) "24,58 = 24,580 [A]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych Gprav
- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper
- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zrizeni potrubi i jednotlivych céasti po etapéach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.
- Uprava prostupu, pruchodu Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody
62 | 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 143,880 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"2*3 ks chranicek v rimsach "143,88 = 143,880 [A]
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Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper
- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.
- Uprava prostupu, pruchodu $Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti
- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi
vcetne pripadne predepsaného utesneni koncu chranicek
- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

©

Ostatni konstrukce a prace

0,00

63 | 9112B1

Specifikace

64 |9112B1R

Specifikace

65 |91345

Specifikace

66 91355

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ
OTSKP 2024

"zabradli - na povodni strani "30,1 = 30,100 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli vcetne predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupku, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi
jinak

pripadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

Bez vazby na CS

"zabradli - na protivodni strani, dopInéné protihlukovou vyplni "24,5 = 24,500 [A]

polozka zahrnuje:

dodani zabradli vcetne predepsané povrchové tpravy

kotveni sloupku, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci dokumentace nestanovi
jJinak

pripadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

NIVELACNI ZNACKY KOVOVE

OTSKP 2024

"nivel znacka: 2+2 opery, 2 ve stredu rozpeti na rimse "6 = 6,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni nivelacni znacky vcetne nutnych zemnich praci
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni dopravu

EVIDENCNI CiSLO MOSTU
OTSKP 2024

KUS

KUS

30,100

24,500

6,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

2=2,000 [A]

polozka zahrnuje Stitek s evidencnim cislem mostu, sloupek dopravni znacky vcetne osazeni a nutnych zemnich
praci a zabetonovani

67 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 24,855 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
0,25*(16,92+19,22)+0,125%(19,29+17,73+8,18)+10,17 = 24,855 [A]
PolozZka zahrnuje:

- dodéni a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni upravu

Specifikace Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

68 | 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 24,855 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
0,25*(16,92+19,22)+0,125%(19,29+17,73+8,18)+10,17 = 24,855 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni dpravu

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

69 | 917425 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SIiR 200MM M 47,960 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
47,96 = 47,960 [A]
Polozka zahrnuje:

Specifikace

Specifikace dodani a pokladku kamennych obrubniku o rozmerech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bocni betonovou operku.
70 | 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 151,340 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"rezani pro zalivky "103,38 = 103,380 [A]

"podel rims "47,96 = 47,960 [B]

"Celkové mnozstvi "151.340000 = 151,340 [C]

Specifikace polozka zahrnuje rezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, vcetne spotreby vody
71 931316 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 800MM2 M 95,920 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"podel obrubniku (pro cely most) "95,92 = 95,920 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisteni ploch spary pred tpravou, ocisteni okoli
Specifikace spary po uprave
nezahrnuje tesnici profil
72 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 31,180 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"tesneni spary u koncovych pricniku NK neoprenove tesneni spary vruboveho kloubu na rubu NK "31,18 = 31,180
[Al

polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisteni ploch spary pred tpravou, ocisteni okoli
spary po uprave

73 936541 MOSTNi ODVODNOVACI TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"odvodneni izolace 4 trubicky u pricniku "4 = 4,000 [A]

polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodani kompletni odvodnovaci soupravy z predepsaného materialu, vcetne vdech montaznich a prepravnich
Uprav a zarizeni

- dodani spojovaciho, kotevniho a tesniciho materialu

- Uprava a priprava uloZzného prostoru, vcetne kotevnich prvku, jejich ocisteni a osetreni

- zrizeni kompletni odvodnovaci soupravy, dle prislusného technologického predpisu, vcetne vSech vyskovych a
smerovych Uprav

- zrizeni odvodnovaci soupravy po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

Specifikace - prodlouzeni odpadni trouby pod spodni lic nosné konstr. nebo zatstenim odvodnovace do dalsiho
odvodnovaciho zarizeni

- Uprava odvod. soupravy na styku s ostatnimi konstrukcemi a zarizenimi (u obrubniku, podél vozovek, napojeni
izolaci a pod.)

- ochrana odvodnovaci soupravy do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatreni

- konecné upravy odvodnovaci soupravy jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstr.,
vyciSteni, tmeleni, tesneni, vypln spar a pod.

- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem odvodnovaci soupravy

- opatreni odvodnovace znakem vyrobce a typovym cislem

- provedeni odborné prohlidky, je-li poZzadovana

74 | 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"napojeni na staré zdi "10 = 10,000 [A]

Specifikace polozka zahrnuje ociSteni predepsanym zpusobem vcetne odklizeni vzniklého odpadu
75 |96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 270,372 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

Specifikace
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Specifikace

76 | 96616

Specifikace

77 196618

Specifikace

78 | 97817

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

"vyplnovy beton nad klenbou "86,4 = 86,400 [A]

"bourani rims "32,76 = 32,760 [B]

"bourani nabrez zdi v rozsahu noveho mostu "139,564 = 139,564 [C]
"betonove zdi "11,648 = 11,648 [D]

"Celkové mnozstvi "270.372000 = 270,372 [E]

polozka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU
OTSKP 2024

"bourani zb klenby "115,47 = 115,470 [A]
"bourani ZB zabradli "1,98 = 1,980 [B]

"Celkové mnozstvi "117.450000 = 117,450 [C]

polozka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu

BOURANI KONSTRUKCI KOVOVYCH
OTSKP 2024

"ocelové trubky madla, povinny odkup zhotovitelem , bez poplatku za skladku "1,0116 = 1,012 [A]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu

ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE
OTSKP 2024
301,5 = 301,500 [A]

M3

M2

117,450

1,012

301,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Gas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 202] - Most ev.¢&. 303-003 - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- polozka zahrnuje veSkeré prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku.

Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 202. - Most ev. &. 303-003 - NEPRIME VYDAJE

Rozpodet: [SO 202.] - Most ev. &. 303-003 - NEPRIME VYDAJE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 202.] - Most ev. &. 303-003 - NEPRIME VYDAJE
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 202. Most ev. &. 303-003 - NEPRIME VYDAJE 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
014101.a POPLATKY ZA SKLADKU t 181,208 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zemina, 30% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci bude uloZeno na skladku "(55,283+388,254-
107,966)*0,3*1,8 = 181,208 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
014101.b POPLATKY ZA SKLADKU t 194,668 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"beton po. 96615, 30% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci bude uloZeno na skladku
"270,37270,3*2,4 = 194,668 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
014101.c POPLATKY ZA SKLADKU t 91,611 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"Zb pol. 96616*0,3 "117,45*0,3*2,6 = 91,611 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.
014101.i POPLATKY ZA SKLADKU t 9,045 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"izolace pol. 97817 - pfedpoklad 3 vrstvy "301,5%0,005*3*2 = 9,045 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02953 OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
polozka zahrnuje :
Specifikace - Ukony dle CSN 73 6221 . , . o
- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnenou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacne definuje stav mostu
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52

SOUPIS PRACI

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 301 - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

Rozpodet: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 301 Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 259,179 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zemina, 70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho
centra (odhadované mnozstvi) "205,698*0,7*1,8 = 259,179 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 44,644 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Cenova soustava OTSKP 2024
"70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho centra
(odhadované mnozstvi) "
"beton potrubi "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A]
"beton $achty "3*1,25 = 3,750 [B]
"beton UV "4*0,58 = 2,320 [C]
"Celkové mnozstvi*0,7 "26,574*0,7*2,4 = 44,644 [E]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
3 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
20 = 20,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zrizeni, udrzovani a odstraneni prislusného zarizeni. Prevedeni
vody se uvadi bud prumerem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o0.).

4 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ M3 205,698 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"vykopy - fad 1 "56,44*0,95+3,5*1,85%(2,86+0,1-0,58) = 69,029 [A]

"vykopy - pfipojky UV "32,94*0,8*1,35 = 35,575 [B]

"vykopy - pfipojky DS "63,8*0,8%1,7 = 86,768 [C]

"vykopy rozsifeni pro Sachty "2,5*(2,5-1,85)*(2,86+0,2-0,58)+2,5*1,85*0,55+2,1*(2,1-0,95)*(1,67+1,54) = 14,326
[D]

"Celkové mnozstvi "205.698000 = 205,698 [E]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 205,698 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
205,698 = 205,698 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkéach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousteni a noSeni materialu

- Uprava, ociSteni a ochrana podloZi a svahu

- svahovani, uzavirani povrchu svahu

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

6 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 80,040 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zasypy z nakupovaného materialu (hl. trasa + DS) se zhutnénim "55,6 = 55,600 [A]

Specifikace

"zasypy z nakupovaného materialu (UV) se zhutnénim "24,44 = 24,440 [B]
"Celkové mnozstvi "80.040000 = 80,040 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztizeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrZovani uloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloziste a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

7 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 96,600 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"obsypy z nakupovanych materialli (pfipojky UV) "0,8*(0,2+0,3)*23,19 = 9,276 [A]

"obsypy potrubi z nakupovanych materialu (pfipojky DS) "0,8%(0,2+0,3)*100,47 = 40,188 [B]
"obsypy potrubi hl. trasy DN 300 "0,469*90,07 = 42,243 [C]

"obsypy potrubi hl. trasy DN 800 "1,398*3,5 = 4,893 [D]

"Celkové mnozstvi "96.600000 = 96,600 [E]

Specifikace




E AspeEsticon

Firma:

Strana 5z 11

3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum:

[SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

11.12.2024

Cas:

13:52

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
tucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZiste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecita

Vodorovné konstrukce

0,00

451114

Cenova soustava

Specifikace

451312

Cenova soustava

PODKL A VYPLN VRSTVY Z DILCU BETON DO C25/30
OTSKP 2024

"podkladni prazce DN 300 "0,008*74 = 0,592 [A]
"podkladni prazce DN 800 "0,01456*4 = 0,058 [B]

"Celkové mnozstvi "0.650000 = 0,650 [C]

- dodani dilce pozadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, vcetne
komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetreni a ochrana dilcu,

- u dilcu Zelezobetonovych a predpjatych vesSkera vyztuz, pripadne i tuhé kovové prvky a zavesna oka,

- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré poZzadované upravy dilcu, vcetne doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbe vcetne montaznich zarizeni, plosin a prahu a pod.,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- oci$teni a oSetreni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcu,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpusobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, vcetne pripadnych mereni,

- veSkera zarizeni pro zajiteni stability v kazdém okamZziku,

- dalsi prace dané pripadne specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, prip. rubovych
ploch, osazeni mericich zarizeni, zkou$eni a mereni dilcu a pod.).

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
OTSKP 2024

M3

M3

0,650

15,620

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"betonové sedlo pro potrubi DN 300 "0,159*90,07 = 14,321 [A]
"betonové sedlo pro potrubi DN 800 "0,371*3,5 = 1,299 [B]
"Celkové mnozstvi "15.620000 = 15,620 [C]

- dodani cerstvého betonu (betonové smesi) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustote vyztuZe, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutneni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zrizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetne potrebnych uprav, vyplne, vlioZzek, opracovani, ocisteni a oSetreni,
- bedneni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacich a odskruzovacich prostredku,

- podperné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhu pro bedneni, uloZeni cerstvého betonu, vyztuze a dopinkovych
konstr., ve. poZadovanych otvoru, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladu techto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zrizeni vSech pozadovanych otvoru, kapes, vyklenku, prostupu, dutin, drazek a pod., vc. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlaku a nateru, pripadne vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubu, upevneni kotevnich prvku a doplnkovych konstrukci,

- natery zabranujici soudrznost betonu a bedneni,

- vypin, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zrizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zarizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu

10 | 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 9,893 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"podsyp potrubi z pisku (pfipojky DS) "0,8*0,1*100,47 = 8,038 [A]

"podsyp potrubi z pisku (pfipojky UV) "0,8*0,1*23,19 = 1,855 [B]

"Celkové mnozstvi "9.893000 = 9,893 [C]

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni

Specifikace

Specifikace neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
11 72124 LAPACE STRESNICH SPLAVENIN KUS 12,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
12 =12,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum:

[SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodani veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovaci a

tesnici material a pod.), podpernych, zavesnych, upevnovacich prvku, vcetne potrebnych tprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplneni a zacisteni

- Uprava podkladu a osazeni podper, osazeni a ocisteni podkladu a podper

- zrizeni plne funkcni instalace, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zrizeni instalace i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju

- Uprava a priprava prostupu, okoli podper, zatsteni a napojeni a upevneni odpadnich vyustek

- Uprava, ociSteni a oSetreni prostoru kolem instalace

Potrubi

0,00

12

13

81445

Cenova soustava

Specifikace

81460

Cenova soustava

POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 300MM

OTSKP 2024

90,07 = 90,070 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici materiél a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper

- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.

- Uprava prostupu, pruchodu Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti

- ochrana potrubi naterem (vc. Upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody

nezahrnuje zkou$ky vodotesnosti a televizni prohlidku

POTRUBI Z TRUB BETONOVYCH DN DO 800MM
OTSKP 2024
3,5 = 3,500 [A]

90,070

3,500

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum:

[SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

11.12.2024

Cas: 1352

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

14 | 87434

Cenova soustava

Specifikace

15 | 894145

Cenova soustava

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych uprav

- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper

- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.

- Uprava prostupu, pruchodu $Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zausteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti

- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotesnosti a televizni prohlidku

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM

OTSKP 2024

"potrubi plast DN 200 (pfipojky DS, délka vé. svislych useku) "100,47 = 100,470 [A]
"potrubi plast DN 200 (pfipojky UV, délka vé. svislych usek) "23,19 = 23,190 [B]
"Celkové mnozstvi "123.660000 = 123,660 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tesnici material a
pod.), podpernych, zavesnych a upevnovacich prvku, vcetne potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podper, ocisteni a oSetreni podkladu a podper

- zrizeni plne funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zrizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, vcetne pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncu a
pod.

- Uprava prostupu, pruchodu Sachtami a komorami, okoli podper a vyusteni, zalsteni, napojeni, vyvedeni a
upevneni odpad. vyusti

- ochrana potrubi naterem (vc. upravy povrchu), pripadne izolaci, nejsou-li tyto prace predmetem jiné polozky
- Uprava, ocisteni a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadené v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadenim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotesnosti a televizni prohlidku

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 300MM
OTSKP 2024
"nova Kontrolni §achta DN 1000 (prim. hl. $achet 1.75m) na potrubi DN 300 "2 = 2,000 [A]

KUS

123,660

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum:

[SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

17

Specifikace

89416

Cenova soustava

Specifikace

89712

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mrize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcu a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetne komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetreni a ochrana dilcu,

- u dilcu Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadne i tuhé kovové prvky a zavesna oka,
- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré poZadované upravy dilcu, vcetne doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbe vcetne montaznich zarizeni, plosin a prahu a pod.,

- vypin, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- oci$teni a oSetreni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcu,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpusobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, vcetne pripadnych mereni,

- veSkera zarizeni pro zajisteni stability v kazdém okamZiku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 800MM
OTSKP 2024

"nova Kontrolni §achta DN 1200 (prm. hl. Sachet 2.41m) na potrubi DN 800 "1 = 1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mrize s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcu a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno

- dodani dilce pozadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetne komplexni technologie vyroby a montaze dilcu, oSetreni a ochrana dilcu,

- u dilcu Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadne i tuhé kovové prvky a zavesna oka,
- Upravy a zarizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veSkeré poZadované upravy dilcu, vcetne doplnkovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbe vcetne montaznich zarizeni, plosin a prahu a pod.,

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- oci$teni a oSetreni tloZnych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcu,

- oznaceni dilce vyrobnim S$titkem nebo jinym zpusobem,

- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované presnosti jeho osazeni, vcetne pripadnych mereni,

- veSkeréa zarizeni pro zajisteni stability v kazdém okamZiku

- predepsané podkladni konstrukce

VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNi Z BETONOVYCH DiLCU

OTSKP 2024

6 =6,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilu vcetne mrize

- vypln, tesneni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v castech, kde prijdou do styku se zeminou nebo

kamenivem,
- predepsané podkladni konstrukce

KUS

KUS

1,000

6,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - Destova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
18 |89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pro opravu Sachty "1 = 1,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané mrize vcetne ramu
19 |89914 SACHTOVE BETONOVE SKRUZE SAMOSTATNE KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"oprava kominu + vstupu stavajici kontrolni Sachty do hl. cca 1.5m p.t. "4 = 4,000 [A]
Specifikace - Polozka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni,pripadne s uloZenim.
20 | 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 213,800 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"vystrazna folie - kanalizace "90,1+123,7 = 213,800 [A]
Specifikace - PoloZka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, vcetne mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnez presuny), vcetne naloZeni a sloZeni,pripadne s uloZzenim.
21 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"napojeni pripojek DS a UV na stavajici deStovou kanalizaci - jadrovy vrt + sedlo pro dodate¢né kolmé napojeni
potrubi "4 = 4,000 [A]
- zahrnuji zejména néaklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvoru pro zausteni, na obetonovani utesu. U
Specifikace vyrezu a vyseku naklady na ohlaseni uzavirani vody, uzavreni a otevreni Soupat, vypusteni a napusteni vody,
odvzdusneni potrubi a pod.
22 | 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 123,660 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zkousky vodotésnosti pfipojek UV, DS "100,47+23,19 = 123,660 [A]
- prisun, montaz, demontéaz, odsun zkouSeciho cerpadla, napusteni tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou
Specifikace zkousku, montéaz a demontaz dilcu pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, montaz a demontaz
koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici rady.
23 | 899652 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 90,070 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zkousky vodotésnosti stok do DN 300, véetné Sachet "90,07 = 90,070 [A]
- prisun, montaz, demontaz, odsun zkouSeciho cerpadla, napusteni tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou
Specifikace zkousku, montaz a demontaz dilcu pro zabezpeceni konce zkouseného tseku potrubi, montaz a demontaz
koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici rady.
24 899901 R PREPOJENI PRIPOJEK KUS 3,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Bez vazby na CS
"napojeni DK na stavajici potrubi DN 800 - pomoci pruznych pryzovych spojek (manzet) se stahovacimi
ocelovymi pasky "3 = 3,000 [A]




E AspeEsticon

Firma:

Strana 11 z 11

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - PRIME VYDAJE HLAVNI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace polozZka zahrnuje rez na potrubi, dodani a osazeni prislusnych tvarovek a armatur
Ostatni konstrukce a prace 0,00
25 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTiI KOMPLETNICH KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
4 =4,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetne nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku,
Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplinujicim
textu k polozce)
26 | 96688 VYBOURANI KANALIZAC SACHET KOMPLETNICH KUS 3,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"Bourani stavajici BET Sachty na potrubi DN300 a DN 800 "2+1 = 3,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetne nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku,
Specifikace - veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopinujicim
textu k poloZce)
27 1969245 VYBOURANI POTRUBI DN DO 300MM KANALIZAC M 90,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"bourani betonového DN 300 potrubi ve vykopu "90 = 90,000 [A]
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
Specifikace Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k
polozce)
- poloZka zahrnuje veSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu
28 | 96926 VYBOURANI POTRUBI DN DO 800MM KANALIZAC M 3,500 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2024

"bourani betonového DN 800 potrubi ve vykopu "3,5 = 3,500 [A]

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetne uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplnujicim textu k
poloZce)

- poloZka zahrnuje veSkeré dal$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu
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Datum: 11.12.2024 Cas:

SOUPIS PRACI

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 301. - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPRIME VYDAJE

Rozpodet: [SO 301.] - Dest'ova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPRIME VYDAJE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301.] - Destova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPRIME VYDAJE
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 301. Destova kanalizace — RAD 1 (km 2,9-3,2) - (ulice T.G. Masaryka) - NEPRIME VYDAJE 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014101.a POPLATKY ZA SKLADKU t 111,077 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"zemina, 30% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci bude uloZeno na skladku "205,698*0,3%1,8 =

111,077 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014102.b POPLATKY ZA SKLADKU T 7,972 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"30% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci bude ulozeno na skladku "

"beton potrubi "90*0,188+3,5*1,024 = 20,504 [A]

"beton $achty "3*1,25 = 3,750 [B]

"beton UV "4*0,58 = 2,320 [C]

"Celkové mnozstvi * 0,3 "26,574*0,3 = 7,972 [E]

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z7

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 507 - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Rozpocet: [SO 507] - Stranova prelozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z7
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 507 Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 4,145 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"prebytecna zemina polozka 13273 - polozka 17411
70% z celkového mnozstvi zeminy uréeného k likvidaci, tento objem bude odvezen do recyklaéniho centra
(odhadované mnozstvi) "3,29*0,7*1,8 = 4,145 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
2 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 19,740 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
19,74 = 19,740 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana3z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisteni, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopiSte po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vc. jejich docasného zajisteni
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnenych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- teZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- cerpéani vody vc. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potrebné snizeni hladiny podzemni vody

- teZeni a rozpojovani jednotlivych balvanu

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstraneni korenu a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vc. prepazovani (vyjma Stetovych sten)

- Upravu, ochranu a ocisteni dna, zakladové spary, sten a svahu

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopiSte a ve vykopisti

- trideni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podper. konstr.,
premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

3 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 23,030 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"ryha 35x70cm 2x47m, "0,35*0,70*2*47 = 23,030 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana4z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

4 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 23,030 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

23,03 = 23,030 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- Uprava, ocisteni a ochrana podloZi a svahu

- svahovani, uzavirani povrchu svahu

- udrZovani uloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tuloziste a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

5 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 19,740 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana5z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

0,35%0,5%47 = 8,225 [A]
0,35*0,7*47 = 11,515 [B]
"Celkové mnozstvi "19.740000 = 19,740 [C]

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vc. vyberu vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousteni a noSeni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rueni hutneni

- udrZovani uloZiste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziste a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 3,290 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"obsyp kabelll - kopany pisek 47x0,35x0,2 "47*0,35%0,2 = 3,290 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetne nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihcenim, tridenim, promichanim nebo vysousenim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutneni i ruzné miry hutneni

- oSetreni uloziste po celou dobu prace v nem vc. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektu a jejich docasné zajisteni

- ztiZzeni provadeni vc. hutneni ve ztizenych podminkach a stisnenych prostorech

- ztiZzené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych céastech (figurach) vc. dosypavek

Specifikace - spousteni a noseni materialu

- vymena casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutneni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisteni, ochrana a zhutneni podlozi

- svahovani, hutneni a uzavirani povrchu svahu

- zrizeni lavic na svazich

- udrzovani uloziste a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloziste a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZnujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podperné konstrukce, premosteni, zpevnené plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypu neodecita




E AspeEsticon Firma: Strana6z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
7 Pridruzena stavebni vyroba 0,00
7 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIi SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 47,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

47 = 47,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozmereni, upevneni, zacisteni, svareni, vrtani, rezani, spojovani a pod.

— veskery spojovaci a montazni material vc. upevnovaciho materialu

— sestaveni a upevneni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilu, jeZ tvori poZadovany celek, za kaZdy zapocaty mesic
pronajmu.

8 702332 ZAKRYTI KABELU PLASTOVOU DESKOU/PASEM SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 47,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

47 = 47,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, navrh, rozmereni, upevneni, zacisteni, svareni, vrtani, rezani, spojovani a pod.

— veSkery spojovaci a montazni material ve. upevnovaciho materialu

— sestaveni a upevneni konstrukce na stanovisti

— pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udava se pocet sad, které se skladaji z predepsanych dilu, jez tvori poZadovany celek, za kazdy zapocaty mesic
pronajmu.

9 747705 MANIPULACE NA ZARIZENICH PROVADENE PROVOZOVATELEM HOD 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

8 =8,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— cenu za manipulace na zarizenich provadené provozovatelem nutnych pro dalsi prace zhotovitele na
technologickém souboru

Specifikace 2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Udavé se cas v hodinach.

10 75111X KABEL ZEMNi JEDNOPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZILY 0,6 MM - MONTAZ M 47,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana72z7
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507] - Stranova pielozka CETIN - PRIME VYDAJE DOPROVODNE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

1. Polozka obsahuje:
— prace spojené s montaZzi specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem (uloZeni na konstrukci, uloZeni,
zataZeni)
— veskeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, naklady na mzdy a priblizné (prumerné) naklady na porizeni

Specifikace potrebnych materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Prace specifikovaného se meri déice kabelizace udané v metrech.

11 75111Y KABEL ZEMNIi JEDNOPLASTOVY BEZ PANCIRE PRUMERU ZILY 0,6 MM - DEMONTAZ M 47,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"1 kabel 300XN 0,4 47m "47 = 47,000 [A]
1. Polozka obsahuje:
— demontaz (pro dal$i vyuziti/do Srotu) specifikované kabelizace vcetne potrebného drobného pomocného
materialu
— veskeré potrebné mechanizmy, vcetne obsluhy, naklady na mzdy a priblizné (prumerné) naklady na porizeni

Specifikace potrebnych materialu vcetne vSech ostatnich vedlejsich nakladu

P — odvoz demontované kabelizace a skladovani, pripadne ekologické likvidace bloku/zarizeni
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob mereni:
Udava se pocet metru kompletni konstrukce nebo prace.
12 | 75112 MEREN| JEDNOSMERNE NA SDELOVACIM KABELU KUS 1200,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

OTSKP 2024

1200 = 1 200,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— prace spojené s merenim specifikované kabelizace specifikovanym zpusobem vcetne potrebného drobného
montazniho materialu

— veskeré potrebné mechanizmy (merici pristroje a merici prisluSenstvi), vcetne obsluhy, naklady na mzdy a
priblizné (prumerné) naklady na porizeni potrebnych materialu vcetne vSech ostatnich vedlejSich nakladu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob mereni:

Merici prace se udavaji poctem kusu, jeden kus odpovida merenému paru v kabelu.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z2

3.1.1.1 (24.3.10.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 507. - Stranova prelozka CETIN - NEPRIME VYDAJE

Rozpodet: [SO 507.] - Stranova prelozka CETIN - NEPRIME VYDAJE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 507.] - Stranova pielozka CETIN - NEPRIME VYDAJE
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 507. Stranova prelozka CETIN - NEPRIME VYDAJE 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 014101.a POPLATKY ZA SKLADKU M3 1,777 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"pfebyte¢na zemina polozka 13273 - polozka 17411
30% z celkového mnozstvi zeminy ur€eného k likvidaci bude ulozeno na skladku "3,29%0,3*1,8 = 1,777 [A]

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z5

3.1.1.1 (24.3.10.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

11.12.2024

Cas:

13:52

Stavba: 34139b - 11/303 Velké Pofri€i - Hronov ¢ast 2 (KHK)_neocenény

Objekt: SO 900 - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

Rozpodet: [SO 900] - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Firma:

Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 900] - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

PC

Kéd

| Nazev

Mnozstvi

JOC

Celkem

SO 900 Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

0,00

1 Zemni prace

0,00

113728

Cenova soustava

Specifikace

FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé
VEetné odvozu a ulozeni na skladku dodavatele
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.

OTSKP 2024

"Dotéené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) - frézovani asfaltovych vrtev tl. 110 mm + lokalni vyspravky
podkladni asfaltové vrstvy. "(200*7,5)*0,11 = 165,000 [A]

"Lokalni vyspravy podkladnich vrstev tl. 50 mm 25% z celkové plochy "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [B]
"Celkové mnozstvi "183.750000 = 183,750 [C]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.

M3

183,750

0,00

0,00

5 Komunikace

0,00

57475

Cenova soustava

Specifikace

577221

Cenova soustava

Specifikace

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY

OTSKP 2024

"Dot¢ené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) lokalni vyspravky, kryci geomfiz na podkladni vrstvu proti
kopirovani trhlin. Odhadované mnozstvi 30% z celkového mnozstvi opravovanych komunikaci OT. "(200*7,5)*0,3
= 450,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani geomfize v poZadované kvalité a v mnoZstvi vcetné presahu (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu

- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu

Polozka nezahrnuje:

-X

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAC POSTRIK DO 1,0KG/M2
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.

OTSKP 2024

"Dotéené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) - lokalni vyspravky, nova podkladni vrtsva. Odhadované
mnozstvi 25% z celkového mnozstvi opravovanych komunikaci OT. "(200*7,5)*0,25 = 375,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu ploSnych rozpadu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2)
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

PoloZka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 572***)

- vyspravu vytluku (ta je zahrnuta v polozkach 5779*%)

M2

M2

450,000

375,000

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon

Firma:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 900] - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

Datum:

11.12.2024

Cas: 1352

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

577222

Cenova soustava

Specifikace

5774AE

Cenova soustava

Specifikace

5774CG

Cenova soustava

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTRIK DO 1,0KG/M2
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.
OTSKP 2024
"Dot¢ené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) pod obrusnou "200*7,5 = 1 500,000 [A]
"pod loznou "200*7,5 = 1 500,000 [B]
"Celkové mnozstvi "3000.000000 = 3 000,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plo$nych rozpadu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 800m2)
- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 572***)

- vyspravu vytluku (ta je zahrnuta v polozkach 5779*)

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.
OTSKP 2024
"Dot¢ené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) obrusna vrstva tl. 40 mm "(200*7,5)*0,04 = 60,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plo$nych rozpadu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2)
- dodani smési v poZzadované kvalité

- oCisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PolozZka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***)

- vyspravu vytluku (ta se vykaze polozkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2)

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- ocisténi podkladu po verejném provozu

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.
OTSKP 2024
"Dotéené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) lozna vrstva tl. 70 mm "(200*7,5)*0,07 = 105,000 [A]

M2

M3

M3

3 000,000

60,000

105,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana4z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plo$nych rozpadu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2)
- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***)

- vyspravu vytluku (ta se vykaze polozkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2)

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- ocisténi podkladu po verejném provozu

7 5774EG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S M3 18,750 0,00 0,00
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.

Cenova soustava OTSKP 2024

"Dotéené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) - lokalni vyspravky, nova podkladni vrtsva v tl. 50 mm (tl.
navrzena shodné dle SO 103, skute¢na tl. vrstvy bude pfizplisobena zastizenym konstrukcim). Odhadované
mnozstvi 25% z celkového mnozstvi opravovanych komunikaci OT. "((200*7,5)*0,05)*0,25 = 18,750 [A]
Polozka zahrnuje:

- drobné opravy a obnovu plo$nych rozpadu asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivé do 10000m2)
- dodani smési v poZadované kvalité

- oc¢isténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykaze polozkami 574*** a 575***)

- vyspravu vytluku (ta se vykaze polozkami 5779** vztahuje se na plochu jednotlivé do 10m2)

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
- ocisténi podkladu po verejném provozu

8 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 415,000 0,00 0,00
Umisténi a rozsah oprav bude specifikovan na zakladé skute¢nosti.

Cenova soustava OTSKP 2024

"Dotéené komunikace dopravou pfi stavbé (opravy) -lokalni vyspravky, oSetfeni pracovnich spar (odhadované
mnozstvi). "415 = 415,000 [A]

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana5z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 13:52
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 900] - Oprava komunikaci zastizenych dopravou pfi stavbé - NEZPUSOBILE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materidlem
Polozka nezahrnuje:

-X




