F AspeEsticon Firma: Strana1z5
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
SOUPIS PRACI

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény
Objekt: SO 000 - VSeobecné a pripravné polozky

Rozpocet: [SO 000] - VSeobecné a pripravné polozky

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace

: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani

Datum zadani

: Fiala

1 23.11.2023

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - VSeobecné a pripravné polozky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 000 VSeobecné a pripravné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02730 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravci. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pficne pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na okolnich pozemcich a objektech.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
"sité dle PD - VN nadzemni, NN nadezmni a podzemni, STL plynovod, sdélovaci CETIN, vodovod, kanalizace,
koordinace VO "1 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektu, které mohou byt dotéeny stavbou pred
zahajenim, v pribéhu a na konci stavebnich praci, 3x tiskem + 1x elektronicky
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Zameéfeni skutecného provedeni stavby ke kolaudaci stavby, 3x tiskem + 1x elektronicky
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,
P - pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
02911.A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Veskera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pfed vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu
staveni$té apod.) a k uvedeni stavby do uzivani a pfedani dokonceného dila. Vytyéeni stavby, zfizeni vytycovaci
sité stavby, 3x tiskem, 1x elektronicky
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana3z5

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - VSeobecné a pripravné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Zaméreni vrstev pro ur€eni kubatur sanaci (dle zaméfeni pfi€nych fezd v PD) a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér.

PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
12 | 02911.C OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Zaméreni skuteé¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. xy m.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o spInéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokon&ené stavby do IS DMVS.

- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a jeho pfedani pFislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.

3x tisténé paré + el. nosi¢

PEVNA CENA
Cenové soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
13 [02911.D OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku véetné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora
SSKHK o spravnosti prevzaté struktury a obsahu dat.

PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

6 02943 OSTATNi POZADAVKY - VYPRACOVANi RDS KPL 1,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma:

Strana4z5

3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - VSeobecné a pripravné polozky

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

PC Kéd Nazev MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Realiza¢ni dokumentace objektl stavby ( tiskem 4x + 1x CD). 3
Obsah dle smeérnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpecné
zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a vySkového pokryti komunikace, zahusténi
pricnych fezl pro plynulé feseni, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace
dopracovani dopravniho znaceni.
Vlypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném
formatu *DWG.
PEVNA CENA
OTSKP 2024
"RDS "1 =1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS. Ovéfeni podpisem
odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.dwg s *.pdf, 4x tiskem + 1x elektronicky

PEVNA CENA

OTSKP 2024
1=1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vypofadani vlastnickych vztahl a pfipadnych vécnych bfemen.
Vetné odsouhlaseni TDS a projednani a potvrzeni katastralnim tradem, 12x tiskem
PEVNA CENA
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfisluSnym katastralnim ufadem
OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL
1x mésicné zprava o pribéhu vystavby doplnéna o sadu barevnych fotografii v tisténé i elektronické podobé
3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé
PEVNA CENA

OTSKP 2024
1=1,000 [A]

Cenova soustava

Specifikace
7 02944

Cenova soustava

Specifikace
8 02945

Cenova soustava

Specifikace

9 02946

Cenova soustava

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 000] - VSeobecné a pripravné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZzadovanych ¢asovych intervalech

Specifikace - zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu -
predpoklad 2 ks
10 | 02990 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KPL 4,000 0,00 0,00

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele, v€etné kotveni. Po
ukonceni stavby odstranéni, 2 kusy tabuli
PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2024

"2x vzor IROP "2 = 2,000 [A]

"2x vzor KHk "2 = 2,000 [B]
"Mezisoucet "4.000000 = 4,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem

Specifikace - veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zékladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pripadné nutné opravy poskozenych cati béhem platnosti

11 02991 OSTATNI POZADAVKY - PAMETNI DESKA KUS 1,000 0,00 0,00
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

Specifikace - zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti

Polozka nezahrnuje:

-X
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 001 - Priprava uzemi km 22,440 - 24,648

Rozpocet: [SO 001] - Priprava uzemi km 22,440 - 24,648

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z 2

3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - Priprava uzemi km 22,440 - 24,648

Datum:

Cas:  14:05

P& Kod | Nazev | My

Mnozstvi

Celkem

SO 001 Priprava uzemi km 22,440 - 24,648

0,00

1 Zemni prace

0,00

11120

Cenova soustava

Specifikace

112014.A

Cenova soustava

Specifikace

112014.B

Cenova soustava

Specifikace

ODSTRANENI KROVIN

véetné likvidace $tépkovanim a likvidace odpadu
plochy naletovych dfevin na lesnich a mimolesnich plochach v hranicich stavby

OTSKP 2024
"plochy naletl a kiovin v misté stavby "68+125+88+113+78+239+37+48+20+32+62+63+245+957 = 2 175,000 [A]

odstranéni kfovin a stromu do praméru 100 mm doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 5KM
vcetné likvidace Stépkovanim a likvidace odpadu
OTSKP 2024

"dle situace kaceni "35 = 35,000 [A]

Kéceni stromt se méri v [ks] porazenych strom( (primér stromi se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spéleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace

Odstranéni parezti se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezu a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a ulozZeni pafezd, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 5KM
vcetné likvidace Stépkovanim a likvidace odpadu

OTSKP 2024

"dle situace kaceni "4 = 4,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace
- vytrhani nebo vykopani pafezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a ulozZeni parezd, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- kdceni stromu se méfi v [ks] poraZzenych stromu (pramér stromi se méri ve vysce 1,3m nad terénem)

M2

KUS

KUS

2 175,000

35,000

4,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05

SOUPIS PRACI

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 105 - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 24,648 (Ledkov)

Rozpocet: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 16

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v iseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 105-01 Silnice 11/280 v tseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov) 0,00
1 Zemni prace 0,00
1 113321 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 99,840 0,00 0,00

zpétné vyuziti pro sanace

Cenova soustava OTSKP 2024

"vykop pro sanace ($. * hl. * dl.) "1,3*0,2*(640*0,3*2) = 99,840 [A]
Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
2 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 88,000 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici stav "88 = 88,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

3 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 476,080 0,00 0,00

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. V¢etné odvozu a ulozeni na skladku
zhotovitele.

Cenové soustava OTSKP 2024

"celoplo$né frézovani vozovky (pl. * hl.) "4297*0,11 = 472,670 [A]
"stupriovité napojeni (pl. * hl.) "31*0,11 = 3,410 [B]

"Celkové mnozstvi "476.080000 = 476,080 [C]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
PolozZka nezahrnuje:

Specifikace

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
4 113764 FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 27,000 0,00 0,00

komurka dle VL 211.07 pro zalivku za horka
Cenova soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"napojeni na stav. stav "27 = 27,000 [A]

PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 576,000 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * §. * 30% rozsahu * 2) "640*3,0*0,3*2 = 1 152,000 [A]
"pfedpokladana tloustka sanace "0.5 = 0,500 [B]

"celkem sanace "A*B = 576,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vc. svahovani

- zfizeni stupnitl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 99,840 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"opétovné pouziti kameniva do sanace - pol. 113321 "99,84 = 99,840 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

7 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 766,000 0,00 0,00

Reprofilace stavajicich pFikopti. ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA
MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"reprofilace pfikopl "65+112+45+12+17+15+12+27+14+27+20+14+28+45+11+33+62+9+16+13+54+38+23+27+
27 =766,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

8 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 136,280 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024

"dvoulinka (dl. * §. * hl.) "326*0,3*0,3 = 29,340 [B]

"obruby (dl. * §. * hl.) "(398+32)*0.3*0,5 = 64,500 [A]

"kanaliza¢ni pfipojka (dl. * §. * hl.) "10*0,5*1 = 5,000 [C]

"vsakovaci pfikopy (8. * hl. * dl.) "0,6*0,8*78 = 37,440 [D]

"Celkové mnozstvi "136.280000 = 136,280 [E]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

9 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 812,120 0,00 0,00
UloZeni na skladce

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 132738 "136,28 = 136,280 [A]

"pol. 113321 "99,84 = 99,840 [B]

"pol. 123738 "576,0 = 576,000 [D]

"Celkové mnozstvi "812.120000 = 812,120 [C]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

10 17380 ZEMNIi KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 55,560 0,00 0,00

Nesoudrzny, nenamrzavy material vhodny dle CSN 73 6133

Cenova soustava OTSKP 2024

"dosypavky pod krajnici (pl. * dl.) "0,06*926 = 55,560 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani alozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- X

11 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5,000 0,00 0,00
Stérkopisek 0/22 dle CSN 73 1001
Cenova soustava OTSKP 2024

"kanaliza¢ni pfipojka (dl. * §. * hl.) "10*0,5*1 = 5,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsyptl neodecita

12 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1152,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"plocha pod sanacemi, pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * §. * 30% rozsahu * 2) "640*3,0*0,3*2
=1152,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Specifikace

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
13 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 201,450 0,00 0,00

vcetné ziskani materialu k ohumusovani
Cenova soustava OTSKP 2024
"reprofilace pfikopt "201,45 = 201,450 [A]

PoloZka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z doasnych skladek vzdalenych do 50m

Specifikace - rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
14 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 45,600 0,00 0,00

vcetné ziskani materialu k ohumusovani
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
"terénni Upravy "45,6 = 45,600 [A]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
15 | 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 1 647,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"terénni Upravy + pfikopy "115+1532 = 1 647,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
. - dodéni predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vde bez ohledu na sklon terénu
Specifikace M L
PoloZka nezahrnuje:
-X
16 | 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 1 647,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"terénni Upravy + pfikopy "115+1532 = 1 647,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- celoplodny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu rastu
Specifikace na urovnaném volném terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
2 Zaklady 0,00
17 | 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 234,000 0,00 0,00
netkana geotextilie 300 g/m2, CBR>3 kN, odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50% dle TP 97
separacni a filtrani funkce
Cenova soustava OTSKP 2024
"vsakovaci prikop (8. * dl.) "3,0*78 = 234,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni pfedepsané félie véetné potfebnych presahl
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
18 | 21361 DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 1267,200 0,00 0,00

Cenova soustava

netkana geotextilie 500 g/m2, CBR>3 kN, odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50% dle TP 97
separacni a filtraéni funkce
OTSKP 2024

"plocha pod sanacemi, pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach + 10% pfesah (dl. * 8. * 30% rozsahu * 2)
"640*3,0%0,3*2*1,1 = 1 267,200 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presahi) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
Specifikace vnitrostavenistni dopravy
P - provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru
Polozka nezahrnuje:
- X
19 | 21452.A SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 476,160 0,00 0,00
sanace aktivni zony - smés $térkodrti a pavodnich vyziskanych materialt (ptivodni PM a ptvodni SD)
Stérkodrt SD 0/63
Cenova soustava OTSKP 2024
"pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * 8. * 30% rozsahu * 2) "640*3,0*0,3*2 = 1 152,000 [A]
"pfedpokladana tloustka sanace "0.5 = 0,500 [B]
"celkem sanace "A*B = 576,000 [C]
"Stérkodrt bez pol. 113321 "C-99,84 = 476,160 [D]
PolozZka zahrnuje:
- dodéavku predepsaného kameniva
. - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
Specifikace P P . . i . .
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
20 |21452B SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 99,840 0,00 0,00
sanace aktivni zony - smés $térkodrti a pivodnich vyziskanych materialt (ptivodni PM a ptivodni SD)
R-mat
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. 113321 "99,84 = 99,840 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodéavku prfedepsaného kameniva
. - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
Specifikace S P . . i . .
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
- X
Vodorovné konstrukce 0,00
21 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 37,440 0,00 0,00

Cenova soustava

Vypli vsakovacich pFikop( - Stérkodrt tF. B (GN) fr. 32/63
OTSKP 2024
"vsakovaci pfikop (8. * hl. * dl.) "0,6%0,8*78 = 37,440 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
P - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
- X
5 Komunikace 0,00
22 | 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 99,840 0,00 0,00
Doplnéni §térkodrti pro vrstvu recyklace za studena SDA fr. 0/32
Cenova soustava OTSKP 2024
"doplInéni v misté sanaci (. * hl. * dl.) "1,3*0,2%(640*0,3*2) = 99,840 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
23 | 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 4 638,000 0,00 0,00
Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi se davkovani asfaltové emulze navrhuje v rozmezi 2,0% az
3,5% v mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5% az 5,0% pfi spinéni CSN 73 6147 UPRESNENO
DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE
tl. min 200 mm. Kompletni provedeni v¢. zhutnéni a Upravy pfiénych i podélnych sklonu a véetné rozfrézovani.
Cenova soustava OTSKP 2024
"skladba A "4638 = 4 638,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materialii pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
PolozZka nezahrnuje:
- postrfiky, natéry
24 | 56963 ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 678,000 0,00 0,00
krajnice z R-mat 40 RA 0/32 tl. 150 mm
Cenova soustava OTSKP 2024

"dle situace "678 = 678,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
- postfiky, natéry
25 | 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 483,000 0,00 0,00
0,4 kg/m2
Cenova soustava OTSKP 2024
"skladba A - na ACP "4483 = 4 483,000 [A]
- dodani vSech predepsanych materialii pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
26 |[574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 4 328,000 0,00 0,00
ACO 11+ PmB 25/55-60
Cenova soustava OTSKP 2024
"skladba A "4297 = 4 297,000 [A]
"stupriovité napojeni "31 = 31,000 [B]
"Mezisoucet "4328.000000 = 4 328,000 [C]
- dodéani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZzeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
27 | 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3 44,830 0,00 0,00

Cenova soustava

pokladka zaroven s podkladni vrstvou ACP
OTSKP 2024
"lokalni vyrovnavky "4483*0,01 = 44,830 [A]
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

28

Specifikace

574E66

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNIi VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16+, 50/70

OTSKP 2024

"skladba A "4467 = 4 467,000 [A]

"stupfiovité napojeni "16 = 16,000 [B]

"Mezisoucet "4483.000000 = 4 483,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovaéd, vpusti, Sachet a pod.

M2

4 483,000

0,00

0,00

Potrubi

0,00

29

87433

Cenova soustava

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM
OTSKP 2024
"kanalizaéni pfipojky "10 = 10,000 [A]

10,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 105)/[SO 105-01] - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
30 |89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dilt véetné mrize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
o - opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v Eastech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
Specifikace K :
amenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
PoloZka nezahrnuje:
-X
31 899901 PREPOJENI PRIPOJEK KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"napojeni do stavajici Sachty "1 = 1,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- fez na potrubi
Specifikace - dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur
Polozka nezahrnuje:
- X
Ostatni konstrukce a prace 0,00
32 | 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 119,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"dle situace "119 = 119,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilti certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci)

- vy$kové nabehy, ukonceni zapusténim do betonovych bloku (vcetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni folie

Zplsob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava

33 | 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 398,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"silni¢ni obruby "229 = 229,000 [A]

"snizené obruby ve sjezdech "169 = 169,000 [B]
"Celkové mnozstvi "398.000000 = 398,000 [C]

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
34 91725 NASTUPISTNI OBRUBNIKY BETONOVE M 32,000 0,00 0,00
typ Kassel

Cenova soustava OTSKP 2024

"zastavky Ledkov "24 = 24,000 [A]
"nabéhové obruby "8 = 8,000 [B]

"Celkové mnozstvi "32.000000 = 32,000 [C]

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
35 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 652,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"dvoulinka ze Zulové kostky "326*2 = 652,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
36 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 27,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"fezana spara "27 = 27,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
-X
37 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 27,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"modifiovana zalivka za horka "27 = 27,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

PolozZka nezahrnuje:

- tésnici profil

38 (935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 103,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

103 = 103,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostfeni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

Specifikace - ukonéeni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

39 [96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTi KOMPLETNICH KUS 3,000 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici vpusti "3 = 3,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 105]/[SO 105-01] - Silnice 1/280 v Gseku km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 105 - Silnice 11/280 v useku km 22,440 - 24,648 (Ledkov)

Rozpocet: [SO 105]/[SO 105-02] - Poplatky za odpady

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 105])/[SO 105-02] - Poplatky za odpady

Datum:

Cas:  14:05

PC Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 105-02 Poplatky za odpady

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

1 015111

Specifikace

2 015140

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

OTSKP 2024
"pol. 123738 "576,0*2,0 = 1 152,000 [A]
"pol. 12932 "766*0,5*2,0 = 766,000 [B]
"po. 132738 "136,28*2,0 = 272,560 [C]
"Celkové mnozstvi "2190.560000 = 2 190,560 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV
Nejméné 70% hmotnosti tohoto odpadu musi byt pfedano k recyklaci pro zpétné vyuziti na stavbach.
OTSKP 2024
"pol. 11352 "88,0*0,1 = 8,800 [A]
"po. 96687 "3*0,400 = 1,200 [B]
"Celkové mnozstvi "10.000000 = 10,000 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

2 190,560

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 106 - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648

Rozpocet: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v Gseku km 23,200 - 24,648
P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

SO 106-01 Silnice 11/280 v tseku km 23,200 - 24,648 0,00

1 Zemni prace 0,00

1 113321 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 384,280 0,00 0,00

zpétné vyuziti pro sanace

Cenova soustava OTSKP 2024

"vykop pro sanace ($. * hl. * dl.) "1,3*0,2%(1478*0,5*2) = 384,280 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

2 11372 FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1051,600 0,00 0,00

Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. Véetné odvozu a uloZeni na skladku
zhotovitele.

Cenova soustava OTSKP 2024

"celoplo$né frézovani vozovky "9560*0,11 = 1 051,600 [A]

PolozZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:

Specifikace

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
3 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 7,000 0,00 0,00

komurka dle VL 211.07 pro zalivku za horka
Cenové soustava OTSKP 2024
"napojeni na stav. stav "7 = 7,000 [A]

PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 2 217,000 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * 8. * 50% rozsahu * 2) "1478*3*0,50*2 = 4 434,000 [A]
"pfedpokladana tloustka sanace "0.5 = 0,500 [B]

"celkem sanace "A*B =2 217,000 [C]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 384,280 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"opétovné pouziti kameniva do sanace - pol. 113321 "384,28 = 384,280 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 2 788,000 0,00 0,00

Reprofilace stavajicich prikopd. ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA
MISTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024
"prikopy "234+196+188+335+226+13+45+129+34+142+13+34+197+207+125+263+231+176 = 2 788,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

7 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 239,700 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024

"pricné propustky (hl. * §. * dl.) "2*1,5*(12+10,5) = 67,500 [A]

"obruby (dl. * hl. * §.) "124*0,5*0.3 = 18,600 [B]

"vsakovaci prikopy ($. * hl. * dl.) "0,6*0,8*320 = 153,600 [D]

"Celkové mnozstvi "239.700000 = 239,700 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 840,980 0,00 0,00
UloZeni na skladce

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 132738 "239,7 = 239,700 [A]

"pol. 113321 "384,28 = 384,280 [B]

"pol. 123738 "2217 =2 217,000 [D]

"Celkové mnozstvi "2840.980000 = 2 840,980 [C]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchii svah(

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

- X

9 17380 ZEMNIi KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 159,960 0,00 0,00

Nesoudrzny, nenamrzavy material vhodny dle CSN 73 6133

Cenova soustava OTSKP 2024

"dosypavky pod krajnici (pl. * dl.) "0,06*2666 = 159,960 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rzné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- udrzovani alozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- X

10 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 62,300 0,00 0,00
Stérkopisek 0/22 dle CSN 73 1001
Cenova soustava OTSKP 2024

"obsyp pFiénych propustki "(2*1,5%(12+10,5))-(4,2+1,0) = 62,300 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsyptl neodecita

11 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 4 434,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"plocha pod sanacemi, pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * §. * 50% rozsahu * 2)
"1478*3*0,50*2 = 4 434,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Specifikace

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
12 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 1012,050 0,00 0,00

vcetné ziskani materialu k ohumusovani
Cenova soustava OTSKP 2024
"reprofilace pfikopt "1012,05 = 1 012,050 [A]

PoloZka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z doasnych skladek vzdalenych do 50m

Specifikace - rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
-X
13 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 6 747,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 106])/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"pfikopy "6747 = 6 747,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Specifikace 5 L
Polozka nezahrnuje:
-X
14 | 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 6 747,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pfikopy "6747 = 6 747,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- celoplodny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu rastu
Specifikace na urovnaném volném terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
15 | 184B11 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M KUS 20,000 0,00 0,00
Nahradni vysadba na pozemcich 1325/51 a 1325/52 na zékladé vyjadreni M&U Kopidino &.j.: 803/2024/MUK
Cenova soustava OTSKP 2024
"7ks HruSen obecna "7 = 7,000 [A]
"7ks TifeSen obecna "7 = 7,000 [B]
"6ks Jablon domaci "6 = 6,000 [C]
"Celkové mnozstvi "20.000000 = 20,000 [D]
Polozka zahrnuje:
- dodavku projektem predepsanych stromi
- hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zélivku, kaly, chréanicky ke stromim nebo ochrana stromu natérem a pod.
Specifikace - poloZka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- obvod kmene se méri ve vySce 1,00m nad zemi.
2 Zaklady 0,00
16 | 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 960,000 0,00 0,00

netkana geotextilie 300 g/m2, CBR>3 kN, odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50% dle TP 97
separacni a filtrani funkce

OTSKP 2024
"vsakovaci prikop (8. * dI.) "3,0*320 = 960,000 [A]

Cenova soustava
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

18

19

Specifikace

21361

Cenova soustava

Specifikace

21452.A

Cenova soustava

Specifikace

21452.B

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozZeni prfedepsané félie véetné potfebnych presahi
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapoditavaji do vyméry

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

netkana geotextilie 500 g/m2, CBR>3 kN, odolnost proti prorazeni < 10 mm, taznost > 50% dle TP 97
separacni a filtracni funkce
OTSKP 2024
"plocha pod sanacemi, pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach + 10% presah (dl. * §. * 50% rozsahu * 2)
"1478*3*0,50*2*1,1 = 4 877,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presahi) pro drenézni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy prfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru
Polozka nezahrnuje:
-X

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

sanace aktivni zony - smés $térkodrti a pavodnich vyziskanych materiald (ptvodni PM a pGvodni 8D)
Stérkodrt’ SD 0/63

OTSKP 2024

"pfedpokladany rozsah sanace po obou stranach (dl. * 8. * 50% rozsahu * 2) "1478*3*0,50*2 = 4 434,000 [A]
"pfedpokladana tloustka sanace "0.5 = 0,500 [B]

"celkem sanace "A*B =2 217,000 [C]

"Stérkodrt bez pol. 113321 "C-384,28 = 1 832,720 [D]

PoloZka zahrnuje:

- dodéavku predepsaného kameniva

- mimostavenis$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

sanace aktivni zony - smés $térkodrti a pivodnich vyziskanych materialt (ptivodni PM a ptvodni $D)
R-mat

OTSKP 2024
"pol. 113321 "384,28 = 384,280 [A]

M2

M3

M3

4 877,400

1832,720

384,280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

-X

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce

0,00

PRECHOD DESKY MOSTNICH OPER ZE ZELBET DILCU DO C25/30

C25/30 XC5 XF5 XD3 + vyztuz B500B (10 505R)
OTSKP 2024
"pfechodova deska propustku "7*4*0,15 = 4,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dilce poZzadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veSkera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré poZadované upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plo$in a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- oCisténi a oSetfeni uloZznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcu,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilct a pod.).
Polozka nezahrnuje:
- X

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

C12/15n X0

OTSKP 2024

"podklad pFignych propustkii (dl. * §. * v.) "(12+10,5)*0,15%0,5 = 1,688 [A]

"podklad pro ¢ela pfi¢nych propustkt (dl. * pl.) "(7,61+8,17+8,00+3,39)*0,15 = 4,076 [B]
"Celkové mnozstvi "5.764000 = 5,764 [C]

20 | 420124

Cenova soustava

Specifikace

21 451312

Cenova soustava

M3

M3

4,200

5,764

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 11z 19

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

22 | 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 153,600 0,00 0,00
Vypl# vsakovacich pfikopt - Stérkodrt tf. B (GN) fr. 32/63
Cenova soustava OTSKP 2024

"vsakovaci pfikop (8. * hl. * dl.) "0,6%0,8*320 = 153,600 [A]
PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

Specifikace

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
23 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,800 0,00 0,00

opevnéni ¢el z lomového kamene
Cenova soustava OTSKP 2024
"Cela pfi¢nych propustku (pl. * tl.) "34*0,2 = 6,800 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

PoloZka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

24 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 2,160 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDN{ SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MISTO ULOZENI VYKOPANE
ZEMINY

Cenova soustava OTSKP 2024

"stabilizacni pas pfi¢nych propustkil (S. * v. * dl. * pocet) "0,3*0,8*3*3 = 2,160 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smeési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vypiné, vlioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nélitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu

Polozka nezahrnuje:

-X

25 |46731A STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 6,450 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI VYKOPANE
ZEMINY

Cenova soustava OTSKP 2024
"zakladovy pas pri¢nych propustkl (8. * v. * dl. * pocet)+(pl. * dl.) "(0,5*1,0*3*2)+(1,15*3) = 6,450 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

5 Komunikace 0,00

26 | 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 384,280 0,00 0,00
Doplnéni §térkodrti pro vrstvu recyklace za studena SDA fr. 0/32

Cenova soustava OTSKP 2024

"doplnéni v misté sanaci (8. * hl. * dl.) "1,3*0,2%(1478*0,5*2) = 384,280 [A]
PoloZka zahrnuje:

- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

27 | 567541 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 10 323,000 0,00 0,00
Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi se davkovani asfaltové emulze navrhuje v rozmezi 2,0% az
3,5% v mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5% az 5,0% pfi spinéni CSN 73 6147 UPRESNENO

DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE
tl. min 200 mm. Kompletni provedeni v&. zhutnéni a Upravy pfi¢nych i podélinych sklonl a véetné rozfrézovani.

Cenova soustava OTSKP 2024
"skladba A "10323 = 10 323,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

28 | 56963

Specifikace

29 | 572214

Specifikace

30 |574B34

Specifikace

31 574E06

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dodani materialil pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM
krajnice z R-mat 40 RA 0/32 tl. 150 mm

OTSKP 2024

"dle situace "1395 = 1 395,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach,

PolozZka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
0,4 kg/m2

OTSKP 2024

"skladba A - na ACP "9942 = 9 942,000 [A]

- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+ PmB 25/55-60

OTSKP 2024

"skladba A "9560 = 9 560,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,

Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet

a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S

M2

M2

M2

M3

1 395,000

9 942,000

9 560,000

99,420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

32

Cenova soustava

Specifikace

574E66

Cenova soustava

Specifikace

pokladka zarover s podkladni vrstvou ACP
OTSKP 2024
"lokalIni vyrovnavky "9942*0,01 = 99,420 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM

ACP 16+, 50/70
OTSKP 2024
"skladba A "9942 = 9 942,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

M2

9 942,000

0,00

0,00

Pfridruzena stavebni vyroba

0,00

33

767973

Cenova soustava

Specifikace

PACHOVE OHRADNIKY

OTSKP 2024

1478*2 = 2 956,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a aplikaci predepsané hmoty v pfedepsané vysce nad terénem
- zfizeni podplrnych konstrukci

PoloZka nezahrnuje:
- X

2 956,000

0,00

0,00

Potrubi

0,00

34

89436

SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 800MM

Kompletni betonova monoliticka Sachta v€éetné ramu, mfizi a pod.

KUS

1,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- poklopy s ramem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilc(i a pod.

- dodani Eerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustote vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,

- bednéni poZzadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatrfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupd, dutin, draZek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav
Specifikace kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatreni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proudt

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

35 | 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 1,008 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"obetonovani pfiénych propustkl "4*0,1*2,52 = 1,008 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoteé vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostuput, dutin, draZzek a pod., V€. ztizeni prace a tprav
Specifikace kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

Polozka nezahrnuje:

-X
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
36 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 124,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"snizené obruby ve sjezdech "124 = 124,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové lozZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
37 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ZELEZOBETONOVYCH M 10,500 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"pricny propustek km 23,863 "10,5 = 10,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci prfedepsaného materialu a predepsaného priuméru
Specifikace - pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
38 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ZELEZOBETONOVYCH M 12,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"pFicny propustek km 24,027 "12 = 12,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a prfedepsaného pruméru
Specifikace - pfipadné tUpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuje:

- podkladni vrstvy a obetonovani

39 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 7,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

fezana spara "7 = 7,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotreba vody

Polozka nezahrnuje:

- X

40 | 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 7,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"modifiovana zalivka za horka "7 = 7,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pfed upravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

41 966158 BOURANI KONSTRUKCIi Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 8,151 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"Cela stavajicich pfi¢nych propustkt "(7,61+8,17+8,00+3,39)*0,3 = 8,151 [A]

PolozZka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

42 | 966358 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM M 33,500 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 106]/[SO 106-01] - Silnice 11/280 v iseku km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici propustek "(2*12)+9,5 = 33,500 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loZze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

Specifikace




F AspeEsticon Firma:

Strana1z2

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 106 - Silnice 11/280 v useku km 23,200 - 24,648

Rozpocet: [SO 106]/[SO 106-02] - Poplatky za odpady

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Firma:

Strana2z 2

3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 106]/[SO 106-02] - Poplatky za odpady

Datum:

Cas:  14:05

PC Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 106-02 Poplatky za odpady

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

1 015111

Specifikace

2 015140

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

OTSKP 2024
"pol. 123738 "2217,0*2,0 = 4 434,000 [A]
"pol. 12932 "2788,0*0,5*2,0 = 2 788,000 [B]
"po. 132738 "239,7*2,0 = 479,400 [C]
"Celkové mnozstvi "7701.400000 = 7 701,400 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV
Nejméné 70% hmotnosti tohoto odpadu musi byt pfedano k recyklaci pro zpétné vyuziti na stavbach.
OTSKP 2024
"pol. 966158 "8,151*2,5 = 20,378 [A]
"pol. 966358 "33,5*0,490 = 16,415 [B]
"Celkové mnozstvi "36.793000 = 36,793 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

7 701,400

36,793

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05

SOUPIS PRACI

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény
Objekt: SO 125 - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Rozpodet: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané upravy MK, UK a sjezd km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Datum:

Cas:  14:05

P& Kod | Nazev | My

Mnozstvi

Celkem

S0 125-01 Vyvolané upravy MK, UK a sjezdii km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

0,00

1 Zemni prace

0,00

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici sjezdy (pl. * tl.) "(14+13)*0,15 = 4,050 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici sjezdy (pl. * tl.) "(15+20)*0,08 = 2,800 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024

"plocha stavajicich nezpevnénych sjezdl (pl. * tl.) "77%0,15 = 11,550 [A]

"stavajici sjezdy z dlazby (pl. * tl.) "(15+20)*0,26 = 9,100 [B]

"stavajici sjezdy z betonu (pl. * tl.) "(14+13)*0,19 = 5,130 [C]

"Celkové mnozstvi "25.780000 = 25,780 [D]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozZné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

4 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3
Cenova soustava OTSKP 2024

1 11315

Specifikace

2 11318

Specifikace

3 113328

Specifikace

4,050

2,800

25,780

8,550

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"plocha pod nastupistnimi pochami (pl. * tl.) "(30+27)*0,15 = 8,550 [A]
PoloZka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy

Specifikace - jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

5 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 89,120 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024

"obruby (dl. * hl. * §.) "60*0,5*0.3 = 9,000 [A]

"podélné propustky (pl. * dl.) "1,85*40 = 74,000 [B]

"palisady (dl. * §. * hl.) "12*0,3%0,5 = 1,800 [C]

"zajiStovaci prahy propustku (8. * hl. * dl. * pocet) "0,18*1*2*12 = 4,320 [D]

"Celkové mnozstvi "89.120000 = 89,120 [E]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

6 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 19,950 0,00 0,00
Nesoudrzny, nenamrzavy material vhodny dle CSN 73 6133
Cenova soustava OTSKP 2024

"nasyp pro nastupistni zalivy (pl. * hl.) "(30+27)*0,35 = 19,950 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

7 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 97,670 0,00 0,00
Ulozeni na skladce

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 12110 "8,55 = 8,550 [B]

"pol. 132738 "89,12 = 89,120 [C]

"Celkové mnozstvi "97.670000 = 97,670 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- Uprava, ocCi$téni a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrcht svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PoloZka nezahrnuje:

-X

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 74,000 0,00 0,00

Stérkopisek 0/22 dle CSN 73 1001

Cenova soustava OTSKP 2024

"obsyp propustkud (pl. * dl.) "1.85*40 = 74,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCi$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svahu

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsyptl neodecita

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 225,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"skladba D.1 "225 = 225,000 [A]

PoloZka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Specifikace

Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
4 Vodorovné konstrukce 0,00
10 [451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 4,440 0,00 0,00
C12/15n X0

Cenova soustava OTSKP 2024
"podklad pro ¢ela propustkl ($. * v. * pocet * tl.) "1,85*2*12*0,1 = 4,440 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

11 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 8,880 0,00 0,00
opevnéni ¢el z lomového kamene

Cenova soustava OTSKP 2024

"Cela propustkud (8. * v. * pocet * tl.) "1,85*2*12*0,2 = 8,880 [A]

PoloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

12 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,320 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zajiStovaci prah podélnych propustki (8. * v. * pocet * tl.) "0,18*1*12*2 = 4,320 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

5 Komunikace 0,00

13 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 57,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"skladba D "27+30 = 57,000 [A]

PoloZka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
14 | 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 73,000 0,00 0,00

SDb 0/32
Cenova soustava OTSKP 2024
"skladba D.1 "73 = 73,000 [A]

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Datum:

11.12.2024

Cas:  14:05

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

15

16

17

56363

Cenova soustava

Specifikace

582612

Cenova soustava

Specifikace

582615

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

OTSKP 2024

"nezpevnéné sjezdy "255 = 255,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

OTSKP 2024

"skladba D.1 "73 = 73,000 [B]

"skladba D "25+20 = 45,000 [A]

"Celkové mnozstvi "118.000000 = 118,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce pfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 80MM DO LOZE Z KAM

OTSKP 2024

"kontrastni pas nastupistni hrany "4+4 = 8,000 [A]

M2

M2

M2

255,000

118,000

8,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce prfedepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

18 |58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"signalni pas nastupistni plochy "2+2 = 4,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

PolozZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 125]/[SO 125-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 22,440 - 23,200 (Ledkov)
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
19 (91710 OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 0,792 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"betonové palisady §. 0,11 m (8. * hl. * dl.) "0,11*0,60*12 = 0,792 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych palisad o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
20 |917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"chodnikové obruby "60 = 60,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
21 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 40,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"podélné propustky pod sjezdy "40 = 40,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného priaméru
Specifikace - pripadné dpravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
22 | 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 39,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici podélné propustky "39 = 39,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni trub vcéetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 125 - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd km 22,440 - 23,200 (Ledkov)

Rozpocet: [SO 125]/[SO 125-02] - Poplatky za odpady

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 125]/[SO 125-02] - Poplatky za odpady

Datum:

Cas:  14:05

PC Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

S0 125-02 Poplatky za odpady

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

1 015111

Specifikace

2 015140

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

OTSKP 2024

"pol. 132738 - zemina "89,12*2,0 = 178,240 [C]

"pol. 113328 - kamenivo "25,78*2,0 = 51,560 [A]

"pol. 12110 - zemina "8,55*2,0 = 17,100 [B]

"Celkové mnozstvi "246.900000 = 246,900 [D]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

Nejméné 70% hmotnosti tohoto odpadu musi byt pfedano k recyklaci pro zpétné vyuziti na stavbach.
OTSKP 2024

"pol. 11315 "4,05*2,5 = 10,125 [A]

"pol. 966346 "39*0,40 = 15,600 [D]

"pol. 11318 "2,8*2,5 = 7,000 [B]

"Celkové mnozstvi "32.725000 = 32,725 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

246,900

32,725

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 126 - Vyvolané tpravy MK. UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

Rozpodet: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané upravy MK, UK a sjezdd km 23,200 - 24,648

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




Cenova soustava

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
OTSKP 2024

"podélné propustky (pl. * dI.) "1,85*124 = 229,400 [B]

"zajiStovaci prahy propustku (8. * hl. * dl. * po€et) "0,18*1*2*12 = 4,320 [D]

"obruby (dl. * hl. * §.) "119*0,5*0.3 = 17,850 [A]

"Celkové mnozstvi "251.570000 = 251,570 [C]

E AspeEsticon Firma: Strana2z7
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648
Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
S0 126-01 Vyvolané upravy MK, UK a sjezdi km 23,200 - 24,648 0,00
1 Zemni prace 0,00
113328 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 40,800 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024
"plocha stavajicich nezpevnénych sjezdu (pl. * tl.) "272*0,15 = 40,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 251,570 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana3z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 251,570 0,00 0,00
UloZeni na skladce

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 132738 "251,57 = 251,570 [A]

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchi svah(

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:

-X

4 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 229,400 0,00 0,00

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana4z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Stérkopisek 0/22 dle CSN 73 1001

Cenova soustava OTSKP 2024

"obsyp podélnych propustkd (pl. * dl.) "1.85*124 = 229,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCiténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahii

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypt neodecéita

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

5 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 4,440 0,00 0,00
C12/15n X0
Cenova soustava OTSKP 2024
"podklad pro ¢ela podélnych propustki (S. * v. * pocet * tl.) "1,85*2*12%0,1 = 4,440 [A]




E AspeEsticon Firma: Strana5z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

6 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 8,880 0,00 0,00
opevnéni ¢el z lomového kamene

Cenova soustava OTSKP 2024

"¢ela podélnych propustku (8. * v. * pocet * tl.) "1,85*2*12%0,2 = 8,880 [A]
PoloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

7 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 4,320 0,00 0,00

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI VYKOPANE
ZEMINY.

Cenova soustava OTSKP 2024
"zajiStovaci prah podélnych propustkl (8. * v. * pocet * tl.) "0,18*1*12*2 = 4,320 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana6z7

3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

5 Komunikace 0,00

8 56363 VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 272,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"nezpevnéné sjezdy "272 = 272,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana72z7
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-01] - Vyvolané Gpravy MK, UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648
P& Kéd | Nézev MJ |  Mnozstvi Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
9 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 119,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"chodnikové obruby "119 = 119,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
-X
10 [9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 124,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"podélné propustky pod sjezdy "124 = 124,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a prfedepsaného priméru
Specifikace - pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
11 966346 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM M 118,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
OTSKP 2024
"stavajici podélné propustky "118 = 118,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni trub vcetné pripadného obetonovani a loze
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
- nezahrnuje bourani Cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)




F AspeEsticon Firma:

Strana1z2

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 126 - Vyvolané tpravy MK. UK a sjezd(i km 23,200 - 24,648

Rozpocet: [SO 126]/[SO 126-02] - Poplatky za odpady

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 126]/[SO 126-02] - Poplatky za odpady
PC Kéd Nazev Mnozstvi Celkem
SO 126-02 Poplatky za odpady 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI 584,740 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. 132738 - zemina "251,57*2,0 = 503,140 [C]
"pol. 113328 - kamenivo "40,8*2,0 = 81,600 [A]
"Celkové mnozstvi "584.740000 = 584,740 [B]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, 47,200 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

ZAKLADU TV

Nejméné 70% hmotnosti tohoto odpadu musi byt pfedano k recyklaci pro zpétné vyuziti na stavbach.
OTSKP 2024

"pol. 966346 "118*0,40 = 47,200 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z4

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 191 - Trvalé dopravni zna¢eni km 22,440 - 24,648

Rozpocet: [SO 191] - Trvalé dopravni znaéeni km 22,440 - 24,648

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Strana2z 4

3.1.1.1 (24.3.10.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191] - Trvalé dopravni znac¢eni km 22,440 - 24,648

Datum:

Cas:  14:05

P& Kod | Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

SO 191 Trvalé dopravni znac¢eni km 22,440 - 24,648

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
smérové sloupky - oranzové+bilé

Cenova soustava OTSKP 2024

"pfimy Usek ... 50m "(11+28+39+53+73+121+116+395+90+23+81+102+128+101+93)/50 = 29,080 [A]
"R do 50 m ... 5m "55/5 = 11,000 [B]

"R 50-250 ... 10m "(46+83+108+95+102+150)/10 = 58,400 [C]

"R 250-450 ... 20m "(99+23)/20 = 6,100 [D]

"Mezisoucet "104.000000 = 104,000 [E]

"Celkem "E*2 = 208,000 [F]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Z11g - Cervené

Cenova soustava OTSKP 2024

4*2 = 8,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

3 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU
Cenova soustava OTSKP 2024

"Délka svodidel "119 = 119,000 [A]

"Pramérna vzdalenost dle parametrd obloukl a trasy "50 = 50,000 [B]

"Celkovy pocet "a/b = 2,380 [C]

"Zaokrouhleno "3 = 3,000 [D]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ
demontaz, odvoz a slozeni na skladku
Cenova soustava OTSKP 2024

1 91228.a

Specifikace

2 91228.b

Specifikace

Specifikace

4 914123

KUS

KUS

KUS

KUS

208,000

8,000

3,000

25,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana3z4
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191] - Trvalé dopravni znac¢eni km 22,440 - 24,648
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"I1S3c, 3xIZ4a, 3xIZ4b, 2xP2+E2b, 1IS3b+IS3c, 2xA32+P6, 2xA2b, 2xIJ4b, 2xA14, 2xZ3 "25 = 25,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
5 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 25,000 0,00 0,00
nové SDZ
Cenova soustava OTSKP 2024
"IS3c, 3xIZ4a, 3xIZ4b, 2xP2+E2b, 1IS3b+IS3c, 2xA32+P6, 2xA2b, 2x1J4b, 2xA14, 2xZ3 "25 = 25,000 [A]
Specifikace p oloz'lfa zahrnuj e . N . . ,
- dodavku a montaz znalek v poZadovaném provedeni
6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
demontaz, odvoz a slozeni na skladku
Cenova soustava OTSKP 2024
"stavajici SDZ "20 = 20,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
nové SDZ
Cenova soustava OTSKP 2024
"pro SDZ "20 = 20,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:' e . . —
- sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
8 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 1196,150 0,00 0,00
Cenové soustava OTSKP 2024
"V1a (0,125) "0,125*935 = 116,875 [A]
"V2a (3,0/1,5/0,125) "0,125*1152*(2/3) = 96,000 [B]
"V4 (0,25) "0,25*3853 = 963,250 [D]
"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,25*0,5*41 = 5,125 [E]
"V11a "(35,6*2*0,125)+(2*6*0,5) = 14,900 [C]
"Celkové mnozstvi "1196.150000 = 1 196,150 [F]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirané plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
9 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 1196,150 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 191] - Trvalé dopravni znac¢eni km 22,440 - 24,648

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"V1a (0,125) "0,125*935 = 116,875 [A]

"V2a (3,0/1,5/0,125) "0,125%1152%(2/3) = 96,000 [B]
"V4 (0,25) "0,25*3853 = 963,250 [D]

"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,25*0,5*41 = 5,125 [E]

"V11a "(35,6*2*0,125)+(2*6*0,5) = 14,900 [C]
"Celkové mnozstvi "1196.150000 = 1 196,150 [F]

polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu




F AspeEsticon Firma:

Strana1z6

3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 301 - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

Rozpocet: [SO 301]/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859
PC Koéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 301-01 Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859 0,00
1 Zemni prace 0,00
1 113298 ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 105,000 0,00 0,00
ZHOTOVITEL V CENE ZOHLEDNI SKUTECNE NAKLADY NA DOPRAVU NA MiSTO ULOZENI
Cenova soustava OTSKP 2024
"stavajici svah hraze "350*0,3 = 105,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni podkladu
- veSkerou manipulaci s vybouranym materiadlem vc. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
2 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNIi PUDY M3 42,750 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
285%0,15 = 42,750 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 341,600 0,00 0,00
zemni prace pro zahozovou patku
Cenova soustava OTSKP 2024

(2,4+0,65)*112 = 341,600 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 42,750 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"opétovné pouziti ornice "42,75 = 42,750 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

5 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 384,350 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 12110 "42,75 = 42,750 [A]

"pol. 123738 "341,6 = 341,600 [B]

"Celkové mnozstvi "384.350000 = 384,350 [C]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nosSeni materialu

- Uprava, ocCisténi a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchi svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PoloZka nezahrnuje:

- X

6 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 42,750 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
v&etné ziskani materialu k ohumusovani
Cenova soustava OTSKP 2024
42,75 = 42,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
PoloZka nezahrnuje:
-X
7 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 285,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
285 = 285,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
. - dodéni predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vde bez ohledu na sklon terénu
Specifikace M L
PoloZka nezahrnuje:
-X
8 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 285,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
285 = 285,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- celoplodny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu rastu
Specifikace na urovnaném volném terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
4 Vodorovné konstrukce 0,00
9 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 257,600 0,00 0,00
Zahoz z lomového kamene 200-500 kg s prostérkovanim a urovnanim loze
Cenova soustava OTSKP 2024
"zpevnéni hraze "2,3*112 = 257,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a zéahoz lomového kamene predepsané frakce
Specifikace - vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
10 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 69,440 0,00 0,00

Cenova soustava

Kamenna rovnanina z lomového kamene 100 kg do cem. malty tl. 50 mm s vysparovanim
OTSKP 2024
"zpevnéni hraze "0,62*112 = 69,440 [A]
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-01] - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

PoloZka nezahrnuje:

- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

5 Komunikace 0,00

11 56342 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKOPISKU TL. DO 100MM M2 246,400 0,00 0,00

podkladni vrstva pro dlazbu z lomového kamene

Cenova soustava OTSKP 2024

2,2*112 = 246,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
PolozZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.10.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 301 - Zpevnéni hraze v km 22,798 - 22,859

Rozpocet: [SO 301]/[SO 301-02] - Poplatky za odpady

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301])/[SO 301-02] - Poplatky za odpady
P& Kéd | Nézev Mnozstvi Celkem
SO 301-02 Poplatky za odpady 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI 683,200 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. 123738 "341,60*2,0 = 683,200 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA sUT 210,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP 2024

"pol. 113298 "105*2,0 = 210,000 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
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SOUPIS PRACI

Datum:

11.12.2024

Cas:

14:05

Stavba: 33181e - 11/280 Liban - Kopidino - Il. etapa, 1. €¢ast_neocenény

Objekt: SO 901 - Dopravné - inzenyrska opatreni

Rozpocet: [SO 901] - Dopravné - inzenyrska opatireni

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Dopravné - inzenyrska opatreni
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 901 Dopravné - inzenyrska opatreni 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02720.A POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na do¢asné tpravy a regulaci dopravy (i pé$i) na stavenisti a
nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z

pozadavkl BOZP na stavenisti v¢. provizornich lavek a najezdl, apod. Trasy pro pési v souladu s vyhl. €.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Po dobu
realizace stavby zajistén pristup k objektim pro pozarni techniku, policie, zachranné sluzby.

Cenova soustava OTSKP 2024

"celkova opatfeni "1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
2 02720.B POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
vypracovani dokumentace pro stanoveni pfechodné Upravy v€etné projednani
Cenova soustava OTSKP 2024

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
3 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 51,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavba "2 = 2,000 [A]

"objizdné trasy "49 = 49,000 [B]

"Celkové mnozstvi "51.000000 = 51,000 [C]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti

nezahrnuje dodavku znacky

4 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 51,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

51,000000 "(914132)" = 51,000 [A]

Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
5 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Dopravné - inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Najemné na celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace poloZka zahrnuje sazbu za pronéjem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
P znacek a poctu dni pouZiti
6 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 14,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"stavba "2 = 2,000 [A]
"objizdné trasy "12 = 12,000 [B]
"Celkové mnozstvi "14.000000 = 14,000 [C]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
7 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 14,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
14,000000 "(914412)" = 14,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
8 914419 DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace “ ‘ . o
znacek a poctu dni pouziti
9 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenové soustava OTSKP 2024
"stavba "2 = 2,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
10 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

OTSKP 2024
2,000000 "(916322)" = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Dopravné - inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
11 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace pol’oz“ka vz‘alwhrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zarfizeni a poctu
dni pouZziti.
12 | 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADN{ DESKA OD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 43,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
43 =43,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - ;?felvnisténi zafizeni z doéfaspé sklédky’a Jjeho os.eizer"li a montaz na m{sté uréeoném projektem i )
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
13 | 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADN| DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 43,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
43 =43,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
14 1916729 UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace Zol’oz"kavz_e’zhrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
ni pouZiti.
15 1916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 83,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"SDZ "51,000000 "(914132)" = 51,000 [A]
"IP "14,000000 "(914412)"2 = 28,000 [B]
"Z2 "2,000000 "(916322)"2 = 4,000 [C]
"Mezisoucet "83.000000 = 83,000 [D]
polozka zahrnuje:
Specifikace - ;?r'ervnisténi zafizeni z doc":aspé sklédkyla Jjeho os€zeqi a montaz na mi,sté uréeuném projektem i )
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
16 | 916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 83,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.10.0) Datum: 11.12.2024 Cas: 14:05

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - Dopravné - inzenyrska opatreni

PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"SDZ "51,000000 "(914132)" = 51,000 [A]

"IP "14,000000 "(914412)"2 = 28,000 [B]

"Z2 "2,000000 "(916322)"*2 = 4,000 [C]

"Mezisoucet "83.000000 = 83,000 [D]

Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
17 1916739 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
Najemné na celou dobu stavby.
Cenova soustava OTSKP 2024

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
dni pouZziti.

Specifikace




