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  POZNÁMKY K VEDENÍ KABELÁŽE A ZAPOJENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ :

  * KABELÁŽ OD SIGNALIZAČNÍHO SVÍTIDLA BUDE VEDENA V KUSE, AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO JEDNOHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL. ZAPOJENÍ KABELŮ PŘES
    SVORKOVNICE.
  * KABELÁŽ OD TLAČÍTKA RUŠENÍ VOLÁNÍ A TLAČÍTKA VOLÁNÍ LÉKAŘE BUDE VEDENA V KUSE, AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU. OD KAŽDÉHO JEDNOHO PRVKU POVEDE JEDEN KABEL.
    ZAPOJENÍ KABELŮ PŘES SVORKOVNICE.
  * KABELÁŽ OD TLAČÍTKA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ, TÁHLA S TLAČÍTKEM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ NEBO TÁHLA NOUZOVÉHO VOLÁNÍ BUDE VEDENA V KUSE, AŽ K POKOJOVÉMU TERMINÁLU.
    NA JEDEN KABEL, KTERÝ VEDE DO POKOJOVÉHO TERMINÁLU, JE MOŽNé PŘIPOJIT VŽDY 2 A VÍCE PRVKŮ PO DANÝ POKOJ/SOCIÁLNÍ ZAŘÍZEN, PRVKY ZAPOJIT DO SÉRIE.
    DOPORUČUJE SE PŘIPOJENÍ MAX. 6 PRVKŮ NA JEDEN SPOLEČNÝ KABEL. KONEC TÁHLA (ZVONEČEK) MUSÍ KONČIT MAX. 150mm NAD ČISTOU PODLAHOU - VIZ. PŘÍLOHA
    č.3 K VYHLÁŠCE č.398-2009 Sb.
  * PRO ODDĚLENÍ DATOVÉ SÍTĚ OBJEKTU (WAN), OD LOKÁLNÍ SÍTĚ KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (LAN), JE NUTNO POUŽÍT ROUTER.

  VŠEOBECNÉ INFORMACE VÝROBCE KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ:

  * TYP POUŽITÉ KABELÁŽE MUSÍ BÝT V SOULADU S PŘEDPISY A NORMAMI, KTERÉ JSOU PLATNÉ V DANÉM STÁTĚ.

  * POKOJOVÉ / SLUŽEBNÍ TERMINÁLY SE UMÍSŤUJÍ DO SAMOSTATNÉ INSTALAČNÍ KRABICE, MIMO INSTALAČNÍ KRABICI PRO VYPÍNAČ OSVĚTLENÍ.
  * KABELÁŽ V MÍSTNOSTI OD PRVKŮ, KTERÁ SE PŘIPOJUJÍ DO POE A SWITCHE, BUDE PROTAŽENA STAVAJÍCÍMI TRUBKAMI V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH. TRUBKOVÁNÍ BUDE VYUŽITO Z
    PŘEDCHOZÍHO SYSTÉMU.
  * KABELÁŽ V MÍSTNOSTI OD PRVKŮ, KTERÉ SE PŘIPOJUJÍ DO POKOJOVÝCH TERMINÁLŮ, BUDE VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH TRUBKOVÝCH ROZVODECH POD OMÍTKOU. TAM KDE NEBUDE MOŽNO
    POUŽÍT STÁVAJÍCÍ ROZVODY , BUDOU POUŽITY PVC VKLÁDACÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ NA OMÍTKU, PŘÍPADNĚ BUDE PROVEDENO DRÁŽKOVÁNÍ ZDIVA  A OSAZENÍ PVC TRUBEK.
  * NA CHODBĚ BUDE KABELÁŽ ULOŽENA V PODHLEDU, DO SPOLEČNÉHO SLABOPROUDÉHO KABELOVÉHO ŽLABU, POKUD TO KAPACITA KABELOVÉHO ŽLABU UMOŽNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE
    KAPACITA KABELOVÉHO ŽLABU PLNĚ VYTÍŽENA BUDOU KABELY V PODHLEDECH PŘICHYCENY, NA KABELOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH.
  * PRO UMÍSTĚNÍ PRVKŮ JAKO JE NAPÁJEČ, SWITCH, POE INJEKTOR, A DALŠÍ VOLITELNÉ PRVKY, BUDE OSAZEN SAMOSTATNÝ ROZVADĚČ.

  * MAXIMÁLNÍ DÉLKA KABELU UTP V SYSTÉMU JE 90 METRŮ!!!.
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   PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMACÍHO
   MODULU, SE MUŽE PŘI REALIZACI ZMĚNIT, OPROTI
   NÁVRHU V PROJEKTU. VZHLEDEM K OPTIMÁLNÍMU
   VYUŽITÍ SÍLY PŘIJÍMANÉHO SIGNÁLU.

   PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ BEZDRÁTOVÉHO PŘIJÍMACÍHO
   MODULU, SE MUŽE PŘI REALIZACI ZMĚNIT, OPROTI
   NÁVRHU V PROJEKTU. VZHLEDEM K OPTIMÁLNÍMU
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