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VYBAVENI - VOLNE STOJICI NABYTEK - specifikace

Pocet
Oznaceni Umisteéni - celke
na vykrese [mistnosti Typ - Nazev |llustracni obrazek Specifikace vyrobku |Rozmeéry vyrobku Material m Poznamka

N 01 1 individudini  |Postel
o * ¥ lloznice klientt |jednotliva

Postel jednotliva

- bez ¢ela a bez
bocnic

- jednoduchy drevény
ram na nozkach

- nozky kolmo k zemi
- nozky idealné
kruhového prafezu
(popfipadé
Gtvercového prarezu)

- pro matraci 2000 x
900 mm

- $ifka 2000-2100 mm
- hloubka 900-1070
mm

- vy$ka k rostu/dnu
postele 140-190 mm
- nosnost min. 200 kg

- konstrukce ze dfeva
(masiv)

- dub / buk / jasan /
borovice

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni
konkrétniho vzhledu
nabytku s
architektem

individudini
N.01.2 loznice klientl Matacs B

Matrace - jednotliva
- ortopedicka
- stfedni tvrdost

- rozmér matrace
$itka 2000 x hloubka
900 mm

- vy8ka matrace 170-
250 mm

konkrétni typ matrace
vybrat po konzultaci
se stavebnikem
(pénova/tastickova/pr
uzinoval/...)

12

individudini
loznice klientd

N.02

Nocni stolek

Nocni stolek

- voIné stojici na 4
nozkach

-s 1zasuvkou a 1
polici nebo se 2
zasuvkami

- nozky kolmo k zemi
- nozky kruhového
prafezu

- Sitka 350-500 mm
(idedlni Sitka max 350
400 mm)

- hloubka 300-450
mm

- vy$ka 500-700 mm
(idedlni vySka max
600 mm)

- dyhované desky
(DTD nebo MDF)

- dfevéna konstrukce
Z masivu

- dub nebo jasan

12

nutné dodrzet

maximalni rozméry -
Sitka stény za celem
postele je limitovana

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni
konkrétniho vzhledu
nabytku s
architektem

individudini  |Pracovni stal
loznice klientf klienta

N.03

Pracovni stll klienta

- voIné stojici na 4
nohach

- jednoducha
konstrukce bez trnoze
- ideélné se 2

zasuvkami osazenymi|mm

pod pracovni deskou
- nohy kolmo nebo
pod uhlem max 85
stupnd

- valcovy nebo
kuzelovity tvar nohou

- Sitka 1000-1200 mm
- hloubka 500-600
(idedlni hloubka
600 mm)

- vyska 730-750 mm

- podnoz - dfevéna
konstrukce (masiv)

- deska - dyhovana
deska (DTD nebo
MDF)

- deska (alternativa) -
svétle béZovy laminat
- dub nebo jasan

12

Nutné dodrzet
maximalni Sirku -
prostor na zdi je
limitovan

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni
konkrétniho vzhledu
nabytku s
architektem




- $itka 800-1000 mm

- podnoz - dfevéna

Nutné dodrzet
maximalni Sifku -
prostor na zdi je
limitovan

emmeeRn - hloubka 360-450  |konstrukce (masiv)
oo |Komoda - volné stojici na p - et fl
individudlni g mm - pohledové plochy - ! Pfed realizaci je
N.04 o i nozkach . ; . 12 . .
. loznice klientd - i s ki | vySka 750-850 mm [dyhovana deska nutné odsouhlaseni
. P ) . (idealni vyska 750 (DTD nebo MDF) konkrétniho vzhledu
vysuvnym Suplikem B .
mm) - dub nebo jasan nabytku s
architektem
Pracovni zidle klienta
- bez podruéek - - konstrukce z
- jednoducha dfevéna 4)(;0 —— pfirodniho dfeva ! Pfed realizaci je
PP A konstrukce - p (masiv) nutné odsouhlaseni
individudIni Pracovni g . |- Sifka sedaku 410- n A
N.05 5 Ry [ A - dostate&né robustni - dub nebo jasan 12|konkrétniho vzhledu
. loznice klient(i} zidle klienta 450 mm Pl e a
vzhledem k programu A - polstrovani - svétle nabytku s
oA et - hloubka sedaku 410-|, "~ . Ao s
- dfevéné opéradlo $eda nebo bézova architektem
p 450 mm p
prohnuté latka
- polstrovany sedak
Kreslo v loznici
- jedna se o
prilezitostné uzivané
kres!o,vrnglo tiy 5 - konstrukce z
subtilngjsi nez s . &
Bl 5 pfirodniho dfeva
klasické kfeslo v !
obyvacim pokoji (i)
- muze byts - vySka sedaku cca |- dub nebg j:asanv | Pfed realizaci je
2 N 400 mm - polstrovani - svétle a "
PP - podruckami A e e nutné odsouhlaseni
individudlni Kreslo v B . -« . |-hloubka sedaku cca |Seda nebo béZova A
N.06 loznice Klientéll loznici - jednoduché drevéna 500 mm Jatka 12|konkrétniho vzhledu
konstrukce nabytku s

- dostate¢né robustni
vzhledem k programu

- dfevéné nebo
polstrované opéradlo
- polstrovany sedak
- alternativné -
calounéné kfeslo na
drevéné konstrukci

- $itka sedaku 500-
650 mm

- alternativa -
calounéné kfeslo na
drevéné konstrukci
(stejné materialy)

architektem




obyvaci pokoj
s kuchyrniskym

Jidelni stul

- obdélnikovy tvar

- rozkladaci

- slozeny pro 4 osoby
- rozloZeny pro 6
osob

- Sifka ve slozeném
stavu 1400-1600 mm
- Sifka v rozlozeném

- konstrukce z
masivniho pfirodniho
dreva

- horni plocha -

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni

N 07 Jidelni stul . stavu 1900-2200 mm | . . 4konkrétniho vzhledu
. koutem a - 4 nohy v rozich - hloubka 800-900 dyhovana deska Abytk
jidelnou - alternativné jidelni | 1° (DTD nebo MDF) na a’_t tts
deska muze nohy D ) T Gl nebo masiv 2ICTC Cem
presahovat Y - dub + dubova dyha
- obdélInikovy prirez
nohou
Jidelni Zidle
- mize byt s
Redckal - konstrukce z
- jednoducha dfevéna |- vyska sedaku cca s . & 1 PH e i
T konstrukce 460 mm oy natné odsouhiaseni
s kuchyniskym | . e - dostateéné robustni |- Sitka sedaku 410- A 2 a A
N.08 Jidelni zidle - sedak - dyhovana 16| konkrétniho vzhledu
O koutem a vzhledem k programu [450 mm prekiizka nabytku s
jidelnou - drevéné opéradlo - hloubka sedaku 410-|” - A
prohnuts 450 mm dub + dubova dyha architektem
- drevény sedak
- konstrukce z
Konferenéni stolek ot ofl oy pnroc?lnlho Cere | Pied realizaci i
obyvaci pokoj |Konferenéni - kulaty - minimalni primeér (masiv) ! Pfed realizaci je
S ox 700 mm - horni deska - nutné odsouhlaseni
s kuchyriskym |stolek - na nozkach (3-4) Aol oy 2 a Ao
N,09 koutem a - et wnn | maximalni pruimér  |dyhovana deska nebo 4(konkrétniho vzhledu
jidel konstrukce vzhledem Gl i ey R0
fllel2lll K programu - vy$ka 390-420 mm |- dub architektem
- konstrukce z
Kreslo v obyvacim pfirodniho dubového
pokoji nebo jasanového | Pfed lizaci i
obyvaci pokoj | .. - s podrugkami - vy8ka 700-800 mm |dFeva (masiv) g oo hiaseni
s kuchyrniskym P polstrovanymi nebo |- Sitka 520-800 mm |- svétle Sedé nebo A
N 1 0 obyvacim Ercr R egiect] P pa 8|konkrétniho vzhledu
. koutem a Koii drevénymi - hloubka 700-850 béZové polstrovani Abytk
jidelnou pokojt - Calounéné mm - latka by neméla byt na t?'t :ts
- musi byt na hladkd, ale lehce chieem

dfevénych nozkach

chlupata nebo rezna
(dobfe udrzovatelnd)




kruh

- prmér minimalné
2500 mm

- primér maximalné
3000 mm

Koberec - = e i
S . - ! Pfed |
obyvaci pokoj - kruhovy nebo obdélnik ﬂneutra’lnltbarl\{y v tre' rza |za:|| B “
s kuchyriskym obdélny - delSi strana umenem tep em nutne odsouhiasent
N.11 Koberec 1 e A odstinu - Seda, 4|konkrétniho vzhledu
. koutem a - kratky vlas minimalné 2500 mm béova Abytk
jidelnou - hrub4 textura - delSi strana i & e na t?'t tts
- vinény/juta maximalné 3000 mm L architektem
- kratSi strana
minimalné 1600 mm
- kratSi strana
maximainé 2500 mm
Sedacka - minimalni $ifka 2300
. iaﬂ'fﬁneia Cmaximéinisika |02y - dedin
- ) . - " ; 5 dF | Pied realizaci j
veciliokol][Sedacka Jedichareyna SO Ejggﬁjtig:\ei\ﬁleutrélni nutr:é ;Zas;z:f::l::eni
N 1 2 s kuchyriskym - na difevénych - noZky minimalné barvy v tiumeném 4|konkrétniho vzhledu
O koutem a nozkach (minimalné |150 mm el G - Abytk
jidelnou 150 mm -z divodu |- hloubka 900-1000 krzmové o zj‘ca’it;;m
snaz$iho Uklidu pod |mm béSova ! ’
sedackou) - vyska véetné
- s bo¢nicemi opéradla 750-950 mm
-
Pracovni stll o e
e asistenta - vy&ka cca 750 mm ;:Ezk;':gil/;?g:tska ! Pfed realizaci je
A —— Pracovni stal - idealné vyskové - 8itka 1200-1350 mm ) n)c/ebo MDF) nutné odsouhlaseni
N 1 3 R asistenta nastavitelny (idedlné 1200 mm) e . 2|konkrétniho vzhledu
O objektech B a e A - bila kovova a
p - subtilni kovova - hloubka 600-700 . nabytku s
konstrukce mm ey Aoy architektem
< = O (popfipadé drevéna)
- deska bily laminat
Rezervni pracovni - $ifka 650-760 mm nebo dyhovana deska | Pred realizaci je
mistnost A | i P - hloubka 450-500 (DTP ielhe MDF) nutné odsouhlaseni
] Rezervni | - subtilni dfevéna - bilé kovova -
N°1 4 asistenta v pracovni stul : : konstrukce mm konstrukce | pensidlie veifte e
CDIEKUIE ¥ (/7 - miZe byt s i bez ;n‘:Ty]Ska cca730-750 | ntipads drevéna) "abﬁ’_:ktts
4 zasuvky - (mozny material také 2ICTC Cem

prirodni bambus)




Kancelarska pracovni
Zidle

- pudorysny rozmér

- éerna kovova
konstrukce

- ¢erné Galounény
polstrovany podsedak

! Pfed realizaci je

m|§tnost A - s podruckami max 660 x 660 mm |- Eerna sitovina na nutné odsouhlaseni
asistenta v Pracovni . P i | e P
N.15 ] 5 - na koleckach - vySkové nastavitelny [opéradle 2|konkrétniho vzhledu
. objektech B a |zidle Py g a
- ergonomicka posed - chromova/cerna nabytku s
¢ - sitované opéradlo podnoz architektem
- vySkové - barevné varianty
nastavitelna mozné také bila nebo
Seda
- $itka 900-1050 mm
Rozkladaci kfeslo - vySka 800-860 mm
- rozkladaci na - hloubka cca 850- - drevéna konstrukce ! Pfed realizaci je
mistnost Rozkladaci jednoltzko pro 970 mm dub/buk (alternativné i nutné odsouhlaseni
N.16 asistentav  |kfeslo pfileZitostné pfespani |- rozméry spaci jina) 1|konkrétniho vzhledu
objektu C - dfevéna podnoz plochy: itka 900- - $edé nebo béZzové nabytku s
- drevéné nozky 1050 mm a délka Calounéni architektem
- Galounéné 1900-2000 mm
. - pramér tyce 20-25
. vesakV . m’:n Y ! Pfed realizaci je
mistnost - volné stojaci ey o me o , r
A —— L - - primér podnoze - kov - t?lly I:ak (mozné nutné ’od?'ouhlasenl
N.17 " Veésak o o 280-350 mm v kombinaci s 2|konkrétniho vzhledu
: opistedinle -kruhovd podnoz |\ qa 4750-1850  |drevénymi prvky) nabytku s
C - 1 centralni kruhova - arct:’itektem
ty¢ s hacky
Ulozny regal
- kovovy - kov - barva Seda ! Pfed realizaci je
el . - volné stojici - §itka 900 mm nebo bila nutné odsouhlaseni
N.'I 8 biektu A Ulozny regal - s vySkoveé - vy$ka 1800 mm (pfipadné 3|konkrétniho vzhledu
objextu nastavitelnymi - hloubka 450 mm pozinkovany povrch) nabytku s
policemi - DTD police architektem

- minimalné 5 polic




N.19

venkovni
terasy u
obyvaciho
pokoje

Venkovni
stul

Venkovni stdl
ALTERNATIVAA -z
tvrdého dfeva
ALTERNATIVAB - z
lakovaného hliniku

- klasicka konstrukce
s nohami

- horni deska z lati se
sparami pro protékan
vody

- délka 1500-1850
mm

- hloubka 750-1000
mm

- vy$ka cca 750 mm

ALTERNATIVA A
- eukalyptové drevo -
masiv

ALTERNATIVA B
- lakovany hlinik
svétle Sedé/bilé barvy

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni
4(konkrétniho vzhledu
nabytku s

architektem

N.20

venkovni
terasy u
obyvaciho
pokoje

Venkovni
zidle

Venkovni Zidle
ALTERNATIVAA -z
tvrdého dreva
ALTERNATIVAB -z
lakovaného hliniku

- s podru¢kami

- klasicka konstrukce
s nohami

- sedék i opéradlo z
lati se sparami pro
protékani vody

- $itka 500-570 mm
- hloubka 500-580
mm

- vySka s opéradlem
750-850 mm

ALTERNATIVA A
- eukalyptové dievo -
masiv

ALTERNATIVA B
- lakovany hlinik
svétle Sedé/bilé barvy

4|konkrétniho vzhledu

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni

nabytku s
architektem

N.21

venkovni
terasy

Sluneénik

AN

Zahradni slune¢nik
- skladaci

- vysuvny

- "kruhovy"/x-
uhelnikovy tvar
stinéni

- platno s
dostate¢nym UV
faktorem

- s kompatibilnim
stojanem

- minimalni pramér
2200 mm
- maximalni prameér
2700 mm

- hlinikové konstrukce
(alternativné drevéna)
- barva platna -
pfirodni, krémova

- stojan - Zulovy blok

4 ! Pfed realizaci je

nutné koupit
kompatibilni stojan
od stejného vyrobce
(zula)

nutné odsouhlaseni
konkrétniho vzhledu
nabytku s
architektem

N.22

jednotlivé
pokoje klietd

Ko$ na papir a drobny
odpad umistény v
pokojich klientt

- otevieny, kruhového
prafezu

- kovovy dratény

- prameér 260-300 mm
- objem 13-16 |

- kovovy dratény,
barva ¢erna
(alternativné
bila/Seda)

! Pfed realizaci je
nutné odsouhlaseni
konkrétniho vzhledu
nabytku s
architektem
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