F AspeEsticon Firma: Strana1z5

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13

SOUPIS PRACI

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 001 - VSeobecné predbézné polozky

Rozpocet: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001 VSeobecné predbézné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02730.a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkl spravce, vedeni ve spravé GasNet, vytyceni,
manipulace, ochrana. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
02730.b POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle poZadavki spravce, vedeni ve spravé CEZ, vyty&eni,
manipulace, ochrana. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02730.c POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravce, vedeni ve spravé VaK HK.a.s.,
vyty€eni, manipulace, ochrana. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024 _OTSKP
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02730.d POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravce, vedeni ve spravé CETIN, a.s.,
vyty€eni, manipulace, ochrana. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
02730.e POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle poZzadavku spravce, vedeni ve spravé obce Svéti
(VO,MR), vyty€eni, manipulace, ochrana. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1=1,000 [A]




E AspeEsticon

Firma:

Strana3z5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
6 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Pasportizace zastavby a objektl, které mohou byt dotéeny stavbou pfed zahajenim stavebnich praci.
3x tiskem + 1x Flash disk
délka stavby 0,707 km
PEVNA CENA
Cenova soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
7 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00
VeSkera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu
stavenisté apod.) - 3x tiSténé paré + 1x Flash disk)
Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
8 02911.a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokonéené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich pfedpisu a jeho pfedani prostrednictvim aplikace napojené na sluzbu informaéniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen ,IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zemémeéfi¢ského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokonéené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (TI) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
Délka stavby 0,707 km
3x tisténé paré + 1x Flash disk
PEVNA CENA
Cenova soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
14 | 02911.b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahl. Véetné odsouhlaseni TDS a
projednani a potvrzeni katastralnim afadem.

Délka stavby 707 m.

12x tiskem

PEVNA CENA

OTSKP 2024




E AspeEsticon Firma: Strana4z5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
15 |02911.c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silni¢éniho majetku véetné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.
Délka stavby 707 m.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
13 | 02911.d OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Veskera nutna zaméfeni nutna k uvedeni stavby do uzivani a fadnému predani dokonéeného dila (- zaméfeni
skute¢ného provedeni dila v délce xxx m -3x tisténé paré + el. nosic).
Zaméreni skute€¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. 707 m.
- Geodeticka Cast dokumentace skute¢ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
PolozZka zahrnuje:
Specifikace - vesgere néaklady :s,t?OJene S objednatelem poZzadovanymi pracemi
PoloZka nezahrnuje:
-X
9 029112 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci (dle zaméfeni pficnych fezd v PD) a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér. Délka useku 0,707 km.
Pevna cena.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
10 | 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby - 3x DSPS, 3x kompletni fotodokumentace + 1x na
Flash disk

2x meésicné zprava o pribéhu vystavby s fotodokumentaci, Délka Useku 0,707 km.

Pevna cena.

2024_OTSKP
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné predbézné polozky
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
1.000000 = 1,000 [A]
11 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realiza¢ni dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijni plan (tiskem 2x). Obsah dle Smérnice pro dokumentaci
staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou feSeny podrobnosti pro kvalitni a bezpe¢né zhotoveni
stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracovani soufadnicového a vyskového pokryti komunikace, zahusténi
pFicnych fezll pro plynulé feseni stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,
aktualizace dopracovani dopravniho znaceni pfed dokonéenim stavby. detaily feSeni propustkd. PD ve stupni
RDS zpracuje osoba s autorizaci pro dopravni stavby. Odsouhlasi spravce stavby. Délka Useku 0,707 km.
Pevna cena.

Cenova soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
12 | 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
2.000000 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

Specifikace - zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

PoloZka nezahrnuje:

-X
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

SOUPIS PRACI

Datum: 18.12.2024

Cas:

7:13

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 002 - VEDLEJSIi A OSTATNi ROZPOCTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti)

Rozpodet: [SO 002] - VEDLEJSi A OSTATNi ROZPOGTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 4

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 002] - VEDLEJSi A OSTATNi ROZPOCTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti)
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
S0 002 VEDLEJSi A OSTATNi ROZPOCTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti) 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02710 DIO A DIR - POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY - PROJEDNANI OPATRENI KPL 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
SVVSL><t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><vy>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></yv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
9 02730 SITE - POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi Zajisténi inzenyrskych siti b&hem KPL 1.000 0.00 000
realizace stavby dle pozadavku spravcu. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti s protokolarnim zapisem pfi ’ ’ ’
slusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi sondami. Podzemni plynovod,
sdélovaci kabely, elektrické vedeni, vodovod, kanalizace, apod.. V trase pfi¢né pfechody. Pfechody nutno
ochranit. Zajisténi stavby proti Skodam na okolnich pozemcich.
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
YV>L><t><Yv><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
3 02821 ARCHEOLOGIE - PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
<VVS><><t><YV><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 02822 ARCHEOLOGIE - PRUZKUMNE PRACE ARCHEOLOGICKE V PODZEMI KPL 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
SVVSL><t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></yv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
GEODET - OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI Veskera nutna zaméFeni nutna k realizaci dila
5 02911 . o . . o vex . KPL 1,000 0,00 0,00
(napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do u
Zivani a fadnému predani dokonéeného dila.
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
<VVS><><t><Yv><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
GEODET - OSTATNi POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - PLOSNE PROVADECI PO VRSTVACH
6 029112 Zaméreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci (dle zaméfeni pficnych fezd v PD) a pro uréeni kubatur konstrukénich KPL 6,000 0,00 0,00
vrstev a




E AspeEsticon Firma: Strana3z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 002] - VEDLEJSi A OSTATNi ROZPOCTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
celkovych ploSnych a délkovych vymeér.
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"ZEMNI PLAN
1=1
SANACE
1=1 ;
PODKLADNI VRTSTVY
1=1
FINALNI VRSTVY
1=1
RYHY
1=1
VEDENI
1=1"
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7 02943 RDS / VDS - OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS / VDS Realizaéni dokumentace objektu stavby (4x KPL 1.000 0.00 000
tisténé paré + 1x CD) Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti ’ ’ ’
pro kvalitni a bezpe€né zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a vyskového pokryti
komunikace, zahusténi pficnych fezl pro plynulé feseni, detaily oprav poruch dle TP 82 — Katalog poruch
netuhych vozovek, aktualizace a dopracovani dopravniho znaceni, aktualizace deStové kanalizace na zakladé
skute¢ného stavu siti v misté stavby.. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. Havarijni a
povodnovy plan (2x tisténé paré) Zadavatel poskytne dokumnetaci v otevieném formatu *DWG.
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
<VV>L><t><yV><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
DSPS - OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME Dokumentace
8 02944 skutecného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro evidenci pozemni | KPL 1,000 0,00 0,00
komunikace.
Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ovéfené podpisem odpovédného
zastupce zhotovitele a spravce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *.DWG Zplsob a
pocet dle SOD, pokud neni feSeno v SOD, potom minimalné 4x tistéSné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg )
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
WS> <t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><vy>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></yv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02945 GEOMETRICKY PLAN - OSTAT POZADAVKY KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

2024_OTSKP 2024_OTSKP
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 002] - VEDLEJSi A OSTATNi ROZPOCTOVE NAKLADY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"GEOMETRICKY PLAN
1=1"
polozka zahrnuje:
- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad
Specifikace - p(?ln/ prace spojené s vyhot(,)!/enl/m geometrlckeho planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- ufedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfisluSnym katastralnim ufadem
FOTODOKUMENTACE - OSTATATNI POZADAVKY Fotodokumentace stavby 1x mésiéné sada barevnych
10 02946 fotografii v tiSténé i elektronické formé 3x zaveére€na fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické KPL 1,000 0,00 0,00
formé Jednou mésicné zajisténi jedné sady barevnych fotografii v tisténé formé i na DVD dokumentujici postup
vystavby. Sadu uspofadat do alba s popisy, struéné uréujicimi misto, €as a pfedmét fotografie. Pro prevzeti
stavby zajistit zvlastni sadu z prabéhu celé stavby ve 3 vyhotovenich véetné ulozeni na DVD.
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
WS> <t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></yv> 1.000000 = 1,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZzadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
BOZP - OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR néklady na zaji§téni a udrzovani stavenité v soulasu s
" 02960 pozadavky nafizeni tykahjicich se zajisténi bezpecnosti na stavenisti (BOZP a PO), jako i naklady na po KPL 1,000 0,00 0,00
fizeni a udrzovani OPPP
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
<VV><><t><YV><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanym dozorem
12 {03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

2024_OTSKP 2024_OTSKP

VWS> <t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci
zhotovitelova zafizeni




E AspeEsticon Firma: Strana12z19

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13

SOUPIS PRACI

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE

Rozpodet: [SO 101] - KOMUNIKACE

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z 19

3.1.1.1 (24.3.19.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

Cas: 7:13

P& Kod | Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 101 KOMUNIKACE

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

1 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0 (OSTATNi ODPAD)

ocel

2024_OTSKP

"POLOZKA 9113C3 "

0,968*2,5 = 2,420 [A]

"POLOZKA 9113.DEM "

0,06*2,5 = 0,150 [B]

"POLOZKA 9113.DEM "

0,1*2,5 =0,250 [C]

"Celkem: "A+B+C = 2,820 [D]

zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY -
Ill. TRIDATEZITELNOSTI

2024_OTSKP

"polozka 13293 "

105,76*1,8 = 190,368 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

2024_OTSKP

"polozka 11352 "

175,75%2,2 = 386,650 [A]

"polozka 96687 "

0,350*2,2 = 0,770 [B]

"Celkem: "A+B = 387,420 [C]

Cenova soustava

Specifikace
2 015113

Cenova soustava

Specifikace

3 015140

Cenova soustava

2,820

190,368

387,420

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
5 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 703,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Vybourani betonového silni¢niho obrubniku
549 = 549
Vybourani betonového chodnikového obrubniku
154 = 154"
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).
57 11360 ROZRYTi VOZOVKY M2 4 301,590 0,00 0,00
Rozfrézovani a reprofilace na hloubku cca 180 mm pfed provedenim recyklace za studena
Cenova soustava OTSKP 2024
4301,59 = 4 301,590 [A]
"Celkové mnozstvi "4301.590000 = 4 301,590 [B]
Polozka zahrnuje:
i - potfebné mechanizmy a odklizeni pfebyte¢ného materialu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
6 113742 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 40MM M2 22,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP

Specifikace

"Odfrézovani zivicné vrstvy tl. 4cm

"Frézovana bude zhotovitele, ten v nabidce zohledni cenu a pfipadné zpétné vyuziti

"22 =22"
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

11

113746

Cenova soustava

Specifikace

12110.a

Cenova soustava

Specifikace

12110.b

Cenova soustava

Specifikace

12393

Cenova soustava

FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 100MM

2024_OTSKP

"Odfrézovani zivicné vrstvy tl. 10 cm

Frézovana bude zhotovitele, ten v nabidce zohledni cenu a pfipadné zpétné vyuziti

4261 = 4261"

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

2024_OTSKP

"SEJMUTI ORNICE

0,15 * 811 =121,65

ZUSTAVA NA STAVBE

-0,15* 503 = -75,45"

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY

OTSKP 2024

"SEJMUTI ORNICE

presun v ramci stavby

0,15 * 503 = 75,45"

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il
2024_OTSKP

"Zemni prace - vykop
105,76 = 105,76"

M2

M3

M3

M3

4 261,000

46,200

75,450

105,760

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
Specifikace viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 13293 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill - BEZ SKLADKY M3 4,275 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP

"PFipojka uliéni vpusti DN 150 (v€éetné zemnich praci - vykop, zpétny hutnény zasyp - cca 0,25 m3/bm)
0,25 * 17,10 = 4,275"
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

13 | 17180.G3F ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU - G3 G-F M3 125,500 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP

"Zemni prace - nasyp (v€. nakupu materialu)
125,50 = 125,5"

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

14 (17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 4,275 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP

"VYTEZENA ZEMINA

PFipojka uliéni vpusti DN 150 (vEéetné zemnich praci - vykop, zpétny hutnény zasyp - cca 0,25 m3/bm)
0,25*17,10 = 4,275"

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména cCasti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodée

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

15 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 22,635 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"OHUMUSOVANI
0,30 * 0,15 * 503 = 22,635"
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
16 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 52,815 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
0,70 * 0,15 * 503 = 52,815"
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
17 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 503,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"OHUMUSOVANI
503 = 503"
PolozZka zahrnuje:
- dodéni predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
-X
18 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 503,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
503 = 503"
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZzeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v§e bez
Specifikace ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
19 18600 ZALEVANI VODOU M3 50,300 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
0,10 * 503 = 50,3"
. polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Specifikace N o X o o T < .
(rovnéz presuny), vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
4 Vodorovné konstrukce 0,00
20 451212 PODKL A VYPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"LOMOVY KAMEN

0,20 40 =8"
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

21

Specifikace
465512

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje dodavku a rozprostfeni lomového kamene vcetné dodavky a vyplné z cementové malty
predepsané kvality,

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

2024_OTSKP

"LOMOVY KAMEN C20/25 XF3

0,20*4,0=0,8"

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

0,800

0,00

0,00

Komunikace

0,00

22

23

56335

Cenova soustava

Specifikace

567531

Cenova soustava

Specifikace

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

2024_OTSKP

"Stérkodrt tl. 25 cm pod varovné pasy

13,70 =13,7"

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM

Popis: Technologie zahrnuje rozfrézovani a reprofilaci stavajici vozovky do navrzenych pficnych sklgnﬂ,
provedeni recyklace za studena na misté s pfidanim cementu a asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle CSN 73 6147
Recyklace konstrukénich vrstev vozovek za studena, tl. vrstvy 150 mm.

Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi /zpénénym asfaltem se davkovani asfaltové emulze /
zpénéneého asfaltu navrhuje v rozmezi 2,0% az 3,5% v mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5%
az 5,0% pfi spinéni CSN 73 6147 Recyklace konstrukénich vrstev vozovek za studena

UPRESNENO DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA STAVBE ZHOTOVITELEM
STAVBY tl. min 150 mm. Kompletni provedeni v¢. zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a doplnéni materialu,
Upravy pfi¢nych a podélnych sklont

2024_OTSKP

"Recyklace podkladni vrstvy za studena na misté."

"4301,59 = 4301,59"

- dodani material(i pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

M2

M2

13,700

4 301,590

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

24 | 56933

Specifikace

25 | 56962

Specifikace

26 | 572111

Specifikace

27 | 572211

Specifikace

28 | 57476

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

2024 _OTSKP

"Zpevnéni krajnice Stérkodrti, fr. 0 - 32, tl. 15 cm

237 = 237"

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

2024_OTSKP

"Zpevnéni sjezdu - ziviény recyklat tl. 10 cm

32=32"

- dodéni recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 0,5KG/M2

2024 _OTSKP

"KOMUNIKACE

4301,59 = 4301,59"

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

2024 _OTSKP

"KOMUNIKACE

4301,59 = 4301,59"

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY S TKANINOU

2024 OTSKP

"Vyztuzna geomfiz ze skelnych vliaken, oka 60x60 mm, pevnost v tahu min. 20 kN
144 = 144"

- dodani geomfize v poZadované kvalité a v mnozstvi vcetné presahu (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- ocisténi podkladu
- pokladka geomrize dle predepsaného technologického predpisu

M2

M2

M2

M2

M2

237,000

32,000

4 301,590

4 301,590

144,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

29 | 574A34

Specifikace

30 | 574E06

Specifikace

31 574E56

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

2024_OTSKP

"KOMUNIKACE

4281 = 4281"

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S
PloSna vyrovnavka pokladana soucasné s loznou vrstvou bez spojovaciho postfiku. Pfedpoklad 20 mm.
2024_OTSKP
"KOMUNIKACE "
"4301,59 = 4301,5"
4301,5*0,02 = 86,030 [A]
"Celkem: "A = 86,030 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postrfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

2024_OTSKP
"KOMUNIKACE

"4301,59 = 4301,59"

M2

M3

M2

4 281,000

86,030

4 301,590

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

32

33

34

Specifikace

58252.08

Cenova soustava

Specifikace

58252.10

Cenova soustava

Specifikace

582612 S8

Cenova soustava

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

UMELA VODICI LINIE tl. 80mm

2024_OTSKP

"Betonovy vodici prouzek z dlazby 20/20/8 cm, do loZe z betonu C 20/25 XF3

0,40 * 42 =16,8"

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

UMELA VODICI LINIE tl. 100mm

2024_OTSKP

"Betonovy vodici prouzek (50/25/10 m), do loze z betonu C 20/25 XF3, Sitka 0,25 m

0,25 * 54 = 13,5"

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

2024_OTSKP

"Dlazba 20/20/8 $eda, bez zkosenych hran
13,70 =13,7"

M2

M2

M2

16,800

13,500

13,700

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
35 | 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 246,000 0,00 0,00
Cenové soustava 2024_OTSKP
"Vybourani chodniku a sjezdl z bet. dlazby (tl. 6 - 8 cm)
dlazba zlistane na stavenisti, bude zpétné pouzita
bez zpétné podkladky ; bude ulozeno v misté dle pokynu investora
246-180-51 =15
Chodnik - betonova dlazba (v¢&. varovnych pasut)
pouzita stavajici dlazba
180 =180
Sjezdy - betonova dlazba (v¢. varovnych pasu)
pouzita stavajici dlazba
51=51"
- pod pojmem *prfedlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materiélu (bez dodavky nového)
. - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
Specifikace - S - N - N A . .
- dodéni a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tlouStku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582
8 Potrubi 0,00
36 | 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 17,100 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP

"PFipojka uli¢ni vpusti DN 150
17,10 =17,1"
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

37

38

39

40

Specifikace

89712

Cenova soustava

Specifikace

89921

Cenova soustava

Specifikace

89922

Cenova soustava

Specifikace

89923

Cenova soustava

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNi Z BETONOVYCH DiLCU

2024_OTSKP

"Betonova uli¢ni vpust DN 450, s koSem na necistoty a kalovym prostorem, vtokova mfiz s bo€nim vtokem,
litinova

2=2"

polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dilt véetné mrize

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

2024_OTSKP

"VySkova Uprava poklopl

9=9"

- polozka vyskové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (vcetné
nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodnikuy).

VYSKOVA UPRAVA MRIZi

2024_OTSKP

"Vyskova uprava mfize UV

7=T7"

- polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné
nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU
2024_OTSKP

KUS

KUS

KUS

KUS

2,000

9,000

7,000

18,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"Vyskova uprava Soupat
18 =18"
. - polozka vy$kové uUpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (véetné
Specifikace - A p
nutné dpravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
8 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 72,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
72=72"
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
41 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 28,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Ocelové svodidlo, uroven zadrzeni H1, v&. nabé&hovych dild
28 = 28"
polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
Specifikace betonovych bloki a nutnych zemnich praci
P - ukonéeni zapus$ténim do betonovych blok( (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudtim a vyvody pro jejich méreni
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie
42 | 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 24,200 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"ODSTRANENI SVODIDLA
24,20 =24,2"
polozka zahrnuje:
Specifikace - demontaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
43 | 914113.DEM DOPRAVNI| ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE NEREFLEXNI - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"ODSTRANENI SDZ VC. SLOUPKU
2=2"
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
44 | 914913.DEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - KOMUNIKACE

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

45

46

47

Specifikace
914951 B

Cenova soustava

Specifikace
915111

Cenova soustava

Specifikace

915211

Cenova soustava

"ODSTRANENI SDZ VC. SLOUPKU

Demontaz svislé DZ €. A7a

1=1

Demontaz svislé DZ ¢. E4

1=1"

PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
SLOUPEK DOD A MONT - BILY

2024_OTSKP

"SMEROVY SLOUPEK

Smeérovy sloupek Z 11a, b

10=10"

polozka zahrnuje:

- sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
PFfedznaceni barvou

2024_OTSKP

"Dz "

"Vodorovné dopravni znaceni - V4 (0,125 m) - nastfik barvou "

"157 =157 "

"Vodorovné dopravni znaceni - V4 (1,5/1,5/0,125 m) - nastfik barvou "

"25=25"

"Vodorovné dopravni znaceni - V 7 - nastfik barvou"

"18=18"

"Vodorovné dopravni znaceni - V 11a - nastfik barvou "

"7 "

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni upravu

Polozka nezahrnuje:

Z;L?SOb meéreni:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

2024_OTSKP

KUS

M2

M2

10,000

207,130

207,130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"VDZ
"Vodorovné dopravni znaceni - V4 (0,125 m) - nastfik nehluénym plastem

"157 = 157

"Vodorovné dopravni znaceni - V4 (1,5/1,5/0,125 m) - nastfik nehlu¢énym plastem

"256 =25

"Vodorovné dopravni znaceni - V 7 - nastfik nehluénym plastem

"18=18

"Vodorovné dopravni znaceni - V 11a - nastfik nehluénym plastem

"7,13=7,13"
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
48 | 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 152,000 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP
"Obrubnik betonovy chodnikovy ABO 19-10 (1000/250/80 mm), do loZe z betonu s bo¢ni opérou

152 = 152"
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
49 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 558,000 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP
"Obrubnik betonovy silni¢éni ABO 2-15 (1000/250/150 mm), do loZe z betonu s bo¢ni opérou

558 = 558"
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnik(i o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
50 919111 REZANIi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 72,000 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
72=72"

Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby vody
51 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 72,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
72=72"
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
52 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 72,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
72=72"
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
53 931314 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2 M 72,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
72=72"
polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred upravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
54 | 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM (C20/25) M 80,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP
"ZLAB - pfikopové tvarnice
Betonové zlabovky TBM-Q 100-600 (500/680/600 mm), do loZe z betonu C 20/25 XF3
40 =40
Melioraéni dlazdice ADK 500-50/80 (500/500/80 mm), do loZe z betonu C 20/25 XF3
40 = 40"
poloZka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
. - dodani a rozprostfeni loZze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
Specifikace < . . P . P e
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- ukonéeni, patky, sparovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu
55 | 93552 ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIiRKY DO 150MM VCETNE MRIZi M 70,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
"Liniovy odv. Zlab, stavebni $itka 0,136 m, sv. Sitka 0,1 m, tfida zatizeni D 400, litinova mfiz (viz klade¢ské
schéma)
70=70"
polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozZeni dilct Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozméru véetné mrize
Specifikace - sparovani, tpravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, predepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
56 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava 2024_OTSKP

"UV - uliéni vpusti

1=1"

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

Specifikace - veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce)
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13

SOUPIS PRACI

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 134 - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Rozpodet: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.19.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Datum:

Cas: 7:13

P& Kod | Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 134 NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

0,00

0: VSeobec 0: VSeobecné konstrukce a prace

0,00

1 014101.HOR POPLATKY ZA SKLADKU - HLINA A KAMENI{

Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"polozka 12393
130,84 = 130,84"

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
2 014101.0RN POPLATKY ZA SKLADKU - ZEMINA A HLINA

Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Z POLOZKY 12110
17,100 =17,1"

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
3 014102.ASF POPLATKY ZA SKLADKU - ASFALTOVE a ZIVICNE POVRCHY + FREZINK

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP

"polozka 11313

2,76 =2,76

polozka 113742

7,68 =7,68"

Specifikace zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
4 014102.BET POPLATKY ZA SKLADKU - BETON

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP

"polozka 11318
16,72 = 16,72
polozka 11325
20,46 = 20,46
polozka 11328
1,254 = 1,254
polozka 11351
3,15=3,15
polozka 11352
12,50=12,5
polozka 96616
1,54 = 1,564"

Specifikace zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

M3

M3

130,840

17,100

10,440

55,624

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

5 11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM (v&etn& odvozu na stavbu)
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

M3

1,150

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11318

Cenova soustava

Specifikace

11325

Cenova soustava

Specifikace

11328

Cenova soustava

Specifikace

11351

Cenova soustava

"ODSTRANENI ZIVICE

Vlybourani poSkozeného okraje zivicné vozovky (10 cm Zivice)

0,10 *11,5=1,15"

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC (véetn& odvozu na stavbu)

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"ODSTRANENI BET. DLAZBY

Vybourani chodniku z betonové zamkové dlazby (6 cm dlazba)

0,10 *58 =5,8

Vybourani sjezdu z betonové dlazby (8 cm dlazba)

0,12*15=1,8"

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozZce).

ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU (véetné odvozu na stavbu)

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Vybourani betonové plochy (15 cm beton)

0,15*62=9,3"

Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141* (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tfeba vykazat v pol. 11332.
ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC (v&etn& odvozu na stavbu)

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"ODSTRANENI BET ZLABU

Vybourani betonovych Zlabovek, $itka 0,6 m

0,6 9,50 =5,7"

Polozka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

ODSTRANEN| ZAHONOVYCH OBRUBNIKU (v&etn& odvozu na stavbu)

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Vybourani betonového zédhonového obrubniku
21=21"

M3

M3

M2

7,600

9,300

5,700

21,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
10 | 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH (v&etn& odvozu na stavbu) M 50,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Vybourani betonového silni¢niho obrubniku
50 = 50"
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
11 113742 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 40MM (v&etn& odvozu na stavbu) M2 80,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Odfrézovani zivicné vrstvy tl. 4cm
80 = 80"
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
12 12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 17,100 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"SEJMUTI ORNICE
0,15* 650 = 97,5 3
ZUSTAVA NA STAVBE
-0,15* 536 = -80,4"
Specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
P nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
13 | 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 80,400 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"SEJMUTI ORNICE
presun v ramci stavby
0,15 * 536 = 80,4"
Specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
P nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
14 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il M3 130,840 0,00 0,00

Cenova soustava

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Zemni prace - vykop

54,10 = 54,1

Vykop pro sanaci podlozi tl. 30 cm, odvoz do 10 km s poplatkem (pouze dle lokalnich podminek)
0,30 * 255,80 = 76,74"
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
Specifikace viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

15 13293 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill - BEZ SKLADKY M3 1,875 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"PFipojka uliéni vpusti DN 150 (v€éetné zemnich praci - vykop, zpétny hutnény zasyp - cca 0,25 m3/bm)
7,50 0,25 =1,875"
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

16 17180.G3F ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU - G3 G-F M3 152,100 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Zemni prace - nasyp (v€. nakupu materialu)

Zemni prace - nasyp (v¢. nakupu hutnitelného nenamrzavého materialu)
152,1 =152,1"

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

17 [ 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1,875 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"VYTEZENA ZEMINA

7,5%0,25=1,875"

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18 (18120 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. II M2 624,450 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"Prehutnéni paraplané sanace podlozi (pouze dle lokalnich podminek)
255,75 = 255,75
Urovnani plané se zhutnénim
368,70 = 368,7"
Specifikace polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
19 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 24,120 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
0,30 * 0,15 * 536 = 24,12"
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
20 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 56,280 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
0,70 * 0,15 * 536 = 56,28"
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
21 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 536,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
536 = 536"
. Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na
Specifikace .
Sklon terénu
22 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 536,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
536 = 536"
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostredek, s odvozem a se sloZzenim, to vSe bez
Specifikace ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
23 18600 ZALEVANI VODOU M3 53,600 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"OHUMUSOVANI
0,10 * 536 = 53,6"
Specifikace polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
5 Komunikace 0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

24 | 56334

Specifikace

25 |56335

Specifikace

26 | 56336

Specifikace

27 | 56362

Specifikace

28 | 572211

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"CHODIK

Konstrukce chodniku z dlazby:

121 =121"

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Stérkodrt tl. 25 cm pod varovné pasy

20,10 = 20,1

Konstrukce sjezd:

98 = 98"

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"SANACE

Sanace aktivni zony - hrubé drcené kamenivo frakce 0-125 tl. 30 cm (pouze dle lokalnich podminek)
255,75 = 255,75"

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"SJEZD

Zpevnéni sjezdu - Ziviény recyklat tl. 10 cm

112 = 112"

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2
2024_OTSKP 2024_OTSKP

M2

M2

M2

M2

M2

121,000

118,100

255,750

112,000

80,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

29

30

31

Specifikace

574A34

Cenova soustava

Specifikace

582611.56

Cenova soustava

Specifikace

582612.58

Cenova soustava

"KOMUNIKACE

Obnova zivi¢nié vrstvy - ACO 11+, tl. 40 mm

80 = 80"

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"KOMUNIKACE

Obnova zivi€nié vrstvy - ACO 11+, tl. 40 mm

80 = 80"

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z KAM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"CHODNIK

Betonova zamkova dlazba 20/10/6 cm Seda

121 =121"

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- oCisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle prfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkt, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 80MM DO LOZE Z KAM

2024 _OTSKP 2024 _OTSKP

"Dlazba 20/20/8 Seda, bez zkosenych hran
6,60 = 6,6

Betonova zamkova dlazba 20/10/8 cm Seda
98 = 98"

M2

M2

M2

80,000

121,000

104,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

32 | 58261B.B8n KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 13,500 0,00 0,00

Cenové soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Varovny pas - zamkova dlazba pro nevidomé dle TN TZUS 12.03.04., dervena, tl. 8 cm

13,50 = 13,5"

- dodani dlaZzebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet

a pod.
8 Potrubi 0,00
33 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 7,500 0,00 0,00

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"PFipojka uli¢ni vpusti DN 150
75=75"
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.
- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku
34 | 891527 HYDRANTY NADZEMNi DN 100MM KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"Vyskova uprava podzemniho hydrantu
1=1"
Specifikace - Polozka zahrnuje kompletni montaz dle technologického predpisu, dodavku armatury, veskerou mimostavenistni
P a vnitrostavenistni dopravu.
35 | 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLcU KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Betonova uli¢ni vpust DN 450, s koSem na necistoty a kalovym prostorem, vtokova mfiz s bo¢nim vtokem,
litinova
3=3
Uliéni vpust 500/250 mm - vpustovy dil odv. zlabu s litinovou mfizi)
1=1
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsanych dilt véetné mrize
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
P - opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
36 |89712.RAD VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DILCU - RADBUZA KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Betonova uli¢ni vpust DN 450, s koSem na necistoty a kalovym prostorem, vtokova mfiz s bo¢nim vtokem,
litinova
2= o
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilu véetné mfize
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
P - opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
37 | 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"VySkova uprava Soupat
4 =4"
Specifikace - polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné
P nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky nebo chodniku).
Ostatni konstrukce a prace 0,00
38 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 4,800 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
4,8=4_8"
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
39 |91710 OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD M3 0,078 0,00 0,00
Cenové soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Betonové palisady 12 x 18 cm, dl. 0,4 m, $edé, do loZe z betonu C 20/25 XF3
0,12*0,18*0,4*9=0,07776"
PoloZka zahrnuje:
Specifikace dodéni a pokladku betonovych palisad o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
40 | 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 115,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Obrubnik betonovy chodnikovy ABO 19-10 (1000/250/80 mm), do loZe z betonu s bo¢ni opérou
115 = 115"
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
41 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 426,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Obrubnik betonovy silni¢ni ABO 2-15 (1000/250/150 mm), do loZe z betonu s bo¢ni opérou
426 = 426"

Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnik( o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 134] - NOVE CHODNIKY ( investor Obec Svéti)
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
42 | 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 4,800 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
4,8=4_8"
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotreby vody
43 | 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 4,800 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
4,8=4_8"
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
44 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 4,800 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
4,8=428"
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
45 | 931314 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 400MM2 M 4,800 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"Zaliti a zafiznuti napojovaci spary
4,8=4_8"
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po Upravé
nezahrnuje tésnici profil
46 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU (v&etné odvozu na stavbu) M3 0,700 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"Vybourani betonového vtokového ¢ela 2 (0,3*0,5*2,3 m)

0,70 =0,7"

polozka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (le$eni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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Strana1z8

3.1.1.1 (24.3.19.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

18.12.2024

Cas:

7:13

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 301 - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

Rozpodet: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z8
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 301 ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti) 0,00
1 Zemni prace 0,00
1 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 38,025 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"SEJMUTI ORNICE
pfesun v ramci stavby
0,15*1,5* (109 + 60 ) = 38,025"
Specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
P nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
2 13293 HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. Ill - BEZ SKLADKY M3 169,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"ZATRUBNENI PRIKOPU
JIH
109 = 109
SEVER
60 = 60"
polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Gerpani vody vE. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanii
Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
P - svahovani a pfesvah. svah( do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstrelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek
- pazZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
prfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
3 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 169,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP




E AspeEsticon Firma: Strana3z8

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"ZATRUBNENI PRIKOPU

JIH

109 =109

SEVER

60 = 60"

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni tloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzniujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

4 17581.PiS OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU - PiSKY M3 101,400 0,00 0,00

Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP

"ZATRUBNEN{ PRIKOPU
JIH

109*0,6 =65,4

SEVER

60 * 0,6 = 36"
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18220

Cenova soustava

Specifikace

18230

Cenova soustava

Specifikace

18241

Cenova soustava

Specifikace

18247

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OHUMUSOVANI

0,30*0,15*1,5* (109 + 60 ) = 11,4075"

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OHUMUSOVANI

0,70*0,15*1,5* (109 + 60 ) = 26,6175"

polozka zahrnuje:

nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OHUMUSOVANI

1,5* (109 + 60 ) = 253,5"

Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na
sklon terénu

OSETROVANI TRAVNIKU

M3

M3

M2

M2

11,408

26,618

253,500

253,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Firma:

Strana5z 8

3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

Datum:

18.12.2024

Cas: 7:13

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

18600

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OHUMUSOVANI

1,5* (109 + 60 ) = 253,5"

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v§e bez
ohledu na sklon terénu

zahrnuje nutné zaliti a hnojeni

ZALEVANi vODOU

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OHUMUSOVANI

0,10*1,5* (109 + 60 ) = 25,35"

polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

M3

25,350

0,00

0,00

Vodorovné konstrukce

0,00

10

11

451212

Cenova soustava

Specifikace

465512

Cenova soustava

Specifikace

PODKL A VYPLN VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"LOMOVY KAMEN

2*4*4*0,2=64"

polozka zahrnuje dodavku a rozprostreni lomového kamene vcetné dodavky a vypiné z cementové malty
predepsané kvality,

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"LOMOVY KAMEN C20/25 XF3

2*4*4*0,2=64"

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty prfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

M3

6,400

6,400

0,00

0,00

0,00

0,00

Potrubi

0,00

12

87444

Cenova soustava

POTRUBI| Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"ZATRUBNEN{ PRIKOPU
JIH

109 =109

SEVER

35,50 = 35,5"

144,500

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

13 | 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 24,500 0,00 0,00

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP

"ZATRUBNENI PRIKOPU

SEVER

24,50 = 24,5"

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

14 | 89419 SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN PRES 1600MM KUS 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP

"VSAKOVACI SACHTY KOMPLETNI DLE VYKRESU D.1.3.1.6.
1=1"

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana72z8
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mrize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilc( a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodani dilce pozadovaného tvaru a viastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
véetné komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetreni a ochrana dilcu,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
. - veSkeré poZadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
Specifikace
- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- oCisténi a oSetreni tloZznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcu,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku
- pfedepsané podkladni konstrukce
15 | 894846 SACHTY KANALIZACNI PLASTOVE D 400MM KUS 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"KONTROLNI SACHTY
JIH
4=4
SEVER
4=4"
polozZka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
. - pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
Specifikace
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- oCisténi a oSetfeni uloZnych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
16 | 89945 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUBI DN DO 300MM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"NAPOJENI NA KANALIZACI
2=2"
- zahrnuji zejména néklady na osekani trub na utesy, na vysekani otvort pro zausténi, na obetonovani utesu. U
Specifikace vyfezu a vyseku néklady na ohlaSeni uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody,
odvzdusnéni potrubi a pod.
17 | 89952 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 5,760 0,00 0,00

Cenova soustava

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"OBETONAVKA
8*0,6%0,6*2 =5,76"
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU ( investor Obec Svéti)

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

Specifikace
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SOUPIS PRACI

Datum:

18.12.2024

Cas:

7:13

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 501 - Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)

Rozpocet: [SO 501] - Pfelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z5

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
SO0 501 Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti) 0,00
1 Zemni prace 0,00
14 113106123 Rozebrani dlazeb ze zamkovych dlazdic komunikaci pro pési ruéné m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
18 113107511 Odstranéni podkladu z kameniva tézeného tl do 100 mm pfi pfekopech strojné pl pfes 15 m2 m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
1 113202111 Vytrhani obrub krajnikt obrubnik( stojatych m 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
11 115101201 Cerpéani vody na dopravni vysku do 10 m primérny pfitok do 500 I/min hod 50,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
12 119001401 Docasné zajisténi potrubi ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
9 119001412 Dog&asné zajisténi potrubi betonového, ZB nebo kameninového DN pFes 200 do 500 mm m 5,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
19 119001421 Docasné zajisténi kabelll a kabelovych trati ze 3 volné loZzenych kabell m 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
8 121112003 Sejmuti ornice tl vrstvy do 200 mm ru¢né m2 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
6 131213131 Hloubeni jam do 10 m3 v soudrznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 pfi pfekopech inzenyrskych siti ruéné | m3 1,500 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
16 132212121 Hloubeni zapazenych ryh Sitky do 800 mm v soudrznych horninach tfidy tézitelnosti | skupiny 3 ruéné m3 3,840 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
15 132251101 Hloubeni ryh nezapazenych § do 800 mm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3 objem do 20 m3 strojné m3 51,840 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
10 151101101 Zfizeni pFilozného pazeni a rozepfeni stén ryh hido 2 m m2 82,500 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
17 151101111 Odstranéni pfilozného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 2 m m2 82,500 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
7 161151103 Svislé premisténi vykopku z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 hl vykopu pfes 4 do 8 m m3 53,340 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
13 162351103 Vodorovné premisténi pfes 50 do 500 m vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1 az 3 m3 13,920 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 3z 5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Cenova soustava Bez vazby na CS

2 174151101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektli sypaninou se zhutnénim m3 39,420 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

3 175151101 Obsypani potrubi strojné sypaninou bez prohozeni, ulozenou do 3 m m3 13,920 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

5 181311103 Rozprostfeni ornice tl vrstvy do 200 mm v roviné nebo ve svahu do 1:5 ruéné m2 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

4 58337303 Stérkopisek frakce 0/8 t 22,240 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 451317777 Podklad nebo loze pod dlazbu vodorovny nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl pfes 50 do 100 mm m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

5 Komunikace pozemni 0,00

24 | 564710012 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 60 mm m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

23 59245013 dlazba zamkova tvaru | 200x165x80mm pfirodni 20% nahrada m2 1,600 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

22 596211112 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pési tl 60 mm skupiny A pl pfes 100 do 300 m2 m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

21 596811122 Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loZe z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl pfes 100 do 300 m2 m2 8,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

6 Upravy povrcht, podlahy a osazovani vyplni 0,00

25 [629995101 Ocisténi vnéjSich ploch tlakovou vodou m2 50,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

723 Zdravotechnika - vnitini plynovod 0,00

26 | 1000 Spojka PE SDR 11 dn50 ks 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

27 | 10001 Spojka PE SDR 11 dn50/63 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

38 | 10002 T kus liniovy PE SDR 11 dn63/63 ks 1,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana4z 5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava Bez vazby na CS
31 10003 T kus odboc¢kovy DAA KIT PE SDR 11 dn63/32 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
34 | 10004 Zaslepka PE SDR 11 dn63 ks 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
39 |[10005 Pfechod navarovaci/zavitovy PE SDR 11 dn32/20 ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
36 | 70005 Uzavfeni plynovodu stlatenim ks 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
32 | 723160204 PFipojka k plynoméru spojované na zavit bez ochozu G 1" soubor 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
40 | 723170114 Potrubi plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami m 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
33 723170116 Potrubi plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami m 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
30 |723170117 Potrubi plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami m 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
28 [723170117r Potrubi plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami-chranicka m 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
35 723190901 Uzavfeni,otevieni plynovodniho potrubi pfi opravé kus 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
29 723190907 Odvzdu$néni nebo napusténi plynovodniho potrubi m 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
37 723190909 Zkous$ka tésnosti potrubi plynovodniho kus 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
8 Trubni vedeni 0,00
41 899721111 Signalizaéni vodi¢ DN do 150 mm na potrubi m 80,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
42 | 899722113 Kryti potrubi z plast( vystraznou félii z PVC 34cm m 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 5z 5
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 501] - Prelozka STL plynovodu ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
43 916241213 Osazeni obrubniku kamenného stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého m 4,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
997 Pfesun suté 0,00
46 | 997013509 Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD 1 km pfes 1 km t 334,080 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
45 1997013511 Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskladky na skladku do 1 km s naloZzenim a se slozenim t 22,272 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
44 997013655 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovné) zeminy a kameni kéd odpadu 17 05 04 t 22,272 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS




F AspeEsticon Firma:

Strana1z4

3.1.1.1 (24.3.19.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

18.12.2024

Cas:

7:13

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 901 - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI

Rozpodet: [SO 901] - DOGASNE DOPRAVNiI OPATRENI

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - DOCASNE DOPRAVNiI OPATRENI
P& Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 901 DOCASNE DOPRAVNiI OPATRENI 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRizZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi provozu v prubéhu vystavby - dopravni znaceni objizdné trasy, jakymkoli zptisobem (provizorniho dopr.
znaceni) dle stanoveni schvaleného prisluSnymi ufady v&. PD pro stanoveni objizdnych tras a projednani s
pFislusnymi Grady.
Cenova soustava 2024_OTSKP
1"Celkem: " = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené néaklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
Ostatni konstrukce a prace 0,00
2 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
polozZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych c¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
3 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
4 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KE)EI\_III_P 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zarizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
P znacek a poctu dni pouziti
5 914622 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
polozka zahrnuje:
- demontaz stavajici dopravni znacky s prislusenstvim, jeji pfemisténi z pivodniho mista a jeji osazeni a montaz
Specifikace na misté uréeném projektem
- u docasnych (provizornich) znacek a zarizeni tdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu znicenych nebo
ztracenych kus(, nutnou opravu poskozenych ¢asti
6 914623 DOPRAV ZNACKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

2024_OTSKP
PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto




E AspeEsticon Firma: Strana3z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 901] - DOCASNE DOPRAVNiI OPATRENI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
7 | ot4620 DOPRAV ZNAGKY 150X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace polovz“ka zahrynuje s,azbuv;? pronéjem dopravnich znalek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
znacek a poctu dni pouZziti
8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM KUS 32,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
polozZka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upevriovaciho zafizeni
9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 32,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
10 [914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KI?E'\./II.P 1,000 0,00 0,00
Najemné po celou dobu stavby
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace pol9z"ka zahn::uje savzbu za proga’ljem dopravnich znacek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin
poctu sloupkd a poctu dni pouZiti
11 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
5=15,000 [A]
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
1
i:isatpe’ajeni z baterie véetné zalozni baterie
12 |916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00
Demontaz dopravnich svétel z polozky 916122
Cenova soustava 2024_OTSKP
5=15,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
13 | 916129 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KomP 1,000 0,00 0,00

Najemné po celou dobu stavby




E AspeEsticon Firma: Strana4z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - DOCASNE DOPRAVNiI OPATRENI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace poloZka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. PoCet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
P dni pouziti.
14 1916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 5,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP
5=15,000 [A]
poloZka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
15 1916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00
Demontaz dopravnich zabran z polozky 916322
Cenova soustava 2024_OTSKP
5=15,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
16 | 916329 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KIE)EMI'P 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

Najemné po celou dobu stavby
2024_OTSKP

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
dni pouZiti.




F AspeEsticon Firma:

Strana1z4

3.1.1.1 (24.3.19.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

18.12.2024

Cas:

7:13

Stavba: 329 31 - Silnice 111/3253 Svéti_neocenény

Objekt: SO 902 - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti)

Rozpodet: [SO 902] - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 902] - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti)
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
S0 902 DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti) 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
PASPORT - PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU Zajisténi a zdokumentovani stavajiciho
1 02811 stavu zastavby a objektl, které mohou byt dotéeny stavbou pfed zapocetim, v pribéhu a na konci stavebnich KPL 1,000 0,00 0,00
praci
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
<YVSL><t><Yy><r><t><yv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv>
</t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
2 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL HLINIK - PRONAJEM, MONT,
20 = 20"
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz znaCky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
3 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 20,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL HLINIK - PRONAJEM, MONT,
20 = 20"
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
4 914139 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KSNDE 1 800,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL HLINIK - PRONAJEM, MONT,
90 * 20 = 1800"
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < . p wrr
znacek a poctu dni pouZziti
5 914711.a STALA DOPRAV ZARIZ Z2 OCEL DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ
2=2"




E AspeEsticon Firma: Strana3z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 18.12.2024 Cas: 7:13
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 902] - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti)
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
6 914713.a STALA DOPRAV ZARIZ Z2 OCEL DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ
2=2"
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
7 914713.NAJ STALA DOPRAV ZARIZ Z2 OCEL NAJEMNE KUS 180,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ
90 * 2 =180"
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
8 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON KUS 23,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP
"UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - PRONAJEM,MONT,DEMONT
23 =23"
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz sloupki a upevriovacich zafizeni vcetné jejich osazeni (betonovéa patka, zemni prace)
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
9 914959 SLOUP A STOJKY DZ Z JAKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNE KSDE 2 070,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - PRONAJEM,MONT,DEMONT
90 * 23 = 2070"
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin
Specifikace N o M ) ¥
poctu sloupkl a poc¢tu dni pouZiti
10 [916132 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP
"DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ
2=2"
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - idrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
11 916133 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava

2024_OTSKP 2024_OTSKP

"DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ
2=2"
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 902] - DOCASNE DOPRAVNI OPATRENI ( investor Obec Svéti)
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarfizeni s odvozem na pfedepsané misto
12 | 916139 DOPRAVNI SVETLO VYSTRAZNE SOUPRAVA 5 KUSU - NAJEMNE KSNDE 180,000 0,00 0,00

Cenova soustava 2024 _OTSKP 2024_OTSKP

"DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 5KS - PRONAJEM, MONTAZ, DEMONTAZ

90 * 2 =180"

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
dni pouZziti.

Specifikace




