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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

04.02.2025

Cas:

12:51

Stavba: 36538 - 11/296 Horni Marsov - Temny Duil, rekonstrukce opérné zdi_04022025_neocenény

Objekt: SO 001 - VSeobecné polozky

Rozpocet: [SO 001] - VSeobecné polozky

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z6
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné polozky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 001 VSseobecné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 0,00 0,00
Stanoveni obsahu PAU, 3 sondy, 9 vzorkd, véetné vyhodnoceni
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Polozka zahrnuje:
Specifikace P;chglfarengila(fr%u?ojene s objednatelem pozadovanymi zkouSkami
-X
02730 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavkd spravcl. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami.
Délka stavby 365 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu objektl (jezu), které mohou byt dotéeny stavbou pfed zapocetim, v
prabéhu a na konci stavebnich praci.
Délka stavby 365 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 326
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Zaméfeni skute€¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby.
Délka stavby 365 m. 3x tiSténé paré + 1x CD
Zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. 365 m.
- Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.
- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokonéené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM") podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho pfedani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméri¢ského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokonéené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhl stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho predani pfislusnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
3x tisténé pare + 1x CD
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02911.A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
VeSkera nutna zaméreni k realizaci dila (napf. zaméreni stavby pred vystavbou, vyt€eni stavby, obvodu
stavenisté,...) a k uvedeni stavby do uzivani a pfedani dokonceného dila.
Délka stavby 365 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméfeni pro urceni kubatur konstrukénich vrstev a celkovych ploSnych a délkovych vymér.
Délka stavby 365 m.
Pevna cena
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
7 02911.C OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Geometricky plan pro oddéleni pozemk
Povodi Labe 203 m2

OTSKP 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001] - VSeobecné polozky

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

Specifikace

02911.D

Cenova soustava

Specifikace

02920

Cenova soustava

Specifikace

02940.A

Cenova soustava

1=1,000 [A]

"Celkové mnozZstvi "1.000000 = 1,000 [B]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI

Geodetického zaméfeni a vyhodnoceni vybranych prvka silni€niho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfisluSného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.

PEVNA CENA

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

zajisténi odlovu v8ech pfitomnych druhl ryb odborné zpusobilou osobou v celém Useku dotéeném stavbou
véetné useku feky 50 m proti proudu toku nad planovanym rozsahem stavby a jejich transfer do biotopové
vhodnych lokalit vySe proti proudu.

viz vyjadieni KRNAP 10067/2018

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnoZstvi "1.000000 = 1,000 [B]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP+PDPS. Ovéreni podpisem
odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby.

Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf

Délka stavby 365 m.

4x tisténé paré + 1x CD

Pevna cena

OTSKP 2024

KPL

KPL

KPL

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001] - VSeobecné polozky

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace
10 |02940.B

Specifikace

11 02943

Specifikace
12 | 02946

Specifikace

13 02953

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

1=1,000 [A]
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Havarijni plan a protipovodnovy plan (2x tisténé paré).
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
-X
OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
Realizacni dokumentace stavby (4x tisténé paré + 1x CD). Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpeéné zhotoveni stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracovani
soufadnicového a vySkového pokryti komunikace, zahusténi pfi¢nych fezl pro plynulé feseni, detaily oprav
poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho znaceni. Vypracuje
autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby.
Zadavatel poskytne dokumentaci ve formatu *.pdf
Délka stavby 365 m.
Pevna cena

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

1x mésicné sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé

3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tiSténé i elektronické podobé
Délka stavby 365 m.

Pevna cena

OTSKP 2024
1=1,000 [A]
polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNi MOSTNi PROHLIDKA
most €. ev. 296-007 zasahuje do zdi a stavba se mostu dotyka u vytokové Casti
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

KPL

KPL

KPL

KUS

1,000

1,000

1,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 001] - VSeobecné polozky

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

14

15

Specifikace

02960

Cenova soustava

Specifikace

02991

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje :

- Ukony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

biologicky dozor stavby odborné zpusobilou osobou
viz vyjadieni KRNAP 10067/2018

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

Naklady na zfizeni informacni tabule (1ks na celou stavbu) s Udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele,
véetné kotveni. Po ukongeni stavby odstranéni.
Pevna cena.
OTSKP 2024
2=2,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem
- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
- zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

KPL

KUS

1,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025

SOUPIS PRACI

Cas:

12:51

Stavba: 36538 - 11/296 Horni Marsov - Temny Duil, rekonstrukce opérné zdi_04022025_neocenény

Objekt: SO 101 - Uprava komunikace

Rozpocet: [SO 101] - Uprava komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: Cas:  12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace
PC Koéd Nazev MJ | Mnozstvi Celkem
SO 101 Uprava komunikace 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 59,220 0,00 0,00
Zemina, predpoklad 1800 kg/m3.
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. €. 13273: "32,9%1,8 = 59,220 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 25.800 0,00 0,00
ZAKLADU TV
Beton, zelezobeton, pfedpoklad 2500 kg/m3.
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. €. 11352: "(12"m"*0,04"m2")*2,5 = 1,200 [A]
"pol. €. 96687: "(6*(0,1"m2"*2"m"))*2,5 = 3,000 [B]
"pol. €. 969258: "(6*(0,16"m2"*9"m"))*2,5 = 21,600 [C]
"Celkem: "A+B+C = 25,800 [D]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. Zptisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT T 822,860 0,00 0,00
Material z podkladnich vrstev, pfedpoklad 2000 kg/m3.
Cenova soustava OTSKP 2024
"pol. €. 11332: "(444,12-32,69)*2 = 822,860 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Uprava komunikace

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

015670

Cenova soustava

Specifikace

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEBEZPECNYCH - 17 01 06* KONTAMINOVANA STAVEBNI SUT A
BETONY Z DEMOLIC

ulozeni nebezpeéného materialu s obsahem PAU

predpoklad 5 t

OTSKP 2024
5= 5,000 [A]
"Celkové mnozstvi "5.000000 = 5,000 [B]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

5,000

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

11313

Cenova soustava

Specifikace

11332

Cenova soustava

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM

Frézovani stavajici vozovky, v€etné odvozu a ulozeni na misto uréené investorem (bez skladkovného).
OTSKP 2024

((1,9"m2"+1"m2")*0,1)*6 = 1,740 [A]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
OTSKP 2024

(915"m2"+548"m2")*0,3 = 438,900 [A]

((1,9"m2"+1"m2")*0,3)*6 = 5,220 [B]

"Celkem: "A+B = 444,120 [C]

M3

M3

1,740

444,120

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
7 11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 12,000 0,00 0,00
U uliénich vpusti.
Cenova soustava OTSKP 2024
6*2"m" = 12,000 [A]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).
8 11372C FREZOVANI{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU PRES 2000 M2 M3 262,100 0,00 0,00
Frézovani stavajicich zivi€nych vrstev (bez skladkovného).
Zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti vyfrézovaného materialu na stavbé
Cenova soustava OTSKP 2024
"fréza: "((915"m2"+550"m2")+(890"m2"+28"m2"+507"m2"))*0,04 = 115,600 [A]
"plna konstrukce: "(915"m2"+550"m2")*0,1 = 146,500 [B]
"Celkem: "A+B = 262,100 [C]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplhiujicim textu k
polozce).
9 113764 FREZOVAN| DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 680,330 0,00 0,00
Napojeni na stavajici komunikaci, podél obrub a fimsy. Délky méfeny digitalné z koordinacni situace.
V¢etné likvidace odpadu a poplatku za skladku.
Cenova soustava OTSKP 2024
7,95"m"+9,38"m" = 17,330 [B]
330"m"+333"m" = 663,000 [C]
"Celkem: "B+C = 680,330 [D]
Specifikace PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
10 | 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 32,900 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
(4,7"m2™1"m")*7 = 32,900 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

11 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 32,900 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
(4,7"m2"™1"m"}*7 = 32,900 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 32,690 0,00 0,00
Material bude vyuzit z pol. €. 11332.

Cenova soustava OTSKP 2024

((4,7"m2"*1"m")-(0,03"m3"))*7 = 32,690 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné tUpravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UlozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

13 [18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1299,200 0,00 0,00

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Uprava komunikace

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

Plocha odmérena digitalné z koordinacni situace.
OTSKP 2024
795"m2"+485"m2" = 1 280,000 [A]
"UV: "6*3,2"m2" = 19,200 [B]
"Celkem: "A+B = 1 299,200 [C]
polozka zahrnuje dpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

4

Vodorovné konstrukce

0,00

14

45157

Cenova soustava

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
Podkladni vrstva pod pfipojky k UV.

OTSKP 2024

(4,7"m2"6)*0,1"m" = 2,820 [A]

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3

2,820

0,00

0,00

Komunikace

0,00

15

16

17

56333

Cenova soustava

Specifikace

572123

Cenova soustava

Specifikace

572214

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinacni situace.
OTSKP 2024
(855"m2"+515"m2")+(795"m2"+485"m2") = 2 650,000 [A]
"UV: "2*%(6*3,2"m2") = 38,400 [B]
"Celkem: "A+B = 2 688,400 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinacni situace.
OTSKP 2024
855"m2"+515"m2" = 1 370,000 [A]
"UV: "6*3,2"m2" = 19,200 [B]
"Celkem: "A+B = 1 389,200 [C]
- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

M2

M2

2 688,400

1.389,200

4 334,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101] - Uprava komunikace

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18 | 574A03

Specifikace

19 | 574A33

Specifikace

20 | 574C55

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinaéni situace.
OTSKP 2024
"plna konstrukce: "(885"m2"+540"m2")+(915"m2"+550"m2") = 2 890,000 [A]
"UV: "6*3,2"m2" = 19,200 [B]
"fréza: "890"m2"+28"m2"+507"m2" = 1 425,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 4 334,200 [D]
- dodani vSech predepsanych materialii pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11

Vyrovnavka v misté frézované vozovky. Plocha odméfena digitalné ze situace.
OTSKP 2024
"fréza: "(890"m2"+28"m2"+507"m2")*0,02"m" = 28,500 [A]
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinacni situace.

OTSKP 2024

"fréza: "890"m2"+28"m2"+507"m2" = 1 425,000 [A]

"plna konstrukce: "915"m2"+550"m2" = 1 465,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 890,000 [C]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16 TL. 60MM

M3

M2

M2

28,500

2 890,000

1 465,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinaéni situace.

Cenova soustava OTSKP 2024

915"m2"+550"m2" = 1 465,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

21 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1425,000 0,00 0,00
Konstrukce vozovky, plocha odméfena digitalné z koordinacni situace.

Cenova soustava OTSKP 2024

885"m2"+540"m2" = 1 425,000 [A]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

22 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 680,330 0,00 0,00
Napojeni na stavajici komunikaci, podél obrub a fimsy. Délky méfeny digitalné z koordinacni situace.
Cenova soustava OTSKP 2024

7,95"m"+9,38"m" = 17,330 [B]

330"m"+333"m" = 663,000 [C]

"Celkem: "B+C = 680,330 [D]

polozka zahrnuje:

Specifikace - dodavku predepsaného materialu
- vycCisténi a vyplri spar timto materidlem
8 Potrubi 0,00
23 | 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 63,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
7*9"m" = 63,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
. - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod
- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku
24 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 7,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
7 =7,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilu véetné mfize
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
P - opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
25 | 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 63,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
7*9"m" = 63,000 [A]
- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou
Specifikace zkou$ku, montaz a demontaz dilcti pro zabezpecéeni konce zkouseného Useku potrubi, montaz a demontaz
koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci priruby, zaslepeni odbocek pro armatury a pro odbocujici fady.
Ostatni konstrukce a prace 0,00
26 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:
P - dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
27 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
1= 1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
28 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:' e . . P
- sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
29 | 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
30 [915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 178,083 0,00 0,00
Plocha odméfena digitalné z koordinacni situace.
Cenova soustava OTSKP 2024
"V4 (0,25): "(183"m"+119"m"+17"m"+212"m"+121"m")*0,25"m" = 163,000 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25): "5"m"*0,25"m" = 1,250 [B]
"V2a (3/6/0,125): "(332"m"*0,125"m")/3 = 13,833 [C]
"Celkem: "A+B+C = 178,083 [D]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni dpravu
31 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 178,083 0,00 0,00
Plocha odmérena digitalné z koordinacni situace.
Cenova soustava OTSKP 2024
"V4 (0,25): "(183"m"+119"m"+17"m"+212"m"+121"m")*0,25"m" = 163,000 [A]
"V2b (1,5/1,5/0,25): "5"m"*0,25"m" = 1,250 [B]
"V2a (3/6/0,125): "(332"m"*0,125"m")/3 = 13,833 [C]
"Celkem: "A+B+C = 178,083 [D]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku néatérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
32 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 12,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Obnoveni obruby u uliénich vpusti.
OTSKP 2024
6*2"m" = 12,000 [A]




E AspeEsticon

Firma:

Strana12z 12

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101] - Uprava komunikace
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.
33 | 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 77,330 0,00 0,00
Napojeni na stavajici komunikaci, Délky méfeny digitalné z koordinacni situace.
Cenova soustava OTSKP 2024
7,95"m"+9,38"m" = 17,330 [A]
"UV: "6*10"m" = 60,000 [B]
"Celkem: "A+B = 77,330 [C]
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
34 | 93808 OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 1425,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"fréza: "890"m2"+28"m2"+507"m2" = 1 425,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
35 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTi KOMPLETNICH KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
6 =6,000 [A]
- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Specifikace Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
I[o¥4
f)Zc‘z)lo?li)a zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
36 | 969258 VYBOURANI POTRUBI DN DO 600MM KANALIZAC M 54,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

OTSKP 2024

6*9"m" = 54,000 [A]

- polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

- polozka zahrnuje ve$keré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist




F AspeEsticon Firma:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

04.02.2025

Cas:

12:51

Stavba: 36538 - 11/296 Horni Marsov - Temny Duil, rekonstrukce opérné zdi_04022025_neocenény

Objekt: SO 180 - DIO

Rozpocet: [SO 180] - DIO

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - DIO

Datum:

Cas:  12:51

P& Kod | Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

SO 180 DIO

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

polozka zahrnuje - vypracovani , resp. aktualizaci PD SO 150, projednani a zajisténi souhlasu DO s DIO,
zajisténi DIR, pfipadné Fizeni provozu proSkolenymi pracovniky

Cenova soustava OTSKP 2024

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

PoloZka nezahrnuje:

- X

1 02720

Specifikace

KPL

1,000

0,00

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

2 |911EA2 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VY$ 1,1M - MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)

betonové svodidlo po dobu stavby

Cenova soustava OTSKP 2024

332 = 332,000 [A]

"Celkové mnozstvi "332.000000 = 332,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- dopravu zarizeni

- jeho montaz a osazeni na uréeném misté véetné vSech nutnych konstrukci a praci

- nutnou opravu poskozenych ¢asti, opravu natérd

- pfipadnou nahradu zni¢enych c¢asti

PolozZka nezahrnuje:

- podkladni vrstvu

Zplsob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v zakladni vySce, délka nabéhu se nezapocitava

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,1M - DEMONTAZ S PRESUNEM
betonové svodidlo po dobu stavby

Cenova soustava OTSKP 2024

332 = 332,000 [A]

"Celkové mnozstvi "332.000000 = 332,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- demontaz a odstranéni zafizeni

- jeho odvoz na predepsané misto

PolozZka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v zakladni vySce, délka nabéhu se nezapoditava

Specifikace

3 911EA3

Specifikace

332,000

332,000

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana3z8

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - DIO
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
4 911EA9 SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 1,1M - NAJEM KPL 1,000 0,00 0,00

betonové svodidlo po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby

Cenova soustava OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

PolozZka zahrnuje:

- denni sazbu za pronajem zafizeni

PoloZka nezahrnuje:

Z;L“Jsob meéreni:

- pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zarfizeni v pfedepsané vysce a poctu dnu pouZziti
5 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 13,000 0,00 0,00
docasné znaceni po dobu stavby

Cenova soustava OTSKP 2024

13 =13,000 [A]

"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z doCasné skladky

- 0sazeni a montaz znac¢ky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poS$kozenych Easti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

6 914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 13,000 0,00 0,00
doc¢asné znaceni po dobu stavby

Cenova soustava OTSKP 2024

13 =13,000 [A]

"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]

Polozka zahrnuje:
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

Specifikace

Specifikace

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
7 914129 DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

doc¢asné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby

Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]




E AspeEsticon Firma: Strana42z8
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - DIO
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zarizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace X
Zplsob méreni:
- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znalek a poctu dni pouZziti
8 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PRESUNEM KUS 13,000 0,00 0,00
doc¢asné znaceni po dobu stavby
Cenova soustava OTSKP 2024
13 =13,000 [A]
"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zarizeni z docasné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz zafizeni na misté uréeném projektem
P - nutnou opravu poSkozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku sloupku, stojky a upevriovaciho zafizeni
9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ KUS 13,000 0,00 0,00
docasné znaceni po dobu stavby
Cenova soustava OTSKP 2024
13 =13,000 [A]
"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]
PoloZka zahrnuje:
o - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
Specifikace . .
Polozka nezahrnuje:
-X
10 | 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
docasné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby
Cenové soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozZstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni
. PoloZka nezahrnuje:
Specifikace x
Zplsob méreni:
- oet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu sloupk( a poctu dni pouZiti
11 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180] - DIO

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

12 916123

Specifikace

13 916129

Specifikace

14 1916152

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

doc¢asné znaceni po dobu stavby
OTSKP 2024
2=2,000 [A]
"Celkové mnozstvi "2.000000 = 2,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
- néhradu zni¢enych nebo ztracenych kust
- nutnou opravu poSkozenych casti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
Polozka nezahrnuje:
-X
DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ
docasné znaceni po dobu stavby
OTSKP 2024
2=12,000 [A]
"Celkové mnozZstvi "2.000000 = 2,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
PoloZka nezahrnuje:
-X
DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE
docasné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby
OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- soucin poCtu zarizeni a pocCtu dni pouZiti.
SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM
docasné znaceni po dobu stavby
OTSKP 2024
2=2,000 [A]
"Celkové mnozstvi "2.000000 = 2,000 [B]

KUS

KPL

KUS

2,000

1,000

2,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - DIO
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce
Specifikace - néhradu zni¢enych nebo ztracenych kust
p - nutnou opravu poSkozenych casti
- napéjeni z baterie vcetné zalozni baterie
PolozZka nezahrnuje:
-X
15 [916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
doc¢asné znaceni po dobu stavby
Cenova soustava OTSKP 2024
2=2,000 [A]
"Celkové mnozstvi "2.000000 = 2,000 [B]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
-X
16 | 916159 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
doc¢asné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace f’)(()lozka nezahrnuje:
Zpusob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poctu dni pouZiti.
17 1916312 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava

docasné znaceni po dobu stavby
OTSKP 2024
2=12,000 [A]
"Celkové mnozstvi "2.000000 = 2,000 [B]
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 180] - DIO

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

18 [916313

Specifikace

19 [916319

Specifikace

20 | 916712

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce

- nahradu znic¢enych nebo ztracenych kust

- nutnou opravu poSkozenych casti

Polozka nezahrnuje:

-X

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ
doc¢asné znaceni po dobu stavby

OTSKP 2024

2=2,000 [A]

"Celkové mnoZstvi "2.000000 = 2,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE

docasné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

PoloZka zahrnuje:

- sazbu za pronéjem zafizeni

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- soucin pocCtu zarizeni a poctu dni pouZiti.

UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM
docasné znaceni po dobu stavby

OTSKP 2024

13 = 13,000 [A]

"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]

PolozZka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce

- nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust

- nutnou opravu poSkozenych Easti

Polozka nezahrnuje:
-X

KUS

KPL

KUS

2,000

1,000

13,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana8z8

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 180] - DIO
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
21 916713 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ KUS 13,000 0,00 0,00
docasné znaceni po dobu stavby
Cenova soustava OTSKP 2024
13 = 13,000 [A]
"Celkové mnozstvi "13.000000 = 13,000 [B]
PoloZka zahrnuje:
. - odstranéni, demontaZ a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Specifikace Polos .
oloZka nezahrnuje:
-X
22 |916719 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

docasné znaceni po dobu stavby
najemné na potfebnou dobu celé stavby

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Polozka zahrnuje:

- sazbu za pronajem zafizeni

PolozZka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poétu zafizeni a pocétu dni pouZziti.
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

04.02.2025

Cas:

12:51

Stavba: 36538 - 11/296 Horni Marsov - Temny Duil, rekonstrukce opérné zdi_04022025_neocenény

Objekt: SO 251 - Opérna zed’

Rozpocet: [SO 251] - Opérna zed

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E

AspeEsticon

Firma:

Strana 2 z 25

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: Cas:  12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
SO 251 Opérna zed 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111 TRIDA TEZITELNOSTI T 4 717,240 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"vykopek"
"pol.€.13173 - pol.¢. 17411"
(3307,68 "m3" - 1459,06" m3")* 2.0" /m3" = 3 697,240 [A]
"odtéZeni zemnich hrazek "(500+10)*2,0 = 1 020,000 [D]
"Celkové mnozstvi "4717.240000 = 4 717,240 [E]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpaddi
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
9 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 2 563,022 0,00 0,00
ZAKLADU TV
beton z pol. 96615 a Zelezobetonu z pol. 96616
beton predpoklad 2300 kg/m3
zelezobeton predpoklad 2500 kg/m3
Cenova soustava OTSKP 2024
"z pol. 96615 "853,947%1,30*2,3 = 2 553,302 [A]
"z pol. 96616 "48 * 0,3 * 0,3 *0,9* 2.5 = 9,720 [B]
"Celkové mnozstvi "2563.022000 = 2 563,022 [C]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
3 11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN ‘ KPL | 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
kompletni poloZka za celou potfebnou dobu ¢erpani vody po celou dobu stavby v rezimu 24/7
Cenova soustava OTSKP 2024
"polozka pro celou potfebnou dobu Eerpani vody po celou dobuu vystavby"
1=1,000 [A]
Specifikace Polovéka ,éerpévni vpdy na pt,yvrchu,zahrnuje ,ivpotr_ub.i, pohovtovost zeg,loin{' Cerpaci soupravy a zfizeni Cerpaci jimky.
Soucéasti polozky je také nasledna demontaz a likvidace téchto zafizeni
4 11525 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"odtok MVE, potrubi pro pritok 1.6 m3/s"
19,0+20,0+21,0 = 60,000 [A]
Specifikace Polozka pr"e,vgden/: voEIy na povrchu ,zahrnuje zr"izepi, udriov'éni a odstranéniv pfislusného zafizeni. Prevedeni
vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o.).
5 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 510,000 0,00 0,00
odtéZeni zemnich hrazek
Cenova soustava OTSKP 2024
500+10 = 510,000 [A]
"Celkové mnozstvi "510.000000 = 510,000 [B]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 1 459,060 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zpétny zasyp z pol.¢. 17411"

Specifikace

"pred licem"

444,07 "m3 " = 444,070 [A]

"za rubem50% zpétny zasyp"
0.5*2029,98 "m3" =1 014,990 [B]
"Celkem: "A+B = 1 459,060 [C]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

7 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 3 307,680 0,00 0,00

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a ulozeni na skladku, poplatek za
skladku v pol. €. 014102
predpoklad 50% na skladku, 50% na mezideponii ke zp&tnému uziti

Cenova soustava OTSKP 2024
3307,68 "m3 " = 3 307,680 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

8 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 510,000 0,00 0,00
uloZeni sypaniny po odtéZeni zemnich hrazek na skladku
Cenova soustava OTSKP 2024

500+10 = 510,000 [A]

"Celkové mnozstvi "510.000000 = 510,000 [B]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nosSeni materialu

- Uprava, ocCisténi a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchi svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
PoloZka nezahrnuje:

- X

9 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 459,060 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2024
"zpétny zasyp"
"pred licem"

444,070 "'m3 " = 444,070 [A]

"za rubem50% zpétny zasyp"

0.5* 2029,980"m3" = 1 014,990 [B]
"Celkem: "A+B = 1 459,060 [C]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

10 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1 014,990 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"za rubem50% nakupovany material"
0.5* 2029,980 "m3" = 1 014,990 [C]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 144,000 0,00 0,00
$ 8/16 obsyp tésnici folie

Cenova soustava OTSKP 2024

"kolem tésnici folie SP"

192.0 "m "*2,50" m "*2*0,15" m" = 144,000 [B]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

12 17760 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN KAMENITYCH A BALVANITYCH M3 500,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"hrazka slouzi jako provizorni komunikace"

2.5" m3/m"™(192,0 "m "+8.0 "m") = 500,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych éastech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€i$téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

13 | 17780 ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pfehrazeni odtokové kanalu"
10,0 "m3 " = 10,000 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

2

Zaklady

0,00

14

15

21331

Cenova soustava

Specifikace

21361

Cenova soustava

Specifikace

DRENAZNIi VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
OTSKP 2024

"kolem drenaze"

0.3"m "™ 0.3"m " 192.0 "m " = 17,280 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenéazni vrstvy prfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Geotextilie min. 500 g/m2.

OTSKP 2024

"ochrana rubu zdi"

824,684 "m2 "+ 192,0" m "*2,40 "m" = 1 285,484 [A]
"ochrana izolace na mosté"

71,300 "m2 " =71,300 [B]

"Celkem: "A+B = 1 356,784 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presaht) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- provedeni drenéazni vrstvy prfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

M3

M2

17,280

1356,784

0,00

0,00

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16 [ 22694

Specifikace

17 | 22695

Specifikace
18 [261513

Specifikace

19 [26152

Specifikace

20 | 264416

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU DOCASNE
OTSKP 2024

"zapory predpoklad HE 240 B po 2,0 m"
793,0" m " 83,00" kg/m "/1000 = 65,819 [A]
"prevazkypredpoklad 2 x U 240 "

2*51*33,2 /1000 = 3,386 [B]

"Celkem: "A+B = 69,205 [C]

polozZka zahrnuje opotiebeni ocelovych zéapor, jejich osazeni do pripravenych vrti véetné zabetonovani konct a
obsypu, pripadné jejich zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelova prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI DOCASNA (KUBATURA)
OTSKP 2024

"paziny zaporového pazeni"

1005,535 "m2 "*0,14" m " = 140,775 [A]

poloZka zahrnuje osazeni paZin bez ohledu na druh, jejich opotfebeni a jejich odstranéni
VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM
OTSKP 2024

"vrty pro kotvy zabradelniho svodidla"

(99 * 4)" ks "™ 0,15" m " = 59,400 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM
OTSKP 2024

"zemni kotvy"

49*8,0 = 392,000 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé

VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 400MM
OTSKP 2024

"zapory "

793,0" m " = 793,000 [A]

M3

69,205

140,775

59,400

392,000

793,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

21

22

Specifikace

27152

Cenova soustava

Specifikace
272325

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, najem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalS§ich mechanismu
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalS§ich mechanismu

- vrtaci ploSiny vé. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paZnicemi jejich opotfebeni

- v pfipadé zapazZeni suspenzi veSkeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO
OTSKP 2024
192,0 "m "* 3.150 "m2 " = 604,800 [A]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Zaklad opérné zdi ze ZB C 30/37 XF3, XD1, XC2.
Polozka je vE. izolace 1xNP a 2xNA betonovych konstrukci
OTSKP 2024
192,0 "m "™ 2.075" m2 " = 398,400 [A]
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pri
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZzek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

M3

M3

604,800

398,400

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
23 | 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 49,800 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
(192,0 "m "™ 2.075 " m2")* 125" kg/m3 "/1000 = 49,800 [A]
Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim
- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvaru (vé. armako$i) a uloZeni s poZadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
Specifikace - ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
P - Upravy vyztuze pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuZe, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudt (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74 -
pol.¢.74432).
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- 0sazeni méficich zarizeni a dpravy pro né,
- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud.
24 | 285376 KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 8M KUS 49,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zemni kotva v€etné plastové chranicky a vika "
49 "ks" = 49,000 [A]
polozka zahrnuje dodavku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani
Specifikace a napnuti, pripadné opérné desky
nezahrnuje vrty
25 | 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU KUS 50,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"kotveni zdi k ¢elu mostu"
50 "ks " = 50,000 [A]
Polozka zahrnuje:
dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
Specifikace provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni predepsanym pojivem
pripadné nutné leseni
Svislé konstrukce 0,00
26 | 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 64,320 0,00 0,00
Rimsa ze ZB C 30/37 XF4, XD3, XC4
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

192,0" m "*0,335 " m2 " = 64,320 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh(i pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecénostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,

Specifikace - zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréZek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav
kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

27 |317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 9,590 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

192,0" m "*0,333" m2 "*150" kg/m3 "/ 1000 = 9,590 [A]

poloZka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, strihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech poZzadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarskeé vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- Separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a tpravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
28 | 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNIi ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 426,007 0,00 0,00

Drik op&rné zdi ze ZB C 30/37 XF3, XD1, XC2.

Polozka je v€. izolace 1xNP a 2xNA betonovych konstrukci.

Cenova soustava OTSKP 2024

684,411 "m2 "*0,60 "m" + 192,00 "m "* 0.4 "m"*0.4" m"*0.5 = 426,007 [A]

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a le$eni véech druh(i pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpecénostnich opatfeni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrcht betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

29 |327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505 T 55,381 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

(684,411 "m2 "*0,60 "m" + 192,00 "m "* 0.4 "m"*0.4" m"*0.5)*130" kg/m3 "/1000 = 55,381 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (v¢. armako8$u) a uloZzeni s poZadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74 -
pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud.

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce

0,00

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15
OTSKP 2024

"pod zaklad"

192,0" m "*3.7" m "0.15" m " = 106,560 [A]

"pod drenaz"

192.0" m "*0.3"m "0,3" m " = 17,280 [B]

"u mostu"

276,0'm"™0,1"m2 " = 1,200 [E]

"kofen zapory"

49 * 2,7 "m " (3,14*0,25%0,25) "m2 " = 25,964 [C]
"Celkem: "A+B+E+C = 151,004 [F]

30 451312

Cenova soustava

M3

151,004

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

31 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,600 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"C25/30n pod dlazbu"

3,000 "m2 "* 0.2 "m " = 0,600 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

32 | 45747 VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI (PLASTMALTA) M3 0,261 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pod kotevni desky ZS"

99" ks "*(0,44*0,30*0,02) = 0,261 [A]

Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

33 | 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 213,400 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"Uprava pred licem, kameny nad 250 kg"
(2,0 +192,0) "m "*1.100" m2 " = 213,400 [A]
polozka zahrnuje:

Specifikace

Specifikace

Specifikace - dodavku a zahoz lomového kamene pfedepsané frakce vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
34 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,600 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pod dlazbu"

3,000 "m2 "™ 0.2 "m " =0,600 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
Specifikace - zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
35 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,360 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
4,25 "'m"0,4 "m "™ 0.8 "m " = 1,360 [A]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, viozek, opracovani, ocisténi a osSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
Specifikace konstr., vé. poZadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
P - vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvor( 0,00
36 |626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 20MM M2 16,200 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"sanace rubu NK mostu "54*0,3 = 16,200 [A]
"Celkové mnozstvi "16.200000 = 16,200 [B]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

37

Specifikace

626122

Cenova soustava

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatreni spar zdiva

- polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU DVOUVRST TL 50MM
OTSKP 2024

"sanace rubu NK mostu "54*0,15 = 8,100 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro predepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatreni spar zdiva

- poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

PoloZka nezahrnuje:

- X

M2

8,100

0,00

0,00

Pfridruzena stavebni vyroba

0,00

38

39

711112

Cenova soustava

Specifikace

711116

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNIi VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY
OTSKP 2024

"izolace spary na rubu dle VL4 208.01 asf.pas 0.3 + 0.5 m"

31*(0.3+0.5)*4.3 = 106,640 [A]

"izolace odkrytych ¢asti mostu "

11,5"m "™ 6,2 "m " = 71,300 [B]

"Celkem: "A+B = 177,940 [C]

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocCi$téni a oSetreni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

IZOLACE BEZN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKC PVC

M2

M2

177,940

537,600

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 21 z 25

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024
192.00 "m "2.80" m " = 537,600 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného izolaéniho materialu

- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejniz§ich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocCiSténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

40 | 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 85,600 0,00 0,00
Cenové soustava OTSKP 2024

"Ochranny natér dle VL4 401.01a "192.00" m "*(0,15" m "+0,15" m") = 57,600 [A]

"epoxidovy natér dfiku pod chrli¢i "7*1,0*4,0 = 28,000 [B]

"Celkové mnozstvi "85.600000 = 85,600 [C]

- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetneé tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych

Specifikace

Specifikace natér( a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a spinéni vsech poZadavku
danych technologickym predpisem.
8 Potrubi 0,00
41 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 19,200 0,00 0,00

Vyusténi drenaze skrz diik DN150
Cenova soustava OTSKP 2024
32 "ks "*0,60 = 19,200 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 251] - Opérna zed’

Datum:

04.02.2025

Cas:  12:51

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

42

Specifikace

875332

Cenova soustava

Specifikace

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH
Rubova drenaz z trub DN 150 SN 8

OTSKP 2024

192.00 "m " = 192,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického pfedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvki, véetné potrebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody

192,000

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

43

9113B1

Cenova soustava

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ
OTSKP 2024

"v€etné odrazky v prolisu pasnice"

20,0 "m " = 20,000 [A]

20,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou vcetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych blokut a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapus$ténim do betonovych blokt (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

44 | 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 192,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"v€etné odrazky v prolisu pasnice"

192,00 "m " = 192,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku v$ech dilii ocelového svodidla s predepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich a
diltacnich prvki

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, tj. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudtm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

45 | 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 192,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"odstranéni stavajiciho lanového svodidla"
192,00 "m " = 192,000 [A]

polozka zahrnuje:

Specifikace

Specifikace

Specifikace - demontaZ a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
46 | 91355 EVIDENCNI CISLO MOSTU KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
2 "ks " =2,000 [A]

polozka zahrnuje $titek s evidenénim ¢islem mostu, sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych zemnich
praci a zabetonovani

47 1914123 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"demontazsvislé dopravni znacky"

Specifikace

2 =2,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontéz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
48 | 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 8,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
8,0 "m " = 8,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubniki(i o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bocni betonovou opérku.
49 1931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 143,623 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"“XPS"
"fimsa: "31 * 0,333 "m2 " = 10,323 [A]
"dfik: "31 * 4,300 " m2 " = 133,300 [B]
"Celkem: "A+B = 143,623 [C]
Specifikace polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
P spary po Upravé
50 [931321 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 100MM2 M 200,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"podél fimsy: "8,0 "m "+ 192,0 "m " = 200,000 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
51 93133 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M3 0,101 0,00 0,00
Dilata¢ni spary na lici zdi a fimse.
Cenova soustava OTSKP 2024
"Fimsa: "32 * (1,88*0,02*0,03) = 0,036 [A]
"drik: "32 * (3,40*0,02*0,03) = 0,065 [B]
"Celkem: "A+B = 0,101 [C]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
52 938542 OCISTENi BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 500 BARU M2 54,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"rub nosné konstrukce mostu "54 = 54,000 [A]
"Celkové mnozstvi "54.000000 = 54,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- ocisténi pfedepsanym zplsobem
Specifikace - odklizeni vzniklého odpadu
PoloZka nezahrnuje:
-X
53 [96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 1110,131 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 251] - Opérna zed’

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Bourani stavajici betonové zdi (pfedpoklad), véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena
zhotovitelem) a ulozeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €. 014102

Cenova soustava OTSKP 2024

"stavajici zed"

853,947 "m2 "*1,30" m tloustka" = 1 110,131 [A]

polozZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

54 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 3,888 0,00 0,00

Bourani sloupku lanového svodidla, véetné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a
ulozeni na skladku, poplatek za skladku v pol. €. 014102

Cenova soustava OTSKP 2024

"sloupky lanového svodidla"

48*0,3*0,30,9=3,888 [A]

polozZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

04.02.2025

Cas:

12:51

Stavba: 36538 - 11/296 Horni Marsov - Temny Duil, rekonstrukce opérné zdi_04022025_neocenény

Objekt: SO 252 - Uprava koruny zdi

Rozpocet: [SO 252] - Uprava koruny zdi

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace: M - PROJEKCE s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: Cas:  12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi Celkem
S0 252 Uprava koruny zdi 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
1 015111.B TRIDA TEZITELNOSTI T 591,062 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zemina"
"pol.€.13173 + pol.€.12273 - pol.¢. 17411"
(404,552 "m3" + 4,500" m3 "- 113,521" m3")* 2.0" t/m3" = 591,062 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
9 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 161,800 0,00 0,00
ZAKLADU TV
zelezobeton predpoklad 2500 kg/m3
Cenova soustava OTSKP 2024
"beton"
"z pol.€.96615 a pol.¢.96616"
"("145,800 "m3" + 6,400" m3) "*2,5" /m3" = 161,800 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd
3. Zptisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1 Zemni prace 0,00
3 11120 ODSTRANENI KROVIN M2 125,000 0,00 0,00

OTSKP 2024
125 = 125,000 [A]

Cenova soustava
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm
Specifikace doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo $tépkovani
4 12273 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | M3 4,500 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"odtéZeni zeminy na koruné zdi"

30,00 * 0,30 * 0,50 = 4,500 [A]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Gerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ociténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 113,521 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"zpétny zé&syp z pol.¢. 17411"
"za rubem50%"

0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [C]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 404,552 0,00 0,00

V¢etné odvozu bez ohledu na vzdalenost (skladka uréena zhotovitelem) a ulozeni na skladku, poplatek za
skladku v pol. €. 014102 B
predpoklad 50% na skladku, 50% na mezideponii ke zp&tnému uziti

Cenova soustava OTSKP 2024
3,316%(120,0+2,0) = 404,552 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace P L
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 113,521 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"zpétny zasyp"

"za rubem50% "

0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [B]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materiélu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné tpravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrZzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 252] - Uprava koruny zdi

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17481

Cenova soustava

Specifikace

ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

OTSKP 2024

"za rubem50% nakupovany material"

0.5* 1,861*(120+2) = 113,521 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

M3

113,521

0,00

0,00

Zaklady

0,00

10

11

21331

Cenova soustava

Specifikace

21361

Cenova soustava

Specifikace

261513

Cenova soustava

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)
OTSKP 2024

"kolem drenaze"

0.09 "m2 " 120.0 "m " = 10,800 [A]

PoloZka zahrnuje:
- dodéavku prfedepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

Geotextilie min. 600 g/m2.

OTSKP 2024

"ochrana rubu zdi"

120,0" m "*3,30 "m" = 396,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie (véetné nutnych presahti) pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozméri a predepsaného tvaru

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM
OTSKP 2024

M3

M2

10,800

396,000

36,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"vrty pro kotvy zabradelniho svodidla"

(60 * 4)" ks " 0,15" m " = 36,000 [A]

polozka zahrnuje:

pfemisténi, montaz a demontaz vrtnych souprav
Specifikace svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
pfipadné nutné pazeni do¢asné (vcetné odpazeni) i trvalé

12 | 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 154,080 0,00 0,00

Zaklad opérné zdi ze ZB C 30/37 XF3, XD1, XC2.

Polozka je v€. izolace 1xNP a 2xNA betonovych konstrukci

Cenova soustava OTSKP 2024

120,0 "m " 1,284 "m2 " = 154,080 [A]

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a osSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZzek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubdl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

13 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505 T 19,260 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
(120,0 "m " 1,284 " m2")* 125" kg/m3 "/1000 = 19,260 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (v¢. armako8$u) a uloZzeni s poZadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74 -
pol.¢.74432).

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a upravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proud.

14 | 285392 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU KUS 480,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

2%(120/0,50) = 480,000 [A]

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
Specifikace provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuZe do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
pfipadné nutné leseni

Specifikace

3 Svislé konstrukce 0,00

15 | 317325 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 39,960 0,00 0,00
Rimsa ze ZB C 30/37 XF4, XD3, XC4
Cenova soustava OTSKP 2024

120,0" m "*0,333" m2 " = 39,960 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

16 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505 T 5,994 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

120,0" m "*0,333" m2 "*150" kg/m3 "/ 1000 = 5,994 [A]

polozka zahrnuje:

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (v¢. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatfeni pro zajiSténi soudrZznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vliastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a tpravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

17 | 327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 48,000 0,00 0,00

Dtik op&rné zdi ze ZB C 30/37 XF3, XD1, XC2.
Polozka je v€. izolace 1xNP a 2xNA betonovych konstrukci.

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

0,400 "m2 "*120,00 "m" = 48,000 [A]

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh( pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatreni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich &el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, drézek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proud

18 | 327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505 T 6,240 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

0,400 "m2 "*120,00 "m "*130" kg/m3 "/1000 = 6,240 [A]

Polozka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZadované kvalité, strihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech poZadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarskeé vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudu, vyvedeni do
méfricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (viastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74 -
pol.c.74432).

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuZe,

- separaci vyztuze,

- osazeni méricich zafizeni a tpravy pro né,

- osazeni méricich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
4 Vodorovné konstrukce 0,00
19 |451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 51,600 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"pod zaklad"
120.00" m "*0,330" m2 " = 39,600 [A]
"pod drenaz"

120.00 "m"*0,055" m2 " = 6,600 [B]
"obetonovani drenazni trubky pod zaklady"
20*0,075" m2 "3,60" m" = 5,400 [C]
"Celkem: "A+B+C = 51,600 [D]

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

20 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 0,320 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"zadlazba"

1,600 "m2 " 0.2 "m " = 0,320 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

21 45747 VYROVNAVACI A SPAD VRSTVY Z MALTY ZVLASTNI (PLASTMALTA) M3 0,058 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pod sloupky zabradelniho svodidla"
60" ks "*(0,22*0,22*0,02) = 0,058 [A]

Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim.

22 | 46321 ROVNANINA Z LOMOVEHO KAMENE M3 60,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"kameny nad 250 kg"

120,0 "m "*0,500" m2 " = 60,000 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodavku a vyrovnani lomového kamene pfedepsané frakce do predepsaného tvaru
- vcéetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Specifikace

Specifikace

Specifikace - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
PolozZka nezahrnuje:
-X
23 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 0,320 0,00 0,00
zadlazba

Cenova soustava OTSKP 2024
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

1,600 "m2 "™ 0.2 "m " = 0,320 [A]

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Specifikace

6 Upravy povrcha, podlahy, vypliné otvorti 0,00

24 626122 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU DVOUVRST TL 50MM M2 216,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pfedpokladany rozsah 30 % z celkové plochy zdi"

0,60 * 360,000 "m2" = 216,000 [A]

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
Specifikace nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

25 |62745 SPAROVANI STAREHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 30,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"pfesparovani prahu podél paty zdi,odhad 20%"
0,40 * 150,00 "m"* 0,50 "m" = 30,000 [A]
polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
vycisténi spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, ocisténi povrchu

Specifikace sparovani
odklizeni suti a prebytecného materialu
potfebna leseni
7 Pfridruzena stavebni vyroba 0,00
26 | 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 56,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"izolace spary na rubu dle VL4 208.01 asf.pas 0.3 + 0.5 m"
20%(0.3+0.5)*3,5 = 56,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 252] - Uprava koruny zdi

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolaéniho materialu

- oCisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace muze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho poviaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle pfislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, vcetné pracovnich spar a spoju

- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnéni,
otvord, neizolovanych mist a pod.

- zajfi$téni odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizsich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ocCi$téni a oSetreni prostoru kolem izolace

- provedeni poZadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

27 78383 NATERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 36,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"Ochranny natér dle VL4 401.01a"

120.00" m "*(0,15" m "+0,15" m") = 36,000 [A]

- polozka zahrnuje kompletni poviaky (i riznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych

Specifikace

Specifikace natéru a necistot) a jeho vyspraveni, provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vsech poZzadavkt
danych technologickym predpisem.
8 Potrubi 0,00
28 | 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 36,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

10" ks"*3,60" m" = 36,000 [A]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, oCisténi a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné poloZzky
- Uprava, oCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku

29 | 875332 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANYCH M 120,000 0,00 0,00

Specifikace
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Rubova drenaz z trub DN 150 SN 8

Cenova soustava OTSKP 2024

120,0" m " = 120,000 [A]

poloZky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, oCisténi a osetreni podkladu a podpér

- zfizeni pIné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné poloZzky
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chréani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

9 Ostatni konstrukce a prace 0,00

30 |9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 40,000 0,00 0,00
v€etne odrazek v prolisu pasnice

Cenova soustava OTSKP 2024

40 = 40,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapus$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudtum a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

31 9117C1 SVOD OCEL ZABRADEL UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 120,000 0,00 0,00
vCetne odrazek v prolisu pasnice
Cenova soustava OTSKP 2024

120.00 = 120,000 [A]

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 16 z 18

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: 04.02.2025 Cas: 12:51
POLOZKY SOUPISU PRACI
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polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou upravou véetné spojovacich a
diltacnich prvka

- montaz a osazeni svodidla, kotveni, t.j. kotevni desky, Srouby z nerez oceli, vrty a zalivku, pokud zadavaci
dokumentace nestanovi jinak, pfipadné nivelacni hmoty pod kotevni desky

- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni félie

32 | 9119A3 SVODIDLO OCEL LANOVE, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 160,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024

"odstranéni stavajiciho lanového svodidla"
120,00 + 40,00 = 160,000 [A]

polozka zahrnuje:

Specifikace

Specifikace - demontaz a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
33 | 917223 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 100MM M 3,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
3.0 "m " = 3,000 [A]
Polozka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
34 (917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 4,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
4,0"m " =4,000 [A]
Polozka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
35 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 40,660 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"XPS"

fimsa: "20*0,333" m2 " = 6,660 [A]
"dfik: "20*1,700" m2 " = 34,000 [B]
"Celkem: "A+B = 40,660 [C]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
spary po upravé

36 931321 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 100MM2 M 124,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
"podél fimsy: "4,0+120.0 = 124,000 [A]

Specifikace
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polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
37 93133 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M3 0,036 0,00 0,00
Dilataéni spary na lici zdi a fimse.
Cenova soustava OTSKP 2024
"Fimsa: "20*(1,95%0,02*0,03) = 0,023 [A]
"drik: "20*(1,10%0,02*0,03) = 0,013 [B]
"Celkem: "A+B = 0,037 [C]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pfed upravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
38 | 938541 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 200 BARU M2 360,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2024
360,000 = 360,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje ocisténi pfedepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
39 |96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 145,800 0,00 0,00
Bourani, v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka uréena zhotovitelem) a uloZeni na skladku, polatek
za skladku v pol. €. 014102
Cenova soustava OTSKP 2024
"stavajici zed:"
120,0*1,200 = 144,000 [A]
"prostupy pro vyusténi dranaze"
20 * 0,30 "m " 0,30" m" * 1,00" m" = 1,800 [B]
"Celkem: "A+B = 145,800 [C]
polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
- veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
40 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 6,400 0,00 0,00

Cenova soustava

Bourani, v€etné odvozu bez ohledu na vzdalenosti (skladka ur€ena zhotovitelem) a ulozeni na skladku, polatek
za skladku v pol. €. 014102

OTSKP 2024
"sloupky lanového svodila:"
(120,0+40,0)/4*(0,40%0,40*1,0) = 6,400 [B]
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polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist




