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SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 001 - VSeobecné a predbézné polozky

Rozpocet: [SO 001]/[1] - VSeobecné a predbézné polozky

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani: Ing. A. Dejmek

Datum zadani: 31.01.2020

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001])/[1] - VSeobecné a predbézné polozky
Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
1 VSeobecné a predbézné polozky e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi 8838 1,000 e | e
vyty€eni stavajicich inzenyrskych sitivé. vykopu sond pro ovéreni priibéhu a hloubky ulozeni
Pevna cena
Cenova soustava 2024 _OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
02910.A OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e e
Vyty€eni prostorové polohy stavby pfed jejim zahajenim odborné zplsobilymi osobami
Cenova soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi,
P - pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
02910.B OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e e
Zaméreni skute€ného provedeni stavby ke kolaudaci stavby (vySkopisné i polohopisné) 3x tiskem, 1x digitalni
forma
Pevna cena
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi,
P - pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
02910.C OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e e
zaméfeni vSech konstrukénich vrstev
Cenova soustava 2023_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi,
P - pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI ‘ KPL | 1,000 e | e
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001])/[1] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokonéené stavby v jednotném vyménném
formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM®) podle vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni technické
mapy vefejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméfi¢ského inZzenyra. Dokladem
o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokon&ené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
pfelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni prislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
3x tisténé paré + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava Bez vazby na CS
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
13 | 02910.E OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 e | e
Geodetické zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvkud silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci apod. Dokladem o spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora SSKHK o spravnosti
prevzaté struktury a obsahu dat.
PEVNA CENA
Cenova soustava Bez vazby na CS
Specifikace Polozka zahrnuje:
P - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
5 02930 OSTATNI POZADAVKY - UMELECKA DILA KPL 1,000 e e
pamétni deska, s osazenim do kamene po dokonéeni stavby dle vzoru objednavatele
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi a dily
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 0100 1) N p— e —
PEVNA CENA
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
7 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e | e

Cenova soustava

cena za vypracovani DSPS, v&. 3x dokumentace v tisténé formé, 1x v digitalni formé
PEVNA CENA

2024_OTSKP
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001])/[1] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
8 |02045 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN SoR? 1000 | e
Vyty&eni hranic pozemkd, geometricky oddél. plan pro majetkopravni vyporadani majetkovych vztaha (12 x
tiskem)
4 HM (tj. cena za vypracovani geometrického planu potvrzeného katastralnim ufadem)
Pevna cena
Cenova soustava 2024_OTSKP
polozka zahrnuje:
- pripravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad
Specifikace - pgln/ prace spojené s vyhot(lJyenllm geometrlckeho planu
- vypocetni a grafické kancelarské prace
- Ufedni ovéreni vysledného elaboratu
- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfisluSnym katastralnim ufadem
9 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 e e
1x mési¢né sada barevnych fotografii v tiSténé i elektronické forme, 3x zavérecna fotodokumentace v albu s
popisem v tisténe i elektronicke formé
PEVNA CENA
Cenova soustava 2024_OTSKP
polozka zahrnuje:
Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
10 | 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 e e
Zjisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu okolni zastavby a objektl pred zapocetim stavebnich praci, které
mohou byt dotCeny stavbou, v¢. fotodokumentace.
PEVNA CENA
Cenova soustava 2024_OTSKP
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
11 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 4,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

naklady na zfizeni informacnich tabuli s udaji o stavbé s textem a v rozmérech dle vzoru objednatele.
2x vzor IROP, 2x vzor Kralovéhradecky kraj, PEVNA CENA

2024_OTSKP

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zékladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pripadné nutné opravy poskozenych cati béhem platnosti
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SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650

Rozpocet: [SO 101]/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani: Ing. A. Dejmek

Datum zadani: 03.01.2024

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

PC

Kéd

| Nazev

[ m |

Mnozstvi

JOC

Celkem

1 Pfrimé vydaje - hlavni

1 Zemni prace

11334.R

Cenova soustava

Specifikace

113524

Cenova soustava

Specifikace

11353

Cenova soustava

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM

puvodni recyklovana vrstva, v€. rozryti (rozfrézovani), odvozu a uloZzeni na mezideponii v prostoru stavby
2024_OTSKP

"sanace kraju v km 0,100 - 1,340"

"L:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [B]

"Celkem: "A+B = 992,000 [C]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozZce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM

v€. odvozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na dopravu na misto
ulozeni

2024_OTSKP
"Zastavka VHD Kralova Lhota:"
"L:" 40 = 40,000 [A]
"P:" 74 = 74,000 [B]
"Celkem: "A+B = 114,000 [C]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU
zUstava zhotoviteli
2024_OTSKP
"L:"17 = 17,000 [A]
"P:" 17 = 17,000 [B]
"Celkem: "A+B = 34,000 [C]

M3

992,000

114,000

34,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezah'fnuje pop/atekvza, skladku, ktery se vykaguje v polqéce 0141**’(81 vyjimkou malého, mfvoistvi bouranéfvlo” )
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
4 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1194930, | e
vE€. odvozu a ulozeni na deponii na stavbé, doplnéni do sanaci - ochranna vrstva geotextilie + zarovnani plané
Cenova soustava 2024_OTSKP
"hodnota uréena z geodetického zaméreni:"
"vozovka: "10323 * 0,11 = 1 135,530 [A]
"zastavka L:" (93-9) * 0,11 = 9,240 [B]
"zastavka P:" 456 * 0,11 = 50,160 [C]
"Celkem: "A+B+C =1 194,930 [D]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezah_fnuje poplatekvza, skladku, ktery se vykaguje v polqz’ce 0141 **,(s, vyjimkou malého, mfmistw’ bouranélzo_, )
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).
5 113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 166,550 | = | e
napojeni rozjezdu
Cenova soustava 2024 _OTSKP
"rozjezdy MK: "11,40+7,10+8,40+11,10+11,90+5,2+5,2+6,7+7,2 = 74,200 [A]
"zU + KU:" 6,0+8,85 = 14,850 [B]
"zastavka P:" 40,7+36,8 = 77,500 [C]
"Celkem: "A+B+C = 166,550 [D]
Specifikace Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 3720,000 e e

Cenova soustava

zhotovitel v cené zohledni zkute¢né naklady na dopravu na misto ulozeni
2024_OTSKP

"sanace kraju vozovky v km 0,100 - 1,340"

"L:"1240 * 2,0 * 0,75 = 1 860,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 * 0,75 = 1 860,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3 720,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
. - svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi

Specifikace viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 12920 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 48,784 | | e
strzeni krajnice,v€.odvozu a uloZeni na skladku, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na dopravu na
misto ulozeni

Cenova soustava 2024_OTSKP
"$itka krajnice zp"r"amérovana z pfi¢nych fezd:""L: "(118+104+50+141+30) * 0,58 * 0,11
"P:" (42+43+73+70+59) * 0,65 * 0,11 = 20,521 [B]

"Celkem: "A+B = 0,000 [C]
Soucéasti polozky je vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na
skladku.

Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

8 12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 129,600 | e
reprofilace pfikopU, v€. odvozu a uloZeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na
dopravu na misto ulozeni

Cenové soustava 2024_OTSKP
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"L: "(118+103+50+141+29) * 0,2 = 88,200 [A]
"P:"(41+38+70+58) * 0,2 = 41,400 [B]
"Celkem: "A+B = 129,600 [C]
Soucéasti polozky je vodorovna a svisléd doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na
skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny poloZky — tento fakt musi byt uveden v doplhiujicim textu k
polozce)
9 129958 CISTENI POTRUBI DN DO 600MM M 9,000 | e
v€. odvozu a uloZeni na skladku, zhotovitel v cené zohledni skute€né naklady na dopravu na misto uloZeni
Cenova soustava 2024_OTSKP
"propustek v km 1,421: "9,0 = 9,000 [A]
Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na
skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
10 [17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 3720000 0 |
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.€.123738: "3720 = 3 720,000 [A]
polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladiarzl po vrsfvagh a po'/’mych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svah(
- svahovani, uzavirani povrchi svah(
- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
11 | 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 4960,000| = e | e

Cenova soustava

2024_OTSKP
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

"sanace v km 0,100 - 1,340"

"L: "1240 * 2,0 = 2 480,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 = 2 480,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4 960,000 [C]

polozka zahrnuje tpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Zaklady

12

13

21452

Cenova soustava

Specifikace

21461D

Cenova soustava

Specifikace

SANACNI| VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
8D fr.63/125, 1.300 mm
2024_OTSKP
"sanace krajt vozovky km 0,100 - 1,340:"
"L: "1240 * 2,0 * 0,3 = 744,000 [A]
"P:" 1240 * 2,0 * 0,3 = 744,000 [B]
"Celkem: "A+B = 1 488,000 [C]
polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 400G/M2
netkana separacni textilie 400 g/m2, podélna pevnost min. 8 kN/m, pfi€éna min. 15 kN/m, CBR min3 kN
2024_OTSKP
"sanace kraju vozovky km 0,100 -1,340"
"L:"1240 * 2,0 *2 =4 960,000 [A]
"P:" 1240 *2,0 * 2 = 4 960,000 [B]
"Celkem: "A+B =9 920,000 [C]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatiZzeni

- Upravy spoji a zajisténi okrajii

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M3

M2

1 488,000

9 920,000

Komunikace

14

56334

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM
SDa, fr. 0/63, tl. 170 mm

2023_OTSKP

"prodlouzeni nabéhu zastavky VHD L: "9 = 9,000 [A]

M2

9,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

15

16

17

18

Specifikace

56335

Cenova soustava

Specifikace

567303

Cenova soustava

Specifikace

567306.A

Cenova soustava

Specifikace

| 567306.8

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
8Da, fr 0/63 t.250 mm

2024_OTSKP

"prodlouzeni nabéhu zastavky VHD L: "9 = 9,000 [A]

- dodéni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
SDa, fr. 0/63, t.250 mm

2024_OTSKP

"sanace krajt v km 0,100 - 1,340"

"L:"1240 * 2,0 * 0,25 = 620,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 * 0,25 = 620,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 240,000 [C]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
R-mat, v€. ziskani materialu z mezideponie na stavbé

2024_OTSKP

"50 mm je uvazovano na prosypani kameniva"

"L:" 1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 240,000 [C]

- dodéni recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU

M2

M3

M3

9,000

1240,000

1240,000

992,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

19 | 567544

Cenova soustava

Specifikace

20 |56962

Cenova soustava

odtéZzena/odfrézovana recyklace na §. 2,0 m (sanace), v¢. ziskani materidlu z mezideponie na stavbé.
2023 _OTSKP

"L:"1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [A]

"P:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [B]

"Celkem: "A+B = 992,000 [C]

- dodani recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postfiky, natéry

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi (zpénénym asfaltem) se davkovani asfaltové emulze
navrhuje v rozmezi 2,0 % az 3,5 % v mnoZstvi zbytkoveého asfaltu a davkovani cementu 2,5% az 5,0% pfi spInéni
CSN 73 6147, upfesnéno dle prikaznich zkousek ze vzorkl odebranych na stavbé , 1.200 mm, kompletni
provedeni v¢. zhutnéni, oSetfeni a Uprav pfi¢nych a podélnych sklont

2024_OTSKP

"dle geodetického zaméreni:"

"vozovka v obrubach: "10323 = 10 323,000 [A]

"rozsifeni o 100 mm""(mimo obrubniky)"
"km L 0,000 - 0,139:" 139 * 0,1 = 13,900 [B]
"km P 0,000 - 0,100:" 100 * 0,1 = 10,000 [C]
"km L 1,266 - 1,609:" 343 * 0,1 = 34,300 [D]
"km P 1,346 - 1,563:" 217 * 0,1 = 21,700 [E]
"Celkem: "A+B+C+D+E = 10 402,900 [F]

- dodani material(l pfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM
R-mat, fr. 0/32, t1.80 mm

2024_OTSKP

"viz pol.¢. 12920:"

"L: "(118+104+50+141+30) * 0,58 = 256,940 [A]

"P:" (42+43+73+70+59) * 0,65 = 186,550 [B]

"Celkem: "A+B = 443,490 [C]

M2

M2

10 402,900

443,490
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Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
21 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 549,000 = | e
0,8 kg/m2
Cenova soustava 2024_OTSKP
"zastavka VHD L:" 93 = 93,000 [A]
"zastavka VHD P:" 456 = 456,000 [B]
"Celkem: "A+B = 549,000 [C]
- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
o - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace o ooy P .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
22 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 10960,900| | e
0,3 kg/m2
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 574C66:" 10951,90 = 10 951,900 [A]
"viz pol.¢. 574E46:" 9 = 9,000 [B]
"Celkem: "A+B = 10 960,900 [C]
- dodani vSech predepsanych material( pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
23 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10872,000| | e

Cenova soustava

ACO 11+, 50/70, t1.40 mm
2024_OTSKP

"dle geodetického zaméreni"
"vozovka: "10323,0 = 10 323,000 [A]
"zastavka VHD L:" 93,0 = 93,000 [B]
"zastavka VHD P:" 456 = 456,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 10 872,000 [D]
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PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
24 | 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 10951,900|  m—eeem | e
ACL16+, 50/70, tI. 70 mm
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.€. 567544: "10402,9 = 10 402,900 [A]
"zastavka VHD L:" 93 = 93,000 [B]
"zastavka VHD P:" 456 = 456,000 [C]
"Celkem: "A+B+C = 10 951,900 [D]
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
25 | 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 9,000 e e
ACP 16+, 50/70, tI. 50 mm
Cenova soustava 2024_OTSKP
"prodlouzeni nabéhu zastavky VHD L: "9,0 = 9,000 [A]
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
26 | 587201 PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK M2 17,000 | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP

(17 +17) * 0,5 = 17,000 [A]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582

6 Upravy povrchi, podlahy, vypliné otvort

27

28

29

626111

Cenova soustava

Specifikace

626211

Cenova soustava

Specifikace

62631

Cenova soustava

Specifikace

REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM
2024_OTSKP

"propustek km 1,421: "(3,0 * 0,8) * 2 = 4,800 [A]

"sjezd km 1,425:" 1,8 * 0,8 = 1,440 [B]

"Celkem: "A+B = 6,240 [C]

polozZka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACGNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM
2024_OTSKP

"propustek km 1,421: "(3,0 * 0,5) * 2 = 3,000 [A]

"siezd km 1,425:" 1,8 * 0,5 = 0,900 [B]

"Celkem: "A+B = 3,900 [C]

polozka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM
2024_OTSKP

"viz pol.¢. 626111 a 626 211: "6,24 + 3,90 = 10,140 [A]

polozZka zahrnuje:

dodavku veSkerého materialu potfebného pro pfedepsanou tpravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pripadné zatfeni spar zdiva

poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potfebna leseni a podpérné konstrukce

M2

M2

M2

6,240

3,900

10,140

9 Ostatni konstrukce a prace
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PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
30 |91228.A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 23,0000 e e
plochy
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle situace dopravniho znaceni: "23 = 23,000 [A]
poloZka zahrnuje:
o - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . iy ; P
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
31 91228.B SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 6,000 e e
kulaté, Z11g
Cenové soustava 2024_OTSKP
6 =6,000 [A]
polozka zahrnuje:
. - dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . g ; ey
- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
32 1912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 13,000 e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
13 =13,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
33 | 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 18,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP

"dle pokynt TDI:"
"A4:" 1 =1,000 [A]
"B20a:" 1 = 1,000 [B]
"E2b:"1 = 1,000 [C]
"IS3c:"1 = 1,000 [D]
"IS3b:" 1 = 1,000 [E]
"IZ 4a:"1 = 1,000 [F]
"1Z4b:"1 = 1,000 [G]
"P2:"6 = 6,000 [H]
"P4:"5 = 5,000 [I]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+| = 18,000 [J]

polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni
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Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
34 | 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 12,000 | e
zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti materialu
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynu TDI:"
12 =12,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
35 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 8,000 | e
zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti materialu
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynu TDI:"
8 =8,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
36 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 14,000 | e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynu TDI: "
14 = 14,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje;' e . . —
- sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
37 {91511 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 342,751 | e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"V1a:" (5+182+130+162+25+33+21+57+27+71+602) * 0,125 = 164,375 [A]
"V2b 1,5/1,5/0,125:" (38+37) * 0,5 * 0,125 = 4,688 [B]
"V2b 3,0/1,5/0,125: "(13+15+10+10+15+41+15+11+10+208) *2/3 * 0,125 = 29,000 [C]
"V4:" (145+103+350+231+13+13+13) * 0,125 = 108,500 [D]
"V4 0,5/0,5/0,125:" (11+23+16+17+14+18) * 0,5 * 0,125 = 6,188 [E]
"V9b:" 6 * 1,0 = 6,000 [F]
"V11a:" 6 * 4 = 24,000 [G]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 342,750 [H]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
38 | 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 342,751 | s

Cenova soustava

2024_OTSKP
"viz pol.¢. 915111: "342,751 = 342,751 [A]
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polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni dpravu
39 | 915401 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BETON PREFABRIK - DODAVKA A POKLADKA M2 55,158 | = e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 91786.N, pfedpoklad 10% novych"
2206,3 *0,25 * 0,1 = 55,158 [A]
Specifikace zahrnuje dodavku betonovych prefabrikati a jejich osazeni do prfedepsaného loze
40 |917224.A SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 306,600 = | e
do bet. loze C 20/25n XF3
Cenova soustava 2024_OTSKP
"obrubnik 150/250/1000, navySeni 120 mm"
"vymeéna stavajicich poskozenych obrubniku, pfedpoklad 10 %, viz pol.€. 91786 N:"
(1085 + 1121) * 0,1 = 220,600 [A]
"novy obrubnik km 0,134 - 0,139: "5 = 5,000 [B]
"zastavka Kralova Lhota"
"L: "13 = 13,000 [C]
"P:"3+26+2 = 31,000 [D]
"obrubnik pfechodovy, zastavky Kralova Lhota"
"L:"2,0 = 2,000 [E]
"P:" 2,0 =2,000 [F]
"obrubnik 150/150/1000, navy$eni 40 mm, zastavka Kr.Lhota"
"L:" 8,0 = 8,000 [G]
"P:" 25 = 25,000 [H]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 306,600 [I]
PolozZka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
41 |917224B SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 68,000 |

Cenova soustava

obrubnik 150/300/1000 do bet. loZze C 20/25n XF3, navyseni 160 mm
2024_OTSKP
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[1] - Pfimé vydaje - hlavni

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Nastupni hrana v¢. pfechodovych obrubnikd"
"zastavka VHD Kralova Lhota"

"L:"2+ 13 +2=17,000 [A]
"P:"2+13+2=17,000 [B]

"zastavka VHD Malé Mezifici:"

"L:"2+13 +2=17,000 [C]

"P:" 2+ 13 +2=17,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 68,000 [E]

PoloZka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubniki( o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bocni betonovou opérku.
42 91781 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 1103,000| = | e

Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.€. 91786 N, pfedpoklad 50%"
2206 * 0,5 =1 103,000 [A]

PolozZka vySkova Uprava obrub zahrnuje jejich vytrhani, oc€isténi, manipulaci, nové betonové loZe a osazeni.
Pripadné nutné doplnéni novymi obrubami se uvede v poloZzkach 9172 az 9177.

43 | 91786.N VYSKOVA UPRAVA BETONOVYCH VODICICH PROUZKU M 2206,300| @ | e
polozka zahrnuje €innosti shodné s polozkou €. 91781 - viz technicka specifikace

Cenova soustava 2023_OTSKP

"km 0,145 - 1,266 L - rozjezdy: "1121 - (11,4+5,2+5,2+6,7+7,2) = 1 085,300 [A]

"km 0,103 - 1,340 P - rozjezdy:" 1237 - (7,10+8,4+11,10+11,9+40,70+36,8) = 1 121,000 [B]
"Celkem: "A+B = 2 206,300 [C]

44 931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 166,550 | = | e
Cenova soustava 2024_OTSKP

"viz pol.¢. 113763: "166,55 = 166,550 [A]
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli

Specifikace

Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
45 938543 OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU M2 10,140 | e | e

Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 626111 a 626211:"6,24 + 3,90 = 10,140 [A]
Specifikace polozka zahrnuje ocisténi predepsanym zplsobem véetné odklizeni vzniklého odpadu
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SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650

Rozpocet: [SO 101]/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani: Ing. A. Dejmek

Datum zadani: 03.01.2024

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné
p¢ Koéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
2 Pfimé vydaje - doprovodné e
1Zemniprace e
1 113514 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM M 111,500 | e
nfzzo:r:/iozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na dopravu na misto

Cenova soustava 2024_OTSKP

"Zastavka VHD Krélova Lhota:"
"L:"13 + 11,5 + 4 = 28,500 [A]

"P:" 14 + 19 + 14 = 47,000 [B]
"zastavka VHD Malé Mezifici:"
"L:" 18 = 18,000 [C]

"P:" 18 = 18,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 111,500 [E]

PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
2 129945 CISTENI POTRUBI DN DO 300MM M 10,000 e e
v€. odvozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute€né naklady na dopravu na misto
uloZeni

Cenova soustava 2024_OTSKP

"sjezd km 1,577: "10,0 = 10,000 [A]

Soucéasti polozky je vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na
skladku.

Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce)

3 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 11,000 | e

v€. odvozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute€né naklady na dopravu na misto
ulozeni

Cenova soustava 2024_OTSKP

"zatrubeni sjezdG:"

"km 1,374 L:" 6,0 = 6,000 [A]
"km 1,425 P:" 5,0 = 5,000 [B]
"Celkem: "A+B = 11,000 [C]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Soucasti polozky je vodorovna a svisléd doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na
skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
4 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 11,000 e e
v€. odvozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na dopravu na misto
ulozeni
Cenova soustava 2024_OTSKP
"zatrubeni hosp. sjezd("
"km 1,429 L:" 5,0 = 5,000 [A]
"km 1,501 P:" 6,0 = 6,000 [B]
"Celkem: "A+B = 11,000 [C]
Soucéasti polozky je vodorovna a svisléd doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materidlem a uloZeni na
skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)
5 132738 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,349 e | e

Cenova soustava

v€.odvozu a ulozeni na skladku trvalou, zhotovitel v cené zohledni skuteéné naklady na dopravu na misto uloZeni
2024_OTSKP

"hospodarské sjezdy"

"prodlouzeni zatrubeni:"

2,0*0,6 *0,15=0,180 [A]

4,0*0,6 *0,15 = 0,360 [B]
4,0%0,6 *0,15= 0,360 [C]

"rozsifeni u sjezd:"

"km 1,374:"5,5* 0,5 * 0,35 = 0,963 [D]
"km 1,429:" 4,3 * 0,5 * 0,35 = 0,753 [E]
"km 1,577:" 9,9 * 0,5 * 0,35 = 1,733 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 4,348 [G]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

6 17120

Cenova soustava

Specifikace

7 18232

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0141**
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

2023_OTSKP

"viz pol.¢. 132738:" 4,349 = 4,349 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ociSténi a ochrana podloZi a svah(

- svahovani, uzavirani povrchi svah(

- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v dloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,15M
v€. ziskani ornice
2024_OTSKP

M3

M2

4,349

88,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"v prostoru zastavek VHD Kralova Lhota:"
"L:"28 * 1,0 = 28,000 [A]

"P:"25* 1,0 = 25,000 [B]

"L:" 17 * 1,0 = 17,000 [C]

"P:"18 * 1,0 = 18,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 88,000 [E]
polozka zahrnuje:

Specifikace nutné premisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostreni ornice v predepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
8 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 88,000 | e

Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 18232: "88 = 88,000 [A]

o Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na

Specifikace .
sklon terénu

9 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 88,000 = e | e

Cenova soustava 2024_OTSKP

"voz pol.¢. 18241: "88 = 88,000 [A]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZzeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to v§e bez

Specifikace ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
10 [18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 88,000 = | e

Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.€. 18241: "88 = 88,000 [A]
polozka zahrnuje celoplo$ny postrik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich

Specifikace dal§imu rdstu na urovnaném volném terénu
4 Vodorovné konstrukce e
11 | 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 1550 e
C12/15-X0

Cenova soustava 2024_OTSKP
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

12 | 45157

Specifikace

Cenova soustava

"hosp. sjezdy"

"pod dlazby z lomového kamene:"

"km 0,134 L : "1,5 = 1,500 [A]

"km 1,374 L: " 3,0 = 3,000 [B]

"km 1,429 L:" 3,0 = 3,000 [C]

"km 1,425 P:" 2,0 = 2,000 [D]

"km 1,501 P:" 4,0 = 4,000 [E]

"km 1,577 L:" 2,0 = 2,000 [F]

15,5*0,1=1,550 [G]

- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadovaneé trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni véech druh(i pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nélitku, a sedel,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, drézek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilaki a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti viivu bludnych proud

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO
SP

2024_OTSKP

"pod""prodlouzeni zatrubeni hosp. sjezdi"

"viz pol.¢. 87445:" 2,0 * 0,6 * 0,1 = 0,120 [A]

"viz pol.¢. 87446:" 4,0 * 0,6 * 0,1 = 0,240 [B]

"viz pol.¢. 87457:"4,0 * 0,6 * 0,1 = 0,240 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,600 [D]

M3

0,600
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

13

Specifikace

465512

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC
tl. 200 mm
2024_OTSKP
"viz pol.¢. 451312: "15,5 *0,2 = 3,100 [A]
polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

M3

3,100

Komunikace

14

15

56335

Cenova soustava

Specifikace

572123

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
8Da, fr 0/63 t.250 mm

2024_OTSKP

"roz§ifeni vozovky u hosp. sjezdd:"

"km 1,374:"5,5 * 0,5 = 2,750 [B]

"km 1,429:" 4,3* 0,5 = 2,150 [C]

"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [D]

"Celkem: "B+C+D = 9,850 [E]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8 kg/m2

2024_OTSKP

"rozs$ifeni vozovky u hosp. sjezdd"

"km 1,374:"5,5* 0,5 = 2,750 [C]

"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [D]

"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [E]

"Celkem: "C+D+E = 9,850 [F]

M2

M2

9,850

9,850
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 | 572213

Cenova soustava

Specifikace

17 | 574A34

Cenova soustava

Specifikace

18 | 574C66

Cenova soustava

- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3 kg/m2
2024_OTSKP
"rozs$ifeni vozovky u hosp. sjezdd"
"km 1,374:"5,5* 0,5 = 2,750 [B]
"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [C]
"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [D]
"Celkem: "B+C+D = 9,850 [E]
- dodani vSech predepsanych materialt pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
ACO 11+, 50/70, t1.40 mm
2024_OTSKP
"rozs$ifeni vozovky u hosp. sjezdu:"
"km 1,374:"5,5 * 0,5 = 2,750 [D]
"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [E]
"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [F]
"Celkem: "D+E+F = 9,850 [G]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,

Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet

a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
ACL16+, 50/70, tI. 70 mm

2024 _OTSKP

M2

M2

M2

9,850

9,850

9,850
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

19 [58252

Cenova soustava

Specifikace

20 |582614

Cenova soustava

"rozs$ifeni vozovky u hosp. sjezdd"
"km 1,374:"5,5* 0,5 = 2,750 [A]
"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [B]
"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [C]
"Celkem: "A+B+C = 9,850 [D]
- dodani smési v poZzadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z MC
bet. dlazba 300 x 300 x 30-50, v¢etné kontaktniho mastku, bet. podkladu, sparovani
2024_OTSKP
"vySkova uprava podlah ¢ekaren: "12 + 10 = 22,000 [A]
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplfi spar
- oCisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM
2024_OTSKP

"varovné pasy u nastupnich hran: "

(13+13+13+13)*0,4 = 20,800 [A]

M2

M2

22,000

20,800
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

21 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 4840 | e
Cenové soustava 2024_OTSKP

"signalni pasy u nastupnich hran:"

(1+2,85+1,1+1,1)*0,8 =4,840 [A]

- dodéni dlazebniho materiédlu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

22 [58261B KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOZE Z KAM M2 13,880, e e
Cenova soustava 2024 _OTSKP

"varovné pasy na vjezdech:"

(25,8 +8,9)* 0,4 = 13,880 [A]

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro predepsané lozZe v tloustce
predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné pfedepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

|23 | 587205 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC M2 | 2500 |
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

24

Cenova soustava

Specifikace

587206

Cenova soustava

Specifikace

betonova dlazba 30 x 30, v€ vySkové Upravy lavicky u ¢ekarny vlevo
2024_OTSKP
2,5=2,500 [A]
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)
- dodéni a rozprostfeni materialu pro loZe a jeho tlouStku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZzitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582

PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM

2024_OTSKP

"zastavka Kralova Lhota"

"chodnik L: "95,0 = 95,000 [A]

"chodnik P:" 120,0 = 120,000 [B]

"zastavka Malé Pofici"

"zastavka L:" 27,0 = 27,000 [C]

"zastavka P:" 26,0 = 26,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 268,000 [E]

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, o¢isténi)

- dodani a rozprostfeni materialu pro lozZe a jeho tloustku predepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri

spar
- eventuelni doplnéni plochy s pouZitim nového materialu se vykazuje v poloZce ¢.582

M2

268,000

Potrubi

25

87445

Cenova soustava

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM
prodlouzeni zatrubeni v&. sefiznuti do sklonu 1:1,5
2024_OTSKP

"¢ela"™HS v km 1,577: "2 = 2,000 [A]

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
P pod.
- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku
26 | 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 4,000 e e
prodlouzeni zatrubeni, v¢. sefiznuti do sklonu 1:1,5
Cenova soustava 2024_OTSKP
"nova Sikma cela HS:"
"km 0,134 L:" 1,0 = 1,000 [A]
"km 1,374 L:" 2,0 = 2,000 [B]
"km 1,425 P:" 1,0 = 1,000 [D]
"Celkem: "A+B+D = 4,000 [E]
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, oisteni a osetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni potrubi i jednotlivych casti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
P pod.
- Uprava prostupd, priichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné poloZzky
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- poloZky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prfevadénim a cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
27 | 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 4,000 = | e

prodlouzeni zatrubeni v&. sefiznuti do sklonu 1:1,5
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP

"hosp. sjezdy"

"km 1,429: "2,0 = 2,000 [A]

"km 1,501: "2,0 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4,000 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a
pod.), podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkcniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. apravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje zkouSky vodotésnosti a televizni prohlidku
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[2] - Pfimé vydaje - doprovodné

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

9 Ostatni konstrukceaprace e

28 917211 ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 50MM M 110,500 | e e
do bet. loze C 20/25n XF3
Cenova soustava 2024_OTSKP

"zastavka VHD Kralova Lhota:"
"L:"13 + 11,5+ 3 =27,500 [A]

"P:" 14 + 19 + 14 = 47,000 [B]
"zastavka VHD Malé Mezifici:"

"L:" 18 = 18,000 [C]

"P:" 18 = 18,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 110,500 [E]
PoloZka zahrnuje:

Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubniki(i o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové lozZe i bocni betonovou opérku.
29 [96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 9,222 | e

v€. odvozu a uloZeni na skladku trvalou
Cenova soustava 2024_OTSKP

"Cela zatrubeni"

"km 0,134 L:" 0,8 * 0,3 * 0,8 = 0,192 [A]

"km 1,374 L:" (2,5 * 0,5 * 1,0) * 2 = 2,500 [B]
"km 1,429 L:" (2,5 * 0,5 * 1,0) * 2 =2,500 [C]
"km 1,425 P:"2,3*0,5* 1,0 =1,150 [D]

"km 1,501 P:" (2,0 * 0,5 * 1,0) * 2 = 2,000 [E]
"km 1,577 L:" (1,1 *0,5*0,8) * 2 =0,880 [F]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 9,222 [G]

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist
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SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650

Rozpocet: [SO 101]/[3] - Neprimé vydaje

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani: Ing. A. Dejmek

Datum zadani: 03.01.2024

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Strana2z3
3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101])/[3] - Nepiimé vydaje
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
3 Nepfimé vydaje e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 8,800 e | e
Cenova soustava 2023_OTSKP
"viz pol.¢. 18232:" 88 * 0,1 = 8,800 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
2 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - T 6 643 146
Il. TRIDA TEZITELNOSTI S N (.
Cenova soustava 2024_OTSKP
"PFimé vydaje hlavni:"
"viz pol.¢. 12920: "48,784 * 1,7 = 82,933 [A]
"viz pol.¢. 12930:" 129,6 * 1,7 = 220,320 [B]
"viz pol.¢. 123738: "3720 * 1,7 = 6 324,000 [C]
"viz pol.¢. 129958:" 9 * 0,2 * 1,7 = 3,060 [D]
"PFfimé vydaje doprovodné:"
"viz pol.¢. 129945:"10 * 0,1 * 1,7 = 1,700 [E]
"viz pol.¢. 129946:" 11 * 0,1 * 1,7 = 1,870 [F]
"viz pol.¢. 129957:" 11 * 0,1 * 1,7 = 1,870 [G]
"viz pol.€.132738: "4,349 * 1,7 = 7,393 [I]
"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+| = 6 643,146 [J]
1. Polozka obsahuje:
— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklaéni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
3 015140 A o T 61,103 e e
ZAKLADU TV
Podminka IROP: nejméné 70 % hmotnosti tohoto odpadu musi byt pfedano k recyklaci (viz. ZP) pro zpétné
vyuziti na stavbach
Cenové soustava 2024_OTSKP
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101])/[3] - Nepiimé vydaje
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
"Pfimé vydaje hlavni:"
"viz pol.¢. 113524:" (114 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 10,260 [A]
"viz ¢ast pol.¢,917224A: "(220,6 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 19,854 [B]
"viz pol.¢. 915401:" 55,158 * 0,1 = 5,516 [E]
"PFfimé vydaje doprovodné:"
"viz pol.¢.113514:" (111,5 * 0,25 * 0,05) * 2,4 = 3,345 [C]
"viz pol.¢. 96615:" 9,22 * 2,4 = 22,128 [D]
"Celkem: "A+B+E+C+D = 61,103 [F]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 101.1 - Bypass

Rozpocet: [SO 101.1])/[1] -

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani: Ing. A. Dejmek

Datum zadani: 28.11.2024

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1]/[1] -
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
1 e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
015112 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - T 60.029
Il. TRIDA TEZITELNOSTI || T T
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 12920: "35,311 * 1,7 = 60,029 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
1Zemniprace e
11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 115,078 | | e
v€. odvozu a ulozeni na skladku zhotovitele, zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti matarialu zpét na stavbé
Cenova soustava 2023_OTSKP
"bypass: "1036 * 0,11 = 113,960 [A]
"napojeni pted ZU a za KU:"6,05*0,5*0,07+6,05*1*0,04+8,85*0,5*0,07+8,85*1*0,04 = 1,118 [B]
Mezisou¢et = 115,078 [C]
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozZce).
113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 62,000 @ e e
napojeni rozjezdu
Cenova soustava 2024_OTSKP
"bypass ZU+KU:" 21,0 + 41 = 62,000 [A]
Specifikace PolozZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
12920 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 35311 e e
strzeni krajnice,v€.odvozu a ulozeni na skladku, zhotovitel v cené zohledni skute¢né naklady na dopravu na
misto ulozeni
Cenova soustava 2024_OTSKP
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1]/[1] -

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

"bypass: "

"L:"183 * 0,75 * 0,11 = 15,098 [A]
"P:" 245 *0,75* 0,11 = 20,213 [B]
"Celkem: "A+B = 35,310 [C]

Soucasti poloZky je vodorovna a svisla doprava, prfemisténi, preloZzeni, manipulace s materialem a uloZeni na
skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozZce)

Komunikace

567544

Cenova soustava

Specifikace

56962

Cenova soustava

Specifikace

572213

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM

Pro smési stmelené cementem + asfaltovou emulzi (zpénénym asfaltem) se davkovani asfaltové emulze
navrhuje v rozmezi 2,0 % az 3,5 % v mnozstvi zbytkového asfaltu a davkovani cementu 2,5% az 5,0% pfi spinéni
CSN 73 6147, upfesnéno dle prikaznich zkousek ze vzorkl odebranych na stavbé , 1.200 mm, kompletni
provedeni v¢. zhutnéni, oSetfeni a Uprav pfi€nych a podélnych sklond

2024_OTSKP

"dle geodetického zaméreni:"

"bypass:" 1077 = 1 077,000 [A]

- dodani material(i predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 100MM
R-mat, fr. 0/32, 1.80 mm

2024_OTSKP

"bypass:"

"L:"183 * 0,75 = 137,250 [A]

"P:"245 * 0,75 = 183,750 [B]

"Celkem: "A+B = 321,000 [C]

- dodéni recyklatu v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni

- nezahrnuje postriky, natéry

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3 kg/m2

M2

M2

M2

1 077,000

321,000

1078,350
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1]/[1] -
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 574C66:" 1056 = 1 056,000 [A]
"napojeni pted ZU a za KU:"6,05*0,5+6,05*1+8,85*0,5+8,85*1 = 22,350 [B]
Mezisoucet =1 078,350 [C]
- dodani vSech predepsanych material(l pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického pfedpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
8 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1050,900 | = |
ACO 11+, 50/70, t.40 mm
Cenova soustava 2024_OTSKP
"bypass: "1036 = 1 036,000 [A]
"napojeni pred ZU a za KU:"6,05%1+8,85*1 = 14,900 [B]
Mezisou¢et =1 050,900 [C]
- dodani smési v poZadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, vcetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
9 574C66 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1063450 | e

Cenova soustava

Specifikace

ACL16+, 50/70, tl. 70 mm

2024_OTSKP

"bypass:" 1056 = 1 056,000 [A]

"napojeni pred ZU a za KU:"6,05%0,5+8,85*0,5 = 7,450 [B]
Mezisoucet =1 063,450 [C]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1]/[1] -
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
10 |91228.A SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 9,000f e e
plochy
Cenova soustava 2024_OTSKP
"po 50 m bypass: "9 = 9,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodéni a osa'wvzer,ri sloypku véetr@ nytnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
11 912283 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTAZ A ODVOZ KUS 4,000 e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
4 =4,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje demontaz stavajiciho sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skladku
12 | 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 5000 e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynt TDI:"
"bypass:"
"B2: "1 =1,000 [J]
"C3a:" 1 =1,000 [K]
"IP4b:" 1 =1,000 [L]
"1S3c:" 1 =1,000 [M]
"P4 na retroreflexnim podkladu:" 1 = 1,000 [N]
"Celkem: "J+K+L+M+N = 5,000 [O]
Specifikace poloz“l’fa zahrnuje." § ) ) ) )
- dodavku a montaz znalek v poZadovaném provedeni
13 1914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 5000 | e
zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti materialu
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynu TDI:"
"bypass:" 5 = 5,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
14 | 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 4,000 e e

Cenova soustava

zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuziti materialu
2024_OTSKP
"bypass:" 4 = 4,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1)/[1] -
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
15 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 4,000 e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"dle pokynu TDI: "
"bypass: "4 = 4,000 [A]
Specifikace polozka zahrnuje:
P - sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
16 | 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 131010 ) i e p—
Cenova soustava 2024_OTSKP
"bypass:"
"V4:"(183 + 245) * 0,125 = 53,500 [A]
"V13:" (64 + 20) * 0,5 = 42,000 [B]
"Celkem: "A+B = 95,500 [C]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku néatérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
17 | 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 95500 e e
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢. 915111: "95,5 = 95,500 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
18 1931313 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 300MM2 M 62,000 = e e

Cenova soustava

Specifikace

2024_OTSKP
"viz pol.€. 113763: "62 = 62,000 [A]

polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli
spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 181 - DIO - SO 101

Rozpocet: [SO 181]/[1] - VSeobecmé a predbézné polozky

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 181]/[1] - VSeobecmé a predbézné polozky
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
1 VSeobecmé a predbézné polozky e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 02720 POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1000 | e

Cenova soustava

Specifikace

POLOZKA S PEVNOU CENOU, dopravné - inZenyrska opatfeni po dobu stavby, zejména se jedna o navrh,
projednani, povoleni

2024_OTSKP

1=1,000 [A]

zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 35978a - 11/308 Kralova Lhota - Bohuslavice - I. etapa

Objekt: SO 181 - DIO - SO 101

Rozpocet: [SO 181]/[3] - Dopravni znaéeni objizdnych tras

Objednatel: Kralovéhradecky kraj
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD: e

Celkovacena: = -

DPH: e

CenasDPH: o

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 181]/[3] - Dopravni znaceni objizdnych tras
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
3 Dopravni znaéeni objizdnychtras e
9 Ostatni konstrukceaprace e
914122.R DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 30,000 e e
v&.podkladni desky, ocel. stojanu
Cenova soustava 2024_OTSKP
"B1,IS11c, IP10a, IP10b, E3a,: "30 = 30,000 [A]
poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
914123.R DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 30,000 = e | e
v€. ocelového stojanu a podkladni desky
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol. €.914122R : "30 = 30,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
914129.R DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KPL 1,000 e e
po dobu stavby, v€. ocel. stojanu a podkladni desky
Cenova soustava 2024 _OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M . winr
znacek a poctu dni pouziti
914422.R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 4,000 e e
vE. ocelovych stojant a podkladnich desek
Cenova soustava 2024_OTSKP
"IS 11a, objizdné trasy: "4 = 4,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodéavku znacky
914423.R DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ KUS 4,000 e e
vE. ocel. stojand a podkladnich desek
Cenova soustava 2024_OTSKP
"viz pol.¢ 914422R: "4 = 4,000 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 181]/[3] - Dopravni znaceni objizdnych tras
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
6 914429.R DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NAJEMNE KPL 1,000 e e
vE. ocel. stojanu a podkladnich desek
Cenové soustava 2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace polovz“ka zahrynuje s’azbuvg;’a pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
znacek a poctu dni pouZiti
7 916312.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 3,000 e e
v¢. stojanli a podkladnich desek
Cenova soustava 2024_OTSKP
3.000000 = 3,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - Qr’erynisténi zafizeni z doéfaspé sklédky’a Jjeho os'avzeqi a montaz na m{sté urégném projektem § ]
- drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
8 916313.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 1 - DEMONTAZ KUS 3,000 | e
v€. ocel. stojanu a podkladni desky
Cenova soustava 2024 _OTSKP
"viz pol.€. 916312R: "3 = 3,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
9 916319.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 - NAJEMNE KPL 1,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

vE. ocel. stojand a podkladnich desek
2024_OTSKP
1.000000 = 1,000 [A]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu

dni pouZziti.




