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M I s Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
L — Zprava ¢.: 89/24/CL/HK

1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1. Prizkum
Nazev akce: Diagnosticky prazkum vozovky, stanoveni obsahu PAU

11/308 Hradec Kralové, kfizovatka ulic Kladska a Lipova
Misto prizkumu: Okres: Hradec Kralové

Kraj: Kralovéhradecky

Datum provedeni prlzkumu: Cervenec 2024
Druh priazkumu: Diagnosticky prizkum vozovky, stanoveni obsahu PAU
1.2. Objednatel Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb

Haskova 1714/3
500 02 Hradec Kralové

1.3. Zpracovatel M.L.S. a.s.
Resslova 956/13
500 02 Hradec Kralové
IC: 421 95 683

DIC: CZ421 95 683
Telefon: +420 495 842 111
E-mail: info@mishk.cz
Web: www.mishk.cz

Odpovédny zpracovatel: Jan Rozehnal, DiS.
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2. PODKLADY

Jako podklad slouZila objednavka ¢. 240VS00100000046 a situacéni vykresy 11/308 Hradec Kralové, kfizovatka ulic

Kladska

X Lipova.

3. ZADANI PRUZKUMU

Objednatelem byl u zpracovatele objednan diagnosticky prizkum vozovky 11/308 v provoznim stani¢eni 0,599 -
1,342 pro stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodikd v pojivu asfaltovych vrstev.

Lokalita méreni: vozovka 2. tfidy €. 308, okres Hradec Kralové, Kralovéhradecky kraj

Pfedmét praci:

Provedeni prizkumu stavajici vozovky v mistech specifikace (mapa).

Provedeni jadrovych vyvrt( na tloustku asfaltem stmelenych vrstev.

Fotodokumentace vyvrtdQ.

Popis jednotlivych vrstev (asfaltové souvrstvi).

Stanoveni spojeni mezi lozni a podkladni asfaltovou vrstvou.

Stanoveni obsahu PAU v odebranych vzorcich dle vyhlasky 283/2023 Sb. a jejich kategorizace
Vypracovani zavérecné zpravy o provedeném diagnostickém prizkumu.

Uvedeni komunikaci do plvodniho stavu po provedeni vyvrt(.

Zjisténi mocnosti jednotlivych vrstev asfaltového souvrstvi.

Zatfidéni odebranych vzork( asfaltovych smési do kvalitativnich tfid dle obsahu PAU (polycyklické
aromatické uhlovodiky).

Vypracovani zpravy.
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M I s Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — kfiZzovatka ulic Kladska a Lipova
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4. PROVEDENY PRUZKUM

4.1. Zakladni tdaje o diagnostickém prizkumu
Zajmovym Uzemim je komunikace v obci Hradec Kralové (ulice Kladska). Cilem bylo zjisténi mocnosti a pocet

asfaltem stmelenych vrstev. Dale byly jednotlivé asfaltem stmelené vrstvy podrobeny laboratorni analyze pro
zjisténi obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodiki a jejich zafazeni do jednotlivych kategorii.

4.2. Popis provedeného diagnostického prizkumu

Provadény prizkum byl proveden v provoznim stani¢eni km 0,599 — km 1,342. Bylo provedeno 8 jadrovych vyvrt(
o praméru 150 mm po zhruba 100 metrech pribéznym stridanim levého, pravého a stfedového jizdniho pruhu
pro zachyceni co nejvétsiho mnozstvi odliSnych asfaltem stmelenych souvrstvi. Jadrové vyvrty byly provedeny
jadrovou vrtaci soupravou. Jadrové vyvrty byly prevezeny do laboratore, kde byla provedena fotodokumentace
vCetné méreni jednotlivych vrstev. V Uvahu pfipada ponechani loZnich a podkladnich asfaltovych vrstev, a proto
bylo zkouseno spojeni vrstev smykovou zkouskou. Déle byly na vzorcich oddéleny jednotlivé vrstvy. Kazda vrstva
byla nadsledné pfedana do analytické laboratore spolecnosti Labstream s.r.o. k analyze obsahu PAU.

4.4. Situace s oznacenymi misty provedenych vyvrt(
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11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

5. VYSLEDKY PROVEDENEHO MERENI

5.1. Soupis provedenych vyvrtl s tloustkou asfaltovych vrstev

Jadrovy | Staniceni | Obrusnd Lozni Podkladni | Podkladni | Celkem Poznamka
vyvrt (pracovni) vrstva vrstva vrstva |. vrstva Il. mm
1 0,040 40 45 60 65 210 stfed; 6,0 m od kraje
V2 0,120 55 50 60 165 prava strana; 1,0 m od kraje
V3 0,220 50 40 40 130 leva strana; 1,1 m od kraje
wa 0,300 50 40 40 130 stfed; 6,0 m od kraje
JV5 0,360 50 40 65 155 prava strana; 1,3 m od kraje
V6 0,480 45 55 50 150 leva strana; 1,0 m od kraje
w7 0,550 50 55 70 175 stfed; 6,0 m od kraje
V8 0,710 45 45 65 155 prava strana; 1,0 m od kraje
5.2. Grafické znazornéni tlousték konstrukénich vrstev
Jadrovy vyvrt
W1 w2 W3 wva V5 e w7 V8
O . . . . . .
'é‘ 50 2 .
£ 50 40 40 40 55 55 S
2 100
g 60 40 40
= 65 50 65
8 150
o
=
5]
F 200
250
M Obrusna vrstva LoZni vrstva Podkladnivrstval.  mPodkladnivrstva Il.
5.3. Spojeni asfaltovych vrstev
Spojeni asfaltovych vrstev - smykova zkouska (kN)
primér jadrového vyvrtu 150 mm
1 tl. 2 tl. 3 tl. 4 tl. 5 tl. 6 tl. 7 tl. 8 tl.
obrusna 0-40 obrusnd 0-55 obrusna 0-50 obrusna 0-50 obrusna 0-50 obrusna 0-45 obrusna 0-50 obrusna 0-45
23,33 17,20 12,86 16,29 11,81 17,90 21,22 24,72
lofni | 40-85 lorni [ 55-105] lozni | 50-90 lozni | 50-90 lofni | 50-90 lorni | 45100] losni  [50-105] loini | 45-90
21,80 25,05 12,11 17,50 23,60 15,90 20,36 18,99
podkladnil.| 85-145 | podkladni [105-165] podkladni | 90-130| podkladni | 90-130] podkladni [ 90-155| podkladni [100-150] podkladni [105-175] podkladni | 90-155
25,14
podkladnill.]145-210
Vyhovujici
Obrusné alozni | 15,00kN
Obrusna a podkladni
LoZnia poldkladni 12,00kN
Podkladnia podkladn

CSN73 6121

Vsechna spojeni mezi loZni a podkladni vrstvou jsou vyhovujici a prekracuji hodnotu 12,00 kN (sila potfebna ke

smyku vrstev).
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M I s Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
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5.4. Fotodokumentace odebranych hutnénych asfaltovych vrstev
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — kfiZzovatka ulic Kladska a Lipova
Zpréva C.: 89/24/CL/HK

6. VYHODNOCENI OBSAHU PAU V ASFALTOVYCH VRSTVACH

Z jadrovych vyvrtl byly odebrany vzorky z kazdé asfaltem stmelené vrstvy a ty byly nasledné pfipraveny a predany

k rozboriim do akreditované laboratore ¢. 1784 Labstream s.r.o. Jednalo se celkem o 16 vzorkd. Protokoly zkousek jsou

dolozZeny v pfiloze.

Vysledky stanoveni obsahu polycyklickych aromatickych uhlovodikd jsou uvedeny v tabulce nize.

Cislo vzorku €. vyvrtu/vrstva | Hloubka vrstvy (mm) | Typ asfaltové vrstvy | PAU (mg/kg susiny) Kvalitativni tfida
1 1/1 0-40 obrusna 0,0 ZAS-T1
2 1/2 40-85 lozni 0,0 ZAS-T1
3 1/3 85-145 podkladnil. 0,0 ZAS-T1
4 1/4 145-210 podkladniIl. 0,0 ZAS-T1
5 3/1 0-50 obrusna 0,0 ZAS-T1
6 3/2 50-90 lozni 0,0 ZAS-T1
7 3/3 90-130 podkladni 0,0 ZAS-T1
8 5/1 0-50 obrusna 0,0 ZAS-T1
9 5/2 50-90 loZni 0,0 ZAS-T1
10 5/3 90-155 podkladni 0,0 ZAS-T1
11 7/1 0-50 obrusna 0,0 ZAS-T1
12 7/2 50-105 lozni 0,0 ZAS-T1
13 7/3 105-175 podkladni 0,0 ZAS-T1
14 8/1 0-45 obrusna 0,0 ZAS-T1
15 8/2 45-90 lozni 0,0 ZAS-T1
16 8/3 90-155 podkladni 0,0 ZAS-T1

Kvalitativni trida Pocet vzorkl
ZAS-T1 16
ZAS - T3 0
ZAS-T4 0
celkem 16

Celkovy obsah polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU) pro kvalitativni tfidy znovuziskanych
asfaltovych smési nebo znovuziskanych penetracnich makadami ZAS-T1, ZAS-T2, ZAS-T3 a ZAS-T4

Celkové obsahy

parametru ZAS-T1
Celkové mnozstvi
polyaromatickych <12

uhlovodiktd (PAU)

pozn.: hodnoty v mg/kg susiny

Kvalitativni tfida

ZAS-T3

ZAS-T4

25<x<300

>300

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Stréanka | 11z 30




M I s Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — kfiZzovatka ulic Kladska a Lipova
L — Zprava ¢.: 89/24/CL/HK

Dle vyhlasky 283/2023 Sbh. Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a
zvovuziskany penetracni makadam vedlejsim produktem nebo prestavaji byt odpadem se znovuziskana asfaltova smés
kvalitativni tfidy ZAS-T1 nestavd odpadem, ale je vedlejSim produktem, pokud se pouzije dle nasledujici tabulky.

Tabulka 1 MoZnosti vyuZiti znovuziskané asfaltové smési a penetracniho makadamu kvalitativni tridy ZAS-T1

Pouziti/kvalitativni tfida ZAS-T1
Vyroba asfaltové smési vyrabéné za horka, za tepla nebo za studena (nelze znovuziskany ANO
penetraéni makadam)

Nestmelend podkladni vrstva pozemni komunikace, letistni, manipula¢ni nebo obdobné ANO
dopravni plochy

Nestmelend podkladni vrstva pozemni komunikace, letistni, manipulacni nebo obdobné ANO
dopravni plochy v ochranném pasmu vodniho zdroje

Konstrukce zemniho télesa pozemni komunikace nebo stavby Zelezni¢ni trati ANO
Nestmelend konstrukéni vrstva polnich a lesnich cest ANO
Nestmelend konstrukéni vrstva polnich a lesnich cest v ochranném pasmu vodniho ANO
zdroje

Hydraulicky stmelena podkladni vrstva pozemni komunikace, letistni nebo obdobné ANO
dopravni plochy ¢i konstrukce Zeleznicni trati

Zasypy nezpevnénych krajnic nebo stfednich délicich past (nelze znovuziskany ANO
penetracni makadam)

Nestmelené aplikace v ochranném pdsmu vodniho zdroje ANO
Recyklace na misté stmelené i nestmelené (véetné ochranného pasma vodniho zdroje) ANO
Asfaltova smés vybourana jinym zplsobem nez frézovanim - pfedani do obalovny, ANO
predrceni, prettidéni, vyroba asfaltové smési

Docasné uloZeni na mezideponii (nelezi v ochranném pasmu vodniho zdroje, na ANO
pozemku zemédélského pudniho fondu a v lese)
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M I s Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
L —

Zprava C.: 89/24/CL/HK

7. ZAVER
Ve zpraveé jsou vyhodnoceny a popsany veskeré parametry poZzadované objednatelem. Cilem prizkumu bylo

vyhodnoceni obsahu PAU v asfaltovych smésich, odebranych z konstrukce komunikace 11/308 v useku km 0,599 —
km 1,342.

Vsech 16 vzorkl bylo zatazeno do kvalitativni tfidy ZAS-T1.

V Hradci Kralové 30.07.2024

Zoef 2 il

Jan Rozehnal, DiS. Ing. Martin Bustik

technik zkusebni laboratore reditel CL Hradec Kralové
M.LS. a.s.
Resslova 956
500 02 Hradec Kralové
1¢: 421 95 683 « DIC: CZ 421 95 683
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8. PRILOHA

PROTOKOLY S VYSLEDKY OBSAHU
POLYCYKLICKYCH AROMATICKYCH UHLOVODIKU (PAU) VE VZORCIiCH

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Stréanka | 14z 30
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Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkugebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/380
Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu !
Vzorek 171 Akce i
Odbéravy protokol [/ Datum odbéru !
Misto odbéru ! Poznamka !
Vzorkoval i
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Sudina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[alanthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indenc[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h,i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

Zkusebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. Zkusebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni roz$ifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2 a odpovida

hladiné vyznamnosti 5% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkouSek je shodné s adresou laboratofe.
Razhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesm{ protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhlasky €. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0

mg/kg sus.

odpovida tridé ZAS T1 dle vyhl. &. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:
Ing. Pavel Smejda,
Vedouci zku$ebni laboratofe

Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Stréanka | 15z 30



& mis

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkusebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/381
Zakaznik M.LS. a.s. Objednéavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum piijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nézev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materidlu !
Vzorek 1/2 Akce li
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru / Poznamka !
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Sudina pfi 105°C % hm 99.9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h,ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN ISO 14346:2007)

Zkusebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. Zkusebni laboratoi neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvéadéna nejistota je standardni roz$ifena nejistota vypoétena s pouzitim koeficientu roz$ifeni k=2 a odpovida

hladiné vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkauSek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodaovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Celkoveé mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1

Za zkuSebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel $mejda,

Vedouci zkusebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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— Sidio Labstream s.r.o. Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
— abst eam Ve Drahdch 471 Holubova 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkugebni laborator &. 1784 akreditovana CIA podie €SN EN ISO/IEC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkouSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/382

Zakaznik M.LS. a.s. Objednéavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiZ. ulic Kladska x Lipova Druh materiélu !
Vzorek 13 Akce li
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru / Poznamka !
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg su. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg su. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg su. <

Benzo[alanthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg su. <

Benzo[k]flucranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg su. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g. h,i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkuebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN IS0 14346:2007)

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypodtend s pouzitim koeficientu roziteni k=2 a odpovida
hlading vyznamnosti 85% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkou$ek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky ¢&. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikid (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku$ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

— Sidio Labstream s.r.o. Zkusebni laboratof  Tel.: 602 644 718
—_— Labstream Ve Drahéch 471 Holubava 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkusebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/383

Zakaznik M.L.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bu$tik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu /
Vzorek 174 Akce /
Odbérovy protokol / Datum odbéru /
Misto odbéru / Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznadeny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanaveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkusebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (GSN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje ovzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypodtena s pouzitim koeficientu rozsifenl k=2 a odpovida
hladiné vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkouSek je shodné s adresou laboratore.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapoditava nejistoty.

Bez pisernného souhlasu zkusebnl laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. €. 283/2023 Sb.

Za zku&ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zkusebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Stréanka | 18 230



& mis

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkusebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/384
Zakaznik M.LS. a.s. Objednéavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum piijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nézev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materidlu !
Vzorek 31 Akce li
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru / Poznamka !
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Sudina pfi 105°C % hm 99.9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h,ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN ISO 14346:2007)

Zkusebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. Zkusebni laboratoi neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvéadéna nejistota je standardni roz$ifena nejistota vypoétena s pouzitim koeficientu roz$ifeni k=2 a odpovida

hladiné vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkauSek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodaovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Celkoveé mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1

Za zkuSebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel $mejda,

Vedouci zkusebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova

& mis

Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
Ve Drahach 471 Holubova 846 info@labstream.cz
534 01 Holice 534 01 Holice

Zkusebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Sidlo Labstream s.r.o.

= Labstream

L1784

Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/385

Zakaznik M.LS. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Butik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Néazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu !
Vzorek 3/2 Akce li
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru ! Poznamka !
Vzorkoval !
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Su$ina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h,i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanaveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

ZkuSebni postupy:

Poznamky:

Informace v &asti *Udaje o vzorku" dodal zékaznik. Zkusebni laboratof neodpovida za informace dodané zékazikem.
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni roz§ifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsiteni k=2 a odpovida
hladiné vyznamnosti 5% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkouSek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemnéha souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokel reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhla8ky &. 283/2023 Sb.
na zdkladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnoZstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku8ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku$ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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— Sidlo Labstream s.r.0. Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
_— Labstream Ve Drahach 471 Holubova 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkugebni laboratof & 1784 akreditovana CIA podie €SN EN ISO/EC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/386

Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu !
Vzorek 33 Akce /
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru ! Poznamka !
Vzorkoval !
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99.9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mglkg sus.
Nejistola stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni suSiny je 6%.

Zkudebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (GSN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v &asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. Zku$ebni laboratof neodpovida za informace dodané zékazikem.
Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do laboratore.

Uvédéna nejistota je standardni rozsitena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2 a odpovida
hladiné vyznamnosti 6% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkousek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhladky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku&ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

L1784

Zkusebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/387
Zakaznik M.L.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bu$tik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu /
Vzorek 5/1 Akce /
Odbérovy protokol / Datum odbéru /
Misto odbéru / Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznadeny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanaveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

ZkuSebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje ovzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl prijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypodtena s pouzitim koeficientu rozsifenl k=2 a odpovida

hladiné vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkouSek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapoditava nejistoty.

Bez pisernného souhlasu zkusebnl laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodika (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0.0

malkg sus.

odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. €. 283/2023 Sb.

Za zku&ebni laboratof schvalil:
Ing. Pavel Smejda,
Vedouci zkusebni laboratofe

Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkugebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/388
Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nézev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu /
Vzorek 5/2 Akce /
Odbérovy protokol  / Datum odbéru /
Misto odbéru ! Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indenc[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

ZkuSebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku'" dodal zakaznik. Zkusebni labaratof neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsiteni k=2 a odpovida

hladingé vyznamnosti 5% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkou$ek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatiidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zdakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikia (PAU):

Celkové mnoZstvi PAU 0,0

mg/kg sus.

odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. €. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:
Ing. Pavel Smejda,
Vedouci zku&ebni laboratofe

Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkugebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/389
Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nézev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu /
Vzorek 5/3 Akce /
Odbérovy protokol  / Datum odbéru /
Misto odbéru ! Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indenc[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

ZkuSebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku'" dodal zakaznik. Zkusebni labaratof neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsiteni k=2 a odpovida

hladingé vyznamnosti 5% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkou$ek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatiidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zdakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikia (PAU):

Celkové mnoZstvi PAU 0,0

mg/kg sus.

odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. €. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:
Ing. Pavel Smejda,
Vedouci zku&ebni laboratofe

Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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— Sidio Labstream s.r.o. Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
— abst eam Ve Drahdch 471 Holubova 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkugebni laborator &. 1784 akreditovana CIA podie €SN EN ISO/IEC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkouSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/390

Zakaznik M.LS. a.s. Objednéavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiZ. ulic Kladska x Lipova Druh materiélu !
Vzorek 7M1 Akce li
Odbérovy protokol  / Datum odbéru !
Misto odbéru / Poznamka !
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg su. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg su. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg su. <

Benzo[alanthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg su. <

Benzo[k]flucranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg su. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g. h,i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkuebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN IS0 14346:2007)

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypodtend s pouzitim koeficientu roziteni k=2 a odpovida
hlading vyznamnosti 85% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkou$ek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky ¢&. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikid (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku$ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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— Sidlo Labstream s.r.0. Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
_— Labstream Ve Drahach 471 Holubova 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkugebn laboratof & 1784 akreditovand CIA podie €SN EN ISO/IEC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/391

Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu !
Vzorek 712 Akce /
Odbérovy protokol / Datum odbéru !
Misto odbéru ! Poznamka !
Vzorkoval !
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99.9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-¢c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g,h.ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistola stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkuebni postupy: SOP M1 (SN EN 15527:2009)
SOP M2 (SN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v &asti "Udaje ovzorku" dodal zakaznik. Zkusebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsitena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2 a odpovida
hladiné vyznamnosti 856% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkousek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhladky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku$ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Sidlo Labstream s.r.o.
Ve Drahach 471
534 01 Holice

= Labstream

Zkusebni laboratof
Holubova 846
534 01 Holice

Tel.: 602 644 718
info@labstream.cz

L1784

Zkugebni laboratof &. 1784 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/392
Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nézev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu /
Vzorek 713 Akce /
Odbérovy protokol  / Datum odbéru /
Misto odbéru ! Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indenc[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

SOP M1 (CSN EN 15527:2009)
SOP M2 (CSN 1SO 14346:2007)

ZkuSebni postupy:

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje o vzorku'" dodal zakaznik. Zkusebni labaratof neodpovida za informace dodané zakazikem.

Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratofe.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsiteni k=2 a odpovida

hladingé vyznamnosti 5% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.
Misto provedeni zkou$ek je shodné s adresou laboratore.
Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatiidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky €. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zdakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodikia (PAU):

Celkové mnoZstvi PAU 0,0

mg/kg sus.

odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. €. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:
Ing. Pavel Smejda,
Vedouci zku&ebni laboratofe

Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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—— Sidlo Labstream s.r.0. Zkuebni laboratof  Tel.: 602 644 718
— Labstream Ve Drahdch 471 Holubova 846 info@labstream.cz
— 534 01 Holice 534 01 Holice

L1784
Zkusebni laboratof & 1784 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/393

Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Butik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Néazev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materiélu {
Vzorek 8/1 Akce /
QOdbérovy protokal / Datum odbéru /
Misto odbéru / Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Su$ina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Negjistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkugebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (GSN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v Casti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypocétend s pouzitim koeficientu roz$iteni k=2 a odpovida
hlading vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkousek je shodné s adresou laboratore.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. &. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel $mejda,

Vedouci zkusebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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L1784
Zkugebn laboratof & 1784 akreditovand CIA podie €SN EN ISO/EC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni ¢islo 24/394

Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Bustik Datum zkousek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Nazev zakazky 11/308 H. Kralové - kfiz. ulic Kladska x Lipova Druh materialu !
Vzorek 8/2 Akce /
Odbérovy protokol / Datum odbéru !
Misto odbéru ! Poznamka !
Vzorkoval !
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Susina pfi 105°C % hm 99.9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-¢c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g,h.ilperylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Nejistola stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkuebni postupy: SOP M1 (SN EN 15527:2009)
SOP M2 (SN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v ¢asti "Udaje ovzorku" dodal zakaznik. Zkusebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkouSek se vztahuji ke vzorku, jak byl piijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsitena nejistota vypoctena s pouzitim koeficientu rozsifeni k=2 a odpovida
hladiné vyznamnosti 856% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkousek je shodné s adresou laboratofe.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkusebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhladky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tiidé ZAS T1 dle vyhl. ¢. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel Smejda,

Vedouci zku$ebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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L1784
Zkusebni laboratof & 1784 akreditovana CIA podle SN EN ISO/IEC 17025:2018

Diagnosticky prazkum vozovky
11/308 Hradec Kralové — k¥izovatka ulic Kladska a Lipova
Zprava C.: 89/24/CL/HK

Protokol o zkousSce
Stanoveni polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU)

Laboratorni &islo 24/395

Zakaznik M.I.S. a.s. Objednavka 007/24/SUB/Obj
Adresa Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové Datum pfijmu 16/7/2024
Kontaktni osoba Ing. Martin Butik Datum zkou$ek od: 18/7/2024
E-mail martin.bustik@mishk.cz do: 18/7/2024
Telefon 602 246 227 Datum vystaveni protokolu:  22/7/2024
Udaje o vzorku
Néazev zakazky 11/308 H. Kralové - kiiz. ulic Kladska x Lipova Druh materiélu {
Vzorek 8/3 Akce /
QOdbérovy protokal / Datum odbéru /
Misto odbéru / Poznamka /
Vzorkoval /
Vysledky zkousky

Parametr Jednotka Vysledek

Su$ina pfi 105°C % hm 99,9

PAU Jednotka Vysledek

Naftalen mg/kg sus. <

Fenanthren mg/kg sus. <

Anthracen mg/kg sus. <

Fluoranthen mg/kg sus. <

Pyren mg/kg sus. <

Chrysen mg/kg sus. <

Benzo[a]anthracen mg/kg sus. <

Benzo[b]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[k]fluoranthen mg/kg sus. <

Benzo[a]pyren mg/kg sus. <

Indeno[1,2,3-c,d]pyren mg/kg sus. <

Benzo[g, h.i]perylen mg/kg sus. <

Suma PAU mg/kg sus. 0,0

Znackou < jsou oznaceny vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Mez stanovitelnosti pro jednotlivé PAU je 0,5 mg/kg sus.
Negjistota stanoveni PAU je 40%. Nejistota stanoveni susiny je 6%.

Zkugebni postupy: SOP M1 (GSN EN 15527:2009)
SOP M2 (GSN ISO 14346:2007)

Poznamky:

Informace v Casti "Udaje o vzorku" dodal zakaznik. ZkuSebni laboratof neodpovida za informace dodané zakazikem.
Vysledky zkousek se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat do laboratore.

Uvadéna nejistota je standardni rozsifena nejistota vypocétend s pouzitim koeficientu roz$iteni k=2 a odpovida
hlading vyznamnosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkovani.

Misto provedeni zkousek je shodné s adresou laboratore.

Rozhodovaci pravidlo vyroku o shodé nezapocitava nejistoty.

Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Vyrok o shodé: Zatfidéni znovuziskané asfaltové smési do kvalitativni tfidy podle tabulky &. 1.1 Vyhlasky &. 283/2023 Sb.
na zakladé obsahu celkového mnoZstvi polycyklickych aromatickych uhlovodiki (PAU):

Celkové mnozstvi PAU 0,0 mg/kg sus. odpovida tfidé ZAS T1 dle vyhl. &. 283/2023 Sb.

Za zku$ebni laboratof schvalil:

Ing. Pavel $mejda,

Vedouci zkusebni laboratofe
Konec protokolu

M.L.S. a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové
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