F AspeEsticon Firma: Strana1z4

3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27

SOUPIS PRACI

Stavba: 32827 - Odstranéni nehodové lokality ID UP1 - 111/29810, v Mlejnku_neocenény

Objekt: SO 001 - VSeobecné a predbézné polozky

Rozpocet: [SO 001] - VSeobecné a predbézné polozky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z4
3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: Cas: 827
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi Celkem
SO 001 VSeobecné a predbézné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
2 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00
,Najemné docasného dopravniho znaceni.”
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
10 | 02730 POMOC PRACE ZRiz NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravcl. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pficne pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
5 02911.1 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméreni skute¢ného provedeni dila.
- Geodeticka ¢ast dokumentace skuteéného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.
- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informaéniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o spInéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokon&ené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
3x tisténé paré + 1x Flash disk
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
11 02911.2 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 001] - VSeobecné a predbézné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silni€niho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfisluSného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2024

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
8 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skute€ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro jeji
evidenci. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 3 vyhotovenich a 1 x na CD

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2024

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
12 | 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00

vypracovani realizaéni dokumetace stavby v souladu s pfisludnymi vyhlagkami, CSN a TP slouZici pro realizaci
stavby a pro stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich v€. zajisténi pfislusného stanoveni

Cenova soustava OTSKP 2024
Specifikace zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02945 FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1 x mésiéné sada barevnych fotografii v tiSténé i elektroniceké formé.
3 x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické podobé.

PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2024
1=1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré uroky z Gveért souvisejicich s vystavbou
6 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
2 =2,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 001] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnozstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem
- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
Specifikace - zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pfipadné nutné opravy poSkozenych ati béhem platnosti
PoloZka nezahrnuje:
- X
3 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

Uhrnna ¢astka musi obsahovat veskeré naklady na docasné Upravy a regulaci dopravy (i pési) na stavenisti a

nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z pozadavki BOZP na stavenisti v&. provizornich lavek a najezdu, apod.

Trasy pro péSi v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby. V€etné navrhu docasného dopravniho znaceni v€. jeho projednani s dot€enymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO.

PEVNA CENA.

OTSKP 2024

1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- objednatelem povolené naklady na poZadovana zafizeni zhotovitele

Polozka nezahrnuje:
-X
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27

SOUPIS PRACI

Stavba: 32827 - Odstranéni nehodové lokality ID UP1 - 111/29810, v Mlejnku_neocenény

Objekt: SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

Rozpocet: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.06.2024 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.19.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

Datum:

Cas: 827

P& Kod | Nazev

Mnozstvi

Celkem

SO 101.1 Komunikace - uznatelné

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE
OTSKP 2024

"pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

Polozka nezahrnuje:

-X

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

OTSKP 2024
"pol. 12373 "83.400000 "(12373)"*2,0 = 166,800 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

OTSKP 2024
"pol. 96615 "6.300000 "(96615)"2,4 = 15,120 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

26 | 014211

Cenova soustava

Specifikace

17 | 015111

Cenova soustava

Specifikace

21 015140

Cenova soustava

Specifikace

M3

93,300

166,800

15,120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

ODSTRANENI KROVIN

vcetné likvidace Stépkovanim a likvidace odpadu
plochy naletovych dfevin v rozhledovych polich

23 | 11120

M2

220,000

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

Datum:

16.01.2025

Cas: 827

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

16

Cenova soustava

Specifikace

11372C

Cenova soustava

Specifikace

113764

Cenova soustava

Specifikace

12373

Cenova soustava

OTSKP 2024

"dle stavu na misté "20+120+20+40+20 = 220,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni kfovin a stromt do praméru 100 mm

- dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost

- spaleni na hromadach nebo $tépkovani

Polozka nezahrnuje:

-X

FREZOVAN{ ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU PRES 2000 M2
odstranéni asfaltovych vrstev véetné zazubeni pro stupfiovitié napojeni
frézovani do profilu dle doméfeni vyrovnavek a upravy klopeni oblouku
OTSKP 2024

"v ploSe skladby A primérna tloustka 0,10m "2525*0,10 = 252,500 [A]
"lokalni sanace podkladni vrstvy tloustka 0,08m "2525%0,10*0,08 = 20,200 [B]
"Mezisoucet "272.700000 = 272,700 [C]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE
komurka dle VL 211.07 pro zalivku za horka
OTSKP 2024
"napojeni na stavajici stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

PoloZka nezahrnuje:
-X

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |
OTSKP 2024

"vnitfni strana oblouku "(25+30)*(0,6*0,8) = 26,400 [A]
"vné&jsi strana oblouku "(30+40+25)*(0,6*1,0) = 57,000 [B]
"Mezisoucet "83.400000 = 83,400 [C]

M3

M3

272,700

68,650

83,400

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pripadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

25 125736 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 93,300 0,00 0,00
natézeni ornice ze zemniku

Cenova soustava OTSKP 2024

"dle pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

9 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 208,500 0,00 0,00
rozSifeni a zpevnéni télesa naspu pro zfizeni krajnic a osazeni svodidel - v€etné napojeni na stavajici téleso
svahovymi stupni

Cenova soustava OTSKP 2024

"vnitfni strana oblouku "(25+30)*(1,5*0,8) = 66,000 [A]

"vnéjsi strana oblouku "(30+40+25)*(1,5%1,0) = 142,500 [B]

"Mezisoucet "208.500000 = 208,500 [C]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- nezahrnuje armovaci sité

24 18220 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU M3 93,300 0,00 0,00
ohumusovani upravovaného télesa - nakupovana ornice ze zemniku
Cenova soustava OTSKP 2024

"na vnéjsi strané oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A]

"na vnitfni strané oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B]

"prdmérna tloustka "0,15 = 0,150 [C]

"celkem "(a+b)*c = 93,300 [D]

Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

Specifikace

Specifikace - rozprostieni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
PoloZka nezahrnuje:
- X
2 Zaklady 0,00
22 | 289973 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITIi A GEOROHOZI M2 622,000 0,00 0,00

technicka ochrana svahu - kokosova sit 700 g/m2 véetné kotveni v ploSe
svahy télesa nad 1:1,5
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2024

"na vnéjsi strané oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A]
"na vnitfni strané oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B]
"Mezisoucet "622.000000 = 622,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité nebi georohoze
- Upravu, ocCisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapocitavaji do vyméry

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

14 | 45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 7,776 0,00 0,00
loze pod dlazbu Sikmych el v€etné opérnych patek C 20/25n XF3
Cenova soustava OTSKP 2024

"Sikma ¢ela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A]
"Sikma Cela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B]
"Sikma Cela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C]
"Sikma Cela propustku km 14,160 "2%(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D]
"priimérna tloustka "0,15 = 0,150 [E]

"celkem véetné lemG a vyrovnavek "(a+b+c+d)*e*1,2 = 7,776 [F]
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,

Polozka nezahrnuje:

- X

13 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 8,640 0,00 0,00

Sikma Cela - lomovy kamen do bet. loze - sparovani MC25 XF4
loze viz polozka 45131A

Cenova soustava OTSKP 2024

"Sikma CEela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A]
"Sikma Cela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B]
"Sikma ¢ela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C]
"Sikma ¢Eela propustku km 14,160 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D]
"pramérna tloustka "0,2 = 0,200 [E]

"celkem "(a+b+c+d)*e = 8,640 [F]

Polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty prfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pripadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

PoloZka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
12 | 467315 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 5,120 0,00 0,00
pficné prahy u Sikmych ¢el propustkl véetné zemnich praci véetné odvozu a uloZeni vykopku a poplatku za
skladku

Cenova soustava OTSKP 2024

"Sikma ¢ela propusku - ukonéovaci prahy "0,4*0,8*2,0*2*4 = 5,120 [A]

PoloZka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypin, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

5 Komunikace 0,00

8 56963 ZPEVNENI KRAJINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 707,000 0,00 0,00
zfizeni normovych krajnic - R-mat. (40 RA 0/32) tl. 150 mm

Cenova soustava OTSKP 2024

"dle situace "382+228+97 = 707,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti

- ocisténi podkladu

Specifikace - uloZeni recyklatu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach,

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

6 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 454,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

Datum:

16.01.2025

Cas: 827

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

574A34

Cenova soustava

Specifikace

574C08

Cenova soustava

OTSKP 2024

"pod ACO "2525 = 2 525,000 [A]

"pod ACL "2525%1,06 = 2 676,500 [B]

"pod ACP sanace "2525%0,10 = 252,500 [C]
"Mezisoucet "5454.000000 = 5 454,000 [D]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladéani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

PoloZka nezahrnuje:

-X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM

ACO 11+ s kamenivem vy$sich protismykovych vlastnosti PSV56 dle CSN
OTSKP 2024

"skladba A "2525 = 2 525,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 22+, 22S

ACL 22+ tl. 60 mm + vyrovnavky a upravy klopeni

OTSKP 2024

"v plo$e skladba A véetné rozsifeni proti teoretické plose krytu "2525%1,06*0,06 = 160,590 [A]
"vyrovnavky pro upravu klopeni oblouku "112*6,0*0,02 = 13,440 [B]

"Mezisoucet "174.030000 = 174,030 [C]

M2

M3

2 525,000

174,030

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

27 | 574E07 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 22+, 22S M3 20,200 0,00 0,00
lokalni sanace a opravy poruch podkladni vrstvy

Cenova soustava OTSKP 2024

"pfedpoklad 10% plochy "2525*0,10 = 252,500 [A]

"uvazovana tloustka "0,08 = 0,080 [B]

"celkem "a*b = 20,200 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

PoloZka nezahrnuje:

- postfiky, natéry

- tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovaéd, vpusti, Sachet a pod.

Specifikace

Specifikace

8 Potrubi 0,00

11 | 89952A OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25 M3 6,000 0,00 0,00
obetonova potrubi propustku C20/25 XF3

Cenova soustava OTSKP 2024

"Sikma Cela propustku km 13,870 "0,75+0,75 = 1,500 [A]
"Sikma ¢ela propusku km 14,090 "0,75+0,75 = 1,500 [B]
"Sikma ¢ela propustku km 14,120 "0,75+0,75 = 1,500 [C]
"$ikma Cela propustku km 14,160 "0,75+0,75 = 1,500 [D]
"Mezisoucet "6.000000 = 6,000 [E]
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZzeni do poZadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoteé vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostuput, dutin, draZzek a pod., V€. ztizeni prace a tprav
Specifikace kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatreni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouddi

Polozka nezahrnuje:

-X
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
18 [9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024
"na propustku km 13,591 "2*5 = 10,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani zabradli véetné prfedepsané povrchové Upravy

- osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok( (véetné betonovych bloki a nutnych
Specifikace zemnich praci)

- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

Polozka nezahrnuje:

-X

15 |9111A3 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 9,200 0,00 0,00
odstranéni a odvoz na trvalou skladku
Cenova soustava OTSKP 2024

"na propustku km 13,591 "4,6+4,6 = 9,200 [A]
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zarizeni
Specifikace - jeho odvoz na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:
- X
19 | 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 110,000 0,00 0,00
silni¢ni svodidlo stuperi zadrzeni N2
véetné kotveni sloupkll do patek v misté propustku
Cenova soustava OTSKP 2024
"na vnéjsi strané oblouku - véetné nabéhu "79+31 = 110,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dilti certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci)
- vy$kové nabehy, ukonceni zapusténim do betonovych blokt (vcetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pres mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni
PoloZka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni folie
Zplsob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava
10 |9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVYCH M 16,000 0,00 0,00
ztizeni Sikmych ¢el podélnych propustkd - DN 400 PP SN 16
véetné napojeni
Cenové soustava OTSKP 2024
"Sikma Cela propustku km 13,870 "2+2 = 4,000 [A]
"Sikma Cela propusku km 14,090 "2+2 = 4,000 [B]
"Sikma Cela propustku km 14,120 "2+2 = 4,000 [C]
"Sikma Cela propustku km 14,160 "2+2 = 4,000 [D]
"Mezisoucet "16.000000 = 16,000 [E]
Polozka zahrnuje:
- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a predepsaného priaméru
Specifikace - pripadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)
Polozka nezahrnuje:
- podkladni vrstvy a obetonovani
2 919112 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 68,650 0,00 0,00

Cenova soustava

OTSKP 2024
"napojeni na stavajici stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
-X
3 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 68,650 0,00 0,00

alivka spar ve vozovce v detailech

zdlivka za horka dle CSN 14188 - typ N2

Cenova soustava OTSKP 2024

"napojeni na stavajici stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu

- oCisténi ploch spary pred tpravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

20 |96615 BOURANI KONSTRUKCI Z PROSTEHO BETONU M3 6,300 0,00 0,00

bourani v misté propustkud pro svodidlo a ve vykopu
na trvalou skladku

Cenova soustava OTSKP 2024

"propustek - pro svodidlo "2*0,5*0,5*0,6 = 0,300 [A]

"ve vykopech a u podélnych propustk( "1,0+1,0+8*0,5 = 6,000 [B]
"Mezisoucet "6.300000 = 6,300 [C]

PoloZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27

SOUPIS PRACI

Stavba: 32827 - Odstranéni nehodové lokality ID UP1 - 111/29810, v Mlejnku_neocenény

Objekt: SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

Rozpocet: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.06.2024 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 101.2 Komunikace - neuznatelné 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - 1.
4 |015111 TRIDA TEZI TELNOSTI T 625,600 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 12924 "707.000000 "(12924)"*0,15*2,0 = 212,100 [A]
"pol. 12931 "827.000000 "(12931)"*0,25*2,0 = 413,500 [B]
"Mezisoucet "625.600000 = 625,600 [C]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpad( souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu

3. Zplisob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
1 Zemni prace 0,00
1 12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 707,000 0,00 0,00

Cisténi krajnice - material na trvalou skladku
Cenova soustava OTSKP 2024
"dle situace "382+228+97 = 707,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

2 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 827,000 0,00 0,00

Cenova soustava OTSKP 2024

"na délku stavby "2*450-10-10-21-22-10 = 827,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

3 129957 CISTENI POTRUBI DN DO 500MM M 53,000 0,00 0,00
procisténi podélnych propuskl véetné likvidace odpadu z ¢isténi a jeho uloZeni na skladku a poplatku za skladku
Cenova soustava OTSKP 2024

"km 14,090 "10 = 10,000 [A]

"km 14,120 "22 = 22,000 [B]

"km 14,160 "21 = 21,000 [C]

"Mezisoucet "53.000000 = 53,000 [D]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materiélu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27

SOUPIS PRACI

Stavba: 32827 - Odstranéni nehodové lokality ID UP1 - 111/29810, v Mlejnku_neocenény

Objekt: SO 190 - Trvalé dopravni znaceni - uznatelné

Rozpocet: [SO 190] - Trvalé dopravni zna€eni - uznatelné

Objednatel: Kralovéhradecky kraj

Zhotovitel dokumentace: Ing. Ivan Sir, projektovani dopravnich staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 12.06.2024 Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma:

Strana2z 4

3.1.1.1 (24.3.19.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravni znaceni - uznatelné

Datum:

Cas: 827

P& Kod | Nazev

[ m |

Mnozstvi

Celkem

SO 190 Trvalé dopravni znaceni - uznatelné

0,00

9 Ostatni konstrukce a prace

0,00

91228

Cenova soustava

Specifikace

91238

Cenova soustava

Specifikace

914123

Cenova soustava

Specifikace

914131

Cenova soustava

Specifikace

914731

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

OTSKP 2024

"Ptimé Useky "(170+170+170+150)/30 = 22,000 [A]
"Vnitfni strana oblouku "90/10 = 9,000 [B]

"Mezisoucet "31.000000 = 31,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

PoloZka nezahrnuje:
-X

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU

OTSKP 2024

"na svodidla na vnéjsi strané oblouku cca 10 m "12 = 12,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuje:

-X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ
OTSKP 2024

"2x P1 "2 =2,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

-X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ
OTSKP 2024

"2x P1 v nové poloze "2 = 2,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:

-X

STALA DOPRAV ZARIiZ Z3 OCEL S FOLIi TR 2 DODAVKA A MONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

31,000

12,000

2,000

2,000

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Firma:
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3.1.1.1 (24.3.19.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 190] - Trvalé dopravni znaceni - uznatelné

Datum:

16.01.2025

Cas: 827

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

914913

Cenova soustava

Specifikace

914921

Cenova soustava

Specifikace

915111

Cenova soustava

Specifikace

915211

Cenova soustava

Z3 malé 500x500 - retroreflex

OTSKP 2024

"Z3 malé "5*2 = 10,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni

PoloZka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ

OTSKP 2024

"2x pro P1"2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

PoloZka nezahrnuje:
-X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ
OTSKP 2024

"2x pro P1 "2 = 2,000 [A]

"pro Z3 "5 = 5,000 [B]

"Mezisoucet "7.000000 = 7,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zafizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)

PoloZka nezahrnuje:

- X

VODOROVNE DOPRAVNIi ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
OTSKP 2024

"V4 (0,125) "0,125%(455+448) = 112,875 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Upravu

PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

OTSKP 2024
"V4 (0,125) "0,125*(455+448) = 112,875 [A]

KUS

KUS

M2

M2

2,000

7,000

112,875

112,875

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.19.0) Datum: 16.01.2025 Cas: 8:27
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravni znaceni - uznatelné

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni dpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha




