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1.2

1.3

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Odstranéni nehodové lokality KN 84
— 111303 kfizovatka Nachod

Misto stavby: Nachod [573868]

Katastralni uzemi: Nachod [701262]

Kraj: Kralovéhradecky

Objednatel

Zadavatel: Kralovéhradecky kraj

Pivovarské namésti 1245
500 03 Hradec kralové

IC 70889546
Zhotovitel
Projektant: Ing. lvan Sir, projektovani dopravnich staveb a.s.
Haskova 1714/3
500 02 Hradec Kralové
IC 287 86 793, DIC: CZ 28786793
Hlavni inzenyr projektu: Ing. Jan Fiala

CKAIT - 0601877
- Mosty a inzenyrské konstrukce
- Dopravni stavby
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2
2.1

2.2

2.3

ZDUVODNENI ZAMERU

Vztah k programu rozvoje sité PK

Stavajici kfizovatka silnic 11/303, 111/3034 a MK neni dle aktualniho prehledu
planovanych staveb soucasti zadného zaméru.

Obr. 1: Kfizovatka 1/303, 111/3034 a MK — geoportal RSD

Ucel a cil zaméru

Ugelem z&méru je odstranéni obecné nehodové lokality - kfizovatky na pratahu
silnice Il. tfidy ve mésté Nachod se silnici Ill. tfidy. Cilem je provést takova
opatfeni, ktera povedou ke zvyseni bezpecnosti a plynulosti dopravy v prostoru
kfizovatky.

Tento Usek je veden ve statistice dopravnich nehod jako ,nehodova lokalita“.

Potirebnost a naléhavost stavby

Stavajici kfizovatka je prusecna, prfechod pro chodce v paprsku kfizovatky v ul.
Borska je velmi dlouhy (dl. 18,0 m). Hmatové prvky pro nevidomé u pfechodl pro
chodce nenavazuji na vodici linie a jsou nesourodé s vyzna¢enim vodorovnym
dopravnim znacenim. V paprsku kfizovatky ,k nadrazi“ jsou hmatové Upravy pro
prechod pro chodce, av8ak vyznaceni pfechodu neni ani VDZ ani SDZ. Zcela
chybi svislé dopravni znaeni upozorfiujici na prechazeni chodcl. V prostoru
kiizovatky za dlouhym pfechodem v ul. Borska je nevhodné odstavovani vozidel
pred jiz nepouzivanou branou CDS, a.s., pfiemz manévr vyjezdu probiha
pravdépodobné ve vétsiné pfipadech jizdou vzad a pfes zmifhovany pfechod.
Stavajici uspofadani kfizovatky je tak z hlediska bezpeénosti a plynulosti dopravy
nevyhovujici.
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3

3.2

3.3

3.4

STANOVENIi ZAJMOVE OBLASTI

Zacatek a konec stavby

Zajmovou oblasti je stavajici prusecna kfizovatka silnic 11/303, 111/3034 a MK,
ktera se nachazi ve mésté Nachod. Jedna se o vytizenou kfizovatku, vyuzivanou
intenzivné autobusy pfi vyjezdu z autobusového nadrazi.

Zamér feSi predevSim problematiku bezpeénosti chodcld pfi prechazeni
kfizovatky.

Vymezeni uzemi pro hledani realnych variant

Z hlediska charakteru zaméru (Uprava stavajici kfizovatky) neni vymezeno uzemi
pro hledani variant.

Vhodna nebo pozadovana prichozi mista
Z hlediska charakteru zaméru (Uprava stavajici kfizovatky) neni feSeno.

Prichodné koridory (Clenitost uzemi, zastavba, problémova
uzemi z hlediska ZP a ochrany pfirody a krajiny, chranéné
oblasti, zakladni vybaveni uzemi)

KfiZzovatka se nachazi v centru mésta Nachod a je v zastavéném uzemi.

Uprava kfizovatky ke zvySeni bezpe&nosti respektuje stavajici polohu kfizovatky.
V navrhu upravy nedojde k pfiblizeni k obytné zastavbé, jedna se pouze o Upravu
narozi kfizovatky, pfesunuti pfechodu pro chodce pro zkraceni jeho délky a
dopInéni dopravniho znaceni a protismykové bezpe€nostni Upravy asfaltu pfed
pfechodem pro chodce na silnici [11/303.

Stavajici kfizovatka, ani navrZzena uprava nezasahuji do problémovych uzemi
z hlediska Zivotniho prostfedi a ochrany pfirody a krajiny.
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4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

VYCHOZi UDAJE PRO NAVRH VARIANT

Kategorie, tfida, navrhova kategorie, funkéni skupina a typ
pricného usporadani PK

Kfizovatka je umisténa v intravilanu.

Hlavni vétev kfizovatky tvofi silnice Il. tfidy 11/303. Silnice je dvoupruhova
smérové nerozdélena a funkéni skupiny B — sbérna, pratah silnice Il. tfidy.
Pfipojovana komunikace ze severu je pratah silnice lll. tfidy 111/3034 a je také
dvoupruhova, smérové nerozdélena a funkcni skupiny B. Na této komunikaci je
velka intenzita provozu autobusl a nakladnich souprav, tato intenzita vyplyva
z vyuzivani pfedevsim spolecnosti CDS, a.s., ktera ma na tuto silnici hlavni sjezd
Z arealu.

Pfipojovana silnice z jihu je mistni komunikace funkéni skupiny C a jedna se o
hlavni vyjezd z autobusového nadrazi v Nachodé. Opét je smérové nerozdélena
a dvoupruhova. V této vétvi je provoz v kfizovatce usmérnén vodorovnym
dopravnim znaceni V13.

Charakteristiky souvisejicich a dotéenych PK
Charakteristiky dot€enych komunikaci jsou specifikovany vyse.

Charakteristiky dotéenych drah

V ramci Uprav kfizovatky nedojde ke kolizi s drdhou nebo draznimi zafizenimi a
stavbami.

Navrhové prvky mostid a tunell, jejich prostorové
usporadani
V ramci zaméru nejsou zadné nové mostni objekty nebo tunely.

Pozadavky na krizovatky a obsluzna zarizeni (odpocivky,
strediska udrzby)

Z hlediska charakteru zaméru (Upravy stavajici kfizovatky) neni FeSeno.
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4.6 Dopravné inzenyrské udaje (zdroje a cile dopravy,
vyhledové intenzity, kapacitni posouzeni)

Komunikace 11/303 v Nachodé je prutah silnice Il. tfidy, jedna se o patefni
komunikaci ve sméru na mésto Hronov. Tato silnice je dle scitani dopravy z roku
2020 velmi intenzivné vytizena. Vytizenost je srovnatelna se silnici I. tfidy 1/33
v Nachodé vedouci smérem ke hrani¢nimu pfechodu s Polskem.

4.6.1 Soucasné intenzity dopravy
Silnice 11/303 — scitaci usek 5-0132:

Ro¢ni pramér dennich intenzit dopravy...RDPI = 11260 voz/den

S&itini dopravy 2020 (sc.dsek: 5-0132) ... vyznam zkratek
Roéni pramér dennich intenzit dopravy LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v o] M sv
RPDI - vechny dny [voziden| 780 380| 30| 128 22] 122] 72 o] 4] 28] 1556 9551 153 [1126D
LN SN SNP ™ TNP | NSN A AK TR TRP v [+ M SV
RPDI - pracovni den (Po-Pa) | voz/den a51 455 40 163 29 162 94 0 3 36 | 1938 |10 395 161 |12 484
RPDI - volné dny mime svatky) | voz/den 359 116 5 4 4 22 13 0 1 9 805 | 7441 132 | 5178
Hodinova intenzita dopravy W SV
Padesatirazova intenzita dopravy | voz/h 185 1340
Spickova hodinova intenzita dopravy | voz/h 176 1272
Tézka nakladni vozidla - TNV [ [ v
Hodnota TNV [ voziden | | =85
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vijpodty 2'5 CIEEEEE| 2 5] 1 |celkem g'oazgqa""'a'“ OAL | NAL | NS |Celkem
Roéni primér intenzit, den (06-18) voziden | 621 292 121 | 5935 5022 T44 165 | 8931
Roéni primér intenzit, veder {18-22) voz/den 52 30 22| 1568 1476 75 19| 1570
Roénl primér intenzit, noc (22-06) voziden 51 25 10 75T &80 &1 18 759
Emise [ [ oa [ ina ] TNA [ Ns | BUS [Celkem)
Rogni §pickova hodinova intenzita dopravy | vozih | [ 1329 108 T1[ 24| 10[ 1542
K ienty érnosti dopravy | | alfa | beta | gama | PS
Koeficient nerovnomémosti dopravy - ] [ 103 ooo] ooo 5347
Intenzita cyklistické dopravy | | c
Cyklisticka doprava [eykioiden| [ 13

Obr. 2: Celostatni scitani dopravy z roku 2020 - scitani.rsd.cz

4.7 Vysledky podkladovych studii

Pfedchozi podkladové studie nebyly zpracovany.
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5
5.1

5.2

5.3

5.4

CHARAKTERISTIKY UZEMi

Clenitost tzemi

Stavajici kfizovatka se nachazi v intravilanu mésta Nachod.

Loziska nerostl, hornicka ¢innost

V misté stavby se nenachazi loZiska nerostu, poddolovana ¢i jinak hornickou
¢innosti dotCena uzemi.

Geotechnické a inzenyrsko geologické udaje

V ramci zaméru nebyl proveden geotechnicky priizkum. Redena oblast odpovida
stavajicimu rozsahu kfizovatky a silniéniho pozemku a nepfedpokladajici se tak
komplikace technického razu z hlediska zakladani télesa naspl apod.

Hydrologické a meteorologické charakteristiky

Vramci zaméru nebyl proveden hydrologicky prazkum, meteorologické

charakteristiky nejsou z hlediska pfedmétu tohoto zaméru podstatné a nebyly
zajistény.
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5.5 Soucasné a budouci vyuziti Uzemi a dopravni a technicka
infrastruktura (zastavba, ZPF, PUPFL, rekreace, sité PK,
drahy, dulezita inzenyrska vedeni)

5.5.1 Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Stavba se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Nachod.
Uzemi je vyuzivano jako komunikace, funkéni vyuziti ploch je silnice / ostatni
plocha a komunikace / ostatni plocha.

5.5.2 Soulad navrhované stavby s charakterem uzemi

Uprava kfizovatky je umisténa ve stavajici ploe kfizovatky a je tak v souladu
s charakterem uzemi.

5.5.3 Udaje o souladu s tizemné plénovaci dokumentaci

Mésto Nachod ma schvaleny uzemni plan. Stavba se nachazi ve stavajicich
plochach funkéniho vyuZziti DS — dopravni infrastruktura — silnicni.

Obr. 3: Vyfez z tzemniho planu mésta Nachod - ,Hlavni vykres “
Dle nazoru zpracovatele zaméru je stavba v souladu s tzemnim planem.

5.5.4 PozZadavky na zabory ZPF a PUPFL

Stavba nema naroky na trvalé zabory PUPFL a ZPF. Stavebni uprava probiha ve
stavajici plose kfizovatky v zastaveném uzemi.
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5.5.5

5.6

5.7

5.8

Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu.

Napojeni na technickou infrastrukturu se nezméni, dojde pouze Kk pfidani
nasviceni pfechodu na stavajici sloup VO.

Napojeni na dopravni infrastrukturu se nezméni, stavba je napojena na silnice
[1/303, 111/3034 a MK.

Ochranna pasma (vodni zdroje, dopravni systémy, dualezita
vedeni)

Ochranné pasmo drahy
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu drahy dle zakona €.266/94 Sb. o
drahach.

Ochranné pasmo vodnich zdroju
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju.

Ochranna pasma inzenyrskych siti

Podzemni vedeni CEZ Distribuce
Plynovod GasNet s.r.o.
Sdélovaci metalické a optické kabely CETIN a.s.

Technické feSeni se vedeni inzenyrskych siti nedotkne.

Chranéna uzemi

Realizaci zaméru nedojde k dotéeni uzemniho systému ekologickeé stability
regionalni a nadregionalni urovné, dotéena nebudou zvlasté chranéna uzemi
(pfirodni pamatky a pfirodni rezervace) ani lokality soustavy Natura 2000
(evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti).

Citlivost izemi z hlediska ZP a ochrany pfirody a krajiny

Zameér nema negativni vliv na zivotni prostfedi. Vzhledem k rozsahu a charakteru
upravy nedojde k vyraznému zasahu do zivotniho prostfedi.

Vysledny efekt, pfinasejici zlepSeni plynulosti dopravy vlivem zlepSeni kapacity
kfizovatky, by mél naopak zmirnit negativni dopad dopravy na Zivotni prostfedi
v dané lokalité.

-10 -
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6
6.1

6.1.1

6.1.2

ZAKLADNI UDAJE NAVRZENYCH OPATRENI
Stavebni Uprava krizovatky 11/303, 111/3034 a MK

Navrh FeSi upravu stavajici praseéné kfizovatky.

Jedna se o vytizenou kfizovatku, vyuzZivanou intenzivné autobusy pfi vyjezdu
z autobusového nadrazi.

Zameér feSi predevSim problematiku bezpecnosti chodcl pfi prechazeni
kiizovatky.

Uprava kfizovatky pro zvy$eni bezpe&nosti respektuje stavajici polohu kfizovatky.
V navrhu Upravy nedojde k pfiblizeni k obytné zastavbé, jedna se pouze o Upravu
narozi kfizovatky dle vleCnych kfivek, fyzické oddéleni narozi znemozni parkovani
automobild pfed nevyuzivanym sjezdem v prostoru stavajiciho pfechodu pro
chodce.

Dale dojde k pFfesunuti pfechodu pro chodce pro zkraceni jeho délky na max.
8,0m (7,0+1,0m dle vyhl. 398/2009 Sb., ¢&l. 2.0.3), doplnéni chybégjiciho
dopravniho znaceni a protismykové bezpecénostni Upravy vozovky pred
prfechodem pro chodce na hlavni silnici 111/303.

Délka protismykové bezpecnostni uUpravy bude dle TP 213 — Bezpecnostni
protismykové upravy povrchl vozovek min. 30,0 m (pro v = 50 km/h).

Poloméry zaobleni narozi jsou navrzeny dle platnych norem, pfedevsim CSN 73
6102. Navrh upravy narozi byl ovéfen pomoci vleénych kfivek navrhovych vozidel
dle TP 171 — Vle¢né kfivky pro ovéfovani prljezdnosti smérovych prvku
pozemnich komunikaci.

Smérové a vyskoveé reseni tras
Vzhledem k rozsahu Upravy smérové a vySkové feSeni tras respektuje stavajici
vedeni komunikaci.

Bezbariérové upravy

Navrzené upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb., tj.
bezbariérovym feSenim tras pohybu chodcl a opatfenimi pro bezpe¢nou orientaci
nevidomych osob v téchto trasach.

Vramci navrhu je feSeno zkraceni pfechodu pro chodce v ul. Borska, ze
soucasnych 18,0 m dojde k jeho posunuti smérem od prostoru kfiZovatky ke
zkraceni jeho délky na 8,0 m. Nasviceni pfechodu bude pfipojeno na stavajici
sloup VO pomoci vylozniku.

Na silnici 11/303 dojde k mirnému posunuti pfechodu pro chodce smérem

Z kfizovatky pro dodrzeni max. délky pfechodu 8,0 m. Nasviceni pfechodu pro
chodce bude stavajici.

-11 -
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6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.1.6

6.1.7

V mistech pfechodl pro chodce bude podstupnice obruby max. +0,02 m, ktera
bude lemovana varovnym pasem Siitky 0,4 m a délky sahajici az po vySku
podstupnice obruby +0,08 m, z néhoZ bude vychazet signaini pas §. 0,8 m, ktery
povede az k pfirozené vodici linii (plot, obruba,...). Hmatové prvky budou ve
dlazdéném povrchu chodniku lemovany dlazbou hladkou §. min. 0,25m.

Stavajici hmatové prvky v narozich kfizovatky na vyjezdu z autobusového nadrazi
budou obnoveny ze stavajiciho varovného + signalniho pasu (usporadani
pfechodu pro chodce) nové pouze na varovny pas (uspofadani mista
umoziujiciho pfechazeni). Stavajici hmatové prvky nekoresponduji s dopravnim
znacenim.

Dopravné bezpecnostni zarizeni

Pro zamezeni pfimého prichodu chodcll kfizovatkou bude na narozi v ul. Borska
umisténo dopravné bezpecnostni zabradli.

Dopravni znaceni
Dopravni znaceni bude doplnéno, popfipadé obnoveno dle pfilohy B.1.

PredevSim bude dopInéno chybéjici oznaceni pfechodl pro chodce (IP6), dale
bude upraveno svislé dopravni znaCeni upravujici pfednost v kfizovatce (P2, P4)
tak, aby splhovalo podminky dle TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich a dle vyhl. & 294//2015 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na PK.

Dale bude v prostoru kfizovatky doplnéno vodorovné dopravni znaceni:
V7 - Sitka 4,0 m

V2b (1,5/1,5/0,25)

V2b (3,0/1,5/0,125)

Vl1a (0,125)

V projektové dokumentaci jsou prezentovany navrhy trvalého dopravniho zna&eni
(svislého a vodorovného) v tomto stupni projektové dokumentace a ty budou
podkladem pro stanoveni mistni Upravy zajiStované zhotovitelem stavby a
stanoveném mistné pfisluSnym ufadem po predchozim pisemném vyjadfeni
pfislusného organu policie.

Mostni objekty, tuneloveé objekty
Mostni a tunelové objekty nejsou soucasti.

Obsluzna zarizeni
Nejsou obsazena.

Naroky na upravy a prelozky souvisejicich pozemnich komunikaci

Uprava neklade naroky na prelozky souvisejicich komunikaci. Napojeni
komunikaci se pfedpoklada puvodni.
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6.1.8

6.1.9

6.1.10

6.1.11

6.1.12

6.1.13

Podminujici predpoklady

Varianta nepfinasi zadné prelozky dopravni a technické infrastruktury v dotéeném
Uzemi ani jina zasadni opatieni k uvolnéni stavenisté.

Zamér nevyvola dalSi podminujici investice ani demolice velkého rozsahu.

Bilance zakladnich vymér
V ramci navrhu je navrzena obnova stavajicich ploch:

Orientaéni vyméry jednotlivych ploch:

e Dlazdéné chodnikové plochy 175 m?

o Asfaltové chodnikové plochy 70 m?

¢ Hmatové Upravy pro nevidomé 35 m?

¢ Protismykova uprava povrchu vozovky 200 m?
Zabory pudy

V ramci Upravy kfizovatky nedojde k zabortiim p(dy.

Zivotni prostredi, pfiroda a krajina
Varianta nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vzhledem k rozsahu (Uprava

stavajici kfizovatky) a charakteru upravy nedojde k vyraznému zasahu do
Zivotniho prostredi.

Organizace vystavby

l:Jprava kfizovatky nevyzaduje Uplnou uzavirku dotéenych silnic prvni tfidy.
Upravu kfizovatky Ize provést po jednotlivych etapach, pfi kterych dojde v ramci
dopravné-inZzenyrskych opatfeni k lokalnimu omezeni provozu na dotenych
komunikacich.

Naklady
Soucasti PD je samostatna pfiloha rozpoctu.
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7 ZAVER
Souc€asna podoba stykové kfizovatky je z hlediska dopravné bezpec€nostnich
standardl nevyhovuijici.

Upravou néarozi a pfechodtl pro chodce dojde ke zlep$eni hlediska bezpe&nosti a
plynulosti v kfizovatce silnic 11/303, 111/3034 a MK.

V Hradci Kralové 03/2024 Martina Zaludova
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