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3.1.1.1 (24.3.26.0)

SOUPIS PRACI

Stavba: 33187 - Most ev. ¢. 2868-1 Zeleznice

Objekt: SO 000 - VSeobecné a predbézné polozky

Rozpocet: [SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Ing. Jan Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 19.08.2024 Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky
P& Kéd | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 000 Vseobecné a predbézné polozky e
0 VSeobecné konstrukceaprace e
1 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO zZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 | e

Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravci. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. V misté stavby podzemni a nadzemni vedeni CEZ, podzemni vedeni CETIn a VO. Zajisténi stavby
proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
2 02811 PRUZKUMNE PRACE GEOTECHNICKE NA POVRCHU KPL 1000 | e

Zajisténi a zdokumentovani stavajiciho stavu zastavby a objektl, které mohou byt dotéeny stavbou pred
zahdjenim, v pribéhu a na konci stavebnich praci, 3x tiskem + 1x elektronicky

Cenova soustava OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:
-X

3 02911.A OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1000 | e

Veskera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vytyceni stavby a obvodu
stavenisté apod.) -3x tisténé paré + el. nosic),

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

PoloZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

PoloZka nezahrnuje:
-X

4 |02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1000

VesSkera nutna zaméfeni nutna k uvedeni stavby do uzivani a fadnému predani dokonéeného dila (- zaméfeni
skute¢ného provedeni dila v délce 40 m -3x tisténé paré + el. nosic).

Zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. 40 m.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skute€ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

PEVNA CENA

Specifikace

Specifikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere néklady §;?OJene S objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
-X
5 02911.C OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 e e
- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informaéniho systému digitalni
technické mapy vefejné spravy (dale jen ,IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o spInéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokon&ené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
pfelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni prislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
3x tisténé paré + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere naklady §,90]ene s objednatelem poZadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:
-X
6 02911.E OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 e e
Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silni¢niho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku véetné pofizeni potfebnych popisnych
informaci apod. Dokladem o spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora SSKHK o spravnosti
prevzate struktury a obsahu dat.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
7 02911.F OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 e e

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahu a pfipadnych vécnych bfemen
V¢etné odsouhlaseni TDS a projednani a potvrzeny katastralnim Gfadem. Délka stavby 40 m.

12 x tiskem pro 4 vlastniky

PEVNA CENA
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
4 cizi vlastnici s trvalym zaborem 1 =1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
8 02940.A OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 e | e
Havarijni plan a protipovodiovy plan (2x tisténé paré 1x el. nosi¢ ).
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
9 02940.B OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 e | e
Dokumentace skute€ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro jeji
evidenci. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a
spravce stavby - tiskem ve 3 vyhotovenich + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vesf<ere néklady :S,l?OjeI'le S objednatelem poZadovanymi pracemi
PoloZka nezahrnuje:
-X
10 | 029412 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI MOSTNIHO LISTU KUS 1,000 | e
Papirove vyhotoveni ML ve tfech paré, v€etné zaneseni do evidence mostu.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem 1=1,000[A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace PolozZka nezahrnuje:
- X
11 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 e | e

Realiza¢ni dokumentace stavby pro feSené stavebni objekty (tiskem 3x + el. nosi¢). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Res$i podrobnosti pro kvalitni a bezpe&né zhotoveni stavby. Mimo
jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a vySkového pokryti komunikace, zahusténi pfiénych fezl pro plynulé
feSeni, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho
znaceni. Detaily feSeni propustkd, detaily mostu. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby.
Povodnovy a havarijni plan (2x tiskem). Pro mosty plan udrzby mostu (2x tiskem) Délka stavby 40 m.

PEVNA CENA
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

12

13

14

15

Cenova soustava

Specifikace
02946

Cenova soustava

Specifikace

029511

Cenova soustava

Specifikace

02953

Cenova soustava

Specifikace

|02991

OTSKP - 2023
1=1,000 [A]
zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE

Fotodokumentace stavby

- 1x mésicné zprava o priibéhu vystavby doplnéna o sadu barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé
- 3x zavérecna fotodokumentace s popisem v tiSténé i elektronické formé

Délka stavby 40 m.

PEVNA CENA

OTSKP - 2023

1=1,000 [A]

polozka zahrnuje:

- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych éasovych intervalech

- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY

Pasportizace zastavby a objektt, které mohou byt dotéeny stavbou pfed zahajenim stavebnich praci. Délka
stavby 40 m.

3x tiskem + el. nosi¢

PEVNA CENA

OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
PoloZka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - HLAVNI MOSTNi PROHLIDKA

Prvni hlavni prohlidka mostu, v€etné zaneseni do evidence mostl a prepoctu zatiZitelnosti.
PEVNA CENA

OTSKP - 2024
celkem 1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje :

- tkony dle CSN 73 6221

- provedeni hlavni mostni prohlidky opravnénou fyzickou nebo pravnickou osobou
- vyhotoveni zaznamu (protokolu), ktery jednoznacné definuje stav mostu
Polozka nezahrnuje:

-X

OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE

KPL

KPL

KUS

KUS

1,000

1,000

1,000

2,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 000] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Naklady na zfizeni informacnich tabuli s Udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele, véetné ukotveni. Po
ukonceni stavby odstranéni.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP - 2023
celkem tabuli 2 =2,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem
Specifikace - veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce
- zékladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci
- demontaz a odvoz po skonceni platnosti
- pripadné nutné opravy poskozenych cati béhem platnosti
16 | 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 e e

Cenova soustava

Specifikace

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci dopravy (i p&$i) na stavenisti a
nezbytné znaceni a opatfeni vyplyvajici z pozadavk( BOZP na stavenisti v&. provizornich lavek a najezdd, apod.
Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace stavby zajistén pfistup k objektim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby.

PEVNA CENA.

OTSKP - 2024

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- objednatelem povolené néklady na poZadovana zarizeni zhotovitele
Polozka nezahrnuje:

-X
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SOUPIS PRACI

Stavba: 33187 - Most ev. ¢. 2868-1 Zeleznice

Objekt: SO 201 - Most ev.¢. 2868-1

Rozpocet: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH:
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
P& Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
SO 201 Mostev.€.2868-1 e
0 VSeobecné konstrukceaprace s
1 014211 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE M3 5465 e e
néakup ornice pro ohumusovani rozsifeného télesa
Cenova soustava OTSKP - 2024
ornice sejmuta na stavbé 41.355000 "(121104)" = 41,355 [A]
celkova spotfeba ornice  234.100000 "(18223)"0,2 = 46,820 [B]
ornice k doplnéni  b-a = 5,465 [C]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
P Polozka nezahrnuje:
-X
9 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - |. T 28500 e |
TRIDA TEZITELNOSTI ’
Cenova soustava OTSKP - 2024
pol. 12473  15.000000 "(12473)"*1,9 = 28,500 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplisob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 VYBOURANY ASFALTOVY BETON
3 015130 T 15624
BEZ DEHTU
Cenova soustava OTSKP - 2024
pol. 11313  6.510000 "(11313)"2,4 = 15,624 [A]
1. Polozka obsahuje:
— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:
Specifikace — naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadu
3. Zplsob méreni:
Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, T 28113 |

ZAKLADU TV
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

015330

Cenova soustava

Specifikace

OTSKP - 2024
pol. 96616  11.245000 "(96616)"2,5 = 28,113 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veSkeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadd

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT
OTSKP - 2024

dle. pol. 96613  4.584000 "(96613)"2,6 = 11,918 [A]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

11,918

Zemni prace

11120

Cenova soustava

Specifikace

11313

Cenova soustava

ODSTRANEN| KROVIN

véetné likvidace Stépkovanim a likvidace odpadu
plochy naletovych dfevin v hranicich stavby

OTSKP - 2023

predpoklad 20+30 = 50,000 [A]

odstranéni kiovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava drevin bez ohledu na vzdalenost

spaleni na hromadach nebo $tépkovani

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM

vybourani asfaltovych vrstev mezi vozovkou a fimsou véetné podkladu
rozlamani do ker a odvoz na trvalou skladku
dle zpravy 2/22/CL/HK - ZAS-T1

OTSKP - 2024
dle situace  (11,2+10,5)*0,30 = 6,510 [A]

M2

M3

50,000

6,510
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 11415 ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC VCET PODKL M3 15,006 e e
odstranéni stavajiciho opevnéni koryta v mostnim otvoru a rozsahu Upravy - bez skladkovného
- bez odvozu materiélu, pfedpoklad zpé&tného vyuziti materialu
Cenova soustava OTSKP - 2024
v mostnim otvoru  2,3*9,4*0,3 = 6,486 [A]
v rozsahu Upravy (8,0+6,2)*2,0*0,3 = 8,520 [B]
Mezisoucet = 15,006 [C]
PoloZka zahrnuje:
- odstranéni konstrukci vodnich koryt
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vc¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141* (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
Zplsob méreni:
- méfi se v m3 vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim
9 11525 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 25,000 e e
docasné opatfeni na pfevedeni toku béhem stavby, vEetné pfipadnych hrazek, potrubi, zajisténi apod.
Cenova soustava OTSKP - 2024
na délku zasahu do koryta 25,0 = 25,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfevedeni vody na povrchu
- zfizeni, udrzovani a odstranéni prislusného zarizeni
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.o.)
10 |121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 41,355 | e e

Cenova soustava

sejmuti ornice v plochach stavby
ulozit na doc¢asné skladce pro zpétné vyuziti
OTSKP - 2024
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 12473

Cenova soustava

Specifikace

12 125734

kolem natoku (24,5+38,5)*1,3*0,15 = 12,285 [A]

kolem vytoku (18,5+32,5)*1,3*0,15 = 9,945 [B]

svahy télesa komunikace (62,5+65,0)*0,15 = 19,125 [C]
MezisouCet =41,355 [D]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy

- jeji vodorovnou dopravu

PoloZka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. |
reprofilace koryta, napojeni na novy stav
OTSKP - 2024
reprofilace koryta v délce upravy 25*2,0*0,3 = 15,000 [A]
Mezisoucet = 15,000 [B]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- o8etfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekti vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svaht do koneéného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepaZovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani
- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
- PoloZka nezahrnuje:
- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM

natéZeni a odvoz ornice pro rozprostfeni ve stavbé - plvodni ornice

M3

M3

15,000

41,355
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

13 125738

Cenova soustava

OTSKP - 2024
dle pol. 121104 41.355000 "(121104)" = 41,355 [A]

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PolozZka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM
natézeni a odvoz ornice pro rozprostfeni ve stavbé - nakoupena ornice
OTSKP - 2024

ornice sejmuta na stavbé 41.355000 "(121104)" = 41,355 [A]

celkova spotfeba ornice  234.100000 "(18223)"*0,2 = 46,820 [B]
ornice k doplnéni  b-a = 5,465 [C]

M3

5,465
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.c. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
o - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
Specifikace L i
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek
- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
14 12673 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | M3 49500 | e
provedeni zazubeni pro propojeni rozsifeni naspu - Upravy stavajiciho terénu bez odvozu materiélu
Cenova soustava OTSKP - 2024
svahové stupné 1,0x0,5 m 1,0*0,5*0,5 = 0,250 [A]
délka napojeni 22,0 = 22,000 [B]
celkem stupnu vlevo 4 = 4,000 [C]
celkem stupniGi vpravo 5 = 5,000 [D]
celkem a*b*(ct+d) = 49,500 [E]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

15 (17180

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

Zasypy pred kfidly a svahy u kfidel , vCetné& obsypu trouby v zrnitostech dle pozadavkd vyrobce
nenamrzavy, nesoudrzny material podmine¢né vhodny dle CSN 736133

OTSKP - 2024

zasypy na natoku  48,0+25,0 = 73,000 [A]

zasypy na vytoku 37,8+21,8 = 59,600 [B]

rozSifeni télesa pro krajnici  3,0*14,5+2,30*14,5 = 76,850 [C]
MezisouCet = 209,450 [D]

M3

209,450
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.c. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,

podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

-X

16 | 17780.a ZEMNI HRAZKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,500 | e

tésnéné hrazky v koryté ze Zoku plnénych tésnicim materialem - v koryté pro svedeni vody mimo oblast stavby
zfizeni i odstranéni v€etné pfipadného prestavovani dle technologie stavby

vcetné ztizené manipulace z komunikace

Cenova soustava OTSKP - 2023
na zac¢atku a konci stavby  3,0*1,5%1,5*2 = 13,500 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

17

18

Specifikace

18223

Cenova soustava

Specifikace

18241

Cenova soustava

Specifikace

|19 |18481

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M

rozprostfeni ornice na dosypané svahy za opevnénim - ornice natézena ze zemniku, poplatek v samostatné
polozce

OTSKP - 2024

dosypana oblast kolem natoku 60,5*1,3 = 78,650 [A]
dosypana oblast kolem vytoku 21,5*1,3 = 27,950 [B]
dosypané svahy télesa komunikace 62,5+65,0 = 127,500 [C]
Mezisouet =234,100 [D]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM
OTSKP - 2024

dle pol. 18223 234.100000 "(18223)" = 234,100 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:

-X

OCHRANA STROMU BEDNENIM

M2

M2

| w2 |

234,100

234,100

30,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
ochrana stromu ve stavbé dle PD - bednéni, ruéni vykop a pod.
Cenova soustava OTSKP - 2023
drevin k ochrané v oblasti stavby 1+2 = 3,000 [A]
ochrana bednénim 2,5*0,5*8 = 10,000 [B]
celkem a*b =30,000 [C]
Specifikace polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
P (rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Zaklady s
20 | 281611 INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU M3 12,831 | e
iinjektaz zalivkovym betonem prostoru mezi troubou a pdvodni klenbou véetné pfipravy injektaznich a
odvzdu$novacich otvorl
Cenova soustava OTSKP - 2024
pramérna plocha v fezu 1,3 = 1,300 [A]
délka vypiné 9,4 = 9,400 [B]
celkovy objem véetné vypIné kaveren a spar a*b*1,05 = 12,831 [C]
Polozka zahrnuje:
- kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).
- vodni tlakové zkouSky pred a po injektazi.
Specifikace - veSkery material, vyrobKky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pripadné s uloZenim.
Polozka nezahrnuje:
- zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262)
21 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 234,100 e e

Cenova soustava

Specifikace

zpevnéni rozsifeného naspu geositi z pfirodnich materialt
OTSKP - 2024
dle pol. 18223 234.100000 "(18223)" = 234,100 [A]

PoloZka zahrnuje:

- dodéavku predepsané geotextilie nebo geomfiZoviny
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatiZzeni

- Upravy spoji a zajisténi okrajii

- upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapoditavaji do vyméry
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
P& Kéd Nézev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem
3 Svislé konstrukce e
22 | 311323 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C16/20 M3 0,360 e e
lokalni uzaviraci vyzdivka klenby pro injektaz - tvarnice ZTB + vyztuz kotvena do zdiva klenby
Cenova soustava OTSKP - 2024
predpoklad v paté do vysky 1,0 m 1,0*0,3*0,3*4 = 0,360 [A]
PoloZka zahrnuje:
- dodani cEerstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uZiti
potrebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vcetné potrebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a osetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natéri zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druhi pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech poZadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
. draZek a pod., V¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
Specifikace . S M . .
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povilakt a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubdi, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
PoloZka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
Vodorovné konstrukce e
23 | 429172 MOSTNI KONSTRUKCE PRESYPANE Z VLNITYCH PLECHU, OBVOD 6M-8M M 19,040 | e
ocelova trouba tlamového profilu délky 19,04 m. Vina 200x55, tl. plechu 6mm
PKO dle TKP 19B - zink. ponorem + epoxidové natéry + lic polyuretanovy natér, véetné PKO spojovaciho
materialu
dodavka, doprava, montaz na misté véetné manipulacni techniky
Cenova soustava OTSKP - 2024
ocelova trouba do klenby 19,040 = 19,040 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodéani, montaz, osazeni konstrukce z vinitého plechu bez ohledu na tvar a na typ viny
- pfedepsanou protikorozni ochranu
- spojovaci material
Specifikace - mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- zemni prace
- podkladni konstrukce
- izolaci
24 | 431125 SCHODIST KONSTR Z DILCU ZELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 1,403| | e
revizni schodisté vlevo
Cenova soustava OTSKP - 2024
ZB stupné 1,0*0,5*0,165*(10+7) = 1,403 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy,
vcetné komplexni technologie vyroby a montaze dilc(, osetfeni a ochrana dilcd,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé vcetné montaznich zafizeni, plosin a prahu a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
Specifikace - oCisténi a oSetreni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcu,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZzeni poZadované prfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamZiku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k prislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych
ploch, osazeni méricich zafizeni, zkouSeni a méreni dilcti a pod.).
PoloZka nezahrnuje:
-X
25 |451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 1,934 | e

Cenova soustava

podkladni beton schodisté

OTSKP - 2024

plocha (2,5*1,3+3,7*1,3) = 8,060 [A]

priimérna tloustka loze 0,20 = 0,200 [B]

celkem véetné vyrovnavek a stupnd a*b*1,20 = 1,934 [C]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
o drazek a pod., V¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
Specifikace . S M , . .
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
-X
26 [45131A PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 7586 0 e e
loze pod dlazbu véetné opérnych patek C 20/25n XF3
Cenova soustava OTSKP - 2024
opevnéni svahll na natoku 14,2*1,4 = 19,880 [A]
opevnéni svahd na vytoku 24,2*1,4+8,6%1,1 = 43,340 [B]
prameérna tloustka 0,10 = 0,100 [C]
celkem v€etné stupfil, vyrovnavek a lemi (a+b)*c*1,20 = 7,586 [D]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti, uziti
potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatanich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruZe) a leSeni vsech druh( pro bednéni, v¢. ochrannych a bezpecnostnich opatreni a
zakladu téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifi draZek a pod., V¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,
pecifikace . S M , . .
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu,
Polozka nezahrnuje:
-X
27 461385 PATKY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 VCET VYZTUZE M3 1,520 e s
patky zabradli
Cenova soustava OTSKP - 2024
kolem mostnich otvord  (4+6)*(0,2*0,7*0,4+0,4*0,4*0,6) = 1,520 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.c. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh a pod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni préce u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
Specifikace - vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchtu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvart (vé. armako8$u) a uloZeni s poZadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvku, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do
méficich skiini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd (vliastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,
- 0sazeni méricich skrini nebo mist pro méreni bludnych proudt
PoloZka nezahrnuje:
- X
28 | 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 3,045 | e
tézky kamenny zahoz - min. hmotnost kament 100 kg
zahozy mezi prahy a troubou
Cenova soustava OTSKP - 2024
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

29 | 465511

Cenova soustava

Specifikace

30 | 465512

Cenova soustava

Specifikace

31 467211

natok 4,5%0,35 = 1,575 [A]
vytok 4,2%0,35 = 1,470 [B]
MezisouCet = 3,045 [C]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce
- vcéetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedné se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
-X
DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO
dlazba tl. 300 mm z lom. kamene kladeného na Stét
OTSKP - 2024
obnovy dlazby v koryté v napojeni na novy stav  (5+5)*0,3 = 3,000 [A]
PolozZka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- dodéavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

lomovy kdmen do bet. loze
loZe viz polozka 45131A
OTSKP - 2024
opevnéni svahll na natoku 14,2*1,4 = 19,880 [A]
opevnéni svahd na vytoku 24,2*1,4+8,6%1,1 = 43,340 [B]
pramérna tloustka 0,20 = 0,200 [C]
celkem (at+b)*c = 12,644 [D]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodéavku a poloZeni dlazby z lomového kamene do pfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZDENE Z LOM KAM NA SUCHO

obnova rovnanin a prah( v koryté - bez odvozu materialu, zpétné vyuziti v misté

M3

M3

M3

3,000

12,644

2,160
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2024
na natoku 0,5*0,8%(0,3+1,5+0,5) = 0,920 [A]
na vytoku 0,5*0,8%(0,5+2,1+0,5) = 1,240 [B]
MezisouCet =2,160 [C]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
i - dodavku a zdéni lomového kamene predepsané frakce na sucho do predepsaného tvaru
Specifikace k- ey . et
- v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
PoloZka nezahrnuje:
-X
32 |467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 11,385 e | e

Cenova soustava

Specifikace

podbetonovani trouby - podkladni beton v€etné koncovych prah
zemni prace v pol. 11415 a 12891
OTSKP - 2024
plochafezu 4,5 =4,500 [A]
Sitka konstrukce 2,3 = 2,300 [B]
celekm véetné stupiiti a vyrovnavek a*b*1,1 =11,385 [C]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pri
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uzZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZzeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitki, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenk(, prostupd, dutin, dréZzek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviakt a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubl, upevnéni kotevnich prvku a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pripadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
Polozka nezahrnuje:
- X

5 Komunikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
33 | 56973 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKORDTI NEBO RECYKLOVANEHO MATERIALU TL. DO 150MM M2 86,000 | e
obnova a zfizeni krajnic v misté parapett - SD 0-32 tl. 150 mm
Cenova soustava OTSKP - 2024
dle situace 86,0 = 86,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materialu (SD/R-mat) v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
Specifikace - uloZeni materialu dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
Potrubi s
34 | 87444 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 250MM M 4,000 e e
prodlouzeni odpadniho protubi od nemovitosti vievo - DN 250 s UV stabilizaci
Cenova soustava OTSKP - 2024
dle stavajiciho stavu 4,0 = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych uprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického pfedpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢éasti po etapach, véetné pracovnich spar a spojt, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (vc. upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
Ostatni konstrukceaprace e
35 |9111C1 ZABRADLI SILNICNi LANKOVE - DODAVKA A MONTAZ M 19,400 | e

Cenova soustava

zabradli kolem trouby - dle mostnich vzorovych listll VL4
patni desky s trnem ocelové véetné PKO, sloupky kompozitové, madla fetéz

OTSKP - 2024
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
vlevo 2,0+2,8+2,8 = 7,600 [A]
vpravo 2,0+2,3+2,3+2,6+2,6 = 11,800 [B]
Mezisoucet = 19,400 [C]
Polozka zahrnuje:
- dodani zabradli bez ohledu na material sloupkt (ocel, kompozit) véetné pfedepsané povrchové Upravy
- osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych blok(i bez ohledu na jejich material (véetné
Specifikace betonovych blokt a nutnych zemnich praci)
- pfipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Polozka nezahrnuje:
-X
36 | 9112A3 ZABRADLI MOSTNI S VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 12,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2024
stavajici  6,0+6,0 = 12,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zafizeni
Specifikace - jeho odvoz na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:
- X
37 | 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 49,000 e e
nova silni¢ni svodidla na mosté a predpolich - véetné zkracenych sloupkl a betonovych patek v misté nad
klenbou
véetné nabéhl a atypickych uprav ukonéeni
Cenova soustava OTSKP - 2024
vlevo 23,5 = 23,500 [A]
vpravo 25,5 =25,500 [B]
Mezisouet =49,000 [C]
PolozZka zahrnuje:
- kompletni dodavku viech dili certifikovaného ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou dpravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkti zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych blokt a nutnych zemnich praci)
- vy8kové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych blokt (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym proudim a vyvody pro jejich méreni
Polozka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni folie
Zplsob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka nabéhu se nezapocitava
| 38 | 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU ‘ KUS | 6,000 | e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

39 91355

Cenova soustava

Specifikace

40 | 914133

Cenova soustava

Specifikace

Y 914832

Cenova soustava

néastavce na svodidla
OTSKP - 2024
vlevo 3 =3,000 [A]
vpravo 3 = 3,000 [B]
Mezisou¢et =6,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

PoloZka nezahrnuje:

- X

EVIDENCNI CiSLO MOSTU

zpétna montaz pavodni znacky + novy sloupek

OTSKP - 2024

ev.Cislo - zpétna montaz pavodniho 2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- Stitek s evidenénim ¢&islem mostu

- sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani
PolozZka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
stavajici SDZ - demontaz a odvoz na cestmistrovstvi Ji¢in

OTSKP - 2024

B13+E13 2*2=4,000 [A]

ev. Cislo mostu 2 =2,000 [B]

Mezisou¢et =6,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

STALA DOPRAV ZARIZ Z4 OCEL S FOLIi TR 2 MONTAZ S PRESUNEM
tabule Z4 na sloup CEZ Distribuce

OTSKP - 2024

dle situace 2 =2,000 [A]

KUS

KUS

KUS

2,000

6,000

2,000




E AspeEsticon

Strana 22 z 24

3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

42 | 914913

Cenova soustava

Specifikace

43 | 917224

Cenova soustava

Specifikace

44 | 919113

Cenova soustava

Specifikace

45 | 931337

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z docasné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodéavku znacCky

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ
sloupky pro stavajici SDZ - demontaz a odvoz na cestmistrovstvi Ji¢in
OTSKP - 2024

plvodni SDZ 1+1 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

-X

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM
bet. silni¢ni obrubnik §. 150 mm

OTSKP - 2024

odrazné hrana kolem sloupu CEZ 8,50 = 8,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikil o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

-X

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM

odfiznuti krytu na mosté mimo hlavni trasu

OTSKP - 2024

dle situace 8,5+7,4 = 15,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:

-X

TESNENI DILATAC SPAR POLYURETAN TMELEM PRUR PRES 800MM2
kompletni zatésnéni spary mezi troubou a opevnénim dle detailu vyrobce

OTSKP - 2024

natok 7,2*2,4 = 17,280 [A]

vytok 7,2*1,45 = 10,440 [B]

Mezisouet =27,720 [C]

KUS

2,000

8,500

15,900

27,720
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO 201] - Most ev.¢. 2868-1

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oCisténi ploch spary pred tpravou

- oCisténi okoli spary po tpravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

46 | 96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 4584 | e e
stavajici kamenné zdivo a opevnéni - na trvalou skladku

zhotovitel v cené zohledni moznost zpétného vyuZiti materidlu v misté stavby - opévnéni, zalozeni, zahozy, apod.
Cenova soustava OTSKP - 2024

parapetni zidky 0,6*0,2%(6,6+6,6) = 1,584 [A]

lokalni bourani v otvoru 2,0 = 2,000 [B]

Upravy v koryté 1,0 = 1,000 [C]

MezisouCet =4,584 [D]

PolozZka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

47 | 96616 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU M3 11,245 | e
stavajici ZB &asti mostu

Cenova soustava OTSKP - 2024

fimsy 0,5*0,250%(6,6+6,6) = 1,650 [A]

parapetni zidky 1,0*0,6%(6,6+6,6) = 7,920 [B]

vybéhové zidky ze ZTB 1,0*0,25*(1,4+1,9+1,55+1,85) = 1,675 [C]

MezisouCet = 11,245 [D]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouZzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku

Specifikace - veSkeré dals$i prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

|48 | 966846 ODSTRANENI OPLOCENi KOVOVEHO PROFILOVEHO oM 2200 |

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 201] - Most ev.&. 2868-1

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

demontaz stavajici oploceni mezi mostem a betonovym plotem
predani majiteli nemovitosti
OTSKP - 2024
pred mostem vlevo 2,20 = 2,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZzeni na skladku,
- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisu,
- odstranéni sloupku z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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SOUPIS PRACI

Stavba: 33187 - Most ev. ¢. 2868-1 Zeleznice

Objekt: SO 901 - Dopravné inzenyrska opatreni

Rozpocet: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
CenadleSoD: e
Celkovacena: = -
DPH: e
CenasDPH: o
Vypracoval zadani: Ing. Jan Fiala Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 19.08.2024 Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni

PC

Kod |

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

S0 901

Dopravné inzenyrska opatreni

0 VSeobecné konstrukce a prace

02720.A

Cenova soustava

Specifikace

02720.B

Cenova soustava

Specifikace

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Projednani a odsouhlaseni DIO po dobu realizace stavby, zabezpeceni a fizeni dopravy pro pohyb chodcd,
cyklistl a voz( nutnych sluzeb (IZS, svoz odpadu, apod.) v¢. potfebnych pfesunli znaceni vyplyvajici z

pozadavku BOZP na stavenisti
OTSKP - 2024
celkem 1 =1,000 [A]

PolozZka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
PoloZka nezahrnuje:

-X

POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Kyvadlovy provoz usmérfiovan pracovniky stavby.

Pozadavky investora: 7 prac. dni/tyden, 12 hodin/den - 6:00 - 18:00
OTSKP - 2024
celkem 50 m usek 1 = 1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
PoloZka nezahrnuje:
- X

KPL

KPL

1,000

1,000

Ostatni konstrukce a prace

911CA2

Cenova soustava

Specifikace

911CA3

Cenova soustava

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - MONTAZ S PRESUNEM (BEZ DODAVKY)
doc¢asna svodidla pro oddéleni Easti stavby s vykopem a bez fims od provozu na PK
OTSKP - 2023

celkova délka realizovanych svodidel 16,0 = 16,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z docasné skladky
- jeho montéz a osazeni na uréeném misté

- nutnou opravu poSkozenych casti

- pfipadnou nahradu zni¢enych ¢asti

nezahrnuje podkladni vrstvu

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - DEMONTAZ S PRESUNEM
OTSKP - 2023
dle pol. 911CA2 16.000000 "(911CA2)" = 16,000 [A]

16,000

16,000
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - demontéaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
5 911CA9.R SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ N2 VYS 0,8M - NAJEM KPL 1,000 e -
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem
PoloZka zahrnuje:
- denni sazbu za pronéjem zafizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zplsob méreni:
- pocet mérnych jednotek se urci jako soucin délky zarfizeni v pfedepsané vysce a poctu dnu pouZziti
6 91400 DOCASNE ZAKRYTI NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH ZNACEK KUS 6,000f = e
Cenova soustava OTSKP - 2023
6 =6,000 [A]
Specifikace zahrnuje zakryti do¢asné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptsob a na
P Jejich velikost (zakryti nepruhlednym materiadlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni
7 914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 18,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
stavba 9*2 = 18,000 [A]
Mezisoucet = 18,000 [B]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poS$kozenych éasti
nezahrnuje dodavku znacky
8 914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 18,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 914132 18.000000 "(914132)" = 18,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
9 914139.R DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 | e

Cenova soustava

souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
OTSKP - 2024
celkem 1=1,000[A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znacek a zarizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace X
Zplsob méreni:
- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znalek a poctu dni pouZziti
10 | 914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 4,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
stavba 2*2 =4,000 [A]
Mezisouet =4,000 [B]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych casti
nezahrnuje dodavku znacky
11 914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 4,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 914412  4.000000 "(914412)" = 4,000 [A]
Specifikace PolozZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
12 | 914419.R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KPL 1,000 e e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem 1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronajem dopravnich znalek a zafizeni
o Polozka nezahrnuje:
Specifikace ox
Zpusob méreni:
- pocet jednotek je uréen jako soucin poctu znacek a poctu dni pouZziti
13 | 915321 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - DOD A POKLADKA M2 12,000 e e
provizorni DZ pro organizaci provozu dle DIO - barva zluta
Cenova soustava OTSKP - 2023
stop ¢ary 3,0*2*0,5*4 = 12,000 [A]
Mezisoucet = 12,000 [B]
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku predepsané folie
- zahrnuje predznaceni
| 14 | 915322 VODOR DOPRAV ZNAC Z FOLIE DOCAS ODSTRANITEL - ODSTRANENI ‘ M2 | 12,000 e e
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
stop ¢ary 3,0*2*0,5*4 = 12,000 [A]
Mezisoucet = 12,000 [B]
Specifikace zahrnuje odstranéni znac¢eni bez ohledu na zpusob provedeni (zatfeni, zbrouseni) a odklizeni vzniklé suti
15 [916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000 e e
souprava 3xS7
Cenova soustava OTSKP - 2023
1 souprava 3x S7 1 =1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
Specifikace - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
f:?f;f,tlaérjeni z baterie véetné zalozni baterie
16 [916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 1,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 916122 1.000000 "(916122)" = 1,000 [A]
Specifikace PoloZka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
17 |916129.R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000, e e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace ic()lozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zafizeni a poctu dni pouZiti.
18 [916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 1,000, e e
kompletni souprava pro fizeni provozu SSZ
Cenova soustava OTSKP - 2023
souprava SSZ 1 =1,000 [A]
polozka zahrnuje:
- pfemisténi zarizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
Specifikace - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
1
i:\;;,fertpa'rjeni z baterie véetné zéalozni baterie
|19 |916153 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ | kus | 1000 |
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 916152 1.000000 "(916152)" = 1,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
20 |916159.R SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE KPL 1,000 = | e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem 1=1,000[A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zafizeni
Specifikace itzlozka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin poctu zafizeni a poctu dni pouZziti.
21 916322 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
stavba 2 =2,000 [A]
polozka zahrnuje:
Specifikace - ;?felzvisténi zafizeni z doéfaspé sklédky’a Jjeho os.eizer"li a montaz na m{sté uréeﬂne’m projektem § )
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
22 916323 DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 2000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
pol. 916332 2.000000 "(916322)" = 2,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
23 [916329.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 e e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem 1 =1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni
Specifikace {Dsloéka nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin poCtu zarizeni a poCtu dni pouZiti.
24 916362 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,000 | e

Cenova soustava

OTSKP - 2023
stavba, operativni Upravy, navedeni 10 = 10,000 [A]




E AspeEsticon Strana72z9
3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - Qr"ervnistén/’ zafizeni z doéfas,né sk/a’dky,a jeho os'avzeqi a montaz na m/’,sté uré(-fném projektem 5 )
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
25 1916363 SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 | e
Cenova soustava OTSKP - 2023
10.000000 "(916362)" = 10,000 [A]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarfizeni s odvozem na predepsané misto
26 | 916369.R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 e e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenova soustava OTSKP - 2024
celkem 1=1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronéjem zafizeni
Specifikace {-")(()loika nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
27 | 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 40,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
SDZ 18.000000 "(914132)" = 18,000 [A]
IP 4.000000 "(914412)"2 = 8,000 [B]
Z2 2.000000 "(916322)"2 = 4,000 [C]
Z4 10.000000 "(916362)" = 10,000 [D]
Mezisoucet =40,000 [E]
polozka zahrnuje:
Specifikace - /?r'ervnisténi zafizeni z doéf'as?é sklédky,a Jjeho os'avzeqi a montaz na mi’ste' urégném projektem 5 )
- Gdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
28 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 40,000 e e

Cenova soustava

OTSKP - 2023

SDZ  18.000000 "(914132)" = 18,000 [A]
IP 4.000000 "(914412)"*2 = 8,000 [B]
Z2  2.000000 "(916322)™2 = 4,000 [C]
Z4 10.000000 "(916362)" = 10,000 [D]
Mezisoudet = 40,000 [E]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarfizeni s odvozem na pfedepsané misto
29 |916729.R UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 e e
souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
Cenové soustava OTSKP - 2024
celkem 1 =1,000 [A]
PoloZka zahrnuje:
- sazbu za pronéjem zafizeni
Specifikace {-")(()loika nezahrnuje:
Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.
30 |916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 30,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
SDZ 18.000000 "(914132)" = 18,000 [A]
IP 4.000000 "(914412)"2 = 8,000 [B]
Z2 2.000000 "(916322)"2 = 4,000 [C]
Mezisou€et = 30,000 [D]
polozZka zahrnuje:
Specifikace - ;?r"elzvisténi zafizeni z doé’as'né sklédky’a Jjeho osgzeqi a montaz na m{sté uréeﬂném projektem 5 ]
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nadhradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
31 916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 30,000 e e
Cenova soustava OTSKP - 2023
SDZ 18.000000 "(914132)" = 18,000 [A]
IP 4.000000 "(914412)"2 = 8,000 [B]
Z2 2.000000 "(916322)"2 = 4,000 [C]
Mezisou€et = 30,000 [D]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
32 |916739.R UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KPL 1,000 e e

Cenova soustava

souhrnna polozka za najem po celou dobu stavby
OTSKP - 2024
celkem 1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO 901] - Dopravné inzenyrska opatreni

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- sazbu za pronajem zarizeni

Specifikace ic:lozka nezahrnuje:

Zplsob méreni:
- soucin pocCtu zarizeni a poc¢tu dni pouZiti.




