F AspeEsticon Firma: Strana1z4

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42

SOUPIS PRACI

Stavba: 36575 - Uprava krizovatek 1/16 x 111/32553 Dolni Kalna - Slemeno_neocenény
Objekt: SO000 - VSeobecné a predbézné polozky

Rozpocet: [SO000] - VSeobecné a predbézné polozky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z4
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: Cas: 942
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO000] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd | Nazev MJ Mnozstvi Celkem
S0000 VSseobecné a predbézné polozky 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Zaméreni skute¢ného provedeni dila ke kolaudaci stavby
3x tisténé paré + 1x CD
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje ves'ke,ré péklavdy, §pojené s gbjednate!em poz'adovanymi pra_cemi, )
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako ..% odhadované ceny stavby
2 02911.a OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 1,000 0,00 0,00
Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztahu a pfipadnych vécnych bfemen
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
3 02911.b OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM 1,000 0,00 0,00
VeSkera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu
stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do
uzivani a fadnému pfedani dokonceného dila, zfizeni vytyCovaci sité stavby
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
4 02911.c OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO000] - VSeobecné a predbézné polozky
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Geodetické zaméreni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokonéené stavby v jednotném vyménném
formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM®) podle vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpist a jeho predani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni technické
mapy vefejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméfi¢ského inZzenyra. Dokladem
o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokon&ené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhd stavbou vyvolanych
pfelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho pfedani pfislusSnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
splnéni této povinnosti bude potvrzeni prislusného editora Tl a DI o UspéSném nahrani do IS DMVS.
3x tisténé paré + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava Bez vazby na CS
i "cizi vlastnici s trvalymi zabory"
Specifikace 1= 1,000 [A]
Poznamka k polozce | zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02911.d OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silnicniho majetku v€etné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o splnéni této povinnosti bude potvrzeni pfisluSného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.
PEVNA CENA
Cenova soustava Bez vazby na CS
Specifikace 1.000000 = 1,000 [A]
Poznamka k polozce | zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00
Realiza¢ni dokumentace objekt stavby, pfechodné upravy DIO, stanoveni mistni Gpravy DZ po stavbé ( tiskem
4x + 1x CD).
Obsah dle smérnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpe¢né
zhotoveni stavby.
Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby. Havarijni a povodriovy plan. Tiskem 2x. Zadavatel
poskytne dokumnetaci v otevieném formatu *DWG.
Na celou délku stavby,véetné objektl
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
7 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO000] - VSeobecné a predbézné polozky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro
evidenci pozemni komunikace. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ovéfené
podpisem odpovédného zastupce zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 4 vyhotovenich a 1 x na CD.
Zadavatel poskytne dokumentaci v otevieném formatu *DWG.

Cenova soustava Bez vazby na CS

"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
8 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Fotodokumentace stavby
- 2x mésicné sada barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé + zprava o priibéhu stavby
- 3x zavérecna fotodokumentace v albu s popisem v tisténé i elektronické formé

Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
polozka zahrnuje:

Specifikace - fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZadovanych ¢asovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
9 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s Udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele, véetné ukotveni. Po
ukonceni stavby odstranéni.

Cenova soustava Bez vazby na CS

"2=2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem pfedepsanym
zadavatelem

Specifikace - veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

- zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poskozenych ¢ati béhem platnosti
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

SOUPIS PRACI

Datum:

18.02.2025

Cas:

9:42

Stavba: 36575 - Uprava krizovatek 1/16 x 111/32553 Dolni Kalna - Slemeno_neocenény

Objekt: SO101 - Uprava kfizovatky

Rozpodet: [SO101] - Uprava kfizovatky

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

0,00 K¢
0,00 K¢
0,00 K¢

0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

Cas: 942

P& Kod | Nazev | My

Mnozstvi

Celkem

S$0101 Uprava kfizovatky

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 12110: 137,70=137,700 [A]

pol. 12373: 452,50=452,500 [B]

pol. 12932: 180*0,15*0,5=13,500 [C]

pol. 13173: 11,79=11,790 [D]

Celkem: A+B+C+D=615,490 [E] "

"Celkem "615,49*2,0 = 1 230,980 [B]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

1 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 KAMENNA SUT T
Cenova soustava OTSKP 2024

"pol. 11332: 157,62*1,9=299,478 [A] "
"Celkem "299,478 = 299,478 [B]

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadtl souvisejici s pfevzetim, uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytfidéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

2 015111

Specifikace

Specifikace

1230,980

299,478

0,00

0,00

0,00

0,00

1 Zemni prace

0,00

3 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

Jasan ztepily
véetné skladkovného parezu

Cenova soustava Bez vazby na CS

1,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11203

Cenova soustava

Specifikace

11332

Cenova soustava

Specifikace

11372

"Odecteno z vykresu Situace:

1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

Kaceni stromt se méri v [ks] porazenych strom( (pramér stromi se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- poraZzeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace
Odstranéni parezt se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezu a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani parfezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech

KACENI STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU

2x Topol ¢erny
véetné skladkovného parezu

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:

2=2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Kaceni stromt se méri v [ks] porazenych strom( (pramér stromi se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadéach nebo Stépkovani

- dopravu a uloZeni kmenu, pripadné dal$i prace s nimi dle pokyn( zadavaci dokumentace
Odstranéni parez( se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez( a zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
Odstranéni stavajicich podkladnich vrstev

Bez vazby na CS

"Odecéteno ze zamérfeni a diagnostiky:

525,4*0,3=157,620 [A] "

"Celkem "157,62 = 157,620 [B]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH

KUS

M3

M3

2,000

157,620

105,080

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

10

Cenova soustava

Specifikace

113742

Cenova soustava

Specifikace

113744

Cenova soustava

Specifikace

113766

Cenova soustava

Specifikace
12110

Odfrézovani stavajici komunikace
Bez vazby na CS

"Odecdteno ze zaméreni:
525,4*0,2=105,080 [A] "

"Celkem "105,08 = 105,080 [B]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozZce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 40MM
Stupriovité napojeni
Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:

11,3=11,300 [A] "

"Celkem "11,3 = 11,300 [B]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 60MM
Stupriovité napojeni
Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:

5,7=5,700 [A] "

"Celkem "5,7 = 5,700 [B]

PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE
Napojeni na stavajici stav a 1/16

Bez vazby na CS

"Odecéteno z vykresu Situace:
5,7+30,3=36,000 [A] "

"Celkem "36 = 36,000 [B]

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNIi PUDY

Odhumusovani tl. 150 mm

M2

M2

M3

11,300

5,700

36,000

88,500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odeéteno ze zaméfeni a pracovnich fezi:
2,8+8,5+10,7+9,0+11,3+12,4+16,5+14,9+2,4=88,500 [A] "

"Celkem "88,5 = 88,500 [B]

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 504,700 0,00 0,00

Odkop stavajiciho nasypu po svahové stupné z diivodu rozsifeni naspu

Specifikace

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno ze zaméfeni a pracovnich fez:
37,8+74,7+71,4+67,7+55,8+46+49,9+38,4+10,8+52,2=504,700 [A] "

"Celkem "504,7 = 504,700 [B]

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- o8etreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svaht vé. svahovani

- zfizeni stupnid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 | 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 137,700 0,00 0,00
Natézeni ornice pro rozprostfeni ve svahu
Cenova soustava Bez vazby na CS

"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "
"Celkem "137,7 = 137,700 [B]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

13 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 180,000 0,00 0,00
Reprofilace pFikopu

Specifikace

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odeéteno z vykresu Situace:
180=180,000 [A] "

"Celkem "180 = 180,000 [B]
Soucasti polozZky je vodorovna a svisla doprava, prfemisténi, preloZzeni, manipulace s materiadlem a uloZeni na

skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
14 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | M3 11,790 0,00 0,00

Vykop pro vsakovaci jimku
Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pfi¢ny fez:
Vsakovaci jimka: 2,4*1,2*3,0=8,640 [A]

Kalova jimka: 2,5*2,1*0,6=3,150 [B]

Celkem: A+B=11,790 [C] "

"Celkem "11,79 = 11,790 [B]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

15 (17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 137,700 0,00 0,00

Ulozeni ornice na deponii

Specifikace

Cenova soustava Bez vazby na CS
"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "
"Celkem "137,7 = 137,700 [B]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a nosSeni materialu

- Uprava, ocCisténi a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrchi svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozité a v ulozZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

16 17130 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIVNI ZONE SE ZHUTNENIM M3 356,600 0,00 0,00
Aktivni zéna tl. 0,5 m

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecéteno z pracovnich fez(:
20,8+42+42,8+43,8+44,9+49,3+54,6+43,5+14,9=356,600 [A] "

"Celkem "356,6 = 356,600 [B]

poloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné tGpravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozZi

- Uprava, oCi§téni, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahii

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

17 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,600 0,00 0,00
Dosypavka pod krajnici

Specifikace

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z pracovnich fezl:
0,6+1,2+1,2+1,2+1,6+2,6+2,7+1,8+0,7=13,600 [A] "

"Celkem "13,6 = 13,600 [B]




E AspeEsticon Firma: Strana 9z 18

3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztiZené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

18 | 17980 NASYPY Z ARMOVANYCH ZEMIN Z NAKUPOVANYCH MATERALU M3 496,800 0,00 0,00
RozSifeni naspu po AZ
Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z pracovnich fez(:
14,7+30,8+35,6+33,3+29,4+64,1+148,9+127,9+12,1=496,800 [A] "

"Celkem "496,8 = 496,800 [B]
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisteni

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztiZzené ukladéani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

Specifikace - ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje armovaci sité

19 18220 ROZPROSTRENI| ORNICE VE SVAHU M3 85,500 0,00 0,00
Ohumusovani tl. 150 mm

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z pracovnich fezu:
2,9+9,4+10+10,2+12,3+13,8+14,8+9,9+2,2=85,500 [A] "

"Celkem "85,5 = 85,500 [B]
polozka zahrnuje:

Specifikace nutné pfemisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v predepsané tloustce ve svahu pres 1:5
20 18245 ZALOZENI TRAVNIKU ZATRAVNOVACI TEXTILIi (ROHOZI) M2 85,500 0,00 0,00

V ploSe rozprostfeni ornice ve svahu

Cenova soustava Bez vazby na CS

"pol. 18220: 85,5=85,500 [A] "

"Celkem "85,5 = 85,500 [B]

Specifikace Zahrnuje dodani a poloZeni pfedepsané zatravriovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévéani, prvni pokoseni
21 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 85,500 0,00 0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

V ploSe rozprostfeni ornice ve svahu

Cenova soustava Bez vazby na CS

"pol. 18220: 85,5=85,500 [A] "

"Celkem "85,5 = 85,500 [B]

Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabki na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to vSe bez

Specifikace ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
22 183511 CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 85,500 0,00 0,00

V ploSe rozprostfeni ornice ve svahu

Cenova soustava Bez vazby na CS

"pol. 18220: 85,5=85,500 [A] "

"Celkem "85,5 = 85,500 [B]

polozka zahrnuje celoplo$ny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich

Specifikace < . . . P
dal$imu rastu na urovnaném volném terénu
23 184B15 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZi VYS MIN 2,4M KUS 6,000 0,00 0,00
3x Olse
3x Javor

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecéteno z vykresu Situace:

6=6,000 [A] "

"Celkem "6 = 6,000 [B]

Polozka vysazovani strom( dodéavku projektem predepsanych stromu, hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy
min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem a pridavkem
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromdm nebo ochrana stromu natérem a
Specifikace pod.

Obvod kmene se méri ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozZeni, pfipadné s uloZenim

24 118710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 137,700 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS

"pol. 12110: 137,70=137,700 [A] "

"Celkem "137,7 = 137,700 [B]

Polozka zahrnuje urovnani skladky do vysky max. 3m se sklony svaht 1:2 a mirnéj§imi, zaloZeni travniku (event.

Specifikace oSetreni chemicky pred zaloZenim travniku pfi Casové prodlevé mezi nasypanim skladky a osetim), 1x za rok
oSetfeni chemicky, 2x za rok sekani.

2 Zaklady 0,00

25 | 21461 SEPARACNI GEOTEXTILIE ‘ M2 | 1 026,800 0,00 0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:
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Cas: 942

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

26 | 289971

Specifikace

27 | 289972

Specifikace

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Separacéni geotextilie pod plochou naspu
Bez vazby na CS

"Odeéteno z pracovnich fez(:
55+112+119+119+121+145+182+137,2+36,6=1 026,800 [A] "

"Celkem "1026,8 = 1 026,800 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, oc€iténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE
Vsakovaci jimka

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pfi¢ny fez:
(2,4+2,4+1,2+1,2)*2,58=18,576 [A] "

"Celkem "18,576 = 18,576 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocCisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatiZeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN
VyztuzZeni naspu
Bez vazby na CS

"Odecéteno z pracovnich fez(:
79,3+157,1+152+154,7+152,1+245,2+468,9+355,4+42,6=1 807,300 [A] "

"Celkem "1807,3 = 1 807,300 [B]

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomfiZoviny

- Upravu, oCi§téni a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatiZzeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

M2

M2

18,576

1807,300

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

P& Kod | Nazev | MJ | Mnozstvi Joc Celkem

4 Vodorovné konstrukce 0,00

28

45152

Cenova soustava

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Vypli vsakovaci jimky

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a Vzorovy pFicna fez:

Jimka: 1,2*0,6*2,58=1,858 [A]

Vsakovaci box: 1,2*0,6*0,42*4=1,210 [B]

Celkem: A+B=3,068 [C] "

"Celkem "3,068 = 3,068 [B]

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

M3

3,068

0,00

0,00

Komunikace

0,00

29

30

31

56210

Cenova soustava

Specifikace

56335

Cenova soustava

Specifikace

56963

VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIALU STABIL CEMENTEM
SC C8/10 170 mm

Bez vazby na CS
"Odecteno z vykresu Situace a Vzorovy pficny fez:
729,6%*0,17=124,032 [A] "
"Celkem "124,032 = 124,032 [B]
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti
- Upravu napojeni, ukonceni
- Upravu dilataénich spar véetné pfedepsané vyztuze
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tpravu povrchu krytu
VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
SDA 0/63 250 mm

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pficny fez:

884,0=884,000 [A] "

"Celkem "884 = 884,000 [B]

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM

R-mat (40 RA 0/32)

M3

M2

M2

124,032

884,000

186,600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

PC Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

32 | 572123

Specifikace

33 | 572214

Specifikace

34 | 574A33

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pfi¢ny fez:
126,4+60,2=186,600 [A] "

"Celkem "186,6 = 186,600 [B]
- dodani recyklatu v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni recyklatu dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
PI-C 1,0 kg/m2
Bez vazby na CS
"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pfi¢ny fez:
729,6=729,600 [A] "
"Celkem "729,6 = 729,600 [B]
- dodani vdech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
PS-C 0,3 kg/m2
Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a Vzorovy pficny fez:
677,8+691,7=1 369,500 [A] "

"Celkem "1369,5 = 1 369,500 [B]

- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZzstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM
ACO 11, 50/70 40 mm

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pficny fez:
668,2=668,200 [A] "

"Celkem "668,2 = 668,200 [B]

M2

M2

M2

729,600

1.369,500

668,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

35

36

Specifikace

574C56

Cenova soustava

Specifikace

574E46

Cenova soustava

Specifikace

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
ACL 16+, 50/70 60 mm

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pficny fez:
677,8=677,800 [A] "

"Celkem "677,8 = 677,800 [B]

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojti

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ACP 16+, 50/70 50 mm

Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a VVzorovy pfi¢ny fez:
691,7=691,700 [A] "

"Celkem "691,7 = 691,700 [B]

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

M2

M2

677,800

691,700

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

37

89590N

VSAKOVACI BLOK PP

SOuUB
OR

1,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

4 vsakovaci bloky z PP, rozmér 1,2*0,6*0,42
s reviznim tunelem, proplachovatelny
v€etné dopravy a montaze

Cenova soustava Bez vazby na CS

"dle situace

1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

poloZka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- oCisténi a oSetreni tloZnych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

38 | 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DODAVKA A MONTAZ M 68,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecéteno z vykresu Situace:
68=68,000 [A] "

"Celkem "68 = 68,000 [B]

poloZka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilii ocelového svodidla s pfedepsanou povrchovou tpravou véetné spojovacich prvki
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkt zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné
betonovych bloku a nutnych zemnich praci

- ukonéeni zapu$ténim do betonovych bloki (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci) nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym proudtm a vyvody pro jejich méreni

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

39 914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 5,000 0,00 0,00

1x B13+E13
1x 1S3c+IS3b
1x P4

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:

1x B13+E13: 2=2,000 [A]

1x 1S3c+IS3b: 2=2,000 [B]

1x P4: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=5,000 [D] "

"Celkem "5 = 5,000 [B]

polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v poZzadovaném provedeni

40 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 3,000 0,00 0,00

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.26.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO101] - Uprava kfizovatky

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace
41 915111

Specifikace

42 919112

Specifikace
43 931326

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

1x B13+E13
1x IS3c+IS3b
1x P4

Bez vazby na CS

"Odecéteno z vykresu Situace:
1x B13+E13: 1=1,000 [A]

1x IS3c+IS3b: 1=1,000 [B]

1x P4: 1=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]

polozka zahrnuje:
- sloupky a upevriovaci zafizeni vcetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENi BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
V4 (0,125) - 82m + 104m

V6a - 3,3 m2
V5-7,8m2

Bez vazby na CS

"Odecéteno z vykresu Situace:

V4 (0,125): (82+104)*0,125=23,250 [A]
V6a: 3,3=3,300 [B]

V5: 7,8=7,800 [C]

Celkem: A+B+C=34,350 [D] "

"Celkem "34,35 = 34,350 [B]

polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu

REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Napojeni na stavajici stav
Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:
5,7=5,700 [A] "

"Celkem "5,7 = 5,700 [B]
poloZka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotfeby vody
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2

Napojeni na stavajici stav a 1/16
Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:
5,7+30,3=36,000 [A] "

"Celkem "36 = 36,000 [B]

M2

34,350

5,700

36,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO101] - Uprava kfizovatky
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli
Specifikace spary po upravé
nezahrnuje tésnici profil
44 | 935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 163,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace:
91+72=163,000 [A] "
"Celkem "163 = 163,000 [B]

polozka zahrnuje:

- dodéavku a uloZeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostfeni loZe z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

- ukonceni, patky, sparovani

- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu

45 | 93641 LAPAC SPLAVENIN KUS 1,000 0,00 0,00
Kalova jimka dle Situace a Vzorového pfiéného fezu
Cenova soustava Bez vazby na CS

"Odecteno z vykresu Situace a Vzorovy pfi¢ny fez:
1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

PolozZka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZzenim.

Specifikace

Specifikace




F AspeEsticon Firma:

Strana1z6

3.1.1.1 (24.3.26.0)

Datum:

SOUPIS PRACI

18.02.2025

Cas:

9:42

Stavba: 36575 - Uprava krizovatek 1/16 x 111/32553 Dolni Kalna - Slemeno_neocenény

Objekt: SO901 - Dopravné inzenyrska opatieni

Rozpocet: [SO901] - Dopravné inzenyrska opatreni

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 K¢
Celkova cena: 0,00 K¢&
DPH: 0,00 K¢&

Cena s DPH: 0,00 K&

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum: Cas: 942
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO901] - Dopravné inzenyrska opatreni
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
S0901 Dopravné inzenyrska opatreni 0,00
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO
10=10,000 [A] "
"Celkem "10 = 10,000 [B]
poloZka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poSkozenych c¢asti
nezahrnuje dodavku znacky
914133 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO
10=10,000 [A] "
"Celkem "10 = 10,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
914139.R DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
na celou dobu stavby
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
o polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
Specifikace < M ph s
znaclek a poctu dni pouziti
914412 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO
6=6,000 [A] "
"Celkem "6 = 6,000 [B]
polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z doCasné skladky
Specifikace - 0sazeni a montaz znacky na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poSkozenych Easti
nezahrnuje dodavku znacky
914413 DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - DEMONTAZ KUS 6,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
"dle situace DIO
6=6,000 [A] "
"Celkem "6 = 6,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
6 914419.R DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

na celou dobu stavby
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem dopravnich znacek a zafizeni, pocet jednotek je urcen jako soucin poctu
znacek a poctu dni pouziti

7 916122 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS

"dle situace DIO
2=2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

polozka zahrnuje:
- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem

Specifikace

Specifikace - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
- napajeni z baterie vcetné zalozni baterie
8 916123 DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ KUS 2,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO

2=2,000 [A] "
"Celkem "2 = 2,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
9 916129.R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

po celou dobu stavby

Cenova soustava Bez vazby na CS

"1=1,000 [A] "

"Celkem "1 = 1,000 [B]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
dni pouZziti.

10 |916152 SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM KUS 3,000 0,00 0,00

Cenova soustava Bez vazby na CS

Specifikace
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[SO901] - Dopravné inzenyrska opatreni

Datum:

18.02.2025

Cas: 942

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11 916153

Specifikace
12 | 916159.R

Specifikace

13 1916322

Specifikace

14 916323

Specifikace
15 | 916329.R

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

Cenova soustava

"dle situace DIO

3 soupravy =3,000 [A] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti

- napajeni z baterie véetné zalozni baterie

SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ

Bez vazby na CS

"dle situace DIO
3 soupravy =3,000 [A] "

"Celkem "3 = 3,000 [B]
Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE
na celou dobu stavby
Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Po¢et mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
dni pouZziti.
DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM
Bez vazby na CS

"dle situace DIO

2=2,000 [A] "

"Celkem "2 = 2,000 [B]

polozka zahrnuje:

- pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti

DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ

Bez vazby na CS

"dle situace DIO

2=2,000 [A]"

"Celkem "2 = 2,000 [B]

Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zarfizeni s odvozem na predepsané misto
DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLIi TR 2 - NAJEMNE

na celou dobu stavby

KUS

KPL

KUS

KUS

KPL

3,000

1,000

2,000

2,000

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [SO0901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace . crr
dni pouZiti.
16 | 916342 SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO
10=10,000 [A] "
"Celkem "10 = 10,000 [B]
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté uréeném projektem
P - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
17 1916343 SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - DEMONTAZ KUS 10,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"dle situace DIO
10=10,000 [A] "
"Celkem "10 = 10,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
18 | 916349.R SMEROVACI DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLIi TR 2 - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
na celou dobu stavby
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
. polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
Specifikace . o
dni pouZiti.
19 916722 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM KUS 36,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"36=36,000 [A] "
"Celkem "36 = 36,000 [B]
polozka zahrnuje:
Specifikace - pfemisténi zafizeni z do¢asné skladky a jeho osazeni a montaz na misté urceném projektem
P - drzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kust, nutnou opravu poskozenych
casti
20 916723 UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA OD 28KG - DEMONTAZ KUS 36,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Bez vazby na CS




E AspeEsticon Firma: Strana 62 6
3.1.1.1 (24.3.26.0) Datum:  18.02.2025 Cas: 9:42
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [SO901] - Dopravné inzenyrska opatreni
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
"36=36,000 [A] "
"Celkem "36 = 36,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
21 | 916729.R UPEVNOVACI KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00
na celou dobu stavby
Cenova soustava Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]
Specifikace Zol’oikavz'e’:hrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zafizeni a poctu
ni pouZiti.
22 | 916732 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - MONTAZ S PRESUNEM KUS 26,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"26=26,000 [A] "
"Celkem "26 = 26,000 [B]
polozka zahrnuje:
Specifikace - Qr"ervnisténi zafizeni z doélanvé sk/a’dky’a jeho os'avzerzi a montaz na m/’,sté urc"e:ném projektem i )
- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti
23 1916733 UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTAZ KUS 26,000 0,00 0,00
Cenova soustava Bez vazby na CS
"26=26,000 [A] "
"Celkem "26 = 26,000 [B]
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
24 | 916739.R UPEVNOVACI KONSTR - OCEL STOJAN - NAJEMNE KPL 1,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

na celou dobu stavby
Bez vazby na CS
"1=1,000 [A] "
"Celkem "1 = 1,000 [B]

polozka zahrnuje sazbu za pronajem zafizeni. Pocet mérnych jednotek se urci jako soucin poctu zarfizeni a poctu
dni pouZziti.




