Příloha č. 3 A 

Tabulka plnění minimálních parametrů dodávky vozidla
Požadované minimální parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky. 
1 Požadavky zadavatele na minimální technické a kvalitativní parametry 1 ks vícemístného vozidla:

	Číslo
	Požadavek
	Splněno

Ano/Ne

	1
	Rok výroby 2015  
	

	2
	karoserie osmimístná (2+3+3+0), čtyřdveřová barva béžová (metalický lak)
	

	3
	délka minimálně   5000 mm
	

	4
	šířka minimálně  2200 mm
	

	5
	rozvor minimálně   3000 mm
	

	6
	Výška maximální  1990 mm
	

	7
	motor vznětový přeplňovaný, min. čtyřválec 
	

	8
	výkon motoru minimálně  130 kW
	

	9
	exhalační norma minimálně EU5
	

	10
	brzdy kapalinové dvou okruhové – kotoučové vpředu i vzadu
	

	11
	převodovka automatická minimálně šestistupňová
	

	12
	pneumatiky o rozměru  minimálně R 16“
	

	13
	ABS včetně regulace točivého momentu motoru (MSR) může být nahrazena jiným systémem, který zajistí obdobnou funkci
	

	14
	boční airbagy vpředu
	

	15
	airbag řidiče a spolujezdce
	

	16
	imobilizér
	

	17
	přední i zadní mlhové světlomety
	

	18
	automatický spínač denního svícení
	

	19
	přerušení přívodu paliva při nárazu
	

	20
	hlavové opěrky u všech sedadel , výškově stavitelné
	

	21
	tříbodové, výškově nastavitelné př. bezp. pásy
	

	22
	volant nastavitelný ve dvou osách
	

	23
	přístrojový panel s multifunkčním ukazatelem
	

	24
	odkládací schránka u spolujezdce uzavíratelná
	

	25
	osvětlení zavazadlového prostoru
	

	26
	přední stěrače s cyklovačem a volbou frekvence
	

	27
	zadní stěrač s ostřikovačem
	

	28
	rezervní kolo ocelové s jízdním obutím
	

	29
	středová konzola se zásuvkou 12V
	

	30
	zajištění hrdla palivové nádrže
	

	31
	centrální zamykání s dálkovým ovládáním
	

	32
	elektrické  ovládání oken minimálně vpředu
	

	33
	rádio  minimálně s CD přehrávačem
	

	34
	minimálně  4 reproduktory
	

	35
	tónovaná skla
	

	36
	vnitřní cirkulace vzduchu (pylový filtr)
	

	37
	výškově nastavitelné sedadlo řidiče
	

	38
	povinná výbava – lékárna, trojúhelník, lano, vesta
	

	39
	lapače nečistot – přední a zadní
	

	40
	mechanické zabezpečení řadící páky (Construct)
	

	41
	gumové koberce
	

	42
	potahy látkové
	

	43
	klimatizace
	

	44
	tempomat
	

	45
	bez systému start-stop
	

	46
	rozvod topení do prostoru pro cestující, topení v kabině řidiče a v prostoru pro cestující s mechanickou regulací
	

	47
	loketní opěrky pro obě přední sedadla
	

	48
	vnitřní stropní osvětlení
	

	49
	parkovací senzory
	

	50
	třetí brzdové světlo
	

	51
	vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla
	

	52
	vnější zrcátka elektricky nastavitelná, vyhřívaná a konvexní
	

	53
	hlavové 
opěrky na všech sedadlech
	

	54
	maximální kombinovaná spotřeba dle TP do 9  l/100 km
	


� Uchazeč musí do každé kolonky příslušného parametru vyplnit možnost ANO nebo NE.
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