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B. Souhrnna technicka zprava

a) Celkovy popis stavby ( technicky popis stavby a technického zarizeni)

b) Zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu

Stavba lezi v zastavéném Uzemi obce Opoc¢no,v ul. Jiraskova , v arealu byvalého SOUZ a na-
sledné Strfedni Skoly a Zakladni Skoly Nové Mésto nad Metu;ji, ktera v minulosti cely areal vyuzi-
vala

Objekt ubytovny byl postaven v 80letech minulého stoleti jako panelovy objekt ze soustavy
v technologii TO6B. Jedna se o montovany panelovy pétipodlazni objekt ( 4 NP a 1PP)
s modulem pfi¢nych nosnych stén 3,6m a podélnymi nosnymi sténami chodby probihajici
stfedem objektu. Konstruk¢éni vyska podlazi 2,8m. Na podélnych stranach budovy jsou umisté-
ny lodzie .

V krajnich modulech budovy jsou dvé vnitini Zelezobetonova prefabrikovana schodisté.

Stfecha objektu je plocha, dvouplastova s foliovou krytinou a s vnitfnimi svody destové vody.
Na stfeSe objektu jsou umistény vétraci jednotky.

Vylez na stfechu je poklopen v chodby 4NP.

Cca vr. 1998 — 2021doSlo k rekonstrukci puvodnich bytovych jader v€. jader v klubovnach,
kancelafich, uprava mistnosti pro uklid. PGvodni pficky BJ byly nahrazeny pfickami YTONG tl..
75mm a omitnuty . Ve sprchach ( koupelnach) jsou stény obloZeny do v.2000mm keramickym
obkladem. Na WC je keramicky obklad do v.1500mm, Podlaha v téchto mistnostech byla pro-
vedena z keramické dlazby. Pfi téchto upravach byly osazeny i nové dvefe 600/1970mm. Sou-
Casti uprav bylo i pifebudovani ZTI a potfebné ¢asti elektroinstalaci.

V r. 2013 byla firmou Ing. Marcela Kaluzna (IC 18858759) vypracovana pro Stiedni $kolu a Za-
kladni kolu v Novém Mé&sté n. Metuji projektova dokumentace ,Uspora energii v budové domova
mladeze a internatu, Jiraskova ¢.640,0poc¢no” — zakazkové Cislo 28/13

V roce 2014-2015 bylo dle uvedené PD z divodu snizovani energetické naro¢nosti objektu zre-
alizovano firmou Vaclav Danék — Laguna, Solnice zatepleni stfechy a stén kontaktnim zateplo-
vacim systémem a vymény plvodnich dfevénych a kov. oken a vstupnich dvefi za okna a dvefe
plastova s Ucelk.=1,2W/m2K. dale bylo osazeno nového zabradli na lodziich.

Hlavni plochy fasady jsou zatepleny tepelnou izolaci z polystyrénovych. desek EPS  70F fl
140mm, na podélnych sténach u meziokennich pilifd byla izolace dopinéna o desky EPS
t.100mm. V misté pozarnich past napf. narozi obj, podhled nad lodzii 4.NP jsou desky EPS
nahrazeny mineralni vatou s kolmym vlaknem. Lodzie ( na schodistich,a jednotlivych bunkach
SV i JZ stény) jsou na boc€nich sténach zatepleny mineralni vatou tl. 120mm , na Celni strané je
navrzeno zatepleni polystyrénovymi deskami EPS 70F tl. 120mm. Na soklu lodZie je na vySku
cca 200mm mineralni vata nebo polystyrén nahrazen deskami extrudovaného polystyrénu XPS
tl. 120mm

Stény suterénu jsou rovnéz zatepleny deskami tl. 140mm — do vySky cca 1000mm od terénu
jsou pouzity desky extrudovaného polystyrénu XPS, KZS je zatazen pod uroven terénu a le-
movan okapovym chodnikem z betonovych dlazdic.

Podhled nad nejvysSimi lodziemi je z pozarnich divodl opatfen deskami z mineralni vatou.
Osténi oken , nadprazi a parapety jsou zatepleny fasadnim polystyrénem tl 30mm
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Povrchova uprava stén je feSena silikonovou omitkou v kombinaci barvy bilé a dvou odstinu
barvy zelené. Sokl budovy je proveden z akrylatové mozaikové omitky v barvach Sedé.

Zatepleni stfechy bylo provedeno stabilizovanym polystyrénu EPS 100S v celkové tlousce
180mm a krytinou z folie tl. 1,5mm s polyesterovou vlozkou a mechanicky kotvenou do nosné
konstrukce horniho plasté stavajici stfechy.

Po provedeni zminénych stavebnich uprav byl objekt zafazen do tfidy energetické naro€nosti
budovy C.

Objekt byl v minulosti navrzen a po celou dobu vyuzivan jako ubytovna nejdrive pro SOUZ a
pozdéji jako internat a domov mladeze pro SS a ZS Nové Mésto nad Metuji.

Podlazi 2NP, 3NP a 4NP a ¢ast 1NP je feSeno pro ubytovani v¢ kluboven a pracoven ubyto-
vanych, Satny, kancelafe vychovatell Skoly, ktera objekt do r. 2023 vyuzivala. V 1NP je téz
umisténa ordinace lékare vC jeho zazemi.

V 2.-4.NP a &asti 1.NP je celkem 36 jednopokojovych a 24 dvoupokojovych bunék. Soudasti
kazdé bunky je vzdy vstupni pfedsif, koupelna ( umyvadlo a sprcha) a samostatné WC.

V1.PP je zazemi pro provoz objektu

Vstupy do objektu jsou 2 a jsou situovany na SV strané, v Urovni mezipodesty mezi 1NP a 1PP
a primo usti do schodistového prostoru. V jednotlivych podlazich na schodisté navazuje
v podélném smeéru pribézna chodba probihajici po celé délce objektu a spojujici obé schodisté.
Z této vnitini chodby jsou pfistupny jednotlivé stavajici prostory (bunky)objektu.

Na schodistich jsou téz umistény pozarni hydranty

zastavéna plocha ............. 969m2
obestavény prostor ........... 15018m3
rozmeéry objektu ptdorys 51,3 x 19,4m,
+/-0,00= podlaha 1NP = 284,70 m n.m.

Objekt je v dobrém stavebné-technickém stav

¢) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba je soucasti arealu byvalé Skoly, Pfistup do arealu z ul. Jiraskova.

Objekt ma ustfedni topeni, jenz je zasobeno centralné, spoleéné s ostatnimi objekty v arealu,
z aredlové plynové kotelny

Dale je objekt napojen na elektfinu, rozvodna elektro je umisténa v podzemnim podlazi

Pitna voda do objektu je z arealového vodovodu, ktery je napojen na vodovod mésta.

Destova voda ze stfechy je svedena do spole€né kanalizace objektu a odvedena do kanalizace
obce.

Objekt je opatfen hromosvodem.

V objektu neni umisténo Zadné technologické ani vyrobni zafizeni.

d) Ochranna a bezpecnostni pasma,
e) Vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zviastnich zajmu
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Pozemek stavby je soucasti CHOPAV Ceska kiida (Chranéna oblast pfirozené akumulace vod
Ceska kfida)
Pozemek stavby ani vilastni stavba se nenaléza v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zoné .
Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi a ani neni potfeba feSit ochranu zvlastnich
z4jma
V okoli objektu jsou zatravnéné plochy, které je potieba pravidelné udrzovat sekanim. Dale se
zde naléza nékolik stromU a kef(, u kterych je také nutna pravidelna odborna udrzba.

Vypracovala: Ing. Marcela Kaluzna
Nachod , derven 2024
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