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Pojmy, seznam zkratek

(z ang. common data
environment)

BIM-protokol dokument doplfujici smlouvu o dilo ustanovenimi potfebnymi pro
vyuziti metody BIM
CDE spole¢né datové prostredi dohodnuty zdroj informaci pro jakykoliv

projekt nebo aktivum pro uchovavani, spravovani a Sifeni jednotlivych
informacnich kontejnerd prostrednictvim fizeného procesu.

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.15

datovy standard stavby (DSS)

smluvené geometrické a alfanumerické informace o jednotlivych prvcich
v modelu stavby uvedené pro urcité ucely uziti

datovy standard / datovy
standard objednatele (DSO)

vSechny Objednatelem poZadované negrafické (alfanumerické)
informace v Digitalnim nebo Informacnim modelu stavby ve vztahu k
definovanym ucellm uZiti informaci. Datovy standard Objednatele je
odvozen z Datového standardu staveb (DSS) pFipraveného Ceskou
agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a zplisob zapisu
dat, pficemz zohlednuje pozadavky Objednatele na informace

digitalni model stavby (DiMS)

strukturovand a objektové orientovand reprezentace stavby nebo jeji
Casti, obsahujici reprezentace jednotlivych stavebnich prvkd s jejich
vlastnostmi a grafickou podobou potfebnou pro poZzadované zobrazeni

zdroj: Informacéni model stavby a stdvajici dokumentace staveb, CAS,
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

dilo

vymezeni predmétu smlouvy ve smlouvé o dilo

informace

(z ang. information)

opakované interpretovatelna formalizovana reprezentace dat vhodna
pro komunikaci, interpretaci nebo zpracovani

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.1

informacni kontejner

(z ang. information container)

pojmenovand trvald mnozina informaci opétovné ziskatelna ze souboru,
systému nebo z hierarchie ulozisté aplikace

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.12

informacni model stavby
(IMS)

sdilena digitalni reprezentace fyzickych a funkénich charakteristik staveb
nebo jejich ¢asti slouZici pro zkoumani jejich vlastnosti a pro
specifikované Ucely zahrnujici i model (modely) stavby (DiMS),
dokumenty a dokumentaci spojenou se vsemi fazemi Zivotniho cyklu
stavby

zdroj: Informacni model stavby a stdvajici dokumentace staveb, CAS,
2021. Dostupné z: https://www.koncepcebim.cz

informacni model

mnozina strukturovanych a nestrukturovanych informacnich kontejnert



https://www.koncepcebim.cz/
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(z ang. information model)

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.3.8

nativni format

format souboru pouzivany urcitou aplikaci a obsahuijici data
organizovana a zapsana podle pravidel, ke kterym neni verejné dostupna
specifikace, nebo je k ni vyZzadovana dodatecna licence

plan realizace BIM (BEP)

(z ang. BIM execution plan)

plan, ktery objasnuje, jak budou riizné aspekty managementu informaci
v ramci povéreni feSeny realizanim tymem

zdroj: CSN EN 1SO 19650-2, 3.1.3.1

povérena strana

(z ang. appointed party)

dodavatel informaci tykajicich se staveb, zboZi nebo sluzeb

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.2.3

povéreni

(z ang. appointment)

dohodnuta instrukce k dodani informaci tykajicich se staveb, zbozi nebo
sluzeb

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.2.2

povérujici strana

(z ang. appointing party)

pfijemce informaci tykajicich se staveb, zboZi nebo sluzeb od vedouci
povérené strany

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.2.4

pozadavek na informace (IR)

(z ang. information
requirement)

specifikace, jaké informace, kdy, jak a pro koho je nutné vytvofit

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.2

pozadavky na informace o
aktivu (AIR)

(z ang. asset information
requirements)

pozadavky na informace ve vztahu k provozu aktiva

zdroj: CSN EN SO 19650-1, 3.3.4

pozadavky na projektové
informace (PIR)

(z ang. project information
requirements)

pozadavky na informace ve vztahu k pfipravé a realizaci aktiva

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.3.5

pozadavky na vyménu
informaci (EIR)

(z ang. exchange information
requirements)

pozadavky na informace ve vztahu k povéreni

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.6

pozadavky organizace na
informace (OIR)

pozadavky na informace ve vztahu k cilim organizace
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(z ang. organizational
information requirements)

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.3

projektova informace

(z ang. project information)

informace vytvorené pro urcity projekt nebo v ném pouzité

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.2.9

projektovy informacni model
(PIM)

(z ang. project information
model)

informacni model vztahujici se k dodaci fazi

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.3.10

projektovy tym

(z ang. project team)

povérujici strana a vSechny realiza¢ni tymy

zdroj: CSN EN 1SO 19650-2, 3.1.2.1

realizacni tym

(z ang. delivery team)

vedouci povérena strana a ji povérené strany

zdroj: CSN EN ISO 19650-1, 3.2.6

sdruzeny DiMS

soubor jednotlivych dil¢ich DiMS zobrazovanych soucasné ve
specializovaném software za konkrétnim ucelem vyuziti (napf.
prostorova koordinace). Nejedna se o jediny soubor obsahuijici veskeré
informace, ale o virtudlni propojeni jednotlivych dil¢ich DiMS

smlouva

napfiklad smlouva o dilo (SoD), ke které je BIM-protokol vazan jako
pfiloha

Sablona BEP

Sablona poskytnuta Povérujici stranou), vychozi verze Sablony je soucasti
smlouvy

ukolovy tym

(z ang. task team)

jednotlivci sdruzeni pro vykondni specifického ukolu

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.2.7

vedouci povérena strana

(z ang. lead appointed party)

povérena strana, ktera zajistuje koordinaci daného realizacniho tymu

zdroj: podle €SN EN ISO 19650-1, 3.2.3 (poznamka 1)

vyména informaci

(z ang. information exchange)

akt naplnéni pozadavku na informace nebo jeho ¢asti

zdroj: CSN EN 1SO 19650-1, 3.3.7
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1. Uvod

1.1. Uéel dokumentu

U¢elem tohoto dokumentu je specifikovat poZadavky na informace a pozadavky na vyménu informaci
vztazenych k IMS tak, aby pfedavany IMS byl konzistentni, kvalitni a vyuZitelny pfi pInéni cill vyuZiti metody
BIM na projektu. V dokumentu jsou stanovena zakladni pravidla a standardy tvorby IMS a poZadavky na
grafické i negrafické informace, vzajemné vazby mezi modely a jejich prvky, zdsady prace s daty a zplsoby
jejich kontroly.

1.2. Vazby mezi dokumenty

Dokument EIR je pfilohou smluvniho dokumentu BIM-protokol a je soucasti zaddvaci dokumentace. Tento
dokument obsahuje pfilohy zalozené na dokumentech agentury CAS. Tyto pfilohy poskytuji zavazné podklady
pro definovani pozadavkd na informace.
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2.Informace o projektu

2.1. Identifikacni udaje

Zakladni udaje o projektu

Rozvoj dostupnosti komunitnich socialnich sluzeb — vybudovani DOZP v Hradci

Nazev projektu:
prol Kralové (Slatina) — PD

Adresa projektu: Na pozemku parc. ¢. 311/40 zapsaném na LV ¢. 1532 v katastralnim Gzemi Slatina
u Hradce Kralové [749656], v obci Hradec Kralové [569810], vedeném
Katastralnim uradem pro Kralovéhradecky kraj, Katastralni pracovisté Hradec
Kralové

2.2. Popis projektu

Zamérem reseného projektu je vybudovat Stavbu za Gcelem vybudovani zazemi socidlni sluzby Domov pro
osoby se zdravotnim postizenim komunitniho charakteru (dale jen DOZP) s kapacitou 18 I0Zek, v minimalné 3
domécnostech (max. 6 [izek/1 domacnost) a spoleéné zdzemi pro denni programy. Zazemi sluzby ma
podobu jednoho ¢i vice rodinnych dom (pripadné bytového domu) stavebné pfizplsobenych cilovym
skupindm obyvatel.
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3.Cile a uziti metody BIM

3.1. Cile

Cilem projektu je vyuzit potencidl metody BIM na daném projektu, predevsim v oblastech eliminace chyb a
informacnich kolizi a efektivni komunikace a vymény dat formou fizeného toku informaci.

3.2. Ucely uziti metody BIM

+ Vytvareni a kontrola vykresové dokumentace
Kontrola objemu, ploch a mnoZzstvi
Prohlizeni modelu DiMS

Prostorova koordinace projektu

Rizeny tok informaci

+ + + + +

Posouzeni variantnich reseni

3.2.1. U01 Vytvareni a kontrola vykresové dokumentace

Vyuziti digitalniho modelu stavby (DiIMS) pro vytvareni a kontrolu zédkladni koordinované vykresové
dokumentace (ptdorysy, fezy, pohledy...). Vykresova dokumentace bude zpracovana vidy zpracovana v
rozsahu podle zékona ¢. 283/2021 Sh., stavebni zékon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni
zakon”) a podle provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu, zejména vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska“).

Vykresova dokumentace nepofizovana z DiMSu, napf. naptiklad detaily, schémata, situacni vykresy, bude
zpracovana béznymi ndstroji projektanta. Takto zpracovana dokumentace bude uvedena v dokumentu Plan
realizace BIM (BEP).

Konkrétni vybrané cile na projektu:

+ Cilem uziti je vyuZiti DiIMS pro zpracovani a kontrolu zakladni koordinované vykresové dokumentace.
Potfebné nastroje:

P CDE pro sdileni a ¢teni vykresové dokumentace a predavani zpétné vazby (napf. komentare).
Potfebné znalosti uzivatel(:

P Odborné znalosti pro prohliZzeni a kontrolu vykresové dokumentace.

3.2.2. U02 Kontrola objemu, ploch a mnozstvi

Pro uZiti nezavislého zjistovani objemU a mnozstvi pfimo z DiMS bez vazby na nativni software. Pro kontrolu
mnozZstvi bude zadavatelem stanoveno, které prvky a konstrukce budou kontrolovatelné.

Konkrétni vybrané cile na projektu:
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+ Cilem uziti je umoznéni vykazovani (zjistovani) objem( a mnoZstvi uritych konstrukci a prvk(
zadavatelem nebo dotéenym organem (DO) pro kontrolu spravnosti pfedavanych dokumentd.

Pottebné nastroje:

P Systém pro porovnavani a kontrolu modelu (doporuceno pouzivat i na strané Poskytovatele, protoze
bude pouZit na strané Objednatele).

P Systém pro generovani reportd z modelu (doporu¢eno na strané Poskytovatele).
Potfebné znalosti uZivatelU:

P Schopnost kontroly modelu a generovani vykazi/reportd.

3.2.3. U03 Prohlizeni modelu DiMS

Pro uziti nezavislého prohlizeni modelu a ziskavani informaci jednotlivych prvka/datovych objekt bez vazby
na nativni software. V DSO je stanoveno, které prvky a konstrukce a data v nich budou kontrolovatelné.

Konkrétni vybrané cile na projektu:

=+ Cilem je jednoduché priblizeni DiIMS uzivatelem prostfednictvim prostorového zobrazeni a ziskani
lepsi pfedstavy o prostorové navaznosti a usporadani konstrukci véetné zakladnich informaci
jednotlivych prvkd/datovych objektd.

Potrebné nastroje:

P Systém/nastroj pro prohlizeni modelu — otevieného standardu IFC (doporuceno pouZivat i na strané
Poskytovatele, protoze bude pouZzit na strané Objednatele).

Potfebné znalosti uZivateld:

P Schopnost zakladni orientace a prace s 3D modelem a schopnost prace se strukturou modelu
v otevieném standardu IFC.

3.2.4.U04 Prostorova koordinace modelu

Prostorova koordinace je zamérena zejména na zajisténi a ovéreni prostorovych narok( stavby odhaleni
koliznich mist, které by zpUsobily nemoznost realizace navrzeného reseni ¢i vedoucich k vicenakladlm pfi
realizaci stavby, a to jiz v ramci projektové pripravy.

Konkrétni vybrané cile na projektu:
=+ Cilem uZiti je prostorové zkoordinovany model.
Potfebné nastroje:

P Systém/ndstroj pro porovnani a kontrolu modelu — otevieného standardu IFC (doporuéeno pouZivat i
na strané Poskytovatele, protoze bude pouZit na strané Objednatele).

Potfebné znalosti uzivateld:

P Schopnost prace s modelem, nataceni, zmény zobrazeni, navigace a kontroly modelu a dat v ném
obsazenych.

P Znalost poZadavk( na projekt a odborné zkusenosti pro dany cil.
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3.2.5. UO5 Rizeny tok informaci

Vsechny informace o stavbé jsou sdileny a aktualizovany v rdmci spole¢ného datového prostredi (CDE).
Informace jsou vyménovany vyhradné pomoci CDE prostredi, a to fizenym a pfedem definovanym
postupem.

Konkrétni vybrané cile na projektu:

=+ Cilem je fizeny tok informaci dle pfedem definovaného postupu pomoci prostredi CDE, které zajisti
jediny a vzdy aktudlni zdroj téchto informaci.

Pottebné nastroje:

P Systém/nastroj (CDE) s potfebnymi funkcionalitami pro dany projekt.
Pottebné znalosti uZivateld:

P Schopnost préce s funkcionalitami CDE prostiedi.

P Znalost pozadavkd na projekt a odborné zkusenosti pro dany cil.

3.2.6. U06 Posouzeni variantnich feseni

Zamérem Objednatele je posouzeni variantni ndvrh( pro architektonickou studii a posouzeni téchto variant
z hlediska objemového a prostorového feseni véetné propoctu investi¢nich nakladd.

Za Ucelem zmirnéni dopadu stavby na Zivotni prostfedi v pribéhu celého Zivotniho cyklu je zdmérem
Objednatele takové feseni, které bude energeticky Usporné a environmentalné setrné, zejména pozaduje,
aby zhotovitel pfi zpracovani architektonické studie fesil moZnost zpétného vyuziti deStovych vod pro provoz
objektu nad rdmec poZadavku § 5 odst. 3 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpisll a také moznost vyuZziti stfech pro umisténi fotovoltaiky v této pamatkové zéné.
chranéné oblasti. Objednatel preferuje takova technicka reseni, ktera napomahaji udrzitelnému hospodareni
s vodou (napf. zpétné vyuziti odpadnich vod, zachytavani a akumulace srazkové vody pro zélivku, zakladani
tzv. zelenych strech, vystavba retencnich nadrzi, jezirek apod.)

Objednatel dale pozZaduje, aby reseni zohlednilo a preferovalo vyuZiti recyklovanych material( a materidl( z
recyklovanych a obnovitelnych zdrojl (napf. recyklovany beton, konopné izolace aj.), takova reseni bude
zhotovitel objednateli aktivné navrhovat. Zhotovitel bude dilo navrhovat v pasivnim standardu.

Pro tento Ucel budou dale zajistény podklady jako:

P studie oslunéni pro umisténi fotovoltaickych paneld v ndvaznosti na umisténi stavby do geoprostoru
a souvisejici posudek predpokladaného vykonu fotovoltaiky, véetné posouzeni vlivu na pamatkovou
zonu, rezervaci;

P posouzeni energetické narocnosti variantnich ndvrhd Fedené stavby;

P posouzeni stavajiciho stavu aredlovych rozvod(, véetné kapacity trafostanice ve vztahu k energetické
narocnosti variantnich resent;

P pfipadné daldi nutné podklady dle potieby naplnéni Gcelu uZiti.

Konkrétni vybrané cile na projektu:

10
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+ Vybér nejvyhodnéjsi varianty vzhledem k investi¢nim a provoznim nakladdm. s ohledem na dopad na
Zivotni prostredi.

PFidana hodnota:
P Ovéreni aplikace metody BIM pro fazi ndvrhu ve stanoveném poctu variant a hodnoticich parametr(
P Ziskani podkladd pro rozhodnuti o dal$im technickém a dispozi¢nim Fedeni s explicitnimi

metrikami

P Ziskani vychoziho (vybraného) navrhu pro navazujici projektovou ¢innost/tvorbu digitalnich a
informacnich model

P Iniciani stanoveni tzv. workflow (WF) jak pro spole¢né datové prostfedi (CDE), tak pro ostatni
procesy a jejich aspekty (milnik, aktér, podrobnost ap.); nastaveni a ovéreni importd a export(

Potfebné nastroje:
P Funkéni CDE pro &teni a sdileni model(, pfedavani zpétné vazby a komentére.
Potfebné znalosti uzivatel(:

P Schopnost prace s modelem, nataceni, zmény zobrazeni, navigace a kontroly modelu a dat v ném
obsaZenych.

P Znalost poZadavki na projekt a odborné zkudenosti pro dany cil.

11
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4.Spolecneé datove prostredi (CDE)

Spolecné datové prostredi ( CDE ) bude po celou dobu zpracovani projektu slouzit jako jednotny zdroj
informaci pro véechny zt&astnéné strany. Clenové projektového tymu jsou povinni pro vyménu a sdilenf dat
vyuzivat CDE v souladu s témito poZadavky na vyménu informaci. Popisu spole¢ného datového prostfediv
téchto informacnich poZadavcich se vénuje nakladani's IMS.

NiZe je popsan obecny proces vymény a sdileni informaci v rdmci CDE. ZpUsob vyuZzivani CDE vychazi z
metodiky popsané v souboru norem CSN EN 1SO 19650. Pfedpoklada se, Ze viichni ¢lenové projektového
tymu budou s témito principy obeznameni.

Specifikace feSeni CDE jsou uvedeny v Pfiloze ¢. 01 — Specifikace CDE tohoto dokumentu.

4.1. Principy CDE

Principy vymény informaci v rdmci platformy CDE vychazeji ze souboru norem CSN EN 1SO 19650, konkrétné
&asti CSN EN 1SO 19650-1 a CSN EN 1SO 19650-2. V rdmci platformy CDE musf byt umoZnéno viem
informacnim kontejnerdm nabyvat zakladnich stav( viz niZze a musi umoznovat pfifazeni metadat
jednotlivym informacnim kontejnerdim.

4.1.1. Stavy

Informacni kontejnery nabyvaji vidy jeden z nasledujicich stav(.

SDILENO ROZPRACOVANO

-
Sz
N Y
Informace schvalené pro _\&J ?‘ Informace vypracovavané
sdilen| s dal§imi a :I’ Jefich pavodcem nebo
pfislugnymi Gkolovymi tymy <O tkolovym tymem,
a realizaénimi tymy nebo 61 @ neviditelné a nepfistupné
s povéfujici stranou g (Z( pro nikoho dalsiho
Z =
o
x akolovy tym
ukolovy tym
PREZKOUMANI/ s

AUTORIZOVANI

Pfehled o informaénich
transakcich poskytujici

Informace aulorizované pro
pouziti pfi podrobné&jsim
navrhu, pfi vystavbé nebo
pfi managementu aktiv

auditni zaznamy o vyvoji
informaéniho kontejneru

Schéma stavi informacniho kontejneru (dle CSN EN SO 19650)
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» ROZPRACOVANO

Informace vypracovavané jejich plivodcem/pfislusnym ukolovym tymem. Informace nemaji byt viditelné a
pFistupné pro jiny Ukolovy tym.

» SDILENO
Cilem stavu je sdilet a spolecné vytvaret informacéni model v ramci realiza¢niho tymu.

Informace schvélené pro sdileni, které maji byt konzultovany se vsemi povérenymi stranami v¢. Ucastnik(
jinych realizacnich tymU0 pro potreby koordinace.

Tyto informacni kontejnery maji byt viditelné a pristupné, ale nemaji byt editovatelné. Pokud jsou Upravy
pozadovany, ma byt informacni kontejner pro potfeby zmén vracen do stavu rozpracovano a znovu
pfedloZen autorem.

Stav sdileno je také pouzivan pro informacni kontejnery, které byly schvaleny pro potreby sdileni s povérujici
stranou a jsou pfipraveny pro autorizovani.

» PUBLIKOVANO
Informace autorizované pro pouZiti pfi vystavbé nebo pfi managementu aktiv.

PIM na konci projektu nebo AIM v priibéhu provozu aktiva obsahuji informace ve stavu publikovano nebo ve
stavu archivovano.

» ARCHIVOVANO

Pfehled o informacnich transakcich poskytujici auditni zaznamy o vyvoji informacniho kontejneru.

Informacni kontejner odkazovany ve stavu archivovano, ktery byl predtim ve stavu publikovéno, pfedstavuje
informace, které potencialné mohly byt pouzity pro podrobnéjsi navrh, vystavbu nebo management aktiv.
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4.2. Pristupy do CDE

Vedouci povérena strana, povérena zfizenim z provozem CDE, poskytne pristupy ¢lendm projektového tymu
poctu nezbytném pro realizaci projektu. Jednotlivé pfistupy budou vdzany na konkrétni osoby. Tyto pFistupy
nejsou pfenosné. Pfi zméné pfistupujici osoby je nezbytné vytvofit novy pfistup pro tuto osobu. Jeden
pfistup nesmi byt vyuzivan vice osobamil

Seznam ¢len( realizacniho tymu a jejich roli/opravnéni budou uvedeny v BEP.

5.Proces vymény informaci

Vyména informaci probiha fizené a to vyhradné v prostfedi CDE. Zasady procesu vymény informaci podléhaji
principtm CDE viz kapitola Principy CDE.

5.1. Zpusob predavani informaci

Informace ve stavu sdileno, publikovano a archivovano musi byt zpfistupnény vyhradné v ramci reseni CDE.
Veskerd komunikace nad informacnimi kontejnery ve stavech sdileno a publikovano musi také probihat
vyhradné v tomto prostredi.

Pfechod informacniho kontejneru z jednoho stavu do jiného je pfedmétem procesd schvalovani a
autorizovani.

5.2. Upozornéni na zménu

Upozornéni musi byt zasildna osobam, které maji byt informovany, zejména v nasledujicich pfipadech:
P pfinahréni souboru do CDE k ur¢itému milniku nebo ucelu;
P pfi zmény stavu nebo statusu souboru;
P v pfipadech, kdy je tfeba vytvofit zaznam o predani / zméné stavu;

Upozornéni je vytvofeno nastrojem k tomu uréenym, v ramci CDE. Za vytvofeni upozornéni je zodpovédna
osoba, kterd je k tomu pro dany pfipad povéfena na zakladé pfidélené role.

14



Kralovéhradecky

I kraj

5.3.  Milniky

Projektové predani informaci

Rozvoj dostupnosti komunitnich socidlnich sluzeb — vybudovani
DOZP v Hradci Kralové (Slatina) — PD

Milnik Ucely BIM
Milnik 1 — priprava zakazky a Variantni feseni 3 tydny pred| Model variant k Uo3, uUo5,
architektonicka studie Milnikem 2 | odsouhlaseni uoe6
Model k vyst 20 tydnl od| Model odsouhl 5 | U01, Uo3
Milnik 2 — pfiprava zakazky a Oagl K vystup ,y nu o O. erodsou Iasene ’ ’
. . L STS vyzvy dle | varianty pro vystup Uo05, U0s,
zpracovani architektonické
. smlouvy | STS uo2
studie
Technicky model 18 tydnl | Model vybranych U03, u0s,
pred datovych prvkd pro uo2
Milnikem 5 éreni datové
Milnik 3 —technicky model rniem overent da vove
struktury v¢.
alfanumerickych
informaci
Zkoordinovany 5 tydn( pred| Model doplnény o U03, uo4,
model pred DOSS Milnikem 5 | zakladni koordinaci uos5, Uo2
Milnik 4 — zakladni koordinace technologickych celkd
modelu v¢. DPZ/DSP pred DOSS a zdravotnického
zafizeni pro vystup PD
DPZ/DSP
Milnik 5 — dokumentace pro Model k vystupu 20 jq'/dnil od Zkoor’dinovan{/ model | UO1, UO3,
, DPZ/DSP vyzvy dle | pro vystup PD Uo4, Uos,
povoleni stavby
smlouvy | DPZ/DSP uo2
Zkoordinovany 6 tydn( pred| Model doplnény o Uo03, uo4,
Milnik 6 — model koordinace model TZB Milnikem 8 | prvky TZB profesi, 05, Uo2
TZB uréeno pro
podrobnou koordinaci
Milnik 7 —modely pro Modely pro 4 tydny pfed| Modely pro kontrolu a| U03, U04,
provadéni stavby a modely kontrolu a Milnikem 8 | koordinaci v¢. uo5, uo2
interiér a vybaveni koordinaci interiér( a vybaveni
Milnik 8 — dokumentace pro Model k vystupu 16 tydnd od| Zkoordinovany model | UO1, UO3,
provadéni stavby a modely PDPS vyzvy dle | pro vystup PDPS Uo4, U0s,
interiér(l a vybaveni smlouvy uo2
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5.4. Schvalovani informaci

Veskeré procesy schvalovani informaci probihaji v rdmci CDE. Pfi procesu schvalovani informaci se vyuzivaji
nastroje CDE, umoznujici komentovani soubord a pfi schvaleni bude u souboru provedena zména stavu.

Konkrétni postupy schvalovani informaci urcuje povérujici strana podle svych internich postupd (napf.
kontrolni dny) a v souladu s moznostmi CDE.

5.4.1. Koordinace IMS

Vzhledem k ndvrhové fazi projektu, je pozadavkem zajistit soulad mezi DiMS a ostatnimi informacnimi
kontejnery umisténymiv IMS. Prikladem je soulad mezi padorysy, fezy, pohledy, vykresy, vykazy, specifikaci,
3D pohledy, axonometriemi, DiMS apod.

5.4.2. Prostorova koordinace DiMS

Vysledkem prostorové koordinace zkoordinovany DiMS, aby pred zahdjenim procesu vystavby byla zajisténa
minimalizace vicepraci pfi samotné realizaci stavby. Zkoordinovanym DiMS neobsahuje Zadné kolize, které by
znemoZzniovaly nebo omezovaly bezproblémovou realizaci navrhovaného feseni, vedly ke zkresleni vykaz(
vymeér nebo jiny zplsobem branily naplnéni cild projektu.

Pravidla stanovena timto dokumentem budou vice specifikovany v BEP.

5.4.1. Kontroly kolizi v DiMS

Prostorova koordinace bude probihat ve sdruzeném DiMS uréeném pro prostorovou koordinaci, jeho?
struktura a organizace je predmeétem BEP s dodrZzenim vSech pozadavk( stanovenych v tomto dokumentu.
Jednoznacny zplsob feseni a provedeni prostorové koordinace musi byt zaznamenan v BEP. Koordinace musi
byt provddéna systematicky a prlibézné v predem stanovenych milnicich uvedenych v BEP.

5.4.2. Re3eni kolizi v DiMS
Veskeré kolize musi byt feSeny.
V kontextu normy CSN EN ISO 19650-1, kapitola 11.1 jsou kolize rozdéleny na nésledujici druhy:
P tvrdé — kdy dva objekty zaujimaji stejny prostor;
P mékké —kdy jeden objekt zaujimd provozni nebo Udrzbovy prostor jiného objektu;

P Casové — kdy se dva objekty vyskytuji na stejném misté ve stejny ¢as.

Kolize se dale déli podle vyznamu na typy:
P zasadni—kolize, které brani realizaci navrzeného feseni; kolize, které brani nebo negativné ovliviiuji
naplnéni vyse uvedenych cild a uceld uziti
o reSeni téchto kolizi musi byt promitnuto do DiMS v rdmci etapy, ve které byly tyto kolize
odhaleny
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P podstatné —kolize, které maji prokazatelné feseni, které neni nutné v rdmci dané etapy promitnout

do DIMS

o tyto kolize jsou zaznamenany v kontrolnim protokolu

P nepodstatné — ostatni kolize, které nejsou skute¢nou kolizi konstrukce nebo technologie nebo vzniklé
bézné pouzivanymi modelovacimi postupy (napf. kolize ohebného potrubi a jiného rozvodu,
podlahova krabice vs. podlahova skladba, trubni rozvody mensiho praméru nez 30 mm, kolize
technologickych vedeni a pfi¢ek apod.)

o tyto kolize jsou zaznamenany v kontrolnim protokolu

Detailni zplsob prostorové koordinace bude popsan v BEP.

5.5.

Kontroly

IMS bude publikovan pro kazdy milnik, navic bude IMS (jeho relevantni ¢asti) publikovan na zakladé dohody i
v pfipadech projednanych napf. na kontrolnich dnech. IMS véetné DiMS vSech dotéenych profesnich ¢asti
budou pro tyto Ucely publikovany povérujici strané s dostate¢nym predstihem tak, aby se s nimi mohla
povérujici strana sezndmit. Toto je zajisténo milniky stanovenymi dle smlouvy o dilo. Dil¢i faze projektu viz

kap. 5.3. Milniky.

Obecné kontrolni mechanismy

Kontrola

Kontrola DiIMS
struktury

Kontrola struktury a kompaktnosti dil¢ich
model( vE. zatfidéni modelovanych prvkd
v souladu s grafickym a datovym
standardem

PouZity nastroj Cetnost

Odevzdani milniku;
dle potfeby a
pribéznych
konzultaci

Bude upfesnéno
v BEP

Kontrola DiMS
alfanumerickych
(negrafickych)
informaci

Kontrola alfanumerickych (negrafickych)
informaci modelovanych prvkd — soulad
s DSO

Odevzdani milniku;
dle potfeby a
prabéznych
konzultaci

Bude upfesnéno
v BEP

Kontrola kolizi
modelovanych
prvkd v DIMS

Kontrola kolizi modelovanych prvk

v ramci jednotlivych DiMS. Kontrola kolizi
modelovanych prvkd napfi¢ sdruzenym
DiMS (napf. VZT vs. STA)

Odevzdani milniku;
dle potfeby a
prabéznych
konzultaci

Bude upfesnéno
v BEP
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Kontrola IMS
pojmenovani a
umisténi
informacnich
kontejner(

Kontrola pojmenovani, soulad datové
struktury a umisténi informacnich
kontejnerd.

Dle funkcionalit
CDE

Odevzdani milniku;
dle potteby a
prabéznych
konzultaci

Jednotlivé postupy kontrol budou upfesnény a zapsany v BEP.

5.6. Procesy

Jednotlivé procesy a postupy kontrol budou upfesnény dle funkcionalit CDE a zapsany v BEP.

5.7. Odpovédnosti a lhtty

Za provedeni vySe popsanych kontrol je odpovédna povérend strana. Povéfujici strana provadi naslednou
kontrolu na zakladé oznameni ze strany povérené strany o predani informacnich kontejner(.

Role a odpovédnosti Ukolovych tym( a Ihty pro schvéleni jsou vazany na typy kontrol a budou specifikovany

v BEP.

Konkrétni terminy pro jednotlivé kontroly budou uvedeny v BEP v kapitole Milniky.
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6.Pozadavky na informace

Veskeré dokumenty v digitalni podobé musi byt vedouci povéfenou stranou predavany a ukladany jak v
nativnim (zpravidla proprietarnim formatu), tak i v otevieném formatu, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak.

Za spravnost, obsah a integritu dat ve vSech predavanych souborech ve viech formatech je odpovédna
vedouci povérena strana.

6.1. Pozadavky na tvorbu IMS

6.1.1. Pozadavky na strukturu

Informacni model stavby se sklada ze specifikovanych informacnich kontejner( a bude fesen v prostiedi CDE.
Mezi zavazné Casti struktury IMS patfi napf. BEP, DiMS, projektova dokumentace, podklady apod.

Podrobné feseni struktury v rdmci projektové dokumentace, pfipadné dalsich ¢asti feSenych realizacnim
tymem bude specifikovdna v dokumentu BEP.

6.1.2. Pozadavky na jmenné konvence

Pravidla pro pojmenovavani souborq, resp. dokumentd v digitalni podobé navrhne vedouci povérena strana.

Ptiklad znaceni dil¢ich DIMS jednotlivych profesi (napf. Silnoproud — SIL apod.) jsou uvedeny v pfiloze ¢. XX —
Datovy standard.

Jmenné konvence budou vedouci povéfenou stranou definovany v BEP.

6.1.3. Pozadavky na vyménné formaty
Priklady nativnich formatd: *.doc, * xls, *.rvt, *.pln, atd.
Priklady otevienych formata: *.ifc, *.rtf, * pdf, *.bcf, *.ids atd.
Prehled formatU a jejich verzi bude doplnén v BEP.

6.1.4. Zpracovani propoctu nebo soupisu praci

Pfi zpracovani odhad( nakladU, propoctd, soupist praci, dodavek a sluzeb nebo rozpoctl bude v maximalni
mozné mife vyuzito informaci ziskanych z dil¢ich DiMS. Jedna se zejména o mnozstvi (objem, plocha, kusy) v
pfedem stanovenych mérnych jednotkach.

6.2. Pozadavky na tvorbu DiMS

6.2.1. Strukturu a organizace DIMS

Tvorba DiIMS musi co nejvice odpovidat logice vystavby. Struktura DiMS odpovida strukture podle pozadavki
platné vyhlasky pro dany typ stavby a DSS/DSO.
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Veskera data v DIMS musi byt pfehledné strukturovang, jednoznacna, Citelnd a konformni. To plati jak pro
strukturu a organizaci DIMS, tak jednotlivé datové objekty a informace o nich — grafické i negrafické.

DIMS musi byt podle nize stanovenych principl a to s ohledem na profesni odbornost a odpovédnost za
zpracovavané informace rozdélen na nékolik dil¢ich DIMS. Jeden z dil¢ich DIMS je oznacen jako tzv. SdruZeny
digitdIni model stavby, ke kterému jsou v nativnim formatu referencovany ostatni dil¢i DIMS.

Pro kazdou profesni ¢ast/specializaci je vytvoren samostatny diléi DiMS.

Podrobny soupis viech Dil¢ich DIMS, véetné specifikace Sdruzeného DIMS a dalSich pro projekt potfebnych
sestav, musi byt jednoznacné stanoven v dokumentu BEP. V pfipadé, Ze Poskytovatel predava vedle
SdruZzeného a dil¢ich DIMS dalsi sestavy, uvede je v dokumentu BEP a to v€etné popisu, k ¢emu dana sestava
slouZi.

Poskytovatel v dokumentu BEP uvede konkrétni zplsob a popis splnéni pozadavkd dil¢ich DiIMS pro
stanovené Ucely uziti a milniky (resp. kontrolni dny).

Digitalni model stavby bude podléhat strojové kontrole, kterou si zajisti povéfujici strana v prabéhu reseni
projektu. Pro strojové zpracovani (kontrolu) musi byt obsahem jednotlivych dil¢ich DiMS klasifikace.

Zakladni prostorové usporadani DIMS musi odpovidat ndsledujici logice a formé zapisu dat do IFC:
P misto stavby — zapisovano jako IfcSite
P stavebni objekty — zapisovany jako IfcBuilding

P podlazi — zapisovano jako IfcBuildingStorey

6.2.2. Geograficky a vyskovy systém, souradnicovy systém
DiMS je umistén:
P v globdlnim soufadnicovém systému (S-JTSK) a vy3kovém systému Bpv

P nebo v lokdlnim soufadnicovém systému. V piipadé vyuziti lokdlniho soufadnicového systému je
nezbytné definovat polohu pocatku soufadnic v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému
Bpv.

V8echny dil¢i modely musi mit shodny Hlavni soufadnicovy systém.

6.2.3. Jednotky pouzité v DiMS

DiMS je zobrazovan v metrickych jednotkach podle Mezinarodni soustavy jednotek SI.

6.2.4. Graficky standard

Pozadavky na Uroven grafické podrobnosti vychazeji z grafického standardu definovaného agenturou CAS.
Specifikace pozadavk( je uvedena v Pfiloha ¢. 02 — Graficky standard

6.2.5. Datovy standard stavby

Pozadavky na negrafické informace vychézeji z datového slovniku definovaného agenturou CAS a
doplnujicimi pozadavky povérujici strany. Specifikace poZzadavk( je uvedena v Priloha ¢. 03 — Datovy standard
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7.Standardy

7.1. Referencni oznacovani

Referencni oznacovani je klicem k vyhledani informace o stavebnich entitach, vybudovanych prostorach a
stavebnich pfedmétech v IMS.

7.1.1. Klasifikace

Vsechny modelované Datové objekty musi byt jednoznacéné zarazeny do klasifikaéniho systému CCI. K tomu
jsou urcéeny vlastnosti CZ_CCI-CCl_FunctionalSystemsCode, CZ_CCI-CCl_TechnicalSystemsCode a CZ_CCI-
CCl_ComponentsCode pro jednotlivé Datové objekty a CZ_CCI-CCl_BuiltSpacesCode pro mistnosti a prostory.

Uziti klasifikacniho systému CCl definuje Datovy standard objednatele (DSO) viz PFiloha ¢. 03 — Datovy
standard.

7.1.2. Identifikace a systém znaceni

Jednotlivé Datové objekty jsou identifikovany nazvem datové Sablony CZ DTcommon-DT_name v souladu s
principy klasifikace vydaného DSS agentury CAS.

Konkrétni jednoznacné oznaceni prvku v modelu je pak ve vlastnosti
CZ_ElementCommon-ElementProjectSpecificldentifier Toto oznaceni je povinné.

Napr.SNN01.003: Sténa nenosna (pricka), projektovy typ 01 (napft. keramickd), treti instance/vyskyt.

U DiMS v nativnim formatu i ve formatu IFC to musi byt feSeno prislusnymi vlastnostmi podle prilohy Datovy
standard objednatele (DSO) viz Pfiloha ¢. 03 — Datovy standard.

Nazvy datovych Sablon jsou uvedeny v Datovém standardu objednatele (DSO) viz Pfiloha ¢. 03 — Datovy
standard.

7.2. Ciselniky a tfidniky specifické pro projekt

Povérujici strana nedisponuje, nepoZaduje a nedefinuje specifické ¢iselniky vyuZitelné pro feSeny projekt.

Vedouci povérena strana v DiMS mUZe podle potfeb projektu zavadét skupiny vlastnosti nebo vlastnosti
specifické pro projekt nad ramec poZadavkd Datového standardu objednatele a zaznamena je v pfiloze BEP.

Pfi zavadéni svych skupin vlastnosti nebo vlastnosti musi Vedouci povérend strana dbat predevsim jejich
Ucelnosti a konformity v rdmci DiIMS.
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Pfiloha ¢. 01 — Specifikace CDE
Pfiloha ¢. 02 — Graficky standard
Pfiloha ¢. 03 — Datovy standard
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