Příloha č.1 – Technická specifikace
	Stroj/technologie: Postřikovač                           
	

	Výrobce: …

	Typové označení: …

	Zadavatelem požadované parametry:
	Uveďte skutečné parametry, nebo zda je požadavek splněn

	Hlavní polyetylenová nádrž s objemem min. 3000 litrů
	ANO/NE

	Ramena 18 metrů
	ANO/NE

	Automatické hlídání výšky ramen pomocí ultrazvukových senzorů
	ANO/NE

	Min. 9 postřikových sekcí
	ANO/NE

	Krajní tryska vypínaná samostatně
	ANO/NE

	Vypínání sekcí podle GPS
	ANO/NE

	Dotykový terminál
	ANO/NE

	Přimíchávací nádrž s 4-funčkním ovladačem s objemem min. 50 litrů
	ANO/NE

	Regulace dávky pomocí průtokoměru
	ANO/NE

	Vzduchová armatura
	ANO/NE

	2 sady dvouštěrbinových keramických trysek
	ANO/NE

	Vzduchem odpružená náprava
	ANO/NE

	Pneumatiky s šířkou 300 – 380 mm
	ANO/NE

	Postřikové čerpadlo s min. výkonem 250 l/min
	ANO/NE

	LED osvětlení ramen
	ANO/NE

	Rozchod 180 cm
	ANO/NE

	Elektronický ukazatel hladiny hl. nádrže
	ANO/NE

	Cirkulace postřikové jíchy v ramenou
	ANO/NE

	Návod v ČJ
	ANO/NE

	Technické osvědčení
	ANO/NE

	Přepravní rychlost 40 km/h
	ANO/NE

	Pneumatické brzdy
	ANO/NE

	Záruka min. 12 měsíců
	ANO/NE


Dodavatel svým podpisem vyjadřuje splnění požadavků na technickou specifikaci, popř. doplní navrhované parametry v rozsahu požadavku zadavatele.

V ………………..………,  dne ……………….

______________________________________

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob dodavatele



