F AspeEsticon Firma: Strana1z5

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05

SOUPIS PRACI

Stavba: 36542 - 1ll 30012 DKNL - KRIZOVATKA S 1l 325 - Il. ETAPA_26052025_neocenény

Objekt: 90180y-0 - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY

Rozpodet: [90180y-0] - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Bc. P. Syrovatka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.08.2021 Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Firma: Strana2z 5
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY
P& Kéd | Nézev | MJ | Mnozstvi Celkem
90180y-0 SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 0,00 0,00
Zaijisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravci. Nutné vytyéeni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfislusnych spravcu. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni plynovod, sdélovaci kabely, elektrické vedeni v€etné vrchniho vedeni, vodovod, v trase
pficne pfechody. Pfechody nutno ochranit. Zajisténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje ve$keré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
2 02911.A OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00
VeSkera nutna zaméfeni nutna k realizaci dila (napf. zaméfeni stavby pred vystavbou, vyty€eni stavby a obvodu
stavenisté apod.) a k uvedeni stavby do uzivani a fAdnému pfedani dokonceného dila - zaméfeni skutecného
provedeni dila v délce xxx m -3x tisténé paré + el. nosic),
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
3 02911.B OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Zaméreni skute€ného provedeni dila ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. xy m.

- Geodeticka ¢ast dokumentace skute€ného provedeni dila v soutisku s katastralni mapou.

- Geodetické zaméfeni a vyhodnoceni zakladni polohové situace (ZPS) dokoncené stavby v jednotném
vyménném formatu digitalni technické mapy (dale jen ,JVF DTM*) podle vyhlasky €. 393/2020 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu a jeho pfedani prostfednictvim aplikace napojené na sluzbu informacniho systému digitalni
technické mapy verejné spravy (dale jen IS DMVS*) prostfednictvim autorizovaného zeméméricského inzenyra.
Dokladem o splnéni této povinnosti je potvrzeni o UspéSném nahrani ZPS dokonéené stavby do IS DMVS.

- Geodetické zaméreni a vyhodnoceni dokonéené stavby ve vztahu k poloze pribéhl stavbou vyvolanych
prelozek nebo zmén siti technické infrastruktury ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje (Tl) a dopravni
infrastruktury (DI), v€etné ochrannych pasem, v jednotném vyménného formatu digitalni technické mapy podle
vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist a jeho predani pfislusnému editorovi Tl a DI SSKHK k
naslednému zadani do systému digitalni technické mapy kraje (DTM) prostfednictvim IS DMVS. Dokladem o
spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora Tl a DI o Usp&Sném nahrani do IS DMVS.

3x tisténé pare + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
4 02911.C OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00

Zameéreni vrstev pro uréeni kubatur sanaci (dle zaméreni pFiénych fez v PD) a pro uréeni kubatur konstrukénich
vrstev a celkovych plosnych a délkovych vymér. Délka useku xxx m.

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
5 02911.D OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetického zaméreni a vyhodnoceni vybranych prvka silniéniho majetku, kterych se provadéni Dila tyka a jsou
soucasti pasportniho systému SSKHK podle datového predpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silni¢éniho majetku véetné pofizeni potfebnych popisnych
informaci, fotodokumentace apod. Dokladem o spInéni této povinnosti bude potvrzeni pfislusného editora
SSKHK o spravnosti pfevzaté struktury a obsahu dat.

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

Specifikace PolozZka nezahrnuje:
- X
6 02911.E OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICKE ZAMERENI KPL 1,000 0,00 0,00

Geometricky oddélovaci plan pro majetkové vyporadani vlastnickych vztaht. Véetné odsouhlaseni TDS a
projednani a potvrzeny katastralnim Gfadem. Délka stavby xxx m. (12 x - stanovit podle po¢tu pozemki a
ucastnikd)x tiskem)

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2025

PolozZka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

Specifikace PoloZka nezahrnuje:
-X
7 02940.A OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Havarijni plan a protipovodnovy plan (2x tisténé paré 1x el. nosi¢ ).
Cenova soustava OTSKP 2025




E

AspeEsticon Firma: Strana4235
3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
8 02940.B OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 0,00 0,00
Realizacni dokumentace stavby pro feSené stavebni objekty (tiskem 3x + el. nosi¢). Obsah dle smérnice pro
dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Resi podrobnosti pro kvalitni a bezpeéné zhotoveni stavby. Mimo
jiné zahrnuje vypracovani soufadnicového a vyskového pokryti komunikace, zahusténi priénych fez( pro plynulé
feSeni, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek, aktualizace dopracovani dopravniho
znaceni. Detaily feSeni propustkd, detaily mostu. Vypracuje autorizovana osoba. Odsouhlasi spravce stavby.
Povodnovy a havarijni plan (2x tiskem). Pro mosty plan udrzby mostu (2x tiskem) Délka stavby xxx m.
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
9 02940.C OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Vykresy a souvisejici pisemnosti zhotovené stavby potfebné pro jeji
evidenci. Vykresy odchylek a zmén stavby oproti DSP, PDPS. Ovéfené podpisem odpovédného zastupce
zhotovitele a spravce stavby - tiskem ve 3 vyhotovenich + el. nosi¢
PEVNA CENA
Cenova soustava OTSKP 2025
PolozZka zahrnuje:
Specifikace - vesf(ere néklady :s,t?OJene S objednatelem poZadovanymi pracemi
PoloZka nezahrnuje:
-X
10 | 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00
Fotodokumentace stavby
- 1x mésicné zprava o priibéhu vystavby doplnéna o sadu barevnych fotografii v tisténé i elektronické formé
- 3x zavérecna fotodokumentace s popisem v tiSténé i elektronické formé
Délka stavby xxx m.
PEVNA CENA
Cenovéa soustava | OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem poZadovaného déje a konstrukci v poZzadovanych ¢asovych intervalech
Specifikace - zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a digitalnim formatu) v poZadovaném poctu
Polozka nezahrnuje:
- X
11 029511 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-0] - SO.000 VSEOBECNE PREDBEZNE POLOZKY

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Pasportizace zastavby a objektt, které mohou byt dotceny stavbou pfed zahajenim stavebnich praci. Délka
stavby xxx m.

3x tiskem + el. nosi¢

PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

12 02991 OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Naklady na zfizeni informacnich tabuli s Udaji o stavbé s textem dle vzoru objednatele, véetné ukotveni. Po
ukonceni stavby odstranéni.
PEVNA CENA

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- dodani a osazeni informacnich tabuli v pfedepsaném provedeni a mnoZstvi s obsahem predepsanym
zadavatelem

- veSkeré nosné a upevriovaci konstrukce

Specifikace - zakladové konstrukce vcetné nutnych zemnich praci

- demontaz a odvoz po skonceni platnosti

- pfipadné nutné opravy poSkozenych ¢ati béhem platnosti

Polozka nezahrnuje:

- X

13 | 03720 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Uhrnna &astka musi obsahovat veskeré naklady na dogasné Upravy a regulaci dopravy (i p&si) na stavenisti a
nezbytné znacéeni a opatfeni vyplyvajici z pozadavki BOZP na stavenisti v&. provizornich lavek a najezdu, apod.
Trasy pro pési v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb. Po dobu realizace stavby zaijistén pFistup k objektim pro pozarni techniku, policie,
zachranné sluzby. Véetné navrhu do€asného dopravniho znaceni v€. jeho projednani s dotéenymi organy a
organizacemi a ziskani stanoveni DIO.

PEVNA CENA.

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- objednatelem povolené néklady na poZadovana zarizeni zhotovitele

Polozka nezahrnuje:
-X

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05

SOUPIS PRACI

Stavba: 36542 - 1ll 30012 DKNL - KRIZOVATKA S 1l 325 - Il. ETAPA_26052025_neocenény

Objekt: 90180y-1 - SO.101 VOZOVKA

Rozpodet: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Bc. P. Syrovatka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.08.2021 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Datum:

Cas:  14:05

PC

Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

90180y-1-1 Km 2,103 - km 4,016

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

015111

Cenova soustava

Specifikace

015140

Cenova soustava

Specifikace

02742.R
Cenova soustava
Specifikace

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

zemina, ornice, nestmeleny material
OTSKP 2025

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

— néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

beton, kamen
OTSKP 2025

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu
2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti
3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

PROVIZORNI OCELOVE LAVKY A PREJEZDY
OTSKP 2025
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

6 831,144

38,340

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

11120

Cenova soustava

ODSTRANENI KROVIN

s likvidaci
vykres C.1.3

OTSKP 2025

M2

100,000

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

11241

Cenova soustava

Specifikace

11251

Cenova soustava

Specifikace

11253

Cenova soustava

Specifikace

11254

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- odstranéni krfovin a strom( do praméru 100 mm
- dopravu drevin bez ohledu na vzdalenost

- spaleni na hromadach nebo Stépkovani
Polozka nezahrnuje:

-X

UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVi

vykres C.1.3
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zptsob a pouzitou mechanizaci (napr.
ploSina), bez ohledu na pocet vétvi

- v8echna opatreni souvisejici se silni¢nim provozem (napfr. provizorni dopravni znaceni)

- odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace

PoloZka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- primér stromu se méri ve vySce 1,3m nad terénem.

ODSTRANENI PAREZU FREZOVANIM D DO 0,5M

OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje zejména:

- frézovani do hloubky 20cm pod drover terénu

- veSkeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezu

- pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace.

Polozka nezahrnuje:

-X

Zplisob méreni:

- pocet parezil se méfi v [ks] frézovanych prezd, pramér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

ODSTRANENI PAREZU FREZOVANIM D PRES 0,9M

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje zejména:

- frézovani do hloubky 20cm pod troveri terénu

- veSkeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezu

- pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace.

PoloZka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pocet pafezil se méfi v [ks] frézovanych prezi, pramér parezu je uvazovan dle stromu ve vySce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho parezu se stanovi jako zméfeny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

ODSTRANEN{ PAREZU FREZOVANIM D DO 0,3M
OTSKP 2025

KUS

KUS

KUS

KUS

58,000

13,000

1,000

7,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje zejména:
- frézovani do hloubky 20cm pod drover terénu
- veSkeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezu
- pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pocet parezil se méfi v [ks] frézovanych prezd, pramér pafezu je uvazovan dle stromu ve vy$ce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho parezu se stanovi jako zméfeny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
9 11343.R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 1822,000 0,00 0,00
odvoz a vyuziti materialu dle Vyhl. €. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15
vykres C.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZzeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
Poznamka k polozce | Zhotovitel zohledni v cené moznost Upravy materialu, pretfidéni a jeho pouziti na stavbé
10 |11372R FREZOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 243,680 0,00 0,00
odvoz a vyuziti materialu dle Vyhl. €. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15
Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. VEetné odvozu a ulozeni na skladku
zhotovitele
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
p - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
Jje mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k
polozce).
11 12110.a SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY M3 204,100 0,00 0,00
s odvozem na stavenistni mezideponii pro zpétné ohumusovani
vykresy C.1.3aC.1.6
Cenova soustava | OTSKP 2025
o polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
Specifikace . L .
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
12 12110.b SEJMUTI ORNICE NEBO LESNIi PUDY M3 96,300 0,00 0,00

s odvozem na skladku zhotovitele
vykresy C.1.3a C.1.6
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

13 [12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 1915,800 0,00 0,00

s odvozem na skladku zhotovitele
vykresy C.1.3,C.1.6, C.1.7,C.1.8 a C1.11

Cenova soustava OTSKP 2025

PolozZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody Vv¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svah( do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zadporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridi v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZzce ¢.0151**

14 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 204,100 0,00 0,00
natéZeni a dovoz ornice ze stavenistni mezideponie pro zpétné ohumusovani
Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma pazeni zdporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

15 12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 1 877,000 0,00 0,00
s odvozem na skladku zhotovitele

vykresy C.1.3a C.1.6

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZzeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozZce)

16 [ 12932 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 50,000 0,00 0,00

s odvozem na skladku zhotovitele

vykres C.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

17 | 129946 CISTENI POTRUBI DN DO 400MM M 8,000 0,00 0,00

s odvozem na skladku zhotovitele
vykres C.1.3

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0151** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

18 [ 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. | M3 88,599 0,00 0,00
vykresy C.1.3,C.1.6aC.1.9

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpéani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

Specifikace - vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- rucni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma paZeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0151**

19 (17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2 304,799 0,00 0,00
uloZeni ornice a zeminy
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztiZené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek
. - spousténi a noSeni materialu
Specifikace ; gt < .
- Uprava, oc€isténi a ochrana podloZi a svahi
- svahovani, uzavirani povrchii svah(
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
20 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 43,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3,C.1.7,C.1.8a C.1.11
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i razné miry hutnéni
- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni
- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi
- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noseni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzaviréni povrchi svahi
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
21 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 365,400 0,00 0,00

vykresy C.1.3,C.1.6,C.1.7aC.1.8
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Cenova soustava OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch( svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodée

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

22 | 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 27,082 0,00 0,00

vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i razné miry hutnéni

- o8etfeni uloZisté po celou dobu prace v ném vE. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli uloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

PoloZka nezahrnuje:

-X

23 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 8 687,600 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6

Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

24

25

26

27

28

Specifikace

18130

Cenova soustava

Specifikace

18221

Cenova soustava

Specifikace

18231

Cenova soustava

Specifikace

18241

Cenova soustava

Specifikace

18247

Cenova soustava

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt
Polozka nezahrnuje:

-X

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pfes 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M
vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuje:

-X

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:

-X

OSETROVANI TRAVNIKU

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

M2

M2

M2

M2

M2

2 041,000

2 037,000

4,000

2 041,000

4 082,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabk( na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZenim, to vée bez ohledu
na sklon terénu

Specifikace - nutné zaliti a hnojeni
Polozka nezahrnuje:
-X
29 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 2 041,000 0,00 0,00

vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje
- celoplo$ny postfik a chemickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal§imu rastu

Specifikace na urovnaném volném terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
30 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 96,000 0,00 0,00
vykres C.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),

Specifikace vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
PolozZka nezahrnuje:
- X
31 184A1 VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU JAMKY KUS 8,000 0,00 0,00

hloh obecny (Crataegus laevigata), o minimalni vysce 60 cm.

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodavku projektem predepsanych keri

- hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou pldy, s hnojenim anorganickym hnojivem
a pridavkem organického hnojiva dle PD, zélivku, a pod.

Specifikace - veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim
Polozka nezahrnuje:
-X
32 184B11 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M KUS 7,000 0,00 0,00

jablor domaci (Malus domestica), vysokokmen
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku projektem pfedepsanych stromu
- hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pldy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zélivku, kaly, chréani¢ky ke stromtm nebo ochrana stromd natérem a pod.
Specifikace - polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), vcetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
PoloZka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- obvod kmene se méri ve vySce 1,00m nad zemi.
33 184B14 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZ{ VYS MIN 2,2M KUS 7,000 0,00 0,00
jefab ptaci (Sorbua aucuparia), s minimalnim obvodem kminku
12-14 cm
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
- dodavku projektem pfedepsanych stromi
- hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pldy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zélivku, kdly, chranicky ke stromum nebo ochrana stromu natérem a pod.
Specifikace - poloZka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
-X
Zplsob méreni:
- obvod kmene se méfi ve vysce 1,00m nad zemi.
34 184B14.1 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZI VYS MIN 2,2M KUS 7,000 0,00 0,00
javor babyka (Acer campestre), s minimalnim obvodem kminku
12-14 cm
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje:
- dodavku projektem predepsanych stromi
- hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pldy, s hnojenim
anorganickym hnojivem a pridavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zélivku, kaly, chréanicky ke stromim nebo ochrana stromu natérem a pod.
Specifikace - polozka zahrnuje veSkery materiél, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- obvod kmene se méri ve vySce 1,00m nad zemi.
35 18600 ZALEVANI VODOU M3 40,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Cenova soustava

Specifikace

v obdobi sucha
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

PoloZka zahrnuje

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

Polozka nezahrnuje:

- X

Zaklady

0,00

36

37

38

39

21152

Cenova soustava

Specifikace

21157.R

Cenova soustava
Specifikace
21197

Cenova soustava

Specifikace

21452.a

Cenova soustava

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO

Stérk 8-16

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
- dodéavku a uloZeni pfedepsaného kameniva
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu,
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material.
Polozka nezahrnuje:
-X

SANACNI ZEBRA ZE STERKOPISKU
vykresy C.1.3a C.1.6

Bez vazby na CS

polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE
filtracni netkana geotextilie
vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni predepsané félie véetné potrebnych presahi
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
-X
Zpusob méreni:
- pfesahy se nezapocitavaji do vyméry
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
8D 0/32
vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

M3

M3

M2

M3

37,500

18,750

275,000

386,200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
. polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
Specifikace s o : - . A , -
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
40 |21452.b SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 579,300 0,00 0,00

3D 32/63
vykresy C.1.3a C.1.6

Cenova soustava OTSKP 2025

poloZka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

41 | 289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 1.931,000 0,00 0,00

netkana separacni geotextilie 400g/m2
vykresy C.1.3a C.1.6

Cenova soustava OTSKP 2025

PolozZka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, oCi§téni a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatiZzeni
- Upravy spoji a zajisténi okraji

- upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

-X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapoditavaji do vyméry

Specifikace

Specifikace

4 Vodorovné konstrukce 0,00

42 | 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,254 0,00 0,00

vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

43 | 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 0,580 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.9

Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace




E AspeEsticon Firma: Strana 16 z 24

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- dodani Cerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

- zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd

44 | 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 1,160 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (svahovani, upravu plané a pod.)

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni loZe dlazby z cementové malty pfedepsané kvality a pfedepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru

- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim

- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody

- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

45 | 467314 STUPNE A PRAHY VODNICH KORYT Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 1,460 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jakékoliv konzistenci ¢erstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataCnich spar, véetné potfebnych uprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetfeni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

Specifikace - vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v8ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
kolem nich,
- Upravy pro osazeni doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zaklad(
5 Komunikace 0,00
46 |561431 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. | TL. DO 150MM M2 254,000 0,00 0,00

smés stmelena cementem SC 0/32 C8/10
vykresy C.1.3a C.1.6

Cenova soustava OTSKP 2025

- dodéani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné pfedepsané vyztuze

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje upravu povrchu krytu

47 | 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 1422,320 0,00 0,00

vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostfeni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
48 | 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 826,600 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
. - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace L ooty e, .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
49 | 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 552,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
. - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace L ooty e, .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postriky, natéry
50 |567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 9 543,000 0,00 0,00
RS 0/32 CA - recyklovana smés obalenim za studena na misté (s dodanim kameniva a s pfipadnym pfedrcenim)
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani materialil pfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
- nezahrnuje postriky, natéry
PFesna receptura neni stanovena. Pro smési stmelené cementem - asfaltovou emulzi / zpénénym asfaltem se
davkovani asfaltové emulze / zpénéneho asfaltu se navrhuje 2,0% - 3,5% v mnozstvi zbytkového asfaltu a
Poznamka k poloZce | davkovani cementu 2,5% - 5,0%, dle CSN 736147 - Recyklace konstrukEnich vrstev vozovek za studena, pfiloha
A, A.2 Prukazni zkousky smési - UPRESNENO DLE PRUKAZNICH ZKOUSEK ZE VZORKU ODEBRANYCH NA
STAVBE, v¢. zhutnéni, pfedrceni, pfesunu hmot a doplnéni materialu, Gpravy pfi¢nych a podélnych sklont
51 56933 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 2 834,000 0,00 0,00
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
53 |[572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 254,000 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

- dodani vSech predepsanych materialii pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
54 | 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21 734,000 0,00 0,00
0,3 kg/m2
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava | OTSKP 2025
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
. - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace v e sy b .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
55 | 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 702,000 0,00 0,00
0,7 kg/m2
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava | OTSKP 2025
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
. - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace v e sy 2 .
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
56 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 11 747,000 0,00 0,00
ACO 11 +
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava | OTSKP 2025
- dodani smési v poZadované kvalité
- oCisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
57 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 150,930 0,00 0,00

Cenova soustava

Specifikace

ACL 16 + - vyrovnavka
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

PC

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

58

59

60

574C46

Cenova soustava

Specifikace

574E56

Cenova soustava

Specifikace

58920

Cenova soustava

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM

ACL 16 +
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

ACP 16 +
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vycisténi a vyplri spar timto materidlem

M2

M2

9 381,000

9 664,000

67,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Potrubi

0,00

61

899524

Cenova soustava

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C20/25
vykresy C.1.3a C.1.9
OTSKP 2025

M3

6,160

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vypiné, vioZzek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vsech druh(i pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,
Specifikace - zfizeni v8ech pozZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, dréazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav
P kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki( a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vilivu bludnych proudd
Ostatni konstrukce a prace 0,00
62 | 9111A1 ZABRADLI SILNICNi S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 4,400 0,00 0,00
s patnimi deskami
vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani zabradli véetné pfedepsané povrchové upravy
P - osazeni sloupk( zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloku (véetné betonovych blokt a nutnych
zemnich praci)
63 |91228.a SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 80,000 0,00 0,00
bila barva
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
P - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie
64 |91228.b SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 8,000 0,00 0,00

Cervena barva
vykresy C.1.3a C.1.6
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
. - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
Specifikace . ot ; eyt
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
65 (914173 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI HLINIKOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
odkup zhotovitelem za cenu Srotu
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
66 [914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 1,000 0,00 0,00
odkup zhotovitelem za cenu Srotu
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na pfedepsané misto
67 [915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 955,875 0,00 0,00
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
68 [915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 955,875 0,00 0,00
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materidlu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni Upravu
69 |9181C CELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM Z BETONU KUS 2,000 0,00 0,00
zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, dfik, fimsu, vyztuz)
vykresy C.1.3a C.1.9
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje kompletni ¢elo (zaklad, drik, fimsu)

- dodani cCerstvého betonu (betonové smeési) poZadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
Jjakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- dodani a osazeni vyztuze,

- pfipadné dokumentaci predepsany kamenny obklad,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a viastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozZadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druh(i pro bednéni, uloZzeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvort, ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a zakladt téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitku, a sedel,

Specifikace - zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drézek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav

kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, poviaki a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloub(, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatreni povrchiu betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudu.
Nezahrnuje zébradli.

70 |918357 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM M 10,000 0,00 0,00

ZBT trouby
vykresy C.1.3a C.1.9

Cenova soustava OTSKP 2025

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozeni potrubi z trub z dokumentaci predepsaného materialu a prfedepsaného priméru
- pripadné upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Nezahrnuje podkladni vrstvy a obetonovani.

71 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 67,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace

Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotreby vody
72 |96613 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC M3 9,775 0,00 0,00
s odvozem na skladku zhotovitele
vykres C.1.3

Cenova soustava OTSKP 2025




E AspeEsticon

Firma:

Strana 24 z 24

3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-1] - Km 2,103 - km 4,016

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

73

74

Specifikace

96615

Cenova soustava

Specifikace

966357

Cenova soustava

Specifikace

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

BOURANI KONSTRUKCIi Z PROSTEHO BETONU

s odvozem na skladku zhotovitele
vykres C.1.3

OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- rozbouréani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

BOURANi PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM

s odvozem na skladku zhotovitele
vykres C.1.3

OTSKP 2025

poloZka zahrnuje:

- odstranéni trub véetné pripadného obetonovani a loze

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku,
ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych pfedpist

- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli

M3

2,700

10,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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SOUPIS PRACI

Stavba: 36542 - 1ll 30012 DKNL - KRIZOVATKA S 1l 325 - Il. ETAPA_26052025_neocenény

Objekt: 90180y-1 - SO.101 VOZOVKA

Rozpodet: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Bc. P. Syrovatka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.08.2021 Datum vypracovani nabidky:
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Datum:

Cas:  14:05

PC

Kéd

Nazev

Mnozstvi

Celkem

90180y-1-2 Km 4,390 - km 4,948

0,00

0 VSeobecné konstrukce a prace

0,00

015111

Cenova soustava

Specifikace

015140

Cenova soustava

Specifikace

02742.R
Cenova soustava
Specifikace

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I.
TRIDA TEZITELNOSTI

zemina, ornice, nestmeleny material
OTSKP 2025

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s prfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néaklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zplsob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU,
ZAKLADU TV

obrubniky, dlaz. kostky

OTSKP 2025

1. Polozka obsahuje:

— veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného zarizeni na zpracovani nebo likvidaci
odpadt souvisejici s pfevzetim, ulozenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu

2. Polozka neobsahuje:

— néklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto pfevzeti provozovatelem skladky, recyklacni linky
nebo jiného zafizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadti

3. Zpusob méreni:

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytridéného v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sb., o nakladani s odpady, v
platném znéni.

PROVIZORNI OCELOVE LAVKY A PREJEZDY
OTSKP 2025
zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi

2 337,390

29,376

1,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-—

Zemni prace

0,00

11120

Cenova soustava

Specifikace

ODSTRANEN| KROVIN
s likvidaci

vykres C.1.3

OTSKP 2025

odstranéni kiovin a stromu do prdméru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdalenost
spaleni na hromadach nebo Stépkovani

M2

30,000

0,00

0,00
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

11201

Cenova soustava

Specifikace

11221.R

Cenova soustava

Specifikace

Poznamka k polozce
11241

Cenova soustava

Specifikace

11343.R

Cenova soustava

Specifikace

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU

s likvidaci
vykres C.1.3

OTSKP 2025

Kaceni stromt se méri v [ks] porazenych stromi (pramér stromu se méri v misté fezu) a zahrnuje zejména:
- poraZeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmenu, pfipadné dal$i prace s nimi dle pokyn(i zadavaci dokumentace

Odstranéni parezt se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezi

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni parezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezu

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim parezi

- dopravu a uloZeni pafezd, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- zasyp jam po pafezech.

Polozka nezahrnuje:

-X

Zpusob méreni:

- pocet parezil se méri v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezd, pramér parezu je uvazovan dle stromu ve
vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho parezu se stanovi jako zméreny pramér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

V¢&etné likvidace nekontaminované dfevni hmoty
UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVIi

vykres C.1.3

OTSKP 2025

zahrnuje odrezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpusob a pouZitou mechanizaci
(napf. plosina), bez ohledu na pocet vétvi

zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaceni)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU

odvoz a vyuziti materialu dle Vyhl. €. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15

vykres C.1.3

OTSKP 2025

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k poloZce).

KUS

KUS

KUS

M3

1,000

3,000

37,000

495,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Poznamka k polozce | Zhotovitel zohledni v cené moznost Upravy, pretfidéni a jeho zpétné pouziti na stavbé
9 11352 ODSTRANENI SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH M 68,000 0,00 0,00
odvoz a vyuziti materialu dle Vyhl. €. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15
vykres C.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).
10 | 11356 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M 68,000 0,00 0,00
odvoz a vyuziti materialu dle Vyhl. €. 541/2020 Sb., zejména § 13, 15
vykres C.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).
11 11372.R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 97,960 0,00 0,00
Zhotovitel v cené zohledni moznost pouziti materialu zpét na stavbé. Véetné odvozu a ulozeni na skladku
zhotovitele
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0151** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
P materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim
textu k polozce).
12 | 12110.a SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 70,100 0,00 0,00
s odvozem na stavenistni mezideponii pro zpétné ohumusovani
vykresy C.1.3aC.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
o polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
Specifikace . L .
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
13 | 12110.b SEJMUTI ORNICE NEBO LESNIi PUDY M3 24,900 0,00 0,00
s odvozem na skladku zhotovitele
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
. polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
Specifikace . . .
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
14 | 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | M3 744,200 0,00 0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 5z 14

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

s odvozem na skladku zhotovitele
vykresy C.1.3,C.1.6, C.1.7,C.1.8 a C1.11

Cenova soustava OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisléa doprava, pfemisténi, pfeloZzeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZené i zapazené

- oSetrfeni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztiZzeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu vE. jejich do¢asného zajisténi

- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpéani vody vE. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné sniZeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

Specifikace - svahovani a prfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahi vé. svahovani

- zfizeni stupridl v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0151**

15 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | M3 70,100 0,00 0,00
natéZeni a dovoz ornice ze stavenistni mezideponie pro zpétné ohumusovani
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

Specifikace

16 [ 12924

Cenova soustava
Specifikace

17 12980

Cenova soustava
Specifikace

18 12993

Cenova soustava
Specifikace

19 13273

Cenova soustava

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent(i a napadavek

- paZeni, vzepreni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zéakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

- poplatek za material ze zemniku (zemina, ornice)

CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM

s odvozem na skladku zhotovitele
vykresy C.1.3aC.1.6

OTSKP 2025

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, preloZzeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
CISTENI ULICNICH VPUSTI

OTSKP 2025

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
CISTENI POTRUBI DN DO 200MM

OTSKP 2025

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem a uloZeni na skladku (bez poplatku)
HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR. |

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

M2

KUS

M3

493,000

9,000

41,000

63,090

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




E AspeEsticon Firma: Strana 7 z 14

3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazZené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektu v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybu$nin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody vE. Eerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
viivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZzeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0151**

20 [17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 902,290 0,00 0,00
uloZeni ornice a zeminy

Cenova soustava OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vc. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podloZi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchi svah(

- udrZzovani uloZisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZité a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

21 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 1,400 0,00 0,00
vykresy C.1.3,C.1.7,C.1.8a C.1.11
Cenova soustava OTSKP 2025

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa vcetné aktivni zony) vcetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Upravy za
ucelem zlep$eni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztiZzeni v okoli vedeni, konstrukci a objekt( a jejich do¢asné zajisténi

- ztiZzeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vc. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tloZisté a v uloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

22 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 71,300 0,00 0,00
vykresy C.1.3,C.1.6,C.1.7aC.1.8

Cenova soustava OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Gpravy za
ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetreni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich do¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvéach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahi

- udrZovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

23 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 2 817,200 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
Specifikace polozka zahrnuje Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
24 118130 UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI M2 701,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace polozka zahrnuje tUpravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdilt
25 18221 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 631,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z doCasnych skladek vzdéalenych do 50m
rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
26 18231 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2 70,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace nutné premisténi ornice z doCasnych skladek vzdéalenych do 50m
rozprostfeni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
27 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 701,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace Zahrnujeldodéni predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na
sklon terénu
28 | 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 1402,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Zahrnuje pokoseni se shrabanim, naloZeni shrabkii na dopravni prostfedek, s odvozem a se sloZzenim, to vSe bez
Specifikace ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
29 18351 CHEMICKE ODPLEVELENI M2 701,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace polcv),z"ka z?hrnuje celop/oéﬁy postr"{'k a ch,emickou likvidace nezadoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich
dalsimu rastu na urovnaném volném terénu
30 | 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 111,000 0,00 0,00
vykres C.1.3
Cenova soustava OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
i polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Specifikace I P . o T N .
(rovnéz presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZenim
2 Zaklady 0,00
31 21152 SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO M3 42,060 0,00 0,00
Stérk 8-16
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
. polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
Specifikace P L . . . ’ , .
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
32 |21157.R SANACNI ZEBRA ZE STERKOPISKU M3 21,030 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2024
Specifikace polozZka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
33 | 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 308,440 0,00 0,00
filtracni netkana geotextilie
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni
P véetné potrebnych presahl (nezapocitavaji se do vyméry)
34 | 21452.a SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 220,600 0,00 0,00
8D 0/32
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
P neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
35 |21452b SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 330,900 0,00 0,00
SD 32/63
vykresy C.1.3aC.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
o polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZzeni
Specifikace S L . .. Lk . .
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
36 |289971 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE M2 1103,000 0,00 0,00

Cenova soustava

netkana separacni geotextilie 400g/m2
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025
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3.1.1.1 (25.1.7.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Datum: 26.05.2025 Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi JOC Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, oci$téni a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoji a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné pfesahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Komunikace

0,00

37

38

39

40

41

56330

Cenova soustava

Specifikace

56333

Cenova soustava

Specifikace

56334

Cenova soustava

Specifikace

56933

Cenova soustava
Specifikace

572213

Cenova soustava

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM

vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postfiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM

OTSKP 2025

- dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3 kg/m2

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

M3

M2

M2

M2

M2

338,100 0,00 0,00

244,200 0,00 0,00

1 345,000 0,00 0,00

734,000 0,00 0,00

4 876,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: 26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
- dodani v8ech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
42 | 572223 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 699,000 0,00 0,00
0,7 kg/m2
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani vSech predepsanych material(i pro postfiky v pfedepsaném mnozZstvi
Specifikace - provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
P - zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni
43 | 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 608,000 0,00 0,00
ACO 11 +
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava | OTSKP 2025
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
44 | 574C06 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S M3 157,100 0,00 0,00
ACL 16 + - vyrovnavka
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
- dodani smési v poZadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt
Specifikace - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.
- nezahrnuje postriky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.
45 | 574C46 ASFALTOVY BETON PRO LOZNIi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 019,000 0,00 0,00

Cenova soustava

ACL 16 +
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948

Datum:

26.05.2025

Cas:  14:05

Kéd

Nazev

MJ

Mnozstvi

JOC

Celkem

46

47

Specifikace

574E56

Cenova soustava

Specifikace

58920

Cenova soustava

Specifikace

- dodani smési v poZzadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZzeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postfiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilataénich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM

ACP 16 +
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

- dodani smési v poZadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $irky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojt

- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti,
Sachet a pod.

- nezahrnuje postriky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniku, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzku, odvodriovacu, vpusti, Sachet
a pod.

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vycCisténi a vyplri spar timto materidlem

M2

1211,000

76,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Ostatni konstrukce a prace

0,00

48

49

91228

Cenova soustava

Specifikace

91228.b

Cenova soustava

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU

bila barva
vykresy C.1.3a C.1.6
OTSKP 2025

polozka zahrnuje:

- dodéni a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci

- vnitrostaveni$tni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNEHO PASKU
cervena barva

vykresy C.1.3a C.1.6

OTSKP 2025

KUS

KUS

28,000

6,000

0,00

0,00

0,00

0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [90180y-1]/[90180y-1-2] - Km 4,390 - km 4,948
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
P - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
50 915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 267,375 0,00 0,00
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirané plocha)
- pfedznaceni a reflexni dpravu
51 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 267,375 0,00 0,00
vykres C.1.10
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
Specifikace - dodani a pokladku natérového materialu (méri se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
52 | 917224 SILNICNI OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 80,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
Specifikace dodani a pokladku betonovych obrubnikti o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bocni betonovou opérku.
53 | 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 160,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
PoloZka zahrnuje:
Specifikace dodéani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.
54 | 919111 REZANi ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 76,000 0,00 0,00
vykresy C.1.3a C.1.6
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce, véetné spotieby vody
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SOUPIS PRACI

Stavba: 36542 - 1ll 30012 DKNL - KRIZOVATKA S 1l 325 - Il. ETAPA_26052025_neocenény

Objekt: 90180y-2 - SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Rozpodet: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
Cena dle SoD: 0,00 K&
Celkova cena: 0,00 K¢
DPH: 0,00 K¢&
Cena s DPH: 0,00 Ké
Vypracoval zadani: Bc. P. Syrovatka Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 04.08.2021 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum: Cas:  14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
PC Kod | Nazev MJ Mnozstvi Celkem
90180y-2 SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI 0,00
0 VSeobecné konstrukce a prace 0,00
1 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00
zfizeni do€asnych objizdnych tras (napf. docasné vyhybny, apod.), v€etné jejich odstranéni
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
2 02980 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI KPL 1,000 0,00 0,00
projednani DIO v¢etné pfipadné dokumentace
Cenova soustava OTSKP 2025
9 Ostatni konstrukce a prace 0,00
4 91400 DOCASNE ZAKRYTi NEBO OTOCENI STAVAJICICH DOPRAVNICH ZNACEK KUS 10,000 0,00 0,00
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2025
Specifikace zahrnuje zakryti do¢asné neplatnych svislych dopravnich znacek (nebo jejich ¢asti) bez ohledu na zptisob a na
P Jejich velikost (zakryti neprahlednym materidlem nebo otoceni znacky) a jeho nasledné odstranéni
5 914164.R DOPRAV ZNACKY ZAKL VEL HLINIK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT, PRESUN KUS 43,000 0,00 0,00
dodavka, montaz, pfesuny po celou dobu realizace stavby, v€etné pfemistovani znacek na celé stavbé, konecna
demontaz, nadjemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2025
polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni
Specifikace - u docasnych (provizornich) znacek a zarizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo
ztracenych kus(, nutnou opravu poskozenych éasti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
6 914464.R DOPRAV ZNAC 100X150CM HLINIK FOLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT, PRESUN KUS 12,000 0,00 0,00
dodavka, montéz a presuny, kone&na demontaz,najemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2024
polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v poZadovaném provedeni
Specifikace - u doc¢asnych (provizornich) znacek a zafizeni udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu znicenych nebo
ztracenych kus(, nutnou opravu poskozenych éasti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
7 916114.R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ, PRESUN KUS 2,000 0,00 0,00
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3.1.1.1 (25.1.7.0) Datum:  26.05.2025 Cas: 14:05
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
PC Koéd Nazev MJ Mnozstvi JOoC Celkem
dodavka, montaz a pfesuny po celou dobu realizace stavby, kone¢na demontaz, najemné po celou dobu
realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2024
polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
i - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
Specifikace casti
- napajeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni zarizeni s odvozem na predepsané misto
8 916124.R DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTAZ, DEMONTAZ, PRESUN KUS 4,000 0,00 0,00
dodavka, montaz a pfesuny po celou dobu realizace stavby, v€etné pfemistovani na celé stavbé, kone¢na
demontaz, najemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2024
polozka zahrnuje:
- dodani zarizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni
o - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
Specifikace casti
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontéaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
9 916154.R SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DODAVKA, MONTAZ, DEMONTAZ, PRESUN KUS 1,000 0,00 0,00
dodavka, montaz a presuny po celou dobu realizace stavby, v€etné pfemistovani na celé stavbé, konecna
demontaz, ndjemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3
Cenova soustava OTSKP 2024
polozka zahrnuje:
- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni (souprava zahrnuje 2 semafory)
. - udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
Specifikace Cast
- napéjeni z baterie véetné zalozni baterie
- odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na pfedepsané misto
10 [916314.R DOPRAVNI ZABRANY Z2 - DODAVKA, MONTAZ, DEMONTAZ, PRESUN KUS 4,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

dodavka, montaz a pfesuny po celou dobu realizace stavby, véetné pfemistovani znacek na celé stavbé,
kone¢na demontaz, najemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3

OTSKP 2024

polozka zahrnuje:

- dodéni zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jejich osazeni

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti

- odstranéni, demontaz a odklizeni zafizeni s odvozem na predepsané misto
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [90180y-2] - SO.180 DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI
PC Kéd Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem
11 916354.R SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLIi TR 1 - DOD, MONT, DEMONT, PRESUN KUS 21,000 0,00 0,00

Specifikace

Cenova soustava

dodavka, montaz a pfesuny po celou dobu realizace stavby, v€etné pfemistovani znacek na celé stavbg,
kone¢na demontaz, najemné po celou dobu realizace stavby
vykresy C.2.2a C.2.3

OTSKP 2024

polozka zahrnuje:

- dodani zarizeni v pfedepsaném provedeni vcetné jejich osazeni

- udrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu zni¢enych nebo ztracenych kusu, nutnou opravu poskozenych
casti

- odstranéni, demontaz a odklizeni zarizeni s odvozem na pfedepsané misto




