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Vypocet uhlové zdi
Vstupni data

Projekt

Akce : Oprava opérné zdi - silnice ¢. 2962

Cast . k. 4. Dolni Lyseciny, €. parc. 377,387

Popis . Uhlova opérna zed

Odbératel : Udrzba silnice Kralovehradeckého kraje a.s., Kutnohorska 59, Hradec Kralové
Vypracoval : ing. Ludék Kadlec

Datum 0 11.11.2021

Cislo zakazky : KB 030

Nastaveni

Standardni - EN 1997 - DA2
Materialy a normy

Betonové konstrukce : EN 1992-1-1 (EC2)
Soucinitele EN 1992-1-1 : standardni

Vypocet zdi
Vypoget aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho Klinu : pocitat Sikmy

Vystupek zakladu : vystupek uvazovat jako Sikmou zakladovou sparu
Dovolené excentricita: 0,333

Metodika posouzeni : vypocet podle EN1997

Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatiZeni a odporu

Soucinitele redukce zatizeni (F)
Trvala navrhova situace

Nepfiznivé PFiznivé
Stalé zatizeni : 1G = 1,35 [-] 1,00 [-]
Proménné zatiZeni : 1Q = 1,50 [-] 0,00 [-]
Zatizeni vodou : Tw = 1,35 [-]

Soucinitele redukce odporu (R)
Trvala navrhova situace

Soucinitel redukce odporu na pfeklopeni : YRe = 1,40 [-]
Soucinitel redukce odporu na posunuti : YRh = 1,10 [-]
Soucinitel redukce odporu zakladové pady : YRv = 1,40 [-]

Kombinacéni soucinitele pro proménna zatizeni
Trvala navrhova situace

Soucinitel kombinaéni hodnoty : Vo = 0,70 []
Souginitel &asté hodnoty : Y1 = 0,50 [-]
Souginitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30 [-]

Material konstrukce

Objemova tiha y = 23,00 kN/m3
Vypocet betonovych konstrukci proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton : C 20/25
Vélcova pevnost v tlaku fek 20,00 MPa
Pevnost v tahu fotm = 2,20 MPa

Ocel podélna : B500
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Mez kluzu

Geometrie konstrukce

fyk = 500,00 MPa

&islo Poradnice Hloubka
X [m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 1,30
3 1,00 1,30
4 1,00 1,60
5 -0,50 1,60
6 -0,50 1,30
7 -0,20 1,30
8 -0,20 0,00

Poc&atek [0,0] je v nejhoiejSim pravém bodu zdi.
Plocha fezu zdi = 0,71 m2.

Nazev : Geometrie Faze - vypocet:1-0
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Zakladni parametry zemin
. . Qef Cef Ysu 3
Cislo Nazev Vzorek . U .
[l  [kPa] [kN/m3] @ [kN/m3] [
O
s - v - O
1 Trida G2, stfedné ulehla ° R 35,50 0,00 20,00 10,00 15,00
e b7
2 Trfida G4 ‘e OO/OO 32,50 4,00 19,00 9,00 15,00

Pro vypodet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.

Parametry zemin

Trida G2, stfedné ulehla
Objemova tiha : y = 20,00 kN/m3

I 2|
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Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Treci Uhel kce-zemina :
Zemina :

Obj.tiha sat.zeminy :

Trida G4

Objemova tiha :
Napjatost :

Uhel vnitfniho tfeni :
Soudrznost zeminy :
Tteci Uhel kce-zemina :
Zemina ;

Obj.tiha sat.zeminy :

Zasyp za konstrukci

efektivni

oef = 35,50 °

Cef = 0,00 kPa

s = 15,00°
nesoudrzna

Ysat = 20,00 kN/m3
y = 19,00 kN/m3
efektivni

Qef = 32,50 °

Cef = 4,00 kPa

s = 15,00°
nesoudrzna

Ysat = 19,00 kN/m3

Zemina na lici konstrukce - Trida G2, stfedné ulehla
Geologicky profil a pfifazeni zemin

Cislo VE:}Ia Pfifazena zemina Vzorek
1 - Trida G2, stfedné ulehl4 0 ,°4°
Zalozeni
Typ zaloZeni : zemina - geologicky profil
Tvar terénu
Terén za konstrukci je rovny.
Vliv vody
Hladina podzemni vody je pod urovni konstrukce.
Zadana plosna pritizeni
. Pritizeni . Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
Cislo : . Pusob.
nové zména [kN/m2] [kN/m2] x [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 5,00 0,00 5,00 naterénu
Cislo Nazev
1 Nahodilé rovhomérné
Zadana bodova piitizeni
&islo Pritizeni Pusob. Velikost Por.x Délka Sirka Hloubka
nové zména [kN] x [m] I [m] b[m] z [m]
1 Ano stalé 50,00 1,00 0,20 0,20 naterénu
2 Ano stalé 50,00 2,80 0,20 0,20 naterénu
Cislo Nazev
1 Doprava1
2  Doprav 2
Odpor na lici konstrukce
Odpor na lici konstrukce neni uvazovan.
I 3
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Zadané sily plisobici na konstrukci

=, Sila i . Fx F; M X z
Cislo ) . Nazev Pusob.
nova zména [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [m] [m]
1 Ano Sila ¢. 1 stalé -9,00 0,00 -5,40 -0,15 0,00
Nastaveni vypoctu faze
Navrhova situace : trvala
Zed se muze premistit, je poc¢itana na zatizeni aktivnim tlakem.
Posouzeni Cis. 1
Spoctené sily pusobici na konstrukci
Nazev Fhor Pusobisté Fvert Pusobisté | Koef. Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] prekl. posun. | napéti
Tih.- zed 0,00 -0,44 16,33 0,62 1,000 1,000 1,350
Tih.- zemni klin 0,00 -0,84 17,30 0,86 1,000 1,000 1,350
Aktivni tlak 6,52 -0,55 9,25 1,29 1,000 1,000 1,350
Nahodilé rovhomérné 1,04 -0,67 1,44 1,20 1,500 1,500 1,500
Doprava 1 4,24 -0,72 7,67 1,27 1,000 1,000 1,350
Doprav 2 0,00 -1,60 0,00 0,83 1,000 1,000 1,000
Nahodilé rovnomérné 0,00 -1,60 1,65 0,67 0,000 0,000 1,500
Sila ¢. 1 9,00 -1,60 0,00 0,35 1,350 1,350 1,000

Posouzeni celé zdi
Posouzeni na preklopeni

Moment vzdorujici Myeg = 35,19 KNm/m

Moment klopici Movr
Zed na preklopeni VYHOVUJE

Posouzeni na posunuti

34,40 KNm/m

Vodor. sila vzdorujici H;gs = 34,17 kKN/m

Vodor. sila posunujici Hget
Zed na posunuti VYHOVUJE

24,48 kN/m

Celkové posouzeni - ZED VYHOVUJE

Maximalni napéti v zakladové spére : 93,41 kPa
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Nazev : Posouzeni

Faze - vypocet : 1 -1
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Unosnost zakladové pady
Sily pusobici ve stiedu zakladové spary
&islo Moment Norm. sila Pos. sila Excentricita Napéti
[KNm/m] [kN/m] [kN/m] [-1 [kPa]
1 17,18 72,87 25,09 0,157 70,86
2 24,66 52,70 24,48 0,312 93,41
Normové sily pusobici ve stfedu zakladové spary (vypocet sedani)
&islo Moment Norm. sila Pos. sila
[KNm/m] [kN/m] [kN/m]
1 17,84 53,63 20,80
2 17,70 51,98 20,80
Posouzeni Unosnosti zakladové pudy
Posouzeni excentricity
Max. excentricita normalové sily e = 0,312
Maximalni dovolena excentricita ey, = 0,333
Excentricita normalové sily VYHOVUJE
Posouzeni Gnosnosti zakladové spary
Navrhova unosnost zakladové plady R = 300,00 kPa
Soucinitel redukce odporu zakladové pidy yg, = 1,40
Max. napéti v zakladové spare c 93,41 kPa
Unosnost zakladové pudy Rg = 214,29 kPa

Unosnost zakladové piidy VYHOVUJE

Celkové posouzeni - inosnost zakladové piudy VYHOVUJE
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Dimenzace cis. 1

Spoctené sily pusobici na konstrukci

Nazev Fhor | Pusobisté Fyert | PUsobisté Koef. Koef.
[kN/m] z [m] [kN/m] x [m] norm.sila | pos.sila
Tih.- zed 0,00 -0,65 5,97 0,10 1,350 1,000
Tlak v klidu 7,07 -0,43 0,00 0,20 1,000 1,350
Nahodilé rovhomérné 2,67 -0,64 0,00 0,20 0,000 1,500
Doprava 1 7,24 -0,57 0,00 0,20 1,000 1,350
Doprav 2 0,67 -0,34 0,00 0,20 1,000 1,350
Sila ¢. 1 9,00 -1,30 0,00 0,05 1,000 1,350

Posouzeni driku zdi

VyztuZzeni a rozméry prifezu
Profil viozZky = 14,0 mm

Pocet viozek = 5
Kryti vyztuze = 50,0 mm
Sitka prarezu = 1,00 m
Vyska prarezu = 0,20 m

Stupen vyztuzeni
Poloha neutralné osy

054 % > 013 % = p .
003 m < 0,09 m = Xmax

Posouvajici sila na mezi unosnosti Vgq = 75,78 kN > 36,39 kN = Vggq
Moment na mezi Unosnosti MRrg = 43,66 KNm > 35,66 kNm = Mgq
Prarez VYHOVUJE.
Nazev : Dimenzovani Faze - vypocet: 1 -1
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