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D.1.4.7
Silnoproudá
elektrotechnika včetně
ochrany před bleskem

Půdorys elektroinstalace - Gastro - silnoproudElektro výkresová část
ČÍSLO ZAKÁZKY:

247/23

Luděk Lejsek

Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a
SOU, Hradec Králové

Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné účiliště,
Hradec Králové

Z.6-E13

EV.8-E8

E16-2,4kW

Odpojeno
zrušeno

Odpojeno
stávající

konvektomat

Z.7-E13
Z.1-E12

Z.2-E12

Z.3-E12

10 kW / 400V_Vařidlo elektrické (nové)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý

EV.2-E2

el.vypínač 400V-na stěně el. přívodní kabel - 400V  volný konec

37,1 kW / 400V_Konvektomat (nový)_pohyblivý vývod z podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé
18,6 kW / 400V_Konvektomat (nový)_pohyblivý vývod z podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé
27,5 kW / 400V_Pánev multifunkční elektrická (nová)_pohyblivý vývod z podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

10,2 kW / 400V_Myčka nádobí (nová)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

EV.7 E7

EV.1 E1

el.vypínač 400V-na stěně el. přívodní kabel - 400V  volný konec

12,9 kW / 400V_Myčka (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

EV.2 E2

45 kW / 400V_Pánev multifunkční elektrická (stávající)_pohyblivý vývod z podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

7,9 kW / 400V_Myčka (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

EV.8 E8

el.vypínač 230V-na stěně el. přívodní kabel - 230V  volný konec

EV.9 E9
0,5kW / 230V_Kotel plynový (stávající)_pohyblivý vývod z podlahy (nový)
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

el.zásuvka 230V-na stěně

Z1 E12

Z2 E12

Z3 E12

Z4 E12

EV.10 E10
0,5kW / 230V_Kotel plynový (stávající)_pohyblivý vývod z podlahy (nový)
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

EV.11 E11
1kW / 230V_Pánev multifunkční plynová (nová)_pohyblivý vývod z podlahy
s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,
volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chráničce 1m dlouhé

3,5kW / 230V_na zdi 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

3,5kW / 230V_na zdi 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

3,5kW / 230V_na zdi 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

3,5kW / 230V_na zdi 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

Z5 E12 3,5kW / 230V_na zdi 120cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

Z6 E13 0,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy

Z7 E13 0,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy

Z8 E14 3,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

Z9 E14

Z10 E14

Z11 E14

3,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

3,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

3,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

Z12 E14 3,5kW / 230V_na zdi 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění

PE el. pospojení 10cm vysoko, 10cm od rohu, nebo dle kóty
v prostoru a na soklech budou vývody z podlahy

2,4 kW / 400V_Ohřívací pult (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahyEV.13 E15
2,4 kW / 400V_Ohřívací pult (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahyEV.14 E15
2,4 kW / 400V_Ohřívací pult (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahyEV.15 E15
2,4 kW / 400V_Ohřívací pult (stávající)_pohyblivý vývod ze zdi 5cm vysoko od podlahyEV.16 E15

EV.16-E15 EV.15-E15 EV.14-E15 EV.13-E15

EV.17-E16
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E8-7,9kW

Z.8-E14
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EV.9-E9

EV.5-E5

EV.1-E1

EV.4-E4

El. instalace vedena v
liště nebo drátěném
žlabu po konstrukci

gastro nábytku
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EV.12-VZT

č.10

Z.... -- kW / 230V_zásuvka (stávající)_bude proměřeno a dohledáno při realizaci

2,4 kW / 400V_Robot universální (stávající)_zásuvka 400V s předřazeným vypínačem
na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko.EV.17 E16

EV.12 VZT
0,7kW / 230V_Digestoř (nová)_pohyblivý vývod ze stropu s předřazeným ovladačem a
přepínačem otáček (dodávka VZT) na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm
vysoko,volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý
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EV.12-VZT

č.10

č.10 č.10


