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ROZVADĚČ MĚŘENÍ A
REGULACE
Qel=2,0 kW

230V
JIŠTĚNÝ PŘÍVOD NN

ROZDĚLOVAČ A
SBĚRAČ TOPNÝCH

OKRUHŮ

POD STROPEM

POD STROPEM

POD STROPEM

POD STROPEM

PATA STOUPAČKY
2 x KK32
STAD 32
2 x VK15

NEPŘÍMO OHŘÍVANÝ
ZÁSOBNÍK TEPLÉ

VODY - 500l

NAPOJIT NA
STÁVAJÍCÍ

PŘÍVOD TOPNÉ
VODY
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LEGENDA:
ZNAČKA POPIS TYP

potrubí z oceli - lisovaný spoj

potrubí z oceli - lisovaný spoj

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - zpátečka

POTRUBÍ TOPNÉ VODY - přívod

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ návleková z pěněného polyethylenu

LEGENDA OTOPNÉ PLOCHY:
POPISZNAČKA

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ pouzdro z minerální plsti - povrch ALS

OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO S PRAVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM,
ZABUDOVANÝM VNITŘNÍM PROPOJOVACÍM ROZVODEM, VENTILOVOU VLOŽKOU,
PROFILOVANOU ČELNÍ PLOCHOU, PROVEDENÍ VENTIL KOMPAKT 

TRUBKOVÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM
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SYSTÉM MaR UT
Qel = 2000W

VÝVOD 230V

ROZVADĚČ MaR
ŘÍZENÍ DVOU TOPNÝCH VĚTVÍ

SYSTÉM MaR S DÁLKOVÝM ODEČTEM
DAT KOMPATIBILNÍ

SE SYSTÉMY MaR POUŽITÝMI
V SOUSTAVĚ CZT RnK

3x1.5mm2

   LEGENDA ZAŘÍZENÍ
  Č.POZ. POPIS POZICE

1.0a TRUBKOVÝ ROZDĚLOVAČ DN150 PRO 3 TOPNÉ OKRUHY (PŘIPOJ. HRDLO DN 80, 3xVÝSTUP
DN65, DN25, DN32; PN 6; TMAX=105°C; VČ. 2x STOJAN A TEPELNÉ PUR IZOLACE

1.0b TRUBKOVÝ SBĚRAČ DN150 PRO 3 TOPNÉ OKRUHY (PŘIPOJ. HRDLO DN 80, 3xVÝSTUP DN65,
DN25, DN32; PN 6; TMAX=105°C; VČ. 2x STOJAN A TEPELNÉ PUR IZOLACE

1.1 OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK DN50 - 120KPA; PRACOVNÍ BOD
Q=6,4 m3/h; 80 kPa; PN 10 / 110 °C, GRUNDFOS MAGNA 50-120 F

1.2 VYVAŽOVACÍ VENTIL DN65, Q= 6,4 m3/h, dp= 3 kPa, NASTAVENÍ 4, TA STAF

1.3 TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL DN50, PN16, S POHONEM S PROPORCIONÁLNÍM ŘÍZENÍM 0-10V

1.4 OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK DN25 - 60 kPa; PRACOVNÍ BOD
Q=0,86 m3/h; 40kPa; PN 10 / 110 °C, GRUNDFOS ALPHA2 25-60

1.5 VYVAŽOVACÍ VENTIL DN25, Q= 0,86 m3/h, dp= 3 kPa, NASTAVENÍ 2.5

1.7 OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK DN25 - 60 kPa; PRACOVNÍ BOD
Q=1,29 m3/h; 40kPa; PN 10 / 110 °C, GRUNDFOS ALPHA2 25-60

1.8 VYVAŽOVACÍ VENTIL DN32, Q= 1,29 m3/h, dp= 3 kPa, NASTAVENÍ 2.5

5.0 AKUMULAČNÍ NÁDOBA TV - 447L DZD OKC 500 NTR / BP

ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
INSTALOVAT 2.0 m

NAD TERÉNEM
NA SEVERNÍ NEOSLUNĚNÉ

STRANĚ

5.0

1.0a

1.0b

VKK15

VKK15

M

T

M

T

M

Fe65-IZ

1.3

1.1

1.2

VKK15 VKK15

UK65UK65

ZV65

FP65

VKK15 VKK15

T

M

T

M

Fe25-IZ

1.4

1.5

VKK15 VKK15

KK25KK25

ZV25

F25

VKK15 VKK15

KK25KK25

T

M

T

M

Fe32-IZ

1.6

1.7

VKK15 VKK15

KK32KK32

ZV32

F32

VKK15 VKK15

KK32KK32

VĚTEV 1

70/50°C
150 kW

Q=6,4 m3/h
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Q=0,86 m3/h
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NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD TOPNÉ VODY 
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VĚTEV 3

70/50°C
30 kW

Q=1,29 m3/h
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