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MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE
NÁCHOD, a.s. - I.ETAPA
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,350
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,350
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 13,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=-2,050
délka=17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550

délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,160
délka 6,00m

POHOTOVOSTNÍ JÍMKA
H.H.=351,500=-3,810
S.H.=351,100=-4,210

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 7,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-1,160
délka 6,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,160
délka 8,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,890

délka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,890
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 7,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 11,00m
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PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 18,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=353,250=-2,060
S.H.=352,850=-2,460

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400
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ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

STÁVAJÍCÍ OBJEKT A
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DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
93 95

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

96T

ENERGOKANÁL
H.H.=357,600=+2,290
S.H.=357,200=+1,890

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150
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PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 4,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 8,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 8,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 8,00m

H2

KB´

KB

KD´

KD

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMYDOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550

délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,700
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,700
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,600
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,600

délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 7,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,550
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 16,00m
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,995
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,995

délka 13,00m

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMYDOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
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DOJEZD VÝTAHU K03,K04
H.H.=353,760=-1,550
S.H.=353,260=-2,050

DOJEZD VÝTAHU K01,K02
H.H.=353,710=-1,600
S.H.=353,310=-2,000

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

DOJEZD VÝTAHU K11,K12
H.H.=357,410=+2,100
S.H.=357,010=+1,700

109108 111112110 113
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DOJEZD VÝTAHU K09,K10
H.H.=357,310=+2,000
S.H.=356,910=+1,600
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550

délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 12,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,700
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,700
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,600
délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,600

délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 7,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,550
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 16,00m
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,995
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,995

délka 13,00m

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMYDOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

11 12 13 14
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20 29

DOJEZD VÝTAHU K03,K04
H.H.=353,760=-1,550
S.H.=353,260=-2,050

DOJEZD VÝTAHU K01,K02
H.H.=353,710=-1,600
S.H.=353,310=-2,000

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

DOJEZD VÝTAHU K11,K12
H.H.=357,410=+2,100
S.H.=357,010=+1,700

109108 111112110 113

105 106 107

DOJEZD VÝTAHU K09,K10
H.H.=357,310=+2,000
S.H.=356,910=+1,600
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,350
délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=-2,350
délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 16,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 20,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 20,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 15,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=+1,890
délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=+1,890

délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,890
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 10,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=357,600=+2,290
S.H.=357,200=+1,890

ENERGOKANÁL
H.H.=357,600=+2,290
S.H.=357,200=+1,890

NOVÁ HYDROIZOLACE DNA ŠACHTY
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,600
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,600
délka 15,00m

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

48 5152 53 54 55

56 57
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DOJEZD VÝTAHU K08
H.H.=354,110=-1,200
S.H.=353,710=-1,600

DOJEZD VÝTAHU K07
H.H.=354,110=-1,200
S.H.=353,710=-1,600 ZÁKLADOVÁ DESKA

H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,360=-1,950
S.H.=352,960=-2,350

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ENERGOKANÁL
H.H.=352,300=-3,010
S.H.=351,900=-3,410

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=354,550=-0,760
S.H.=354,150=-1,160

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

128 129 130 134

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STÁVAJÍCÍ ENERGOKANÁL

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU BUDE PŘIZPŮSOBENO SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM!!!
NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO VIZ STATICKÁ ČÁST PD!!!

STÁVAJÍCÍ ŠACHTA Š4
NOVÉ VYSTROJENÍ!
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dilatační těsnící prvek pro dilatační spáru
vodonpropustných kcí vnější

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550

délka=13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800

délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,800
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 16,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 16,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 13,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=353,250=-2,060
S.H.=352,850=-2,460

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,700
délka 6,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 8,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 8,00m
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ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,010=-0,300
S.H.=354,610=-0,700

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

87T8379
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka=13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 11,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 12,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710
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H3 H3
H3 H3

H3 H3

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,900
délka 10,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,900
délka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,600
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,600

délka 15,00m

DOJEZD VÝTAHU K08
H.H.=354,110=-1,200
S.H.=353,710=-1,600

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400
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ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

DOJEZD VÝTAHU K06
H.H.=353,810=-1,500
S.H.=353,410=-1,900

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400 +3,350
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950

délka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 14,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,890

délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=+1,890

délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=+1,890

délka 17,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=+1,890

délka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=+1,890
délka 11,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=356,310=+1,000
S.H.=355,910=+0,600 ENERGOKANÁL

H.H.=357,600=+2,290
S.H.=357,200=+1,890
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H3 H3DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

SVAHOVANÝ VÝKOP
ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150
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114 120 124 128 131

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150
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PILOTA Ø 900mm
H.H.=+2,950
délka 18,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=356,310=+1,000
S.H.=355,910=+0,600

ENERGOKANÁL
H.H.=357,400=+2,090
S.H.=357,000=+1,690
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ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

105

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,260=+2,950

STROPNÍ DESKA
H.H.=358,660=+3,350
S.H.=358,460=+3,150

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
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 ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
 S.H.=354,150=-1,160

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-1,160
délka 6,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,160
délka 8,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,460
délka 9,00m

PILOTA Ø 620mm
H.H.=-0,550
délka 4,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=353,250=-2,060
S.H.=352,850=-2,460
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ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=354,550=-0,760
S.H.=354,150=-1,160

99T96T

9491

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY
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PILOTA Ø 1200mm
H.H.=-2,350

délka=25,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550

délka 13,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 18,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 21,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 22,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 12,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=353,250=-2,060
S.H.=352,850=-2,460

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 20,00m
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H2DOJEZD VÝTAHU K03,K04
H.H.=353,760=-1,550
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=353,760=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

04 16 24 33 43

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

6455

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMYnavazuje založení
pod obejktem "J"
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PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=-2,350
délka=15,00m

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=-2,050

délka=17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050
délka 9,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 20,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710

dilatační těsnící prvek pro dilatační spáru
vodonpropustných kcí vnější
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K1

H4
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H1

H2

H3 H3 H3

H3

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,995
délka 13,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-1,600
délka 18,00m

POJENÍ ENERGOKANÁL K-A,D,E

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050
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ENERGOKANÁL
H.H.=352,300=-3,010
S.H.=351,900=-3,410

36

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

navazuje založení pod obejktem "J"
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-2,350

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 17,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 17,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=352,000=-3,310
S.H.=351,600=-3,710

ENERGOKANÁL
H.H.=352,300=-3,010
S.H.=351,900=-3,410

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 18,00m
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PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 18,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,350
délka=15,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,000

délka 13,00m

POJENÍ ENERGOKANÁL K-A,D,E

DOJEZD VÝTAHU K01,K02
H.H.=353,710=-1,600
S.H.=353,310=-2,000

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400
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STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400
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dilatační těsnící prvek pro dilatační spáru
vodonpropustných kcí vnější

PILOTA Ø 1 200mm
H.H.=-2,350

délka=20,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-0,550
délka 13,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050
délka 22,00m

PILOTA Ø 900mm
H.H.=-2,050

délka 12,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=353,250=-2,060
S.H.=352,850=-2,460

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 20,00m

ENERGOKANÁL
H.H.=352,300=-3,010
S.H.=351,900=-3,410
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H3 H3

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 18,00m

PILOTA Ø 1 20mm
H.H.=-2,050

délka 21,00m

navazuje založení pod obejktem "J"

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,760=-0,550

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400
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STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

ZÁKLADOVÁ DESKA
H.H.=353,660=-1,650
S.H.=353,260=-2,050

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

STROPNÍ DESKA
H.H.=355,160=-0,150
S.H.=354,910=-0,400

DOPLNIT ZAJIŠTĚNÍ JÁMY

POZNÁMKY SPODNÍ STAVBA:
- ZEMNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT POD DOHLEDEM ZKUŠENÉHO GEOLOGA - SLOŽITÉ ZÁKLADOVÉ POMĚRY
- PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO PROVÉST KOPANÉ SONDY, KTERÉ BUDOU POSOUZENY
GEOLOGEM
- K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘIZVÁN GEOLOG A PROJEKTANT
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU ZAKLÁDÁNÍ STAVBY V PŘÍPADĚ ZMĚNY PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁKLADOVÝCH POMĚRŮ
- PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ BUDE PROVEDENA KONTROLA HLOUBKY ZÁKLADOVÉ SPÁRY A BUDE POŘÍZENA
FOTODOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTYČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ SÍTĚ, VYTÝČENÍ PROVEDE
JEJICH SPRÁVCE, SÍTĚ BUDOU VÝRAZNĚ OZNAČENY, OVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ BUDE PROVEDENO KOPANÝMI
SONDAMI, PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT STANOVENÉ ODSTUPY OD NICH, V PŘÍPADĚ, ŽE
PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH BUDOU NALEZENY DALŠÍ SÍTĚ, STAVBA NEPRODLENĚ KONTAKTUJE JEJICH
SPRÁVCE
- PŘED ZAPOČETÍM BETONÁŽE BUDE POLOŽENA LEŽATÁ KANALIZACE A VEŠKERÉ DALŠÍ PROSTUPY (VODA,
ELEKTRO,PLYN, SDĚLOVACÍ VEDENÍ aj.) VEŠKERÉ PROSTUPY JE NUTNO ZKOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI
PROFESEMI.
- VEŠKERÉ PROSTUPY JE NUTNO OCHRÁNIT OCELOVOU CHRÁNIČKOU DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU A
OBETONOVAT.
- KOLEM OBJEKTU BUDE POLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn - VIZ ČÁST ELEKTRO, ZEMNĚNÍ BUDE PROPOJENO S
ARMATUROU OBJEKTU.
- ODTĚŽENÁ ZEMINA BUDE POUŽITA K TERÉNNÍM ÚPRAVÁM ČI ZPĚTNÝM ZÁSYPŮM
- ZÁKLADY BUDOU VNĚ OPATŘENY IZOLAČNÍMI DESKAMI XPS
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNO CHRÁNIT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY VRSTVOU BETONU C16/20 tl.150mm
- ROZBŘEDLOU ZEMINU ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NUTNO ODTĚŽIT

LEGENDA MATERIÁLŮ
ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. PD STATIKA

KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU C12/15

DŘÍK Z TVAROVEK ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ + VÝPLŇ Z BETONU C16/20
VLOŽENA KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ
500x150x250mm

HUTNĚNÝ ZÁSYP

ROSTLÝ TERÉN

SCHEMA VYZTUŽENÍ BEDNÍCÍCH DÍLCŮ

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

BETON:
PILOTY - C20/25 - XC2 - XA1
ZÁKLADOVÁ DESKA - C30/37 - XC2 - XA1
ZÁKLADOVÁ DESKA NAD KANÁLEM - C30/37 - XC1
STROPNÍ DESKA NAD KANÁLEM - C30/37 - XC1

OCEL:
B 500

ŘEZY ZÁKLADŮ

LOKÁLNÍ ŘEZ Ak5

ŘEZ Ak4

ŘEZ Ak3

 ŘEZ Ak2

ŘEZ Bk1

ŘEZ Bj1 ŘEZ Bj4

ŘEZ Ak1

ŘEZ Bj2

ŘEZ Bj3ŘEZ Bk2 ŘEZ Bk3

ŘEZ Bk4

LOKÁLNÍ ŘEZ Bk6


