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3 - ODVOD KONDENZATU OD ZARIZENI VZT BUDOU V NEJNIZSIM MISTE ODVODNENY PREZ ZAPACHOVOU UZAVERKU,
X o o NAPOJENO NA ODBOCKU ZE STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
N © § - CISTICI KUSY, PRIVZDUSNOVACI VENTILY A KONDENZACNI SIFONY BUDOU UMISTENY TAK, ABY BYLY MOZNA JEJICH
0 ™ PRIPADNA REVIZE
™ = . - SPADY POTRUBI UVEDENE U LEZATYCH ROZVODU URCUJI MINIMALN{ SPAD, SKUTECNY SPAD POTRUBI MUZE BYT VYSSi
% X RS10 - SPAD SVODNEHO DESTOVEHO POTRUBI| BUDE MIN. 1%,
v o 1200/1000 - SPAD SVODNEHO SPLASKOVEHO POTRUBI BUDE MIN. 2%P- SPAD PRIPOJOVACIHO POTRUBI BUDE MIN. 3%P- MONTAZ
n Poklop 600/600 KANALIZACE JE NUTNO PROVADET DLE KOORDINACNIGH VYKRESU A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNICH PROFESI
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— r DOCHAZET KE ZVETSENIDIMENZI POTRUBI.
N - PRECHODY SVISLEHO-SPEASKOVEHO ODPADNIHO POTRUBI DO LEZATEHO SVODU BUDE PROVEDENO DVEM| KOLENY 45°.
- NAD ZALOMENIM BUDE OSAZENA REDUKCE
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— C|STiCiM KUSEM ZARIZOVACI PREDMETY:PREDMETY:
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X 3 2 svisle (m) 1,001,2 [15 20| 20| 20] 2,0
N o
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, A CERPACH SACHTA fo =) S w0 3 S KLOZET - We
Natok 110 VNITRNI ROZMER 1 x 1 m, hl. 2 m o p = < 200/200 [N\ SKDN2002,5% o SK DN 200 2,5% EK200 X8 Klozet zavésny obdélnikovy obly, Délka: cca 530 mm, Sifka: 360 mm, Vyska: 350 mm, hiuboké splachovant, bila,
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= Sitova pfipojka 1~230V, 50 Hz ¥ r200/160 Y E RS1 - Odhluéiiovaci souprava (pryzova / pénova podlozka)
T Délka kabelu 10m 2940 2650 - 1200/1000 og KLOZET INVALIDNI - Wei
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POTRUBI DN 200 353 .46 2x11045 D9 o \160/125 125 2% S8a Chromovany umyvadiovy sifon (zakladni, lahvovy)
’ s.h.-2,45 S59 hmp A \ i DN 110 Zakladni stojankova pakova baterie s thlem (standard, chrom), 5 I/min
DN 110 o r160/125 | N, r125/110 Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)
2 2 S/ 251110 D75 S59a © o 3 £x125 4p7
) N . o - e s.h.-1,10 UMYVADLO INVALIDNI - Ui
. - 2x12 © DN-75 N '
900 200'2% C.K.200 / Spv3 s s); _151405 780 ‘ § < 50 Q - o Umyvadio bilé
DN 75 - ' 1 < = S Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio
7o) 110 2% Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy)
1030 o ”/ 2 - / Zakladni stojankova pakova baterie pro invalidni umyvadio (chrom) 5 I/min,
Rég l § r75/110 Q Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)
N ° o o S58b
1200/1000 S 110la5° S60a 200 360 i’: _110 145 i T (12545 125 2,5% DN 110 UMYVADLO PACIENTI - Up
Poklop 600/600 PN 2,48 S62 DN 110 DN 110 T 3 o o Obdeélnikové, hranaty tvar, zaoblené rohy, rozmér Délka:|cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vyska: 152 mm,
hl-1.95m DN 110 Tl g :r) o r125/110 Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadlo
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