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POZNAMKA :
- ODVOD KONDENZATU OD ZARIZENI VZT BUDOU V NEJNIZSIM MISTE ODVODNENY PREZ ZAPACHOVOU UZAVERKU,
NAPOJENO NA ODBOCKU ZE STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE
- CISTICI KUSY, PRIVZDUSNOVACI VENTILY A KONDENZACNI SIFONY BUDOU UMISTENY TAK;, ABY'BYLY MQZNA JEJICH
PRIPADNA REVIZE O — 9
- SPADY POTRUBI UVEDENE U LEZATYCH ROZVODU URCUJI MINIMALNI SPAD, SKUTECNY SPAD POTRUBI MUZE BYT VYSSi
- SPAD SVODNEHO DESTOVEHO POTRUBI BUDE MIN. 1%,
- SPAD SVODNEHO SPLASKOVEHO POTRUBI BUDE MIN. 2%P- SPAD PRIPOJOVACIHO POTRUBI BUDE MIN. B%P- MONTAZ
KANALIZACE JE NUTNO PROVADET DLE KOORDINACNICH VYKRESU A S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNICH PROFESI
- MONTAZE JE NUTNO PROVADET DLE MONTAZNICH PREDPISU JEDNOTLIVYCH VYROBCU A MATERIALU, PROVADECICH
PREDPISU, PLATNYCH NOREM A VYHLASEK
- PROSTUPY POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU TESNENY DLE CSN 730810 A PODLE POZADAVK( SPECIALISTY
POZARNIKA. ETAZE ODPADNIHO POTRUBI BUDOU PROVEDENY POKUD MOZNO POD UHLEM MAX. 45°, ABY| NEMUSELO
DOCHAZET KE ZVETSENI DIMENZi POTRUBI.
- PRECHODY SVISLEHO SPLASKOVEHO ODPADNIHO POTRUBI DO LEZATEHO SVODU BUDE PROVEDENO IDVEMI KOLENY 45°.
NAD ZALOMENIM BUDE OSAZENA REDUKCE
ZARIZOVACI PREDMETY:PREDMETY:
UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM, SKUTECNE DODANYM, TYPUM
TECHTO ZAR. PREDMETU . . .
b DREZ POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE
U UMYVADLO POTRUBI DESTOVE KANALIZACE
We KLOZET POTRUBI KANALIZACE VEDENE POD $TROPEM
] SPRCHA —_———— — POTRUBI VEDENE V PODLAZE
Svyménik SPRCHOVY ZLABEK S VYMENIKEM —— = — = ——— — POTRUBI KANALIZACNI PRO ODVOD KONDENZATU Z VZT
Pi PISOAR
M MYCKA
SpVv SPRCHOVY PANEL S VYLEVKOU
VD VYPLACHOVAC A DEZINFIKATOR
SzL SPRCHOVY ZLAB LAZNE
D1 - SVISLE POTRUBI (STOUPACKA) DESTOVE KANALIZACE
S1 - SVISLE POTRUBI (STOUPACKA) SPLASKOVE KANALIZACE
Z.U. - Vodni zapachova uzaveéra pro odvod kondenzatu s pfidavnou mechanickou zapachovou uzavérou v€. montaze
VZDALENOSTI PODPOR KANALIZACNIHO POTRUBI:
DN 32 | 40 | 50 | 70 | 100| 125| 150
vodorovné (m) (0,5 (0,5 [0,5 |0,8 | 1,1]| 1,25 1,6 1 O ..\ L 1 O
svisle (m) 1,0 11,2 |1,5 [2,0 20| 20| 2,0
-PRO SVISLE USEKY SE POUZIVAJI OBJIMKY S PEVNYM UCHYCENIM TRUBKY, MONTOVANE POD SPODNI
ODBOCKU V KOMBINACI OBJIMEK S KLUZNOU GUMOU JEJIZ VZDALENOST JE MAX. ROZMEZi 2M
-PRO VODOROVNE PRIME USEKY SE POUZIVAJI OBJIMKY S KLUZNYM UCHYCENIM TRUBKY,
JEJIZ VZDALENOST JE MAX. DESETINASOBEK VNEJSIHO PRUMERU TRUBKY
-PEVNY BOD UCHYCENI JE TAKE VZDY POD HRDLEM KAZDE TVAROVKY NEBO PR. SKUPINY TVAROVEK!
SCHEMA NAPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETU (NUTNO PRIZPUSOBIT DLE DANEHO VYROBCE)
M AP WC D U ijska vany od podiahy 600 V -
. y 700
300 0, 380
h = L /hh
g 1 = == To= h
> = > +NZ = > = & E ]
S =2
JE R %% gz onigj 2 mIijg 22 [\ | JE|I\ -
I§ 2 I'\ s A\I\g 8 : j\ﬁ 2 L 83 = viz. vfSkal osazeni vafi
ZARIZOVACI PREDMETY : 1 1 1 1
KLOZET - We
Klozet zavésny obdélnikovy obly, Délka: cca 530 mm, Sitka: 360 mm, Vyska: 350 mm, hluboké splachovani, bila,
Instalacni ram pro zavésné WC vC. podomitkove nadrzky, splachnuti 4,5/ 3 | Y Rovimor w—
Plastové sedatko s poklopem (b&Zné, bilé) 01 OPRAVA TEXTU ZARIZOVACIHO PREDMETU V LEGENDE 10.11.2025
Ovladaci tlaitko pro podomitkovou nadrzku, dvojcinné
Odhlucriovaci souprava (pryZzova / pénova podlozka)
KLOZET INVALIDNI - Wi
Klozet invalidni zavésny obdélnikovy obly, Délka: cca 700 mm, Sitka: 360 mm, Vy$ka: 350 mm, hiuboké splachovanti, bila,
Instalacni rém pro zavésné WC v¢. podomitkové nadrzky, splachnuti 4,5/ 3 |
Plastové sklapéci sedatko pro invalidy (b&zné, bilé)
Ovladaci tlacitko pro invalidni podomitkovou nadrzku, dvojcinné
Odhluéfiovaci souprava (pryzova / pénova podlozka)
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60-80 cm) ]
SPRCHY - S £0,000 = 355,31 BPV 0,000 = UROVEN 1.NP \\ /
Sprchova termostaticka podomitkova baterie bez pfepinace, hranaty kryt, material: pochromovana mosaz, barva: chrom, tvar hranaty, Sprchovy set s nastavitelnou ty¢i,
sprchovou hadici, propojovaci hadici, ruéni a talifovou kulatou sprchou investor / investor
Sprchovy zlabek s vyménikem délky cca 860, Sitky 186 vysky 112 vé montaze . i KRALOVEHRADECKY KRAJ
Kralovéhradecky Pivovarské namésti 1245
DREZ ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Dz *"’al P08 & adec Krdlove
dodavka zdravotnické technologie DIC CZ 708 89 546
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)

dodavka zdravotnické technologie
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Uz ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ generalni projektant / executive architect DOMY, spol. s . 0.

UMYVADLO STROJOVNY - Us A B C D E F G H | J K L M N O P D O m Y /\ ‘,ﬁ ) ‘* ‘ ‘ i" ‘&;\
Umyvadio strojovny, Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vygka: 152 mm, / N\ ) - -
Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio fe?”ﬁaggg %/222?13 17%01 10 00 Praha 1

Chromovany umyvadlovy sifon (z&kladni, lahvovy) email domy@domycz.com, www.domycz.com
Zakladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min

Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) pozn.: tato dokumentace je dugevnim vlastnictvim autor(i a vztahuje se na ni autorské pravo

’ statutarni zastupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
UMYVADLO INVALIDNI - Ui
Umyvadlo bilé

Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio
Chromovany umyvadiovy sifon (zakladni, lahvovy)
ZéKladni stojankova pakova baterie pro invalidni umyvadlo (chrom) 5imin, e

ZTIIS spol. s .r.0
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) Stara Cesta 1787/17a

hlavni architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dilu / consultant ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

Praha 4 - Branik 14700

+420603485818
UMYVADLO PACIENTI - Up 2is@zts 2
Obdeélnikové, hranaty tvar, zaoblené rohy, rozmér Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vyska: 152 mm, www.ztlls.cz
Monté&Zzni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadlo statutarni zastupce / owner representative MILAN HENDRYCH
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy) projektant / planner JAKUB HENDRYCH
Zakladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min - !

Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie)

e stavba / build
UMYVADLO OSTATNi PROVOZY - Uo autorizaénf.?'z.i.t.lfo a podpis
Umyvadlo rozmér Délka: cca 550 mm, Sitka: 450 mm, Vy$ka: 152 mm i

OBLASTNI NEMOCNICE NACHOD
Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadlo

" Il ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy)
Zékladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min

Gast projektu / project part D.1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) stupei / phase DOKUMENTACE PRO PROVADEN| STAVBY
B ) datum / date 09/2024
PISOARY - Pi bjekt / object S0 01 OBJEKT D, SO 02 VYS. CT, SO 03 VSTUPNI HALA
. P P . . v . 0bjeKt / objec B LGl

Odsavaci pisoar, Délka: cca 305 mm, Sitka: 340 mm, Vyska: 535 mm sifon, ! )
Montézni ram pisoaru R méfitko / scale 1:50
Sifon pisoarovy DN 50, plast, autorizaéni razitko a podpis nazev vykresu / drawing title y

) PUDORYS KANALIZACE STRECHA
VYLEVKA - Vy
Vylevka zévésna s plastovou mizkou, sou¢asti vylevky je odnimatelna plastova mfiz Délka: cca 510 mm, Sitka: 435 mm, Vyska: 407 mm, odpad DN100, POZNAMKA / NOTE autofi / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA. ING. ARCH. JAN TOPINKA
Montézni konstrukce (rdm) pro vylevku N o . . . . . )
Nasténna vylevkova baterie DN 15 se sprchovou hlavici a hadici (standardni chrom) Tato dokumentace je duSevnim viastnictvim autordi a vztahuje se na ni autorske pravo. ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M ZABOJOVA

Ovladaci tlacitko pro vylevku (samostatné)

hlavni inzenyr projektu / project leader  ING. ROMAN JAROSIL

Jednotlivé baterie pro rizné vyrobky budou od jednoho vyrobce ve stejném designu.

hlavni projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVA
Vyrobky budou vzorkovany tvarem a materialem dle predlozenych vzorki na zakladé odsouhlaseni architekta. vypracoval / prepared by JAKUB HENDRYCH
kontroloval / checked by MILAN HENDRYCH
autorizoval / authorized by MILAN HENDRYCH
Cislo vykresu / drawing No. nézev souboru / file name ¢islo kopie / copy No.

D.1.4.1. 11 O ONN-2ET_DPS_ZTI
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