
D.04.011
VYŠETŘOVNA
15,01  m2

D.04.043
ČEKÁRNA
33,86  m2

D.04.042
CHODBA
39,43  m2

D.04.013
VYŠETŘOVNA
18,47  m2

D.04.010
VYŠETŘOVNA
15,20  m2

D.04.008
VYŠETŘOVNA
15,50  m2

D.04.012
SESTERNA
13,08  m2

D.04.009
SESTERNA
13,18  m2

D.04.007
STANIČNÍ SESTRA
13,76  m2

D.04.004
PRACOVNA PRIMÁŘE
13,65  m2

D.04.003
PRACOVNA LÉKAŘŮ
22,86  m2

D.04.006
KOUPELNA
4,01  m2

D.04.005
KOUPELNA
3,85  m2

D.04.052
KOUPELNA
3,80  m2

D.04.051
KOUPELNA
4,01  m2

D.04.049
SKLAD
4,18  m2

D.04.048
KOUPELNA
3,60  m2

D.04.053
PRACOVNA LÉKAŘE
21,04  m2

D.04.050
PRACOVNA LÉKAŘE
21,04  m2

D.04.047
STANIČNÍ SESTRA
15,89  m2

D.04.046
DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU
25,54  m2

D.04.054
VYŠETŘOVNA
19,37  m2

D.04.055
ČEKÁRNA
25,62  m2

D.04.056
ZÁDVEŘÍ
3,52  m2

D.04.069
ZÁDVEŘÍ
4,46  m2

D.04.068
CHODBA
22,66  m2

D.04.078
CHODBA
52,50  m2

D.04.045
CHODBA
62,91  m2

D.04.066
SKLAD
11,42  m2

D.04.067
ODPADY
10,81  m2

D.04.081
SKLAD
65,40  m2

D.04.082
PŘÍPRAVNA
10,57  m2

D.04.083
ČAJOVÁ KUCHYŇKA
6,30  m2 D.04.080

ČISTÍCÍ MÍSTNOST
9,42  m2

D.04.088
ÚKLID
4,41  m2

D.04.087
PŘEDSÍŇ PERS. MUŽI
1,90  m2

D.04.084
PŘEDSÍŇ PERS. ŽENY
1,90  m2

D.04.062
ŠATNA PAC. MUŽI
23,79  m2

D.04.061
WC PACIENTI INV
4,51  m2

D.04.057
ŠATNA PAC. ŽENY
10,45  m2

D.04.058
SPRCHA
1,71  m2

D.04.065
SPRCHA
1,75  m2

D.04.077
FILTR PERSONÁL
4,89  m2

D.04.076
WC PAC. INV
3,84  m2

D.04.075
FILTR PACIENTI
5,63  m2 D.04.071

WC PACIENTI INV
3,98  m2

D.04.074
INFEKČNÍ SÁLEK
37,36  m2

D.04.073
AMBULANCE NEFROLOGIE
22,14  m2

D.04.072
SESTERNA NEFROLOGIE
21,81  m2

D.04.070
ČEKÁRNA NEFROLOGIE
13,90  m2

D.04.099
SKLAD PŘÍSTROJŮ
27,64  m2

D.04.089
ÚPRAVNA VODY A CENTRÁLNÍ MÍCHÁNÍ KONCENTRÁTŮ
30,25  m2

D.04.098
ARCHIV
8,72  m2

D.04.102
AKUTNÍ SÁL
17,25  m2

D.04.103
PŘEDSÍŇ WC
3,92  m2

D.04.100
WC PAC. INV.
4,07  m2

D.04.096
WC PAC. ŽENY
4,47  m2

D.04.095
WC PAC.MUŽI
3,87  m2

D.04.097
PŘEDSÍŇ WC
3,92  m2

D.04.090
ŠATNA
19,06  m2

D.04.091
WC
1,73  m2

D.04.017
ŠATNA PACIENTI
8,74  m2

D.04.028
PŘÍPRAVNA LÉKŮ
8,90  m2

D.04.029
ZÁKROKOVÝ SÁL
19,58  m2

D.04.030
ČISTÍCÍ MÍSTNOST
8,72  m2

D.04.018
ODBĚROVÁ MÍSTNOST
5,93  m2

D.04.021
WC PERS.
1,85  m2

D.04.024
WC PERS.
2,05  m2

D.04.025
P. PAC.
2,04  m2

D.04.032
SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA
5,23  m2

D.04.033
ODPADY
7,10  m2

D.04.040
ÚKLID
1,70  m2

D.04.037
PŘEDSÍŇ
1,83  m2

D.04.002
KOUPELNA
3,85  m2

D.04.039
ŠATNA PERS.
11,29  m2

D.04.035
SKLAD
17,17  m2

D.04.001
DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU
26,04  m2

D.04.016
APLIKAČNÍ SÁL
119,14  m2

D.04.015
SESTERNA, PŘÍPRAVNA
21,14  m2

D.04.014
PRACOVNÍK NOSTAC
31,00  m2

D.04.044
HALA
86,92  m2

D.04.034
CHODBA
21,70  m2

D.04.105
HEMODIALYZAČNÍ SÁL
202,62  m2

D.04.041
CHODBA
42,46  m2

D.04.101
WC PAC. INV.
4,07  m2

D.04.104
FILTR
21,99  m2

D.04.027
WC INVALID
4,40  m2

D.04.020
FILTR
4,23  m2

D.04.036
WC
1,78  m2

D.04.038
SPRCHA
1,83  m2

D.04.023
P. PERS.
1,85  m2

D.04.026
WC PAC.
2,04  m2

D.04.022
P. PERS.
1,85  m2

D.04.019
SPRCHA
2,00  m2

D.04.094
SPRCHA
2,99  m2

D.04.093
PŘEDSÍŇ
1,83  m2

D.04.092
PŘEDSÍŇ
1,83  m2

D.04.086
WC PERS. MUŽI
1,83  m2

D.04.085
WC PERS. ŽENY
1,83  m2

D.04.063
WC
1,64  m2

D.04.064
PŘEDSÍŇ
4,76  m2

D.04.060
WC
1,80  m2

D.04.059
PŘEDSÍŇ
3,23  m2

D.04.079
TECHNICKÁ MÍSTNOST SLA
14,83  m2

D.04.031
TECHNICKÁ MÍSTNOST SLA
16,20  m2

D.04.S01
SCHODIŠTĚ S01
25,53  m2

D.04.S02
SCHODIŠTĚ S02
22,13  m2

D.04.S03
SCHODIŠTĚ S03
21,97  m2

D.04.V01
VÝTAH D-01
8,45  m2

D.04.V02
VÝTAH D-02
8,37  m2

D.04.V03
VÝTAH D-03
8,37  m2

D.04.V04
VÝTAH D-04
5,70  m2

D.04.V05
VÝTAH D-05
5,70  m2

D.04.V06
VÝTAH D-06
5,82  m2

D.04.V07
VÝTAH D-07
5,82  m2 D.04.V08

VÝTAH D-08
5,70  m2

D.04.V09
VÝTAH D-09
5,70  m2D.04.106

SKLAD ČIST. PRÁDLA
5,33  m2
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B.04.17
ČAJOVÁ KUCHYŇKA
5,18  m2

MW

MW

D.04.107
FILTR
4,32  m2

IT SERVIS
29,45  m2

IT ASISTENT
13,33  m2

IT VEDOUCÍ
18,16  m2

IT PODPORA
17,77  m2

KANCELÁŘ
17,61  m2

KANCELÁŘ
17,40  m2

KANCELÁŘ
22,60  m2

KANCELÁŘ
19,72  m2

KANCELÁŘ
18,49  m2

KANCELÁŘ
15,60  m2

KANCELÁŘ
14,29  m2

KANCELÁŘ
29,08  m2

NÁMĚSTEK
26,27  m2

SEKRETARIÁT
17,22  m2

ŘEDITEL
28,72  m2

ZASEDACÍ MÍSTNOST
50,66  m2

CHODBA
8,77  m2

CHODBA
92,23  m2

KANCELÁŘ
17,33  m2

C.04.12
SÁL JIP
51,31  m2

C.04.15
WC
3,47  m2

C.04.13
ASISTOVANÉ MYTÍ
9,23  m2

C.04.14
ČISTÍCÍ MÍSTNOST
6,44  m2

C.04.21
CHODBA
1,64  m2

C.04.02
ŠATNA SESTRY
11,54  m2

C.04.03
PRACOVNA
6,76  m2

C.04.09a
PRACOVIŠTĚ
6,04  m2

C.04.09c
BOX
11,12  m2

C.04.11
SKLAD ZDRAV.
7,04  m2

C.04.09b
STANOVIŠTĚ SESTER
6,96  m2

C.04.10
LÉKÁRNA
5,99  m2

C04.16
CHODBA
3,25  m2

C.04.17
FILTR
4,12  m2

C.04.16
CHODBA
29,90  m2

C.04.04
CHODBA
3,76  m2

C.04.05a
SÁL JIP
26,88  m2

 C.04.05c
UMÝVÁRNA
7,49  m2

C.04.05b
KUCHYŇKA
6,50  m2

C.04.20
PRACOVNA LÉKAŘI
10,27  m2

C.04.18
PRACOVNA LÉKAŘI JIP
17,48  m2

C.04.22
STROJOVNA VÝTAHU
4,22  m2

C.04.19
SOC. ZAŘ. LÉKAŘI
4,51  m2

NEUROLOGICKÁ VYŠETŘOVNA
13,15  m2

NEUROLOGICKÁ VYŠETŘOVNA
17,11  m2

NEUROLOGICKÁ VYŠETŘOVNA
20,49  m2

REHABILITACE
17,94  m2

VYŠETŘOVNA
23,95  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
8,67  m2

UMÝVÁRNA, WC
4,10  m2

UMÝVÁRNA, WC
3,43  m2

UMÝVÁRNA, WC
2,80  m2

UMÝVÁRNA, WC
2,21  m2

UMÝVÁRNA, WC
2,87  m2

UMÝVÁRNA, WC
2,88  m2

UMÝVÁRNA, WC
2,90  m2

UMÝVÁRNA, WC
3,83  m2

PŘEDSÍŇ
3,15  m2

PŘEDSÍŇ
3,28  m2

PŘEDSÍŇ
2,90  m2

PŘEDSÍŇ
3,68  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
8,35  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
24,66  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
24,66  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
49,10  m2

LŮŽKOVÝ POKOJ
49,10  m2

PRACOVNA SESTER
49,10  m2

PRACOVNA SESTER
12,43  m2

WC
3,36  m2

B.04.11
DENNÍ MÍSTNOST
17,10  m2

B.04.12
VYŠETŘOVNA
15,60  m2

B.04.13
POKOJ VRCHNÍ SESTRA
10,64  m2

B.04.14
PŘEDSÍŇ
4,00  m2

B.04.15
WC
2,89  m2

B.04.16
UMÝVÁRNA, WC
3,07  m2

B.04.18
LŮŽKOVÝ POKOJ
14,62  m2

B.04.19
PŘEDSÍŇ
3,84  m2

B.04.20
WC
1,44  m2

B04.23
WC
1,44  m2

B.04.22
PŘEDSÍŇ
4,00  m2

B.04.21
LŮŽKOVÝ POKOJ
15,05  m2

B.04.24
LŮŽKOVÝ POKOJ
14,62  m2

B.04.27
LŮŽKOVÝ POKOJ
15,05  m2

B.04.30
LŮŽKOVÝ POKOJ
15,33  m2

B.04.31
PŘEDSÍŇ
3,13  m2

B.04.28
PŘEDSÍŇ
2,88  m2

B.04.25
PŘEDSÍŇ
3,84  m2

B.04.26
WC
1,44  m2

B.04.29
WC
2,56  m2

B.04.32
WC
2,56  m2

B.04.10
CHODBA
13,46  m2

ČEKÁRNA
70,05  m2

B.04.78
CHODBA
63,31  m2
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PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2525 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2550 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1100/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1150/600 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (SIL)
300/150 MM, H.H. OTVORU = 150 MM OD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (ZTI)
500/250 MM, H.H. OTVORU = 150 MM OD S.H. DESKY

PROSTUP STROPEM 4.NP
900/400 MM (MED)

PROSTUP STĚNOU (REV. DV. MED)
500/600 (1300) MM

PROSTUP STROPEM 4.NP
500/1200 MM (SLA)

PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM

H.H. OTVORY = +2,150 OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
D 280 MM  POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
D 250 MM  POD S.H. DESKY

3x PROSTUP STĚNOU VRTANÝ (MED)
PRŮM. 75 MM, OSA 100 MM  POD S.H. DESKY

2x PROSTUP STĚNOU (MŘÍŽKA. MED)
100/100 (200) MM
100/100 50 MM POD PODHLEDEM

PROSTUP STĚNOU (REV. DV. MED)
500/600 (1300) MM
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DETAIL 3-1

pohledová gabionová
předstěna

pohledová gabionová
předstěna

parapet v. +11,600

atika
v. cca +11,540

atika
v. cca +11,540

opěrná železobetonová
stěna, oboustranně zateplená

vodu ze vpusti svést do svislého svodu
vedeného mezi vnějším lícem ŽB sloupu
a prosklenou fasádou, svod vyústit
na střechu nad 2.NP

atika z tvarovek ztraceného
bednění: HH +11,300

vodu ze vpusti svést do svislého svodu
vedeného mezi vnějším lícem ŽB sloupu
a prosklenou fasádou, svod vyústit
na střechu nad 2.NP
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PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM
S.H. OTVORU = +10,700

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1000/400 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 1835 MM, H.H. OTVORU = S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STROPEM 4.NP
400/100 MM (MED)

(ALT VRTANÝ?)

PROSTUP STROPEM 4.NP
300/150 MM (ZTI)

PROSTUP STĚNOU (VZT)
750/280 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1100/350 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (FCU, SLA)
250/200 MM

H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
700/350 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
450/950 MM
S.H. 1400 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2720 MM, H.H OTVORU = S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1100/400 MM
H.H. = S.H. DESKY
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HLAVNÍ VODOVODNÍ
STOUPAČKA
SV, TV, C, H
(přesná pozice v šachtě
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H DN 20
pod stropemPOŽÁRNÍ HYDRANT  D19 S

TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY
30m
umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad
podlahou (na střed skříně)
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Přívod vody pro technologii
KK 5/4" + z.k 5/4"
(dále rozvod ZDR.TECH.)

Potrubí VDR, VK1, VK2 ukončeno v místnosti
technologie (dále součást technologie)

SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÁ 
ROZVODY TEPLÉ VODY 
ROZVODY CIRKULACE  

POZNÁMKA :
- VEŠKERÉ VODOVODNÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNÍMI DVÍŘKY (DVÍŘKA JSOU DODÁVKOU
STAVEBNÍ ČÁSTI)
- MONTÁŽ VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO TMELEM
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH
PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM TYPŮM TĚCHTO ZAŘ.
- HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STŘED SKŘÍNĚ)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ
DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D DŘEZ
U UMYVADLO
WC KLOZET
V VÝLEVKA
S SPRCHA

- VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVĚTŠIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA
1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STOUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ SMĚRU A
PŘI KAŽDÉM PRŮCHODU STROPEM

KK DN...   KULOVÝ KOHOUT DN...
ZK DN...   ZPĚTNÁ KLAPKA DN...
PrV+zk/20  PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN20
VK DN...    VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...
MTCV DN...  MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL DN...
SH=...   SPODNÍ HRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ ...mm NAD PODLAHOU
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PRO LEŽATÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ:
VZDÁLENOSTI PODPOR V m 

POŽÁRNÍ ROZVOD

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný obdélníkový oblý, Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, spláchnutí 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (běžné, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / pěnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wci
Klozet invalidní závěsný obdélníkový oblý, Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, spláchnutí 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (běžné, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / pěnová podložka)
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60–80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí,
sprchovou hadicí, propojovací hadicí, ruční a talířovou kulatou sprchou
Sprchový žlábek s výměníkem délky cca 860, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STROJOVNY - Us
Umyvadlo strojovny, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) 5 l/min,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Odsávací pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vý
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samostatné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou vzorkovány tvarem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.

VK1 - ROZVOD KONCENTRÁTU PE 12X8 mm

VK Vývod koncentrátu ukončen nerez uzavírací rychlospojkou. Rozvod v PE 12x8 mm, bude veden
ve smyčce, z m.č. D.02.089, projde všemi dialyzačními panely a vrátí se zpět do m.č.D.02.089.
Budou dva rozvody pro míchání dvou rozdílných koncentrátů.

VDR Vývod permeátu ukončen nerez uzavírací rychlospojkou. Rozvod v PEX-A Stabil 25x3,7 mm, bude
rozdělen do dvou smyček kvůli tlakové kompenzaci.

- pro spoje se použijí fitinky z nerez materiálu - z jiného materiálu se NESMÍ použít (nemají
atest pro styk s permeátem)
- kolena nebo fixační oblouky se u tohoto materiálu nedělají (materiál má vnější stěnu

obalenou Al vrstvou, která při ohnutí drží tvar)
Rozvody by měly být navrženy nejkratší trasou.
Rozvody je možné zabetonovat do podlah, ale musí být umístěny v chráničce.
Instalaci panelů a rozvodů zajistí dodavatel stavby včetně tlakové zkoušky.

VK2 - ROZVOD KONCENTRÁTU PE 12X8 mm
VDR - ROZVOD PERMÁTU PEX-A 25/3,7 mm

investor / investor

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s r. o.

statutární zástupce / owner representative

hlavní architekt projektu / project architect

Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

zpracovatel dílu / consultant

statutární zástupce / owner representative

projektant / planner

stavba / build

část projektu / project part

stupeň / phase

datum / date

objekt / object

měřítko / scale

autoři / authors

hlavní inženýr projektu / project leader

hlavní projektant / chief designer

vypracoval / prepared by

kontroloval / checked by

autorizoval / authorized by

název výkresu / drawing title

číslo výkresu / drawing No. název souboru / file name číslo kopie / copy No.

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ní autorské právo

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

POZNÁMKA / NOTE
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autorů a vztahuje se na ni autorské právo.

autorizační razítko a podpis

autorizační razítko a podpis

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03  Hradec Králové

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

 
 
 

  

IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

PAVILON D+355,31 m.n.m.

VSTUPNÍ HALA+355,31 m.n.m.

17.0 ONN-2ET_DPS_ZTID.1.4.1.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

ZTIIS spol. s .r.o
Stará Cesta 1787/17a
Praha 4 - Braník 14700
+420603485818
ztiis@ztiis.cz
www.ztiis.cz

MILAN HENDRYCH

JAKUB HENDRYCH

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD
II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

09/2024

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

SO 01 OBJEKT D, SO 02 VYŠ. CT, SO 03 VSTUPNÍ HALA

1:50

PŮDORYS ROZVODU VODY 4NP

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

ING. ROMAN JAROSIL

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

JAKUB HENDRYCH

MILAN HENDRYCH

MILAN HENDRYCH

ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M ZÁBOJOVÁ

Revize: Revize: Datum:

01 OPRAVA TEXTU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU V LEGENDĚ 10.11.2025

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 C.04.23

Text
 VÝLEVKA

Text
 1,21    m 2

Text
 3238

Text
 100

Text
 600

Text
 100

Text
 662

Text
 100

Text
 1200

Text
 500

Text
 1600

Text
 *

Text
 MW

Text
 *

Text
 *

Text
 MW

Text
 *

Text
 *

Text
 MW

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 *

Text
 0000

Text
 0000

Text
 *

Text
 *

Text
 0000

Text
 471105

Text
 441033

Text
 446030

Text
 471105

Text
 471105

Text
 11x 471104

Text
 4x 471104

Text
 5x 471104

Text
 441041

Text
 446040

Text
 446041

Text
 446042

Text
 18x 471104

Text
 471000

Text
 471000

Text
 471000

Text
 484802

Text
 10x 471105

Text
 2x 471104

Text
 420030

Text
 4x 471105

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 WC

Text
 700 ODPAD

Text
 700 PŘÍVOD SV

Text
 AP

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 500 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV,TV

Text
 100

Text
 U

Text
 230 ODPAD

Text
 D

Text
 1050 PŘÍVOD SV

Text
 100

Text
 400 ODPAD

Text
 470

Text
 750 PŘÍVOD SV,TV

Text
 V

Text
 viz. výška osazení vaničky

Text
 S

Text
 380

Text
 1700

Text
 V

Text
 1200 PŘÍVOD SV,TV

Text
 180 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 300

Text
 550 ODPAD

Text
 550 PŘÍVOD SV

Text
 M

Text
 výška vany od podlahy 600


