
D.07.115
SPOJOVACÍ MOST
46,37  m2

D.07.064
POKOJ 1L IZOLAČNÍ
20,74  m2

D.07.062
POKOJ 1L M+D
22,29  m2

D.07.060
POKOJ 2L
23,63  m2

D.07.058
POKOJ 2L
22,79  m2

D.07.056
POKOJ 2L
22,29  m2

D.07.054
POKOJ 1L M+D
22,29  m2

D.07.052
POKOJ 1L M+D
22,79  m2

D.07.050
POKOJ 1L M+D
22,29  m2

D.07.048
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,29  m2

D.07.046
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,81  m2

D.07.044
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,20  m2

D.07.042
POKOJ 1L M+D IZOLAČNÍ
22,38  m2

D.07.019
POKOJ 2L
22,79  m2

D.07.017
POKOJ 2L
22,29  m2

D.07.015
POKOJ 2L
22,28  m2

D.07.013
POKOJ 2L
22,79  m2

D.07.011
POKOJ 2L
22,29  m2

D.07.009
POKOJ 2L
22,28  m2

D.07.007
POKOJ 2L
22,79  m2

D.07.005
POKOJ 2L
22,29  m2

D.07.003
POKOJ 2L
22,10  m2D.07.001

POKOJ 2L
19,98  m2

D.07.098
AMBUL. LSPP
21,88  m2

D.07.002
KOUPELNA
5,79  m2

D.07.004
KOUPELNA
6,22  m2

D.07.006
KOUPELNA
5,93  m2

D.07.008
KOUPELNA
5,82  m2

D.07.010
KOUPELNA
5,77  m2 D.07.012

KOUPELNA INV.
5,93  m2

D.07.014
KOUPELNA
5,91  m2

D.07.016
KOUPELNA
6,22  m2

D.07.018
KOUPELNA
5,93  m2

D.07.020
KOUPELNA
5,91  m2

D.07.043
KOUPELNA
6,32  m2

D.07.045
KOUPELNA
5,82  m2 D.07.047

KOUPELNA
5,91  m2

D.07.049
KOUPELNA INV.
6,32  m2

D.07.051
KOUPELNA
5,82  m2

D.07.053
KOUPELNA
5,91  m2

D.07.055
KOUPELNA
6,22  m2

D.07.0057
KOUPELNA
5,93  m2

D.07.059
KOUPELNA
5,91  m2

D.07.061
KOUPELNA
6,22  m2

D.07.063
KOUPELNA
4,86  m2

D.07.065
KOUPELNA
5,10  m2

D.07.069
SKLAD
8,32  m2

D.07.097
CHODBA
124,74  m2

D.07.041
CHODBA
103,66  m2

D.07.099
INHALACE
28,92  m2

D.07.103
POKOJ 2L
27,43  m2

D.07.105
POKOJ 2L
26,75  m2

D.07.107
POKOJ 2L
28,09  m2

D.07.109
POKOJ 2L
27,36  m2

D.07.111
POKOJ 2L
28,49  m2

D.07.102
KOUPELNA
5,67  m2

D.07.104
KOUPELNA
5,64  m2

D.07.106
KOUPELNA
5,67  m2

D.07.108
KOUPELNA
5,57  m2

D.07.110
KOUPELNA
4,67  m2

D.07.101
D.M. PERS.
30,18  m2

D.07.087
TECHNICKÁ M.
6,30  m2

D.07.076
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
10,62  m2

D.07.075
ČISTÍCÍ M.
10,57  m2

D.07.072
ODPADY
6,88  m2

D.07.073
PRÁDLO ŠPIN.
5,38  m2

D.07.071
SKLAD
10,78  m2

D.07.078
SKLAD LÉKŮ
7,21  m2

D.07.079
PŘÍPRAVNA
16,73  m2

D.07.080
HOVORNA
7,53  m2

D.07.077
ČAJ. KUCH.
14,47  m2

D.07.081
STANOVIŠTĚ SESTER
26,16  m2

D.07.082
CHODBA
19,43  m2

D.07.074
SKLAD ČP
7,86  m2

D.07.086
WC NÁVŠ.
1,71  m2

D.07.084
ÚKLID
2,10  m2

D.07.037
CHODBA
21,70  m2

D.07.039
POKOJ 2L
23,74  m2

D.07.036
ODPADY, ČISTÍCÍ M
16,41  m2

D.07.031
STAN. SESTRA
12,95  m2

D.07.030
DM PERSONÁL
10,98  m2

D.07.029
STANOVIŠTĚ SESTER
19,58  m2

D.07.024
PŘEDSÍŇ PERS.
1,85  m2

D.07.028
PŘÍPRAVNA
10,92  m2

D.07.022
ÚKLID
2,10  m2

D.07.034
SKLAD ČP
4,18  m2

D.07.032
PŘEDSÍŇ PERS.
1,97  m2

D.07.095
ASISTOVANÁ LÁZEŇ
11,44  m2

D.07.025
ČAJ. KUCH.
10,78  m2

D.07.021
DM PACIENTŮ
8,34  m2

D.07.094
SKLAD
13,62  m2

D.07.035
ZEMŘELÍ
4,81  m2

D.07.088
INV. WC
4,57  m2

D.07.090
PŘEDSÍŇ
1,90  m2

D.07.092
WC
1,80  m2

D.07.083
VYŠETŘOVNA
16,10  m2

D.07.027
POKOJ 3L S DOHLEDEM
27,49  m2

D.07.070
CHODBA
17,86  m2

D.07.026
LÉKAŘ / VYŠETŘOVNA
14,77  m2

D.07.040
CHODBA
159,48  m2

D.07.096
HALA
53,45  m2

D.07.089
SKLAD
15,41  m2

D.07.100
PŘEDSÍŇ
1,80  m2

D.07.068
KOUPELNA PERS.
4,80  m2

D.07.066
STANIČNÍ SESTRA
13,01  m2

D.07.067
LÉKAŘSKÝ POKOJ
17,63  m2

D.07.033
WC PERS.
1,83  m2

D.07.023
WC PERS.
1,85  m2

D.07.093
PŘEDSÍŇ
1,90  m2

D.07.091
WC
1,81  m2

D.07.085
P. NÁVŠ.
1,85  m2

D.07.S01
SCHODIŠTĚ S01
25,57  m2

D.07.S02
SCHODIŠTĚ S02
22,36  m2

D.07.S03
SCHODIŠTĚ S03
22,20  m2

D.07.V01
VÝTAH D-01
8,45  m2

D.07.V02
VÝTAH D-02
8,37  m2

D.07.V03
VÝTAH D-03
8,37  m2

D.07.V04
VÝTAH D-04
5,70  m2

D.07.V05
VÝTAH D-05
5,70  m2

D.07.V06
VÝTAH D-06
5,82  m2

D.07.V07
VÝTAH D-07
5,82  m2

D.07.V08
VÝTAH D-08
5,70  m2

D.07.V09
VÝTAH D-09
5,70  m2

D.07.112
WC
1,67  m2

D.07.113
TECHNICKÁ M.
2,64  m2

D.07.038
KOUPELNA
5,47  m2

D.07.114
CHODBA
44,58  m2
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NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D
NAPOJENÍ FASÁDY OBJEKTU K NA NOVOU FASÁDU OBJEKTU D

PROSTUP STROPEM 7.NP
450/600 MM (SLA)

PROSTUP STĚNOU (SLA-MED-SIL)
500/250 MM
50 MM POD S.H. DESKY

4x PROSTUP STĚNOU VRTANÝ (MED)
PRŮM. 75 MM, OSA 100 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (FCU)
225/150 MM
50 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT, DEŠŤ.)
150/150 MM 50 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
500/280 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT, DEŠŤ.)
150/150 MM, 150 MM POD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (REV. DV. MED)
600/600 (1300) MM

PROSTUP STĚNOU MŘÍŽKA (MED)
100/100 (2250) MM

PROSTUP STĚNOU (VZT)
750/280 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
1250/350 MM
H.H. = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (FCU, SLA)
250/200 MM
H.H. = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
700/350 MM
H.H. OTVORU = S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
450/950 MM
S.H. 1,400 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2720 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY PROSTUP STĚNOU (VZT)

Š. 2035 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1000/400 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT+SLA)
850/435 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (FCU+PDL)
500/200 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
200/200 MM, H.H. 100 MM POD DESKOU

PROSTUP STĚNOU (VZT+ZTI)
800/370 MM, H.H. OTVORU=S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (SIL)
300/150 MM, H.H. OTVORU =150 MM OD DESKY

PROSTUP STĚNOU (ZTI)
500/250 MM, H.H. OTVORU =150 MM OD S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (RTCH)
1100/400 MM, H.H. OTVORU =S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (SIL)
1150/600 MM, H.H. OTVORU =S.H. DESKY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2550 MM, H.H. OTVORU =S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (VZT)
Š. 2525 MM, H.H. OTVORU =S.H. DESKY
ŽB PARAPET 1500 MM OD PODLAHY

PROSTUP STĚNOU (REV. DV. MED)
600/600 (1300) MM

PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM

H.H. OTVORU= 2,150 MM OD PODLAHY

NAPOJENÍ NA NOVOU SPOJOVACÍ MOST

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ FASÁDU OBJEKTU K

NOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

DĚTSKÉ ODDĚLENÍLDN + soc.lůžka
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PROSTUP STĚNOU (VZT)
525/1125 MM
S.H. OTVORU = +21,165
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POŽÁRNÍ HYDRANT  D19 S
TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY
30m
umístěn ve výšce 1,1 až 1,3 m nad
podlahou (na střed skříně)
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SCHÉMA NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (NUTNO PŘIZPŮSOBIT DLE DANÉHO VÝROBCE)

ROZVODY STUDENÉ VODY PITNÁ 
ROZVODY TEPLÉ VODY 
ROZVODY CIRKULACE  

POZNÁMKA :
- VEŠKERÉ VODOVODNÍ ARMATURY BUDOU UMÍSTĚNY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNÍMI DVÍŘKY (DVÍŘKA JSOU DODÁVKOU
STAVEBNÍ ČÁSTI)
- MONTÁŽ VODOVODU JE NUTNO PROVÁDĚT S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ
- PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY POŽÁRNÍMI MANŽETAMI NEBO TMELEM
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH
PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM TYPŮM TĚCHTO ZAŘ.
- HYDRANTOVÉ SKŘÍNĚ BUDOU UMÍSTĚNY VE VÝŠCE 1,1 AŽ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STŘED SKŘÍNĚ)

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :
- UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT JEDNOTLIVÝM, SKUTEČNĚ
DODANÝM, TYPŮM TĚCHTO ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

D DŘEZ
U UMYVADLO
WC KLOZET
V VÝLEVKA
S SPRCHA

- VZDÁLENOSTI PODPOR PRO STOUPACÍ POTRUBÍ JE MOŽNO ZVĚTŠIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA
1,2 m PŘI VYŠŠÍCH TEPLOTÁCH. STOUPACÍ POTRUBÍ JE TŘEBA ZACHYTIT PŘI KAŽDÉ ZMĚNĚ SMĚRU A
PŘI KAŽDÉM PRŮCHODU STROPEM

KK DN...   KULOVÝ KOHOUT DN...
ZK DN...   ZPĚTNÁ KLAPKA DN...
PrV+zk/20  PRAČKOVÝ VENTIL se ZK DN20
VK DN...    VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN...
MTCV DN...  MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL DN...
SH=...   SPODNÍ HRANA VODOVODNÍHO POTRUBÍ ...mm NAD PODLAHOU
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0,70
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0,70 0,65
0,80 0,70
0,85 0,75

40° 60°

PRO LEŽATÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ:
VZDÁLENOSTI PODPOR V m 

POŽÁRNÍ ROZVOD

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY :

KLOZET - Wc
Klozet závěsný obdélníkový oblý, Délka: cca 530 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, spláchnutí 4,5 / 3 l
Plastové sedátko s poklopem (běžné, bílé)
Ovládací tlačítko pro podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / pěnová podložka)

KLOZET INVALIDNÍ - Wci
Klozet invalidní závěsný obdélníkový oblý, Délka: cca 700 mm, Šířka: 360 mm, Výška: 350 mm, hluboké splachování, bílá,
Instalační rám pro závěsné WC vč. podomítkové nádržky, spláchnutí 4,5 / 3 l
Plastové sklápěcí sedátko pro invalidy (běžné, bílé)
Ovládací tlačítko pro invalidní podomítkovou nádržku, dvojčinné
Odhlučňovací souprava (pryžová / pěnová podložka)
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60–80 cm)

SPRCHY - S
Sprchová termostatická podomítková baterie bez přepínače, hranatý kryt, materiál: pochromovaná mosaz, barva: chrom, tvar hranatý, Sprchový set s nastavitelnou tyčí,
sprchovou hadicí, propojovací hadicí, ruční a talířovou kulatou sprchou
Sprchový žlábek s výměníkem délky cca 860, šířky 186 výšky 112 vč montáže

DŘEZ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Dz
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE - Uz
dodávka zdravotnické technologie
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO STROJOVNY - Us
Umyvadlo strojovny, Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO INVALIDNÍ - Ui
Umyvadlo bílé
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie pro invalidní umyvadlo (chrom) 5 l/min,
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO PACIENTI - Up
Obdélníkové, hranatý tvar, zaoblené rohy, rozměr Délka: cca 650 mm, Šířka: 440 mm, Výška: 152 mm,
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

UMYVADLO OSTATNÍ PROVOZY - Uo
Umyvadlo rozměr Délka: cca 550 mm, Šířka: 450 mm, Výška: 152 mm
Montážní rám (konstrukce) pro závěsné umyvadlo
Chromovaný umyvadlový sifon (základní, lahvový)
Základní stojánková páková baterie s táhlem (standard, chrom), 5 l/min
Rohový ventil s filtrem (ochrana baterie)

PISOÁRY - Pi
Odsávací pisoár, Délka: cca 305 mm, Šířka: 340 mm, Výška: 535 mm sifon,
Montážní rám pisoáru
Sifon pisoárový DN 50, plast,

VÝLEVKA - Vý
Výlevka závěsná s plastovou mřížkou, součástí výlevky je odnímatelná plastová mříž Délka: cca 510 mm, Šířka: 435 mm, Výška: 407 mm, odpad DN100,
Montážní konstrukce (rám) pro výlevku
Nástěnná výlevková baterie DN 15 se sprchovou hlavicí a hadicí (standardní chrom)
Ovládací tlačítko pro výlevku (samostatné)

Jednotlivé baterie pro různé výrobky budou od jednoho výrobce ve stejném designu.
Výrobky budou vzorkovány tvarem a materiálem dle předložených vzorků na základě odsouhlasení architekta.
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