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POZNAMKA :
- VESKERE VODOVODNI ARMATURY BUDOU UMISTENY TAK, ABY BYLY V DOSAHU REVIZNIMI DVIRKY (DVIRKA JSOU DODAVKOU
STAVEBNi CASTI)
- MONTAZ VODOVODU JE NUTNO PROVADET S OHLEDEM NA ROZVODY OSTATNICH PROFESI
- PROSTUPY POTRUBI POZARNE DELICIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATRENY POZARNIMI MANZETAMI NEBO TMELEM
- MONTAZE JE NUTNO PROVADET DLE MONTAZNICH PREDPISU JEDNOTLIVYCH VYROBCU A MATERIALU, PROVADECICH
PREDPISU, PLATNYCH NOREM A VYHLASEK
- ROZVODY VODY BUDOU OPATRENY TEPELNOU NAVLEKOVOU IZOLACI
- UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACI PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM TYPUM TECHTO ZAR.
- HYDRANTOVE SKRINE BUDOU UMISTENY VE VYSCE 1,1 AZ 1,3 M NAD PODLAHOU (NA STRED SKRINE)
ZARIZOVACI PREDMETY :
- UMISTENI VYVODU PRO ZARIZOVACi PREDMETY JE NUTNO PRIZPUSOBIT JEDNOTLIVYM, SKUTECNE
DODANYM, TYPUM TECHTO ZAR. PREDMETU
D DREZ , ,
U UMYVADLO —tmtmsmimeme=  ROZVODY STUDENE VODY PITNA
WC KLOZET R ROZVODY TEPLE VODY
Vy VYLEVKA B ROZVODY CIRKULACE
S SPRCHA —=——=—eeee POZARNIROZVOD
VZDALENOSTI PODPOR V m
PRO LEZATE VODOVODNI POTRUBI:
DN o o o o
(ND) 20° | 40°| 60°| 80
1/2" |0,75|0,70|0,65| 0,60
3/4" |0,85/0,80|0,70| 0,65
1" 10,90/0,85/0,75/| 0,70
5/4" 11,00/0,95/0,85|0,75
6/4" 11,10/1,05/0,95| 0,80
2" 1,25/ 1,15/1,05| 0,90
- VZDALENOSTI PODPOR PRO STOUPACIi POTRUBI JE MOZNO ZVETSIT NA 1,3 m DO TEPLOTY 60°C A NA
1,2 m PRI VY$SICH TEPLOTACH. STOUPACI POTRUBI JE TREBA ZACHYTIT PRI KAZDE ZMENE SMERU A
PRI KAZDEM PRUCHODU STROPEM
KK DN... KULOVY KOHOUT DN...
ZK DN... ZPETNA KLAPKA DN...
PrV+zk/20 PRACKOVY VENTIL se ZK DN20
VK DN... VYPOUSTECi KOHOUT DN...
MTCV DN... MULTIFUNKENiI TERMOSTATICKY CIRKULACNI VENTIL DN...
SH=... SPODNi HRANA VODOVODNIHO POTRUBI ...mm NAD PODLAHOU
SCHEMA NAPOJENI ZARIZOVACICH PREDMETU (NUTNO PRIZPUSOBIT DLE DANEHO VYROBCE)
M AP WC D U V oo Y s
. y 700
f300 y , 40, 30
>
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Revize: Revize: Datum:
ZARIZOVACI PREDMETY : 01 OPRAVA TEXTU ZARIZOVACIHO PREDMETU V LEGENDE 10.11.2025
KLOZET - Wc
Klozet zavésny obdélnikovy obly, Délka: cca 530 mm, Sitka: 360 mm, ViySka: 350 mm, hluboké splachovani, bila,
Instalaéni ram pro zavésné WC v¢. podomitkové nadrzky, splachnuti 4,5/ 3 |
Plastové sedatko s poklopem (b&Zné, bilé)
Ovladaci tlaitko pro podomitkovou nadrzku, dvojcinné
Odhlucrovaci souprava (pryzova / pénova podlozka)
KLOZET INVALIDNI - Wi
Klozet invalidni zavésny obdélnikovy obly, Délka: cca 700 mm, Sitka: 360 mm, Vyska: 350 mm, hluboké splachovani, bila, |
Instalaéni rdm pro zavésné WC v¢. podomitkové nadrzky, splachnuti 4,5/3 1 £0,000 = 355,31 BPV 0,000 = UROVEN 1.NP \ /
Plastové sklapéci sedatko pro invalidy (béZné, bilé)
Ovladaci tla¢itko pro invalidni podomitkovou nadrzku, dvojéinné investor / investor
Odhlucriovaci souprava (pryzova / pénova podlozka) p . ;
Madlo sklopné k WC (nerez, délka 60-80 cm) Kralovéhradecky gisfﬁ,gg}(/g :la'r?nAeEtF%g KRAJ
kraj 500 03 Hradec Kralové
SPRCHY - 8 < ICO 708 89 546
Sprchova termostaticka podomitkova baterie bez prepinae, hranaty kryt, material: pochromovana mosaz, barva: chrom, tvar hranaty, Sprchovy set s nastavitelnou tyci, DIC C2 70889 546
sprchovou hadici, propojovaci hadici, ruéni a talifovou kulatou sprchou
Sprchovy Zlabek s vyménikem délky cca 860, Sitky 186 vysky 112 vE montaze
DREZ ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Dz generalni projektant / executive architect DOMY, spol. s . 0.

dodavka zdravotnické technologie

DORRY ARCHITECTS

UMYVADLO ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE - Uz Politickych vézid 19, 110 00 Praha 1

dodavka zdravotnické technologie tel. +420 224 233 730
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) email domy@domycz.com, www.domycz.com
UMYVADLO STROJOVNY -U pozn.: tato dokumentace je dusevnim vlastnictvim autori a vztahuje se na ni autorské prévo
- US
Umyvadilo strojovny, Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vy$ka: 152 mm statutami zastupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy)
Zakladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 /min

hlavni architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dilu / consultant ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) P 27118 5pol. s 10
Stara Cesta 1787/17a

UMYVADLO INVALIDNI - Ui Praha 4 - Branik 14700
u dlo bilé +420603485818

myvadlo bile ; B zZtiis@ztiis.cz
Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio www.ztiis.cz
Chromoyany ’umyva}dlo'vy s[fon (zgkladm., Iahy0\/’y) . statutarni zastupce / owner representative MILAN HENDRYCH
Z&kladni stojankova pakova baterie pro invalidni umyvadlo (chrom) 5 I/min, -
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) projektant / planner JAKUB HENDRYCH
UMYVADLO PACIENTI - Up stavba / build

autorizaéni razitko a podpis

Obdélnikové, hranaty tvar, zaoblené rohy, rozmér Délka: cca 650 mm, Sitka: 440 mm, Vyska: 152 mm,
Montézni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio

m (konsinkcs) pro zévené umpia OBLASTNi NEMOCNICE NACHOD
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy)

Z&Kladni stojankova pakova baterie s thlem (standard, chrom), 5 I/min II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) ; .

; 1 &ast projektu / project part D.1.4.1. ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE
UMYVADLO OSTATNI PROVOZY - Uo " stupei/phase DOKUMENTACE PRO PROVADEN{ STAVBY
Umyvadlo rozmér Délka: cca 550 mm, Sitka: 450 mm, Vyska: 152 mm ;': datum / date 09/2024
Montazni ram (konstrukce) pro zavésné umyvadio objekt / object S0 01 OBJEKT D, S0 02 VY. CT, SO 03 VSTUPNI HALA
Chromovany umyvadlovy sifon (zakladni, lahvovy) 5o/ scalo 50
Zékladni stojankova pakova baterie s tahlem (standard, chrom), 5 I/min T i
Rohovy ventil s filtrem (ochrana baterie) autorizaéni razitko a podpis nazev vykresu / drawing title

PUDORYS ROZVODU VODY 8NP

PISOARY - Pi
Odsavaci pisoar, Délka: cca 305 mm, Sitka: 340 mm, Vyska: 535 mm sifon, POZNAMKA / NOTE autofi / authors ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

Montazni ram pisoaru

' o i Tato dokumentace je dusevnim vlastnictvim autorl a vztahuje se na ni autorské pravo. ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M ZABOJOVA
Sifon pisoarovy DN 50, plast,

hlavni inzenyr projektu / project leader  ING. ROMAN JAROSIL

VYLEVKA - hlavni projektant / chief designer ING. BLANKA HANDRYCHOVA
Vylevka zavésna s plastovou mfizkou, soucasti vylevky je odnimatelna plastova mfiz Délka: cca 510 mm, Sitka: 435 mm, Vy$ka: 407 mm, odpad DN100,

vypracoval / prepared by JAKUB HENDRYCH
Montazni konstrukce (ram) pro vylevku
Nasténna vylevkova baterie DN 15 se sprchovou hlavici a hadici (standardni chrom)
Ovladaci tlacitko pro vylevku (samostatné) kontroloval / checked by MILAN HENDRYCH
.y . o, . , _ . autorizoval / authorized by MILAN HENDRYCH
Jednotlivé baterie pro riizné vyrobky budou od jednoho vyrobce ve stejném designu. - " - . o
Vyrobky budou vzorkovany tvarem a materilem dle predlozenych vzorkii na zakladé odsouhlaseni architekta. Cislo vjkaesu ] drawing No. nazev souboru fle name | Cislo kopie  copy No.

D.1.4.1. 21 O ONN-2ET_DPS_ZTI
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