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Technická zpráva 

D.1.4.1 Zdravotn �  technické instalace 

 
Úvod 
Projektová dokumentace �eší výstavbu pavilonu psychiatrie v oblastní nemocnici Ji� ín. 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novým p�ívodem vody do objektu, který bude napojen 
ve stávajícím objektu pavilonu CH. P�ívod vody je �ešen samostatnou dokumentací IO.05 P�ívod vody. 
Splaškové vody z objektu budou zaúst� ny do stávající revizní šachty na stávající p�ípojce jednotné 
kanalizace. Deš�ové vody z objektu budou zadr�ovány v reten � ní/akumula� ní nádr�i a budou vyu�ívány 
na zálivku zelen� . Reten� ní/akumula� ní nádr� bude opat �ena bezpe� nostním p�epadem, který bude 
zaúst� n do stávající revizní šachty na stávající p�ípojce jednotné kanalizace. Venkovní kanalizace je 
�ešena samostatnou dokumentací IO.04 Kanalizace deš�ová, splašková, jednotná. 
 
P�ed zapo� etím stavby je nutno ov�� it p�esnou polohu a hloubku veškerých in�enýrských sítí.  

 

 

A. VNIT� NÍ ROZVOD VODY 
Vnit�ní vodovod je navr�en podle � SN EN 806-1, � SN EN 806-2, � SN EN 806-3, � SN EN 806-4 (73 6660), 
souvisejících norem a p�edpis	 . 

1. HYDROTECHNICKÉ VÝPO� TY 
 Výpo � et pot � eby vody:  

 
-zdravotní st�ediska – pot�eba vody dle vyhlášky � .120/2011Sb. je 18m3/zam� stnanec/rok 
Po� et zam� stnanc	  = 85 18m3/zam� stnanec/rok 1530 m3/rok 
Pr	 m� rná denní pot�eba vody  4,19 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody koef. d=1,5 6,29 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba vody koef. h=2,1 0,55 m3/hod 
Ro� ní pot�eba vody  1530 m3/rok 
   
-nemocnice – pot�eba vody dle vyhlášky � .120/2011Sb. je 50m3/l� �ko/rok 
Po� et l	 �ek = 43 50m3/zam� stnanec/rok 2150 m3/rok 
Pr	 m� rná denní pot�eba vody  5,89 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody koef. d=1,5 8,84 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba vody koef. h=2,1 0,77 m3/hod 
Ro� ní pot�eba vody  2150 m3/rok 

 
-celkem    
Pr� m� rná denní  pot � eba vody   10.08 m3/den  
Maximální  denní  pot � eba vody  koef.  d=1,5 15,12 m3/den  
Maximální  hodinová  pot � eba vody  koef.  h=2,1 1,32 m3/hod  
Celková ro � ní pot � eba vody   3680 m3/rok  
   
   
   

Výpo � tový pr � tok (dle � SN755455): 

Pavilon 
psychiatrie Ji� ín 

n QA Pi 
(Mpa) 

SV (L) TV(L) 
  

WC 43 0,1 0,05 258   

  

0,66 
U 71 0,2 0,05 142 142 1,69 
S 28 0,2 0,05 700 700 1,06 
VYL 3 0,2 0,05 20 20 0,35 
D 37 0,2 0,05 74 74 1,22 
M, P, Su 37 0,2 0,05 444   1,22 
PS 2 0,1 0,05 12   0,14 
VV KK20 5 0,4 0,05 25   0,89 

    1675 936 Q [l/s]  7,21 



 

Qv = 7,21 l/s  
Qpo� = 1,73 l/s 

 
Návrh velikosti vodom� ru 
Qvh=1,15xQv=1,15x7,21=8,29 l/s=29,84 m3/hod 
Pro p�ívod vody do objektu je navr�en vodom � r DN50, Qn=15m3/hod, Qmax=30m3/hod 

2. POPIS TECHNICKÉHO � EŠENÍ 
 P� ívod vody do objektu  

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novým p�ívodem vody do objektu, který bude napojen ve 
stávajícím objektu pavilonu CH. P�ívod vody je �ešen samostatnou dokumentací IO.05 P�ívod vody. 
 
P�ívod vody bude napojen v objektu pavilonu CH v 1PP v místnosti CH.S.10 Strojovna ÚT na stávající 
rozd� lova� , který bude vym� n� n (dopln� n o novou  odbo� ku pro p�ívod vody pro psychiatrii). Za napojením 
bude osazen vodom� r DN50 a uzáv� r KK DN65. Dále bude veden rozvod z nerezové oceli 76.1x2, izolace 
5cm. Rozvod bude veden pod stropem objektu CH, a bude doveden do objektu pavilonu G, kde bude 
v místnosti G.S.08 Strojovna ÚT pokles do 2PP. Dále bude rozvod vody veden ve 2PP technickou chodbou. 
V této chodb�  bude nad � erpací jímkou navr�eno vypoušt � ní rozvodu. Rozvod vody z objektu G bude do 
�ešeného pavilonu psychiatrie veden stávajícím technickým kolektorem pod silnicí a chodníkem a bude 
p�iveden do 1PP nového objektu. 
P�ívod vody bude ukon� en v 1PP v technické místnosti -1.05 vodom� rnou sestavou DN50. Dále bude 
provedeno odpojení po�ární vody pomocí kontrolovate lné zp� tné armatury EA DN50. 

 Vnit � ní vodovod  
Dále bude rozvod pitné vody osazen úpravnou vody, která bude zahrnovat zm� k� ovací filtry, PE solnou 
nádobu a p�íslušné armatury dle schématu ve výkresové dokumentaci. Max výpo� tový pr	 tok 8,18 l/s. 
Dále bude p�ed zásobníkem TUV osazen dávkova�  chemie s automatickým dávkováním pro pr	 tok od 
8,18 /s. Technologie sni�ující obsah rozpušt � ných látek nebo obsah vápníku a ho�� íku lze pou�ít jen v 
t� ch p�ípadech, kdy je obsah vápníku a ho�� íku ve vod�  vyšší ne� doporu � ená hodnota stanovená ve 
zvláštním právním p�edpise (vyh. � . 252/2004 Sb.) a kdy voda po úprav�  nebude mít obsah t� chto prvk	  
ni�ší ne� dolní mez doporu � ené hodnoty a obsah rozpušt� ných látek nebude ni�ší ne� 150 mg/l. 
 
Dávkování chemie 
Zabezpe� ení je �ešeno proporcionálním dávkováním roztoku dezinfek� ního prost�edku od impulzního 
vodom� ru, který bude osazen na potrubí p�ívodu studené vody (p�ed jejím oh�evem) do systému p�ípravy 
TV. Dávkování chemického p�ípravku bude na bázi chlordioxidu v práškové form� , který si �edí zákazník 
do tekuté formy v míst�  sám. Velikost dávky roztoku je cca 70ml/m3 (pro p�ebytek 0,2 mg/l ClO2). Bude 
osazen impulzní vodom� r, který bude mít konstantu impulz	  po 10-ti prote� ených litrech vody. Dále bude 
osazeno dávkovací � erpadlo (max 2,3 l/hod p� i max. protitlaku 8 bar), které bude pomoci signálního kabelu 
propojeno s impulzním vodom� rem. Dále bude na potrubí osazen vst� ikova� , pomocí kterého bude do 
systému aplikován p�ípravek. 
� erpadlo bude umíst� no na konzole na zdi od impulzního vodom� ru. Zásobník v provedení proti UV 
prostupu o objemu 75 l, opat�en záchytnou vanou a ru� ním míchadlem a pevným sáním s hlídáním 
hladiny. Prost�edek bude dávkován za vodom� r do p�edem p� ipraveného místa s „T“ kusem a uzavíracím 
ventilem, dimenze ½“.  
Jsou dodr�ena po�adována bezpe � nostní opat�ení (v� trání, umyvadlo s tekoucí vodou SV + TV, 
bezpe� nostní opat�ení, OOPP atd.) 
 
Zm� k� ení vody 
Pro zm� k� ení vody je navr�en katexový automatický zm � k� ovací filtr v „Na“ cyklu, kdy k odstran� ní 
vápenaté a ho�e� naté tvrdosti dochází na katexovém lo�i s následnou  automatickou regenerací filtru 
chloridem sodným. Zm� k� ovací filtr bude automaticky regenerovat v no� ních hodinách a to v�dy po odb � ru 
190 m3 upravené vody se zbytkovou tvrdostí cca 5°dH a� 6°dH (po odb � ru 128 m3 vody prote� ené p�es 
zm� k� ovací filtr). P�i ka�dé regeneraci bude spot �ebováno cca 80 kg regenera� ní soli a cca 5m3 vody 
odte� e do odpadu. Jako p�íslušenství bude osazena dvojice vstupních filtr	  mechanických ne� istot (které 
budou zapojeny paraleln� ) pro ochranu �ídícího ventilu zm� k� ovacího filtru.  

Ochrana p�ed legionellou 
Primární ochrana je chemická – dávkování chlordioxidu. 
Potrubní systém z PE-X trubek ur� ený pro TV a cirkulaci umo� 
 uje tepelnou sterilizaci vody z d	 vod	  
likvidace patogenních mykobakterií a bakterií Legionella, vyskytujících se ve vod�  30°C –50°C teplé.  
Zásobník teplé vody bude zajiš�ovat automatické p�eh� ívání vody nad 70°C a� do75°C alespo 
  1xtýdn�  
z d	 vodu termické dezinfekce oh�íva� e, jako ochrana proti výskytu bakterií legionella pneumophila. 
(Tepelná sterilizace se provádí krátkodobým oh�íváním nad 70°C) 
V rámci realizace stavby musí být pro rozvody stude né vody, teplé vody a cirkulace zvolen 



 

materiál potrubí s certifikátem na odolnost proti c hlordioxidu.  
 

Oh�ev teplé vody bude zajišt� n centráln�  pomocí zásobníkového nep�ímotopného oh�íva� e o objemu 1600l 
dodávka ÚT) umíst� ného v 1PP v technické místnosti -1.06. Napojení na � ást dodávky ÚT bude p�es deskový 
vým� ník. Na p�ívodu studené vody do zásobníku bude osazeno zabezpe� ovací za�ízení dle � SN 06 0830. 

Páte�ní rozvody potrubí studené vody, cirkulace a teplé vody budou dále vedeny pod stropem gará�e 
v 1PP a v podhledech 1NP, 2NP a 3NP, odkud budou vedeny odbo� ky pro jednotlivá sociální zázemí. Na 
stoupacím potrubí vody budou pod stropem osazeny uzáv� ry pro uzavírání vrchního patra. Na odbo� kách 
budou v podhledu osazovány uzáv� ry. Dále bude potrubí vedeno v drá�kách ve zdi k je dnotlivým 
za�izovacím p�edm� t	 m. 

Rozvody jsou navr�eny v systému flexibilního rozvod u z PE-X trubek. Potrubí bude vedeno v drá�kách 
pod omítkou, v p� izdívkách nebo voln�  podél st� ny. 
Veškeré potrubí studené vody a p� ipojovací potrubí teplé vody bude opat�eno návlekovou tepelnou izolací. 
P�i montá�i potrubí musí být dodr�en postup výrobce. 
V rámci realizace stavby musí být pro rozvody stude né vody, teplé vody a cirkulace zvolen materiál 
potrubí s certifikátem na odolnost proti chlordioxi du.  
 
Rozvod u�itkové vody 
V objektu je navr�en rozvod u�itkové vody, který bu de rozvád� t vodu z nádr�e deš �ových vod, nacházející 
se venku za objektem, k nápojnému bodu závlahového systému, který se nachází na zelené st�eše v 1NP. 
V nádr�i deš �ových vod bude osazena � erpací technika (�ešeno v dokumentaci IO.04 Kanalizace deš�ová, 
splašková, jednotná). Poté bude vedeno výtla� né potrubí PE 25x2,3 do objektu, kde bude vedeno pod 
stropem gará�í ve 2PP a v 1PP. V 1PP bude v uzamyka telném boxu umíst� na sestava uzáv� r	  a filtru 
(�ešeno v dokumentaci IO.10 Závlahový systém). Poté bude potrubí dále vedeno do 1NP, kde bude 
v šacht�  umíst� n nápojný bod pro závlahový systém. Potrubí bude vyvedeno 300mm pod terén zelené 
st�echy a bude ukon� eno zaslepením. 
 
Poznámka – stanovisko KHS: 
K �ádosti o vydání závazného stanoviska k u�ívání s tavby p�edlo�it doklad (zpracovaný odborn �  
zp	 sobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele 
kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nep�ekro� ení p�ípustných hodnot ukazatel	  pitné vody. 
Místo odb� ru: výtokový kohout u umývadla m. � . 2.48 koupelna pacienti. Odb� r musí být proveden odborn�  
zp	 sobilou osobou. 

 Po�ární vodovod  
V objektu jsou navr�eny vnit �ní hadicové systémy o jmenovité sv� tlosti 25mm - systém s tvarov�  stálou 
hadicí dl. 30 m (min. hydrod. p�etlak 0,2 MPa min. pr	 tok 0,3 l/sec).  
Po�ární vodovod je navr�en z nerezového potrubí spo jovaného lisovacími spojkami. Rozvod bude opat�en 
tepelnou izolací tl.13mm. 
Potrubí po�árního vodovodu bude trvale zavodn � né. Rozvod po�ární vody bude napojen na vnit �ní vodovod. 
V míst�  napojení bude opat�en za�ízením na ochranu proti zne� išt� ní pitné vody dle � SN EN 1717 – 
kontrolovatelná zp� tná armatura EA. 
 
Specifikace materiálu po�árního vodovodu 

Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami. Trubky sva�ované laserem, podle EN 10088�2. 
Materiálová t� ída potrubí � . 1.4520 (AISI 430Ti) (X2CrTi17). 
 
Lisovací tvarovky z ušlechtilé oceli t� ídy 1.4301 s EPDM t� sn� ním.  
Lisovací spoje tvarovek d15-54 mm s dvojitým zalisováním a válcovým vedením trubky.  
Lisovací spoje tvarovek d76,1-108 mm se zá�eznými a d� lícími krou�ky. 
Všechny tvarovky s bezpe� nostní konturou pro detekci nezalisovaných spoj	  (u tlakové zkoušky vodou 
v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky t� snosti stla� eným vzduchem nebo inertními plyny 
v rozmezí od 22 hPa do 0,3 MPa). 
 
Provozní podmínky: 
Provozní teplota -25°C a� 110 °C 
Provozní tlak max. 1.6 MPa (PN 16) 

3. PO�ADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁ�NÍCH PRACÍ 

 Ulo�ení potrubí 
Bude ukládáno na hutn� ný pískový podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Na podsyp bude polo�eno potrubí, 
které bude obsypáno hutn� ným št� rkopískem (po vrstvách 15 cm) do výšky 300 mm nad vrchol trouby 



 

(hutnit na Id =0,95).  
Zásyp rýhy bude v pojí�d � ných plochách realizován zhutnitelným materiálem (nap�. recyklátem se zrnem 
menším ne� 50 mm, p �ípadn�  št� rkopískem fr. 0-32 mm), který bude hutn� n po vrstvách max. tl. 30 cm. 
V plochách nepojí�d � ných je mo�ný hutn � ný zásyp provést z vhodné vyt� �ené zeminy. 
V nezpevn� ných nepojí�d � ných plochách bude zp� tný zásyp provedený z p	 vodního materiálu hutn� ného 
po vrstvách 30 cm. 
Pod komunikací a chodníkem bude plá
  hutn� na na En,s = 45 MPa. P�i provád� ní zp� tného zásypu je 
nutno postupn�  povytahovat pa�ení a dohutnit zeminu pod tímto pa� ením.  
Pojí�d � né plochy nad potrubím vodovodu je nutno provád� t a� po �ádném zhutn� ní a konsolidaci obsypu 
a násypu.  
Po kontrole spádu a úsp� šném provedení tlakové zkoušky se provede obsyp potrubí do po�adované 
výšky.  
P�ed provedením zásypu bude ve výšce cca 40 cm nad potrubím ulo�ena výstra�ná folie signalizující p � i 
p�ípadných pozd� jších výkopových pracích existenci vodovodního potrubí. 
 P�ed zásypem potrubí bude provedena zkouška vodot� snosti. Dále bude provedeno geodetické 
zam�� ení.  
P�ed uvedením do provozu bude na vodovodu provedena tlaková zkouška, propláchnutí a desinfekce 
potrubí. 

 Montá� potrubí PE 
PE potrubí - spojování potrubí bude provád� no pomocí elektrotvarovek. P� i sva�ování je nutno dodr�et 
základní ustanovení, platná pro sva�ování. Práce musí provád� t pracovníci, kte�í vlastní svá�ecí pr	 kaz 
pro sva�ování plast	 . Sva�ovat lze materiály, jejich� index toku taveniny (MF I, 190/50N, podle ISO 4440), 
le�í mezi 0,2 – 1,4 g/10 min. Vzájemné sva �ování trubek a tvarovek z PE 80 a PE 100 není proto nijak 
omezeno. Nelze vzájemn�  
sva�ovat starší vývojové stupn�  PE (LDPE, rPE) ani polyetylén s polypropylénem. Polyetylén nelze lepit 
ani spojovat pomocí závit	  vy�ezaných na trubce. 
Sva�ování PE je mo�né provád � t pouze p�i teplotách prost�edí nad 5°C. P�i kombinaci trubního materiálu 
a elektrotvarovek od r	 zného výrobce je nutné dolo�it vyjád �ení obou výrobc	  o schopnosti kombinovat 
tyto materiály bez vzájemného ovlivn� ní jejich mechanických vlastností. 
Ke zm� n�  sm� ru se pou�ívají p �íslušné tvarovky nebo tvorba oblouk	  o polom� ru R, který udává výrobce 
potrubí v závislosti na teplot�  prost�edí. Není dovoleno provád� t na stavb�  tvarování trubek za tepla. Pro 
sva�ované spoje a mechanicky spojené trubky není nutno p�i zm� n�  sm� ru pou�ívat betonové bloky.  
Potrubí bude ulo�eno do pe � liv�  hutn� ného pískového lo�e s max. zrnem 20 mm tlouš �ky (100 + 1/10 
DN) mm. Trubky se nesmí klást na zmrzlé lo�e. Obsyp  potrubí bude proveden stejným materiálem do 
výše 300 mm nad povrch potrubí. 

 Rýha pro ulo�ení potrubí 
Bude pa�ena jednak podle pot �eby, a dále v�dy p � i hloubce výkopu v� tší ne� 1,30 m. Hloubení rýhy pro 
ulo�ení potrubí p �edpokládáme z úrovn�  hrubých terénních úprav. Druh pa�ení bude zvolen p odle 
soudr�nosti materiálu z výkopu rýhy a podle stabili ty st� n výkopu. 

 Výkop 
Bude pro ulo�ení plastových vodovodních trub provád � n od úrovn�  terénu po skrývce. Vyt� �ená zemina 
(hlinitý materiál) bude odvezena na ve�ejnou skládku. 

 Montá� potrubí PEX 
Pro realizaci rozvod	  ze systému trubek PEX musí být pou�ito komponent 	 , které jsou kompatibilní podle 
pokyn	  výrobce trubek. Trubky a tvarovky musí tvo�it jednotný systém s garancí. Po� et spoj	  musí být 
omezen na minimum. 
Lisované spoje smí být provád� ny výhradn�  lisovacím za�ízením ur� eným výrobcem systému trubek. Pro 
montá� lze pou�ít jen prvky, které nebyly p � i doprav�  a skladování poškozeny a zne� išt� ny. 
Minimální teplota pro montá� plastových rozvod 	  je + 5 °C. P�i ni�ších teplotách se obtí�n �  zajiš�ují 
podmínky pro vytvo�ení kvalitních spoj	 . 
Po celou dobu montá�e a dopravy se musí prvky plast ového systému chránit p�ed nárazy, údery, 
padajícím materiálem a p�ed ostatními zp	 soby mechanického poškození. 
Ohýbání potrubí se provádí bez nah�ívání p� i teplot�  minimáln�  +15 °C. Pro trubky pr	 m� ru 16 – 32mm 
platí, �e minimální polom � r ohybu je 8× pr	 m� r potrubí (D). Je nep�ípustné ohýbat potrubí za pomoci 
oh�ívání otev�eným plamenem nebo horkým vzduchem. 
K�í�ení potrubí se provádí speciálními prvky pro tent o ú� el. 
Spojování plastových � ástí se provádí pomocí lisovacích tvarovek. Pro spojování je t�eba dodr�et p �esný 
postup a pou�ít vhodné nástroje. 
Pro závitové spoje je t�eba pou�ít tvarovky se závitem. � ezání závit	  na plastové prvky je zakázáno. 
Závity se t� sní teflonovou páskou, t� snicí nití nebo speciálními t� snicími tmely. Pokud za kombinovanou 
tvarovkou následuje kovové potrubí, nelze jej v blízkosti tvarovky s ohledem na mo�ný p �enos tepla do 



 

tvarovky spojovat pájením nebo sva�ováním. 
Kotvení trubek 
P�i kotvení trubek je nutné brát v úvahu délkovou rozta�nost potrubí a s tím související kompenzace. 

 Montá� nerezového potrubí  
Pro realizaci rozvod	  ze systému nerezových trubek musí být pou�ito komp onent	 , které jsou 
kompatibilní podle pokyn	  výrobce trubek. Trubky a tvarovky musí tvo�it jednotný systém s garancí. Po� et 
spoj	  musí být omezen na minimum. 
Ocelové trubky a fitinky se pomocí lisovacího ná�adí a O-krou�ku vzájemn �  t� sn�  spojí plastickou 
deformací. P� i zhotovování spoje se zasune systémová trubka do fitinku a na jeho koncích se pomocí 
lisovacího ná�adí vytvo�í nerozebíratelný a trvale t� sný spoj. Výsledkem jsou dv�  funk� ní roviny: rovina 1 
(pevnost), ve které jsou díky plastické deformaci p�enášeny axiální a tangenciální síly mezi fitinkem a 
trubkou, a rovina 2 (t� snost), v rovin�  2 je t� snicí krou�ek ulo�ený v drá�kách na koncích fitinku  lisováním 
zdeformován ve svém pr	� ezu, a zajiš� uje tak t� snost spoje. Lisovací � elisti rozm� r	  DN 12 a� DN 32 
mají šestihranný obrys. Rozm� ry DN 40 a� DN 100 se lisují tvarem podobným oválu,  který umo� 
 uje 
p�enášení v� tších sil. Pro systém se musejí pou�ívat lisovací � elisti a smy� ky, proto�e mají speciální 
profilování.  
Kotvení trubek 
P�i kotvení trubek je nutné brát v úvahu délkovou rozta�nost potrubí a s tím související kompenzace. 

 Zvláštní po�adavky a podmínky 
Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je p�edpoklad výskytu nep�ístupných nebo bez bourání 
neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytý� it veškerá vedení, p�ípadn�  je 
zabezpe� it nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení ulo�ená v zemi, tak na vedení 
ulo�ená pod zakrytými konstrukcemi (st � ny, podlahy). 
P�i pr	 chodu instalací stavební konstrukcí je nutno vyu�ít  p�edem provedených otvor	 . Pokud je nezbytné 
procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory je nutno si vy�ádat písemný souhlas zpracovatele statik y. 
Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provád� t. 
P�i p�edání stavby bude povinností dodavatele montá�ních prací p�edat odb� rateli dokumentaci 
skute� ného provedení, technické podmínky provozu stroj	  a za�ízení a manipula� ní �ád pro všechny 
systémy dodávky. Na základ�  t� chto podklad	  si u�ivatel zpracuje provozní �ád pro ka�dou provozní 
soustavu. 

 Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce 
P�ed uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle � SN EN 806 1-3 s 
následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtra� ních 
vlo�ek filtra � ního za�ízení. 

 Údr�ba a provoz vodovodu 
Provoz domovní � ásti p�ípojek a vnit�ního vodovodu nevy�aduje zvláštní údr�bu. Majitel j e povinen 
kontrolovat stav armatur (provést zav�ení a otev�ení) minimáln�  6x ro� n� . 

4. OCHRANA VODOVODU, PARAMETRY VODOVODU 

 Hydrotechnické posouzení:  
P�ed propojením stávajícího a nového vnit�ního rozvodu vody budou ov�� eny tlakové pom� ry. Hodnota 
p�etlaku se musí pohybovat v rozp� tí: min 0,15MPa  a�  0,6MPa. V p �ípad� , �e nebude dodr�en výše 
uvedený tlakový rozptyl, bude nutno p�ijmout technická opat�ení pro vyrovnání rozdílu mezi povoleným 
rozsahem tlaku a skute� ným tlakem. 
 

5. TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
P�ed tlakovou zkouškou je t�eba všechny úseky vnit�ního vodovodu propláchnout zdravotn�  nezávadnou 
vodou a sou� asn�  se musí na nejni�ším míst �  odkalit. 

 
Napušt� ní rozvodu vodou je mo�né nejd �íve 2 hodiny po provedení posledního svaru. Tlaková zkouška 
se provádí za následujících podmínek 

Zkušební tlak: min.1,5MPa 
Za� átek zkoušky: min.1 hodinu po odvzdušn� ní a dotla� ování systému  
Trvání zkoušky: 60 minut 
Max. pokles tlaku: 0,02MPa 

Potrubí p� ipravené na zkoušku musí být ulo�eno podle projektu , � isté a po celé trase viditelné. Potrubí se 
zkouší bez vodom� r	  a jiných armatur s výjimkou za� ízení na vzdušn� ní potrubí. Namontované uzáv� ry 



 

musí být otev�ené. 
Výtokové armatury mohu být osazeny jen v p�ípad� , �e vyhovují zkušebnímu p �etlaku. B� �n �  se pro ú� ely 
tlakové zkoušky nahrazují zátkou. Potrubí se plní z nejni�šího místa tak, �e se otev �ou všechna místa pro 
odvzdušn� ní potrubí a postupn�  se uzavírají, jakmile z nich vytéká voda bez vzduchových bublin. Délka 
zkoušeného potrubí se stanoví dle místních pom� r	 . 
Tlakovou zkoušku doporu� ujeme provád� t po 24 hodinách od napušt� ní potrubí vodou. V napušt� ném 
potrubí pozvolna zvyšujeme tlak na zkušební hodnotu. Zkouška se provádí minimáln� 1 hodinu po 
vzdušn� ní a dotlakování systému. Pokud je pokles tlaku b� hem zkoušky v� tší ne� povolená max. hodnota 
(0,02 MPa) je t�eba zjistit místo úniku vody, závadu odstranit 

 

 

B. KANALIZACE 
Kanalizace je navr�ena podle � SN EN 12056-1,� SN EN 12056-2,� SN EN 12056-5 a s ní souvisejících 
norem a právních p�edpis	 . 

Kanalizace na pozemku investora je �ešena jako oddílná – splašková a deš�ová. 

Splaškové vody z objektu budou zaúst� ny do stávající revizní šachty na stávající p�ípojce jednotné kanalizace.  

Deš�ové vody z objektu budou zadr�ovány v reten � ní/akumula� ní nádr�i a budou vyu�ívány na zálivku okolní 
zelen� . Reten� ní/akumula� ní nádr� bude opat �ena bezpe� nostním p�epadem, který bude zaúst� n do stávající 
revizní šachty na stávající p�ípojce jednotné kanalizace. 

Venkovní rozvody kanalizace a stávající p�ípojky jsou sou� ástí dokumentace IO.04 Kanalizace deš�ová, 
splašková, jednotná. 

Budou vyu�ity dv �  stávající p�ípojky. Je pot�eba provést kamerový pr	 zkum, který ov�� í stav p�ípojek. 
V p�ípad�  nevyhovujícího stavu, nedostate� né dimenze (min. DN250) a nedostate� né hloubky bude provedena 
rekonstrukce stávajících p�ípojek v jejich p	 vodních trasách. 
Nefunk� ní potrubí t�etí nevyu�ité p �ípojky a uli� ních vpustí je nutné po jejich odpojení v celé délce zaplnit. 
Zapln� ní bude provedeno hubeným betonem nebo popílkocementovou sm� sí. Místo napojení p�ípojky na 
kanalizaci je nutné zapravit. Zp	 sob zapravení ve stoce bude dohodnut s vlastníkem a provozovatelem 
kanalizace a bude proveden shodn�  s materiálem stávající stoky. Sou� ástí zrušení je odstran� ní uli� ní vpusti do 
úrovn�  1,0 m pod úrove
  terénu a její zapln� ní a odstran� ní domovní šachty do hloubky 1,0 m pod úrove
  terénu. 
Prostor šachty i uli� ní vpusti bude zapln� n sou� asn�  s potrubím. Terén bude upraven shodn�  s okolím. M�í� 
rušených uli� ních vpustí bude p�edána správci komunikací. 

1. HYDROTECHNICKÉ VÝPO� TY 
 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Mno�ství splaškových vod: 
Dle výpo � tu pot � eby vody (pot � eba vody dle vyhlášky � .120/2011 Sb): 
--zdravotní st�ediska – pot�eba vody dle vyhlášky � .120/2011Sb. je 18m3/zam� stnanec/rok 
Po� et zam� stnanc	  = 85 18m3/zam� stnanec/rok 1530 m3/rok 
Pr	 m� rná denní pot�eba vody  4,19 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody koef. d=1,5 6,29 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba vody koef. h=2,1 0,55 m3/hod 
Ro� ní pot�eba vody  1530 m3/rok 
   
-nemocnice – pot�eba vody dle vyhlášky � .120/2011Sb. je 50m3/l� �ko/rok 
Po� et l	 �ek = 43 50m3/zam� stnanec/rok 2150 m3/rok 
Pr	 m� rná denní pot�eba vody  5,89 m3/den 
Maximální denní pot�eba vody koef. d=1,5 8,84 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba vody koef. h=2,1 0,77 m3/hod 
Ro� ní pot�eba vody  2150 m3/rok 

 
-celkem    
Pr� m� rná denní pot � eba vody   10.08 m3/den  
Maximální denní pot � eba vody  koef. d= 1,5 15,12 m3/den  
Maximální hodinová pot � eba vody  koef. h= 2,1 1,32 m3/hod  
Celková ro � ní pot � eba vody   3680 m3/rok  

 
 KANALIZACE DEŠ � OVÁ 

Mno�ství odvád � ných deš 	 ových vod 
Plochy neodvod� ované do areálové deš�ové kanalizace 

povrch pozn. 
Plocha 

m2 



 

zele
  zasakováno 620 
Chodník za objektem zasakováno 245 

Neodvod
 ovaná plocha celkem 865m2 
Deš�ové vody z chodníku a z parkovacího stání budou vyspárováním odvád� ny do okolních zatravn� ných 
ploch, kde budou povrchov�  zasakovány. 

Plochy odvod� ované do reten� ní/akumula� ní nádr�e 
 

povrch 
odtokový 
sou� initel 

Plocha 
m2 

plocha 
redukovaná 

m2 

st�echa 
objektu 

folie 0,85 1548 1315,8 
zele
  0,1 173 17,3 

St�echa 
gará�í 

folie 0,9 280 252 

venkovní 
plochy 

vjezd 0,9 205 184,5 
plocha u vstupu 0,9 82 73,8 
p�íjezd 0,9 262 235,8 

Odvod
 ovaná 
plocha celkem 

2550m2 2079,2m2 

 
Výpo � et velikosti reten � ní nádr�e 
Povolený odtok deš�ových vod z �ešených pozemk	  do kanalizace je 10 l/s   
periodicita 0,1 (10-letý déš� ) 
Redukovaná odvod
 ovaná plocha 2079,2 m2 

  doba trvání srá�ky reten� ní  
objem 
(m3) hd min hod 

11,1 5   20,48 
15,7 10   27,21 

19,4 15   32,03 
21,6 20   33,68 
25,1 30   35,09 
28,2 40   35,64 
31,0 60   29,57 
38,9 120   10,27 
43,8 240 4 -51,36 
47,3 360 6 -115,96 
48,6 480 8 -185,21 
49,3 600 10 -255,73 
50,0 720 12 -326,25 
52,2 1080 18 -537,60 
53,8 1440 24 -750,21 
63,9 2880 48 -1592,85 
70,9 4320 72 -2442,05 

Dle výpo� tu je pot�ebný reten� ní objem 36m3 p� i dob�  trvání srá�ky 40 minut.  
 
Výpo � et velikosti akumula � ní nádr�e 
Plocha zelen�  – 659+67+269 = 995 m2 
pot�eba vody na zálivku – úvaha 2 m3 na 100 m2/týden 
Pot�ebný akumula� ní objem pro zásobu vody na 1 m� síc – 995/100 x 2 x 4 = 80 m3 
 
Bilance vody pro závlahu (závlahový systém): 
Den – 2,8m3 
Týden – 11,1m3 
Pr	 m� rný m� síc – 22,2m3 (s deš�ovými srá�kami) 
Kritický m� síc – 44,4m3 (bez deš�ových srá�ek) 
Rok – 133,2m3 (cca 6 m� síc	 ) 
 
Pro zpomalení odtoku srá�kových vod je navr�ena ret en� ní/akumula� ní nádr�. Pot �ebný reten� ní objem je 36 
m3. Nádr� bude opat �ena bezpe� nostním p�epadem do stávající p�ípojky jednotné kanalizace. Odtok 
bezpe� nostního p�epadu bude navr�en � erpaný, osazená � erpací technika bude nastavena na povolený odtok 



 

10 l/s). Pot�ebný akumula� ní objem je 80 m3.  
Reten� ní/akumula� ní  nádr� je navr�ena jako soustava 6ti prefabrikov aných nádr�í, které budou mezi sebou 
propojeny. Je navr�ena sestava šesti nádr�í, ka�dá nádr� o objemu 23,9m3 a rozm � rech 2,3x6,3x2,17m.  
 
V nádr�i se bude nacházet ponorné � erpadlo deš�ových vod pro �ízený odtok do jednotné kanaliza� ní p�ípojky – 
odtok 10l/s, 3m. Dále zde bude osazeno ponorné � erpadlo deš�ových vod pro závlahový systém – 0,69 l/s, 35m. 

 
2. POPIS TECHNICKÉHO � EŠENÍ 
 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Kanalizace splašková v objektu je navr�ena ze sva �ovaného PE plastového potrubí - odpadní potrubí a 
p� ipojovací potrubí. Odpadní potrubí v objektu bude opat�eno zvukovou izolací.  
 
Splaškové odpadní vody budou svedeny do 1PP, kde bude pod stropem veden le�atý rozvod, který bude 
pomocí dvou p�ípojek vyúst� n ven z objektu do stávajících revizních šachet na stávajících p�ípojkách 
jednotné kanalizace. Svodné kanaliza� ní potrubí je navr�eno z plastového potrubí PVC-KG.  Minimální 
sklon p� ipojovacího potrubí je 3%, sklon svodného potrubí je 2%. Svodné potrubí bude ulo�eno na 10 cm 
pískové lo�e s obsypem. 
 
V� trání kanalizace bude zajišt� no vyvedením v� tracího potrubím vyvedeným min. 0,5m nad st�echu 
objektu, kde bude zakon� eno v� trací hlavicí. V p�ípad�  vyvedení v� tracího potrubí ve vzdálenosti do 3m 
od otvoru spojeného s vnit�ním prostorem (okno), bude v� trací potrubí vyvedeno 1m nad nejvyšší bod 
tohoto otvoru. 
V nejni�ším podla�í budou na svislých svodech osaze ny � istící kusy.  
Odvod kondenzátu od VZT za�ízení bude �ešeno p�es sifony. 
V technických místnostech 1PP a  2PP budou osazeny p�e� erpávané vpusti. Výtlak bude zaúst� n do 
splaškové kanalizace zav� šené pod stropem 1PP. 
Pro odvodn� ní technických místností ve 2PP bude odpadní potrubí svedeno do p�e� erpávací jímky umíst� né 
v základech. Zde bude osazena � erpací technika – 2x kalové � erpadlo pro šedé vody (100% záloha) 
s plovákovým spína� em (max. pr	 tok 1,8 m3/hod, max. výtlak 10m). 
 

 KANALIZACE DEŠ � OVÁ 
Deš�ové vody budou svedeny ze st�echy objektu pomocí vyh�ívaných st�ešních vtok	  p�es odpadní potrubí do 
gará�í ve 2PP, kde bude pod stropem veden le�atý ro zvod, který bude vyveden ven z objektu. 
� ást st�echy nad 3NP bude odvodn� na pomocí klempí�ských svod	 , v úrovni 1NP budou osazeny lapa� e 
st�ešních splavenin a dále bude veden le�atý rozvod bu �  pod stropem 1PP nebo v zemin� . 
Deš�ové vody budou svedeny do reten� ní/akumula� ní nádr�e, kde budou zadr�ovány pro vyu�ívání vod n a 
zálivku. Nádr� bude opat �ena � erpací technikou a bezpe� nostním p�epadem do areálové jednotné kanalizace. 
Svodné kanaliza� ní potrubí je navr�eno z plastového potrubí PVC-KG.  Minimální sklon p� ipojovacího potrubí je 
3%, sklon svodného potrubí je 1%. Svodné potrubí bude ulo�eno na 10 cm pískové lo�e s obsypem. 
 
Pro odvodn� ní gará�í v 1PP a ve 2PP je navr�ena soustava linio vých �lab 	 , která bude p�es odpadní potrubí 
svedena do základ	  objektu, kde bude veden le�atý rozvod. V základech  jsou navr�eny dv �  p�e� erpávací jímky 
o objemu min. 1m3, kde bude osazena � erpací technika – 2x kalové � erpadlo (100% záloha) pro vody 
s abrazivním zne� išt� ním s plovákovým spína� em (max. pr	 tok 11 m3/hod, max. výtlak 10m). Výtla� né potrubí 
bude vedeno pod stropem 1PP u bude zaúst� no do odlu� ova� e ropných látek (max. pr	 tok 3 l/s, rozm� r 
d1520mm, h=1670mm). Odtok vy� išt� né vody bude zaúst� n do reten� ní/akumula� ní nádr�e. 

 

3. PO�ADAVKYNAPOSTUPSTAVEBNÍCHAMONTÁ�NÍCHPRACÍ 
 Výkop  

Pro ulo�ení plastových kanaliza � ních trub bude výkop provád� n od úrovn�  terénu po skrývce. Vyt� �ená 
zemina (hlinitý materiál) bude odvezena na ve�ejnou skládku. 

 
Výkop by m� l být vytvo�en krátce p�ed pokládkou potrubí a zasypán bezprost�edn�  po ní, nejlépe v 
pr	 b� hu jednoho dne. P�i mrazivém po� así je nutné zabránit promrznutí lo�e. Ší �e dna výkopu musí 
poskytnout dostatek prostoru pro pracovníky, umo�ni t správné hutn� ní, ale nem� la by sní�it kladný vliv 
rostlého terénu na statické podmínky ulo�ení trubek . 

Nejmenší výška krytí nad vrcholem potrubí by m� la � init pod komunikací 1m a ve volném terénu min. 
0,8m.To však neplatí pro le�atou kanalizaci pod bud ovami. Výkop musí umo�nit vytvo �ení pot�ebného 
lo�e. P �i úprav�  lo�e je nevyhnutelná ru � ní práce (uhlazení, vyrovnání vzniklých kaveren) a bedlivý 
stavební dohled. 



 

 

 

 
Výkop bude pa�en jednak podle pot �eby, a dále v�dy p � i hloubce výkopu v� tší ne� 1,30 m. Hloubení rýhy 
pro ulo�ení potrubí p �edpokládáme z úrovn�  hrubých terénních úprav. Druh pa�ení bude zvolen p odle 
soudr�nosti materiálu z výkopu rýhy a podle stabili ty st� n výkopu. 

 Ulo�ení potrubí  
Potrubí bude ukládáno na hutn� ný pískový podsyp tl. 10 cm. s max. zrny 8 mm. Na podsyp bude polo�eno 
potrubí, které bude obsypáno hutn� ným št� rkopískem (po vrstvách 15 cm) do výšky 300 mm nad vrchol 
trouby (hutnit na Id =0,95). 

Zásyp rýhy bude v pojí�d � ných plochách realizován zhutnitelným materiálem (nap�. recyklátem se zrnem 
menším ne� 50 mm, p �ípadn�  št� rkopískem fr. 0-32 mm), který bude hutn� n po vrstvách max. tl. 30 cm. 
V plochách nepojí�d � ných je mo�ný hutn � ný zásyp provést z vhodné vyt� �ené zeminy. 

Pojí�d � né plochy nad potrubím je nutno provád� t a� po �ádném zhutn� ní a konsolidaci obsypu a násypu. 
P�i hutn� ní je nutno provád� t p�edepsané zkoušky. 

 
V nezpevn� ných nepojí�d � ných plochách bude zp� tný zásyp provedený z p	 vodního materiálu hutn� ného 
po vrstvách 30 cm. 

Pod zpevn� nými plochami bude plá
  hutn� na na En,s = 45 MPa. P�i provád� ní zp� tného zásypu je nutno 
postupn�  povytahovat pa�ení a do hutnit zeminu pod tímto pa �ením. 

Po kontrole spádu a úsp� šném provedení zkoušky se provede obsyp potrubí do po�adované výšky. Dále 
bude provedeno geodetické zam�� ení. 

 
Nosné lo�e by m � lo chránit p�ed nerovnostmi a zajiš�ovat rovnom� rné podep�ení potrubí v celé jeho délce 
ulo�ení. 

 Montá� potrubí- KG  
P�ed pokládkou potrubí, je nutné zkontrolovat ka�dou trubku po stránce bezvadnosti hrdla, t� sn� ní a 
celistvosti. Poté je nutné polo�it potrubí tak,aby ani kolem hrdlových spoj	  nevznikaly �ádné 
nerovnosti.Hrdla trubek v� tších pr	 m� r	  je mo�né mírn �  zahloubit. Ka�dou trubku a tvarovku je t �eba 
zam�� it podle spádu a sm� ru. Je nutné zachovávat p�ímý a nep�etr�itý pr 	 b� h, p�edepsaným spádem. 

Poté, co je potrubí ulo�eno, spojeno a p �edepsaným zp	 sobem otestováno, m	 �eme p �istoupit k jeho 
obsypu. Obsyp a hutn� ní je nutné provád� t v�dy po obou stranách potrubí sou � asn�  a zamezit vzniku 
dutin pod kanalizací. Prostor mezi potrubím a st� nou výkopu musí být rovnom� rn�  zhutn� n. Bo� ní obsyp 
by m� l dosahovat výšky horní hrany potrubí. Provádí se postupným nasýpáním a hutn� ním tenkých vrstev 
p�edepsaného materiálu a� do doby dosa�ení pot �ebné výšky. Je vhodné ponechat horní hranu potrubí 
odhalenou. Krycí obsyp by m� l dosahovat výšky 0,3m nad horní hranou potrubí a m� l by být hutn� n 
dusadlem po obou stranách trubky. Nikdy ne p�ímo nad potrubím!!! Dokud není této vrstvy dosa�eno , je 
nep�ípustné zasypávat výkop jiným ne� p �edepsaným materiálem. 

 
Vrstvy zásypu mohou být provedeny z vykopaného materiálu a hutn� ny po celé ší� i výkopu. Je zakázáno 
pou�ívat pro zásyp promrzlou zeminu nebo zeminu s � ásticemi, v� tšími ne� 150 mm. V místech s vyšší 
hladinou podzemní vody je nutné provád� t obsyp, zásyp a hutn� ní rychleji, aby nedošlo k vyplavání 



 

potrubí. Výztuha výkopu se b� hem zásypu a hutn� ní postupn�  odstra
 uje. 

Trubky a tvarovky jsou spojovány násuvnými hrdly, jejich� t � sné spojení s rovnými konci trubek zajiš� ují 
jazý� kové t� snící krou�ky. Lepení trubek ani tvarovek je zakázá no. Jednotlivé trubky a tvarovky jsou v�dy 
na jednom konci opat�eny hrdlem s t� snícím krou�kem. Zbývající trubky bez hrdel je mo�n é spojovat 
pomocí p�esuvek, spojek dvouhrdlých a samostatných hrdel. V n� kterých p�ípadech je nutné trubky a 
tvarovky zkracovat. � iní se tak pomocí speciálního �ezáku na plastové potrubí, který zárove
  vytvá�í 
�ádaný úkos. Pokud není �ezák dostupný, je mo�né pou�ít pilku s jemným ozube ním, která je vedena 
dv� ma vý�ezy ve �labu. Po za � išt� ní �ezu od ot�ep	  se pomocí struháku vytvo�í úkos dle p�edpisu výrobce. 

 Montá� potrubí – PE  
Montá� potrubí musí být provád � na v souladu s instala� ními postupy výrobce potrubí. Potrubí je mo�né 
spojovat sva�ováním natupo nebo elektroodporovým sva�ováním.  
 
Základní postup sva�ování natupo:  
P�i sva�ování natupo je nutné, aby okolní teplota byla min. +5 �q C. Je t�eba eliminovat p	 sobení dalších 
nep�íznivých klimatických podmínek �� nap�. déš� , p�ímé slune� ní zá�ení apod. Dále zkontrolujte technický 
stav stykové svá�e� ky (vlastni povrch a teplotu zrcadla, souosost pevných a pohyblivých � elistí, funk� nost 
hoblíku, elektrické zapojeni apod.). 
 
Vlastni sva�ování polyethylenových trubek a tvarovek 
Upevn� te oba sva�ované konce potrubí do � elistí svá�e� ky a zajist� te po cele délce správné vyrovnání os 
potrubí. Následn�  za� ist� te (se�ízn� te) oba konce trubek hoblíkem. Postupn�  pomalu ubírejte tlak 
hoblovaní. Hoblík nevypínejte v dob� , kdy je ješt�  v kontaktu s trubkou, aby nedošlo k vytvo�ení zub	  nebo 
jinému poškozeni povrchu. Ujist� te se, �e oba konce potrubí k sob �  lícují. Pokud ne, opravte upnuti potrubí 
(vyrovnání do osy). Po opakovaném upnuti potrubí je nutné znovu zopakovat proces se�íznutí potrubí 
hoblíkem. Následn�  si ve sva�ovacích tabulkách dle dimenze potrubí vyhledejte pot�ebné údaje pro 
sva�ování – tzn. p�ítla� nou sva�ovací silu, doby oh�ev	 , max. doby p�estaveni sva�ovacího zrcadla, dobu 
chladnuti apod. Vlo�te sva �ovací zrcadlo a p� itla� te k n� mu oba konce potrubí tak, aby byl zajišt� n plný 
kontakt mezi t� mito konci potrubí a sva�ovacím zrcadlem. Konce potrubí nechte v kontaktu se sva�ovacím 
zrcadlem tak dlouho, dokud se nevytvo�í výronek po�adovaných rozm � r	  (viz sva�ovací tabulky). 
Po uplynutí sva�ovacího � asu odsu
 te konce trubek od sva�ovacího zrcadla, odklopte sva�ovací zrcadlo a 
znovu p�itla� te konce potrubí k sob� . Tato � ást sva�ování musí byt co nejkratší aby nedošlo k vychladnutÍ 
natavených konc	  potrubí (viz sva�ovací tabulky). Zaaretujte pozici sva�ovacích � elisti a nechte svarový 
spoj vychladnout (viz sva�ovací tabulky). Po uplynutí p�edepsané doby chladnuti zkontrolujte kvalitu 
vlastního svaru a následn�  vyjm� te sva�ené potrubí ze svá�e� ky. 
 
Základní postup elektroodporového sva�ování:  
P�i sva�ování natupo je nutné, aby okolní teplota byla min. +5 �q C. Je t�eba eliminovat p	 sobení dalších 
nep�íznivých klimatických podmínek �� nap�. déš� , p�ímé slune� ní zá�ení apod. Zkontrolujte technický stav 
stykové svá�e� ky Dále je nunté zajistit vhodný zdroj napájení.  
 
� ezání polyethylenových potrubí 
Pro �ezání PE potrubí doporu� ujeme pou�ívat rota � ní �eza� ku na plastové potrubí. Další mo�nosti �ezání 
potrubí je pou�iti klasické pily na �elezo. V p �ípad�  pou�iti pily se ujist � te, �e provedený �ez je kolmý k ose 
potrubí. Po dokon� ení vlastního �ezu v�dy odstra 
 te mo�né ot �epy, piliny a p� ipadne další ne� istoty vzniklé 
p� i �ezání potrubí. 
 
P�íprava konc	  potrubí p�ed sva�ováním 
P�ed vlastním sva�ováním je nutné vn� jší povrch potrubí po celé uva�ované zásuvné délce oškrabat nap�. 
ru� ní škrabkou. Po oškrabání je t�eba povrch ošet� it PE � istícím p�ípravkem. 
  
Ozna� eni zásuvné délky 
Na konci potrubí je t�eba vyzna� it zásuvnou délku, aby bylo mo�né kdykoliv zkontrol ovat po�adovanou 
míru zasunuti trubky, resp. tvarovky v elektroodporovém nátrubku.  
 
Ošet�eni vnit�ního povrchu elektroodporového nátrubku 
Vnit�ní povrch elektroodporového nátrubku o� ist� te m� kkým hadrem a PE � istícím p�ípravkem. P�ed 
sva�ováním je nutné nechat � istící prost�edek zaschnout. 
 
Zasunuti konc	  sva�ovaných prvk	  do elektroodporoveho nátrubku a vlastni sva�ování 
Po provedení výše uvedených p�ípravných prací nasu
 te elektroodporový nátrubek na oba konce 
sva�ovaných prvk	 . Následn�  je mo�né p �istoupit k vlastnímu procesu sva�ování. P� i sva�ování je nutné 
postupovat dle návodu k obsluze konkrétního sva�ovacího aparátu. Po skon� ení sva�ovacího procesu 
p�ekontrolujte správné vysunuti kontrolních indikátor	  elektroodporového nátrubku (pro p�ípad správn�  



 

vytvo�eného spoje je zapot�ebí, aby byly vysunuty oba tyto indikátory). 

 Zkoušení vnit � ní kanalizace  
Vnit�ní kanalizace bude provedena a vyzkoušena dle � SN 73 6760. Bude provedena technická prohlídka 
a zkouška vodot� snosti. Potrubí se musí ponechat p�ístupné a o� išt� né. O výsledku zkoušky a tech. 
prohlídky se provede záznam. 

 In�enýrské sít �  
Geodetické podklady jsou v sou�adnicovém systému JTSK a výškovém systému B.p.v. B� hem výstavby 
bude nutné respektovat veškerá ochranná pásma stávajících a navrhovaných podzemních in�enýrských 
sítí dle � SN 73 6005. 
Trasy podzemních vedení in�enýrských sítí jsou zakr esleny orienta� n�  dle údaj	  poskytnutých správci 
in�enýrských sítí. P �i neznámém výškovém ulo�ení in�enýrské sít �  p�edpokládáme ulo�ení dle � SN 73 
6005. Podmínky jednotlivých správc	  a dot� ených ú� astník	  stavby dané jejich písemným stanoviskem 
budou dodr�eny. P �ed zahájením výkopových prací nechá investor vyty� it veškeré podzemní in�enýrské 
sít�  a o tomto vyty� ení bude vyhotoven protokol. Stávající IS je nutno po odkrytí zabezpe� it tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. P�i k�í�ení a soub � hu s jinými in�enýrskými sít � mi je nutno dodr�et � SN 73 
6005 Prostorové uspo�ádání sítí technického vybavení. 

 

 

C. PO�ADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Rozvody ZTI je nutno p�ed zapo� etím stavby zkoordinovat s profesemi vytáp� ní a vzduchotechniky, 
p�edevším ur� it polohu oh�íva� e TUV a místo p�ívodu vody pro vytáp� ní, polohy odvod	  kondenzátu od 
tepelného � erpadla a VZT. 

Stavba: 
-  p�íprava prostup	  pro vedení kanalizace a rozvodu vody 

MaR: 
-  2x napojení dálkového ode� tu vodom� ru  DN50 - vodom� ry standardn�  pou�ít s komunikací M-BUS  
-  Dopušt� ní venkovní nádr�e deš �ových vod, venku za objektem – zapojení elektroventilu 230V 

Elektro: 
-  napojení 1x cirkula� ního � erpadla 230V/ 50 Hz, do 45W, 1PP -1,06 STROJOVNA ÚT 
-  napájení splachování pisoáru – napájecí adaptér 15W, 24V (trafo dodá ZTI), umíst� ní v podhledech 

jednotlivých místností dle výkresu 
-  napájení senzorových baterií – napájecí adaptér 30W, 24V (trafo dodá ZTI), umíst� ní v podhledech 

jednotlivých místností dle výkresu 
-  uzemn� ní všech za�izovacích p�edm� t	  
-  vyh�ívání kanaliza� ního potrubí zav� šeného nad vjezdem v 1NP, p� i poklesu okolní teploty pod 5°C, 

cca 20m, 230V, do 20W/m (kabel dodávkou EL) 
-  Napojení vyh�ívání st�ešních vpustí 230V, 8kW (topný kabel zabudovaný, dodávka ZTI), umíst� ní na 

st�echách ve všech podla�ích dle výkresu 
-  zapojení  2x p�e� erpávací vpusti – 1x napájecí kabel 230V, 300W, v 1PP -1,11 tech. místnosti VZT a ve 

2PP -2,04 
-  zapojení zm� k� ova� e vody – 1x zásuvka 230V/50Hz, 80W v 1PP -1,05 místnost pro vodom� rnou 

sestavu - Nutné udr�et v chodu i p � i výpadku energie ze sít�  
-  zapojení úpravny vody – dávkování chemie – 1x zásuvka 230V/50Hz, 80W v 1PP -1,05 místnost pro 

vodom� rnou sestavu - Nutné udr�et v chodu i p � i výpadku energie ze sít�  
-  zapojení ponorného kalového � erpadla pro šedé vody – 1x napájecí kabel 230V, 300W, v jímce 

v základech 
-  zapojení ponorného kalového � erpadla pro vody s abrazivním zne� išt� ním – 2x napájecí kabel 230V, 

1500 kW, v jímce v základech 
-  zapojení ponorného � erpadla pro deš�ové vody (pro � erpání bezpe� nostního p�epadu) – 1x napájecí 

kabel 230V, 1500kW, v nádr�i deš �ových vod venku za objektem 
-  zapojení ponorného � erpadla pro deš�ové vody (pro � erpání pro závlahu) – 1x napájecí kabel 230V, 

1500kW, v nádr�i deš �ových vod venku za objektem 

 

RCHT: 
-  zajišt� ní oh�evu TUV 

 



 

 

D. ZA� IZOVACÍ P� EDM� TY 
Za�izovací p�edm� ty jsou navr�eny b � �n �  u�ívané dle po�adavku investora. Jejich specifikac i a p�esné 
osazení je t�eba pr	 b� �n �  konzultovat s investorem. P�esnou polohu p�ívod	  vody (pozici výtokových 
ventil	  a vodovodních baterií) a p� ipojovacího kanaliza� ního je nutno provést dle výkresu spáro�ez	  
jednotlivých místností � i dle projektu interiéru a dle skute� n�  pou�itých za �izovacích p�edm� t	 , které budou 
p�esn�  specifikovány investorem v pr	 b� hu výstavby. V p�ípad�  uvedení konkrétního výrobku � i výrobce 
se jedná pouze o referen� ní � i ekvivalentní výrobek. 
 
P�i po�izování vnit�ního vybavení budovy bude dbáno na optimalizaci spot�eby vody prost�ednictvím 
instalace produkt	 , které mají dv�  nejvyšší hodnocení EU Water Label (pr	 tok vody technikou v litrech za 
minutu) nebo spl
 ují následující parametry, které budou dolo�eny tec hnickým listem produktu nebo 
stavební certifikací k za�ízením k vyu�ívání vody a to: 

a) umyvadlové baterie a kuchy
 ské baterie - maximální pr	 tok vody 6 litr	 /min 
b) sprchy - maximální pr	 tok vody 8 litr	 /min 
c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádr�e - úplný objem splachovací vody maximáln �  6 

litr	  a maximální pr	 m� rný objem splachovací vody 3,75 litru  
d) pisoáry spot�ebují maximáln�  2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem 

splachovací vody 1 litr. 
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E. POU�ITÉ NORMY A P � EDPISY, PO�ADAVKY NA BEZPE � NOST 
� SN 75 6101 Stokové sít�  a kanaliza� ní p�ípojky  
� SN 75 9010 Vsakovací za�ízení srá�kových vod  
� SN 75 5401 Navrhování vodovodní potrubí 
� SN75 5402 Výstavba vodovodních potrubí 
� SN75 5411 Vodovodní p�ípojky 
� SN755911 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a souvisejících TNV 755402,TNV 755410 
� SN73 3050 Zemní práce 
� SN73 0873 Po�ární bezpe � nost staveb 
� SN736005 Prostorové uspo�ádání sítí 

 

Bezpe� nost práce by se m� la � ídit dle všech platných zákon	  a na�ízení vlády a to zejména Zákon � . 
262/2006 Sb. 
Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další po�ada vky bezpe� nosti a ochrany zdraví p� i 
pracovn� právních vztazích a o zajišt� ní bezpe� nosti a ochrany zdraví p� i � innosti nebo poskytování slu�eb 
mimo pracovn� právní vztahy 
Na�ízení vlády 591/2006 Sb. O bli�ších minimálních po� adavcích na bezpe� nost a ochranu zdraví p� i 
pracích na staveništích 
Na�ízení vlády362/2005 Sb. O bli�ších po�adavcích na b ezpe� nost a ochranu zdraví p� i práci na 
pracovištích s nebezpe� ím pádu z výšky nebo d hloubky 

Všichni pracovníci pracující na stavb� , musí být proškoleni odpov� dným pracovníkem z bezpe� nostních 
p�edpis	  v rozsahu pot�ebném pro výkon jejich práce na stavb� . Pracovníci, kte�í nespl
 ují podmínky 
odborné a zdravotní zp	 sobilosti nesmí provád� t práce, pro které je tato zp	 sobilost nutná. 

 
Zákres stávajících sítí je pouze informativní. P � ed zapo � etím zemních prací je t � eba zajistit p � esné 
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vytý � ení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je t � eba provád � t zemní práce ru � n�  (1,0 m na ka�dou 
stranu). 
Budou respektovány po�adavky správc �  sítí a je t � eba dodr�et normu � SN 73 60 05 – Prostorové 
uspo �ádání sítí. 

 
 
 

V Brn� , � ervenec 2024 Ing. �aneta Opršálová 


