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Příloha č. 5
Technická specifikace 

	Zadavatel:

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
	Název zakázky:

„Nákup užitkového elektromobilu pro Oblastní nemocnici Trutnov, a.s.“




	Název / Parametr
	Požadavek
	ANO / NE
	Hodnota

	Užitkový elektromobil

	Vozidlo na řidičské oprávnění typu „B“
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Maximální výkon elektromotoru
	Min. 135 kW
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) kW

	Dojezd na elektřinu podle WLTP
	Min. 200 km
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) km

	Možnost rychlodobíjení na DC rychlodobíjecí stanici
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Kapacita baterie 
	Min. 65 kWh
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) kWh

	Nabíjecí kabel min. 6 m pro nabíjení z wallboxů a veřejných nabíjecích stanic (Režim 3/Typ 2) – 3fázový, 32 A
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Automatické světlomety
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Adaptivní tempomat
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Dešťový senzor
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Přední parkovací senzory a zadní parkovací kamera
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Reálné informace z dopravy v navigaci vozidla
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Velikost displaye navigace
	Min. 12,0 palce
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) palce

	Přední loketní opěrka
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Automatická klimatizace
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Automatické vypínání dálkového osvětlení
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Valníková skříňová nástavba – vnitřní rozměry ložné plochy
	min. 4000 mm x 
min. 2100 mm x 
min. 2100 mm
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) mm x (hodnotu doplní dodavatel) mm x (hodnotu doplní dodavatel) mm

	Zadní hydraulické čelo – nosnost 
	Min. 700 kg
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) kg

	Podlaha nástavby – protiskluzná překližková podlaha o min. tl. 15 mm vybavená min. 6ks kotevních ok
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Plášť skříně panelové konstrukce o tl. panelů min. 14 mm. Zadní stěna uzavíraná horní klapkou a hydraulickým čelem. 
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Vnitřní vybavení nástavby – okopová Al lišta min. 100 mm, LED osvětlení
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Na bocích nástavby min. jedna řada kotevní lišty, vč. dodávky min. 4ks kompatibilních rozpěrných tyčí v dostatečné šíři
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------

	Užitečná hmotnost vozidla (bez řidiče) po montáži účelové nástavby
	Min. 1150 kg
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	(hodnotu doplní dodavatel) kg

	Schválení technické způsobilosti nástavby vozidla vč. zápisu do systému MD
	-----------
	(dodavatel doplní ANO či NE)
	-----------


Poznámka pro uchazeče: odpověď ANO/NE je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci (zda je daný komponent součástí nabídky), při vyplněném sloupci „Hodnota“ je pro hodnocení nutné doplnit i požadovanou číselnou hodnotu, kterou dané zařízení má. Tato číselná hodnota musí být v rozmezí definovaném ve sloupci požadavek. Při nesplnění požadovaných parametrů bude nabídka vyloučena, stejně jako při nedodání některého z požadovaných komponentů.
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