Příloha č. 4_zadávací dokumentace
Technické požadavky na předmět plnění
„Zajištění kontrolních činností EPS a ER a servisní zabezpečení“
Veškeré servisních činností na systémech EPS a ER, revize budou realizovány v souladu s požadavky platné legislativy, včetně norem, zejména platné normy ČSN 34 2710 v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., v platném znění, v souladu s doporučením výrobce daného systému, a to v minimálním rozsahu specifikovaném v této příloze. 
Pravidelné kontroly, zkoušky EPS a ER je požadováno provádět v souladu a rozsahu požadavků dle: 
· zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), 
· vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“), 
· dle vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 34 2710.
· dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,
· dle ČSN EN 50849 a ČSN EN 54-32 pro evakuační rozhlas (ER)
· stanovené průvodní dokumentací výrobce jednotlivých typů EPS a ER. 

Předmětem plnění je rovněž proškolení odpovědných osob zadavatele určených zadavatelem v rozsahu nezbytném pro řádné provádění pravidelné měsíční zkoušky systému elektrické požární signalizace (EPS) při provozu.

Půlroční zkouška činnosti EPS při provozu, a to u samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá, pokud v ověřené projektové dokumentaci nebo v jiné podrobnější dokumentaci, např. v průvodní technické dokumentaci výrobce nebo v posouzení požárního nebezpečí není, vzhledem k podmínkám nebo vlivu prostředí, určena lhůta kratší.
Obsahuje zejména:
· kontrolu ústředny a kontrolu zobrazovacích tabel,
· kontrolu funkce sirén a majáků,
· kontrolu kruhového vedení hlásičových linek,
· kontrolu jednotlivých hlásičů a kontrola jejich umístění, značení a signalizaci,
· kontrolu vstupně/výstupních modulů,
· kontrolu záložních zdrojů a jejich monitorování, včetně akumulátorů,
· kontrolu výstupů návaznosti EPS,
· kontrolu monitorovaných vstupů do EPS,
· vyhodnocení příčin falešných poplachů,
· kontrolu signalizace hlásičů na ústředně a v grafické nadstavbě,
· vypracování protokolu o vykonané půlroční provozuschopnosti,
· zápis do knihy EPS a požární knihy objektu.

Roční kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (dále také „PBZ“), včetně elektrické revize systému. Bude prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a technickou, průvodní dokumentací výrobce zařízení.
Obsahuje zejména:
· kontrolu projektové dokumentace se skutečným stavem, 
· vizuální kontrolu systému,
· kontrolu ústředny a kontrolu zobrazovacích tabel,
· kontrolu funkce sirén a majáčků,
· kontrolu kruhového vedení hlásičových linek,
· kontrolu jednotlivých hlásičů a kontrola jejich umístění
· kontrolu vstupně/výstupních modulů,
· kontrolu záložních zdrojů, vč. baterií a jejich monitorování,
· test zdroje při výpadku napájení,
· kontrolu výstupů návaznosti EPS, kontrolu monitorovaných vstupů do EPS,
· vyhodnocení příčin falešných poplachů,
· kontrolu signalizace hlásičů na ústředně a v grafické nadstavbě, 
· kontrolu návaznosti EPS do MaR v grafické nadstavbě, 
· zálohování naprogramovaných dat do systému,
· školení obsluhy uživatele systému,
· vypracování protokol o vykonané roční kontrole provozuschopnosti,
· zápis do knihy EPS a požární knihy objektu.

Zkouška činnosti EPS při provozu bude prováděna prostřednictvím pověřených osob zhotovitele. Bude-li se shodovat termín zkoušky činnosti EPS při provozu s termínem pravidelné roční kontroly provozuschopnosti, pak se má za to, že tato roční kontrola provedení zkoušky činnosti nahrazuje.
Zkouška činnosti jednotlivých druhů samočinných hlásičů požáru za provozu bude prováděna pomocí zkušebních přípravků dodávaných výrobcem, které si zhotovitel zajišťuje vlastními silami a na své náklady a jsou zahrnuty v cenám zkoušek. 
 Součástí kontrol jsou i v případě potřeby následující činnosti:
· vyčištění špinavých detektorů a prvků systému, 
· dotažení spojů svorkovnic,
· vyčištění ústředen a klávesnic
· provedení uchycení utržených nebo volných detektorů,
· provedení nastavení detektorů,
· kontrola provozní knihy, včetně příloh
· zajištění trvalé shody provozovaného systému s normovými požadavky
· upozornění, pokud nebude zajištěn volný přístup k hlásičům
· provedení školení obsluhy

Evakuační, požární rozhlas (dále také „ER“):
Servisní činnost bude prováděna současně s kontrolou systému EPS v intervalu 12 měsíců na systémech ER dle ČSN 34 2710 v souladu s vyhláškou MV 246/2001 Sb., v platném znění minimálně v následujícím rozsahu:
· vizuální kontrola systému,
· kontrola záložních zdrojů, vč. baterií a jejich monitorování,
· kontrola stavu ústředny a zesilovačů, kontrola funkčnosti reproduktorů,
· kontrola funkčnosti callstations,
· kontrola naprogramovaných vazeb ER a EPS,
· kontrola impedance smyček, měření intenzity výstupního signálu,
· kontrola nastavení zón, vč. kontrola hlášení do všech zón,
· kontrola automatického eqvalizéru,
· kontrola mixážního zesilovače,
· kontrola vstupních a výstupních signálů,
· poslechová kontrola jednotlivých reproduktorů,
· vypracování protokolu o vykonané pololetní a roční kontrole provozuschopnosti, vč. Pravidelné revizi elektrického zařízení,
· zápis do požární knihy objektu.

Součástí kontrol jsou i v případě potřeby následující činnosti:
· vyčištění špinavých reproduktorů, 
· dotažení spojů svorkovnic,
· vyčištění ústředen a callstations 
· provedení uchycení utržených nebo volných reproduktorů,
· provedení nastavení systému,
· kontrola provozní knihy, včetně příloh
· zajištění trvalé shody provozovaného systému s normovými požadavky
· provedení školení obsluhy

Veškeré servisních činností na systémech EPS a ER, revize budou realizovány v souladu s požadavky platné legislativy, včetně norem, zejména platné normy ČSN 34 2710 v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., v platném znění, v souladu s doporučením výrobce daného systému, a to v minimálním rozsahu specifikovaném v této příloze č. 2 ZD.
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Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka 
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