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KUPNÍ SMLOUVA č. 105/130/2026 

uzavřená dle § 2079 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi: 

 

   medisap, s.r.o. 

se sídlem:  Na rovnosti 2244/5, 130 00 Praha 3 

IČ:    48029360 

DIČ:   CZ48029360 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14601 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 270908369/0300                       

zastoupená:  Ing. Milanem Šamánkem, jednatelem společnosti 

(dále jen „prodávající“) 

 

a 

 

Oblastní nemocnice Náchod a.s., Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, o.z. 

Jiráskova 506,  516 23 Rychnov nad Kněžnou 

IČ: 26000202 

DIČ: CZ26000202  pro účely DPH: CZ699004900 

zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2333 

zastoupená Ing. Lubošem Mottlem, členem správní rady 

(dále jen „kupující“) 

 

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“. 
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Preambule 

1. Tato smlouva se uzavírá v souladu se zadávací dokumentací kupujícího, a to na základě výsledku veřejné 
zakázky zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném řízení, s názvem 
„Monitory vitálních funkcí“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané v souladu s vlastními Technickými 
podmínkami zboží, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné zakázky, a které tvoří přílohu č. 1 
této smlouvy a Technickými podmínkami zadavatele, které prodávající vložil do své nabídky v rámci veřejné 
zakázky, a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění a povolení k realizaci předmětu veřejné zakázky a že disponuje vybavením, zkušenostmi a 
schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy. 

3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou 
prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují 
nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku III. této smlouvy. 

4. Odpovědné veřejné zadávání 
Prodávající dále prohlašuje, že po celou dobu realizace této smlouvy zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých 
poddodavatelů a dále zejména dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, které 
naplňují cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především pak zákon č. 114/1992 Sb., dále z. č. 17/1992 Sb., přičemž prodávající 
se zavazuje přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní 
prostředí; 

b) dodržování bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při používání čistících, mycích a 
technických prostředků a dalších materiálů používaných při poskytování sjednaných prací a služeb v 
souladu s ustanoveními zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický 
zákon), a dalšími obecně závaznými právními předpisy; 

c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;  

d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního 
vztahu s poddodavatelem; 

e) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě 
jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další 
ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

f) podporu firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či 
technologií. 
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I. 

Předmět smlouvy 

1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické 
právo k: 

17 ks monitorů vitálních funkcí Canvas SD včetně transportních modulů Carescape One, 3 ks centrální 
monitorovací stanice Carescape Central Station 

 (dále jen „zboží“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za 
dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Přesná specifikace zboží je uvedena 
v příloze č. 1 (Technické podmínky zboží prodávajícího) a v příloze č. 2 této smlouvy (Technické podmínky 
požadované kupujícím). Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle odstavce 2.2. 
této smlouvy. 

1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje 
dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i 
v zemi výrobce zboží.  

1.3. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebude porušovat ani nebude 
mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.   

1.4. Prodávající poskytuje záruku za jakost dle čl. V této smlouvy. Po dobu záruky bude rovněž poskytován 
servis zboží v souladu s čl. V, odst. 5.1 této smlouvy. Celková doba plného servisního pokrytí od okamžiku 
instalace a převzetí zboží dle této smlouvy tedy činí 24 měsíců záručního servisu.    

II. 

Doba a místo dodání 

2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do 8 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy na místo 
dodání:  

- Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, IČ: 26000202, sídlem Jiráskova 506, Rychnov nad Kněžnou. 
 

2.2 O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího 
minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany 
zavazují sepsat Předávací protokol. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem 
prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího, a to vždy jedním z níže uvedených 
pracovníků technického úseku a pověřenou osobou z místa dodání, tj. příslušného oddělení, kam se bude 
zboží (konkrétní přístroj) dodávat.  
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Pověřeným zástupcem prodávajícího je: Bc. Martin Kohlman, tel.: +420 602 162 938, e-mail: 
martin.kohlman@medisap.cz.  

Pověřenými zástupci kupujícího jsou: 

• pracovníci technického úseku:  
o Petra Dolková, tel: 604 441 115, e-mail: dolkova.petra@nemocnicerk.cz; nebo 
o Jakub Pechlát, tel: 720 967 648, e-mail: pechlat.jakub@nemocnicerk.cz, nebo 
o Bc. Michaela Kapustová, tel.: 727 986 414, e-mail: 

kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz. 
• pověřená osoba z příslušného oddělení, kam se bude / - ou přístroj / -e dodávat: Ladislav Pokorný, 

DiS., e-mail: pokorny.ladislav@nemocnicerk.cz, tel.:. 

2.3 Za řádné předání zboží se považuje: 

a) jeho dodání na adresu příslušného zdravotnického oddělení kupujícího specifikovaného 
v předchozím odstavci 2.1. této smlouvy; a 

b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních 
testů (zejména výchozí elektrorevize, výchozí zkoušky dlouhodobé stability, validace, kalibrace, 
servisní a preventivní prohlídky apod.) dle platné právní úpravy, ověření deklarovaných technických 
parametrů, dodávka musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České 
republiky;  

c) instruktáž zdravotnického personálu kupujícího (dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů 
(zákon o zdravotnických prostředcích), včetně vystavení protokolu o proškolení, resp. instruktáži 
zdravotnického personálu, přičemž osoba provádějící instruktáž je povinna zároveň předložit doklad 
vydaný výrobcem zboží prokazující její oprávnění k provádění takovéto instruktáže; 

d) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány, 
a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v 
českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že 
zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě 
(CE declaration) a další dle zákona o zdravotnických prostředcích, příp. zákona o zdravotnických 
prostředcích in vitro; 

e) předávací protokol, záruční a dodací list; 

f) poskytování komplexního záručního servisního zabezpečení a oprav včetně dodávky náhradních 
dílů po dobu 24 měsíců; 

g) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních 
stran; 

mailto:martin.kohlman@medisap.cz
mailto:dolkova.petra@nemocnicerk.cz
mailto:pechlat.jakub@nemocnicerk.cz
mailto:kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
mailto:pokorny.ladislav@nemocnicerk.cz
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h) po dobu záruky bezplatné provádění bezpečnostně technických kontrol dle z. č. 89/2021 Sb., o 
zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích 
in vitro, v platném znění, které jsou nezbytné pro provoz tohoto zařízení. Dále provedení veškerých 
předepsaných či doporučených kontrol a revizí včetně vystavení protokolů (a to jak výrobcem, tak 
servisní organizací nebo právními předpisy), aby zdravotnický prostředek splňoval podmínky 
uvedené v z. č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, či z. č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění. Pokud je pro provedení bezpečnostně 
technických kontrol či jakýchkoliv dalších předepsaných testů vyžadován spotřební materiál, je vždy 
součástí provedení těchto kontrol, a proto nemůže být samostatně účtován. Poslední bezpečnostně 
technické kontroly musí být účastníkem provedeny nejdříve 1 kalendářní měsíc před uplynutím 
záruční doby; 

i) likvidace obalového materiálu, v nichž bylo zboží dodáno;  

j) protokol o ověření připojení a správné funkčnosti připojení zboží k PACS, NIS, RIS minimálně 3 
pracovní dny před uvedením zboží do provozu, zajištění kompatibility zboží s informačním 
systémem používaným kupujícím pro sběr dat nutných pro stanovení diagnostických referenčních 
úrovní (DRÚ), vyžaduje-li to charakter zboží; 

k) bezplatné zajištění kybernetické bezpečnosti u dodaného zboží (technologie, SW produkty), které 
bude připojeno do sítí elektronických komunikací (včetně rozhraní či SW aplikací sloužících pro 
účely propojení s ostatními informačními systémy kupujícího, jsou-li součástí předmětu plnění této 
smlouvy), a to po celou dobu servisu dodaného  zboží dle této smlouvy. V takovém případě musí 
být prodávajícím po takto stanovenou dobu u dodaného zboží bezplatně zajištěna kybernetická 
bezpečnost v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění a 
dále v souladu s požadavky zadavatele na zapojení a provoz počítačů – zařízení v datové síti 
Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

(vše dále též „předání zboží“). 

Kupující není povinen zboží převzít, pokud prodávající nedodá zboží v objednaném množství nebo 
druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude dodáno v poškozeném 
obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle 
tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Prodávající má v takovém případě povinnost 
dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v 
souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo 
chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řásném 
předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním 
zboží není tímto ustanovením dotčen. 
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2.4 Prodávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Prodávající je oprávněn použít 
jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, 
nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož 
prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto 
smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně 
daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím 
zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele 
je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů 
uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn 
souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít. 

2.5 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli 
třetí osoby. 

2.6 Prodávající se zavazuje odvézt z místa dodání zboží veškeré obaly a balící materiál, v nichž bylo zboží 
zabaleno a zajistit jejich likvidaci v souladu s právními předpisy. 

2.7 Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i 
podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen. 

III. 
Kupní cena zboží 

3.1 Celková kupní cena zboží je stanovena v dále uvedené výši: 

Položka Cena za 1 ks 
v Kč bez DPH 

Cena celkem 
v Kč bez DPH 

DPH v Kč Cena celkem 
v Kč vč. DPH 

Monitory vitálních funkcí – 17 
ks 

520.000,00 8.840.000,00 1.856.400,00 10.696.400,00 

Centrální monitor – 3 ks 400.000,00 1.200.000,00 252.000,00 1.452.000,00 

Celková kupní cena 10.040.000,00 2.108.400,00 12.148.400,00 

 

3.2.  Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady 
a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. 
dopravy, instalace (montáž) zboží, uvedení do provozu, instruktáž obsluhy kupujícího, protokolární předání 
zboží kupujícímu a dalších náklady prodávajícího spojené s odevzdáním zboží kupujícímu a plněním 
povinností prodávajícího dle této smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu. 

3.3. Kupní cena je zaplacena dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním 
symbolem uvedenými na faktuře.  
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3.4. Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí 
být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:  

• identifikaci prodávajícího a kupujícího, 

• den splatnosti, 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena platba, konstantní a 
variabilní symbol, 

• odvolávka na tuto smlouvu, 

• razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu, 

• soupis příloh, atd. 

• text: Projekt je financován na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu 
Královehradeckého kraje č. 25RGI02-0370, poskytovatel dotace Královehradecký kraj. 

 Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2.2. 
této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný 
pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2.1. této 
smlouvy. Faktura bude kupujícímu zaslána v elektronické podobě na adresu: 
fakturace@nemocnicenachod.cz.   

3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího 
odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného 
zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být 
vystaven v české měně. 

3.6.  Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu. 

3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání 
zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře. 
Lhůta splatnosti faktury je sjednána z důvodu nastavených vnitřních schvalovacích pravidel.   

3.8.  Prodávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za 
nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné 
při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru 
plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“). 

3.9 V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se 
v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této 
smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového 
řádného dokladu. 

mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz
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3.10.  Prodávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v 
odstavci 3.8. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího 
za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto 
skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby 
správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za 
nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající 
bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat 
splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít 
institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či 
jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách 
příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty 
z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle 
tohoto odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a 
souvisejících plnění dle této smlouvy. 

IV. 

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží 

4.1.  Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a 
převzetí zboží dle této smlouvy. 

 

V. 

Záruka za jakost, Odpovědnost za vady a Servis 

5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu 24 měsíců.  

Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců (záruka za jakost) zachová své 
vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě, a že 
v průběhu záruční doby bude způsobilé ke každodennímu použití ke smluvenému (jinak obvyklému) účelu.   

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými 
zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami 
záruční doba neskončí dříve než za 24 měsíců ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží 
s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a 
odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou 
součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.). 
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Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, 
včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Prodávající je dále povinen 
provádět během záruční doby bezúplatně a bez vyzvání:   

• výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace, 

• odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 45 zákona o zdravotnických 
prostředcích,  

• revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,  

• v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle atomového zákona, 

a za tím účelem poskytnout náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a 
prohlídek. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi technického úseku 
kupujícího. 

5.2. Vadou zboží se rozumí zejména odchylka v kvalitě dodávaného zboží od požadovaných technických 
podmínek, nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a 
dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho 
samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik 
znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.  

Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem 
kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které 
byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které 
nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží. Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během 
záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či 
nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací. 

5.3. Pro součásti zboží, které mají vlastní záruční listy je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, 
minimálně však v délce dle předchozího odstavce, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

5.4. Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží (zejména dle § 46 zákona o 
zdravotnických prostředcích, resp. dle § 66 zákona o zdravotnických prostředcích in vitro) tj. uvedení zboží 
do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět 
standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.  

5.5. Reklamace zboží a kontakty prodávajícího:  

5.5.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u 
prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále 
jen „reklamace“). I reklamace učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a 
způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady: 
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• opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo 

• dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která 
brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo 

• slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není 
podstatná a nebrání ani neznemožňuje užívání věci.  

 V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby na jednom ks zboží nejméně podruhé 
nebo vznikne-li na jednom ks zboží v průběhu záruční doby více než dvě různé vady, je kupující 
oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového ks zboží nebo odstoupit od této smlouvy, i 
když druhá stejná nebo druhá různá či poslední vada, je vada odstranitelná opravou. 

5.5.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat 
požadavky na reklamaci a servis: servisní informační systém na tel. č.: 225 001 526, e-mail: 
servis@medisap.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik odeslání e-mailové 
zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. 
Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku 
poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující 
je oprávněn k telefonické reklamaci podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním 
emailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu. 

5.5.3. V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika 
na opravu bude maximálně do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace vůči prodávajícímu, a to 
do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty 
uskutečněn v pracovní den mezi 7.30 – 16.30 hod. nebo do 12.00 hod. následujícího pracovního 
dne, pokud lhůta 48 hodin uplyne v době po 16.30 hod. příslušného dne, nebo v mimopracovních 
dnech. 

5.6. Jde-li o vadu odstranitelnou, zavazuje se prodávající tuto odstranit a uhradit veškeré související náklady 
nejpozději do 48 hodin od nástupu servisního technika na opravu dle předchozího odstavce 5.5.3. v případě, 
že potřebné náhradní díly jsou na skladě kupujícího nebo prodávajícího. V případě, že je nutné dodat 
náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě do 120 hodin počítaných 
od nástupu servisního technika na opravu. 

5.7. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, 
může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta. V takovém případě se prodávající zavazuje, že 
poskytne kupujícímu bez zbytečného odkladu od uplynutí lhůty k odstranění vady až do doby úplného 
vyřízení reklamace náhradní zboží ve stejné jakosti, provedení a kvalitě, a to bezplatně. Dovoz a odvoz 
náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady. 

Součástí bezúplatného zapůjčení musí být i bezplatné zaškolení/instruktáž obsluhy kupujícího a bezplatná 
dodávka veškerého relevantního příslušenství. Po dobu zapůjčení náhradního přístroje nebudou 
prodávajícímu ze strany kupujícího účtovány smluvní sankce za pozdní opravu. 

mailto:servis@medisap.cz
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5.8. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této 
skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o vadu natolik podstatnou, která brání v užívání 
věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu 
bezplatně náhradní zboží nejpozději však do 6 týdnů ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést 
vlastnické právo k náhradnímu zboží na kupujícího.  

Náhradní zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další 
specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či 
lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na náhradní zboží nová záruční doba dle odstavce 5.1. 
této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými 
právními přepisy původně dodaného zboží a dodávku náhradního zboží za podmínek dle této smlouvy 
včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající. 

5.9. I v případech, kde prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající 
písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo 
o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. 
Pokud prodávající reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady 
na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez 
zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu 
neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na 
odstranění neoprávněně reklamované vady. 

5.10. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vady odstranit, je kupující 
oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen 
kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u 
prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 
autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu 
odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.  

5.11. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a 
materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se 
strany výslovně jinak.     

5.12. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména § 2099 a násl. 
občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena. 
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VI. 

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy 

6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na 
zdraví, životě či majetku osob.  

6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu 
kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího. 

6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění 
této smlouvy a zavazuje se je nahradit.  

6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.  

6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které prodávající použil. 

6.6. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností 
kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši celkové kupní ceny včetně DPH na 
jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.  

 

VII. 

Sankce 

7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny zboží včetně DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

7.2. Prodávající je povinen v případě změny poddodavatele bez předchozího souhlasu kupujícího zaplatit 
kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  

7.3. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.5.3., 5.6. a 
5.8. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

7.4. Prodávající je povinen v případě nedodržení podmínek pojištění dle odst. 6.6. této smlouvy zaplatit 
kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to do doby než budou 
podmínky pojištění prodávajícím obnoveny v souladu s touto smlouvou.  

7.5. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč ukáže-li se 
jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé. 

7.6. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody 
v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě 
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za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě. 

7.7. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit 
prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné 
částky. 

 
VIII. 

Další ujednání 

8.1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „registr smluv“), ve znění pozdějších předpisů, zajistí kupující.  

8.2. Prodávající je povinen zajistit, že jím poskytované plnění dle této smlouvy, odpovídá všem požadavkům 
vyplývajícím z platných a účinných právních předpisů či příslušných norem, které se na dané plnění 
vztahují. Prodávající se zavazuje, že při plnění předmětu smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 
pracovních podmínek osob, které se na jejím plnění budou podílet, jmenovitě, že bude ve vztahu 
k zaměstnancům zajištěno důsledné dodržování pracovněprávních předpisů, a to zejména, nikoliv však 
výlučně, předpisů upravujících mzdy zaměstnanců (včetně odpovídající odměny za případnou práci 
přesčas, práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnosti práce, 
požárních a hygienických předpisů, disponovat veškerými potřebnými oprávněními apod. Prodávající se 
zavazuje v souvislosti s touto povinností za účelem kontroly na výzvu Kupujícího předložit či zajistit 
předložení příslušných dokladů (zejména, nikoliv však výlučně, pracovněprávních smluv), a to bez 
zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů. Vše v rámci tohoto odstavce uvedené 
platí i pro případné poddodavatele. 

 

 

IX. 

Ukončení smlouvy 

9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných jinde v této smlouvě 
(zejména dle odstavce 5.5.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud: 

a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než 15 kalendářní dnů;  

b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy 
delším než 15 kalendářní dnů (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani 
v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě; 
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c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6.6. této smlouvy, nebo 
pojištění prodávajícího pozbude platnosti;  

d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení; 

e) bude vůči prodávajícímu zahájené exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení 
k vymožení částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo 

f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto 
soudem. 

9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se 
zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, 
kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě 
nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.  

9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této 
smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém jsou strany povinny provést 
vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, 
zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující 
zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její 
odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty 
dle této smlouvy. 

X. 

Závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany v případě zdravotnických 
prostředků ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Není-li zboží zdravotnickým 
prostředkem ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, nabývá kupní smlouva 
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou 
(dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. 
Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené 
osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je příslušná smluvní strana oprávněna provést 
jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně. 

10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním 
řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 
vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se 
jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.  



 15 

10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak 
podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné 
z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.  

10.5. Prodávající ani kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za 
kupujícím či prodávajícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit 
smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu. 

10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku 
za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv 
peněžité pohledávce kupujícího za prodávajícím. 

10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení 
této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, 
účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 
neúčinného. 

10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne osobně oproti podpisu doporučenou poštou nebo 
prostřednictvím datové schránky. Zasílací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zasílací 
adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne 
doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže 
adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. 
V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní 
licence. 

10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za 
tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě 
potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, 
smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající 
z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České 
republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení. 

10.10. Tato smlouva je vyhotovena v 1 (jednom) vyhotovení formou elektronického originálu opatřeného platnými 
elektronickými podpisy smluvních stran.  

10.11. Účastníci potvrzují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto uzavírají 
svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu 
podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat. 

10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky zboží prodávajícího; 
Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím; 
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Prodávající:                                                           Kupující: 

V Praze dne dle elektronického podpisu   V Náchodě dne   

 

_________________________    ________________________  

Ing. Milan Šamánek                   Ing. Luboš Mottl 
 jednatel společnosti  člen správní rady



 
 
 
 
 

CARESCAPE 

Centrální stanice
 

Verze 3 
Silný nástroj pro sledování. 
Efektivní design. 

 
All-in-one system option  

 
Centrální stanice CARESCAPE ™ přeměňuje běžnou centrální 
monitorovací stanici na pracovní stanici zaměřenou pro lékaře, 
která má pomoci zvýšit produktivitu pracovního výkonu a 
optimalizovat pracovní prostor. Integrace s dalšími 
zdravotnickými zařízeními a systémy poskytuje přístup k 
historickým datům, jak se pacient pohybuje v oblasti péče nebo 
mezi oblastmi péče, což umožňuje klinickým lékařům provádět 
hloubkové analýzy na centrálním místě. Sběrem komplexních 
údajů o pacientech, poskytnutím pohodlného přístupu k revizi a 
zjednodušením hlášení případů nabízí centrální stanice 
CARESCAPE výjimečnou podporu klinického rozhodování. 
. 

 
 
 
 
 

 
Standard desktop systém option 

 

• V závislosti na pořízení monitorovacího zařízení může 
poskytnout až 72 hodin trendových dat. 

• Jediný bod příjmu a distribuce údajů o pacientech 
shromážděných z monitorů GE, telemetrického 
systému ApexPro ™ a dalších kompatibilních zařízení. 
(Úplný seznam najdete v uživatelské příručce) 

 

Funkce 
Umožňuje rychlé a jisté rozhodování  
• Možnost vzdálené správy monitorů pacientů, včetně 

prohlížení aktivních nebo historických dat, a vzdálené 
konfigurace nastavení na monitoru. 

• Možnost vzdálené správy monitorů pacientů, včetně 
prohlížení aktivních nebo historických dat, a vzdálené 
konfigurace nastavení na monitoru 

• Úplné zobrazení Full disclossure a záznamy ST Review po 
dobu až šesti dnů (144 hodin) a dostupné po propuštění1 

• Zobrazení ST trendů změny segmentu ST v průběhu času, 
výtisky zpráv 12SL nebo je odeslat do kardiologického 
informačního systému MUSE ™ 

• Širokoúhlý displej (16: 9) umožňuje více informací o průběhu 
než na obrazovce 4: 3 

• Přístup k intranetovému obsahu pomocí vestavěného 
webového prohlížeče a aplikací hostovaných Citrix® 

• Konektivita EMR prostřednictvím HL7 standardů 2.3, 2.4 a 
2.6 umožňuje elektronický přenos zpráv o pacientech 

• Ambulantní kontrolní stanice EKG MARS ™ od společnosti 
GE může požadovat úplné zveřejnění údajů z centrální 
stanice CARESCAPE, což umožňuje lékařům provádět 
retrospektivní analýzy. 

•   

 
Přizpůsobivý a flexibilní  
• Výjimečná konfigurovatelnost alarmu pomáhá snížit 

zatížení personálu alarmu 

• Možnosti konfigurace pomáhají optimalizovat pracovní 

prostor i efektivitu pracovního toku. 
 

Spolehlivý, lehce opravitelný a bezpečný  
• Jednotka SSD, design bez ventilátoru a integrované 

reproduktory pomáhají zlepšit celkovou spolehlivost 
systému a omezit rušení kabelů 

• Postaveno na platformě MP200X s redundancí a odolností 
proti chybám. 

• Konektivita InSite® RSvP, která umožňuje vyškolenému 
personálu GE Healthcare pomáhat na dálku 
diagnostikovat, opravovat a zabezpečovat software, který 
opravuje vaše zařízení GE2 

• Webmin-vzdálený přístup na místě přímo z pracovní 
stanice biomedicínského inženýra k zařízením sítě 
CARESCAPE 

• Zabezpečený operační systém Microsoft Windows 10 

• Šifrování poskytující funkci ochrany dat 

• Umožňuje funkci výpisu blokovat neautorizované aplikace. 

• Stahování softwaru a opravy systému, které vytvářejí 
minimální prostoje a zajišťují maximální kybernetickou 
ochranu. 

gehealthcare.com 2 

Nemusí být k dispozici ve všech regionech. Informujte se prosím u svého 
obchodního zástupce. 

 1 

 ST Review je k dispozici pouze u modulárních monitorů CARESCAPE (B850, B650, 
B450) y. 



Technická specifikace  
 

Procesor 
 
Hlavní procesor 1.6 GHz dvoujádrový (min) 
 
Hlavní paměť 4 GB DDR3 SDRAM (min) 
 
Video/grafický výstup  
 Barevný video výstup Displej Port 1.2  

(++), Output Rozlišení 1920 x 1080  
@ 60Hz, poměr stran 16:9 

 
Zvukový výstup Duální vnitřní reproduktory 
 

Alternativně externí reproduktory 
 
Přípojky   (2) Displej Port, (2) dat. síť  

(Ethernet) přípojky, (2) USB 3.0 

(Type A) and (4) USB 2.0 (Type A) 

přípojky a jištěné spínání 
 
Paměť 256 GB SSD flash drive (min) pro  

Operační systém aplikace a data 

Full Disclosure 
 

Operační systém Microsoft
®

 Windows
®

 10 
 
Software update přes datovou síť nebo USB 
 

Požadavky na displej 
 
Doporučená 54.61 cm (21.5 in)  
Velikost displeje 
 
Rozlišení 1920 x 1080 @ 60Hz  
 
 
Propojení displeje Primární displej  

(DisplayPort 1.2) 
 

Druhý displej   
(DisplayPort 1.2) 

 

GE specifikace vše v jednom 
 
Velikost displeje 54.61 cm (21.5 in) pro medicínu  

barevný LCD plochý displej 
 
Rozlišení 1920 x 1080 @ 60Hz 
 
Propojení  Displej Port 1.2(++) 
 
Ovládání On/off a jas 
 
Požadavky 
na napájení universální vstup napětí/frekvence  

100 až 250 VAC, 50/60 Hz 

Specifikace výkonu  
 

ADT výběr          Načítání informací ADT z nemocničního 
systému EHR/HIS prostřednictvím 
CARESCAPE Gateway nebo Aware ™ 
Gateway ve formátu seznamu dotazů 

Alarmy 
 
Audio pauza        Možnost ztišit alarmy na pacienta nebo 

všechny aktivní alarmy na centrální 

jednotce stanice (závisí na konfiguraci) 
 

Zobrazení alarmu Informace o alarmu umístěné u pacienta 

záhlaví, okno s informacemi o průběhu, 
pole parametrů a tlačítka zobrazení 
alarmu. 

Alarmové limity     Konfigurovatelné monitorovací zařízení 
alarmové limity pro vybrané parametry 

 

Pacientské alarmy 3 konfigurovatelné úrovně -(Nízká, 
Střední, Vysoká) odpovídá normě IEC 

Citrix a Web           Možnost přístupu na web aplikace pro 

připojení, jako je MUSE Web, 
prostřednictvím integrovaného 
prohlížeče; přístup k serverům Citrix 
prostřednictvím vestavěného klienta 
Citrix XenApp. (Úplný seznam najdete v 
části Kompatibilní zařízení v uživatelské 
příručce.) 

Ovládání               USB klávesnice a USB optická myš, 
volitelná dotyková obrazovka, volitelně 
MultiKM a volitelné sady rozdělovače 
videa  

Formáty zobrazení 
 
Náhled na jednoho 
pacienta 

Zobrazte až osm průběhů křivek 
v čase na jednoho pacienta 

Celkový náhled Vyberte až čtyři průběhy na pacienta. 
1 až 16 jednotlivých pacientů sloty ve 
standardním formátu zobrazení 

Zobrazované 
informace 

Přístup k informacím pacientské 
demografii kontrola arytmie, 
EKG vzorky, RR-apnoe, posuvné 
měřítko 
měření a ST, SpO2, SpO2 
rychlost, porušení limitu dechové 
frekvence  
Události; data parametrů v grafice a 
číselné trendy; Úplné zveřejnění data 
v zobrazení pásu, zobrazení stránky 
pomocí zoom, nebo v posuvných 
měřítkách. Parametr k dispozici jsou 
číslice a průběhy v prezentaci živého 
náhledu 

 , 
Zobrazovaná délka 
křivky  

Až 15 sekund průběhu 
(v závislosti na konfiguraci) 



Elektronická 
posuvná měřítka 

Změřte horizontální (čas) a 
svislé (napěťové) vzdálenosti 
podél historických dat křivek. 
Možnost uložte měřítka pro 
pozdější revize 

Zobrazení událostí Arytmie, vzorky EKG, RR- 
Apnoe, limit měření posuvného 
měřítka události narušení pro ST, 
SpO2, SpO2 rychlost a rychlost 
dýchání; až 2 tisíce na pacienta a 
monitorovací relaci 
(v závislosti na konfiguraci). 
Filtrovat podle typu, stavu kontroly 
a/nebo vážnosti. Komentujte a 
vyberte události který musí být 
součástí pacienta záznamu. 
Možnost přenosu vybrané události 
do EMR. Schopnost vyberte 
historické události pacienta 
z úplného odhalení, z postele 
monitor nebo server dat pacienta 
(PDS) 

Úložiště kontroly 
událostí option 

Až 2 000 událostí na pacienta 
monitorovací relace 

 

Full Disclossure plné zobrazení 
 
Stránky Zobrazuje data o průběhu 

monitorování pacienta 
konfigurovatelné pro zobrazení až pěti 
různých průběhů parametrů na 
pacienta, včetně EKG, IBP, SpO2 a 
průběhy dechové frekvence. 

 
Strip Zobrazuje data o průběhu pacienta. 

Zobrazuje až osm průběhů na 
pacienta, včetně EKG, IBP, SpO2 a 
rychlost dýchání; a další respirační 
průběhy (tlak, průtok a CO2) 

Úložiště  
Full Disclossure Vysoce věrný průběh pro EKG (až 

12 svodů), SPO2, RR, CO2, tlak, 
průtok a invazivní tlak. Možnosti 
doby uložení zahrnují 24, 48, 72, 
96, 144 hodin. 

 

Kopie displeje  Sdílí stejný seznam pacientů/postelí 
jako primární centrální stanice. 
Podporuje zvukové alarmy a tisk. 

 

Ovládání displeje  Dálkové ovládání výběru přijmout/ 
nastavení výboje, priorita 
parametrů, alarm a nastavení 
monitoru  

 
Multi KM  Schopnost používat 1 myš a 1 

klávesnice až na 8 displejích 

 
Připojení datové sítě    CARESCAPE Network MC network  

a CARESCAPE Network IX  
network 

 
Graf reálných trendů  Uživatelsky definované 

jednohodinové grafické trendy až 

dvou číselných parametrů pro 16 
pacientů 

Recorder (optional) 50 mm (2 in.) external direct digital  
writer, laser printer 

 
Vzdálený náhled Video výstup lze rozdělit na podporu 

až čtyř portů pro vzdálené 
zobrazení nepřesahující 304,8 m 
(1000 ft.). Neinteraktivní, bez přijetí 
nebo propuštění pacienta, bez 
úpravy alarmových limitů. Některé 
vzdálené displeje poskytují 
upozornění na zvukový alarm. Další 
informace ohledně konfigurace 
zařízení/systému získáte od 
kvalifikovaného personálu  

Druhý displej  Možnost použít druhý displej 
pro kontrolu informací o pacientech, 
včetně historie arytmií, grafických 
trendů, tabulkových vitálních funkcí, 
průběhů úplného odhalení, 
numerických parametrů a přehledu 
ST. Druhá obrazovka umožňuje 
zobrazení více klientů zobrazení 
najednou na základě vaší potřeby  

Časová lupa  Při prohlížení 
oblasti zájmu pro jeden typ údajů o 
pacientovi, výběr stejného typu údajů 
o pacientovi se zobrazí pro stejné 
časové zaměření. 

 
Trvání trendů a intervaly 
 
Grafické trendy 
časová stupnice 1 min, 15 min, 30 min,1 hr, 2 hr, 4 hr,  
 8 hr, 12 hr, 24 hr 
 
Grafické trendy  
zobrazení až 12 uživatelsky definovaných skupin  

trendů nebo zobrazení. 
 
Číselné trendy 1 min, 5 min,15 min, 30 min, 60 min  
stupnice 
 
Zobrazení číselných  

trendů 12 uživatelsky definované režimy 
řazení pro parametry. Epizodické 
parametry zobrazené pouze v době 
měření 

Grafické  a číselná Up to 72 hodin, podle konfigurace  
Časová osa  
 
Oblíbené Konfigurovatelná oblíbená tlačítka, 

která umožňují (zkratky obrazovky) 
rychlý přístup k často používaným 
formátům obrazovky



 
 

 

Specifikace napájení Specifikace rozměrů  
 

Níže uvedená specifikace  platí pro obě 

provedení centrály (vše v jednom, s oddělitelným 

procesorem) 

Napětí 100 to 240 VAC (jmenovitě) 
 
Frekvence 50 to 60 Hz 
 
Výkon 200 VA (683 BTU/hr) (max) 
 
Odvod tepla 683 BTU/hr (max),  

171 BTU/hr (typicky) 
 

 

Specifikace prostředí  
 

Provozní teplota 0°C až 40°C  
 
Teplota pro transport a -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)  
uskladnění 
 
Provozní vlhkost 5% až 95% nekondenzující  
 
Vlhkost pro provoz 5% až  95% nekondenzující  
 
Barometrický tlak 500 hPa až 1075 hPa  
Pro uskladnění 
 
Chlazení Konvekční chlazení s chladičem  
 
Upevnění Svislý držák se stojanem; stěna 

držák (pevná zapuštěná montáž a 
sklopná a otočná zapuštěná 
montáž)  

 
 
 
Produkt nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech. Úplná technická 

specifikace produktu je k dispozici na vyžádání. Další informace vám poskytne 

zástupce společnosti GE Healthcare. Navštivte prosím 

www.gehealthcare.com/promotional-locations 
 
Změna údajů vyhrazena .  
© 2021 General Electric Company.  
GE, GE Monogram, CARESCAPE, MARS, ApexPro, 12SL, MUSE, InSite a 

Aware jsou ochranné známky společnosti General Electric Company. 

 

Citrix je registrovaná ochranná známka společnosti Citrix Systems, Inc. Microsoft 

a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft 

Corporation. Intel a Core jsou registrované ochranné známky společnosti Intel 

Corporation. Všechny ostatní ochranné známky třetích stran jsou majetkem 

příslušných vlastníků. 

.  
eprodukce v jakékoli formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti 

GE zakázána. Nic v tomto materiálu by nemělo být používáno k diagnostice nebo 

léčbě jakékoli nemoci nebo stavu. Čtenáři se musí poradit se zdravotníkem.   
CARESCAPE Central Station MAI800 (Integrated System)  
CARESCAPE Central Station MAS800 (Desktop System)  
CARESCAPE Central Station MAI750 (Integrated System Upgrade)  
CARESCAPE Central Station MD22P (Display)  
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Systém vše v jednom 
 
Rozměry (H x W x D) 40.0 x 55.5 x 28.0 cm   

Včetně držáku 
Hmotnost 11.3 kg s držákem 
 

Samostatný procesor (CPU) 
 
Rozměry (H x W x D) 38.5 x 34.0 cm x 28.0 cm   

s držákem 
 
Hmotnost 6.75 kg s držákem 
 

Samostatný dotykový displej 
Rozměry (H x W x D) 40.0 x 55.5 x 28.0 cm  

Včetně držáku  
 
Hmotnost 10.5 kg včetně držáku 
 

 

Certifikace  
 

IEC/EN 60601-1 
 
ANSI/AAMI ES60601-1 
 
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 
 
IEC/EN 60601-1-2 
 
IEC/EN 60601-1-6 
 
IEC/EN 60601-1-8 
 
IEC/EN 60601-2-27 
 
IEC/EN 80601-2-49 
 
ISO/EN 80601-2-61 
 
IEC/EN 62304 
 
IEC/EN 62366-1 
 
ISO/EN 15223-1 
 
EN1041 
 
IEC/DIS 80001-1 

 

Tento výrobek uvedením na trh v Evropě, uvedením do 

provozu a při používání splňuje certifikaci CE  

http://www.gehealthcare.com/promotional-locations


 
 
 

CARESCAPE™ONE 

Monitorovací  
systém  
 

 
Vše uvnitř. Vše v jednom. 
 
 
 
 
Nadčasovost monitorovacího systému CARESCAPE ONE je 

změnou v konvenčním uvažování o řešení vnitro nemocničního 

transportu. Odolný, lehký a inteligentně navržený monitor 

CARESCAPE ONE a miniaturizované parametry CARESCAPE 

PARAMETER se mohou dynamicky přesouvat napříč oblastmi 

a náročnosti péče bez nutnosti dalších konfigurací hardwaru 

nebo softwaru. 
 
Jedno řešení pro zvýšenou péči a 
optimalizaci práce   
Monitorovací systém CARESCAPE ONE se skládá z monitoru 
CARESCAPE ONE a miniaturizovaných parametrů 
CARESCAPE PARAMETER  
 
CARESCAPE ONE monitor  
• Monitor CARESCAPE ONE je skutečně modulární jednotka 
pro hospitalizaci na bázi otevřené nemocnice s velkou 
obrazovkou a vyměnitelnými medicínskými USB konektory. 
 
• Monitor CARESCAPE ONE s ultralehkým, přenosným a 
kompaktním designem a dobře viditelným displejem dělá z 
každého lůžka přepravní lůžko. 
 
• Monitor CARESCAPE ONE podporuje klinické pracovní 
postupy u lůžka a transportu mezi různými pacientskými 
prostředími a úrovněmi péče tím, že funguje jako nezávislý 
monitor při transportu uvnitř nemocnice a modul pro získávání 
více parametrů kompatibilní s monitory CARESCAPE Bx50. 
 
• Známé uživatelské rozhraní monitoru CARESCAPE ONE a 
automatické otáčení obrazovky dále usnadňují práci. 
 
• Monitor CARESCAPE ONE se integruje s bránou 
CARESCAPE gateway se zálohou dat  a po připojení 
k hostitelskému monitoru CARESCAPE Bx50 umožňuje 
bezproblémovou komunikaci se systémy EMR. 
 
 
 

gehealthcare.com 

 
 
 

Zařízení CARESCAPE PARAMETR   
•  PARAMETRY CARESCAPE poskytují komplexní sadu 

flexibilních měření a splňují nejrůznější potřeby základního a 

vysoce účinného monitorování pacienta při transportu uvnitř 

nemocnice. 

• PARAMETRY CARESCAPE jsou co do velikosti 

minimalizovány a umožňují parametrizaci plug-and-play pro 

efektivnější práci. 

• .PARAMETRY CARESCAPE spolu s plným monitorovacím 

systémem CARESCAPE ONE využívají nejnovější úroveň 

klinických algoritmů GE, které pomáhají při přesné 

diagnostice, včetně 12SL ™, GE EK-Pro, analýzy simultánní 

arytmie se čtyřmi EKG svody s detekcí ST, neinvazivní GE 

DINAMAP ™ SuperSTAT krevní tlak, Masimo ™ SET ™ 

SpO2, Nellcor ™ Oximax ™ SpO2, GE TruSignal ™ SpO2 a 

Respironics ™ LoFlo CO2.. 
 
Jedno řešení pro ochranu dlouhodobých investic  
 
• Monitorovací systém CARESCAPE ONE poskytuje 

standardizovanou, ale plně flexibilní platformu s jedním 

zařízením a jedním softwarem na podporu nákladově 

efektivní správy vozového parku. 

• Monitorovací systém CARESCAPE ONE funguje v 

různých oblastech péče a umožňuje aktualizaci plug-and-

play, když se vyvíjejí potřeby. 

• Nadčasovost a rozšiřitelný design monitorovacího 

systému CARESCAPE ONE umožní snadnou integraci 

dnešních a budoucích technologií. 

• Robustní konstrukce monitoru CARESCAPE ONE s 

ochranným rámem, obrazovkou Dragontrail ™ a 

parametry CARESCAPE PARAMETR vyrobenými 

z z jednoho kusu jsou navrženy tak, aby vydržely drsné 

zacházení. 

• Výběr regionálních záručních programů, smluv o údržbě 

a možností oprav, dvouletý plán preventivní údržby a 

komplexní sada náhradních servisních dílů v terénu 

může snížit náklady na vlastnictví monitorovacího 

systému CARESCAPE ONE a zjednodušit dlouhodobé 

plánování investičního vybavení. 

•  



CARESCAPE ONE monitor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specifikace prostředí a rozměry 
 
Velikost displeje 7“ diagonálně 
 
Typ displeje Aktivní matrix barevná TFT 

LCD 

Rozlišení 800x480 
 
Počet polí křivek až 4 současně na dvou 

obrazovkách 

 
Počet parametrů až 7 současně  
 
 
Počet digitálních polí Až  4 
 
Rozložení a barvy displeje Uživatelem konfigurovatelná 
technologie dotykové obrazovky Projektovaná kapacitní 

 
Stupeň ochrany před 

vniknutím pevných 

předmětů a vody  
 
Specifikace rozměrů 

Rozměry (H x W x D) 

 

Hmotnost 
 

Specifikace napájení 
 
Požadavky 
 
 

Výstup 
 
Chlazení 
 

Baterie 
Type 
 

Napětí 
 

Kapacita 
 
Doba nabíjení 
 
Doba provozu 
 
 

Životnost 
 
Stav baterie 

 
IP41 
 
 
 
 

 

15.5 cm x 27.0 cm x 6.5 cm  
(6.1 in x 10.6 in x 2.6 in) 
 
<1.85 kg (4.08 lbs) včetně 
baterií 
 
 
Baterie nebo vstup DC z 
CARESCAPE F0 
Dokovací stanice 
 
15VDC jmenovitě, 60 W 

konvekcí 

 

Vyjímatelná baterie Lithium-Ion  

 
10.8 V (jmenovitě) 
 
3.8 Amp hodin minimálně(nová) 
 
4 hodiny 
 
Přibližně 5 hodin (nová, 

plně nabitá) 
 
300 cyklů na 60% kapacity 

LED indikátor 

 
Dotyková obrazovka s přímými funkčními klávesami a 

výběry a úpravami v nabídkách. 
 
Rotace displeje Rotace displeje 

 CARESCAPE ONE o 180 stupňů 

CARESCAPE PARAMETR 8 portů USB 2.0 full speed 

přípojky Připojení parametrů 
Analog výst. / 
Defibrillator Invazívní tlak a EKG 

synchronizace Analogový výstup. 

konektor Synchronizace defibrillátoru   

 Vstupní a výstupní signál. 

Provozní teplota rozsahy 0°C až do 40°C  

  
Rozsah skladovacích 
teplot -30°C až 70°C  

  

Provozní vlhkost rozsah 5% až 95% RH (nekondenzující) 

Uskladnění vlhkost 5% až 95% RH (nekondenzující) 

  
Provozní nadmořská 
výška -500 m (1075 hPa) až 4000 m 

 (616 hPa) 

Uskladnění -500 m (1075 hPa) až 5573 m 

 (500 hPa) 

 

CARESCAPE Dokovací stanice  F0  
 

Rozměry (H x W x D) 9.0 cm x 21.0 cm x 7.5 cm  
 
Hmotnost < 0.5 kg (1.0 lb) 
 
Provozní teplota 0°C až 40°C  
 
 
Teplota uskladnění -30°C až 70°C  
 
Provozní vlhkost  5% až 95% RH (nekondenzující) 
 
Non-Provozní vlhkost 5% až 95% RH (nekondenzující)  
 
Provozní nadmořská výška-500 m (1075 hPa) až  

4000 m (616 hPa) 
 
Uskladnění -500 m (1075 hPa) až  
Rozsah 5573 m (500 hPa) 
 
Stupeň ochrany před   IP42 

vniknutím pevných předmětů  

a vody  



CARESCAPE PARAMETRY  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Následující CARESCAPE PARAMETRY jsou v 

současné době k dispozici s monitorem CARESCAPE 

ONE: 

CARESCAPE EKG, CARESCAPE SpO2 - GE, 

CARESCAPE SpO2 - Nellcor, CARESCAPE SpO2 - 

Masimo, invazivní tlak CARESCAPE, teplota 

CARESCAPE, CARESCAPE CO2 - LoFlo  
 

EKG 
 
K dispozici jsou standardní svody I, II, III, V1 až V6, 

aVR, aVL a aVF 
 
Podporované svody 3-, 5-, 6-, a 10 svodů 
 
Potucha svodu Identifikuje vadné elektrody 

přepne na ty neporušené  
 
Proud snímající poruchu  
přívodu Aktivní elektroda pacienta: 12,8 

nA typicky (každá) 
 

Referenční elektroda < 150 nA  
maximum 

 
Zvolení z výběru 0.5x = 5 mm/mV 
 

1x = 10 mm/mV 
 

2x = 20 mm/mV 
 

4x = 40 mm/mV 
 

Šířka frekvenčního pásma displeje 

Diagnostická 0.05 až 150 Hz 
 
Monitoring 50 Hz frekvence elektrického 

vedení:  
0.05 až 32 Hz 

 
Vstupní impedance 
 
Rozdíl > 2.5 M Ω z do 60 Hz 
 
Maximum tall T-křivky < 4.5 mV s a 1 mV QRS test  
Schopnost potlačení signál 
 
Pacemaker označení 5 V, 2 ms puls; sečteno s 
 analogový výstup EKG 
 
Zpoždění synchronizace 
defibrilátoru < 35 ms 
 
Ochrana při defibrilaci  5000 V, 360 J 

Analogový výstup 
 
ECG zesílení signálu 1 V/1 mV ±10% 
 
ECG šířka pásma signálu Diagnostická: 0.05 až 125 Hz 
 

Monitoring: 0.05 až 40 Hz 
 

Mírná: 0.05 až 25 Hz 
 

Maximum: 0.05 až 25 Hz 
 
EKG zpoždění analogového 
výstupu   < 35ms  
 

Specifikace vstupu 
 
Rozsah QRS detekce ±0.5 mV až ±5 mV 
 
Šířka detekce QRS 40 ms až 120 ms (Q to S) 

Rozsah srdeční  
frekvence 20 až 300 za minutu 
 
Potlačení 90 dB minimum při 50 / 60 Hz 
 
Přesnost signálu ±5% 
 
Rušení < 30 μV  (odkazováno na vstup) 
Vzorkovací rychlost 500 vzorků za sekundu 
 

Srdeční frekvence 
Tepová frekvence EKG ukazuje nový srdeční tep pro 

simulované zvýšení kroku o 80 až 120 tepů za minutu 

a krokové snížení o 80 až 40 tepů za minutu za méně 

než 10 s. 

Výpočet srdeční frekvence pracuje s nepravidelnými 

rytmy IEC 60601-2-27, článek 201.7.9.2.9.101 b) 4), 

podle obrázku 201.101, následovně: 
 
Ventrikulární bigeminy:   80 bpm 
 
Pomalé střídavé komorové bigeminy: 59 bpm 
 
Rychlé střídavé komorové bigeminy: 126 bpm 
 
Obousměrné systoly :  110 bpm 

 
Mírný  0.05 až 23 Hz 
 
Maximální 4.5 až 27 Hz 
 
Diferenční ofsetové napětí ± 0.4V 

Výpočet průměrné 
srdeční frekvence  
 
 
 

 

Display update interval 

12 ti sekundový medián hodnot HR 
Výpočet mediánu HR 12 sekund 
rozšířený na maximálně 32 sekund 
na základě šumu signálu, když je 
softwarovým balíčkem ICU, ED, OR 
nebo PACU. 

< 2 sekundy 



Doba odpovědi Zobrazit nový srdeční tep pro a 
krokové zvýšení o 80 až 120 tepů 
za minutu a skokové snížení o 80 
až 40 tepů za minutu za méně než 

10 s. 
 
Rozsah počtu PVC 0 až 300 PVC/minutu 
 
PVC rozlišení 1 PVC/minutu 
 
Signál arytmie  Plná, pouze lethální, nebo bez 

arytmií 

 
Analýza segmentů ST 

Popis měření Odchylka segmentu ST je 

měřena pro všechny získané 
svody 

ST displej Svod s největší odchylkou 
 
ST číselný rozsah -20.0 mm až 20.0 mm 
 
ST rozlišení 0.1 mm 
 
ST měření průměr každých16 tepů 
 
ST přesnost ±0.4 mm nebo 20%, co je větší 
 

Detekce Pacemakeru/ jeho potlačení 
 
Rozsah vstupního napětí ±2 mV až ±700 mV  
Pro detekci nebo potlačení  
 
Vstupní šíře pulsu 0.1 ms až 2 ms 
 
Měření nad a pod  Překročení měřeno pomocí  

  Metoda A AAMI EC13 4.1.4.22 
 
Přesnost srdečního rytmu ±1% nebo ±1 bpm, co je větší 
 
Rozlišení srdeční frekvence 1 bpm 
 
Citlivost srdeční frekvence ≥ 0.5 mV špičková 
 

Alarmy 
 
Alarmy limitu srdeční  
frekvence Uživatelem volitelný horní a 

dolní limity pro srdeční frekvenci  
Alarm limitu srdeční  
frekvence  0 až 300 úderů za minutu 
 
ST limit alarmy Uživatelem volitelný horní 

dolní limit pro jednotlivé svody 
 
PVC limit alarmy Uživatelem volitelný horní limit 
 
SVC limit alarmy Uživatelem volitelný horní limit 
 
Alarmy arytmií Letální, plné 
 
 

Specifikace prostředí a fyzických rozměrů 
 
Délka 3.7 m or 1.9 m (12.1 or 6.2 ft) 
 
Hmotnost <0.57 kg zahrnuje dlouhý 10 

svod.  

Provozní teplota  0°C až  5°C   
 
Rozsah teplot skladování - 30°C až 70°C   
 
Provozní vlhkost rozsah  5% až 95% RH 

(nekondenzující) 
 
Rozsah vlhkosti skladování 5% až 95% RH 

(nekondenzující)  
 
Provozní nadmořská výška -500 m (1075 hPa) až 

4000 m (616 hPa) 
 
Nadmořská výška uskladnění -500 m (1075 hPa) až 

5573 m  
 
Stupeň ochrany před vniknutím IP 47 

pevných předmětů a vody  

 
Napájení 
 
Příkon 625 mW maximálně 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 125 mA maximálně 
 
 

Impedanční respirace 
 
Rozsah frekvence 0 až 200 dechů/minutu 
 
Rozlišení 1 dech/minutu 
 
Dostupné svody I, II, a RL-LL 
 
Rychlost křivky 0.625 mm/s, 6.25 mm/s, 12.5  
varianty mm/s, 25 mm/s, a 50 mm/s 
 
Snímání dýchání < 100 uA RMS  
proud 
 

Rozsah vstupních impedancí 
 
Dynamický 0.4 to 10 Ω 
 
Statický 100 to 1500 Ω @52.3 kHz 
 
Přesnost ±1 dechů/minutu v rozsahu  

0 to 120 dechů za minutu 
 

±3 nádechy/minutu v rozsahu  
121 až 200 dechů/minutu 

 
Nosná frekvence 52.3 kHz ± 5 Hz 

 

Alarmy 
 
Alarmové limity Uživatelem volitelný horní a 

dolní limit 
Rozsah alarmů 4 až 120 dechů/minutu 
 
Rozsah pro Apnoe alarm  3 až 30 sekund 



Pulsní Oximetrie 
 

SpO2 zobrazená hodnota saturace 
 
Pulzní oxymetrie GE TruSignal, Masimo SET a Nellcor 

OxiMax jsou kalibrovány tak, aby zobrazovaly funkční 

saturaci. 

 

Alarmy  

Pulse oximetrie limity 
alarmů 

Uživatelsky nastavitelné horní a 
dolní limity alarmů 

alarmů SpO2 limity SpO2 

Rozsah limitů alarmů Horní limit 32 - 100% 

 Dolní limit 30 - 100%  

Přírůstek limitu alarmů 
SpO2 1 % 

Pulsní frekvence 
Uživatelsky nastavitelné horní a 
dolní limity alarmů 

limit alarmů SpO2 pulsní frekvenci 

Přírůstek limitu alarmů 
PR 1 tepů/minutu 

 

Specifikace Pulsní Oximetrie  
 

Display rozlišení 1 hodnota (% z SpO2) 
 
Periferní tepová frekvence 1 bpm  
rozlišení 
Display update period Méně než 30s 
 
Varianta posunu 6.25, 12.5, 25, and 50 mm/s 
 
Varianty zvětšení GE: AUTO, 50, 20, 10, 5, 2 
 

Masimo a Nellcor: 1x, 2x, 4x,  
and 8x 

 
Monitorované parametry Arteriální saturace kyslíkem 

(SpO2) a pulsní frekvence 
 
TruSignal 
 

Rozsah   SpO2: 0 až 100% 

Pulse frekvence  30 až 300 bpm 

Přesnost 
 
Bez pohyb artefaktů SpO2 (70% až 100%): ±2 

Dospělý/Pediatrický,  

 ±3 Neonatální SpO2  

 (<70%): Nespecifikováno. 
Při pohybu  SpO2 (70% až 100%): 
   ±3 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatálníl  

SpO2 (<70%): Nespec. 
 
Nízká perfuse SpO2 (70% až 100%): ±2 

Dospělý/Pediatrický,  
±3 Neonatální  

SpO2 (< 70%): Nespec. 

 

Masimo
1 

 

Rozsah SpO2: 0 až 100% 
 
Pulsní frekvence:   25 až 240 bpm 
 
Přesnost 
 
Bez pohyb artefaktů  SpO2 (70% až 100%):  
  ±2 Dospělý,  

±3 Neonatální  

SpO2 (< 70%): 

Nespecifikováno  
Při pohybu SpO2 (70% až 100%):  
 ±3 Dospělý/Neonatální  

SpO2 (< 70%): 

Nespecifikováno  
Nízká perfuse SpO2 (70% až 100%):  
 ±2 Dospělý,  

±3 Neonatální  

SpO2 (< 70%): 

Nespecifikováno 
 

Nellcor 
 

Rozsah SpO2: 1 až 100% 
 
Pulsní frekvence: 20 až 300 bpm 
 
Přesnost 
 
S a bez pohyb artefaktů SpO2 (70% až 100%):  
 ±2 Dospělý/Neonatální 

SpO2 (60% až 80%): ±3 
Dospělý/ Neonatální 
 SpO2 (< 60%): 
Nespecifikováno 

 
Nízká perfuse SpO2 (70% až 100%): 
  ±3 Dospělý/Neonatální  

SpO2 (< 70%): 

Nespecifikováno 
 
 

Pulse oximetrie periferní tepová frekvence 

 

TruSignal 
 
Nízká perfuse rozsah 0.03 - 20% 
 
Přesnost 
 
Bez pohyb artefaktů 30 až 250 bpm ±2 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatálníl 
 
Při pohybu 30 až 250 bpm ±5 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatální 
 
Nízká perfuse 30 až 250 bpm ±3 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatální 
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1 

 
Nízká perfuse rozsah 0.02 - 20% 
 
Přesnost 
 
Bez pohyb artefaktů 25 až 240 bpm ±3 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatální 
 
Při pohybu 20 až 240 bpm ±3 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatálníl 
 
Nízká perfúze 25 až 240 bpm ±3 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatální 
 

Nellcor 
 
Nízká perfuse rozsah 0.03 - 20% 
 
Přesnost 
 
Bez pohyb artefaktů 20 až 250 bpm ±3 Dospělý/  

Neonatální 
 
Při pohybu 20 až 250 bpm ±5 Dospělý/  

Pediatrický/Neonatální 
 
Nízká perfúze 20 až 250 bpm ±3 
Dospělý/Neonatální 

 

Prostředí a fyzické rozměry 
 
TruSignal 
 
Délka 3.0 m nebo 1.8 m  
 
Hmotnost <0.17 kg  
 
Provozní teplota 0°C až 40°C   
rozsah 
 
Rozsah skladovacích teplot -30°C až 70°C   
Provozní vlhkost 5% až 95% RH 
 (nekondenzující) 
 
Vlhkost skladování 5% až 95% RH 
 (nekondenzující)  
 
Provozní nadmořská výška -500 m až 4000 m  
 
Skladovací nadmořská výška -500 m až 5573 m  
 
Stupeň ochrany IP47  
proti vniknutí  
pevných částic a vody  
 
Proud 
 
Příkon 375 mW maximálně 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 75 mA maximálně 

Masimo 
 
Délka 1.9 m nebo 1.0 m  
 
Hmotnost <0.33 kg  
Provozní teplota 0°C až 35°C (32°F to 95°F)  
Rozsah 
 
Rozsah teplot skladování -30°C až 70°C  
 
Provozní vlhkost rozsah 5% až 95% RH (nekondenzující) 
 
Rozsah vlhkosti skladování 5% až 95% RH 
  (nekondenzující)  
 
 
Provozní nadmořská výška -500 m (1075 hPa) až  

4000 m (616 hPa) 
 
Rozsah teplot skladování -500 m (1075 hPa) až  
 5572 m (500 hPa) 
 
Stupeň ochrany před vniknutím IP 47 

pevných předmětů a vody  
 
Napájení 
 
Příkon 2.15 W maximálně 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 430 mA maximálně 

 

Nellcor 
 
Délka 3.6 m or 1.2 m (11.8 or 3.9 ft) 
 
Hmotnost <0.20 kg (0.44 lb) 
 
Provozní teplota 0°C až 35°C   
 
Rozsah teplot skladování -40°C až 70°C  
 
Provozní vlhkost rozsah  5% až 95% RH 

(nekondenzující) 
 
Rozsah vlhkosti skladování 5% až 95% RH 

(nekondenzující)  
 
Provozní nadmořská výška-500 m (1075 hPa) až 4000 m 

(616 hPa) 
 
Rozsah teplot skladování -500 m (1075 hPa) až 5572 m  
 (500 hPa) 
 
Stupeň ochrany před vniknutím IP 47 

pevných předmětů a vody  
 
Napájení 
 
Příkon 350 mW maximálně 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud   
 

 
1 Masimo rainbow SET technology performance 



NIBP 
 

Specifikace 

Oscilometrická technologie měření 
 
Zobrazované parametry  Systolickýký, diastolický, a  

střední tlak, doba posledního  
měření a tlak v manžetě 

 
Režimy Manuální, Auto a Statimové 
 
Doba změření 20 až 40 sekund typicky  

(Závislost na srdeční frekvenci,  
tlaku, a pohybových 
artefaktech) 

 

Rozsah měření 
 
Dospělý 15 až 300 mmHg  

(2.0 až 40.0 kPa) 
 
Děti 15 až 260 mmHg  

(2.0 až 34.7 kPa) 
 
Infant 15 až 155 mmHg  

(2.0 až 20.7 kPa) 
 

Rozsah zobrazení tlaků NIBP  
 
Dospělý 15 až 300 mmHg  

(2.0 až 40.0 kPa) 
 
Děti 15 až 260 mmHg  

(2.0 až 34.7 kPa) 
 
Infant 15 až 155 mmHg  

(2.0 až 20.7 kPa) 
 
Rozsah tlaku v manžetě 0 až 315 mmHg  
 (0.0 až 42.0 kPa) 
 
Přesnost měření 
 
Static ±2% nebo ±3 mmHg (0.4 kPa),  

Co je větší 
 
Klinická ±5 mmHg (0.7 kPa) průměr  

chyba, 8 mmHg (1.1 kPa) 

standardní odchylka 

 
Velikost manžet 
 
Pro jednoho pacienta Velký dospělý, dospělý, malý 

dospělý, dětské, 
novorozenecké a dětské  

 
Na opakované použití Dospělá na stehno, velký 

dospělý, dospělý, malý dospělý, 
malý dospělý/dítě, dítě a 
kojenec.  

 

Maximální inflační tlak 
 
Dospělý 290 ±6 mmHg (38.7 ±0.8 kPa) 
 
Dětský 250 ±5 mmHg (33.3 ±0.7 kPa) 
 
Infant 145 ±5 mmHg (19.3 ±0.7 kPa) 
 

Automatické doby cyklů 
 
1 min, 2 min, 2.5 min, 3 min, 4 min, 5 min, 10 min, 15 

min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h and 4 h 
 
Výchozí měření NIBP iniciační  
 
Dospělý 135 mmHg (18.0 kPa) 
 
Dětský 125 mmHg (16.7 kPa) 
 
Infant 100 mmHg (13.3 kPa) 
 

Alarmy 
 

NIBP limit alarmy Uživatelem volitelný horní a 
dolní limity pro Systolickýký, 
diastolický a střední tlaky  

 
Auto zero    Referenční tlak Auto zero  
 
 
Stav automatického odpuštění  
manžety   Vypnutí Power off 
 

Dospělý a dítě přesáhnutí 
doby měření   125 sekund 
Infant  přesáhnutí měření 90sekund 
 
 
Dospělý a dítě přesáhnutí tlaku 300 mmHg (40.0 kPa) 
 
Infant přesáhnutí tlaku   150 mmHg (20.0 kPa) 
 
Délka hadičky   Proměnná 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Invazivní tlak 
 

Specifikace výkonu 
 
Počet kanálů 2/4 
záložky převodníku, 
názvy a zobrazené  

Arteriální (ART) Systolický, 
diastolický, střední a frekvence 

hodnoty  

 Femoral (FEM) Systolický, 
diastolic, střední a frekvence  

 Femoral Vein (FEMV) Střední 

 
Pulmonary artery (PA) 
Systolický, diastolický, střední 

 Central venous pressure 

 (CVP) Střední 

 
Intra-cranial pressure (ICP) 
Střední 

 Left atrial (LAP) Střední 

 Right atrial (RAP) Střední 

 Right vein (RVP) Střední 

 

Umbilical artery (UAC) 
Systolický, diastolický, střední, 
and frekvence 

 Umbilical vein (UVC) Střední 

Rozsah -98 mmHg až 349 mmHg 

 (-13.1 až 46.5 kPa) 

Rozlišení 1 mmHg 

Zobrazená frekvence 
0 až 12 Hz nebo 0 to 40 Hz (-
3dB) 

odpověď uživatelsky 
Přesnost nulové 
balance ±1 mmHg (±0.1 kPa) 

Přesnost měření ±0.5% ±1.50 mmHg (výjma 

 převodníku) 

 
±4% nebo ±4 mmHg, co je větší 
včetně převodníku 

Přesnost pulsní 
frekvence ±2% nebo ±2 bpm, co je vyšší 

Jednotky mmHg nebo kPa 

Volba rychlosti posuvu 6.25, 12.5, 25, a  50 mm/s 
Rozsah pulsní 
frekvence 0 až 360 bpm 
Rozlišení pulsní 
frekvence 1 bpm 

Křivky změna měřítka Uživatelsky a automaticky 

Volba stupnice 0-10, až 0-300 mmHg, krok 

 po 10 mmHg 

 (0.0-2.0, až 0.0-40.0 kPa, krok 

 po 2.0 kPa); nebo automaticky 

 změnou stupnice za poslední 

 4 sekundy 

 Dolní limit  -100 mmHg (-14 

 kPa) a horní  limit 350 mmHg 

 (48 kPa) a  velikosti kroku  

 10 mmHg (2.0 kPa) 

 
Podporované převodníky Argon Medical, ICU Medical,  
 Edwards Lifesciences, a Utah  

Medical 
 

Přesnost převodníku  Kompatibilní invazivní tlak 
snímače používané v systému 
musí mít specifikaci  
±2% nebo ±2 mmHg, co je větší 

Alarmy 
 

Alarmové limity Uživatelem volitelný horní a 
dolní limity pro systolický, 
diastolický a střední tlaky  

 
Rozsah limitů alarmů -99 až 350 mmHg 
 
Alarmové limity  
Pulsní frekvence Uživatelem volitelný horní a 

dolní limity pro pulsní frekvenci 
 

Prostředí a fyzické rozměry 
 
Délka 3.6 m nebo 1.8 m  
 
Hmotnost <0.26 kg  
 
Provozní teplota 0°C až 40°C  
 
Skladovací teplota -30°C až 70°C (-22°F to 158°F)  
 
Provozní vlhkost rozsah 5% to 95% RH (nekondenzující) 
 
Skladovací vlhkost 5% to 95% RH (nekondenzujíc)  
 
Provozní nadmořská výška -500 m (1075 hPa) to 4000 
m  

(616 hPa) 
 
Non-operating altitude -500 m (1075 hPa) to 5573 m  
Rozsah (500 hPa) 
 
Stupeň ochrany před  
vniknutím pevných předmětů  
a vody  IP 47 
 
Napájení 
Příkon 425 mW maximum 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 85 mA maximálně 



Teplota 
 
Počet kanálů 2 
 
Zobrazované parametry T1, T2 

Jednotky °C nebo °F 
Rozsah měření 0°C až 45°C  
Display rozlišení 0.1°C  
 
Test měření Každá minuta 

 

Přesnost měření teploty 

Prostředí a fyzické rozměry  
 
Rozsah provozní teploty  0°C až 40°C 
Rozsah teploty uskladnění -30°C až 70°C 
Provozní vlhkost rozsah  5% až 95% RH 

(nekondenzující) 
Vlhkost při uskladnění  5% až 95% RH 

(nekondenzující) 
 
Provozní nadmořská výška -500 m (1075 hPa) až 
4000 m (616 hPa) 

 
 

CARESCAPE ONE 

Vyjma teplotního čidla 

 
 
18°C až 45°C:  
±0.1°C, rozsahu 
 
0°C až 18°C (32°F to 64°F): 

±0.2°C (±0.4°F), rozšířený 

rozsah 

 
 

Skladovací nadmořská 
výška -500 m (1075 hPa) až 5573 m 

 (500 hPa) 

 IP47 

  

   
Instrukce ke konkrétnímu teplotnímu čidlu  

Přesnost 
 
Série 400 18°C až 45°C (:  
Čidlo na opakované  
použití  ±0.2°C  
Série 400 18°C až 45°C   
jednorázové ±0.3°C  

 

Alarmy 
 
Limity alarmů Uživatelky horní a dolní limit 
 pro T1, T2 
 
Alarm limit rozsah 10°C až 45°C  
 
Alarm limit přírůstek 0.1°C 
 
Alarm pro delta  

teplotu  Uživatelky horní a dolní 

limit 

 

Napájení 
 
Příkon 325 mW maximálně 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 65 mA maximum 



CO2 
 

Rozsah 0-19.7% 
 
Vzorek 50 mL/min +/- 10 mL/min 
 

Přesnost 
 
Po 2 minutách zahřívání 0 a 40 mmHg (0 a 5,3 kPa):  

±2.0 mmHg (±0.29 kPa). 
 

41–70 mmHg (5.4–9.3 kPa): 
±5% 

 
71–100 mmHg (9.4–13.3 kPa)  
±8% 

 
101–150 mmHg (13.4–20 
kPa):  
±10% 

 
Při rychlostech dýchání nad 80 dechů / min jsou 
všechny rozsahy ± 12% odečtu. Specifikace platí pro 
plynné směsi CO2, bilance N2, suchý plyn při 760 
mmHg (101,3 kPa) v rámci stanovené pro rozsah 
provozní teploty. 
 

Rozlišení 
 
Čísla 1.0 mmHg (0.1 kPa) 
 
Křivky 0.1 mmHg (0.01 kPa) 
 

awRR (airway respirační frekvence) 
 
Rozsah 2-150 rpm 
 
Přesnost ± 1 rpm 
 

Doba zahřátí 2 minuty s CO2 připojený sensor na 

plnou přesnost  
 
Celková doba odpovědi 3 sekundy pro adaptér 

dýchacích cest soupravy 
(Dalších 30 ms pro postranní 
proud vzorkovací kanyly) (Další 
2 sekundy pro prodloužení linky 
a difuzní hadičky)  

 
Celková čas náběhu 200ms pro - adaptér dýchacích 
cest soupravy (Dalších 30 ms pro postranní proud 
vzorkovací kanyly) (Dalších 80 ms pro prodloužení potrubí a 
difuzní hadičky)  
 

CO2 volba posuvu 0.625, 6.25, 12.5, 25, a 50  
mm/s 

 

Prostředí a fyzické rozměry 
 
Provozní teplota 0°C to 35°C (32°F až 95°F)  
Rozsah 
 
Skladovací podmínky -30°C to 70°C (-22°F až 158°F)  
Rozsah teplot 
 
Provozní vlhkost rozsah 5% až 90% RH (nekondenzující) 
 
Skladovací vlhkost 5% to 90% RH (nekondenzující)  
rozsah 
 
Provozní nadmořská  
výška -350 m (1056 hPa) až 4000 m 

(616 hPa) 
 
Skladovací nadmořská  
Výška rozsah -350 m (1056 hPa) až 5572 m  
 (500 hPa) 
 
Stupeň ochrany před   IP 47 
vniknutím pevných  
předmětů a vody 
 

Napájení 
 
Příkon 3.75 W maximum 
 
Vstupní napětí 5 VDC ± 0.25 VDC 
 
Vstupní proud 750 mA maximálně 



CARESCAPE PARAMETRY standardy 

a prohlášení o shodě  

 

Shoda s tlakovými normami 
 
Systém s parametrem CARESCAPE PARAMETER Tlak 

vyhovuje IEC 60601-2-34: 2011-05 

 

Shoda s teplotními normami 
Systém s parametrem CARESCAPE PARAMETER Teplota 
vyhovuje ISO 80601-2-56: 2009-10-01. 
 
PARAMETR CARESCAPE Kabel rozhraní teplotního senzoru,  
vyjma konektoru rozhraní modulu a odlehčení tahu a kompatibilní  
sondy jsou ČÁSTI ODZKOUŠENÉ PRO DEFIBRILACI  
podle IEC 60601-1: 201 

 
Shoda s EKG Standardy  
Systém s CARESCAPE PARAMETER EKG vyhovuje IEC 60601-2-27: 2011-03. 
 
Kryty CARESCAPE PARAMETR EKG a kabel rozhraní USB,  
vyjma konektoru rozhraní modulu a odlehčení tahu a  
kompatibilní přívodní vodiče a elektrody jsou  
ČÁSTI ODZKOUŠENÉ PRO DEFIBRILACI  
podle CF 60601-2-27, článek 201.8.3 a článek 201.8.5.5. 

Shoda CO2 Standards Compliance 
 
Systém s CARESCAPE PARAMETER CO2 LoFlo vyhovuje ISO 80601-2-55: 2011-12. 
Příslušenství CARESCAPE CO2, které je určeno pro připojení k dýchacímu systému, 
ČÁSTI ODZKOUŠENÉ PRO DEFIBRILACI BF podle ISO 80601-2-55, článek 201.4.6. 

 
Shoda se standardy Pulsní oxymetrie 
 
Systém s CARESCAPE PARAMETER Pulse Oximetrie 

vyhovuje ISO 80601-2-61: 2011-04. 

Kabel rozhraní senzoru CARESCAPE PARAMETER Pulse 

Oximetrie, vyjma odlehčení tahu modulu, a kompatibilní 

senzory jsou ČÁSTI ODZKOUŠENÉ PRO DEFIBRILACI 

PROFILOVANÉ BF podle IEC 60601-1: 2012. 

 

Shoda se standardy NIBP 
 
Systém vyhovuje IEC 80601-2-30: 2013-07. 
Systém byl klinicky testován podle ISO 81060-2: 2013. 
Neinvazivní část aplikovaná na krevní tlak v rámci kompatibilních modulů pro měření parametrů je 
klasifikována jako ČÁSTI ODZKOUŠENÉ PRO DEFIBRILACI TYP BF  
podle článku 201.6 a 201.8.5.5.101  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagination at work 
 
 
 

 
Produkt nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech. Úplná technická specifikace 

produktu je k dispozici na vyžádání. Další informace vám poskytne zástupce společnosti GE 

Healthcare. Navštivte prosím www.gehealthcare.com/promotional-locations.  
 
Data subject to change. 
 
© 2017 General Electric Company. 
 
GE, monogram GE, Imagination at work, 12 SL, CARESCAPE, DINAMAP a TruSignal 

jsou ochranné známky společnosti General Electric Company  
 
Masimo SET je registrovaná ochranná známka společnosti Masimo Corporation. Nellcor a 

oxiMax jsou ochranné známky společnosti Medtronic Company. Respironics a LoFlo jsou 

registrované ochranné známky patřící společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. 

Dragontrail je ochranná známka společnosti Asahi Glass Company, Limited. Všechny 

ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků  
 
eprodukce v jakékoli formě je bez předchozího písemného souhlasu společnosti GE 

zakázána. Nic v tomto materiálu by nemělo být používáno k diagnostice nebo léčbě 

jakékoli nemoci nebo stavu. Čtenáři se musí poradit se zdravotníkem.  
 
CARESCAPE ONE: MBZ101  
CARESCAPE DOCK F0: MFA101  
CARESCAPE ECG: MKE101  
CARESCAPE Temperature: MKT101  
CARESCAPE Invasive Pressure: MKP101 

CARESCAPE SpO2: MKS101, MKS102 

CARESCAPE SpO2 - Nellcor: MKN101 

CARESCAPE SpO2 - Masimo: MKM101 

CARESCAPE CO2 - LoFlo: MKC101 
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CARESCAPE Canvas™ 
Smart Displej  
pacientský monitor

gehealthcare.com
Software version 3, build 3.3

Carescape Canvas ™ je monitorovací platforma Flexacuity ™
pro celý váš ekosystém nemocnice. Nabízí individualizované
sledování pacientů a stupňovité úrovně specifické pro JIP a
zároveň si všude zachovává stejný známý uživatelský intuitivní
přístup.

Řešení FlexAcuity™ 
S inteligentním displejem Carescape Canvas můžete měnit
schopnosti na základě jednotlivých potřeb pacienta a hladce
přecházet mezi oblastmi péče napříč zdravotníckým zařízením.
• Zjednodušený přenos mezi nemocnicí s monitorem Carescape

One nebo Data Patient Data pro zajištění nepřetržitých a
konzistentních měření během transportu.

• Jeden výkonný integrovaný procesor s zařízeními pro
získávání modulů Data pro pacienty CareScape One &
CaressApe

Klinická dokonalost systému  
Neustále aktualizované, špičkové parametry a algoritmy
postavené na více než půl století zkušeností. Vysoce citlivý
dotykový displej s viditelností 360 ° stavu pacienta. Snadno
čistitelný displej zamezující infekci.
• Inovativní algoritmy pomáhají při přesných diagnózách, včetně 

Analýza EK-PRO ARRHYTHMIA, DINAMAP ™ Neinvazivní
krevní tlak a 12 SL ™ Diagnostický EKG s přímým 2-Way
MUSE ™ EKG databází

• Rozsáhlé ovládací prvky alarmů, jako je automatické zobrazení
na alarmu, který automaticky sdílí klinicky významné alarmy
uvnitř a napříč pečovatelskými jednotkami, poskytuje flexibilitu
při stanovování limitů a priorit alarmů, které mohou pomoci
optimalizovat váš pracovní postup a snížit únavu alarmu

• Funkce stránek a profilů poskytuje lékařům flexibilitu pro
snadnou optimalizaci nastavení monitoru pro jejich potřeby a 
potřeby pacienta

• Připojení k infrastruktuře Carescape Network Infrastructure a
Caresscape Central Station umožňuje dohled nad
monitorováním pokračovat mimo lůžko

• Konektivita s bránou Carescape umožňuje komunikaci v
systémům EMR pomocí standardního protokolu HL7®

• Monitorování kombinace umožňuje hladké připojení
telemetrických pacientů pro rozsáhlejší monitorování přímo u
lůžku

Udržitelná hodnota během životnosti

• Zpětná a budoucí podpora umožňuje transformaci péče
• Softwarové balíčky pro péči usnadňují konfigurace monitoru.

Kromě toho je plně licencovaný softwarový balíček dostupný
pro maximální flexibilitu pro použití monitoru v celém
zdravotnickém zařízení

• INSITE ™ RSVP ™ poskytuje vzdálené připojení mezi
řešeními Carescape a odborníky na podporu zdravotní péče
GE, aby umožnili vzdálenou diagnostiku a aktualizace
softwaru.

Monitory CARESCAPE CANVAS pokud nemají označení CE a nemohou být uvedeny na trh

nebo do provozu v příslušných zemích, dokud nebudou vyrobeny tak, aby splňovaly požadavky

nařízení o zdravotnických prostředcích pro označení CE nebo jinak nezískaly všechna

požadovaná regulační povolení. Není na prodej. Není povoleno, schváleno nebo autorizováno

americkým ú}{řadem FDA nebo jinými národními regulačními orgány pro komerční dostupnost



Technická specifikace

	













	  
  
  


 




	 
   

   

   




1 x ePort interface (DB9)

	  	

  





19 in (diagonálně)

	
Active matrix color TFT, air bonded 
LCD

	 250 cd/m²

	 1280x1024 @ 60Hz SXGA

Zorný úhel    160 
o

horizontálněal/vertikálně

Poměr Kontrastu LCD 700:1

Ovládání
Dotyková obrazovka Kapacitní technologie

Stupeň ochrany proti vniknutí vody 
IP22 

Křivky
Jednotlivý režim zobrazuje až osm průběhů a pokud je
vybrán 4invp, může být až 10 průběhů

Numerics
Až 20.

Parametry a moduly

Parametry CARESCAPE ONE

ECG s impedanční
respirací

3, 5, 6 a 10 svodů

SpO2 GE TruSignal™, Nellcor™ OxiMax™

SpO2 with Pi1 and PVi®1 Masimo rainbow® SET®

NIBP GE DINAMAP™ SuperSTAT™ algorithm

InvBP 2 or 4 channels for invasive pressures

Temp 2 channels for temperatures

CO2 
LoFLo™ Sidestream CO2, Respironics 
Microstream™ capnography, Medtronic

rSO2
1 INVOS™ regional oximetry, Medtronic

SpHb®1 Masimo rainbow SET®

Parameters
CARESCAPE Pacientský Datový
Modul (PDM)

ECG with Impedance 
respiration

3, 5, 6 a 10 svodů

SpO2 Masimo SET®, Nellcor™ OxiMax™

NIBP GE DINAMAP™ SuperSTAT™ algorithm

InvBP 4

Temp 2, variantně s C.O.

Cardiac output variantně s teplotou

CaressApe One Monitor and Parameter Devices a Modul Data pro pacienty
CaressApe jsou objednány samostatně.

1 Tento parametr je viditelný pouze na hostitelském displeji CareScape Canvas
a pouze pokud je k dispozici odpovídající licence. Není k dispozici na
CaressApe One, kdy
CaressApe One je odpojena od hostitele Carescape Canvas. Monitor
inteligentního displeje Carescape Canvas je kompatibilní s CaressApe One SW
V3.0 a 3.2. PI, PVI, SPHB, Invos RSO2 a MicroStream CO2 jsou k dispozici na
CaressApe One
SW v3.2.

Software version 3, build 3.3



Specifikace výkonu

	
 Patient status and system status

	 	   











  



 

 

10 snapshots

	 999 events

Upevnění
VESA kompatibilní

Specifikace napájení

	










 Nemocniční stupeň

	 Bez ventilátoru- konvekcí

Specifikace životního prostředí
prostředí
Provozní stav
Teplota 10 až 40°C (50 to 104°F)

Provozní vlhkost 15 až 90% RH nekondenzující 

Provozní nadmořská výška  700 mbar až 1060 mbar  
(3000 m až –400 m)

Stav mimo provoz
Teplota -20 až 60°C (-4 to 140°F)

Vlhkost 10 až 90% RH nekondenzující

Nadmořská výška  500 mbar až 1060 mbar  
(5500 m až –400 m)

Podmínky uskladnění
Teplota -20 až 60°C (-4 až 140°F)

Vlhkost 10 až 90% RH nekondenzující

Nadmořská výška  500 mbar až 1060 mbar  
(5500 m až –400 m)

Specifikace rozměrů

CARESCAPE Canvas Smart Displej monitor 
Rozměry (H x W x D) 388 x 440 x 126 mm  

(15.3 x 17.3 x 5.0 in)

	 7.2 kg (15.9 lb)

CARESCAPE Dokovací držák F0
Rozměry (H x W x D)  9.0 cm x 21.0 cm x 7.5 cm

(3.5 in x 8.3 in x 3.0 in)

	 < 0.5 kg (1.0 lb)

Software version 3, build 3.3

*Konfigurace extrémního klinického měření s plně naloženým
monitorem CaressApe One.



Produkt nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech. Technická specifikace celého
produktu je k dispozici na vyžádání. Další informace získáte od zástupce GE Healthcare.
Navštivte prosím www.gehealthcare.com/Promotional-locations.
Údaje předmětu mohou být změněny.
© 2022 GE.

GE, GE Monogram, Carescape, Carescpe Canvas, Flexacuity, Dinamap, Entropie, Muse a
Trusignal jsou ochranné známky GE.
Masimo Set, Masimo Rainbow Set, SPHB a PVI jsou registrované ochranné známky
společnosti Masimo Corporation. Nellcor, Oximax, MicroStream, Invos a BIS jsou ochranné
známky společnosti Medtronic. Respironics a Loflo jsou registrované ochranné známky
patřící společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem svých příslušných vlastníků.
Reprodukce v jakékoli formě je zakázána bez předchozího písemného souhlasu GE. Nic v
tomto materiálu by nemělo být použito k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli onemocnění
nebo stavu. Čtenáři se musí poradit s odborníkem na zdravotnictví.
Inteligentní displej Carescape Canvas, verze 5897060

Doc2642725 Rev2 2022-05-24

Software version 3, build 3.3



 

  

 
Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím 
 

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení. 

 

Název veřejné zakázky: Monitory vitálních funkcí  

 

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)  

 

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky 

repasovaných přístrojů nebo jejich částí. 

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. 

hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí 

však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů. 

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere 

ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. 

Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel 

v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr 

(je-li to možné). Ve sloupci „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ dodavatel vyplní konkrétní odkaz 

na dokument v nabídce a stranu dokumentu, ve které bude možné požadovaný parametr dohledat. 

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o 

požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat 

nebo nebude objasněn. 

 

Technická specifikace 
 

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole 

Monitory vitálních funkcí včetně transportních modulů 

Výrobce GE Healthcare 

Typ / Model Canvas SD/ CS ONE 

Záruka v měsících (min. 24 

měsíců) 
24 

Počet ks 
17 ks 

 

Cena v Kč bez DPH za 1 kus 520.000,-Kč 

Cena v Kč bez DPH celkem za 

počet kusů 
8.840.000,-Kč 

DPH v Kč celkem samostatně 1.856.400,-Kč 

Cena v Kč včetně DPH celkem 10.696.400,-Kč 

Základní vlastnosti přístroje  

specifikace 
Splněno  
ANO / 

NE 

Konkrétní 
specifikace / 

hodnota 

Kde je uvedeno 

v nabídce 

(např. 

strana 

v katalogu) 

Stacionární lůžkový monitor vitálních funkcí typu 

All-in-One 
ANO 

 Carescape -
Canvas-SD 
technický list 
str.1 



 

  

Modulární koncepce s plnou kompatibilitou se 

stávajícími monitory na oddělení ARO a JIP 
ANO  

Carescape -
Canvas-SD 
technický list 
str.2 

Displej: min. 19“, kapacitní dotykový, poměr stran 

5:4, rozlišení min. 1280x1024 px., pozorovací úhel 

min. 160° horizontálně i vertikálně 

ANO 

19“, kapacitní 
dotykový, poměr 
stran 5:4, rozlišení 
min. 1280x1024 
px., pozorovací 
úhel min. 160° 
horizontálně i 
vertikálně 

Carescape -
Canvas-SD 
technický list 
str.2, poměr 
stran (šířka/ 
výšce je 5:4) 

Zobrazení min. 8 křivek a 16 numerických údajů 

současně 
ANO 

Až 10 křivek, až 20 
numerických údajů 

Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.2 

Trendové záznamy min. 24 hodin, interval 

záznamu max. 10 s 
ANO 

24 hodin interval 2 s Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.3 
Alarmový systém dle ČSN EN 60601-1-8* 

(světelné a zvukové alarmy dle priorit), alarmové 

světlo viditelné ze všech stran 

ANO 
 Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.3 

Plná funkčnost do 30 s po zapnutí, funkce Standby ANO 
 Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.1 

Hmotnost max. 7,5 kg, krytí min. IP22 ANO 
 Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.3,2 

Napájení 230 V / 50 Hz ANO 
 Carescape -Canvas-

SD technický list 

str.3 

Podpora čtečky čárových/QR kódů ANO 
 IFU Carescape 

Canvas str.120,160 

Prohlášení výrobce o kybernetické bezpečnosti 

(MDS2) 
ANO 

 IFU Carescape 
Canvas 
str.159,160 

Základní transportní modul 

Pro provoz jako připojený multiparametrický 

modul pro soutěžené monitory a monitory na 

odd. ARO, i jako samostatný transportní monitor 

ANO 

 Carescape One 
technický list 
str.1 

Autonomní provoz min. 5 hodin (EKG, SpO2. 

2xIBP, 2x teplota, NIBP á 15 min., max. jas) 
ANO 

≥ 5 hodin při 
standardních 
podmínkách 

výrobce 
(EKG, SpO2. 

2xIBP, 2x 
teplota, 

NIBP á 15 
min., max. 

jas) 

Carescape One 

technický list str.2 

LCD dotykový displej min. 7“, automatická rotace 

obrazu 180°  
ANO 

7“, automatická 
rotace 

obrazu o 
180° 

Carescape One 

technický list str.2 



 

  

Kontinuita monitorovaných dat při transportu ANO 
 Carescape One 

technický list str.1 

Detekce stimulačního impulsu kardiostimulátoru ANO 
 Carescape One 

technický list str.4 

Vyjímatelný akumulátor bez nutnosti použití 

nářadí 
ANO 

 IFU Carescape One 

str.70 

Hmotnost max. 2 kg, krytí min. IP44 ANO 
 Carescape One 

technický list 

str.2,6 

Zobrazení min. 4 křivek a 7 numerických údajů ANO 
 Carescape One 

technický list str.2 

Min. 8 univerzálních vstupů typu Medical USB ANO 
 Carescape One 

technický list str.2 

Monitorované parametry 

EKG (3/5/6/10 svodů), analýzy ST a arytmií min. 

ze 4 kanálů, QT/QTc 
ANO 

 Carescape One 

technický list str.3 

RESP – transthorakální impendace min. ze 2 svodů 

EKG 
ANO 

 Carescape One 

technický list str.4 

NIBP dvouhadicový systém (oddělená inflační a 

deflační část, systolický, diastolický, střední tlak; 

statim, ruční, cyklické měření) 
ANO 

 Carescape One 

technický list str.7 

SpO2 – technologie MASIMO®, NELLCOR + 

min. jedna další technologie s možností měření 

surgical index, perfuzní index 

ANO 
 Carescape One 

technický list 

str.5,6 

2x teplota ANO 
 Carescape One 

technický list str.9 

Min. 4x IBP (rozsah min. -90 až 340 mmHg) ANO 
 Carescape One 

technický list str.8 

Vstup pro 4kanálovou regionální oxymetrii (rSO2) ANO 
 IFU Carescape 

One str.71 

Vstup pro CO2 sidestream nebo mecrostream ANO 
 IFU Carescape 

One str.235 

Příslušenství transportních monitorů 

SpO2 prstový senzor pro dospělé (opakované 

použití, možnost SPI) 
ANO 

 NkPCarescape 
One dodatek 
spotřební 
materiál str. 14-
21 

Dvouluminové NIBP manžety (min. 3 velikosti) ANO 

 NkP- Carescape 
One dodatek 
spotřební 
materiál str. 21-
23 

EKG kabel 3 / 5 svodový ANO 

 NkP- Carescape 
One dodatek 
spotřební 
materiál str. 6-13 

Teplotní snímač pro opakované použití ANO 
 ANO, NkP- 

Carescape One 
dodatek 



 

  

spotřební 
materiál str.24 

2x IBP min. pro 14 monitorů ANO 

 ANO, NkP- 
Carescape One 
dodatek 
spotřební 
materiál str. 22 

2x kapnometrický modul kompatibilní se všemi 

dodanými monitory 
ANO 

 Carescape One 

technický list str.3 

* Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; 

v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis 

nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.  

 
Dodavatel vyplní zvýrazněná pole 

Centrální stanice 

Výrobce GE Healthcare 

Typ / Model Carescape Central Station 

Záruka v měsících (min. 24 

měsíců) 
24 

Počet ks 
3  

 

Cena v Kč bez DPH za 1 kus 400.000,-Kč 

Cena v Kč bez DPH celkem za 

počet kusů 
1.200.000,-Kč 

DPH v Kč celkem samostatně 252.000,-Kč 

Cena v Kč včetně DPH celkem 1.452.000,-Kč 

Základní vlastnosti 

specifikace 
Splněno  
ANO / 

NE 

Konkrétní 
specifikace 
/ hodnota 

Kde je uvedeno 

v nabídce 

(např. strana 

v katalogu) 
Zobrazení min. 8 pacientů současně (dospávací 

pokoj min. 10 licencí) 
ANO 

 Carescape Central 

station techn. List str. 2 

Obousměrná komunikace s monitory 
ANO  Carescape -Canvas-SD 

technický list str.1 

LCD displej min. 24“ 
ANO Min.24“ Carescape Central 

station techn. List str. 

2,3 (desktop system) 

Možnost sledování až 4 křivek každého pacienta 

v reálném čase 

ANO 
 

Carescape Central 

station techn. List str. 2 

Kontinuální záznam min. 4 křivek min. 24 hodin 

ANO 

 

Carescape Central 

station techn. List str. 

2,1 

Konektivita RJ-45 

ANO  IFU Carescope 

centrální stanice str. 

188 



 

  

Laserová tiskárna 
ANO  Carescape Central 

station techn. List str. 3 

Propojení (pro sdílení a zobrazení pacientských dat) 

se stávajícími centrálními stanicemi výrobce GE 

Healthcare (ARO, interna, chirurgie, ortopedie) 

ANO  Carescape Central 

station techn. List str. 1 
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