Příloha č. 3 ZD
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
	Název veřejné zakázky
	Servery a diskové pole Hradecká

	Zadavatel
	Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové, IČ: 48145122


[bookmark: _Toc118696127][bookmark: _Toc70222488][bookmark: _Toc70211145][bookmark: _Toc399449415]Základní technické parametry:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka HW a SW komponent výpočetní infrastruktury datacentra Hradecká. Na tuto infrastrukturu budou následně převedeny všechny stávající aplikace potřebné pro provoz ZZS.
K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je kompletní a v souladu s požadavky zadavatele, předloží uchazeč ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.
Veškeré nabízené zboží, i jeho části, musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží.
Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.
Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady v záruční době, kterou není uchazeč schopen odstranit, mohl zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.
Vyplněné tabulky níže uvedené přiloží uchazeč do své nabídky (vyplňují se pouze žlutě podbarvená pole).
1) Servery pro virtualizaci – 2 ks
	Název / označení:
	     .

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. 1x CPU min. 24C / 48T, frekvence min. 2.6GHz, 144 MB Cache a podporou DDR5-6400 (CPU musí být typu Intel z důvodu kompatibility licencí stávajících aplikací).
	     .

	2. RAM min. 384 GB (12x32GB) RDIMM, 6400MT/s.
	     .

	3. HDD min. 2x 480 GB SSD RAID 1 nebo ekvivalentní řešení vhodné pro stávající virtualizaci VMware.
	     .

	4. Síťové rozhraní min. dvouportová karta 25 GbE s Offload podporou iSCSI a FCoE.
	     .

	5. FC min. dvouportová karta 32 Gb Fibre Channel pro přímé připojení diskového pole.
	     .

	6. TPM 2.0.
	     .

	7. Redundantní zdroje Hot-plug.
	     .

	8. Plnohodnotná management karta s dedikovaným LAN portem.
Správa serveru pouze v HTML5 s možností KVM over IP přístupu k serveru.
	     .

	9. Licence Windows Server Datacenter v aktuální verzi pro příslušný počet Core,
s možností downgrade (minimálně na Windows 2022) a včetně instalačních médií. Možno použít i OEM provedení pokud bude licenčně vyhovovat.
	     .

	10. Součástí dodávky budou všechny potřebné komponenty pro instalaci do racku.
	     .

	11. Záruční servis a podpora HW 7 let, SLA max. 4 + 4 hodiny po nahlášení závady. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách po celou dobu platné podpory.
	     .


2) Server pro záložní SOSZ – 1 ks
	Název / označení:
	     .

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. Jednoprocesorový server velikosti 1U.
	     .

	2. 1x CPU min. 16C / 32T, frekvence min. 3.2GHz, 72 MB Cache a podporou DDR5-6400 (CPU musí být typu Intel z důvodu kompatibility licencí stávajících aplikací).
	     .

	3. RAM min. 64 GB (4x16GB) RDIMM, 6400MT/s.
	     .

	4. HDD min. 2x 1.9 TB SSD SATA Read Intensive 6Gbps Hot-plug v RAID 1.
	     .

	5. Síťové rozhraní min. dvouportová karta 25 GbE s Offload podporou iSCSI a FCoE.
	     .

	6. TPM 2.0.
	     .

	7. Redundantní zdroje Hot-plug.
	     .

	8. Plnohodnotná management karta s dedikovaným LAN portem.
Správa serveru pouze v HTML5 s možností KVM over IP přístupu k serveru.
	     .

	9. Bez operačního systému.
	     .

	10. Součástí dodávky budou všechny potřebné komponenty pro instalaci do racku.
	     .

	11. Záruční servis a podpora HW 7 let, SLA max. 4 + 4 hodiny po nahlášení závady. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách po celou dobu platné podpory.
	     .


3) Diskové pole – 1 ks
	Název / označení:
	     .

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. [bookmark: _GoBack]Instalace do racku, velikost max. 2U.
	     .

	2. Kapacita
· čistá efektivní kapacita, po odečtení všech režií pole využitelná pro připojené servery, min. 17 TiB,
· při výpočtu čisté kapacity není povoleno uvažovat s pozitivním přínosem hardwarové komprese a deduplikace ani thin provisioningu, snapshotů či klonů.
	     .

	3. HDD min. 13 disků SSD SAS Read Intensive 24Gbps, hot-plug, přičemž může být osazeno max. 80% dostupných pozic pro disky.
	     .

	4. Pole musí mít alespoň dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti.
	     .

	5. Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu.
	     .

	6. Každý řadič pole musí obsahovat non-volatilní médium, zajišťující bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. Řešení pomocí UPS nebo napájecího zdroje s integrovanou baterií není přípustné.
	     .

	7. Minimální konfigurace každého řadiče:
· Min. 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache),
· Min. 1 management port 1 Gbps,
· Min. 4 porty z toho alespoň dva osazené 32 Gb Fibre Channel pro připojení virtualizačních serverů, každý port vč. kabelu (a SFP) v potřebné minimalizované délce pro propojení pole a serverů (umístění pole a serverů bude v racku nad sebou),
· řešení požadovaného počtu portů pomocí přepínačů či externích konvertorů není povoleno.
	     .

	8. Pole musí umožňovat postupné zvyšování výkonu a kapacity přidáváním jednotlivých disků do volných pozic, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty, licence. 
	     .

	9. Architektura vyžadující pro každé zvýšení výkonu či kapacity dokoupení celé diskové police, nebo více než 1ks disku není přípustná.
	     .

	10. Pole musí podporovat distribuované řešení spare kapacity, kdy v případě výpadku jednoho disku dochází k rekonstrukci ochrany dat za použití volné kapacity a výkonu všech ostatních disků. Řešení pomocí dedikování celých disků jako Hot-Spare disky není přípustné.
	     .

	11. Pole musí obsahovat funkce pro vytváření snapshotů a tenkých klonů na HW úrovni.
	     .

	12. Pole musí obsahovat plánovač automatického vytváření snapshotů, integrovaný přímo ve firmware tak, aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace nebo virtuálního serveru.
	     .

	13. Pole musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi Microsoft Windows Server a VMware vSphere.
	     .

	14. Součástí dodávky musí být webové grafické rozhraní pro monitoring, které musí umožňovat sledování výkonového zatížení, latence, kapacitního obsazení, zdravotního stavu a skutečně dosažených poměrů datové redukce. Grafické reporty kapacit a výkonů musí být dostupné minimálně 2 roky zpětně. Webové rozhraní musí být integrované přímo ve firmware pole, tak aby nebylo závislé na běhu externí aplikace, virtuálního serveru či konektivitě do cloudu.
	     .

	15. Součástí dodávky musí být časově i kapacitně neomezené licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly.
	     .

	16. Záruční servis a podpora HW 7 let, SLA max. 4 + 4 hodiny po nahlášení závady. Oprava v místě instalace, servis je poskytován výrobcem, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách po celou dobu platné podpory.
	     .

	17. Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out. Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna.
	     .

	18. Součástí servisu musí být automatické hlášení chybových stavů a diagnostických informací přímo na dohledové centrum výrobce (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit, výkon a latence). Vyžadována je komunikace zabezpečeným protokolem HTTPS/SSL či obdobným.
	     .


4) Zálohovací NAS – 1 ks
	Název / označení:
	     .

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. NAS pro ukládání záloh a dočasný provoz subsystémů.
	     .

	2. Kompatibilní řešení se stávajícími NAS (Synology) pro možnost přímé migrace dat mezi nimi.
	     .

	3. Instalace do racku, velikost max. 2U.
	     .

	4. HDD hot-swap min. SATA III o celkové čisté disponibilní kapacitě min. 80 TiB (např. při uvažovaném zabezpečení RAID 6).
	     .

	5. RAID min. 1, 5, 6, 10.
	     .

	6. CPU min. 4 core.
	     .

	7. RAM min. 16 GB, avšak se zárukou vytvoření jednoho souvislého úložného prostoru (svazku) přes celou kapacitu NAS.
	     .

	8. Síťové rozhraní min. 2x1 GbE a 2x 25 GbE.
	     .

	9. Přístup prostřednictvím iSCSI/NFS z virtualizační platformy.
	     .

	10. Management https, ssh, snmp.
	     .

	11. Redundantní napájení
	     .

	12. Veškerá kabeláž minimalizované délky pro připojení do infrastruktury
	     .

	13. Záruka min. 5 let
	     .


5) Instalační materiál
	Popis:
	

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. Příslušná kabeláž či DAC kabely pro propojení všech komponent vždy s přihlédnutím k minimalizaci jejich délek dle umístění komponent v racku.
	     .

	2. Moduly SFP, QSFP+ apod., potřebné k propojení dodávaných komponent mezi sebou i se stávajícími centrálními switchi Cisco C9500.
	     .


6) Služby
	Popis:
	

	Požadavek
	Splňuje ANO/NE

	1. Montáž, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW v lokalitě datacentra Hradecká (Hradecká 1690/2a, Hradec Králové).
	     .

	2. Aktualizace všech firmware na poslední aktuální a stabilní verze (budou-li novější).
	     .

	3. Instalace, základní konfigurace a zprovoznění virtualizace včetně HA a zpřístupnění pro správce zadavatele.
	     .

	4. Konfigurace diskového pole, LUNů a jejich připojení k serverům.
	     .

	5. Konfigurace NAS a zpřístupnění pro správce zadavatele.
	     .

	6. Popis/označení veškeré kabeláže štítky.
	     .

	7. Zaškolení správců zadavatele k používání řešení včetně migrace min. 2 VM pro ověření způsobu provedení a funkčnosti.
	     .
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