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VYSSi ODBORNA SKOLA STAVEBNI
A STREDNIi PRUMYSLOVA SKOLA STAVEBNI
ARCH. JANA LETZELA, NACHOD, PRAZSKA 931

Priloha ¢. 6 - Specifikace predmétu plnéni
k verejné zakazce malého rozsahu

, Dodavka vypocetni techniky 1/2016*

Nejedna se o zadavaci fizeni dle zakona ¢. 137/2006 Sb. O verejnych zakazkach

Zadavatel

Nazev:

VysSi odborna Skola stavebni a Stfedni pramyslova Skola stavebni arch. Jana Letzela,
Nachod, Prazska 931

Adresa sidla:

Prazska 931, 547 01 Nachod

jménem zadavatele:

1ICO: 48623717
DIC: CZ48623717
Osoba opravnéna jednat Ing. Milan Smola

Kontaktni osoba:

Mgr. Jakub Fabian

Telefon: +420 702 088 550
E-mail: fabianjakub@voss-na.cz
1.PC

Pocet kus: 18

Minimalni pozadované
technické parametry:

Kancelarsky PC, skfifi do max. rozmért 40x40x12 cm

Napajeci zdroj minimalné 200 W s deklarovanou efektivitou (dle metodiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/80 Plus) minimalné 80 Plus Platinum

Min. &tyfjadrovy procesor — passmark score min.: 7000 bodu

Min. 128 GB SATA SSD interni disk 2.5*

Min. 8 GB RAM DDR4, zakladni deska s minimalné 4 sloty pro pamétové moduly
Interni opticka mechanika s moznosti ¢teni a zapisu na CD a DVD média
Klavesnice v€etné numerického bloku s pfipojenim PS/2 nebo USB

Mys opticka nebo laserova, s koleCkem, s pfipojenim PS/2 nebo USB

Min. 8 portt USB 3.0, port PS/2 pro klavesnici, port PS/2 pro mys

Sitova karta s konektorem RJ-45, s rychlosti komunikace minimalné 1 Gbps
Graficka karta s vystupem na dva monitory (min. 1x DVI) (kategorie Workstation),
ur€ena pro praci s CAD systémy (AutoCAD, ArchiCAD, CADKON) — passmark
score G3D minimalné 830 bodu.

Podpora prostfednictvim Internetu musi umozfovat stahovani ovladacii a manualu
Z internetu adresné pro konkrétni zadané sériové Cislo zarizeni.

Zafizeni musi byt nové a musi byt uréeno pro pouziti v CR.

Legalni trvala licence operacniho systému v ¢eském jazyce s moznosti pouZiti jako
podkladova licence pro Skolni multilicenci s garanci bezpe&nostnich aktualizaci
min. 2 roky.



https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus
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PIn& on-site zaruka na dobu minimalné 60 mésicl musi byt poskytnuta pfimo
vyrobcem zafizeni a musi byt ovéfitelna na vefejné pfistupném webu vyrobce.

Finanéné limitovano éastkou — na 1 ks zafizeni v cené 25.000 K¢ véetné DPH

2. Server pro SJ

Pocet kus:

1

Minimalni poZadované
technické parametry:

Mikroserver — rozméry skfiné max. 25x25x25 cm

Min. 8GB RAM, zakladni deska s minimalné 2 sloty pro pamétové moduly

Min. dvoujadrovy procesor — passmark score min.: 2500 bodu

Podpora vzdalené spravy a nastaveni serveru (Light Out Management)

VGA vystup

Min. 2x USB 3, min 2x USB 2 konektor

Min. 1x sitova karta s konektorem RJ-45, s rychlosti komunikace minimailné 1
Gbps

MoZnost instalace DVD mechaniky

Podpora prostfednictvim Internetu musi umozfiovat stahovani ovladacl a manualu
Z internetu

Zepredu pfistupné Sachty pro min. 4x HDD SATA 3.5% ramecky pro 4x 3.5 HDD
musi byt souc¢asti dodavky

Napajeci zdroj min. 150 W

Server musi byt osazen min. 2 ks SATA HDD 3.5% kazdy o kapacité min. 1TB,
pfimo jejich vyrobcem uréenymi pro provoz v NAS.

Zafizeni musi byt nové a musi byt uréeno pro pouziti v CR

Server musi byt uren jak pro provoz VMWare ESXi/vSphere, podporu pro
VMWare musi poskytovat pfimo dodavatel serveru; tak i pro provoz OS Windows
2012 server.

PIn& on-site zaruka na dobu miniméalné 60 mésict musi byt poskytnuta pfimo
vyrobcem zafizeni a musi byt ovéfitelna na vefejné pristupném webu vyrobce

Finanéné limitovano éastkou — na 1 ks zafizeni v cené 30.000 K¢ véetné DPH

3. Server pro zalohovani v¢. HDD

Pocet kusU:

1

Minimalni pozadované
technické parametry:

Mikroserver — rozméry skiiné max. 25x25x25 cm

Min. 4GB RAM, zakladni deska s minimalné 2 sloty pro pamétové moduly

Min. dvoujadrovy procesor — passmark score min. 2300 bod(

Podpora vzdalené spravy a nastaveni serveru (Light Out Management)

Zepredu pfistupné Sachty pro min. 4x HDD SATA 3.5% ramecky pro 4x 3.5 HDD
musi byt souc€asti dodavky

Napajeci zdroj min. 150W

Server musi byt osazen 4 ks SATA HDD 3.5% kazdy o kapacité min. 6TB, pfimo
jejich vyrobcem uréenymi pro provoz v NAS, zaruka na HDD musi byt minimalné
60 mésicl

Podpora prostfednictvim Internetu musi umoznovat stahovani ovladact a manuald
z internetu.

Zafizeni musi byt nové a musi byt uréeno pro pouziti v CR

Server musi byt uren jak pro provoz VMWare ESXi/vSphere, podporu pro
VMWare musi poskytovat pfimo dodavatel serveru; tak i pro provoz OS Windows
2012 server.

Plna on-site zaruka na dobu minimalné 60 mésicl musi byt poskytnuta pfimo
vyrobcem zafizeni a musi byt ovéfitelna na vefejné pristupném webu vyrobce

Finanéné limitovano éastkou — na 1 ks zafizeni v cené 39.990 K¢ véetné DPH




