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Dopravné inzenyrska
kancelar, s.r.o.

Bozdéchova 1668/13a
50002 Hradec Kralové

nase znacka vyfizuje datum
5000861548 Pavel Franc 21.11.2013
Véc:

Silnice 11/308 Slatina - Cernilov, Cernilov - Libfice, Libfice - hranice okresu RK - iviéné upravy
Obec: Neuvedeno

Ulice: Neuvedeno

K.4. - p.€.: Bukovina u Hradce Kralové , Kralova Lhota u Ceského Mezifici , Vyrava , Slatina u Hradce

Kralové , Libfice , Cernilov
Vase znacka: Neuvedeno

Stavebnik: Kralovéhradecky kraj , Pivovarské namésti 1245/2 , 50003 Hradec Kralové
Ugel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o0., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA
PLYNARENSKA ZARIZENI:

V zajmovem prostoru stavby dojde k dotyku s t&mito plynarenskymi zafizenimi: STL plynovody PE d 110, d
90, d 63, d 50, pfipojkami plynu.

Na zakladé predlozené situace byl pfedan informaéni zakres.
Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu
plynarenskych zafizeni. Pfed zacatkem stavby musi byt v mistech dotyku stavby poloha plynarenského
potrubi vytyCena a v pfipadé potfeby ovéfena rutné kopanymi sondami. Stavajici kryti plynovodu a
plynovodnich pfipojek musi byt zachovano.
V pfipadé nedodrZeni stavajiciho kryti bude plynovod nebo plynovodni pFipojky pfeloZzeny na naklad
investora.
Pfi skryvkach konstrukéni vrstvy vozovky (niveleta nebude zménéna), dojde k dodasnému snizeni kryti ¢asti
plynovodu a plynovodnich pfipojek. Pfi pojizdéni téZké stavebni techniky mtize dojit k poSkozeni
plynarenského zarizeni.
V mistech uloZeni plynarenského zafizeni véetné ochranného pasma neni povoleno pouzivat t&zké stavebni
stroje pro hutnéni. Neni povolen pfejezd téZkych nakladnich vozidel a jiné tézké stavebni techniky. V pfipadé
nutnosti prejezdu nad plynarenskym zafizenim v&etné hutnéni je zhotovitel stavby povinen dohodnout
dodatecny zplsob ochrany plynarenskych zafizeni.
Pfi stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalsich souvisejicich RWE Distribucni sluzby, 5,10
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V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpis. Tento souhlas plati pro Gzemni fizeni, fizeni o Gzemnim souhlasu, vefejnopravni smiouvy pro
umisténi stavby, zjednodu$ené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spoleéné tizemni a stavebni fizeni,
vefejnopravni smlouvu o provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného
inspektora.

Plynarenske zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostiedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery &ini:
a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich pfipojek, jimiZ se rozvadi plyn v zastavéném
Gzemi obce 1 m na obé strany od ptidorysu,

b) u ostatnich plynovodi a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od piidorysu,

¢) u technologickych objektt 4 m od ptdorysu

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni:

1) za stavebni €innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povaZzuiji vechny &innosti provadéné v ochranném
pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ginnosti,
popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povazovany dle § 68 zakona
€.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist za ¢innost bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pii kazdé
zmeéné projekiu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové
stanovisko k této zméné,

3) pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyéeni
plynarenského zafizeni. VytyCeni provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zéakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (islo jednaci)
uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Bez vyty&eni a pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi
byt stavebni Cinnosti zahajeny. Vyty&eni plynarenského zafizeni povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v
ochranném pasmu plynarenského zafizeni. O provedeném vyty&eni bude sepsan protokol,

4) bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 - tab.8, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpist, pfipadné dal$i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadsjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je investor povinen uginit
takova opatfeni, aby nedo8lo k po8kozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ruéné bez pouziti
pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi,

7) odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ginnosti fadné zabezpeéeno
proti jeho poSkozeni,

8) v pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni &innosti
provedeno obnazeni plynarenského zafizeni v misté kfiZeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni (v&. izolace, signalizaéniho
vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zatizeni a
kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete
na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znaéku (&islo
jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni,
které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vy$e uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce doloZit priikaznou dokumentaci o
neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést Sna své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.
trana 2
11) plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano tézenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04,
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predioZené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym éastem stavby.

V pfipadé dalSi korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5000861548 a
datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55,

Pavel Franc

technik PZ MS-Dvdar Kr.n/L 8

oddél. reg. oper. spravy siti Dvlr Kral.
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420495060162

pavel.franc@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres
plynarenského zarizeni

Rozdélovnik: Neuvedeno
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Legenda:

linie
plynovodu
NTL

STL
VTL
VVTL
nefunkéni

vystavba

regulaéni stanice

ochranné
zarizeni

kabel

elektropfipojka

kabel
protikorozni
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany
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“1.0 stanovisko

USEK €. 1, HRADEC KRALOVE SLATINA — CERNILOV
ZACATEK OPRAVY: KONEC MESTA HK, MISTNI GAST SLATINA
KONEC OPRAVY: ZACATEK NOVE ZIVICNE UPRAVY U OBCE CERNILOV

CELKOVA DELKA USEKU: 2500 m

USEK C. 2, CERNILOV
ZACATEK OPRAVY: KONEC NOVE ZIVIENE OPRAVY U OBCE CERNILOV
KONEC OPRAVY: KONEC ZASTAVENE CASTI OBCE CERNILOV

CELKOVA DELKA OUSEKU: 1000 m

OSEK &. 3, CERNILOV — LIBRICE
ZAGATEK OPRAVY: KONEC ZASTAVENE GASTI OBCE GERNILOV

KONEC UPRAVY: ZACATEK OBCE LIBRICE
CELKOVA DELKA USEKU: 3000 m

USEK &. 4, LIBRICE — HRANICE OKRESU RYCHNOV NAD KNEZNOU
ZAGATEK OPRAVY: KONEC NOVE ZIVIENE UPRAVY V OBCI LIBRICE
KONEC UPRAVY: HRANICE OKRESU RYCHNOV NAD KNEZNOU

CELKOVA DELKA OUSEKU: 1250 m




