












































































Aspe Firma: Strana: 1

3.6.1.8

11.1.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  227 000,00Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  274 670,00Cena s daní:

K  47 670,00DPH:

K  227 000,00Cena celková:

K  227 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Rozpo!et:

SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

90110x-0

Objekt: 90110x-0

Stavba: .36515

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-0

90110x-0

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014109 POPLATKY SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

Nap . za do!asné zábory manipula!ních pruh", ploch za ízení staveni�t#, 

do!asných skládek ornice apod. dle projednání zhotovitele, atd.

Pevná cena

 2 02732 POMOC PRÁCE ZAJI�$ NEBO Z%ÍZ OCHRANU IN�ENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

Zaji�t#ní in�enýrských sítí b#hem realizace stavby dle po�adavku správc". Nutné 

vyty!ení v�ech podzemních sítí s protokolárním zápisem p íslu�ných správc". 

P esnou polohu podzemních vedení ov# it ru!n# kopanými sondami. Zaji�t#ní 

stavby proti �kod# na okolních pozemcích a objektech.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za!ízení zhotovitele

 3 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM&M&%I'SKÁ M&%ENÍ SOUBOR  1,000  7 000,00  7 000,00

Zam# ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 123,0 m.

Tiskem ve 3 vyhotoveních

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM&%ENÍ KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

Geometrický odd#lovací plán pro majetkové vypo ádání vlastnických vztah". Délka 

stavby 123,0 m.

12 x tiskem.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000  59 000,00  59 000,00

Dokumentace skute!ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm#n stavby oproti DSP, PDPS. Ov# ené podpisem odpov#dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 6 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

kompletní fotodokumentace + 1 x na CD, 2 x m#sí!n# zpráva o pr"b#hu výstavby s 

fotodokumentací.
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-0

90110x-0

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Pevná cena

 7 02949 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZA'NÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  128 000,00  128 000,00

Realiza!ní dokumentace stavby (tiskem 2x). Obsah dle sm#rnice pro dokumentaci 

staveb PK, v souladu s PDPS. %e�í podrobnosti pro kvalitní a bezpe!né zhotovení 

stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou adnicového a vý�kového pokrytí 

komunikace, zahu�t#ní p í!ných  ez" pro plynulé  e�ení, aktualizace dopracování 

dopravního zna!ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.

Havarijní plán (tiskem 2x).

Pevná cena.

 9 03100 ZA%ÍZENÍ STAVENI�T& - INFORMA'NÍ TABULE KUS  2,000  2 000,00  4 000,00

Náklady na z ízení informa!ních tabulí s údaji o stavb# s textem a v rozm#rech dle 

vzoru objednatele.

Po ukon!ení stavby odstran#ní.

Pevná cena.

 10 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�$ NEBO Z%ÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Úhrnná !ástka obsahující ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci dopravy 

(i p#�í) na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat ení vyplývající z po�adavk" BOZP 

na staveni�ti.

Trasy pro p#�í v souladu s vyhl. ! 398/2009 Sb. o obecných technických 

po�adavcích zabezpe!ujících bezbariérové u�ívání staveb. Po dobu realizace 

stavby zaji�t#n p ístup k objekt"m pro po�ární techniku, policii, zaáchranné slu�by.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  227 000,000

 227 000,00Celkem:
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3.6.1.8

11.1.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  963,01Náklad na m rnou jednotku:

 1 019,00Po!et m rných jednotek:

M2M rné jednotky:

K  1 187 385,61Cena s daní:

K  206 075,19DPH:

K  981 310,42Cena celková:

K  981 310,42Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Rozpo!et:

SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

90110x-1

Objekt: 90110x-1

Stavba: .36515

SOUPIS PRACÍ
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-1

90110x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  64,600  162,00  10 465,20

zemina, p evý�ené krajnice

pol. !. 12373:48=48,000 [A]

pol. !. 12924:83*0,2=16,600 [B]

Celkem: A+B=64,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE'NÝ ODPAD) M3  196,350  430,00  84 430,50

asfaltový materiál

pol. !. 11343:196,35=196,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 02980 DOPRAVN& IN�ENÝRSKÉ OPAT%ENÍ KPL  1,000  83 700,00  83 700,00

dopravní zna!ení DIO (i odstran#ní), v!etn# p ípadné dokumentace a projednání

SDZ - A10 - 2x, A15 - 2x, B20a - 6x, B21a - 2x, B26 - 2x, C4b - 1x, Z2 - 1x, Z4a - 

15x, souprava SSZ - 2x

Pevná cena.

výkres C.1.7

V�eobecné konstrukce a práce  178 595,700

Zemní práce1
 4 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM V'ET PODKLADU M3  196,350  320,00  62 832,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - SANACE:

celková plocha x tlou�(ka:357*0,55=196,350 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  42,720  320,00  13 670,40

v!etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, zhotovitel v cen# 
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-1

90110x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití recyklovaného materiálu

výkresy C.1.2 a C.1.3

CELOPLO�NÉ FRÉZOVÁNÍ:

celková plocha x tlou�(ka:978*0,04=39,120 [A]

PÁS �Í%KY 0,5 m PODÉL SANACE:

celková plocha x tlou�(ka:60*0,06=3,600 [B]

Celkem: A+B=42,720 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 6 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A �ELEZNIC T%. I M3  48,000  298,28  14 317,44

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

MEZI STÁVAJÍCÍ VOZOVKOU A OP&RNOU ZDÍ:

celková kubatura:48=48,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en$ a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-1

90110x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- zhutn#ní podlo�í, p!ípadn# i svah$ v . svahování

- z!ízení stup"$ v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka

- udr�ování výkopi�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t!íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 7 12924 'I�T&NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  83,000  60,46  5 018,18

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

celková délka x pr"m. �í ka:166*0,5=83,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 8 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP) A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  48,000  5,00  240,00

ODKOPÁVKY:48=48,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru

- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- úprava, o i�t#ní a ochrana podlo�í a svah$

- svahování, uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁL) M3  3,000  276,81  830,43

výkresy C.1.2 a C.1.4
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-1

90110x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

KOLEM VOZOVKY MIMO OP&RNOU ZE*:

celková kubatura:3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce v etn# nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd#ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností

- hutn#ní i r$zné míry hutn#ní 

- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní v . hutn#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu

- vým#na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- svahování, hutn#ní a uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18110 ÚPRAVA PLÁN& SE ZHUTN&NÍM V HORNIN& T%. I M2  419,000  10,65  4 462,35

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:419=419,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán# v etn# vyrovnání vý�kových rozdíl$. Míru zhutn#ní ur uje projekt.

Zemní práce  101 370,801

Vodorovné konstrukce4
 11 451312 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,300  2 142,43  642,73

výkresy C.1.2 a C.1.5

POD ULI'NÍ VPUSTI:

celkový po!et x kubatura/ks:3*0,1=0,300 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 
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SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "NAD SEIDLOVÝM DOLEM"

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-1

90110x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

 erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk$,

- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p!ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl"kových konstrukcí,

- nát#ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPL+OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  0,500  2 267,33  1 133,67

výkres C.1.2

POD DLÁ�D&NOU PLOCHU MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU ZDI:

celková plocha x tlou�(ka:5*0,1=0,500 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk$,

- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p!ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl"kových konstrukcí,

- nát#ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

Vodorovné konstrukce  1 776,404

Komunikace5
 13 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL) STABIL CEMENTEM T% I M3  76,320  1 181,25  90 153,00

sm#s stmelená cementem SC 0/32 C3/4

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha x tlou�(ka:424*0,18=76,320 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon ení

- úpravu dilata ních spar v etn# p!edepsané výztu�e

- nezahrnuje post!iky, nát#ry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 14 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T&RKODRTI TL. DO 250MM M2  419,000  167,20  70 056,80

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:419=419,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti

- rozprost!ení a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce
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- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje post!iky, nát#ry

 15 56932 ZPEVN&NÍ KRAJNIC ZE �T&RKODRTI TL. DO 100MM M2  47,000  95,92  4 508,24

výkresy C.1.2 a C.1.3

celková plocha:47=47,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti

- rozprost!ení a zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

 16 572121 INFILTRA'NÍ POST%IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  416,000  19,90  8 278,40

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:416=416,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál$ pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 17 572211 SPOJOVACÍ POST%IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  831,000  8,60  7 146,60

0,3 kg/m2

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

1. vrstva-celková plocha:385=385,000 [A]

2. vrstva-celková plocha:446=446,000 [B]

Celkem: A+B=831,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál$ pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 18 572221 SPOJOVACÍ POST%IK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  634,000  17,60  11 158,40

0,7 kg/m2

výkresy C.1.2 a C.1.3
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VOZOVKA SILNICE - R�K:

celková plocha:634=634,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál$ pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 19 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  1 019,000  193,16  196 830,04

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - R�K:

celková plocha:634=634,000 [A]

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:385=385,000 [B]

Celkem: A+B=1 019,000 [C]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

 20 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  446,000  266,90  119 037,40

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:446=446,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát#ry
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- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

 21 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 70MM M2  416,000  298,91  124 346,56

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - SANACE:

celková plocha:416=416,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm#si v po�adované kvalit#

- o i�t#ní podkladu

- ulo�ení sm#si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn#ní vrstvy v p!edepsané tlou�%ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

 22 58222 DLÁ�D&NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  5,000  988,18  4 940,90

výkres C.1.2

DLÁ�D&NÁ PLOCHA MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU ZDI:

celková plocha:5=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit#, dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�%ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl" 

spar

- o i�t#ní podkladu

- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn# p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln# spar

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje post!iky, nát#ry

- nezahrnuje t#sn#ní podél obrubník$, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k$, odvod"ova $, vpustí, �achet a pod.

 23 58920 VÝPL+ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  138,000  60,00  8 280,00

výkresy C.1.2 a C.1.3. V!etn# pro íznutí a vy!i�t#ní.
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NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:45=45,000 [A]

MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU:

celková délka:93=93,000 [B]

Celkem: A+B=138,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku p!edepsaného materiálu

- vy i�t#ní a výpl" spar tímto materiálem

Komunikace  644 736,345

Potrubí8
 24 89712 VPUS$ KANALIZA'NÍ ULI'NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC) KUS  3,000  5 283,85  15 851,55

výkresy C.1.2 a C.1.5

celkový po!et:3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a osazení p!edepsaných díl$ v etn# m!í�e

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!edepsané podkladní konstrukce

Potrubí  15 851,558

Ostatní konstrukce a práce9
 25 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNI' JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� N2 - DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  9,200  2 265,00  20 838,00

výkresy C.1.2 a C.1.6

celková délka v!etn# dlouhého vý�kového náb#hu:9,2=9,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní dodávku v�ech díl$ ocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou v etn# spojovacích prvk$
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- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk$ zaberan#ním nebo osazením do betonových blok$ (v etn# betonových blok$ a nutných zemních prací

- ukon ení zapu�t#ním do betonových blok$ (v etn# betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv#r

- ochranu proti bludným proud$m a vývody pro jejich m#!ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA'ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  41,975  95,00  3 987,63

výkresy C.1.2 a C.1.3

NAVRHOVANÉ VDZ:

�í ka 0,125 m - celková délka x �í ka:282,8*0,125=35,350 [A]

�í ka 0,25 m - celková délka x �í ka:26,5*0,25=6,625 [B]

Celkem: A+B=41,975 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát#rového materiálu (m#!í se pouze natíraná plocha)

- p!edzna ení a reflexní úpravu

 27 919111 %EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  45,000  50,00  2 250,00

výkres C.1.3

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:45=45,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�%ce, v etn# spot!eby vody

 28 93135 T&SN&NÍ DILATA' SPAR PRY� PÁSKOU M  93,000  128,00  11 904,00

výkres C.1.2

MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU:

celková délka:93=93,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t#ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t#ní okolí spáry po úprav#

Ostatní konstrukce a práce  38 979,639

 981 310,42Celkem:
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V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  730,100  162,00  118 276,20

zemina

pol. !. 13173:571,2=571,200 [A]

pol. !. 13283:128,8=128,800 [B]

pol. !. 13293:30,1=30,100 [C]

Celkem: A+B+C=730,100 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  314,070  200,00  62 814,00

beton, kámen apod.

pol. !. 96613:91,52=91,520 [A]

pol. !. 96616:219,1=219,100 [B]

pol. !. 966823-R:46*(1,2*0,25*0,25)=3,450 [C]

Celkem: A+B+C=314,070 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 03310 SLU�BY ZAJI�$UJÍCÍ STAVENI�TNÍ DOPRAVU SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

jedná se o manipulaci s materiálem, stroji a za ízeními do  e!i�t#, a to pr"b#�n#, 

b#hem výstavby op#rné zdi

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na slu�by pro zhotovitele

 4 03630 DOPRAVNÍ ZA%ÍZENÍ - AUTOJE%ÁBY SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

pro mo�nost p iblí�ení mechanizace do  e!i�t# (a i z  e!i�t#) b#hem výstavby 

op#rné zdi

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  183 090,200

Zemní práce1
 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T%. I M3  571,200  206,31  117 844,27
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3

VÝKOPOVÝ KLÍN ZA STÁVAJÍCÍ OP&RNOU ZDÍ:

celková délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):102*5,6=571,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en$ a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t!íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 6 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. II M3  128,800  251,64  32 411,23

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

PRO ZÁKLADY NOVÉ OP&RNÉ ZDI:

BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í-délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):40*1,8=72,000 [A]

P%I ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í-délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):60,2*0,8=48,160 [B]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU STÁV. PROPUSTKU:délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):4,8*1,8=8,640 [C]

Celkem: A+B+C=128,800 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventueln# nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny

- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en$ a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t!íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 7 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. III M3  30,100  504,57  15 187,56

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZAHLOUBENÍ DO SKALNÍHO PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):60,2*0,5=30,100 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst#ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt$ v . jejich do asného zaji�t#ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn#ných prostorech a pod.

- t#�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t#�ení a rozpojování jednotlivých balvan$

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah$ do kone ného tvaru, vým#na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventueln# nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny

- ru ní vykopávky, odstran#ní ko!en$ a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t#tových st#n)

- úpravu, ochranu a o i�t#ní dna, základové spáry, st#n a svah$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t# a ve výkopi�ti

- t!íd#ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp#r. konstr., p!emost#ní, zpevn#né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 8 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP) A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN&NÍ M3  730,100  5,00  3 650,50

JÁMY:571,2=571,200 [A]

RÝHY:128,8+30,1=158,900 [B]

Celkem: A+B=730,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru

- o�et!ení úlo�i�t# po celou dobu práce v n#m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt$ a jejich do asné zaji�t#ní

- ztí�ení provád#ní ve ztí�ených podmínkách a stísn#ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t#ní a no�ení materiálu
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- úprava, o i�t#ní a ochrana podlo�í a svah$

- svahování, uzavírání povrch$ svah$

- udr�ování úlo�i�t# a jeho ochrana proti vod#

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t# a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp#rné konstrukce, p!emost#ní, zpevn#né 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  169 093,561

Základy2
 9 21197 OPLÁ�T&NÍ DRENÁ�E Z GEOTEXTILIE M2  49,900  27,33  1 363,77

výkresy C.2.3 a C.2.6

ZA RUBEM ZDI:

celkové délky x rozvinutá �í ka:(65,6+34,2)*0,5=49,900 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn# pot!ebných p!esah$ (nezapo ítávají 

se do vým#ry)

 10 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM M  109,700  164,67  18 064,30

výkresy C.2.3 a C.2.6

ZA RUBEM ZDI:

celkové délky:65,6+34,2=99,800 [A]

VYÚST&NÍ VE D%ÍKU ZDI:

po!et x pr"m. délka:11*0,9=9,900 [B]

Celkem: A+B=109,700 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod$ a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy p!edepsaného tvaru v dané t!íd# t#�itelnosti, výpl", zásyp trativodu v etn# dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky 

p!edepsaného materiálu pro výpl" a zásyp

- z!ízení spojovací vrstvy

- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z p!edepsaného materiálu

- dodávka a ulo�ení trativodu p!edepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu p!edepsaným materiálem, p!ípadn# vlo�ení separa ní nebo drená�ní vlo�ky

- ukon ení trativodu zaúst#ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn# vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

- nezahrnuje oplá�t#ní z geotextilie, fólie

 11 23668 T&SN&NÍ HRADÍCÍCH ST&N ZE ZEMIN DO'ASNÉ V'ETN& 

ODSTRAN&NÍ

M3  110,000  466,28  51 290,80

výkresy C.2.2 a C.2.3

HRÁZKA PODÉL ZDI:

celková kubatura:110=110,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje z!ízení t#sn#ní ze zemin, jeho údr�bu b#hem trvání jeho funkce, odstran#ní a odvoz dle zadávací dokumentace

 12 261613 VRTY PRO KOTVENÍ T% VI NA POVRCHU D DO 25MM M  163,100  150,00  24 465,00

výkresy C.2.3 a C.2.4

PRO ZALO�ENÍ DO SKALNÍHO PODLO�Í:

délka zdi (p edpoklad) x po!et vrt"/m' x pr"m. hloubka vrtu:60*4*0,5=120,000 [A]

DO STÁV. D%ÍKU V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

plocha d íku x po!et vrt"/m2 x pr"m. hloubka vrtu:12,7*10*0,3=38,100 [B]

DO STÁV. %ÍMSY V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

po!et vrt" x hloubka vrtu:10*0,5=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=163,100 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

p!emíst#ní, montá� a demontá� vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku

p!ípadn# nutné pa�ení do asné (v etn# odpa�ení) i trvalé

 13 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  178,620  3 257,65  581 881,44

výkresy C.2.2 a C.2.3
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODKLADU:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:40*2,1=84,000 [A]

P%I ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODKLADU:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:60,2*1,5=90,300 [B]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

délka x pr"m. plocha v  ezu:4,8*0,9=4,320 [C]

Celkem: A+B+C=178,620 [D]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk$,

- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p!ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl"kových konstrukcí,

- nát#ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$,

 14 272365 VÝZTU� ZÁKLAD) Z OCELI 10505 T  0,480  16 000,00  7 680,00

výkresy C.2.3 a C.2.4

KOTEVNÍ TRNY DO SKALNÍHO PODKLADU:

délka zdi (p edpoklad) x po!et trn"/m' x délka trnu x t/m':60*4*1*0,002=0,480 [A]
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a 

slo�ení, p!ípadn# s ulo�ením

- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit#, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar$ (v . armako�$) a ulo�ení s 

po�adovaným zaji�t#ním polohy a krytí výztu�e betonem,

- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn#ní výztu�e,

- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,

- úpravy výztu�e pro osazení dopl"kových konstrukcí,

- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub$, kotevních prvk$, záv#sných ok a dopl"kových konstrukcí,

- ve�kerá opat!ení pro zaji�t#ní soudr�nosti výztu�e a betonu,

- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv$m bludných proud$, vyvedení do m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení 

bludných proud$ (vlastní m#!ící sk!ín# se uvád#jí polo�kami SD 74 - pol. .74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,

- separaci výztu�e,

- osazení m#!ících za!ízení a úpravy pro n#,

- osazení m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení bludných proud$.

Základy  684 745,312

Svislé konstrukce3
 15 317326 %ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C35/45 M3  29,400  7 528,50  221 337,90

s polypropylenovými vlákny v mno�ství 0,6 kg/m3

výkresy C.2.2 a C.2.3

délka zdi x plocha v  ezu:105*0,28=29,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk$,
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- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p!ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl"kových konstrukcí,

- nát#ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 16 31895 R OBNOVA HRÁZKY POTOKA Z D%EV&NÝCH KULATIN KPL  5,000  2 000,00  10 000,00

v!etn# odstran#ní

výkresy C.2.2 a C.2.6

celkový po!et:5=5,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a 

slo�ení,p!ípadn# s ulo�ením. 

- dílenská dokumentace, v etn# technologického p!edpisu spojování,

- dodání d!eva v po�adované kvalit# a výroba konstrukce (v . pom$cek,  p!ípravk$ a prost!edk$ pro výrobu) bez ohledu na náro nost a její objem, 

dílenská montá�, montá�ní dokumentace,

- dodání spojovacího materiálu,

- z!ízení  montá�ních  a  dilata ních  spoj$,  spar, v etn# pot!ebných úprav, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- podp#r. konstr. a le�ení v�ech druh$ pro montá� konstrukcí i dopl"kových, v etn#  po�adovaných  otvor$, ochranných a bezpe nostních opat!ení a 

základ$ pro tyto konstrukce a le�ení,

- jakákoliv doprava a manipulace dílc$ a montá�ních sestav, v etn# dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,

- montá� konstrukce na stavb#, v etn# montá�ních prost!edk$ a pom$cek a zednických výpomocí,

- výpl", t#sn#ní a tmelení spar a spoj$,

-  i�t#ní konstrukce a odstran#ní v�ech vrub$ (vrypy, otla eniny a pod.),

- ve�keré druhy opracování povrch$, v etn# úprav pod nát#ry a pod izolaci,

- ve�keré druhy dílenských základ$ a základních nát#r$ a povlak$,
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- v�echny druhy ocelového kotvení,

- dílenskou p!ejímku a montá�ní prohlídku, v etn# po�adovaných doklad$,

- z!ízení kotevních otvor$ nebo jam, nejsou-li  ástí jiné konstrukce, jejich úpravy, o i�t#ní a o�et!ení,

- osazení kotvení nebo p!ímo  ástí konstrukce do podp$rné konstrukce nebo do zeminy,

- výpl"  kotevních  otvor$ (p!ípadn# podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vypln#ní jam zeminou,

- o�et!ení kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu pov#trnosti a pod.,

- osazení zna ek, v etn# jejich zam#!ení.

Dokumentace pro zadání stavby m$�e dále p!edepsat, �e cena polo�ky je�t# obsahuje nap!.:

- ve�keré úpravy d!eva pro zlep�ení jeho u�itných vlastností (impregnace, zpev"ování a pod.),

- ve�keré druhy povrchových úprav,

- zvlá�tní spojové prost!edky, rozebíratelnost konstrukce,

- osazení m#!ících za!ízení a úprav pro n#.

 17 327213 OBKLAD ZDÍ OP&R, ZÁRUB, NÁB%E� Z LOM KAMENE M3  55,358  8 460,89  468 377,95

výkresy C.2.3 a C.2.6

CELKOVÁ REKONSTRUKCE ZDI:

délka zdi x vý�ka obkladu x tlou�(ka kamene:100,2*1,8*0,3=54,108 [A]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

celková plocha x tlou�(ka kamene:2,5*0,5=1,250 [B]

Celkem: A+B=55,358 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výb#r a p!ípadnou úpravu, jeho p!ípadné kotvení se v�emi souvisejícími materiály a pracemi, 

dodávku p!edepsané malty, spárování.

 18 327325 ZDI OP&RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB%E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  167,370  4 000,93  669 635,65

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

CELKOVÁ REKONSTRUKCE ZDI:

délka x pr"m. plocha v  ezu:100,2*1,61=161,322 [A]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

délka x pr"m. plocha v  ezu:4,8*1,26=6,048 [B]

Celkem: A+B=167,370 [C]
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Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm#si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot# výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp$sobu hutn#ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn# pot!ebných úprav, výpln#, vlo�ek, opracování, o i�t#ní a o�et!ení,

- bedn#ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn# odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk$,

- podp#rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh$ pro bedn#ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor$, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ$ t#chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk$, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor$, kapes, výklenk$, prostup$, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak$ a nát#r$, p!ípadn# vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub$, upevn#ní kotevních prvk$ a dopl"kových konstrukcí,

- nát#ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn#ní,

- výpl", t#sn#ní  a tmelení spar a spoj$,

- opat!ení  povrch$  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ$,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud$

 19 327365 VÝZTU� ZDÍ OP&RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB%E�NÍCH Z OCELI 10505 T  19,580  16 000,00  313 280,00

výkres C.2.4

celková hmotnost:19,58=19,580 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn#� p!esuny), v etn# nalo�ení a 

slo�ení, p!ípadn# s ulo�ením

- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit#, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar$ (v . armako�$) a ulo�ení s 

po�adovaným zaji�t#ním polohy a krytí výztu�e betonem,

- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn#ní výztu�e,

- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,

- úpravy výztu�e pro osazení dopl"kových konstrukcí,

- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub$, kotevních prvk$, záv#sných ok a dopl"kových konstrukcí,
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- ve�kerá opat!ení pro zaji�t#ní soudr�nosti výztu�e a betonu,

- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv$m bludných proud$, vyvedení do m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení 

bludných proud$ (vlastní m#!ící sk!ín# se uvád#jí polo�kami SD 74 - pol. .74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,

- separaci výztu�e,

- osazení m#!ících za!ízení a úpravy pro n#,

- osazení m#!ících sk!íní nebo míst pro m#!ení bludných proud$.

Svislé konstrukce  1 682 631,503

Vodorovné konstrukce4
 20 45852 VÝPL+ ZA OP&RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  337,620  356,50  120 361,53

filtra!ní zásyp

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZA RUBEM ZDI:

délka zdi x pr"m. plocha v  ezu:102*3,31=337,620 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku drceného kameniva p!edepsané frakce a zásyp s p!edepsaným zhutn#ním v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 21 45868 VÝPL+ ZA OP&RAMI A ZDMI Z JÍLU M3  199,920  303,50  60 675,72

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZA RUBEM ZDI:

délka zdi x pr"m. plocha v  ezu:102*1,96=199,920 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku jílu a zásyp se zhutn#ním v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 22 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  107,560  877,23  94 354,86

výkresy C.2.2, C.2.3, C.2.5 a C.2.6
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BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:42*1,3=54,600 [A]

SE ZALO�ENÍM VE SKALNÍM PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:60,2*0,8=48,160 [B]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

délka x pr"m. plocha v  ezu:4,8*1=4,800 [C]

Celkem: A+B+C=107,560 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene p!edepsané frakce v etn# mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

Vodorovné konstrukce  275 392,114

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%6
 23 62631 SPOJOVACÍ M)STEK MEZI BETONY M2  145,730  156,00  22 733,88

výkres C.2.3

MEZI ZÁKLADY A D%ÍKEM:

délka x pr"m. �í ka:100,2*0,65=65,130 [A]

MEZI D%ÍKEM A %ÍMSOU:

délka x �í ka:105*0,6=63,000 [B]

V MÍST& ÚPRAVY VÝTOKU PROPUSTKU:

MEZI ZÁKLADY A D%ÍKEM:

délka x pr"m. �í ka:4,8*0,5=2,400 [C]

MEZI STÁV. A NOVÝM D%ÍKEM:

celková plocha:15,2=15,200 [D]

Celkem: A+B+C+D=145,730 [E]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

dodávku ve�kerého materiálu pot!ebného pro p!edepsanou úpravu v p!edepsané kvalit#

nutné vyspravení podkladu, p!ípadn# zat!ení spar zdiva

polo�ení vrstvy v p!edepsané tlou�%ce
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pot!ebná le�ení a podp#rné konstrukce

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%  22 733,886

Potrubí8
 24 86633 R CHRÁNI'KY Z TRUB OCELOVÝCH DN 120MM M  3,300  1 234,38  4 073,45

výkresy C.2.3 a C.2.6

VÝÚSTKY DRENÁ�NÍHO POTRUBÍ:

po!et x délka/ks:11*0,3=3,300 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn# technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev"ovacích prvk$, v etn# pot!ebných úprav

- úprava a p!íprava podkladu a podp#r, o i�t#ní a o�et!ení podkladu a podp#r

- z!ízení pln# funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát#rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p!edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

 v etn# p!ípadn# p!edepsaného ut#sn#ní konc$ chráni ek

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- oplá�t#ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t#ní p!i jeho po�kození

 25 86634 R CHRÁNI'KY Z TRUB OCELOVÝCH DN 180MM M  0,900  2 044,80  1 840,32

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

OCELOVÉ VÝÚSTKY NA P%ÍPOJKÁCH VPUSTÍ:

po!et x délka/ks:3*0,3=0,900 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn# technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev"ovacích prvk$, v etn# pot!ebných úprav
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- úprava a p!íprava podkladu a podp#r, o i�t#ní a o�et!ení podkladu a podp#r

- z!ízení pln# funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát#rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p!edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

 v etn# p!ípadn# p!edepsaného ut#sn#ní konc$ chráni ek

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- oplá�t#ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t#ní p!i jeho po�kození

 26 87433 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,800  296,90  1 425,12

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

P%ÍPOJKY ULI'NÍCH VPUSTÍ:

celkový po!et x pr"m. délka:3*1,6=4,800 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn# technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t#snící  materiál a pod.), podp#rných, záv#sných a 

upev"ovacích prvk$, v etn# pot!ebných úprav

- úprava a p!íprava podkladu a podp#r, o i�t#ní a o�et!ení podkladu a podp#r

- z!ízení pln# funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn# pracovních spar a spoj$, pracovního zaslepení konc$ a pod.

- úprava prostup$, pr$chod$  �achtami a komorami, okolí podp#r a vyúst#ní, zaúst#ní, napojení, vyvedení a upevn#ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát#rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn# izolací, nejsou-li tyto práce p!edm#tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t#ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

- polo�ky platí pro práce provád#né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád#ním a  erpáním vody

nezahrnuje zkou�ky vodot#snosti a televizní prohlídku

Potrubí  7 338,898

Ostatní konstrukce a práce9
 27 9115C3 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVE+ ZADR� H2 - 

DEMONTÁ� S P%ESUNEM

M  4,200  1 000,00  4 200,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost následného 

odkupu

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ SVODIDLO:

celková délka:4,2=4,200 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- demontá� a odstran#ní za!ízení

- jeho odvoz na p!edepsané místo

 28 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE+ ZADR� H2 - DODÁVKA A MONTÁ� M  105,400  5 744,00  605 417,60

s vodorovnou výplní

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.7

celková délka:105,4=105,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní dodávku v�ech díl$ ocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou v etn# spojovacích a dilta ních prvk$

- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p!ípadné 

nivela ní hmoty pod kotevní desky

- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv#r

- ochranu proti bludným proud$m a vývody pro jejich m#!ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 29 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  10,000  65,00  650,00

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.7

celkový po!et:10=10,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl"ujícími pracemi a sou ástmi

 30 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LE�ENÍ DO 1,5 KPA M3OP  105,000  68,84  7 228,20

cca 1/3 délky rekonstrukce zdi x pr"m. vý�ka x �í ka:35*3*1=105,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dovoz, montá�, údr�bu, opot!ebení (nájemné), demontá�, konzervaci, odvoz.

 31 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  91,520  998,28  91 362,59

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ OP&RNÁ ZE*:

délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):41,6*2,2=91,520 [A]
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)

- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 

výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl"ujícím 

textu k polo�ce)

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis$

 32 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  219,100  1 776,47  389 224,58

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ OP&RNÁ ZE*:

délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):(23,7+34,9)*2,2=128,920 [A]

STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY:

celková délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):(41,6+23,7+34,9)*0,9=90,180 [B]

Celkem: A+B=219,100 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)

- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 

výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl"ujícím 

textu k polo�ce)

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis$

 33 966823 R ODSTRAN&NÍ SILNI'NÍ LANOVÉ ZÁBRANY M  101,700  243,29  24 742,59

v!etn# betonových sloupk"

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ ZÁBRANA:

celková délka:101,7=101,700 [A]

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn# ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis$ (zvlá�t# vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90110x-2

90110x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  1 122 825,569

 4 147 851,01Celkem:
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12.1.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  238 000,00Náklad na m rnou jednotku:

 1,00Po!et m rných jednotek:

M rné jednotky:

K  287 980,00Cena s daní:

K  49 980,00DPH:

K  238 000,00Cena celková:

K  238 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Rozpo!et:

SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "POD KRAVÍ HOROU"

90111x-0

Objekt: 90111x-0

Stavba: .36515

SOUPIS PRACÍ
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SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-0

90111x-0

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014109 POPLATKY SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

Nap . za do!asné zábory manipula!ních pruh", ploch za ízení staveni�t#, 

do!asných skládek ornice apod. dle projednání zhotovitele, atd.

Pevná cena

 2 02910 OSTATNÍ PO�ADAVKY - ZEM$M$%I&SKÁ M$%ENÍ SOUBOR  1,000  7 000,00  7 000,00

Zam# ení skute!ného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce 146,0 m.

Tiskem ve 3 vyhotoveních.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 3 02911 OSTATNÍ PO�ADAVKY - GEODETICKÉ ZAM$%ENÍ KPL  1,000  8 000,00  8 000,00

Geometrický odd#lovací plán pro majetkové vypo ádání vlastnických vztah". Délka 

stavby 146,0 m.

12 x tiskem.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 4 02940 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY SOUBOR  1,000  64 000,00  64 000,00

Dokumentace skute!ného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti 

zhotovené stavby pot ebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

zm#n stavby oproti DSP, PDPS. Ov# ené podpisem odpov#dného zástupce 

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních.

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré náklady spojené s objednatelem po�adovanými pracemi

 5 02945 FOTODOKUMENTACE KPL  1,000  5 000,00  5 000,00

kompletní fotodokumentace + 1 x na CD, 2 x m#sí!n# zpráva o pr"b#hu výstavby s 

fotodokumentací.

Pevná cena.

 6 02949 OSTATNÍ PO�ADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZA&NÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  139 000,00  139 000,00

Realiza!ní dokumentace stavby (tiskem 2x). Obsah dle sm#rnice pro dokumentaci 

staveb PK, v souladu s PDPS. %e�í podrobnosti pro kvalitní a bezpe!né zhotovení 

stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování sou adnicového a vý�kového pokrytí 

komunikace, zahu�t#ní p í!ných  ez" pro plynulé  e�ení, aktualizace dopracování 

dopravního  e�ení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby.

Havarijní plán (tiskem 2x).
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SO.000  V�EOBECNÉ A P"EDB#�NÉ POLO�KY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-0

90111x-0

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Pevná cena

 8 03100 ZA%ÍZENÍ STAVENI�T$ - INFORMA&NÍ TABULE KUS  2,000  2 000,00  4 000,00

Náklady na z ízení informa!ních tabulí s údaji o stavb# s textem a v rozm#rech dle 

vzoru objednatele.

Po ukon!ení stavby odstran#ní.

Pevná cena.

 9 03720 POMOC PRÁCE ZAJI�' NEBO Z%ÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Úhrnná !ástka obsahující ve�keré náklady na do!asné úpravy a regulaci dopravy 

(i p#�í) na staveni�ti a nezbytné zna!ení a opat ení vyplývající z po�adavk" BOZP 

na staveni�ti.

Trasy pro p#�í v souladu s vyhl. !. 398/2009 Sb. o obecných technických 

po�adavcích zabezpe!ujících bezbariérové u�ívání staveb. Po dobu realizace 

zaji�t#n p ístup k objekt"m pro po�ární techniku, policii, záchranné slu�by.

Pevná cena.

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na po�adovaná za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  238 000,000

 238 000,00Celkem:
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12.1.2016Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Bc. P. SyrovátkaVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

K  1 055,58Náklad na m rnou jednotku:

 1 053,00Po!et m rných jednotek:

M2M rné jednotky:

K  1 344 939,83Cena s daní:

K  233 419,31DPH:

K  1 111 520,52Cena celková:

K  1 111 520,52Základní cena:

Zhotovitel:

DiK Janák, s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec KrálovéObjednavatel:

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Rozpo!et:

SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "POD KRAVÍ HOROU"

90111x-1

Objekt: 90111x-1

Stavba: .36515

SOUPIS PRACÍ
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SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-1

90111x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  0,900  162,00  145,80

p evý�ené krajnice

pol. !. 12924:4,5*0,2=0,900 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  0,525  200,00  105,00

beton atd.

pol. !. 966823-R:7*(1,2*0,25*0,25)=0,525 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 014131 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPE&NÝ ODPAD) M3  233,750  430,00  100 512,50

asfaltový materiál

pol. !. 11343:233,75=233,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 4 02980 DOPRAVN$ IN�ENÝRSKÉ OPAT%ENÍ KPL  1,000  85 800,00  85 800,00

dopravní zna!ení DIO (i odstran#ní), v!etn# p ípadné dokumentace a projednání

SDZ - A10 - 2x, A15 - 2x, B20a - 6x, B21a - 2x, B26 - 2x, C4b - 1x, Z2 - 1x, Z4a - 

19x, souprava SSZ - 2x

Pevná cena.

výkres C.1.7

V�eobecné konstrukce a práce  186 563,300

Zemní práce1
 5 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM V&ET PODKLADU M3  233,750  320,00  74 800,00

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

STÁVAJÍCÍ VOZOVKA - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha x tlou�(ka:425*0,55=233,750 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 
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SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-1

90111x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  51,500  320,00  16 480,00

v!etn# nalo�ení, odvozu a ulo�ení na skládku dodavatele, zhotovitel v cen# 

zohlední mo�nost zp#tného vyu�ití recyklovaného materiálu

výkresy C.1.2 a C.1.3

CELOPLO�NÉ FRÉZOVÁNÍ:

celková plocha x tlou�(ka:1061*0,04=42,440 [A]

PRO R�K S VYROVNÁVKOU:

celková plocha x tlou�(ka:151*0,06=9,060 [B]

Celkem: A+B=51,500 [C]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami v . ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v polo�ce 0141** (s výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt 

musí být uveden v dopl"ujícím textu k polo�ce).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ P)DY M3  0,450  29,27  13,17

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp#tné ohumusování

výkres C.1.2

celková plocha x tlou�(ka:4,5*0,1=0,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlou�#ku vrstvy a její vodorovnou dopravu

nezahrnuje ulo�ení na trvalou skládku

 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK) A SKLÁDEK T%. I M3  0,450  111,64  50,24

nat#�ení a dovoz ornice ze staveni�tní mezideponie pro zp#tné ohumusování

celková kubatura:0,45=0,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)
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Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%

- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

polo�ka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 9 12924 &I�T$NÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  4,500  60,46  272,07

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

celková délka x pr"m. �í ka:9*0,5=4,500 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem a ulo�ení na skládku (bez poplatku)

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP) A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  0,450  5,00  2,25

ulo�ení ornice

ORNICE:0,45=0,450 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru

- o�et!ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t$ní

- ztí�ení provád$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t$ní a no�ení materiálu
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- úprava, o i�t$ní a ochrana podlo�í a svah%

- svahování, uzavírání povrch% svah%

- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p!emost$ní, zpevn$né 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 18110 ÚPRAVA PLÁN$ SE ZHUTN$NÍM V HORNIN$ T%. I M2  438,000  6,22  2 724,36

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:438=438,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje úpravu plán$ v etn$ vyrovnání vý�kových rozdíl%. Míru zhutn$ní ur uje projekt.

 12 18231 ROZPROST%ENÍ ORNICE V ROVIN$ V TL DO 0,10M M2  4,500  13,13  59,09

výkres C.1.2

celková plocha:4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

nutné p!emíst$ní ornice z do asných skládek vzdálených do 50m

rozprost!ení ornice v p!edepsané tlou�#ce v rovin$ a ve svahu do 1:5

 13 18241 ZALO�ENÍ TRÁVNÍKU RU&NÍM VÝSEVEM M2  4,500  9,46  42,57

výkres C.1.2

celková plocha:4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání p!edepsané travní sm$si, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to v�e bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  94 443,751

Vodorovné konstrukce4
 14 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,300  2 142,43  642,73

výkresy C.1.2 a C.1.5

POD ULI&NÍ VPUSTI:

celkový po!et x kubatura/ks:3*0,1=0,300 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 
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 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Vodorovné konstrukce  642,734

Komunikace5
 15 562101 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL) STABIL CEMENTEM T% I M3  81,720  1 181,25  96 531,75

sm#s stmelená cementem SC 0/32 C3/4

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha x tlou�(ka:454*0,18=81,720 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$

- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení sm$si dle p!edepsaného technologického p!edpisu a zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%

- úpravu napojení, ukon ení

- úpravu dilata ních spar v etn$ p!edepsané výztu�e
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- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 16 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE �T$RKODRTI TL. DO 250MM M2  438,000  167,20  73 233,60

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:438=438,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti

- rozprost!ení a zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

 17 56932 ZPEVN$NÍ KRAJNIC ZE �T$RKODRTI TL. DO 100MM M2  4,500  95,92  431,64

výkres C.1.2

celková plocha:4,5=4,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva p!edepsané kvality a zrnitosti

- rozprost!ení a zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

 18 572121 INFILTRA&NÍ POST%IK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2  448,000  19,90  8 915,20

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:448=448,000 [A]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál% pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 19 572211 SPOJOVACÍ POST%IK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  979,000  8,60  8 419,40

0,3 kg/m2

výkresy C.1.2 a C.1.3
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

VOZOVKA SILNICE - R�K S VYROVNÁVKOU:

celková plocha:151=151,000 [A]

 

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

1. vrstva-celková plocha:414=414,000 [B]

2. vrstva-celková plocha:414=414,000 [C]

Celkem: A+B+C=979,000 [D]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál% pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 20 572221 SPOJOVACÍ POST%IK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2 M2  639,000  17,60  11 246,40

0,7 kg/m2

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - R�K BEZ VYROVNÁVKY:

celková plocha:488=488,000 [A]

VOZOVKA SILNICE - R�K S VYROVNÁVKOU:

celková plocha:151=151,000 [B]

Celkem: A+B=639,000 [C]

Technická specifikace: - dodání v�ech p!edepsaných materiál% pro post!iky v p!edepsaném mno�ství

- provedení dle p!edepsaného technologického p!edpisu

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukon ení

 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2  1 053,000  193,16  203 397,48

výkresy C.1.2 a C.1.3
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VOZOVKA SILNICE - R�K BEZ VYROVNÁVKY:

celková plocha:488=488,000 [A]

VOZOVKA SILNICE - R�K S VYROVNÁVKOU:

celková plocha:151=151,000 [B]

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:414=414,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 053,000 [D]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$

- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení sm$si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+ M3  9,060  3 432,20  31 095,73

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - R�K S VYROVNÁVKOU:

vyrovnávka 40-80 mm: celková plocha x pr"m. tlou�(ka:151*0,06=9,060 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$

- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení sm$si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

 23 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LO�NÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 60MM M2  414,000  266,90  110 496,60

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:414=414,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$
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- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení sm$si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

 24 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ TL. 70MM M2  448,000  298,91  133 911,68

výkresy C.1.2 a C.1.3

VOZOVKA SILNICE - REKONSTRUKCE VOZOVKY:

celková plocha:448=448,000 [A]

Technická specifikace: - dodání sm$si v po�adované kvalit$

- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení sm$si dle p!edepsaného technologického p!edpisu, zhutn$ní vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

 25 58222 DLÁ�D$NÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LO�E Z MC M2  10,000  988,18  9 881,80

výkresy C.1.2 a C.1.3

DOPLN$NÍ CHYB$JÍCÍCH DLA�EBNÍCH PRVK) DLÁ�D$NÉHO RIGOLU:

celková plocha (p edpoklad):10=10,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dla�ebního materiálu v po�adované kvalit$, dodání materiálu pro p!edepsané  lo�e v tlou�#ce p!edepsané dokumentací a pro p!edepsanou výpl" 

spar

- o i�t$ní podkladu

- ulo�ení dla�by dle p!edepsaného technologického p!edpisu v etn$ p!edepsané podkladní vrstvy a p!edepsané výpln$ spar

- z!ízení vrstvy bez rozli�ení �í!ky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukon ení podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak

- nezahrnuje post!iky, nát$ry

- nezahrnuje t$sn$ní podél obrubník%, dilata ních za!ízení, odvod"ovacích prou�k%, odvod"ova %, vpustí, �achet a pod.

 26 58920 VÝPL* SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  299,000  60,00  17 940,00
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výkresy C.1.2 a C.1.3 v!etn# pro íznutí a vy!i�t#ní

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:15=15,000 [A]

MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU:

celková délka:137=137,000 [B]

PODÉL DLÁ�D$NÉHO RIGOLU:

celková délka:147=147,000 [C]

Celkem: A+B+C=299,000 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku p!edepsaného materiálu

- vy i�t$ní a výpl" spar tímto materiálem

Komunikace  705 501,285

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%6
 27 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLA�EB CEMENT MALTOU M2  109,950  188,00  20 670,60

výkresy C.1.2 a C.1.3

P%ESPÁROVÁNÍ STÁV. DLÁ�D$NÉHO RIGOLU:

celková délka x pr"m. �í ka:146,6*0,75=109,950 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

dodávku ve�kerého materiálu pot!ebného pro p!edepsanou úpravu v p!edepsané kvalit$

vy i�t$ní spar (vy�krábání), vypláchnutí spar vodou, o i�t$ní povrchu

spárování

odklizení suti a p!ebyte ného materiálu

pot!ebná le�ení

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%  20 670,606

Potrubí8
 28 89712 VPUS' KANALIZA&NÍ ULI&NÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC) KUS  3,000  5 283,85  15 851,55
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SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-1

90111x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

výkresy C.1.2 a C.1.5

celkový po!et:3=3,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a osazení p!edepsaných díl% v etn$ m!í�e

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!edepsané podkladní konstrukce

Potrubí  15 851,558

Ostatní konstrukce a práce9
 29 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNI& JEDNOSTR, ÚROVE* ZADR� H1 -DODÁVKA 

A MONTÁ�

M  28,300  1 660,00  46 978,00

výkresy C.1.2 a C.1.6

celková délka:28,3=28,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou v etn$ spojovacích prvk%

- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v etn$ betonových blok% a nutných zemních prací

- ukon ení zapu�t$ním do betonových blok% (v etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv$r

- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m$!ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 30 912151 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁ� KUS  1,000  2 500,00  2 500,00

výkresy C.1.2 a C.1.6

VÝM$NA STÁVAJÍCÍ SVODNICE:

celkový po!et:1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a montá� svodnice s p!edepsanou povrchovou úpravou, v etn$ nutných spojovacích prvk%

 31 912153 SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁ� A ODVOZ KUS  1,000  250,00  250,00

s odvozem na skládku zhotovitele, zhotovitel v cen# zohlední mo�nost následného 

odkupu

výkres C.1.2
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SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-1

90111x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

VÝM$NA STÁVAJÍCÍ SVODNICE:

celkový po!et:1=1,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje demontá� stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do �rotu

 32 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  3,000  35,00  105,00

výkresy C.1.2 a C.1.6

celkový po!et:3=3,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl"ujícími pracemi a sou ástmi

 33 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNA&ENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  54,750  95,00  5 201,25

výkresy C.1.2 a C.1.3

NAVRHOVANÉ VDZ:

�í ka 0,125 m - celková délka x �í ka:(145,5+146+146,5)*0,125=54,750 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání a pokládku nát$rového materiálu (m$!í se pouze natíraná plocha)

- p!edzna ení a reflexní úpravu

 34 919111 %EZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  162,000  50,00  8 100,00

výkresy C.1.2 a C.1.3

NAPOJENÍ NA STÁV. VOZOVKU:

celková délka:15=15,000 [A]

PODÉL DLÁ�D$NÉHO RIGOLU:

celková délka:147=147,000 [B]

Celkem: A+B=162,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje !ezání vozovkové vrstvy v p!edepsané tlou�#ce, v etn$ spot!eby vody

 35 93135 T$SN$NÍ DILATA& SPAR PRY� PÁSKOU M  137,000  128,00  17 536,00

výkres C.1.2

MEZI VOZOVKOU A %ÍMSOU:

celková délka:137=137,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení p!edepsaného materiálu, o i�t$ní ploch spáry p!ed úpravou, o i�t$ní okolí spáry po úprav$

 36 966823 R ODSTRAN$NÍ SILNI&NÍ LANOVÉ ZÁBRANY M  29,500  243,29  7 177,06
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SO.101 REKONSTRUKCE VOZOVKY
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-1

90111x-1

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

v!etn# betonových sloupk"

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.1.2

STÁVAJÍCÍ ZÁBRANA:

celková délka:29,5=29,500 [A]

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn$ ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis% (zvlá�t$ vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  87 847,319

 1 111 520,52Celkem:
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SOUPIS PRACÍ
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

V�eobecné konstrukce a práce0
 1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3  970,660  162,00  157 246,92

zemina

pol. !. 13173:782,34=782,340 [A]

pol. !. 13283:140,2=140,200 [B]

pol. !. 13293:42=42,000 [C]

pol. !. 212625:(29,4+1,2)*0,2=6,120 [D]

Celkem: A+B+C+D=970,660 [E]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 2 014121 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) M3  338,651  200,00  67 730,20

beton atd.

pol. !. 96616:333,926=333,926 [A]

pol. !. 966345:3*0,5=1,500 [B]

pol. !. 966823-R:43*(1,2*0,25*0,25)=3,225 [C]

Celkem: A+B+C=338,651 [D]

Technická specifikace: zahrnuje ve�keré poplatky provozovateli skládky související s ulo�ením odpadu na skládce.

 3 03310 SLU�BY ZAJI�'UJÍCÍ STAVENI�TNÍ DOPRAVU SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

jedná se o manipulaci s materiálem, stroji a za ízeními do  e!i�t#, a to pr"b#�n#, 

b#hem výstavby op#rné zdi

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na slu�by pro zhotovitele

 4 03630 DOPRAVNÍ ZA%ÍZENÍ - AUTOJE%ÁBY SOUBOR  1,000  1 000,00  1 000,00

pro mo�nost p iblí�ení mechanizace do  e!i�t# (a i z  e!i�t#) b#hem výstavby 

op#rné zdi

Pevná cena

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na dopravní za!ízení zhotovitele

V�eobecné konstrukce a práce  226 977,120

Zemní práce1
 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ T%. I M3  2,000  61,70  123,40
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

s odvozem na staveni�tní mezideponii pro zp#tný zásyp

výkres C.2.2

NA LÍCI D%ÍKU STÁV. ZDI NA KONCI REKONSTRUKCE %ÍMSY:

celková kubatura:2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah% do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%

- zhutn$ní podlo�í, p!ípadn$ i svah% v . svahování

- z!ízení stup"% v podlo�í a lavic na svazích, není-li pro tyto práce z!ízena samostatná polo�ka

- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍK) A SKLÁDEK T%. I M3  2,000  111,64  223,28

nat#�ení a dovoz zeminy ze staveni�tní mezideponie pro zp#tný zásyp

PRO ZP$TNÝ ZÁSYP LÍCE D%ÍKU STÁV. ZDI NA KONCI REKONSTRUKCE %ÍMSY:

celková kubatura:2=2,000 [A]
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%

- udr�ování výkopi�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

polo�ka nezahrnuje:

- práce spojené s otvírkou zemníku

- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPA� I NEPA� T%. I M3  782,340  206,31  161 404,57

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3

VÝKOPOVÝ KLÍN ZA STÁVAJÍCÍ OP$RNOU ZDÍ:

celková délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):102*7,67=782,340 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- p!íplatek za lepivost

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah% do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 8 13283 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. II M3  140,200  251,64  35 279,93

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3

PRO ZÁKLADY NOVÉ OP$RNÉ ZDI:

BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í-délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):40*2,5=100,000 [A]

P%I ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í-délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):60*0,67=40,200 [B]

Celkem: A+B=140,200 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody



Aspe Firma: Strana: 6

3.6.1.8

SILNICE II/252  MALÁ ÚPA  REKONSTRUKCE ZDÍ  "POD KRAVÍ HOROU"

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah% do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventueln$ nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 9 13293 HLOUBENÍ RÝH �Í% DO 2M PA� I NEPA� T%. III M3  42,000  504,57  21 191,94

s odvozem na skládku zhotovitele

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZAHLOUBENÍ DO SKALNÍHO PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):60*0,7=42,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, p!emíst$ní, p!elo�ení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapa�ené i zapa�ené

- o�et!ení výkopi�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objekt% v . jejich do asného zaji�t$ní

- ztí�ení pod vodou, v okolí výbu�nin, ve stísn$ných prostorech a pod.

- t$�ení po vrstvách, pásech a po jiných nutných  ástech (figurách)

-  erpání vody v .  erpacích jímek, potrubí a pohotovostní  erpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)

- pot!ebné sní�ení hladiny podzemní vody

- t$�ení a rozpojování jednotlivých balvan%

- vytahování a no�ení výkopku

- svahování a p!esvah. svah% do kone ného tvaru, vým$na hornin v podlo�í a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- eventueln$ nutné druhotné rozpojení odst!elené horniny

- ru ní vykopávky, odstran$ní ko!en% a napadávek

- pa�ení, vzep!ení a rozep!ení v . p!epa�ování (vyjma �t$tových st$n)

- úpravu, ochranu a o i�t$ní dna, základové spáry, st$n a svah%
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopi�t$ a ve výkopi�ti

- t!íd$ní výkopku

- ve�keré pomocné konstrukce umo�"ující provedení vykopávky (p!íjezdy, sjezdy, nájezdy, le�ení, podp$r. konstr., p!emost$ní, zpevn$né plochy, zakrytí a 

pod.)

- nezahrnuje ulo�ení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v polo�ce  .0141**

 10 17120 ULO�ENÍ SYPANINY DO NÁSYP) A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTN$NÍ M3  966,540  5,00  4 832,70

ODKOPÁVKY:2=2,000 [A]

JÁMY:782,34=782,340 [B]

RÝHY:140,2+42=182,200 [C]

Celkem: A+B+C=966,540 [D]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce do p!edepsaného tvaru

- o�et!ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t$ní

- ztí�ení provád$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t$ní a no�ení materiálu

- úprava, o i�t$ní a ochrana podlo�í a svah%

- svahování, uzavírání povrch% svah%

- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p!emost$ní, zpevn$né 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTN$NÍM M3  2,000  42,03  84,06

výkres C.2.2

ZP$TNÝ ZÁSYP LÍCE D%ÍKU STÁV. ZDI NA KONCI REKONSTRUKCE %ÍMSY:

celková kubatura:2=2,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce v . výb$ru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlh ením,  t!íd$ním,  promícháním  nebo  vysou�ením,  p!íp. jiné úpravy za ú elem zlep�ení jeho  mech. vlastností
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- hutn$ní i r%zné míry hutn$ní 

- o�et!ení úlo�i�t$ po celou dobu práce v n$m v . klimatických opat!ení

- ztí�ení v okolí vedení, konstrukcí a objekt% a jejich do asné zaji�t$ní

- ztí�ení provád$ní v . hutn$ní ve ztí�ených podmínkách a stísn$ných prostorech

- ztí�ené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných  ástech (figurách) v . dosypávek

- spou�t$ní a no�ení materiálu

- vým$na  ástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ru ní hutn$ní

- udr�ování úlo�i�t$ a jeho ochrana proti vod$

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úlo�i�t$ a v úlo�i�ti

- ve�keré  pomocné konstrukce umo�"ující provedení  zemní konstrukce  (p!íjezdy,  sjezdy,  nájezdy, le�ení, podp$rné konstrukce, p!emost$ní, zpevn$né 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce  223 139,881

Základy2
 12 21197 OPLÁ�T$NÍ DRENÁ�E Z GEOTEXTILIE M2  64,100  27,33  1 751,85

výkresy C.2.3 a C.2.6

ZA RUBEM ZDI:

celkové délky x rozvinutá �í ka:128,2*0,5=64,100 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku p!edepsané geotextilie, mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravu a její ulo�ení v etn$ pot!ebných p!esah% (nezapo ítávají 

se do vým$ry)

 13 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM M  135,400  164,67  22 296,32

výkresy C.2.3 a C.2.6

ZA RUBEM ZDI:

celkové délky:128,2=128,200 [A]

VYÚST$NÍ VE D%ÍKU ZDI:

po!et x pr"m. délka:8*0,9=7,200 [B]

Celkem: A+B=135,400 [C]

Technická specifikace: Polo�ka platí pro kompletní konstrukce trativod% a zahrnuje zejména:
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Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

- výkop rýhy p!edepsaného tvaru v dané t!íd$ t$�itelnosti, výpl", zásyp trativodu v etn$ dopravy, ulo�ení p!ebyte ného materiálu, dodávky 

p!edepsaného materiálu pro výpl" a zásyp

- z!ízení spojovací vrstvy

- z!ízení podkladu a lo�e trativodu z p!edepsaného materiálu

- dodávka a ulo�ení trativodu p!edepsaného materiálu a profilu

- obsyp trativodu p!edepsaným materiálem, p!ípadn$ vlo�ení separa ní nebo drená�ní vlo�ky

- ukon ení trativodu zaúst$ním do potrubí nebo vodote e, p!ípadn$ vybudování ukon ujícího objektu (kapli ky) dle VL

- ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

- nezahrnuje oplá�t$ní z geotextilie, fólie

 14 23668 T$SN$NÍ HRADÍCÍCH ST$N ZE ZEMIN DO&ASNÉ V&ETN$ 

ODSTRAN$NÍ

M3  120,000  466,28  55 953,60

výkresy C.2.2 a C.2.3

HRÁZKA PODÉL ZDI:

celková kubatura:120=120,000 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje z!ízení t$sn$ní ze zemin, jeho údr�bu b$hem trvání jeho funkce, odstran$ní a odvoz dle zadávací dokumentace

 15 261613 VRTY PRO KOTVENÍ T% VI NA POVRCHU D DO 25MM M  180,000  150,00  27 000,00

výkresy C.2.3 a C.2.4

PRO ZALO�ENÍ DO SKALNÍHO PODLO�Í:

délka zdi (p edpoklad) x po!et vrt"/m' x pr"m. hloubka vrtu:60*4*0,5=120,000 [A]

DO STÁV. D%ÍKU - REKONSTRUKCE %ÍMSY:

délka rekonstrukce  ímsy x po!et vrt"/m' x pr"m. hloubka vrtu:30*4*0,5=60,000 [B]

Celkem: A+B=180,000 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

p!emíst$ní, montá� a demontá� vrtných souprav

svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulo�ení na skládku

p!ípadn$ nutné pa�ení do asné (v etn$ odpa�ení) i trvalé

 16 272325 ZÁKLADY ZE �ELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  196,000  3 257,65  638 499,40

výkresy C.2.2 a C.2.3
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SO.201 REKONSTRUKCE ZDI

Stavba:

Objekt:

Rozpo!et:

.36515

90111x-2

90111x-2

POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODKLADU:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:40*2,35=94,000 [A]

P%I ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODKLADU:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:60*1,7=102,000 [B]

Celkem: A+B=196,000 [C]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%,

 17 272365 VÝZTU� ZÁKLAD) Z OCELI 10505 T  0,480  28 420,94  13 642,05

výkresy C.2.3 a C.2.4

KOTEVNÍ TRNY DO SKALNÍHO PODKLADU:

délka zdi (p edpoklad) x po!et trn"/m' x délka trnu x t/m':60*4*1*0,002=0,480 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p!esuny), v etn$ nalo�ení a 

slo�ení, p!ípadn$ s ulo�ením

- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit$, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 
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Rozpo!et:
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POLO�KY SOUPISU PRACÍ

Po$.!. Polo�ka Typ Text MJ Po!et MJ J.cena Celkem

po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,

- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,

- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,

- úpravy výztu�e pro osazení dopl"kových konstrukcí,

- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl"kových konstrukcí,

- ve�kerá opat!ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,

- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$!ících sk!íní nebo míst pro m$!ení 

bludných proud% (vlastní m$!ící sk!ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74 - pol. .74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,

- separaci výztu�e,

- osazení m$!ících za!ízení a úpravy pro n$,

- osazení m$!ících sk!íní nebo míst pro m$!ení bludných proud%.

Základy  759 143,222

Svislé konstrukce3
 18 317326 %ÍMSY ZE �ELEZOBETONU DO C35/45 M3  37,966  7 528,50  285 827,03

s polypropylenovými vlákny v mno�ství 0,6 kg/m3

výkresy C.2.2 a C.2.3

REKONSTRUKCE ZDI:

délka zdi x plocha v  ezu:100*0,28=28,000 [A]

REKONSTRUKCE %ÍMSY:

délka  ímsy x pr"m. plocha v  ezu:(29+1,2)*0,33=9,966 [B]

Celkem: A+B=37,966 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,
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- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 19 327213 OBKLAD ZDÍ OP$R, ZÁRUB, NÁB%E� Z LOM KAMENE M3  55,800  8 460,89  472 117,66

výkresy C.2.3 a C.2.6

REKONSTRUKCE ZDI:

celková plocha v pohledu x tlou�(ka kamene:186*0,3=55,800 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výb$r a p!ípadnou úpravu, jeho p!ípadné kotvení se v�emi souvisejícími materiály a pracemi, 

dodávku p!edepsané malty, spárování.

 20 327325 ZDI OP$RNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁB%E�NÍ ZE �ELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37 (B37)

M3  215,000  4 000,93  860 199,95

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

REKONSTRUKCE ZDI:

délka x pr"m. plocha v  ezu:100*2,15=215,000 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 
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ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 21 327365 VÝZTU� ZDÍ OP$RNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁB%E�NÍCH Z OCELI 10505 T  19,800  16 000,00  316 800,00

výkres C.2.4

celková hmotnost:19,8=19,800 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje ve�kerý materiál, výrobky a polotovary, v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy (rovn$� p!esuny), v etn$ nalo�ení a 

slo�ení, p!ípadn$ s ulo�ením

- dodání betoná!ské výztu�e v po�adované kvalit$, st!íhání, !ezání, ohýbání a spojování do v�ech po�adovaných tvar% (v . armako�%) a ulo�ení s 

po�adovaným zaji�t$ním polohy a krytí výztu�e betonem,

- ve�keré svary nebo jiné spoje výztu�e,

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevn$ní výztu�e,

- zednické výpomoci pro montá� betoná!ské výztu�e,

- úpravy výztu�e pro osazení dopl"kových konstrukcí,

- ochranu výztu�e do doby jejího zabetonování,

- úpravy výztu�e pro z!ízení �elezobetonových kloub%, kotevních prvk%, záv$sných ok a dopl"kových konstrukcí,

- ve�kerá opat!ení pro zaji�t$ní soudr�nosti výztu�e a betonu,

- vodivé propojení výztu�e, které je sou ástí ochrany konstrukce proti vliv%m bludných proud%, vyvedení do m$!ících sk!íní nebo míst pro m$!ení 

bludných proud% (vlastní m$!ící sk!ín$ se uvád$jí polo�kami SD 74 - pol. .74432).

- povrchovou antikorozní úpravu výztu�e,

- separaci výztu�e,

- osazení m$!ících za!ízení a úpravy pro n$,

- osazení m$!ících sk!íní nebo míst pro m$!ení bludných proud%.
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Svislé konstrukce  1 934 944,643

Vodorovné konstrukce4
 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPL*OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,275  2 142,43  589,17

výkresy C.2.2 a C.2.3

POD REKONSTRUKCI PROPUSTKU:

délka x �í ka x tlou�(ka:2,5*1,1*0,1=0,275 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,

- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

 23 45852 VÝPL* ZA OP$RAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  446,760  356,50  159 269,94

filtra!ní zásyp

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZA RUBEM ZDI:

délka zdi x pr"m. plocha v  ezu:102*4,38=446,760 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- dodávku drceného kameniva p!edepsané frakce a zásyp s p!edepsaným zhutn$ním v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 24 45868 VÝPL* ZA OP$RAMI A ZDMI Z JÍLU M3  329,460  303,50  99 991,11

výkresy C.2.2 a C.2.3

ZA RUBEM ZDI:

délka zdi x pr"m. plocha v  ezu:102*3,23=329,460 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku jílu a zásyp se zhutn$ním v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

 25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  111,070  877,23  97 433,94

výkresy C.2.2, C.2.3, C.2.5 a C.2.6

BEZ ZALO�ENÍ VE SKALNÍM PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:41*1,37=56,170 [A]

SE ZALO�ENÍM VE SKALNÍM PODLO�Í:

délka (p edpoklad) x pr"m. plocha v  ezu:61*0,9=54,900 [B]

Celkem: A+B=111,070 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodávku a zához lomového kamene p!edepsané frakce v etn$ mimostaveni�tní a vnitrostaveni�tní dopravy

Vodorovné konstrukce  357 284,164

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%6
 26 62631 SPOJOVACÍ M)STEK MEZI BETONY M2  143,120  156,00  22 326,72

výkres C.2.3

MEZI ZÁKLADY A D%ÍKEM:

délka x pr"m. �í ka:100*0,65=65,000 [A]

MEZI D%ÍKEM A %ÍMSOU:

délka x �í ka:(100+29+1,2)*0,6=78,120 [B]

Celkem: A+B=143,120 [C]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

dodávku ve�kerého materiálu pot!ebného pro p!edepsanou úpravu v p!edepsané kvalit$
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nutné vyspravení podkladu, p!ípadn$ zat!ení spar zdiva

polo�ení vrstvy v p!edepsané tlou�#ce

pot!ebná le�ení a podp$rné konstrukce

Úpravy povrch%, podlahy, výpln  otvor%  22 326,726

P$idru�ená stavební výroba7
 27 711111 IZOLACE B$�NÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁT$RY

M2  60,400  137,19  8 286,28

výkresy C.2.2 a C.2.3

ASFALTOVÝ IZOLA&NÍ NÁT$R STÁV. D%ÍKU V MÍSTECH REKONSTRUKCE %ÍMSY:

po!et nát#r" x délka x pr"m. vý�ka:2*(29+1,2)*1=60,400 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- dodání  p!edepsaného izola ního materiálu

- o i�t$ní a o�et!ení podkladu, zadávací dokumentace m%�e zahrnout i p!ípadné vyspravení

- z!ízení izolace jako kompletního povlaku, p!ípadn$ komplet. soustavy nebo systému podle p!íslu�ného  technolog. p!edpisu

- z!ízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, v etn$ pracovních spár a spoj%

- úprava u okraj%, roh%, hran, dilata ních i pracovních spoj%, kotev, obrubník%, dilata ních za!ízení, odvodn$ní, otvor%, neizolovaných míst a pod.

- zaji�t$ní odvodn$ní povrchu izolace, v etn$ odvodn$ní nejni��ích míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak

- ochrana izolace do doby z!ízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, o i�t$ní a o�et!ení prostoru kolem izolace

- provedení po�adovaných zkou�ek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, nap!. geotextilii

 28 78381 NÁT$RY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  30,200  260,00  7 852,00

výkresy C.2.2 a C.2.3

PENETRA&NÍ NÁT$R STÁV. D%ÍKU V MÍSTECH REKONSTRUKCE %ÍMSY:

délka x pr"m. vý�ka:(29+1,2)*1=30,200 [A]

Technická specifikace: - polo�ky nát$r% zahrnují kompletní povlaky (i r%znobarevné), v etn$ úpravy podkladu (odma�t$ní, odreziv$ní, odstran$ní starých nát$r% a ne istot) a 

jeho vyspravení, provedení nát$ru p!edepsaným postupem a spln$ní v�ech po�adavk% daných technologickým p!edpisem.

P$idru�ená stavební výroba  16 138,287
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Potrubí8
 29 86633 R CHRÁNI&KY Z TRUB OCELOVÝCH DN 120MM M  2,400  1 234,38  2 962,51

výkresy C.2.3 a C.2.6

VÝÚSTKY DRENÁ�NÍHO POTRUBÍ:

po!et x délka/ks:8*0,3=2,400 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn$ technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 

upev"ovacích prvk%, v etn$ pot!ebných úprav

- úprava a p!íprava podkladu a podp$r, o i�t$ní a o�et!ení podkladu a podp$r

- z!ízení pln$ funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.

- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát$rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p!edm$tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t$ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

 v etn$ p!ípadn$ p!edepsaného ut$sn$ní konc% chráni ek

- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- oplá�t$ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t$ní p!i jeho po�kození

 30 86634 R CHRÁNI&KY Z TRUB OCELOVÝCH DN 180MM M  0,900  2 044,80  1 840,32

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

OCELOVÉ VÝÚSTKY NA P%ÍPOJKÁCH VPUSTÍ:

po!et x délka/ks:3*0,3=0,900 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn$ technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 

upev"ovacích prvk%, v etn$ pot!ebných úprav

- úprava a p!íprava podkladu a podp$r, o i�t$ní a o�et!ení podkladu a podp$r

- z!ízení pln$ funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.

- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí
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- ochrana potrubí nát$rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p!edm$tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t$ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

 v etn$ p!ípadn$ p!edepsaného ut$sn$ní konc% chráni ek

- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- oplá�t$ní dle dokumentace a nutné opravy oplá�t$ní p!i jeho po�kození

 31 87433 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPADNÍCH DN DO 150MM M  4,800  296,90  1 425,12

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.6

P%ÍPOJKY ULI&NÍCH VPUSTÍ:

celkový po!et x pr"m. délka:3*1,6=4,800 [A]

Technická specifikace: polo�ky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (v etn$ technologického p!edpisu)

- dodání ve�kerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a t$snící  materiál a pod.), podp$rných, záv$sných a 

upev"ovacích prvk%, v etn$ pot!ebných úprav

- úprava a p!íprava podkladu a podp$r, o i�t$ní a o�et!ení podkladu a podp$r

- z!ízení pln$ funk ního potrubí, kompletní soustavy, podle p!íslu�ného technologického p!edpisu

- z!ízení potrubí i jednotlivých  ástí po etapách, v etn$ pracovních spar a spoj%, pracovního zaslepení konc% a pod.

- úprava prostup%, pr%chod%  �achtami a komorami, okolí podp$r a vyúst$ní, zaúst$ní, napojení, vyvedení a upevn$ní odpad. výustí

- ochrana potrubí nát$rem (v . úpravy povrchu), p!ípadn$ izolací, nejsou-li tyto práce p!edm$tem jiné polo�ky

- úprava, o i�t$ní a o�et!ení prostoru kolem potrubí

- polo�ky platí pro práce provád$né v prostoru zapa�eném i nezapa�eném a i v kolektorech, chráni kách

- polo�ky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, p!evád$ním a  erpáním vody

nezahrnuje zkou�ky vodot$snosti a televizní prohlídku

 32 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3  0,875  2 300,00  2 012,50

výkresy C.2.2 a C.2.3

KOLEM REKONSTRUKCE PROPUSTKU:

délka x plocha v  ezu:2,5*0,35=0,875 [A]

Technická specifikace: - dodání   erstvého  betonu  (betonové  sm$si)  po�adované  kvality,  jeho  ulo�ení  do po�adovaného tvaru p!i jakékoliv hustot$ výztu�e, konzistenci 

 erstvého betonu a zp%sobu hutn$ní, o�et!ení a ochranu betonu,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu po�adované trvanlivosti a vlastností,

- u�ití pot!ebných p!ísad a technologií výroby betonu,

- z!ízení pracovních a dilata ních spar, v etn$ pot!ebných úprav, výpln$, vlo�ek, opracování, o i�t$ní a o�et!ení,
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- bedn$ní  po�adovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle po�adované  kvality povrchu betonu, v etn$ odbed"ovacích a odskru�ovacích prost!edk%,

- podp$rné  konstr. (skru�e) a le�ení v�ech druh% pro bedn$ní, ulo�ení  erstvého betonu, výztu�e a dopl"kových konstr., v . po�adovaných otvor%, 

ochranných a bezpe nostních opat!ení a základ% t$chto konstrukcí a le�ení,

- vytvo!ení kotevních  el, kapes, nálitk%, a sedel,

- z!ízení  v�ech  po�adovaných  otvor%, kapes, výklenk%, prostup%, dutin, drá�ek a pod., v . ztí�ení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztu�e, dopl"kových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro polo�ení po�adované izolace, povlak% a nát$r%, p!ípadn$ vyspravení,

- ztí�ení práce u kabelových a injektá�ních trubek a ostatních za!ízení osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloub%, upevn$ní kotevních prvk% a dopl"kových konstrukcí,

- nát$ry zabra"ující soudr�nost betonu a bedn$ní,

- výpl", t$sn$ní  a tmelení spar a spoj%,

- opat!ení  povrch%  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v  ástech, kde p!ijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- p!ípadné z!ízení spojovací vrstvy u základ%,

- úpravy pro osazení za!ízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proud%

Potrubí  8 240,458

Ostatní konstrukce a práce9
 33 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVE* ZADR� H2 - DODÁVKA A MONTÁ� M  130,600  5 744,00  750 166,40

s vodorovnou výplní

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.7

celková délka:130,6=130,600 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou v etn$ spojovacích a dilta ních prvk%

- montá� a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, �rouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, p!ípadné 

nivela ní hmoty pod kotevní desky

- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv$r

- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m$!ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 34 9119A1 R UKON&ENÍ STÁV. LANOVÉ ZÁBRANY - NOVÝ KOTEVNÍ BLOK KPL  1,000  4 652,00  4 652,00

výkresy C.2.2 a C.2.6

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:
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- kompletní dodávku v�ech díl% ocelového svodidla s p!edepsanou povrchovou úpravou v etn$ spojovacích prvk%

- montá� a osazení svodidla, osazení sloupk% zaberan$ním nebo osazením do betonových blok% (v etn$ betonových blok% a nutných zemních prací

- ukon ení zapu�t$ním do betonových blok% (v etn$ betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou

- p!echod na jiný typ svodidla nebo p!es mostní záv$r

- ochranu proti bludným proud%m a vývody pro jejich m$!ení

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS  12,000  65,00  780,00

výkresy C.2.2, C.2.3 a C.2.7

celkový po!et:12=12,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se v�emi pomocnými a dopl"ujícími pracemi a sou ástmi

 36 918345 PROPUSTY Z BETONOVÝCH TRUB DN 300MM M  3,300  1 382,78  4 563,17

výkresy C.2.2 a C.2.3

REKONSTRUKCE PROPUSTKU:

celková délka:3,3=3,300 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje:

- dodání a polo�ení potrubí z trub z dokumentací p!edepsaného materiálu a p!edepsaného pr%m$ru

- p!ípadné úpravy trub (zkrácení, �ikmé se!íznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 37 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LE�ENÍ DO 1,5 KPA M3OP  102,000  68,84  7 021,68

cca 1/3 délky rekonstrukce zdi x pr"m. vý�ka x �í ka:34*3*1=102,000 [A]

Technická specifikace: Polo�ka zahrnuje dovoz, montá�, údr�bu, opot!ebení (nájemné), demontá�, konzervaci, odvoz.

 38 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE �ELEZOBETONU M3  333,926  1 776,47  593 209,52

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ OP$RNÁ ZE+ SE ZÁKLADY - PRO REKONSTRUKCI ZDI:

délka x pr"m. plocha v  ezu (p edpoklad):100*3,3=330,000 [A]

STÁVAJÍCÍ %ÍMSA - PRO REKONSTRUKCI %ÍMSY:

délka x pr"m. plocah v  ezu (p edpoklad):(29+1,2)*0,13=3,926 [B]

Celkem: A+B=333,926 [C]
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Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na pou�itou technologii

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)

- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 

výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl"ujícím 

textu k polo�ce)

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis%

 39 966345 BOURÁNÍ PROPUST) Z TRUB DN DO 300MM M  3,300  718,33  2 370,49

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK:

celková délka:3,3=3,300 [A]

Technická specifikace: polo�ka zahrnuje:

- odstran$ní trub v etn$ p!ípadného obetonování a lo�e

- ve�keré pomocné konstrukce (le�ení a pod.)

- ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn$ ulo�ení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v polo�ce 0141** (s 

výjimkou malého mno�ství bouraného materiálu, kde je mo�né poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání � tento fakt musí být uveden v dopl"ujícím 

textu k polo�ce)

- ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis%

- nezahrnuje bourání  el, vtokových a výtokových jímek, odstran$ní zábradlí

 40 966823 R ODSTRAN$NÍ SILNI&NÍ LANOVÉ ZÁBRANY M  130,000  243,29  31 627,70

v!etn# betonových sloupk"

s odvozem na skládku zhotovitele

výkres C.2.2

STÁVAJÍCÍ ZÁBRANA:

celková délka:130=130,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují ve�kerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami v etn$ ulo�ení na skládku a poplatku za skládku,

- zahrnují ve�keré dal�í práce plynoucí z technologického p!edpisu a z platných p!edpis% (zvlá�t$ vyhlá�ky  .324/1990 Sb.).

Ostatní konstrukce a práce  1 394 390,969
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 4 942 585,43Celkem:














































































